NORMATIVA APLICABLE.

En el presente anexo se confempla el cumplimiento del Decreto 39/2004, de 5 de Marzo, por el que se desarrolla la “Ley
1/1998, de 5 de Mayo de 1998, de la Generalitat Valenciana, en materia de Accesibilidad y Supresion de Barreras
Arquitectonicas, Urbanisticas y de la Comunicacion”, en materia de accesibilidad en la edifi cacion de plblica concurrencia y en
el medio urbano.

Y contempla también, el cumplimiento de las dos ordenes que desarrollan este Decreto; La Orden del 25 de Mayo de 2004, de
la Conselleria de Infraestructuras Y Transporte en materia de accesibilidad en la edificacion de plblica concurrencia.

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA.

JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL “DECRETO 39/2004, del 5 de Marzo, del Consell de la Generalitaf, por el que se
desarrolla la Ley 1/1998, del 5 de Mayo, de la Generalitat, en materia de accesibilidad en la edifi cacion de pilblica concurrencia
y en el medio urbano”.

CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES

1. OBJETO

El objeto del decreto que desarrolla la Ley 171998, de 5 de Mayo de 1998, de la Generalitat Valenciana, en materia de
accesibilidad en la edifi cacion de pdblica concurrencia y en el medio urbano es garantizar a todas las personas la accesibilidad
y el uso libre y seguro del entorno urbano.

2. AMBITO DE APLICACION

Le es de aplicacion el Decreto que desarrolla la Ley 1/1998, de 5 de Mayo de 1988, de la Generalitat, por tratarse de un
proyecto de edifi cacion de plblica concurrencia.

CAPITULO 2. ACCESIBILIDAD EN EDIFICIOS DE PUBLICA CONCURRENCIA

1. ELEMENTOS DE ACCESIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS

Se consideran las entradas del edificio como accesos de uso piblico y se consideran itinerarios de uso plblico los recorridos
desde los accesos de uso plblico hasta todas las zonas de uso plblico

Los servicios higiénicos seran zonas con nivel de accesibilidad adaptado y todos los tipos de aparatos sanitarios cumplen las
condiciones del nivel adaptado.

El espacio exterior destinado a aparcamiento cuenta con plazas de aparcamiento adaptadas, cumpliendo la proporcion
establecida en la norma de 1/40.

En los elementos de atencion al piblico (mostradores, mobiliario fi jo u otros) deberan facilitar las funciones propias del
edificio cara a los usuarios.

El equipamiento que no forme parte de la edificacion (mobiliario, maquinas expendedoras u otros) dispondran de espacio libre de
aproximacion y de uso que facilite a todas las personas su utilizacion,

La sefalizacion que contenga informacion relevante se dispondra ademas de en modalidad visual, al menos, en una de las dos
modalidades sensoriales siguientes: acdstica y tactil.

CAPITULO 3. ACCESIBILIDAD EN EL MEDIO URBANO

1. PLANIFICACION Y URBANIZACION DE ESPACIOS URBANOS ACCESIBLES.

En el proyecto de urbanizacion, dotacion de servicios, de obras y de instalaciones, deberan observarse los criterios
establecidos en este capitulo, asi como lo dispuesto en la Ley 1/1998, de 5 de Mayo y en la normativa de desarrollo. Todo
ello garantizado por la Administracion Plblica competente.

2. DEFINICIONES

Se entiende como barrera urbanistica cualquier impedimento frente a las distintas clases y grados de discapacidad, que
presente el espacio libre de edificacion, de dominio plblico o privado, sus elementos de urbanizacion

y su mobiliario urbano.

Son elementos de urbanizacion todos aquellos que componen las obras de urbanizacion (viario, pavimentacion, saneamiento..
Es mobiliario urbano el conjunto de objetos existentes en las vias y espacios libres piblicos (papeleras, bancos,etc.)

Se entiende por itinerario peatonal el ambito o espacio de paso destinado al transito de peatones cuyo recorrido permita
acceder a los espacios de uso pdblico y edificaciones del entorno. Siendo la banda libre peatonal la parte del itinerario libre
de obstaculos, salientes y mobiliario urbano.

3. CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD
Son las condiciones necesarias que deben de reunir los elementos de urbanizacion y mobiliario urbano para que los itinerarios
peatonales dispongan del nivel de accesibilidad que les corresponda.

4. NIVELES DE ACCESIBILIDAD

Como se frata de un proyecto se ajustaran a las condiciones de accesibilidad exigibles al nivel adaptado.

5. SENALIZACION DE ACCESIBILIDAD
Se sefializaran permanentemente, con el simbolo internacional de accesibilidad, de forma que sean facilmente visibles

CONDICIONES FUNCIONALES

1. ACCESOS DE USO PUBLICO

Los espacios exteriores de la Biblioteca dispondran de un itinerario entre la entrada desde la via pdblica hasta
el acceso principal al edificio, también, hasta el aparcamiento. Este itinerario sera adaptado.

2. ITINERARIOS DE USO PUBLICO

2.1. Circulaciones horizontales: Existe un itinerario, con el mismo nivel de accesibilidad en ftodo su recorrido desde el acceso
exterior hasta los nicleos de comunicacién vertical. Los pasillos tienen un ancho superior a 1.20m, segin se indica en planos,
existiendo en los extremos de cada tramo recto o cada 10m o fraccion, un espacio de maniobra donde se pueda inscribir una
circunferencia de 1.50m.

Se evitara la colocacion de mobiliario u otros obstaculos en los itinerarios y los elementos volados que sobresalgan mas de
0.15m por debajo de los 2.10m de alfura.

2.2. Circulaciones verticales: Se dispone de dos medios alfternativos de comunicacion vertical general:

escalera y ascensor. Son los siguientes: las escaleras longitudinales protagonistas del recorrido principal de la
Biblioteca, escaleras de dos tramos para la evacuacion en caso de incendio, y ascensores. Todas estas circulaciones
son adaptadas y los parametros que han de cumplir son:

Escaleras: Los tramos cuentan como minimo de tres peldafios. El ancho libre es, en ambos caso superior a 1 m. La huella de
ambas escaleras es 30cm, huella minima permitida y la tabica es de17.5 cm inferior a la huella maxima permitida de 0.18m.
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