
DETALLE FACHADA CHAPA PERFORADA                1/20

UNIVERSIDAD POPULAR EN EL CABANYAL. TALLER 1 .  PFC  12-13. NEUS ORTEGA SERRA MEMORIA GRAFICA

01.Cubierta no transitable formada por: Capa de mortero de regularización, lamina Impermeabilizante de betún,
Aislante Térmico Poliextireno extruido rígido, Capa antimpacto, Geotextil y Grava.02.Murete de hormigón para
realización de cubierta de 25cm con albardilla de chapa de aluminio plegada03.Ahislamineto.04.Muro de hormigón
05.Anclaje de montante de chapa perforada. L.80.806.Montante Vertical07.Chapa perforada de acero  e.5mm.
08.Paño acristalado con carpintería de aluminio formado por doble cristal, con cámara de aire,6+12+6mm(climali)
09.Estructura de acero colgada de correas10.Pasarela técnica de escenario11.Falso techo de Madera lineal
sistema Grid de Hunter Douglas 12.Sistema de Climatización.13.Forjado de chapa colaborante.14.Viga metálica HEB
15.Pavimento de tarima de madera de haya polimerizada16.Panelado contrachapado de madera de haya con
espesores variables segun necesidades17.Sistema hidraulico para plataforma


