@ B Coeficientes de seguridad considerados en el c8lculo.
Coeficientes parciales de seguridad (9) para las acciones. Favorable Desfavorable
PR || Permanente Peso propio 1,35 0,80
@ EEY e 5 Emp_UJe del terreno 1,35 0,70
E Presi-n del agua 12 0,90
O
@ En o — Variable 1,5 0
E Coeficientes de simultaneidad (Q) qo qi qz
m|
@ . i Sobrecarga de superfical de uso
11 ML , I -Zona destinada al p¥blico (Categor?a C) 8 7 8'7 8 6
ﬂ - 1 | -Cubiertas accesibles s-lo para mantenimiento (Categor?a G)
@ |: o Nieve
-Para altiudes < 1000 m 0.5 0.2 0
Viento 0.6 0.5 0
@ — Coeficientes parciales de seguridad () de los materiales para
Estados L?mite Bltimos (EHE).
@ 4 Situaci-n de proyecto Hormig-n Acero pasivo o activo
1 i 1 ac 2S
i ii ii i Persistente o transitoria 15 1.15
@ N Variable 1.3 1.0
1 Oooo00 o Oooo00
OOOOO0000 ] | OOOO0O000 OOOOO0000
Caractersticas de los materiales
® Tipo de hormig-n Tipificaci-n Resistencia caracterzstica del hormig-n
Hormig-n de limpieza HM-10/B/40/lla fck=10 N/mm2
Hormig-n de cimentaci-n HA-30/B/40/Illa fck=30 N/mm2
® A ~ | || | i S e Hormig-n de solera HA-30/B/20/llla fck=30 N/mm2
’ Hormig- n de forjados HA-30/B/20/11la fck=30 N/mm2
@ = gi=a===s B — —— —— Tipo de acero Tipificaci-n L2mite el8stico garantizado
Acero para armar B 500 S fy=500 N/mm2
@ 1 0 Malla electrosoldada B500T fy=500 N/mm2
] N
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Cargas Permanentes Pesos (KN/mJ)
FOI']adO prlmero (e: 1/750) G1l. Forjado reticular de casetones recuperables G1 =5,00 KN/m]
sl == . . G2. Cubierta plana, a la catalana o invertida con acabado de grava. G2 =2,5KN/m]
il . . = B Paso de instalaciones _ _
& Pilar de hormig-n armado de 40x40 anlllina G3. Tabiquer?a. Tabiquerza de 90mm de espesor. G3 = 1,00 KN/m|
- = Jjunta de dilataci-n G4. Revestimiento tabiquer?a. Guarnecido y enlucido de yeso. G4 = 0,15 KN/m}
- Cbaco sobre soporte G5. Revestimiento tabiquerza. Tablero de madera, 25mm de espesor. G5 = 0,15 KN/m|
. . G6. Pavimento de m8§rmol. G6 = 1,50 KN/m
Caset-n recuperable intereje 90 o7 P - talso techo. Falso techo de olad !
. - . . eso propio falso techo. Falso techo de pladur. =
B Forjado bidireccional P p_ _ , P G7 = 1,00 KN/m)
H90 zuncho de borde 35+5 cm G8. Peso propio instalaciones. G8=0,25 KN/m)
s Hueco en forjado Forjado unidireccional Sobrecargas de uso
+
35+5¢cm Q1. Categorza de uso C3. Zonas sin obst§culos que impidan el libre movimiento de las personas como vest?bulos de
edificios p¥blicos, administrativos, hoteles; salas de exposici-n en museos; etc. Q1 =5,00 KN/m].
Q2. Sobrecarga de uso cubierta. Categor?a de uso G1. Cubiertas accesibles %nicamente para conservaci-n con inclinaci-n
inferior a 200. Q2 =1,00 KN/m}
Q3. Sobrecarga de nieve. Cubierta plana de edificio situado en localidad de altitud inferior a 1000m. Q3 =0,20 KN/m].
Q3. Sobrecarga de viento. Q4 = 0,50 KN/m].
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