SOTAND

———g-——r——1———8

7 AULARIO

i
T
i

o
o

H
I

I

SANEAMIENTO FONTANERIA
© BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES v
@ BAJANTE DE AGUAS RESIDUALES =
o .o ARED DE SANEAMIENTO O
——>— RED ENTERRADA 7]
~-=2-~ RED COLGADA P
. DESAGUE DE APARATOS SANITARIOS e

JAVIER PEREZ-ALMAZAN MARTINEZ

T

I

GRUPO DE PRESION

ALJIBE

ARQUETA

CONTADOR
CALDERIN
LLAVE DE PASO

GRIFO AF

: i
4l
|
|

N VALVULA ANTIRETORNO A’

COLECTOR BIES

COLECTOR AF

VAVULA DE REGISTRO 7

<5~ ACOMETIDA DE RED GENERAL 7
® MONTANTE AF 7

g BIES

UNIVERSIDAD POPULAR

1T

PFC

TALLER 1

PRECUELGUE OCTUBRE 2012

ZONA POLIVALENTE
ﬁl n@ ﬁ 7 Hgm._ﬁ_._.mw
I i i
e — = || | . —
7 | wm “ EEEEEEEEERR RO
e =1 | e
T | - S e
| = | NI ! s
[ Mé ] | B
L] N | e
| L T T | 7 _
| ] = ~
I : | eV U N
| N D (= ol oo B 2| o
=0 e e dhe|lk B8 S b B e i
W \4 WHE ﬁ TF\J‘?“FOMLE&EL[LWFWME“A“ S E—— S S
W uL % MW ﬁ ﬁm@%ﬂ%; -J.,.,.,.FJ DETASLE]
W i S HW | ! ”O ORe
il e = e 1 | == D o
1 et | | [ L )
o | I H I — i E=== 7
W \# S 1 m 7 W m X m@OW oooo RED DE AGUAS RESIDUALES 7
e o] ] o
7 B e ! 7 - m - g @ _H_@ ”mm mMzmmme PLUVIALE
| uM —— “r L“ 7 W‘ m S = — 7
| = I RE
A EE 8 [ 1] e
—T HW “ L
B ¥ T | 5led
| L e e R 7 Wm ! %@ 2 Ve
T — =T L ! & &
A 1 -3 | BB
BN | O | @ O A
7 o 7 wo | L R R B oo oo W@ 0o W@ W@ I e R
7
i N
;
)

|
|
|
|
|
]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
i

DETALLE 1

AGUA CALIENTE

>3 LLAVE DE PASO AF

> LLAVE DE PASO AC

@ GRIFO AGUA FRIA

E GRIFO MONOMANDO

&
&

DETALLE 2

o
O

|

AGUA FRIA

AGUA CALIENTE

CALDERA

DEPOSITO ACUMULADOR

I

H

I @

DETALLE 3

O ® D

Ch

\J
=

i

El abastecimiento de agua se realizard por blogue, de modo que cada
blogue tendra su acometida a la red general. Se dispondra de una arqueta
de registro en el exterior del edificio, que conectara con el cuarto de
instalaciones donde estan ubicados los grupos de presion y los aljibes

Las derivaciones, bajantes y colectores de bies y af seran independientes,
asi como sus grupos de presion. de manera que pueda asegurarse la
presion requerida en caso de incendio en cualquier blogue.

El sistema es separativo para la evacuacion de aguas pluviales y

residuales.

Colectores, derivaciones y bajantes, seran todos de pvc (al igual que
cualquier pieza para unir dichos elementos) y se dimensionaran en funcion

del calculo.

Los colectores iran siempre colgados del forjado y ocultos por el falso
techo. ademas llevaran una pendiente minima del 2%

saneamiento
y fontaneria
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