Universidad bopular
El Cabanal Valencia

DETALLES CONSTRUCTIVOS
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CUBIERTA

01. Chapa plegada de corten de 3mm para la formacion de
vierteaguas
02. Material compresible
Il 03. Capa de gravas
04. Lamina geotextil
05. Aislante térmico
I [ 06. Lamina impermeabilizante
‘ ! 07. Fratasado superficial de hormigén.
f ] 08. Hormigdn de pendientes
| W 09. Forjado bidireccional de casetones perdidos.

Detalle de fachada de chapa 1/10

‘ ‘ FACHADA

Revestimiento

10. Placa de fundicion de acero corten peforada e:11 mm

11. Chapa plegada de acero inox fratado al chorro de arena e:5
mm

12. Pletina de acero inox tratado al chorro de arena 160.15 mm
13. Anclaje para fijacion de montante L.50.5

Cerramiento

1%4.Panel sandwinch con acabado de madera

15. Perfil en U atornillado al forjado. Forma parte de la
subestructura para sujetar el panel sandwich

16.Aislante de lana de roca_- Acristalamiento

17. Ventana corredera marca Technal, modelo Gti de aluminio
lacado color gris plomo con acristalamiento doble Climalit con
camara de aire (6+12+6)
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18. Material compresible
19. Mortero de regularizacion
20. Placa de marmol blanco macael de la casa Levantina.

FALSO TECHO

Interior

21 Rejilla para impulsion de aire acondicionado

22. Soporte

23. Panel 300C/L lineal de aluminio e=6 mm Luxalon de junta
cerrada clipados con sistema de suspension regulable

TABIQUERTA

2L. Placa de yeso laminado Pladur
25. Panelado de madera

1
26, Estructura auxiliar

u 27. Instalaciones
. 28. Rejilla de reftorno de aire acondicionado
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Detalle de fachada de chapa 1/50
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Detalle de fachada de lamas 1/20

JAVIER PEREZ-ALMAZAN MARTINEZ
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CUBIERTA

01.

02.
03.
0k.
05.
06.

Chapa de acero inoxidable plegada

Capa de gravas

Lamina geotextil

Aislante térmico

Lamina impermeabilizante
Fratasado superficial de hormigén.

07. Hormigon de pendientes
08. Forjado unidireccional de nervios in siftu

FACHADA

Proteccion solar

09. Lamas de madera de iroko tratada para exterior de
seccion variable (e= 4; 6 y 8 cm)

10. Anclaje metélico oculto para soporte de lamas

11. Estor

Barandilla
12. Pasamanos de acero inoxidable
13. Vidrio laminar 10+10

Acristalamiento

14, Carpinteria de aluminio

15. Acristalamiento doble Climalit con camara de aire
(6+12+6)

PAVIMENTO

INTERIOR
16. Mortero de regularizacion
17. Placa de marmol blanco macael de la casa Levantina.

EXTERIOR

18. Listones de madera de teka 10x50x1000 mm
19. Rastreles bases para la farima

20. Lamina impermeabilizante

21. Mortero de nivelacion

FALSO TECHO

INTERIOR

Sietema de falso techo apoyado de la casa Hunter Douglas.

22. Sistema de sujecion de falso techo

23. Panel de fibra mineral inorganica e=28,5 mm de
dimensiones 1200 x 2400 mm color blanco.

2L Lampara fluorescente de la marca iGuzzini.

25. Tubo de climatizacion

26. Rejilla de impulsion

EXTERIOR
Sistema lineal de lamas de madera

27. Listones de madera maciza de dimensiones 110x125 mm y

e=15 mm suspendidos de perfiles soporte metalicos
78. Lampara fluorescente
29. Angular de remate
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