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Cargas Permanentes Pesos (KN/m?)
- - 1a.- Recubrimiento inferior contacto terreno=8 cm.
e o e c c o . G1. Forjado reticular de casetones recuperables G1=15,00 KN/m? 1b.- Recubrimiento con hormigén de limpieza 4 cm.
. . . 2.- Recubrimiento superior libre 4/5 cm.
- - - o o - . G2. Cubierta plana, a la catalana o invertida con acabado de grava. G2 = 2,5 KN/m? 3.- Recubrimiento lateral contacto terreno=8 cm. | |
G3. Tabiqueria. Tabiqueria de 90mm de espesor. G3 = 1,00 KN/m? 4.- Recubrimiento lateral libre 4/5 cm.
Cosficientes de seguridad considerados en el calculo, G4. Revestimiento tabiqueria. Guarnecido y enlucido de yeso. G4 = 0,15 KN/m? | |
Coeficientes parciales de seguridad (y) para las acciones. Favorable Desfavorable G5. Revestimiento tabiqueria. Tablero de madera, 25mm de espesor. G5 = 0,15 KN/m? | |
Permanente Peso propio 1,35 0,80 G6. Pavimento de marmol. G6 = 1,50 KN/m? Las juntas se resuelven mediante el
EmpI,l’je del terreno 1,35 0,70 . _ sistema Goujon-Cret con el fin de no - 1 7
Presion del agua 12 0.90 G7. Peso propio falso techo. Falso techo de pladur. G7 = 1,00 KN/m? duplicar soportes. AULARIO
Variable 15 0 G8. Peso propio instalaciones. G8=0,25 KN/m? . - . . 7 z
e o v v B Local y zona de riesgo bajo = Hidrante exterior Densidad de ocupacién - CALCULO DE LA OCUPACION
oeficientes de simultaneidad (W) Sobrecargas de uso . ) ) 2
Sobrecarga de superfical de uso — - & Sefalizacion recorrido & Acceso de bomberos USO PREVISTO ZONA, TIPO DE ACTIVIDAD 0CUPACION (m2/persona)
: e " 07 07 06 . : . . . Caracteristicas de los materiales P
-Zona destinada al publico (Categoria C) o 0 o Q1. Categoria de uso C3. Zonas sin obstaculos que impidan el libre - — — - - — — Sealizacion Salid Docente Aulas teoricas 400/15 = 267
-Sil;?’i:rtas accesibles solo para mantenimiento (Categoria G) movimiento de las personas como vestibulos de edificios publicos, Q1 =5,00 KN/m?. Tipo de hormigén Tipificacion Resistencia caracteristica del hormigén enatizacion >alida O] Pulsador de alarma Aulas lahoratario 1320/5 = 264
_Para altiudes < 1000 m 05 02 0 administrativos, hoteles; salas de exposicién en museos; etc. Hormigén de limpieza HM-10/B/40/llla fck=10 N/mm2 Sefializacién “Sin Salida” @ Rociador de techo Biblioteca 820/5 = 164
Viento 0.6 0.5 0 Q2. _Sobrecgrga de uso cubierta. Catggoria d_e uso 91. Qubigﬁas Hormigén de cimentacion HA-30/B/40/llla fck=30 N/mm2 ) } Detector de h Administrativo Zona de oficinas 760/10 = 76
Cosficientes parciales de seguridad (v) de los g(cjg:esmles Gnicamente para conservacion con inclinacién inferior a Q2 = 1,00 KN/m? Hormigon de solera HA-30/B/20/la | fok=30 N/mm2 (© Origen del recorrido erecror de humos Piblica concurrencia Cafeteria/comedor
materiales para Estados Limite Ultimos (EHE). . g6 i R = Recorrido de evacuacion Centralizacion de alarma Zona mesas 1440/1,5 = 300
—— — - - Q3. Sobrecarga de nieve. Cubierta plana de edificio situado en Q3 =0,20 KN/m?. Hormign de forjados HA-30/B/20/lla ck=30 N/mm?2 e -~ Coci 120/10 = 12
Situacion de proyecto Hormigén Acero pasivo o activo localidad de altitud inferior a 1000m. Tipo de acero Tipificacion Limite elastico garantizado ﬁ Extintor empotrado en pared [E] Alumbrado de emergencia 3l Olc.mal F =
G Vs _ alas polivalente
. - . - 2 Acero para armar B 500 S fy=500 N/mm2 -
S:isalitlznteotranﬂto"a 12 11-105 Q3. Sobrecarga de viento. Q4 = 0,50 KN/m?. Vol sloctrosoidads 55007 y=500 Nimm2 Boca de incencio 25 mm + extintor + pulsador de alarma. 45 x Zona de espectadores 1 pers/asiento = 292+75
: ! ; : e Vestuarios 90/3 =30
60 x13 siempre en nichos especificados en el proyecto de
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