4.3.5 _ACCESIBILIDAD

AMBITO DE APLICACION

Nos cenfraremos en la aplicacion de este Decreto de accesibilidad en la edificacién de puUblica concurrencia
y en el medio urbano, en su Articulo 5.

Los niveles exigidos de accesibilidad vienen establecidos en los siguientes grupos:

Nivel adaptado

Accesos de uso publico; itinerarios de uso publico; servicios higiénicos, dreas de consumo de alimentos, plazas
de aparcamiento, elementos de atencion al publico equipamiento y sefalizacion.

Nivel practicable

Zonas de uso restringido.

CONDICIONES FUNCIONALES

Accesos de uso publico
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Los espacios exteriores de los edificios estén totalmente adaptados, ya que este es el nivel del espacio de
acceso interior, entfre la entrada desde la via puUblica hasta los principales puntos de acceso a los edificios.

Si el acceso se produce de manera peatonal pueden observarse diferentes itinerarios, pues la topografia de la
zona nos permite una zona en ausencia de desniveles, totalmente llana, y sin desniveles fisicos disenados.

Si el acceso se produce mediante vehiculo, entonces el itinerario comienza en el aparcamiento en el cual se
han tenido en cuenta la reserva de plazas para y las dimensiones necesarias para ello. Asi mismo, carecemos
de desniveles fisicos; atendiendo que los diferentes pavimentos formen algun tipo de escaldn.

ltinerarios de uso publico

Circulaciones horizontales_ La Unica circulacion es horizontal, un recorrido que posee un ancho libre minimo
superior a 1'20 m. En todo el recorrido se puede inscribir una circunferencia con un didmetro de 1'50 m. Es decir,
todas las zonas de uso comun del local permiten el trdnsito y el giro de sillas de ruedas. Asi como, no existen
obstdculos ni mobiliario en los itinerarios que sobresalgan mds de 0'15 m por debajo de los 2'10 m de altura.

Circulaciones horizontales_ Se disponen de dos medios alternativos de comunicacién vertical, escalera o
ascensor. Las circulaciones verticales comunican el entono de la plaza publica en cota 0,00; en distintas cajas
de escaleraq, situadas a una distancia no superior a 25m en un mismo recinto.

Puertas_ A ambos lados de toda puerta de paso al local o espacios de uso general, se dispone de un
espacio libre horizontal donde se puede inscribir un circulo de didmetro 1'50 m, fuera del abatimiento de las
puertas. Las puertas de entrada son de ancho superior a 0'85 m y al ser de vidrio de seguridad estard dotada
de una banda

senalizadora horizontal de color, a una altura comprendida enfre 0’60 m y 1'20 m, que pueda ser idenftificable
por personas con discapacidad visual. Las puertas interiores de paso fienen un ancho mayor de 0'85 m y una
altura libre mayor de 2'10. La apertura minima en puertas abatibles es de 90°. El bloqueo interior permite, en
caso de emergencia, su desbloqueo desde el exterior. La fuerza de apertura o cierre de las puertas es menor
de 30 N.
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Escaleras_ Las escaleras tienen mds de tfres peldanos. El ancho libre de los framos es mayor de 1'10 m. La
huella es de 0'28 y la tabica de 0'175, en un méximo de 18 peldanos. La suma de la huella mas el doble de la
contrahuella es mayor que 0'60 m y menor que 0'70 m.

Las escaleras disponen de tabica cerrada y sin bocel. El nUmero de tabicas por framo es menor de 12. La
distancia minima desde la arista del Ultimo peldano hasta el hueco de cualquier puerta o pasillo es mayor de
0'40 m. La altura de paso bajo las escaleras en cualquier punto es mayor de 2'50 m.

Ascensores_ Los ascensores fienen en la direccién de acceso o salida una profundidad mayor de 1'40 m. El
ancho de la cabina en perpendicular es mayor de 1'10 m. Las puertas, en la cabina y en los accesos a cada
planta, son automdticas. El hueco de acceso tiene un ancho libre mayor de 0'85 m. Frente al hueco de acceso
al ascensor, se dispone de un espacio libre donde se puede inscribir una circunferencia de didmetro 1'50 m.

Servicios higiénicos

En cada aseo se dota de una cabina de inodoro adaptado, existe una por sexo. En estas cabinas de inodoro
se dispone de un espacio libre donde se puede inscribir una circunferencia con un didmetro de 1,50 m (para
nivel adaptado) y estdn equipadas correctamente.

Los inodoros adaptados se colocan de forma que la distancia lateral minima a una pared o a un obstéculo es
de 0'80 m. El espacio libre lateral tiene un fondo minimo de 0'75 m hasta el borde frontal del aparato para
permitir las tfransferencias a los usuarios de sillas de ruedas La altura del asiento estd comprendida entre 0'45 y
0'50 m.

El lavabo estd situado a una altura entre 0'80 y 0'85 m. Dispone de un espacio libre de 0'70 m de altura hasta
un fondo minimo de 0’25 m desde el borde exterior para facilitar la aproximacion frontal de una persona en silla
de ruedas.

Las barras de apoyo son de seccidn circular, con didmetro comprendido entre 3 y 4 cm. La separacién de la
pared es de 4'5 - 5’5 cm. Las barras horizontales se colocan a una altura comprendida enfre 0’70 y 0'75 m del
suelo. Tienen una longitud 020 - 0’25 m mayor que el asiento del aparato.
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Areas de preparacién de alimentos (restaruante)
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La cocina se considera un espacio de acceso restringido luego el nivel exigido es practicable, sus accesos y
espacios de crculacién cumplen con este nivel y ademds, frente a cada equipo o aparato, se dispone de un
espacio libre para la realizacién de la actividad con una profundidad minima de 1’20 m.

Areas de consumo de alimentos (restaurante)

La disposicidon del mobiliario respeta los espacios de circulacién. Junto a cualquier mesa se puede habilitar un
espacio de dimensiones minimas de 0'80 x 1'20 m para el alojamiento de personas en silla de ruedas.

Plazas de aparcamiento

Las dimensiones de las plazas de aparcamiento adaptadas son mayores de 3'50 x 5’00 m. El espacio de acceso
a las plazas de aparcamiento estd comunicado con un itinerario de uso publico independiente del itinerario del
vehiculo. Las plazas se identifican con el simbolo de accesibilidad marcado en el pavimento.

Elementos de atencién al piblico y mobiliario (restaurante)

El mobiliario de atenciéon al publico dispone de una zona que permite la aproximacién a usuarios de sillas de
ruedas. Esta zona tiene un desarrollo longitudinal minimo de 0'80 m, una superficie de uso situada entre 0’75 my
0'85 m de altura, bajo la que existe un hueco de altura mayor o igual de 0'70 m y profundidad mayor o igual de
0’60 m.
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