Armadura transversal Aa 424 CUMPLIMIENTO DE LA NORMA SISMORESISTENTE

Aa = ((Vd-Vcu) /0,9 xd x fyd) x 10

Aa = ((645,12 - 100) / 0,9 x 0,50 x 500) x 10 = 24,23 cm2/m El presente proyecto cumple las especificaciones de la Norma de Construccion Sismorresistente: Parte
general y edificacién, NCSR-02, por ser una edificacién de nueva planta, segin lo dispuesto en el arficulo

Si la separacion entre cercos es de 20 cm, en un metro habrd 5 cercos y por tanto 2 x 5 = 10 ramas 1.2.1 de la misma. El cumplimiento es procedente en las prescripciones de indole general del apartado

verticales. 1.2.4., como se detalla a continuacién.

180  As=(0,92x 1) x10=25,45cm?/m___Sicumple 14016 Se ha tomado el valor de la aceleracidn sismica bdsica (ab) de la poblacion de Moneada, localidad
muy cercana da Borbotd y que si aparece en el listado del anejo de esta norma a diferencia de la localidad
de Borboto.

- ARMADURA NERVIOS bxh Asi, podemos observar que la ab/g considerada es de 0.06. Por tanto, la aplicacion de esta norma es
obligatoria

Datos necesarios: ya que ab no es inferior a 0.04g, siendo g la aceleracién de la gravedad. En el mismo anejo aparece el

. valor correspondiente al coeficiente de contribuciéon K=I.
Intereje de Tm

Qk = 12,60 KN/m? La aceleracion sismica de cdlculo (ac) se calcula mediante la férmula: ac =S -p -ab
gk =12,60 X 1=12,60KN/m
h=55cm, b =20cm Siendo:
- ab: aceleracién sismica bdsica. En nuestro caso, ab™0.06
Desarrollo: - p: coeficiente adimensional de riesgo,cuyo valor es funcién de la probabilidad aceptable de que se
exceda ac en el penodo de vida de la construccién. Se toma el valor correspondiente a consfrucciones de
Momento de cdiculo en centro de vano importancia especial. p=I .3

B , B - S: coeficiente de amplificacién del terreno, que se calcula a partir del resultado de la operacién p -ab, que
Md =1,6x(12,60x 107 /8 = 252 KNm resulta p -ab=1.3 0.06g = 0.078g, inferior a 0.1g.
Luego, el coeficiente de amplificacion del terreno se calcula: S = C/1.25. Siendo C el coeficiente del

Armadura longitudinal As . .. . . .
terreno que depende de las caractensticas geotécnicas del terreno de cimentacion. A falta del estudio

As =Md/ (0,8 x h x fyd) geotécnico, se ha tomado la clasificacion de terreno tipo 11, segun el apartado 2.4 de la norma, suelo
cohesivo de consistencia firme. Y consultando la tabla 2.1, deducimos que el coeficiente C es de 1.6.
As = 252000000 / (0,8 x 550 x 434,78) = 1310,2 mm?2 = 13,1 cm? Resultando: $ "C/1.25" 1.6/1.25"1.28
A=n(Txr?) 4920 La aceleracion sismica de cdiculo queda: ac =S -p -ab =1.28 -1.3 -0.06g = 0.09984g
2925

Se ha considerado que los forjados actian como diafragmas que absorben los esfuerzos horizontales
que podna provocar un sismo. Ademds la disposicion de juntas estructurales beneficia el comportamiento
del edificio, garantizando el movimiento relativo entre las zonas separadas por junta y, evitando asi, las
posibles patologias que se podrian originar debido al sismo.

Cortante cdlculo

vd=1,6x(gx1/2)=1,6x(12,60x7,50/2)=100,80 KN

Cortante mdximo Por lo tanto, no calcularemos la construccion para la accién sismica mediante los procedimientos
de cdiculo descritos en la norma. Sin embargo,la buena prdactica constructiva, hard que se cumplan las
vd <fcdlbh=20x1x0,20x0,55x 1000 = 733,3 KN prescripciones constructivas indicadas en el capitulo 4 de la norma NCSR-02.
Cortante que resiste la seccién Vcu Cumplimlento del Capitulo 4. Reglas de disefio y Prescripciones constructivas en edificaciones.

Vcu=0,5xbxdx1000=0,5x0,20 x 0,50 x 1000 = 50 KN

mo Vd >V i . e s
Como Vvd cu se debe disponer una armadura fransversal Aa Reglas de indole general Forma del edificio .

Armadura transversal Aa La disposicidn geométrica en plantas regulares, quedando constituido el edificio por un bloques de
dos bloques. Igualmente, los alzados mantienen una composicion regular y compensada, sin
Aa = ((Vd-Vcu) /0,9 xd x fyd) x 10 fransiciones brusca.

Aa = (100,80 - 50) /0,9 x 0,50 x 500) x 10 = 2,25 cm?/m
Sila separacién entre cercos es de 20cm, en un metro habrd 5 cercos y por tanto 2x5=10 ramas verticales.

6@  As=(0,32x 1) x 10 =2,80 cm?/m Sicumple 1096
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