Publica concurrencia

Bocas de incendio equipa-  Si la superficie construida excede de 500 m>.®

das

Columna seca @ Si la altura de evacuacion excede de 24 m.

Sistema de alarma Si la ocupacién excede de 500 personas. El sistema debe ser apto para emitir

mensajes por megafonia.

Sistema de deteccion de Si la superficie construida excede de 1000 m>.©
incendio

Hidrantes exteriores En cines, teatros, auditorios y discotecas con superficie construida comprendida
entre 500 y 10.000 m? y en recintos deportivos con superficie construida compren-

dida entre 5.000 y 10.000 m2.®

Docente
2 (&

Bocas de incendio equipa-  Si la superficie construida excede de 2.000 m~.
das

(6)

Columna seca Si la altura de evacuacién excede de 24 m.

Sistema de alarma Si la superficie construida excede de 1.000 m>.

Sistema de deteccion de Si la supefficie construida excede de 2.000 m?, detectares en zonas de :qmm@o alt
incendio conforme al capitulo 2 de la Seccion 1 de este DB. Si excede de 5.000 m~, en tod«
el edificio.

Uno si la superficie total construida esta comprendida entre 5.000 y 10.000 m?
Uno mas por cada 10.000 m? adicionales o fraccion.®

Hidrantes exteriores

Atendiendo a las condiciones de la tabla:

En general:

-Extintores portdtiles, eficacia 21A-113B cada 15m por planta.

-En superficie construida 10.000<S<20.000 tfenemos que instalar 2 hidrantes exteriores. Como contamos con
13.460m2 de
superficie construida, debemos disponer dos hidrantes exteriores.

-Instalacion automdtica de extincidon en cocinas cuya potencia sea superior a 50KW.

PUblica Concurrencia:

-Bocas de incendio equipadas. S > 500 m2. Superficie de local de pUblica concurrencia en proyecto: 2800 m2;
dispondremos de é bocas de incendios equipadas.

-Sistema de alarma de incendio. Ocupacidon > 500 personas.

-Sistema de deteccién de incendio. Superficie construida>1000 m2.
Superficie de local de pUblica concurrencia en proyecto: 2800 m2

-Instalacién automdtica de extincidn por incrementar recorridos de evacuacion en un 25%. Tanto en las bandas
docentes como en la de puUblica concurrencia, asi como en la planta de sétano.

Docente:
-Bocas de incendio equipadas. S > 2000 m2. Superficie de las dos bandas docentes en proyecto: 6700 m2;

dispondremos de 4 bocas de incendios equipadas; 2 por planta, que se suman a las 6 de la zona de publica
concurrencia previamente calculadas.

-Sistema de alarma de incendio S = 6700m2 > 1000 m2
-Sistema de deteccion de incendio en todo el edificio, ya que S = 6700m2 > 5000m?2.

-Hidrantes exteriores: 5000 < S = 6700 < 10000m2. En total (sumando los dos anteriores calculados “en general”)
dispondremos 3 hidratantes exteriores.

-Instalacion automdtica de extincion por incrementar recorridos de evacuacion en un 25%. Tanto en las bandas
docentes como en la de puUblica concurrencia.

4.2 Sendalizaciéon de las instalaciones manuales de proteccién contfra incendios

1. Los medios de proteccidén confra incendios de utilizacidn manual (extintores, bocas de incendio,
hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extincion) se
deben senalizar mediante senales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamano sea:

a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observacién de la sefal no exceda de 10 m;
b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observacion esté comprendida enfre 10y 20 m;
c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 20y 30 m.

2. Las senales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando
sean fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE
23035-4:2003 y su
mantenimiento se realizard conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003
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