Equipamiento Las escaleras estdn dotadas de barandillas con pasamanos situados a una altura comprendida entfre 0,90 m y
1,05 m. En los pasamanos no existen elementos que interrumpan el deslizamiento contfinuo de la mano y estdn

Los mecanismos, interruptores, pulsadores y similares se colocan a una altura comprendida entre 0'70 y 1m. Las separados de la pared mds proxima entre 4,50 cm 'y 5,50 cm

bases de conexion para telefonia, datos y enchufes se colocan a una altura comprendida entre 0'50 y 1'20 m.
Los dispositivos eléctricos de control de la iluminaciéon de tipo temporizado estén senalizados visualmente
mediante un pilofo ermanente para su localizacion.

La regulacion de los mecanismos o automatismos se efectUa considerando una velocidad mdxima de
movimiento del usuario de ,50 m/seg. En general, los mecanismos y herrajes en zonas de uso publico, son

La cabina de ascensor dispondrd de pasamanos en el interior a 0,90 m de altura.

facilmente manejables por personas con prblemas de sensibilidad y manipulacién, preferiblemente de tipo SEGURIDAD EN SITUACIONES DE EMERGENCIA

palanca, presidn o de tipo automdtico con deteccidn de roximidad o movimiento.

La botonera de los ascensores, fanto inferna como externa a la cabina, se situa entre 0,80 m y 1,20 m de altura, Denfro de los planes de evacuacion de los edificios, por sifuaciones de emergencia, estédn contempladas las
preferiblemente posibles actuaciones para la evacuaciéon de las personas disminuidas, ayudas técnicas a disponer y espacios
en horizontal. protegidos en espera de evacuacion.

El edificio cuenta con dos sistemas de alarma: sonoro vy visual.

ehalizacion
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e Enlos accesos de uso publico existe:

-Informacién sobre los accesos al edificio, indicando la ubicacién de los elementos de accesibilidad de uso
publico.

-Un directorio de los recintos de uso puUblico existentes en el edificio, situado en los accesos adaptados.
e Enlositinerarios de uso publico existen:
-Carteles en las puertas de los despachos de atencion al publico y recintos de uso publico.

-Senalizacién del comienzo vy final de las escaleras o rampas asi como de las barandillas, mediante elementos o
dispositivos que informen a disminuidos visuales y con la antelacién suficiente.

-En el interior de la cabina del ascensor, existe informacidn sobre la planta a que corresponde cada pulsador, el
nUmero de planta en la que se encuentra la cabina y apertura de la puerta. La informacién es doble: sonora y
visual.

-La botonera, tanto intferna como externa a la cabina dispone de nUmeros en relieve e indicaciones escritas en
Braille.

CONDICIONES DE SEGURIDAD
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Seguridad de utilizacion

Los pavimentos son de resbalamiento reducido, especialmente en recintos hUmedos y en el exterior. No tienen
desigualdades acusadas que puedan inducir al tropiezo, ni perforaciones o rejillas con huecos mayores de 0,80
cm de lado, que pueden provocar el enclavamiento de tacones, bastones o ruedas. Los itinerarios son lo mds
rectilineos posibles.

Las puertas correderas no deberdn colocarse en itinerarios de uso pUblico, excepto las automdticas, que estdn
provistas de dispositivos sensibles para impedir el cierre mientras su umbral esté ocupado.

Las superficies acristaladas hasta el pavimento, estdn sefalizadas para advertir de su presencia mediante dos
bandas, formadas por elementos continuos o discontinuos a intervalos inferiores a 5,00 cm, situada la superior a
una altura comprendida entre 1,50 m y 1,70 m y la inferior entre 0,85 m y 1,10 m, medidas desde el nivel del
suelo. También estén senalizadas las puertas que no disponen de elementos como herrajes o marcos que las
identifiquen como tales.

Se disponen barandillas o protecciones cuando existan cambios de nivel superiores a 0,45 m. Las barandillas o
protecciones tienen mds de Tm de altura. En zonas de uso publico las barandillas no permiten el paso entre sus
huecos de una esfera de didmetro mayor de 0,12 m, ni son escalables.
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