422 BASES DE CALCULO

4221 INFORME GEOTECNICO

Geoldgicamente la parcela estd constituida por formaciones nedgenas marinas y contfinentales, en la zona
préoxima a su desaparicion bajo una depresién. Dicha depresion estd recubierta por sedimentos plio-cuaternarios
(sedimentos aluviales) a los que se superpone una sucesidn de abanicos aluviales de edad Pleistoceno
inferior-superior. La ubicacién de la parcela es tal que se ubica preferentemente sobre el nivel de depdsitos de
abanicos aluviales. El nivel fredtico, ubicado a una profundidad media de 0,5 m.

4222 ACCIONES PERMANENTES

Son las acciones que actian en todo momento, en posicion, magnitud, direccién y sentido. Incluye el peso
propio de la estructura y la de los elementos no resistentes que permanentemente estdn gravitando sobre ésta.

-Gl1. Peso propio del forjado tipo bidireccional.
G1=5KN/m2

- G1.1 Peso propio del forjado tipo unidireccional.
G1.1= 5KN/m?2

- G2. Peso propio cubierta. Cubierta ajardinada
G2=2,5KN/m

- G2.1 Peso propio cubierta. Pavimento exterior
G2.1= 2,5 kN/m2

- G3. Peso propio tabiqueria
G3=1kN/m2

- G4. Peso propio revestimiento tabiqueria
G4=0,15 kN/m2

- G5. Peso propio pavimento cerdmico

G5=1kN/m2

- G6. Peso propio cerramiento hormigdn
Gé= 5kN/m?2

- G7. Peso propio cerramiento vidrio
G7=1kN/m2

- G8. Peso propio falso techo.
G8= 0,20 kN/m2

- G9. Peso propio instalaciones.
G9=0,25 kN/m2

- G10. Peso propio vigas de sala polivalente.
G10= 24 kN/m2

- Gl11. Peso propio pasarelas de sala polivalente.
G11=0,25 kN/m2

4223 ACCIONES VARIABLES

Son aquellas cuya magnitud, posiciéon, senfido o probabilidad de ocurrencia no son fijos en el tiempo. Han sido
consideradas las siguientes:

° Sobrecargas de uso
Se ha utilizado los siguientes valores de sobrecargas, de acuerdo a la normativa vigente:

- Q1. Zonas de acceso publico
Q1= 5,00 kN/m2

- Q2. Cubiertas transitables de acceso privado
Q2= 1,00 kN/m2

z z

B.I.INTRODUCCION / B2 ARQ.YLUGAR / B.3.ARQ.FORMA Y FUNCIO

° Sobrecarga de nieve
Valencia pertenece a la zona climdtica 5. De acuerdo con la norma CTE-SE-AE la sobrecarga de nieve a
considerar es de 0,20 kN/m?2.

- Q3. Sobrecarga de nieve
Q3= 0,2 kN/m2

4224 OTROS TIPOS DE CARGAS

° Sobrecargas térmicas
No se tienen en cuenta en el cdlculo porque se dispondrd en la estructura las juntas de dilatacién necesarias
para la libre dilatacién de los elementos estructurales.

° Sobrecarga de viento

Las condiciones que definen la accidén de viento a emplear en el cdiculo de la estructura son las siguientes,
de acuerdo al CTE-DB-SE-AE.

. Accién sismica

Segun la Norma de Construccidn Sismorresistente NCSR-02, Valencia posee una aceleracion sismica bdsica
de 0.06g.

La obra se considera, segun la clasificacion de las construcciones del art. 1.2.2 de la NCSR-02 de importancia
normal.

Segun el art. 1.2.3, no es de aplicacion la NCSR-02.

4225 COEFICIENTES DE SEGURIDAD CONSIDERADOS EN ELCALCULO

° Coeficientes parciales de seguridad (y) para las acciones.

Favorable Desfavorable
Permanente Peso propio 1.35 0.80
Empuje del terreno 1.35 0.7
Presién del agua 1.20 0.9
Variable 1.5 0
o Coeficientes de simultaneidad (W)
Coeficientes de simultaneidad (W) wo W1 w2
Sobrecarga de superfical de uso
-Zona destinada al publico (Categoria C) 0.7 0.7 0.6
-Cubiertas accesibles sélo para mantenimiento 0 0 0
(Categoria G)
Nieve
-Para altivdes < 1000 m 0.5 0.2
Viento 0.6 0.5

e Coeficientes parciales de seguridad (y) de los materiales para Estados Limite Ultimos (EHE).

Situaciéon de proyecto: Hormigdn Acero activo
O Pasivo
yc Vs
Persistente o fransitoria 1.5 1.15
Variable 1.35 1.0
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