4227 CARACTERISTICAS RESISTENTES DE LOS MATERLALES

Las condiciones ambientales a las que se ve sometida la estructura estdin constituidas por las acciones fisicas
y quimicas que pueden causar su deterioro y que son distintas a las acciones y solicitaciones consideradas en el
andlisis estructural. Por ello, es importante la correcta eleccion de los materiales, cuyas caractensticas deben
ser las apropiadas para garantizar la durabilidad de la estructura. El tipo de ambiente que afecta al edificio es,
segun la Instruccidén EHE, marino, clase de exposicidon llla, que supone una corrosion de las armaduras por
ataque de cloruros. Segun la exposicion llla, la EHE establece unas recomendaciones que nos dan lugar a los
materiales escogidos:

-Cemento: Tanto en la cimentacién como en la estructura aérea, el cemento utilizado en la fabricacién del
hormigdn armado deberd tener una elacion agua/cemento mdxima wo/c = 0.50, y la cantidad de cemento
minima ser& de 300 kg/m3  El tipo de cemento empleado serd CEM-1, cemento Pértland sin adicidon principal,
endurecimiento normal.

-Aridos: Segun la EHE, el drido previsto para la obra debe ser de naturaleza preferentemente caliza, drido de
machaqueo. El tamano mdximo de drido en la cimentacion serd 40 mm, y en la estructura aérea serd 20 mm.

-Hormigén armado: Teniendo en cuenta la clase de exposiciéon llla, la EHE recomienda que la resistencia
caractenstica a compresion minima sea de 30 MPa. De esta manera y siguiendo las consideraciones anteriores,
la tipificacion de los hormigones armados escogidos serdn:

Para la cimentacidn:

Tipo de hormigdn Tipificacion Resistencia caracteristica del hormigdn
Hormigdn de limpieza HM- 10/B/40/Il1a fck=10 N/mm?2
Hormigdn de cimentacion HA- 30/B/40/llla fck=30 N/mm?2

Para la estructura aérea:

Tipo de hormigdn Tipificacion Resistencia caracteristica del hormigdn
Hormigdn de forjados HM- 30/B/20/llla fck=30 N/mm?2
Soleras HA- 30/B/20/llla fck=30 N/mm2

-Acero: en el caso del acero distinguimos entre el acero empleado para armar y el acero laminar de los
pilares.

Acero para armar:Con el fin de evitar la corrosion de las armaduras, la EHE establece un recubrimiento minimo
para la fck adoptada y la clase de exposicidon en la que se encuentra la obra. Este recubrimiento serd de 35mm.

Tanto para la cimentacidén como para la estructura aérea, se ha empleado barras corrugadas de acero
soldable, sin caractefsticas especiales de ductilidad, con la siguiente tipificacion:

B.I.LINTRODUCCION / B2 ARQ.YLUGAR / B.3.ARQFORMA Y FUNCION /

Tipo de acero Tipificacion Limite eldstico garantizado
Acero de armar B 500 S fyk=500 N/mm?2
Malla electrosoldada B500T fyk=500 N/mm?2

Acero laminar de pilares y vigas: Se dispondr&d en esta estructura un acero de tipo A-52b, cuyas
caracteristicas mecdnicas son:

-Limite eldstico minimo, fy=355 N/mm?2
-Resistencia a fraccién, fu=490 N/mm?2

4228 DESCRIPCION DEL SISTEMA DE JUNTAS DE DILATACION Y ESTRUCT
URALES

Las variaciones de temperatura ocasionan cambios en la estructura, acortamientos y alargamientos en las
vigas, que deben ser restringidos. Al disponer de juntas de dilatacién se permite la contracciéon y expansion
de la estructura, reduciendo los esfuerzos de estos movimientos y sus consecuencias.

El sistema escogido permite la ejecucién de una junta de dilatacion sin necesidad de duplicar los soportes,
es el sistema goujon-cret. Este sistema se basa en el uso de unos pasadores de acero (goujon) infroducidos
en vainas, que permiten el movimiento de confraccidén y dilatacién de la estructura. Ademds,estdn
disenados y calculados para absorber el esfuerzo cortante que se produce en la unién.

El sistema se aplicard en la unidn de dos 2 elementos estructurales que permite:
- La transmisién de esfuerzos cortantes de un elemento a otro.

- Compatibilidad de deformaciones vertficales entre ambos elementos.

- Movimiento horizontal entre ambos elementos paralelos al eje del conector.

El pasador y la vaina de deslizamiento pueden ser de seccion cilindrica, cuadrada & rectangular. Las vainas
se fijan al encofrado mediante unas placas. Pasador, vaina y placas son de acero inoxidable resistente a la
corrosidon y de alta resistencia a la rotura. El reparto de las cargas se realiza mediante una carcasa (cilindrica
o prismdtica segun sea la seccion del pasador) fabricada en mortero de cemento con una resistencia muy
alta y exenfo de cloruros. Su funcion es aumentar la seccidén de fransmision de esfuerzos al hormigon.

El ancho de la junta no serd inferior a 25mm y estard relleno de poliestireno expandido, con el fin de que no se
infroduzcan materiales extranos en ella impidiendo su correcto funcionamiento. La junta afectard a todos los
elementos constructivos del edificio permitiendo su libre movimiento, con excepcién de los cimientos
enterrados, que no necesitan junfas.
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