- En banda de pilares:
- En banda central:
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- En banda central: 216 mm
= La armadura de negativos en la banda central consistird en 2 redondos de diametro 16 mm.
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Comprobacion a punzonamiento de un pilar central que soporta el forjado
- En banda de pilares: Datos necesarios:
M;=212,17x0,8= 169,73 kN-m
g - Carga superficial caracteristica del forjado
_sq;. = mwm.a X Q.w = .—.DQ.SMW kN -m arga total = 12,95 kN/mz2
-En banda centrdi: - Canto (h): 0.35 metros
- Geometria de la planta (Luces L) =8 m
M; =397x08=3176 kN -m - Escuadria del pilar (0.3 x 0,3)
Mj = 24,86 x 0,8 = 19,88kN - m
Desarrolio:
- Armadura . . . . . .
El punzonamiento se comprueba en elementos superficiales (losas o dbacos de forjados reticulares) sobre apoyos aislados
(pilares).
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La armadura de negativos en la banda de pilares consistird en 4 redondos de digdmetro 25 mm, que en total tienen
una seccion de 19,6 cm2. La armadura de positivos consistird en 4 redondos de didmetro 20 mm.
A i b 4d25 mm superficie critica de punzona . " " "
o Es una superficie concéntrica a la utiizada para comprobar el cortante pilar considerado
maximo, c una distancia d/2. "
As+ Superficie critica=2d (a+b+2d)=2 -0,3(25+25+2 -0,3) =336 m2
d = h-recubrimiento =0,35-0,05=0,30m
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