1.2 Locales y zonas de 1®m©o especial b) Elementos _oo_moimm.mco Qo.o:m: coo 6&&@3&0 al menos ~.©co_ n_ del elemento o+.5<mmoo_o, por ejemplo,
conductos de ventilacién El t (i <> o) siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida al elemento de
compartimentacion atravesado.

1. Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los grados de
riesgo alto, medio y bajo, segin los criterios que se establecen en la tabla 2.1. Los locales y las zonas asi

clasificados deben cumplir las condiciones que se establecen en la tabla 2.2.

1.4 Reaccién al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de movilidad

2. Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos estdn regulados por reglamentos especificos, . . . .,
rgar Y equlp 9 P -9 P . 1. Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reaccion al fuego que se establecen en la
tales como transformadores, maquinaria de aparatos elevadores, calderas, depdsitos de combustible, tabla 4.1

confadores de gas o electricidad, etc. Se rigen, ademds, por las condiciones que se establecen en dichos
reglamentos. Las condiciones de ventilacion de los locales y de los equipos exigidas por dicha reglamentaciéon
deberdn solucionarse de forma compatible con las de compartimentacién establecidas en este DB. e Zonas ocupables:

A los efectos de este DB se excluyen los equipos situados en las cubiertas de los edificios, aunque estén
protegidos mediante elementos de cobertura.

Segun la clasificacion de la tabla, las zonas de riesgo especial de la universidad son de riesgo bajo, por no tener
excesivas dimensiones o potencia. Por tanto las condiciones que deberdn cumplir son las siguientes:

-Resistencia al fuego de la estructura portante: R 90

e Espacios ocultos no estancos (falsos techos, etc): Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por
ejemplo, en la cdmara de los falsos techos se refiere al material situado en la cara superior de la
membrana. En espacios con clara configuracién vertical (por ejemplo, patinillos) no se contemplan.

-Resistencia al fuego de las paredes y techos que separan
la zona del resto del edificio: El 90

- Vestibulo de independencia en cada comunicacion

de la zona con el resto del edificio: No es preciso Revestimientos de techos y paredes................. B-s3,d0
Revestimientos de suelos:.......cccoveviiiiiineenen. BFL - 52
-Puertas de comunicacidén con el resto del edificio: EI2 45-C5
-Mdaximo recorrido hasta alguna salida del local: <25m 2. Las condiciones de reaccion al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables,
tubos, bandejas,
(Hemos comprobado que las salidas de estos locales presentan recorridos inferiores a 25m — ver plano adjunto). regletas, armarios, etc.) se regulan en su reglamentacion especifica.
3. En los edificios y establecimientos de uso Publica Concurrencia, los elementos decorativos y de

1.3 Espacios ocultos. paso de instalaciones a través de elementos de compartimentaciéon de mobiliario cumplir@n la siguiente condicién:

incendios Elementos fextiles suspendidos, como telones, cortinas, cortingjes, etc,: Clase 1 conforme a la norma

UNE-EN 13773: 2003 “Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y cortingjes.

. -, : ) ) - Esquema de clasificacion”.
1. La compartimentacion contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en los q

espacios ocultos, tales como patinillos, cdmaras, falsos techos, suelos elevados, efc., salvo cuando éstos estén
compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse

ésta a la mitad en los registros para mantenimiento. SECCION SI 2: PROPAGACION EXTERIOR

2. _3qm_omjo_.6363m3m de lo anterior, se limita a tres plantas y a 10 m el desarrollo <®1_oo._ o_w las cdmaras 2.1 Medianerias y fachadas
no estancas (ventiladas). No tenemos problemas puesto que no superamos las fres plantas en ningun caso.

Con el fin de limitar el riesgo de propagacion exterior horizontal del incendio a través de las fachadas, ya sea
entre dos edificios, o bien en un mismo edificio, entre dos sectores de incendio del mismo, entre una zona de
riesgo especial alto y ofras zonas o hacia una escalera o pasillo protegido desde ofras zonas, los puntos de
ambas fachadas que no sean al menos El 60 deben estar separados la distancia d que se indica a
continuacion, como minimo en funcién del dngulo a formado por los planos exteriores de dichas fachadas.

3. La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentacion de incendios se debe
mantener en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales
como cables, tuberias, conducciones, conductos de ventilaciéon, etc. Para ello puede optarse por una de las
siguientes alternativas:

a)  Disponer un elemento que, en caso de incendio, obture automdticamente la seccién de paso y a 0° (1) 45° 60° 90° 1350 180°
garantice en dicho punfo una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado, por d (m) 3.00 275 250 200 195 0.50
ejemplo, una compuerta cortafuegos automatica El (i « o) siendo t el tiempo de resistencia al fuego ! ' ' ' ' '
requerida al elemento de compartimentacion atravesado, o un dispositivo infumescente de obturacion.
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