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M A R Í A    I S A B E L    P É R E Z    G U I N O T

leyenda sección
fachadas

01 Muro cortina Technal MX SSG

02 Perfil tubular metálico fijado
mecánicamente a la estructura
horizontal del muro cortina y al perfil
en T anclado a la lama

03 Perfil T12O anclado
mecánicamente a la lama

04 Lama vertical de acero corten

05 Panel Composite con acabado de
acero corten

06 Perfil metálico IPE 160 cortado en
definición y soldado a una pletina
metálica

07 Tramex para conformar una
pasarela para la limpieza del muro
cortina

techo suspendido y  suelo técnico

08 Forjado unidireccionall de nervios
de hormigón in situ

09 Plancha de madera laminada
sujeta mediante rastrel metálico

10  Falso techo Hounter Douglas de
Madera Lineal modelo Grid

11 Listón de madera de remate del
falso techo

12 Rejilla retorno aire acondicionado

13 Estor enrollable sistema Atos
motorizado de la casa Bandalux

14 Ladrillo al cual se ancla la
estructura horizontal del muro
cortina y que sirve de apoyo para
la primera baldosa del pavimiento

15 Baldosa de pavimento perimetral
de madera

16 Suelo técnico elevado registrable
de la casa Butech con acabado de
madera de arce

17 Barandilla de vidrio con postes de
acero fijados mediante pletinas al
frente del forjado

18 Revestimiento de chapas de
madera

19 Tubos de aluminio de los cuales se
cuelga el revestimiento
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iluminación
I.1 Luminaria pendurar Starpoint con

Leds de ERCO. Zona de doble
altura de la biblioteca

I.2 Foco empotrado Quintessence
redondo downlight ERCO

I.3 Foco lavabos. Proyector
Quintessence empotrable giratorio
y orientable con lámparas
halógenas de bajo voltaje

incendios

N.1 Rociador

climatización

C.1 Rejilla de impulsión.
Difusor de ranura serie
VSD 15

C.2 Estor enrollable con
cajón de aluminio lacado
en gris metalizado para
formación de cortineo

coordinación de instalaciones en techo

I.4 Luminarias colgantes para
dar calidez a las zonas de
descanso diseñadas por Tom
Dixon, modelo Beat Light

I.5 Tubo fluorescente en
estructura luminosa- de
ERCO light-Scout

I.6 Iluminación señalización
de salida

N.2 Detector óptico térmico
de humos multisensor
conectado a central de
alarma
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