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DETALLE A. Aparatos de apoyo.

Escala 1:20. Cotas en mm.

TIPO A 500x600x10(11+4)
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600

Mortero autonivelante

Láminas de neopreno e=11mm

Láminas de neopreno e=2.5mm

Láminas de acero e=4mm

6
2

3
2

Chapa mecanizada de espesor variable

3
2

Desagües del

canalillo de fondo

5%

Hormigón de limpieza

e=30cm

Losa de transición e=20cm

10%

0
,
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Hormigón de limpieza e=10 cm

Cota del lecho de la rambla -0.7 m

Tubo drenante

Material de filtro

Geotextil

Lámina drenante

en el trasdos del estribo

Relleno de porexpan

Muro del cajero e=20cm

1,15

Eje de apoyo

del tablero

Pilotes perforados D=1000mm; Longitud 15m
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0
,
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Sección estribo tipo.

Escala 1:50. Cotas en m.

1

Encepado 24.90m x 6m x 1m

1

Rasante del terreno

6,98 8,49

24,90

6,98

Cota -2.04 m

Cota -1.34 m

Cota 3.26 m

Murete de guarda en vuelta

2.185 m

2.076 m

2.305 m

Planta y alzado frontal.

Escala 1:200. Cotas en m.

Encepado

5%

Eje de apoyo

del tablero
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DETALLE B. Murete de guarda.

Escala 1:30. Cotas en mm.

Junta de dilatación.

Ver nota (3)

NOTAS

(1) Se muestra únicamente uno de los dos estribos ya que ambos son iguales.

(2) Los aparatos de apoyo Neopreno zunchado TIPO A 500x600x10(11+4) son iguales en cada uno de los apoyos.

(3) Junta de dilatación Transflex 400 o similar
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