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A nivel geologico estructural en la zona que nos ocupa aparecen materiales del Cuaternario.
T T e T

costra envueltos en una matriz arcillosa roja. Los cantos proceden en parte de los relieves
mesozoicos y en parte en los abanicos aluviales mas antiguos, situados al pie de dichos relieves.
Son depésitos de caracter laminar.
adjudicacion de fecha 6 de Abml de 2004 la ejecucion de un estudio de las condiciones
geologicas y geotécnicas del cauce y entorno de la Rambla de Alcala en su tramo final, desde el MAPA GEOLOGICO E 1:200000
puente de la N-340 hasta la desembocadura, con wvistas a la defimcion de las obras de
“Encauzamiento de la Rambla de Alcald en zona whana” en la localidad de Benicarld
(Castellon).

El objeto del presente informe es el de descnbir la naturaleza del subsuelo y sus

En los apartados siguientes, se describe la campaiia realizada y los resultados obtenidos al
ensayar las muestras extraidas.
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4- RECONOCIMIENTOS Y ENSAYOS.
4.1- TRABAJOS DE CAMPO.

Para la realizacion del mforme geotécnico se han llevado a cabo los trabajos de campo
. :

« Para la cimentacion del puente contiguo al ipermercado Intermarché se han realizado dos
sondeos mecanicos:

« Sondeo SM-1 de 30,00 m de profundidad.
<« Sondeo SM-2 de 25,00 m de profundidad.

« Para el cauce de la rambla se ha realizado wn sondeo mecinico y once catas de temreno
(repartidas a lo largo de la traza actual).

« Sondeo SM-3 de 10,00 m de profundidad.
« Cata C0 de 1,50 m de profindidad.
« Cata C-1 de 3.40 m de profundidad.
« Cata C-2 de 2.50 m de profindidad.
« Cata C-3 de 2.50 m de profundidad.
<« Cata C4 de 4,30 m de profimdidad.
« Cata C-5 de 2,20 m de profimdidad.
« Cata C-6 de 3.50 m de profimdidad.
< Cata C-10 de 3,90 m de profimdidad.
« Cata C-7 de 3.40 m de profindidad.
« Cata C-8 de 2.40 m de profimdidad.
« Cata C-9 de 2,70 m de profimdidad.

SONDEOS:

Los fres sondeos se han realizado con una sonda tipo TP-50, siendo el didmetro de la
perforacion de 115 y 86 mm y siendo las coronas de widia o diamante, segim la naturaleza del
terreno. Cuando es necesario. se baja el revestimiento del terreno con la perforacion, empleando
para ello tuberias infroducidas a presion.

Sonda TP-30 de la casa Tecoinsa montada sobre camion de 18 t modelo MERCEDES
BENZ 280. Funcionamiento totalmente hidraulico del circuito cerrado. accionado por motor de 113
CV al que se acopla una bomba triple. Cabezal de rotacion accionado por motor hidraulico y bomba
de caudal vaniable EATON en circuito cerrado, la velocidad maxima de rotacion es de 700 rpm y
el par maximo es de 750 mkg Dispone de caja de cambios de 4 velocidades. en cada uma de las
mismas la rotacion puede variar desde 0 al maximo desamollo que permite cada velocidad
manteniendo constante el par. El cabezal de rotacion puede desplazarse lateralmente dejando por lo
tanto libre la zona de trabajo.

El mastl constnudo con perfil laminado posee un cilindro lidraulico, que se utiliza para
elevar o descender el cabezal de rotacion. Este cilindro se utiliza a su vez para proporcionar la
fuerza de empuje durante la perforacion, esta fuerza puede ser regulada por una vilvula de control
situada en el tablero de mandos y que permite graduar de una forma fina la velocidad de avance de
la perforacion. La carrera ufil del mastil es de 3400 mm. un empuje maximo de 8000 kg y traccion
maxima de 8000 Kg.

En la parte inferior del mastil se sitiia una doble mordaza retenedor, perfectamente alineada
con el centro de la rotacion La maquina posee un cabrestante principal de accionamiento hidraulico
con capacidad de 3000 kg.

La obtencion del testigo fue contmua e iba siendo colocado en cajas de fibroplastico
especialmente disefiadas para tal fin_ las cuales fueron fotografiadas y estudiadas litolégicamente (la
documentacion fotografica ha sido recogida en el anexo n°1).
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A mtervalos regulares o cuando cambia la naturaleza del temeno se procede a la toma de
muestras inalteradas, o a la realizacion de ensayos de penefracion con extraccion de material
residual (muestras alteradas), con la finalidad de analizar y deducir los parametros fisicos y
tensodeformacionales de los diferentes niveles atravesados.

Antes de ejecutar cada toma de mmestra se limpia adecuadamente el fondo de la
perforacion. dejandose la tuberia de revestimiento por encima del nivel de toma.

En la toma de muestras malteradas se emplea un tomamuestras de pared delgada tipo
“Shelby”, cuyo espesor es aproximadamente el 2.5% del diametro del tomamuestras. resultando
una relacion de areas del 10%, relacion recomendada por Hvorslev.

Los ensayos de penetracion standard (S_P.T.) se realizan mediante la hmca de tomammuestras
Standard de 60 cm. de longitud, con expresion del mimero de golpes (N3p) necesarios para hincar
los 30 cm. centrales, con maza de golpeo de 63.5 Kg. desde una altura de caida de 75 em.
practicandose con puntaza ciega en los suelos de grano grueso (gravas) y con zapata abierta en los
de grano fino (arenas, hmos y arcillas).

En caso de necesitarse mas de 50 golpes se interrumpe el ensayo, calificando la compacidad
del terreno como muy densa. Este hecho se conoce como rechazo y se designa con el simbolo “R™.

Durante la ejecucion de los sondeos se procedio a la realizacion de los sigwentes ensayos
de penetracion dinamica estandar (S_P.T.) y toma de nmestras inalteradas (M.L):

SONDEO SM-1
Muestra Profundidad (m) N° de Golpes (N3g) Clasificacion (NTE-CEG)

M-1 (MI) 280-3.40 0-233 2
M-2(SPT) 5.00-5.60 34697 Nyp=10 Suelta-compacta

M3 (MI) 8.00-8.60 16-28-27-30 Fimme
M4(SPT) 8.60-9.20 9-11-15-18? N;p=26 Compacta

M5 (MI) 11.80-12.40 14-19-20-31 Muy fimme

M-6 (ML) 15.20-15.80 5477 _
M-7(SPT) 18.00-18.60 47667 Ny=13 Compacta
M-SE(SPT) 21.40-22.00 7-7-7-107 Nypo=14 Compacta
MIOSPT) 24.40-25.00 89-13-127 Nyp=2 Compacta
M-10 (SPT) 27.00-27.60 810997 Ny=19 Compacta
M-11(SPT) 29.40-30.00 6-9-8-107 Nyp=17 Compacta

SONDEO SM-2
Muestra Profundidad (m) N de Golpes (Nag) Clasificacion (NTE-CEG)

M-1(SPT) 3.404.00 3-5-7-117 Nyp=12 Compacta
M2 (SPT) 6.40-7.00 10-18-20-207 Niy=38 Densa
M3 (SPT) 9.00-9.60 23-31-37-387 N3 =68 Muy densa
M4(SPT) 11.20-11.80 26-25-19-197 Nyp=44 Densa
M-5(SPT) 14.40-15.00 2-3-5-57 Ni=8 Suelta
M-6(SPT) 17.60-1820 27-10-845? N;p=18 Compacta
M-7(SPT) 20.40-21.00 53322 Nx=6 Suelta
M8 (SPT) 24.40-25.00 3-5-5.77 Nan=10 Suelta-compacta
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CATAS:

Para la ejecucion de las once catas se han empleado dos maquinas con los siguientes tres
tipos de utiles:

« Mixta marca JCB modelo 3CX trabajando con su cazo de retroexcavadora.
« Mixta marca JCB modelo 3CX trabajando con su martillo picador.
« Grratona marca CATERPILL AR modelo M315 trabajando con su martillo picador.

De cada una de las once catas realizadas se han tomado wna o dos nmestras (la’s mas
Tepresentativa/’s) para ensayar en laboratorio.

La locahizacion en planta de los sondeos y de las catas estd reflgjada en el anexo de
planos. Las bocas de los sondeos SM-1y SM-2 estan a nivel de la rasante de la Avda. Papa Luna.
La boca del sondeo SM-3 esta entorno a 1 m por encima del lecho actual de barranco en esa zona.
Las bocas de las once catas realizadas estan siniadas en el lecho de la actual fraza del barranco (a
excepcion de la cata C-10 simuada en el camino cuasi horizontal que accede al sondeo SM-3, es
decir, la boca de esta cata estd entorno a 1 m por encima del lecho actual de barranco en esa
zona).

4.2.- ENSAYOS DE LABORATORIO.

Las muestras obtenidas tanto de los sondeos como de las catas se han identificado “de visu”

por personal especializado y agrupadas de modo representativo se han realizado los ensayos de
laboratonio.

« Ensayos realizados a muestras tomadas en los sondeos:

El enterio seguido para la realizacion de los mismos ha sido el de efectuar a algunas de las
muestras tomadas los siguientes ensayos con el fin de definir su naturaleza:

? Anilisis granulométricos por tamizado, segin Norma UNE-103101-95.
? Determinacién de los Limites de Atterberg. segim Norma UNE-103103-94 y 103104-93.

Adicionalmente, sobre las mmestras de tipo inalterado se realizan las sigwentes
determinaciones:

?  Determinacion de las densidades aparente y seca, segim Norma UNE-103.301-94.

? Determinacion de la humedad, segim Norma UNE-103.300-93.

? Determinacion de la resistencia a compresion simple, segin Nomma UNE-103.400-93,
controlindose la deformacion de la probeta y obteniéndose la comrespondiente curva tension-
deformacion.

Ademas se realizan las sigwentes determmaciones:

?  El contenido en sulfatos solubles en muestras de suelo, segin Anejo 3 EHE.
?  Elcontenido en materia organica, segan UNE-103.204-93.
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SONDEO SM-1:

NIVEL A: RELLENOS
« Ensayos realizados a muestras tomadas en las catas:
Este nivel aparece en el SM-1 entre las cotas relativas 0.00-1.70 m. con una potencia de

El criterio seguido para la realizacion de los mismos ha sido el de efectuar a cada una de las 1.70 m. Esta compuesto por rellenos de gravillas calcareas y cantos calcareos, en matriz de relleno
muestras tomadas los siguientes ensayos con el fin de definir su naturaleza: arenosa. Superficialmente aparece una capa de aglomerado asfaltico de unos 15 cm de espesor.
? Analisis gramilomeétnicos por tamuzado. segin Norma NLT-104/91. NIVEL B: MARGAS CON VETAS DE ARENA

? Determinacién de los Limites de Atterberg, segim Norma NLT-105/91 y NLT-106/91.
Este nivel aparece en el SM-1 entre las cotas relativas 1.70-3 40 m. con una potencia de

Adicionalmente se ha determmado: 1.70 m, entre las cotas relativas 22.00-25.20 m, con una potencia de 3.20 m y enfre las cotas
relativas 27.00-30.00 m (final del sondeo). con una potencia de 3.00 m. Estd compuesto por
? El contenido en materia organica, segim UNE-103.204-93. margas de color amanllento a verdoso, con vetas de arena y algunas gravillas (calcareas y de

tamafio medio 1 cm) ocasionales. Entre las cotas relativas 2.40-3.40 m aparece alguna pequeiia
contaminacion de materia orgamica. Entre las cotas relativas 27.00-30.00 m aparece alguna

| 5.- CARACTERIZACION DEL TERRENO I subcapa limo-margosa intercalada.

De los ensayos SPT realizados en este nivel se deduce una compacidad del terreno
compacta (N = 22-17).

5.1.- INFORMACION SUMINISTRADA POR LOS SONDEOS

De los ensayos realizados a las muestras tomadas en este nivel se obtienen las sigwientes

En este apartado haremos una descripcion de la naturaleza y de la estratigrafia hallada en .
caracteristicas:

cada sondeo realizado. Hay que tener en cuenta que se han distmgwido miveles generales, ya que,
dentro de cada mivel considerado, existen pequetios subniveles que harian muy complicada y poco
clara su definicion.

Nota: La cota cero queda refenda a la boca de cada sondeo, cotas positivas hacia abajo. Las bocas
de los sondeos SM-1 y SM-2 estan a nivel de la rasante de la Avda. Papa Lxma La boca del sondeo
SM-3 esta entorno a 1 m por encima del lecho actual de barranco en esa zona.
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SM-1
MI280-340m | SPT 24.40-25.00 m | SPT 27.00-27.60 m

% Gravas 84 63 16

%o Arenas 1475 2119 1924
% Finos 76.85 51 79.16
Limute liquudo (wy) 237 323 -
Limite plastico (w) 155 163 -

L de plasticidad, Ip 82 16 NP
Clasif. Casagrande CL CL ML
Clasf AASHTO A4/1G=4 A-6/1G=10 A4/1G=0
% Humedad (W) 27 . .
Compacidad - Compacta Compacta

NIVEL C: ARCILLAS CON ALGO DE ARENAS

Este nivel aparece en el SM-1 entre las cotas relativas 3.40-22.00 m. con una potencia de
18.60 m y entre las cotas relativas 25.20-27.00 m. con una potencia de 1.80 m. Esta compuesto
mayontanamente por arcillas de color marrén rojizo con algo de arenas y, desde la cota relativa
6.80 m, con algunas trazas margosas (verdosas). Aparecen también nodulos de carbonato
(generalmente milimétricos) de forma dispersa

De los ensayos SPT realizados en este nivel se deduce una compacidad del terreno
compacta (N30 = 10-26).

De los ensayos de compresion simple realizados en este nivel se deduce que la consistencia
varia de firme a muy firme (Resistencia a compresion simple gu = 1.09-2.82 kp/cm®).

De los ensayos realizados a las muestras tomadas en este mvel se obtienen las sigwentes
caracteristicas:

SM-1
[(SPT500560m | MIS.00860m | MIILS0-1240m
% Gravas 35 12 26
% Arenas 1429 2143 2192
% Finos 8221 7737 7548
Linute liquido (wy) 36 25 381
Limite plastico (wy) 173 148 171
I de plasticidad. Ip 187 102 2
Clasif. Casagrande CL CL CL
Clasf AASHTO A6/1G=14 A-6/1G=5 A6/1G=14
RCS. q. (kp/cm) - 1.09 282
Den. aparente (Tm/m’) - 216 211
Den_seca (Tm'm’) - 1.87 184
% Humedad (W) - 129 167
Consistencia - Firme Muy firme
Compacidad Suelta-compacta - -
SA-1
MI15.20-1580m | SPT 21.40-22.00 m

% Gravas 209 0

% Arenas 143 13.69

% Finos 558 3631

Limite liquido (wr) 349 321

Limute plastico (w) 17 173

I de plasticidad. Ip 179 148

Clasif Casagrande CL CL

Clasf AASHTO A6/1G=7 A6/IG=12

% Humedad (W) 16.7 -

Compacidad - Compacta
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SONDEOQ SM-2:
NIVEL A: RELLENOS

Este nivel aparece en el SM-2 entre las cotas relativas 0.00-1.80 m. con uma potencia de
1.80 m Esta compuesto por rellenos de hormigon (losa de hormigén).

NIVEL D: GRAVILLAS Y ALGUNAS GRAVAS EN MATRIZ ARENOSA

Este nivel aparece en el SM-2 entre las cotas relativas 1.80-5.80 m. con una potencia de
4.00 m Esta compuesto por gravillas (mayoritanamente calcareas, de tamafio medio 1 cm, de
subredondeadas a redondeadas) y algunas gravas (mayoritanamente calcareas. de tamafio medio
3.5 cm, de subredondeadas a redondeadas), en matriz de relleno areno-limosa (de color marrén).

En el ensayo SPT realizado en este nivel se deduce una compacidad del terreno compacta
(N3 =12).

De los ensayos realizados a la muestra tomada en este nivel se obtienen las sigwentes
caracteristicas:

SM-2
[ SPT3.40-400m |

% Gravas 742
% Arenas 2
% Finos 48
Limite liquido (wy) -
Linute plastico (wy) -
L de plasticidad. Ip NP
Clasif Casagrande GP
Clasf AASHTO Alal/lG=1
Compacidad Compacta

NIVEL C: ARCILLAS CON ALGO DE ARENAS

Este nivel aparece en el SM-2 entre las cotas relativas 5.80-7.00 m. con una potencia de
1.20 m y entre las cotas relativas 8.60-25.00 m (final del sondeo). con una potencia de 16.40 m.
Esta compuesto mayoritariamente por arcillas de color marrén rojizo con algo de fraccion
arenosa y, desde la cota relativa 860 m. con algunas trazas margosas (verdosas). Aparecen
también nodulos de carbonato (generalmente milimétricos) de forma dispersa. Cabe destacar que
desde la cota relativa 11.80 m la consistencia del terreno disminuye considerablemente. Entre las
cotas relativas 16.00-18.20 m aparecen intercaladas algunas subcapas con gravas y gravillas y.
desde la cota relativa 18.20 m, aparecen en este mivel arcilloso algunas gravas y gravillas de
forma mury dispersa.

La compacidad del terreno se muestra:

« Hastala cotarelativa 11.80 m ? La compacidad varia de densa a muy densa (N3p = 38-68).
« Desde la cota relativa 11.80 m ? La compacidad varia de suelta a compacta (N3 = 6-18),
siendo en general suelta.
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De los ensayos realizados a las muestras tomadas en este nivel se obtienen las siguientes
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caracteristicas:
SM-2
MA640-700m | SPT9.00-9.60m | SPT11.20-11.80 m
% Gravas 6.5 82 17
% Arenas 20.63 30.61 2886
% Finos 63.87 61.19 5414
Limite liquudo (wr) 2 20.1 25
Linute plastico (w) 145 151 144
I de plasticidad. I 15 5 10.6
Clasif. Casagrande CL CLML CL
Clasf AASHTO A4/1G=2 A4/1G=0 A6/1G=3
Compacidad - Muy densa Densa
SM-2
SPT 14.40-15.00 m | SPT 17.60-18.20 m | SPT 20.40-21.00 m
% Gravas 12 “6 50
% Arenas 2443 2418 2013
% Finos 7437 3122 2987
Limite liquido (wy) 34 - 30
Limite plastico (wp) 184 - 208
I de plasticidad. I 156 NP 92
Clasif. Casagrande CL GM GC
Clasf AASHTO A6/1G=10 A24/1G=0 A2471G=0
Compacidad Suelta Compacta Suelta

NIVEL E: COSTRA CALCAREA BLANDA

Este nivel aparece en el SM-2 entre las cotas relativas 7.00-8.60 m. con una potencia de
1.60 m. Se trata de una capa de costra calcarea blanda.
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5.2 - INFORMACION SUMINISTRADA POR LAS CATAS,
El terreno encontrado en las catas realizadas es el siguiente:

Nota: Las bocas de las once catas realizadas estan situadas en el lecho de la actual traza del
barranco (a excepcion de la cata C-10 situada en el camino cuasi horizontal que accede al sondeo
SM-3, es decir, la boca de esta cata esti entomo a 1 m por encima del lecho actual de barranco en
€sa zona).

Sigwendo el sentido desde la desembocadura hacia aguas amba el orden de las catas ha
sido el siguiente:

Cata C-0:

Gravillas, gravas v algun bolo. Este nivel aparece entre las cotas relativas 0.00-1.50 m (fin de
cata), con wna potencia de 150 m Se trata de un mivel compuesto por gravillas
(mayoritariamente calcireas, de tamafio medio 03-0.5 cm entre subredondeadas y
subangulosas), gravas (mayontanamente calcireas, de tamafio medio 24 cm. redondeadas) y
alsunos bolos (calcareos, de tamaiio medio 15-25 cm, redondeados). Aparecen en este nivel
restos de conchas. Con la profindidad aumenta la proporcion de gravas y bolos. reduciéndose la
de gravillas. De este mivel se tomo la muestra 1.

Cata C-1:

Terreno vegetal. Este mivel aparece entre las cotas relativas 0.00-0.30 m. con una potencia de
0.30 m. Se trata de temeno vegetal limo-arenoso de color marrén rojizo con restos de raices y
alguna traza negra fangosa.

Margas. Este nivel aparece entre las cotas relativas 0.30-2.50 m. con una potencia de 220 m.
Se trata de ym mivel de margas de color amarillo verdoso con algunas trazas muy dispersas
fangosas (de color negro). De este mivel se tomd la muestra 1.

Arcillas con arenas v litificaciones. Este mvel aparece entre las cotas relativas 2.5-3.20 m,
con una potencia de 0.70 m. Se trata de un mivel de arcillas con arenas y litificaciones. El
color del estrato es amarillento. De este nivel se tomo la nmestra 2.

Gravas. Este mvel aparece entre las cotas relativas 3.20-3.40 m (fin de cata), con wma
potencia de 0.20 m. Se trata de un mivel de gravas (mayontariamente calcareas, de tamafio
medio 2-4 cm, redondeadas) en matniz de relleno arenosa (de color marron claro).
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Cata C-2:

= Rellenos. Este nivel aparece entre las cotas relativas 0.00-1.50 m, con una potencia de 1. 50 m.
Se trata de rellenos de gravas (mayontariamente calcareas, de tamafio medio 3-6 cm. enfre
subredondeadas y redondeadas). gravillas (mayoritariamente calcareas, de tamasio medio 1 cm.
entre subredondeadas y redondeadas), arenas y abundantes restos antropicos (restos ceramicos,
restos metalicos....). Aparece en este mvel algo de matena organica (restos de raices).

- Conglomerado medio. Este mvel aparece entre las cotas relativas 1.50-2.50 m (fin de cata),
con una potencia de 1.00 m. Se trata de un nivel de conglomerado de dureza media de color
rojizo. De este nivel se tomo la nmestra 1.

Cata C-3:

Rellenos. Este mivel aparece entre las cotas relativas 0.00-1.00 m. con una potencia de 1.00 m.
Se trata de rellenos de gravas (mayontariamente calcareas, de tamafio medio 3-6 cm, entre
subredondeadas y redondeadas). gravillas (mayontanamente calcareas, de tamaiio medio 1 cm,
entre subredondeadas y redondeadas), algo de arenas y restos antropicos (restos ceramicos,
restos metalicos,...). Aparece en este nivel algo de matenia organica (restos de raices).

Arcillas con arenas v gravas. Este mvel aparece entre las cotas relativas 1.00-1.90 m. con una
potencia de 0.90 m. Se trata de un mvel de arcillas con arenas y gravas calcareas. El color del
estrato es rojizo. De este nivel se tomo la muestra 1.

- Conglomerado medio. Este mvel aparece entre las cotas relaivas 1.90-2.50 m (fin de cata),
con una potencia de 0.60 m. Se trata de un mivel de conglomerado de dureza media de color

rojizo. De este nivel se tomo la mmestra 2.

CataCH0 Cata C-1 Cata C-2
Muestra 1 Muestra 1 Muestra 2 Muestra 1
% Gravas 708 2 36.5 649
% Arenas 2874 1457 15.92 i
% Finos 0.46 8343 47358 134
Limite liquido (wy) - 218 23 -
Limute plastico (wp) - 158 155 -
Indice de plasticidad (Iz) | No plastico 6 75 No plastico
Clasif Casagrande SP CL-ML GC GM
Clasf AASHTO Ala/IG=1| A4/1G=3 A4/1G=1 | A-1-a/1G=0
Cata C3 Cata C4
Muestra 1 Muestra 2 Muestra 1

% Gravas 54 722 814

% Arenas 1835 1595 736

% Finos 2764 11.85 1124

Linute liquudo (wy) 29.1 245 347

Limite plastico (w;) 193 159 204

Indice de plasticidad (Ip) 98 86 143

Clasif Casagrande GC GC-GP GC-GP

Clasf. AASHTO A-24/1G=0 | A-24/1G=0 | A-2-6/1G=0
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De los resultados de los ensayos quimicos realizados sobre las mmestras de temreno
ensayadas, se obtiene:
5.3.- NIVEL FREATICO.
Materia
El nivel freatico se detecto a las sigmentes profindidades: MUESTRA St orgamica
mg SO/Kg % MLO.
« 195 mbajo laboca del sondeo SM-1. Sondeo SM-1, ML 2.80-3.40 m 4709 026
« 195 mbajo la boca del sondeo SM-2. Sondeo SM-1, S.P.T 5.00-5.60 m 4151 No ensayado
« No se detecto en el sondeo SM-3. Sondeo SM-1, S.P.T 8.60-9.20 m 2179 No ensayado
« 0.50 m bajo la boca de la cata C-0. Sondeo SM-1, ALL 15.20-15.80 m 2712 No ensayado
« 3.10mbajo la boca de la cata C-1. Sondeo SM-2, S.P.T 3.404.00 m 2512 0.10
« 1.80 mbajo la boca de la cata C-2. Sondeo SM-2, S.P.T 9.00-9.60 m 2547 No ensayado
« 1.80 mbajo la boca de la cata C-3. Sondeo SM-2, S.P.T. 17.60-18.20 m 4509 No ensayado
« 320 mbajo laboca de la cata C4. Sondeo SM-3,S.P.T.1.80-240m | No ensayado 0.15
« Nose detects en las catas C-5, C-6, C-10, C-7, C-8 y C-9. L % Mwmon 1 FS " s
Cata C-1, Muestra 1 No ensayado 0.15
Cata C-1, Muestra 2 No ensayado 014
Cata C-2, Muestra 1 No ensayado 0.15
Cata C-3, Muestra 1 No ensayado 0.15
Cata C-3, Muestra 2 No ensayado 0.13
Cata C4, Muestra 1 No ensayado 0.16
Cata C-5, Muestra 1 No ensayado 0.16
Cata C-5, Muestra 2 No ensayado 014
Cata C-6, Muestra 1 No ensayado 0.12
Cata C-10, Muestra 1 No ensayado 023
Cata C-10, Muestra 2 No ensayado 022
Cata C-7, Muestra 1 No ensayado 037
Cata C-8, Muestra 1 No ensayado 007
Cata C-9, Muestra 1 No ensayado 0.11
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55.- AGRESIVIDAD DEL AGUA FREATICA.
« Agresividad de los sulfatos del terreno al hormigon « De los datos de la tabla se deduce Los resultados obtenidos de los ensayos realizados a la muestra de agua tomada en el
que el terreno no es agresivo frente al hormigén por ataque de sulfatos. sondeo SM-1 son los de la siguente tabla:
Los limites de agresividad son:

- No Agresivo « <2000 mg SO/Kg

- Débilmente Agresivo « 2000 ? mg SO4/Kg 7 3000 pH 72
- Medianamente Agresivo « 6000 < mg SO4J/Kg ? 12000
CE e Agresivo < > 12000 mg SO/Kg RESIDUO SECO (mg) 4410
AMONIO (mg NH,'1) 0,55
« Contenido en materia organica « El contemdo en matena organica es bajo en todas las
. L SULFATOS (mg SO,"1) 304
mmestras (inferior al 1 % de contenido en matena organica).
MAGNESIO DISUELTO (mg MgT) 125
CO, mg) 333
HIDRATOS DE CARBONO No detectado
CLORUROS (mg C171) 2030
ACEITES Y GRASAS (mg1) i o]
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6.- CARACTERIZACION DEL CAUCE DE LA RAMBLA.

Teniendo en cuenta las visitas realizadas al actual trazado del cauce y los resultados de las
once catas realizadas, vamos a hacer una descripcion muy gemeral del terreno existente
superficialmente siguiendo el sentido desde la linea de costa hacia aguas amiba llegando al
puente de la nacional N-340. Para entender mejor las siguientes notas véanse las 35 fotografias
tomadas a lo largo de la traza que quedan expuestas en el anexo de documentacion fotografica (el
enfoque de las mismas esta reflejado en el anexo de planos).

« En la linea de costa ? el terreno aflorante es, como demmestra la cata C-0 y cata C-1.
gravillas o margo-arcilloso. La excavabilidad de estos materiales puede realizarse facilmente
con cazo de retroexcavadora.

« Desde la zona del puente de Avda. Papa Luna hasta la zona de la cata C4 ? el terreno
que aparece es:

« Mayoritanamente un relleno superficial gravoso (excavable ficilmente con
cazo de retroexcavadora, en un espesor de va desde unos 1.5 m reduciéndose
hacia aguas amriba hasta un espesor entorno a 0,5 m) que descansa sobre un
lecho de conglomerado medio (excavable con cazo de retrexcavadora potente
o en su defecto seria necesario el uso de martillo picador) o conglomerado
flojo (excavable con cazo de retrexcavadora).

« Ocasionalmente y sobre todo conforme vamos aguas armba hacia la cata C4,
afloran cie zonas de conglomerado fuerte que hacen necesano el uso
de martillo picador para excavarlas.

« Desde la zona de la cata C-5 hasta unos 100-150 m hacia aguas arriba ? el terreno que
aparece es mayontanamente conglomerado fuerte que requerra el uso de martillo picador.

« Desdela zona anterior hasta la zona de la cata C-7? el temreno que aparece es:

« En la zona del cauce (catas C-6 y C-7) mayoritariamente aparece
conglomerado flojo (excavable con cazo de retrexcavadora) o niveles
gravosos (excavables con cazo de retrexcavadora). En estas zonas aparecen,
tanto en superficie como en profundidad. algunas capas delgadas (aprox. 20
cm) de conglomerado fuerte que precisan martillo picador para “romper” el
temreno y seguir excavando con cazo de retroexcavadora.

« Enlazona de la cata C-10 (situada en el camino que accede al sondeo SM-3)
el terreno vegetal y arcilloso que existe hasta unos 2 m de profundidad es
excavable ficilmente con medios mecanicos. La capa de bolos existente
debajo si precisara de martillo picador para “romper” el terreno y seguir
excavando con cazo de retroexcavadora o en su defecto seria excavable esta
capa de bolos en su totalidad con un cazo de retroexcavadora potente.

« Desde la zona anterior hasta la zona del puente de la nacional N-340 ? como

demuestran las catas C-8 y C-9, el terreno que aparece es mayoritariamente conglomerado de
fuerte en superficie a fuerte-medio en profundidad Este nivel requiere el uso continuado de
martillo picador tanto en las zonas de conglomerado fuerte superficiales como en las zonas de
conglomerado fuerte-medio.
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? Feto 07
? Foto 03

? Fote 02 (Ubicacién SM-2) 7 Feto 08

Foto 04
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8721 sm1 3

/06/2004

SM-1 caja n® 5 cotas 12,80-16,20 m B=L e o ¥ oo ELA0-2R.00:m
SM-1 caja n® 3 cotas 5,60-9.40 m

8721 sm1 i 8721 sm1 3

04/06/2004

04/06/2004

04/06,/2004

—-—a

SM-1 caja n® 4 cotas 9,40-12,80 m SM-1 caja n® 6 cotas 16,20-19.60 m
SM-1 caja n® 2 cotas 2,40-5,60 m SM-1 caja n® 8 cotas 23,00-26,40 m
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SM-2 caja n* 2 cotas 2,40-5.80 m SM-Z caja n® 6 cotas 16,60-20.00 m
SM-2 caja n® 4 cotas 9.80-13.20 m

SM-2 caja n® 5 cotas 13,20-16.60 m

SM-2 caja n® 1 cotas 0,00-2,40 m

SM-2 caja n® 3 cotas 5.80-9.80 m SM-2 caja n® 7 cotas 20,00-23,40 m



TFG Puente sobre Rambla d’Alcald, Benicarld
ESTUDIO GEOTECNICO

Mixta marca JCB modelo 3CX trabajende con su caze de retroexvavadora

- i A s

7 Mixta marca JCB modelo 3CX trabajande con su

? GIRATORIA MARCA CATERPILLAR MODELO M315S

Giratoria marca CATERPILLAR modelo M315 trabajando con su martille
picador
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? Fondo cata -0

Material excavado cata C-0

? Material de excavacién cata C-1

? Corte cata C-1
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? Fondo cata C-2

? Material excavacion cata C-3

5 ? Corte cata C=-3
7 Material excavado cata C-2
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ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS

ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS

Cbdigo del Aets: Fecha Emiaiin Actx: 210604
Datos de Identificacién del Petisionario:
Desoripoiin de In Peticién:
Paticién N aru Presupuesto N*; 8721 Fochs Sclichod: 1410404
b de s Rambla de Alcald en zona urbana, Benicard {Castollon)
Aarin Nimers
Modsidad Muestreo: M Modsiidad Conlrol Celidad: ET
Chdigo de Musstra: 40603S5E Fecha Regstro Muestra 0800604
Ieweticacion Matenal,
Tipo: 1l
Colse. 2,80-340 m
Sondeo. SM1
Estado; Hisnedo
Praparacién Musstra: Cuarteo
Cantidad ds musstrs: 7,00 kg
Desoripoién de los Easayos:

Tipe Ensayo Dascripeion Mormas Ein Ensavol
identificacidn y Estado | Granuometiia 62 suekos por amizada UNE 105-101-85 18/06/04
ideniificacién y Estado Limile liguido (método cuchara Casagrands) UNE 103-103-84 18/06/04
()| dentificaciia y Estado | Limile pidstico UNE 10310463 1810604
(] |idaniificacidn y Estado del Susio ASTM D-2407/00 1810604
| B |idenificacién y Estado |Humedad medisrte secade en eshufs UNE 103-200-59 12/06/04
| E0|Resistorcm y Daform. |Rotura a compraekin simpls JUNE 103-400-93 18/06/04
EAg del susio Sulfstos |Anejo 5 de EHE 18106/04

EEiia Ofgena (Feieeraop] — JURE TOSSO4E,

cot e e [T

Descripcién de los Ensayos: Fin Ensayo
Idenbhicacion y Estack Grarmimetria de sueks por tamizade UNE 10310185 10684
Idenuficackin y Estado Limite liguido {método cuchara Casagrands) UNE 10310394 18706084
Identcacibn y Estado Limile plistico UNE 103-104-93 1806004
Identificacitn y Estado Clasificacin del Susk ASTM D-2487/00 180604

Resultada de loa Ernuayns Acreditados:

100
%0
RO
»
!w
g %0
o
L
ol
n e
10 :"
0
1000
Tamiz ASTM z x| v || vz | aw 4 | 0 «© | 80 |20
TamizUNE | 100 | 80 [ 63 | 50 | 40 |25 | 2 [125]| 10 [e3 | 5 | 2 [125] 04 |018 | 002
(%) Pasa 100,0| 100.0| 100.0 | 100.0 | 100,0 | 100.0 | 100,0| 100.0| 100.0| 67,1 | 965 | 91.6 | 90,26 | 67,04 | 82,54 | 7835

Limite Liquido =

Indice de Plasticidad =

£|E|[E
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ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS

| ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS

Cﬁd'nudnlnc!a: Fecha Emisitn Acta: 2300604
Descripcién de los Ensxyos: Fin Ensave
Ideriificacion y Estaco Humedad medante secado en estufa UNE 103-300-93 1806i04

HUMEDAD FINAL W= 21,7 %

Cédigo del Acta: Fecha Emisicn Acts: 230804
Deneripelén de los Easayos: Fin Enseve
A Materia Crgénica (Permangsnsto p.) UNE 103-204-93 1706104
Resultado do los Ensayos Acreditados:
l CONTENIDO EN MATERIA ORGANICA MO: 0,26 %
| ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS |

et

Descripcién de los Ensayos:
Agresividad del susio Cantenido en Sulfatos Anajo § da EHE

Fecha Emisidn Acte: 230604

[ICONTENIDO EN SULFATOS (mg/kg de suelo seco):

aros |
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ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS

[ ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS

Fecha Emisién Acta; 2306704

Datos de Identifioacién dol Peticionario:
Descripsién de la Peticisn:
Preficidn N* 4714 Presupussto N*: 8721 Fecha Solcitd: 140404
Obra: Encauzamiento de ka Rambla de Alcald en zona urbana, Benkcarkd (Castelion)
Albardn Ninero:
Mcdalidad Muesireo: ML Modalidad Corral Calided. ET
Ciscigo de Muoestrar 4060405E Fecha Registro Muestra:  08/06/04
identificackin Matarlal:
Tipo: SPT
Cotas: 5,00660m
Sondea: SM-1
Estado Himedo
Preparacién Musstra: Cuariso
Carfictad ds musstre: 6,50 kg
Descripeitn de los Ensavos:
| TecEmsw Deserpeién Hams
0 |idantificaciin y Estado | Granulomelria de suelos por tanizado UNE 10310195 1810604
0 [identificackin y Estado | Limike liguido {mélodo cuchara Casagranda) UNE 103-103.04 180804
%) [idertifcaciin y Estado [Limite pléstico UNE 103-104-83 180604
1] [Iderticaciin y Estsdo [ lasificacién dsl Suelo ASTM D-2457/00 18106:04
= |Agr delsusio | on Sulfatos |Anejo 5 e EHE 1806/04

et o e 78|

Limbe liquido (métcda cuchers Casagrands)

Descripeién de los Ensayos:
Identifieacin y Estads o sueios
identificaciin y Estado
Mentificacin y Esiado Limbe pléstico
Ideniificacidn y Eetado Clasificacidn del Susio
Resultado de los Ensayos Acreditados:

UNE 10210168
UNE 103-102-94
UNE 103-104-83
ASTM D-2467/00

2

g

% Que pasa
2

]

H

| ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS

——

Denoripoién de los Ensayos:

Agresvidad oel susio Contenido en Sulatos Aneio 5 de EHE

CONTENIDO EN SULFATOS (mg/kg de suelo seco): 4151

Fecha Emmion Acta: 2370804

| Tamiz ASTM > 1| e | v | A 10 ©0 80 200
Tamz UNE | 100 | 20 [~ 50 40 -] 2 |125 | 10 63 -] 2 125 )| 04 | 018 | 008
(%) Pasa 100,0| 100,0) 100,0| 100,0| 100,0 | 100,0| 100,0| 980 | 976 | 976 | 973 | 96,5 | 96.02 | 63,61 | 88,19 | B2 1

Limite Liquido = 380

Limste Prstico = 173 [clasificacién del sueio: oL,

indice oe Plasticitad = 17 (5 {
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| ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS

ot dl o PRSI —
Desoripeién de los Ensayos: Htin

Agresvidad oel suelo Contenida en Sulfatos Anvio 5 de EHE 180604
Resultado de los Ensayoes Acreditados:

‘CONTENIDO EN SULFATOS (mg/kg de suelo seco): 4161
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ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS

l ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS

Oihdigo ded Acta: Feche Emisidn Acte: 2306104

Ratos de klentificaciSn del Peticlonarlo:

Presupussto N 8724

Obrac Encauzamiento de la Rambia de Alcali en zona urbana, Benicarlé (Castelion)
Alberdn Namero:

Modsiidad Mussirea: ML
A06041SE

Modalidad Control Calidad: ET
Fecha Registro Muesira:  88/06/04

Tipo: ML
Cotas: 3,00-8.60 m
Sendea; SM-1
Estado; Homedo
Preparachin Muestra: Tallado
Canticad de muestra: 7,00 kg

Deseripoién de los Ensayos:

[ mecEmee | Descrisitn [ Fin Ensavol
IR0 |ldenlificaciiny Estado | Gra slos por o UNE 103-101-95 180604
) |Icentificaciany Estaco |Limie liquido (métoco cuohara Camagrande) UNE 103-103-94 180604
1 [Weniificackin y Estado [Limie pldsiioo UNE 103-104-92 12:06/04
120 [1enlitescin y Extado. [ Caeificacidn del Suelo [ASTM D-2467/00 1810604
(20 | deniificsciéo y Estado | Humeciad medante seceds en estifa UNE 10330053 18,0604
) fidertifcacion y Estedo | Denskdad el sueko {método belorea hickostiica) [UNE 103-301-84 180804
60 |Resistanciay Deform. [Roturs & compesssén smple JUNE 10340063 18106104

st 99 |

Idantficacdn y Fetado do sueica par

taetifacion y Estado Lihe Bquiio (mitodo cuchera Casegrande)
|dentifizsein y Extado Limbe oldstic

Ideniificactn y Estado Clasificaciin del Susio

UNE 103-101-96
UNE 103-103-54
UNE #03-104-83
ASTM D-2487200

100
»
L
n ane!
1“1
% 50
o
# . H
3 HH
2
1
1
0
100.0
Tamiz ASTM z |1z | e || e a | w0 « | e |20
TamzUNE [100 | &0 | &3 | %0 |40 | > | 20 12510 |63 | 5 | 2 |125]| 04 |016 |008
(%) Pssa | 1000] 1000] 1000] 1000|1000 1000 1000| 1000| 990 | 969 | see | 968 | 06,00| a7,78| 81,70 | 77,37
Limite Liquido = 26,0 RAABEET'S
Limite Plastico = 1438 [crasincacion cet sueto: . oL
ndice de Plasticidad « 10,2 b
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| ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS

Cidigo del Actm:| 0409979 | Fech Emisdn At 23006104
Deacripeidn de los Ensayos: Fm Ensave
Resistencia y Defarm Retura a compeasidn simple UNE 103-400-93 18.,06/04
Resultado de los Easayos Acruditados:
TIEMPOS DEFORMACION CARGAS DEFORMACION | S.CORREGIDA TENSION
{min) (mamy ) UNITARIA fem’) KPa
0 0,00 00 000 2734 0,00
05 1,41 120 001 2780 43,47
1 2,82 19,0 0,02 27,87 68,16
15 423 240 003 815 8526
2 5,64 770 0,04 28,43 94,97
25 7.05 200 0.0% »72 10038
3 8,48 1.0 0,06 2001 106 88
35 9,87 320 0,07 263 10019
4 11.28 20 0,08 2961 106.08
45 1260 3O om 299 103,60
[ 14,10 20 0,10 3024 95,90
55 15,51 260 0,11 2056 3507
[ 16,92 250 012 30,90 74,44
150
fo
s 60
o
] ' . .
0.0 20 40 80 80 100 120 140 1860 180
Deformaciones (men)
[RESISTENCIA COMPRESION SIMPLE" 108,19 kPa| It 140 %
|DEFORMACION EN ROTURA: 15,51 mm| |Dansidad seca: 1,80 giom3

ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS

coe o [T

Descripcién de los Ensavos:
Identificacion y Estado Humedsd mediante secado en eshufe

HUMEDAD FINAL W= 12,9%

Fecha Emisién Acta: 2306104

UNE 103-300.83

Fin Ensavo
18./08/04
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| ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS

it o [ 078 |
Deacripcién de los Ensavos:
Menlificackin y Estaco Densidad del suelo (midodo balanza hicrostiica)
Resultado de los Ensayos Acreditados:
CONCEPTO VALOR
Densidad himeda  p- | 2,16 glom®
Densidad seca pa= | 1.87 glem®

UNE 103-301.04

l ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS
Cadigo del Acta: Fecha Emisiin Acts: 23706404
Descripcién de los Ensayos: Fin Bosayo
Agresividsd del suelo Contenida Materia Organica (Permangansto p.) UNE 103-204-93 1770604

| CONTENIDO EN MATERIA ORGANICA MO: 0,26 %

ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS

.

Descripeitn de los Ensayos:
Agresiadad dal suaka Conlerido en Sulfatos Anejo § de EHE

Resultado de los Ensayos Acreditados:

CONTENIDO EN SULFATOS (mg/kg de suelo seco):

4151
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| ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS |

Fecha Emisidn Acta:  2306/04

Dese de la
Fetickin N* 4714 Presupuasio N°. 8721
Obra: Encauzamiento de la Rambla de Alcald en zona urbana, Bendcard (Castelion)
Alsaréin Nomero.
Mocalidad Muestrea: ML
Cécigo de Musira: 408042SE
idhentificacion Material

Fecha Solicitud:  14/04/04

Modalidas Control Celided: ET
Fecha Registro Muestra:  08/06/04

Tips: SPT
Cotas: 8,608,20m
Sandeo: SM-1
Estaco: Homado
Preparacidn Muestza: Cuarteo
Cantriad da muesira’ 6,60 kg

Anejo S de EHE 1506004 |

) | Agresividad del suslo ! en Sulfales:

[ ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS
Codign del Acta: Fecha Emisin Acta: 230604
Descripcibu de loa Ensuyos: Ein Ensayo
g del suelo C en Sullshos Ansjo S de EHE 15:06/04
Resultado de los Ensayos Acreditados:

[coursuno EN SULFATOS (mg/kg de suelo seco): 217.9

|
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| ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS

O T

- Descripeibn de los Ensayos; Fin Ensayo
l ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS | PR— F— T
Ientificacion y Estado Limite liguido (méodo cucham Casagrande) UNE 103-103-94 1RI0EN4
Cédigo def Acta: Fecha Emisiin Acts: 20604 RS —— v
— Identificacin y Estado Clusificactn del Suelo ASTM D-2a8700 120604
Resultado de lox Fossyos Acreditados:
100 " —— s —_ | 1 — T
Pesicitn N* 4744 Presupussto N> 8.721 Fecha Solctud:  1404/04 g0 HEHEFE = T ——
Otra: Encauzamionto do la Rambia de Alcald en zona urbana, Benicario (Castelion) '
Albarén Némsco: ol
Modslidad Muestreo: ML Modsided Conlrel Calidsd: ET 70 LHE
Cécigo de Musstra: £06043SE Fecha Registro Muselra: OGN H
Identificaciin Maberisl l‘" H
Tipe: W % 50 5 =
Colas: 11,80-1240 m :‘0
Bondeo: SM-1 -
Estirdo; Himedo s L
Preparecién Muestra. Tallado -
Carticad de mwestra: 7,00 kg 1
Daseripoién de los Bnsayos: 10 HHH-
TgoErsae | Descrigaitn tommas i Ensavol fm
(%) |idantificackin y Estado da 5usios por URNE 102-101-05 1810604
0 |igantificacin y Estado | Limita liguida (mélodo cushar Casagrands) UNE 103-103-64 1019604
mym Limite piéstico UNE 103-104-83 180604
51 [idersficacion y Esindo ion os Suek [ASTM D-2487/00 12/08/04
1 |identficackin y Estado _[Humecad mediane secada en extufa UNE 10330083 18006/04 [Tz AWM il KRG I Rl I 4 |10 “© [o |20
[ |identicackin y Estado. | el sunlo (método balanza hidrostafica) | [UNE 10030194 18/06/04. TemzZ UNE 1100 | 80 | 63 [ %0 | 40 ) 25 | 20 [125) 10 | 63| 6 | 2 |12 | 04 [016 |00
1 |Resistencis y Deform. | Rotura 3 compresion simple UNE 10340003 18108/04 (E)Pasa  ]100,0] 100,0] 100,0 | 100,0] 1000 1000 100,0 | 100,0| 1000) 566 | 993 | 97,4 | 9529 | 8962 | 61.74| 75,48

|Limite Liquido = 381
Limite Pastico = 17,1
(indice de Plasticidad = 20

|Clasificacién del sustor- . cL_ |

h—" yaf
W S
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[ ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS
Codigo del Acta: FechaEmisicn At 230604
Descripcitn de los Ensayoss Ein Ensavo
Reastancis y Deform. Rohura 8 compresidn simple UNE 103-400-503 100804
Resuitado de loa Easuyox Acxeditados:
TIEMPOS | DEFORMACION CARGAS DEFORMACION | 8. CORREGIDA TENSION |
) [ (g} UNITARIA KPa
0 0,00 0.0 000 2734 0,00
05 1.50 240 0,01 2762 6,51
1 300 420 0,02 27,90 150,55
15 450 540 003 28,19 161,50
2 6.00 650 0,04 2848 228,24
25 750 70,0 0,05 28.78 243,24
3 .00 780 0,06 29,08 265,18
s 10,50 820 oa7 2040 278,93
4 12.00 84,0 0,08 29,72 282,67
as 13,50 830 0.08 3004 276,26
5 15,00 80,0 0,10 30,38 26335
- = - 1
300
250
€ =0
150
100
b
50
[ . .
00 20 40 60 20 100 120 140
Detormaciones. (mm)
|RESISTENCIA COMPRESION SIMPLE: 282,67 kPa) [ tredse. 136 % |
[DEFORMACION EN ROTURA: 12.00 men} {Densidad seca: 188 glem3 |

[ ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS |
oo dl v [ 0403881 | Fecha Emtn Aca: 230804
Desgripeién de los Ensayos: Ein Ensaye
Idertificacén y Estado Deneidad del susio (métado balanze hidrostitica) UNE 103-301-94 180604
Resultado de los Easayos Acreditados:
CONCEPTO VALOR
Densidad himeda p= | 211 g/em®
Densidad seca Pa= | 1,84 giom®




TFG Puente sobre Rambla d’Alcald, Benicarld

ESTUDIO GEOTECNICO
[ ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS
Coign del Acta: Fecha Emisién Acts: ~ 23/06/04
) Descripeién de los Ensayes: Fin Ensavo
(mw‘um Fechs Emisidn Actac 2306104
Deseripoiin de los Ensayos: Fin Ensve Rasultado da los Ensavos Acreditados:
Igertitcacién y Estads Humaciad medtante sechto en estula UNE 103-300-93 18/06/04

lOONl'BlDO EN SULFATOS (mg/kg de suelo seco): 4151

| ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS
Codigo del Acta: Fecha Emision Acts. 2306404
Descripcitn de los Rasayos: Ein Ensayo
Agresividad ol susio Corenido Meberia Orgénica (Pammanganato p.) UNE 103-204-93 170604

| HUMEDAD FINAL W = 16,7 % |

CONTENIDO EN MATERIA ORGANICA MO: 0,26 %




TFG Puente sobre Rambla d’Alcald, Benicarld
ESTUDIO GEOTECNICO

ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS

| ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS

Fecha Emisién Acta: 230604

Descripeién de la Peticidn:
Peficién N* 4714 Presupussts N*: 8729 Focha Golicihud: 1404004
Qbra Encauzamiento de la Rambla de Alcald en zona urbana, Bemcarld (Castelion)

Albarin Nomeno:

Modaidad Musshres: ML Modalided Conlrol Calidad: ET

Cadigo de Muestra: 4060445E Focha Repistro Muesirs.  09/06/04

WclTicacion Matedal;

Tio: M
Cotaa: 15,20-15,80 m
Scndeo. SH-1
Estaco Himedo
Preparaciin Mussira: Tallado
Canlidad de mussira: 7,00 kg
Descripoién de los Ensavos:

[ TheEmme | Descrpeitn Narmas Fin Ensavel
]| dentificacién y Estado |G de suskas por UNE 103-101-95 180604
0 |idertificacian y Estado | Limie iiquido (método cuchara Gasagranda) UNE 10310564 18108404
(21| identifcacicn y Estado_[Limite plistico UNE 10310483 18006/04
%] |icertificacion y Estado | Clasificacitn de Sueko [ASTM D-2467100 180684
%] | identificacicn y Estsdo ado en estufa UNE 103-300-60 12006104

S

Identificacitn y Estado Claeificacion del Susio

Resultado de los Easayos Acreditados:

Descripclén de los Ensayos:
Identficacson y Estada Granulomatnia de susios por amizado
Identficacion y Estada Lime Bquido (méodo cuchara
Ideniificacidn y Estado Limie piystico

UNE 103-101-06
UNE 103-103-94
UNE 103-104-83
ASTM D-2487200

‘IWT
w0
I -
B0 T R
2 £
HEHEEE
@
141
3
8“[ tH |
He
n; - —
20
H
10
ok
1000 10,0 10 (/3 00
Tamato de ks parficulss en mm
Tamz ASTM T |y | | 4 10 0 80 200
TamzUNE | 900 [ @0 | 63 | 50 | 40 | 28 | 20 J125| %0 | 83 | § | 2 |125] 04 | 018 | 008
(%) Pasa 1000|1000 1000| 1000| 1000| 973 | 909 | 828 | 817 | 772 | 753 | 70,1 | 8608 62,65| 59,20 | 5580
Limite Liquido = 49
Limite Plastico = 17e
Indice de Plasticidad = 179




TFG Puente sobre Rambla d’Alcald, Benicarld

ESTUDIO GEOTECNICO
L ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS | [ ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS
Cadige del Acts: [ 0400082 | Fachs Emisicn Acts:  2306/04 Cdigo del Acta: Fecha Ermiaidn Acta: 2306004
Descripeion de los Ensayos: [— Daacripeisa ds los Bas )
Idenificacidn y Estado Hurmedesd medants secsdo en sebuls UNE 103-300-83 180604 Agresivicad dal suelo Contenido e Sulfatcs Ansjo S de EHE 190604
Resultado de los Easayos Acreditados: B

CONTENIDO EN SULFATOS (mg/kg de suelo seco): 271,2

| HUMEDAD FINAL W= 167 %




TFG Puente sobre Rambla d’Alcald, Benicarld
ESTUDIO GEOTECNICO

ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS

e e 5 |

GrRAUIMETa 30 SUBKIS POr 1anzadto

Limile liquido (métado cuchara Casagrande)

Closificacion del Suelo

Focha Emisién Acta: 230604

18.06/04
16206/04
1606/04

I ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS

Codign de et Fecha EmiskinActs. 2316104
Dates de identificaciin ds] Peticionaric:

Descripclin de In Peticibn:

Patickin N* 4714 Presupussto N 8721

Obea: Encauzamiento de 1a Rambla de Alcald en zona Urbana, Benicard (Castelion)

Alsardn Namero:

Mocalidad Muestreo ML Modalidad Canlrol Calidad: ET

Cocigo de Mussina 40504550 Fecha Registro Musstra: 0808104

Kizrbficacion Meteris

Tpa: SPT
Colas: 21,40-2200m
Sondea SM-1
Estacn Homedo
Preparaciin Musstra: Cuarteo
Canlidad s mustra 6,80 kg
Descripcidn de los Ensayos:

[ eoemse | Desesipsiie Normas
(1 [idsntifioacitn y Estado |G de sueks UNE 103-101.96
) |identficacitn y Estado  [Limit liguido {misodo cuchera Casagrands) UNE 103-103-84
& |icentificaciiny Estado  |Limite pléstico UNE 105-104-38
1 |identificacién y Estado | Clasificacisn del Susko |ASTM D-2457.00

04 | 018 | 0,08

83,52 | 6836 | 88,31

Indice de Plasticidad =




TFG Puente sobre Rambla d’Alcald, Benicarld

ESTUDIO GEOTECNICO ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS

Codigo Gel Ach: Fecha Emision Acts, 230604

Descripeidn de lon Ensayos: Ein Brsayo
[ ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS | \cert ficacidn y Estacka Gt bomeli s d= suedos pec farm, UNE 103-101-95 16106208
\derfficacién y Estado Limite liguika (méoda cunhara Casagranda) UNE 103-103-94 16/06:04
Cadign del Acta: Fecha Emisién Act 2306104 Iderfificacién y Estado Lirite pidsbco UNE 103-104-93 1606/
Idertitcaciin y Estado Casificaciin del Susio ASTM D-2487.00 16/06/84
Datos de Idsatificacién del Peticlonnric:
Resultade de los Reauyos Acreditudos:
100 @ —8—0— - - - T -
Descripebdn de Ja Poticlén T G i S |
Putickin N* 4714 Presupuesto N* 8.721 Foche Sclickud: 140404 fadinn s = teEE e —— 1 =
Oben: Encauzamients de la Rambla de Aleald en zona urbana, Bonicarks (Castelion) o HHHEET— | S ——He R
Alardn Nomeeo: - —— e e L unl =
Modafidad Muselreo: ML Modalided Control Calkdad: ET i —— ? —+
Cécigo de Musstra: 4080488 E Fecha Rogistro Muestrs:  09/06/04 o R e =
Jdentificackin Meterial Qe e e R | =
Tipa: SPT 390“ R —
Cotas: 20,40-25,00 m ® 0 [ - A
Sandeo: Sh1 T e ] e 2 5 o s ] TR B 1 1 1 o e
Estador Himedo 3 HH = el bt —fH
Preparaciin Muselre: Cuarteo T : —::
Cantidad de mussira: 6,60 kg o3 3 E
10
Descripcién de los Ensayos: H
0
Tipe Ensayo Descrpelén Noema Fin Bnaayo)| 1000
1 |identincacion y Estaco de susios por [UNE 103-101-86 1606/04
2 [identificacién y Estado _|Limite Kquido (método cuchara Casagrande) UNE 103-103-64 1606004
= |identificacidny Estaco _|Umite piisico UNE 106-104-93 1606/04
B dunticackiny Estado_ |Casifioacién de Sucka pedlal el — amiz ASTM 7z 1] v |3 | vz | 3 4 |0 w | @ |20
Tamiz UNE 100 80 <] 50 0 F- 2 | 125 10 83 -1 2 125 | 04 |06 | 008
%) Pesa | 1000 1000 | 1000] 100,0 100,0 | 1000] 0es | a75 | o70 | c67 | 983 | sa7 [wss|sem| s ] 7281

6,

|Limite Liquico = 323 /i , A
|Limite Plastico = 163 [crasifcacion det suelo— = ¢1” |
[incico de Prasticidad = 160 \i‘"&, ‘;%f_,""

e



TFG Puente sobre Rambla d’Alcald, Benicarld

ESTUDIO GEOTECNICO [ ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS ]
“Mip«hlmw Focha Emision Acts.  23/0604
Descripcién de los Ensayesi Fin Ensayo
| ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS | Hircutiny vy de ausion por LINE 10310195 180604
|dertfcaciin y Estada Uimite liquico (método cuchsra Casagrande) UNE 10310394 1810608
) Idertitcaciin y Estada Lirrile piésbion UNE 103-104.93 160604
Cédigo del Acte: Fechs Emilin Acte: 210804 s - i — -
Datos de ldentificacién del Peticlonarior
Rassltado do los Ensayos Acreditados:
100 - S e - ¥
Descrigoién de la Peticida: " — = 1SSEEE =
Puticiin N* aun Prasupuesto N 8.721 Fecha Solchud: 1404104 HE T T = —1H
Otea: Encauzamiento de la Rambla de Alcaid en zona urbana, Benkcarts (Casteian) 0 T —HH+ —
Abarén Nimero: o THFEFEI= —H =
Modelidad Mussireo: ML Modalded Coniral Calidsd: ET T = =
Cidige de Muastra: ADBOMTSE Fecha Registro Muesira,  09/06/04 50
Identificacion Materiat: ;Sﬂ 111
Tipe: SPT ISiE
Cotas: 27.00-27,80m *u =
Sondoo: SM-1 - 4= = ~
Estado: Hiamedo HHE o —
Preparaciin Mueslra: Cuarteo 2 > —
Cartieied de muestra: 6,50 ky » {3 ——
ESE =X
Descripcién de Jos Ensavos: o £ “Hil
1000 o1 00
Tipe Ensaya Degaripaifin Nanrss Fin Enmaye
y Estado de suelos por lamizedo UNE 103-101 86 160604
D [icerdficackény Estada  [Limita liquido (meétods cuchsrs Casagrande) JUNE 10210304 16/06/04
[0 [isentificaciony Estago  [Limis piéstion UNE 103-104.83 160604
o [idertificaciny Estado | sl Sualo [ASTM D-2487/00 160608 Tamiz ASTM T 1| 1| s | x| aw 4 |10 0 | = |20
TamizUNE | 100 [ 80 | e3 [0 40 | 25 |20 [125] 0 |e3]| 5 | 2 [125] 04 |06 |o0e

(%) Pasa 100,0 | 100,0 | 1000} 100,0 | 1000 | 100,0 | 1000 100,0| 100,0] 967 | S04 | 984 | 84S0 | 88,43 | 8311 | 79,16




TFG Puente sobre Rambla d’Alcald, Benicarld
ESTUDIO GEOTECNICO

g - -

| ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS

Cédigo del Acta: Fecha EmisiinActa. 206104
Datos de Kentificaclén del Peticionasio:
Descripeibn de Ia Poticién:
Paticidn N* aTH Presupussto N 8.721 Fechs Sofciud. 140404
Ovem: Encauzamiento de la Rambia do Alcald en zona urbana, Benicarlé (Castelion)
Abarin Nimera:
Modalidad Massveo: ML Modalidod Control Galdad: ET
Cédigo da Musstra: 4056595 E Facha Registm Mussre: 01064
Weriifcaciin Materal:
Tipo: SPT
Cotas: 340-4,00 m
Sandso: SM-2
Estado: Himedo
Preparacién Muesira: Cuarteo
Canfidad de muesira: 6,60 kg
Descripeiéa de los Ensavos;
| TooEmme Descipclén homas EluKnsavo
131 igentificacitn y Estado oo susics UME 10310165 050604
%] |identiicaciin y Estado |Limita liguick {mébodo cuchara Cassgrande) UME 103-106-84 050604
| identiicaciin y Estado | Limite piéstico UNE 103-10483 05,0604
)| idenalicacion y Eslado  |Clasificacidn d Susto ASTM D-2487/00 0506004
[ [Agresiidad del suslo Sulfatos | Anego § de EHE 0700704
1 [Agresiviod del suslo Watoia Orgénkca (Permarganato p.) UNE 10320468 04604

| ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS
OMi@MMu: Fecha Emisiin Acta. 230604
Descripoién de los Ensayos: Fin Evsayo
Idendificacidn y Estado Grarulometria da suskos por tamizedo UNE 103-101-95 05:06/04
Identifcaciin y Exlade Limete liquido (métoda cuchers Casagrance) UNE 103-103-94 04/06.04
Idantificackin y Estado Limate piastico UNE 103-104-03 050604
Wentificaciin y Estado Clasificacion del Suely ASTM D-2457/00 050604
Resultado de lox Eosayos Aoreditados:
100 - —— - -
et =il =
90 ———X— 1+
I — —F
- =
. — prn
T\
Wi '
5
] -
% FIF ti.
ot L
w0 HHEHEEE ——TH:
o - e ey 1
1woo0 10,0
| Tarmiz ASTM r |1 ¥ | v | ag 4 10 40 &0 | 200
Tamiz UNE | 100 | 80 <] 0 40 2 |125 | 10 63 & 2 125 | 04 | 0.16 | 008
(') Pasa 100,0| 100,0 | 100.0 | 100,0 | 100,0 916 | 705 | 61,2 | 456 | 385 | 258 | 21.35| 1560 | 968 | am0




TFG Puente sobre Rambla d’Alcald, Benicarld

ESTUDIO GEOTECNICO
ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS ] [ ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS
Codign del Acta: Fecha Emisicn Acts:  23/06/04 Oodigo del Acta: Fecha Emisidn Acts:  23/06004
Descripeidn de los Ensayos: Fin Ensayo Descripelén de los Ensayos: Fin Ensayo
Agresvidad del susio Conbenido en Sulfzios. Ango § de EME 07706/04 Agreeividad del suco Gantenido Malera Ceggdnica (Permanganato p.) UNE 10320463 04206104
Resultade de los Easayos Acreditados: Resultado de los Ensayos Acreditados;

CONTENIDO EN SULFATOS (mg/kg de suelo seco): 251,2 —l B IDO EN MATERIA ORGANICA MO: 0,10 %




TFG Puente sobre Rambla d’Alcald, Benicarld S

ESTUDIO GEOTECNICO [ ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS ]
SN RO —
( ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS ]
Descripcién de los Ensayos: Fin Bosayo
Ildenfificecion y Estado Granulometria de suelos por tamzado UNE 103-101-9% 05/06/04
Cidign del Acta: Facha ERinAcl: 230804 Idensficacisn y Estads Linte liquid (reétodo cuchara Casagrands) UNE 103-103-94 05106704
Idenbtcackin y Estaco Limite piéetico UNE 103-104-53 05206104
Dates de ldentificacién del Peticlonario: \dantificacion y Estado Clasificacin del Susk ASTM D-2487/00 0506/04
Resultado do los Ensayos Acreditados:
Descrigeién do la Paticién: 100 i _
Peticin N* M Presupussto N*; 8.721 Fecha Solicitud: ~ 14/04/04 i e e e e ==~
Obra Encauzamiento de la Rambia do Alcati on 70ma urbana, Renicard Castalidn) 1 H—F—1HH = ——
Absrin Himero: o =SS =S ===
Modakdad Mussieo: ML Modalided Cootrod Calcad: ET A == — ]
Cadigo de Muastra: 405660SE Focha Registro Musstra:  01/08104 » 5 = ——F——
Icantficacién Material: - z = ==
Tpo: MA ! = = e e ——
Colas: 6,40.7,00 m é {0 - T = -J—j———
Sondes: SM-2 L 4= H = -
Estado: Homedo 7« ~f— ,';,:,"" » o '___1—7 *”’:r ——— ;__ H- - —— |
Precarscién Muesira: Cuarteo B 1 e e e = = e e e 125 e HEE =r=
Canftidad co muestra: 6,00 kg » et e T =
— - . T il i i
X0 iersficacién y Extado de sueics por UNE 10510165 050804 e 100 Tuman1'° - o a0
1) |Idorsificacién y Estado | Limbs liquido (métcda cuchara Casagrance) UNE 103-100-84 0506104 f
[El | Kentificackin y Estado | Limite piéstico UNE 10310463 050604
) |Mentificacién y Estado | Clasificacisn dal Susio ASTM D-2487/00 05/06/04
Tamiz ASTM 7 (1] v [ae [z [ aer 4 | 10 o | 80 [ 200

Tamiz UNE | 100 | 80 | 63 S0 | 40 | 25 | 20 [125] w0 63 ) 5 2 ]125 | 04 | 016 | 0.08
(%) Pasa 100,01 100,0| 00,0 | 100,0| 1000 100,0{ 1000 | 990 | 976 | 96,0 | 955 | 935 | 853 | 78,77 | 60,60 | 63 67

i
?
HE

Limite Plistico =
{Indice de Plasticidad = 75




TFG Puente sobre Rambla d’Alcald, Benicarld

ESTUDIO GEOTECNICO R
— [ ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS ]

] Gﬁdiw*“ﬂt Focha Emeeidn Acta 2306484

| ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS

Deseripoién de los Ensayos: Fin Egsayo
Cadigo del Acta: FARS S Ao - Teens Menlificacisn y Estedo e susios por UNE 103-101-65 0606104
dentificacidn y Estado Limite liquido (métods cuchers Casagrande) UNE 10310004 0608104
Datos de identificacién del Peticlonario: Identificaciin y Estado Limite pldstioco UNE 103-104-83 050604
Identificecitn y Estsdo Clasificackn del Susio ASTM D-2487.00 050804
Reaultado de jos Ensayos Acreditados:
Descripeidn de la Peticida:
Paticiin N 4 Presupussto N*; 8.721 Fecha Sallctud: 1410404
Obra: Encauzamisnto de la Rambla de Alcatd en zons urbana, Benicarlé (Casteiiéa)
Abarén Nimers.
Modakdad Muesireo: ML Modalidad Control Calidad ET
Cédigo de Muasira: 4056615E Fecha Regsiro Muestra oviaoq
Idsrtfcaciin Maarial.
Tipo: 8PT
Cotas: §,00-9,60 m
Sondeo: SM-2
Estado: Homedo
Preparacién Muestra: Cuarieo
Cantidad de muselra: 6,50 kg
Descripeibn de los Basayos:
[ TecEman Descripsin Nomss Fin Ensavo
(5] |idertificacién y Estacks | Grarmiometria de sueios p do UNE 10310185 05/06/04 i
mlmysm Limite liquido (método cuchara Casagranda) JUNE 103-103-84 06106/04 - . ‘I'-(nd-lum"a &0 mm o o
[ |idernticaciany Estado |Limite piastice UNE 103-104-92 05106/04
)| idersiticackin y Estado ificacién del Susk [ASTM D-2467.00 0506704
) |agresiidad gei suslo [ Conterkdo en Sultatas [Aneio 5 de EHE 156104
‘ Tamiz ASTIA z (1| ||z 3w 4 | 10 w0 | 80 | 200
ramizUNE | 100 | 80 [ 63 |50 [ 40 [ 28 | 20 [125] 0 [ea | s 2 |125 )| 04 |06 | 008
|

| ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS (%) Pasa | 100,0| 100,0 | 1000 100,0| 1000 100,0{ 1000 s87 | 987 | o7.8 | 97,2 | 918 [es00] 7455|820 61,19

Cidigo del Acta: Focha Emision Acta: 230604

Descripcidn de los Rnsayos: Fin Ensave (Limato Plastico = %1

|cONTENIDO EN SULFATOS (mg/kg de suelo seco): 2547




TFG Puente sobre Rambla d’Alcald, Benicarld
ESTUDIO GEOTECNICO

ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS

ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS

Odigo del Acta: Fecha Emisiin Act: 2306004

Descripeln de la Petielén:
Peticion N° i Presupuesto N*. £.721 Fecha Solicitud. 140404
Otbea Encauzamiento de ks Rambla de Aleald an 7ana urbana, Banicarld (Castellon)
Albsran Nomero.
Modaikiac Muestreo: ML Modakded Control Calcad ET
Cécigo de Musstra: 406036SE Fecha Registro Musstra: 010684
Identificaciin Materiat
Tipo: SPT
Cotasc 11,20-11.80m
Sandeo: SM-2
Ezado: Himedo
Preparscitn Musstra: Cuarteo
Carirded ds musetra: 6,50 kg
Descripcién de lox Ensayos:
Tiso Enaayo Desarpcién [T Pin Ensyo)
1) [ dengicacitn y Estado i de Sukss UME 10310185 050604
[E] | Idertficacién y Estsdo | Limite liquido {método cuchera Casagrande) JUNE 103-103-84 050604
X |entificacitn y Estado  [Limite plistico UNE 103-104-83 050604
(@) [\dentificociin y Estado | Clasificackin del Suaio ASTM D-2487/00 0610604

SN

Descripoién de loa Easayas:
identificacisn y Estado G por
Mentificackin y Estado Limite liquido (métedo cuchara Casagrands)
Idantificacin y Estado Limita plastico
Identificaciin y Estado Clasilicacion ded Susio
Resultado de loa Easayas Acreditados:

UNE 103-101-85
UNE 103-103-54
UNE 102-104-60
ASTM D-2487/00

1o

vl

10 00
Tamafio de lss particulas en mm
Tamiz ASTIA T v or & | 2| 4 10 40 80 | 200
Tamiz UNE 100 | 80 (=] 50 40 - 20 |125 | 10 63 S 2 125 | 04 | 016 | 008
(%) Pasa 100,0 100,0 | 100,0| 100.0| 1000| 87,7 | 850 | 5e2 | 942 | 931 | 91,7 | 830 | 7628 |es 33 | 5033 54,14

|Limite Liquido = %0
Limste Plistico = “A
indice de Plasticided = 10,6




TFG Puente sobre Rambla d’Alcald, Benicarld
ESTUDIO GEOTECNICO

ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS

ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS

-
Datos de Hentificacion del Peticlonario
.
Deseripeién de la Peticlén;
Peticién N° e Presupueeto N*: 8721
Obra: Encauzamiento de la Rambla de Alcatd en zona urbana, Banicarld (Castelién)
Alparsn Ndmera.
Modalidad Mussatrea: ML Modaldad Caontral Calided. ET
Cédigo de Muesira: 405682SE
Identificacidn Material
Tipo: SPT
Cotas: 14,40-15,00 m
Sondec: SM-2
Estado: Hismedo

Fecha Emisin Acta: 230604

Fecha Soliclud: 1404004

Facha Regisiro Musstr:  01/06/04

Desoripeibe do los Ensayon

TeeEnsaro Dasgesie Normas Fia Ensaval
(5] [icentificanisn y Estao de sucks por tamzaco UNE 103-101-85 05106/04
|danificacion y Cetade Limite liguido (método cuchara Casagrande) UNE 10310384 0510804
(X1 |lcenticacin y Estado  |Limils pidstico UNE 103-104-83 08/06/04
[ |ideriicacién y Estado | Clasificaciin dol Susk ASTM D-2437100 050604

Cantign ol Am:

Fechs Emsion Acta:  23006/04

Descripeion de los Essayos:

e FIn Ensayvo
ienificacen y Extado G o® susics por UNE 103-101-65 06/06/04
Identificaccn y Estado Limba liquido (método cuchara Casagrande) UNE 10310864 06108104
Ioentficaciin y Estado Limite pistico UNE 103-104-93 05/06/04
lderaficacion y Estado Clasificacin del Susio ASTM D-2487.00 05/06/04

Resultado de los Easuyos Acreditados:
10 — —— - . s
] —— fi o .

==

10
Tamaio de lss particulas en mm

Tamiz ASTM r (1vr| 1 | e | | e 4 40 80 | 200
TemzUNE | 100 | 50 | 63 | 80 40 =5 20 |[126| 10 | 63 L 2 |125| 04 | 018 | 008
(%) Pasa 100,0] 100,0 | 1000 | 100,0 | 100.0| 1000 1000| 96,4 | 002 | 00,2 | 601 | 988 |06.26 | 0434|824 | 7437

Limite Liquido = 340
Limite Plistico = 24 |Crasificacidn det susto:. o |
indice de Plasticidad = %5 (o A~
[ Y
Q& dal




TFG Puente sobre Rambla d’Alcald, Benicarld

ESTUDIO GEOTECNICO
B ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS |
Codige del Acta: Facha Emisiin Acks: 2106104
Datos de Mestificacién del Peticlonario:
Descripoién de la Peticién:
Peticién N* T Presupuesto N*. 8721 Fecha Solicilud: 140404
Obra: wnhmaﬂnmmmw
Albardn Nimera:
Mosalrdsd Munstreo: ML Mocslidad Control Calldad: ET
Chdigo de Muestra: 40603ITEE Fecha Registro Musstra:  01/06/04
Ideriificaciin Matsrial
Tiper SPT
Colas: 17,60-18,20 m
Sondeo: SM-2
Estaco Himedo
Prepanscién Muestra: Cuarteo
Canlidad de muestra: 8,50 ky
Deseripcién de los Easayos:
| Teoknsaw Descripgiin Hormas
) ficertcacitny Estado |G e susks por tamaado UNE 103-101-65 160604
] |icsetticacion y Estado |Limibe Kquido (métoco cuchara Casagrande) UNE 103-103-94 16/06/04
) |enlificacién y Estado [Limile pissico UNE 10310468 1620604
[X)|ideniificacién y Bstado | Clesiicecidn dol Sualo [ASTM D-2487100 16106104
1] [Agresividad cel suels | Contenido en Sulfatos |Aneio 5 de EHE 1208004

[ ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS |

ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS

Fecha Emisidn Acta: 2306104

—

Deseripeién de los Basayos:
Agresivadad cel suclo

1

Contenido en Sutatos Anejo 5 de EME

|coNTENIDO EN SULFATOS (mg/kg de suelo seco):  450,9 |

N

Descripclén de los Ensayos:
dentificackin y Estado Cranude de susios por
\dentincaciin y Estado Limie liquido (método cuchara Cassgrands)
Identificacitn y Estado Limibe pistico
Ideriificacidn y Estado Clasifioackin del Susio
Resultado de lox Ensayos Acreditados:

UNE 10310185
UNE 103-103-84
UNE 103-104-86
ASTM D-2467.00

Temiz ASTM z |1z 1+ | e |z 4 | 10 ERERES
TomizUNE | 100 | 80 [ 63 | %0 | @ |25 [ [125 83| 5 | 2 |125] 04 |08 008
(%) Pasa  [1000] 1000 [ 1000 1000] 1000 062 | 543 | @11 649 | 61,7 | 54 | 52009 | 4835 | 37.70 [ 11,22
Limite Liquido =
Limits Plastico = [Clasiticacion del suelo: M
indice de Plasticidad = NP o Y,
/o Sl




TFG Puente sobre Rambla d’Alcald, Benicarld — ACTA DE RESTLTADG BE ERSATGS

EOTECNICO
ESTUDIO GEO st det e 0408997 | Factm Emiiin Actx: 230884

Desoripcitn de los Easayon Fin Ensayo
| ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS | Identificaciin y Estado Granufometria de suslos par tamzade UNE 103-101.66 05/08/04
Identificacién y Estado Limie liquide (método cuchars Cassgrande) UNE 103-103-64 050804
Oidigo del Acta: Fechs Emisidn Actz: 2006004 Idenfificaciin y Estado Limie pidsico UNE 103-104-63 05106104
Idertificacicn y Estado Clasificaciin del Suelo ASTM D-2487/00 85106.04
Datos de Mentificacién del Peticiopario:
Resultado de los Bnsayos Acreditados:
Descripeién de la Petlolni
Petickin N* 4T Presupuesto N 8.721 Fecha Solcitud  14/04/04
Okra: de la Rambia de Alcald en 2004 wrbana, Benicans (Castelién)
Aibardn Nimerc:
Modsdad Musstreo: % Modsiidad Control Calidad: ET
Céeligo e Muwstrs: 4056835E Feoha Registo Musstra.  01/06/04
idanlificazin Materist
Tipo: SPT
Caotas: 20,40-21,00 m
Sondeo: SM-2
Estacoc Hamedo
Praparackin Muestra: Cuarteo
Carfichad de russtra: 6,60 kg
Descripeién de Jos Ensayos:
Tigo Ensmye Descripgién Normes Fin Ensayo
[¥] | dantificackin y Estado | Granulomelris de suslos por tamzado UNE 105-101-85 060604
) | identificacién y Estado | Limite liguico (métado cuchara Gasagrands) UNE 10310394 08510604
[E [idertficacion y Estsdo  |Limite pléstico [UNE 10310450 0506104
| entificackn y Estado dal Susio ASTM D-2487/00 080604 T—pp— 7 |1z] v [aw |z ] oo . o | =

Tamiz UNE | 100 | 0 | &3 | 50 40 25 20 |125 | 10 | 63 5 2 125 | 04 | 016

(%) Pasa 100,0| 100,0 | 100.0| 100,0| 100,0| 1000 | 88, | 71,8 | 89,3 | 61,4 | 581 | 50,0 [4582] 3790|3264




TFG Puente sobre Rambla d’Alcald, Benicarld
ESTUDIO GEOTECNICO

ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS

| ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS

Codigo del Acta: Fecha Emisidn Acts: 2310604
Datos de Mentificactin del Peticlonario:
Descrigeida de la Peticlén;
Pascion N* ATH Presupuesio N, 8721 Fecha Sclicilud. 140404
Qbra: Encauzamiento de ks Rambla de Alcald en zona urbana, Benicarkd (Castellan)
Albarén Namero:
Modalidad Musstreo: L8 Meodalidsd Control Calided: ET
Cédigo e Muestra; S0SEESSE Fechs Registro Muneirs.  0106/04
Idenificaciin Materal:
Tipe: SPT
Colas: 1,80-240m
Sondeo: SM-3
Estado: Himedo

et 1 55587

Descripelén de los Ensayes:
identificacidn y Estado G de sulos p
Identificaciin y Estado Lim#e Iiquido (método cuchera Cassgrande)
Idertificacién y Estado Limte piasico
Idertificacion y Estado Clgificacitn del Suslo
Resaltado de loa Ensuyos Acreditados:

UNE 103-101-86
UNE 103-103.04
UNE 103-104:63
ASTM D-2487/00

2

2 8 2 8

% Que pam

Descripelén de los Enusyos:

Tpotmaw | Desgiigcitn [
ldeckficacion y Estado | Gra de suslos p UME 10310185 05108104
(5] |identficacion y Estado | Limite liguido (métedo cuchar Gasagrande) JUNE 103-103-84 050604
] identificackin y Estado  [Limite phistico UNE 103-104-93 050604
[ |ldentificaciény Estado  |Clasificaciin dsl Susio lASTM D-2487/00 080604
=) dsisusio  |Gortenido Msteria Orgdnics (Pesmangarnsto p.) LINE 105-204-83 17106104

“ K

20

] :

" .

1000
amiz ASTM 1wy 1* | u | W 4 10 e 80 | 20
Tamiz UNE | 100 | 80 | &3 50 &0 2 X | 125 83 5 2 |[125 )| 04 | 016 | 0OB
(%) Pasa 100,0| 100,0| 100,0| 100,0 | 100,60 | 1000| 903 | 76,5 e | 917 | 62 | 27565] 1582|1088 827

| ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS

S——

Descripeién de los Ensayost

Agresividad del suslo Contenido Materia Orgénics (Permanganalo p ) UNE 103-204-85 17/06/04

| CONTENIDO EN MATERIA ORGANICA MO: 0,15 % |




TFG Puente sobre Rambla d’Alcald, Benicarld

ESTUDIO GEOTECNICO

ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS

ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS

i et e 5A09904 |

w,m LHDM
Idermificacién ¢ Estado Cusificacion det Suco

Grandometria de supkes por tamizado
Limie liquido (método cuchars Cassgrands)

Feoha Emision Acta: 230604

UNE 103-101-568
UNE 103-103-04
UNE 103-104-86
ASTM D-2487/00

Cttign del Acta: Fech Emisin Acte: 2206/04
Datos de ldentificacion del Peticlonario;
Descripelda de la Peticidn:

Paticiin N* T Preeupuesio N*: 8.721 Fecha Solicitud: 140404

Obrs: de de Alcali en 20na urbana, Benicarlt (Castelion)

Albarén Nimerc:

Modaldad Muastreo: ML Modsiidad Control Cafidact ET

Chdigo da Mussbn: 405888SF Fecha Registro Musstra:  01/06/04

Identificaciin Material

Tipo: SPT
Cotas: 440-8,00m
Sondea: SM-3
Estado: Himado
Preparackn Mussta. Cuarteo
Canlidad de musetra: 8,60 kg
Descrlpeitn de los Ensayos:
Too Ensave Desoripeidn Mormas Fin Ensayo)

() |idenlificacion y Estade  [Granulomatria de suelos por tamizsdo UNE 103-101-85 0500604
(& | identificaciin y Estade |Lirrite liguido (méodo cuchara Casagrande) UNE 103-103-84 05:00/04
[identificaciiny Estado  |Limite plastico UNE 103-104-93 0810604
= JASTM D-2487/00 0506104

identificacion y Eslado Clasificacidn del Susio

Temiz ASTM z [1z] v a1z ]ae 10 40 [ e [0
Tamz UNE | 100 | a0 0 4 |25 ]2 [125[10 [e3] s [ 2 [125]04 |016]o0e
(%) Pasa 1000 100,0{ 1000 1000 100,0| 100.0| 950 | 783 | 71,2 | %60 | 502 | 36,3 2809 1885|1337 [ 1120
Limite Liquido « 1\
Limite Pléstico = 125 |crasincacson ot siwio: ~ am-ocoe |
Indice de Plasticidad = 53 AT

a

=

N Al




TFG Puente sobre Rambla d’Alcald, Benicarld
ESTUDIO GEOTECNICO

| ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS

w@unm— Fecha Emmitn Acta: 23008104
i ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS ]
Descripetén de los Ensayos; Fin Ensevn
Coalgn del Actec Facha Emisitn Acta: 23,0804 Wentificacidn y Estade Granuomstria ce susles por tami UNE 10810185
Ientificeciin y Estaco Limite liguic (mitodo cuchara Casagrande) UNE 10340094
Datos de ldentificacion del Peticionario: Identificacion y Estaco Limite piistico UNE 10310493
7 \dortifcaciény Estade  Clasifioackin del Suslo ASTM D-2487000

Deseripeién de In Peticlén:
Peficitn N* 4T Presupuasto N*: 8.721 Focha Solchud:  1404/04 o
Cor Encauzamiento de ka Rambia de Alcali en zona urbana, Benicarlo (Castelién) -
Albardn Nmero! 14024 t
Modsliad Musstreo: ML Modulidad Control Cafdad; ET ®
Cicigo de Musstra: 4060845E Fecha Registro Muesta: .
Idertficacién Material:
@
Cata: (=] !
Muestart: 1 2"
Tie:  MA £ ol
Cartdad do muestra: 5,00 kg .
» :; ,ﬁ;, ot = = ,M,,i \\ i == —, ;_ ==
I e Descripeido Normis Fin Ensayol 10 = —— fﬁf 7-5“- = 5 =
1) |deniiizcitn y Estado | Granulometra de suelos por tamizado UNE 102.101.05 p—— , HE }:‘—Jl“ =t S o T b s = o ]
| i ] [ 1 tenes ikl 1000 100 10 01 00
5| MenSfloackiny Estado_ [Lievike pldstioo UNE 103-104-63 1900604 Temafic de las particuas en mm
X |Mantificosion y Estado | Clasificacién del Suslo ASTM D-2487/00 19/06/04
(21 |Agreshuidad dal susho Metecia Orgénica ( p) UNE 10820483 v
Tamiz ASTM z |1w] 1 ||z 4 | 10 @ | %0
ST T . HamzUNE | 100 | 6o |63 | 50 | 40 | 26 | 20 [125| 10 | &3 | 5 | 2 |126]| 04 |06
L ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS J (%) Pasa | 100,0] 100,0| 1000 1000] 914 | 849 | 842 | 740 | 700 | 633 | 805 | 282 | 804 | 230 | 072
Cédign del Acta: Focha Emisién Acta: 230604
Limite Liquido = -
Descripelén de los Ensayos: Fin Ensaro Y e——— - w“w"._!
Agreshidad del suslo Conbenido Materia Orgdnica (Permangenato p.) UNE 103-204-93 1870604 Indics g Plasticadad = ™ .‘:Lj_ T
'(,,___ =

CONTENIDO EN MATERIA ORGANICA MO: 0,16% |




TFG Puente sobre Rambla d’Alcald, Benicarld
ESTUDIO GEOTECNICO

[ ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS

ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS

Fecha Emision Acta 23106004

Fecha Solicitd. 14/04/04

Fecha Regisiro Mussts. 080804

.
Datos de Mentificacitn del Peticlomsrio:
de la Peticida:
Peticiin N* 4714 Presupuesio ™. 8721
Clrs Encauzamiento de ks Rambla de Alcald en zona urbana, Benicarit (Castolion)
Albern Nomero: 14024
Medataad Muestrea ML Modalidad Caniral Calides. ET
Cdigo de Musstra: 2060865E
Identificackin Materat
L
Muestinn® 1
Tips:  MA

Descripcién de los Easayes:

| Teokmaw Dazsripcidn Noras Fin Ensayn
3 |1gentiicacion y Estado de susios por UNE 10310165 1810604
= yEstado |Linite fquido (méodo cuchars Casagrande) UNE 10310364 19006204
) |iceradicacion y Estado  |Limite pléstico UNE 103-104-63 19708/04
y Estado ficackin cel Susko (ASTM D-2457/00 15,0608
)| Agresividad del suslo | Cortnklo Mstaria Orginica (Permanganto p.) UNE 10520483 180604

Cédigo del Am Fecha Ermisén Acta:  2306/04.
Descripcién de los Ensayos: Fio Ensero
Idertifeacicn y Estado G de suelos por UNE 103-101-95 1070804
Identificacion y Estado Limit liquida (método cuchara Casagrands) UNE 103-103-94 120808
Ideriificacian y Estaco Limite plistico UKE 106-104-93 1806208
identificacién y Estac Clamiticacicn del Susko ASTM D-2487/00 18/06:0¢

Resultado de los Ensayos Acreditados:

lji|

| ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS

—

DResoripoién de los Ensayos:
Agresnidad del susko Cantenido Materia Orgdnica (Permanganato p )

Fecha Emison Acla:  23/06/04

UNE 106-204-93

CONTENIDO EN MATERIA ORGANICA MO:

0,16 %

o i =
1000 100 10 01 o0
Tamafio de ks particulas en mm
amiz ASTM r |Tur| 1 a8 | v | A 4 10 40 o | 200
Tamiz UNE 100 | 80 1<) 50 40 25 20 [125 | 10 63 s 2 126 | 04 | 016 | 008
(%) Pasa 100,0 100,0| 1000 | 100,0 | 100,0| 100,0 | 100.0| 1000 | 100,0| 0.2 | 00 | 980 | 5762 96,56 | 96,49 | 83,43
Limite Liquido = 218
Limite Plastico = 5.8 [Clasificacion def suplo: oL |
[Indlice de Plasticidad = 60 In




TFG Puente sobre Rambla d’Alcald, Benicarld
ESTUDIO GEOTECNICO

l ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS

cw.uddnm: Fecha Emisdn Acta. 230604

| ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS |
Descripeion de los Ensayos: [Fin Ensave
Cedigo del Acts: Foche Emlskin Ack: 230604 igentiicackiny Estado ¢ o suslos por UNE 10310165 19006104
henblicackdn y Estade Limite llquids (méindo cuchars Casagrands) UNE 10310304 19006104
Datos de Mentificacién del Peticlonario; Ierbicacidn y Estaco Limite pidstico UNE 100-104-8 180604
Jéert ficacsin y Estado Clamificacitn del Suso ASTM D-2487100 190604
Resultado de lox Easayos Acreditados:
Descripcién de la Peticién:
Peticitn N° a1 Presupuesio N*. 8721 Fecha Solictut: 14004104 . _ ~
Obra: Encauzamionto de ka Rarmbla de Alcald en zona urbana, Benicar (Castelion) B - = T . - ]j
Alberin Namero: 14024 i = =5 ESE = H
Midaicad Muestreo: ML Maodalidad Control Cafidec:. ET ik a2t = B =
Cétigo de Muesta: 406087SE Fecha Registro Muestra: 09106104 H RS ———H1]
Mertificacin Mater ™+ w1 —HH-E e —
o U 288 =
0 4 1 - A= —
cab: €A i o e (PR R = R B
Muestan® 2 3”: e ,I:} =1
Tpo:  MA # = = e =
Canticed de muselra: 5,00 kg ——HH e e I I e e et | £ [ S0 ) P
o = T 1] == =
- 1 - — — wer
Descripcién de los Ensayos: - =1 foah — — =
» + == L] =
| TkoEnsaw Descriciin o Ein Bnsev o HE = e 1 e e e 2 T —]
(20 |idecrificacidny Estado do susios por [UNE 10310166 1606104 — HHH-E= HE- —H -
(30 [iderntcacion y Estedo[Lim liquido (método cuchara Cassgrande) [UNE 103-103-64 19,0804 0 —— - - : I
TS 108EY pr— 1000 100 10 1 00
2 |ideriincacidny Estado _ [Limile plistios UNE Tamao e las particuias en mm
B |idervificacitny Estado__ {Glesicacitn del Suso ASTM D-2687/00 10,0604
| Agreatidad oelsuslo Matera Orginca ( ) UNE 103-204.63 1806104
[Tamiz ASTM 7 [1uz| | 2w | vz | 2 4 | 10 w | %0 |200
| ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS | TamzUNE | 100 | 60 | 63 | s0 | @ | 25 [ 20 |128) 10 [ 63| 5 | 2 |125] 04 |08 |00
) Psss | 1000] 1000] 100,0[1000] 054 | 804 | B39 | 781 | 725 | w0 [ 67.0 | 835 | 6260|025 | S362 | 4758
Citign dhel Actac Fecha Emisitn Acta. 208104
Descripeién de los Ensayos: Fin Ensavo | Limite Liquido = 270
Agreshicad del susia ‘ Maloria Crpdnica (Permenganalo p.) UNE 103-20460 180804 Limite Plistico = 55 cLm |
indice de Plasbcidad = 75

| CONTENIDO EN MATERIA ORGANICA MO: 0,14 %




TFG Puente sobre Rambla d’Alcald, Benicarld
ESTUDIO GEOTECNICO

ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS

| ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS |

et e 507 |

Chdlgo del Act: Fecha Emisin At 230604
Datos de Mentificacién del Puticionnrio:
Deseri; de la Petlclda:
Peticion N* T Presupuesio N 8.721 Fecha Soliciud: 1404104
Clory” Encauzamiento de ks Rambla de Alcald en zona urbana, Benicarid (Castelidn)
Alberdn Nomero 14024
Medatidad Muestreo: ML Modalidad Caniral Calidac: ET
Cédigo de Muestra: 2060855E Fecha Registro Munsts 0408004
Idertificacin Materiat
Cex  CA
Musstrs n® 1
Tipo: A
Cantidad de muesira: 6,00 kg
Descripeibn de los Ensavos:
| Teokmae Desaripcidn Normas Fin Ensayo
[ |lganticacta y Estado | Granulometina de suelos por tlamizado UNE 10310165 18706104
1] |Ierficacion y Estado | Limie Fquido (méodo cuchars Casagrande) UNE 103-103.54 190604
[ |Icenteicacin y Estado  |Limite plistico UMNE 10310493 19706/04
(& |identficackiny Estado  [Clasificackin del Suelo IASTM D-2487/00 19/06/04
[ Agrasividad del suslo Mataria Orgénica ( P) UNE 103-204-83 18/06:04
| ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS |
it st e o comen s men
Dasoripoién de los Ensayos: Bin Ensayo
Agresnidad dal sus Cartenido Materia Orgdnica (Permanganato p. ) UNE 105-204-83 180604

| conTEMIDO EN MATERIA ORGANICA MO: 0,15 %

Fecha Ermimdn Acta:  23/06/04
Descripcidn de los Ensayos: Flo Enseyo
Ideriifcacicn y Estada Granulamelria de suelos por tamizade UNE 103-101-85 1070604
Idertifcacion y Estado Limite liquida (método cuchara Casagrande) UNE 103-103-84 1W0s08
Identificacion y Estac Limite péstico UNE 103-104-93 10604
identificaciin y Estado Clasificacién del Susko ASTM D-2487000 1906:04
Resultado de los Ensayos Acreditados:
100
W+ _
E ;1;
 + f
5k
60
g
a -
3»
® 0
n I -
m e . s S = 1 o -
0 : — —— = e e S 7—*77, 4 —
0*'] 1 — s - p——
1000 10,0 10 01 a0
Tamafo de ks particulas en mm
amiz ASTH z [rvz] | s | vz ]| ae 4 | 10 4 | @ |20
TamizUNE | 100 [ 80 | &3 | 50 |40 | 25 | 20 [125] 10 |63 ] 5 2 |126| 04 [018 |oce
(%) Pasa 100,0| 100,0| 1000 100,0 | 100,0| 100,0 | 100,0| 100,0| 100,0 | 802 | 0,0 | 980 | 97.62] 96,56 | 90,40 | 83,43
Limite Liquido = 218 ~
Limite Piastico = 5.8 [Clasificacion ded suplo: ~ CLML
|indics de Plasticidad = 60 ::__“:.__‘:5,-“_:__' 54
T Sy




TFG Puente sobre Rambla d’Alcald, Benicarld
ESTUDIO GEOTECNICO

| ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS

ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS

Cécligo del Acts: Fecha Emiskin Act: 230614
Datos de lentifionsién del Peticlonarie;
Descripcién de la Peticiént
Peticion N° aTHe Presupuesio N* £.721 Fechs Solictud: 1400404
Obra: Encauzamiento de la Rarmbla de Alcali en zona urbana, Benlcasto (Castelién)
Alberdn Nameso: 14024
Modalicad Mussineoc: ML Modslidad Control Calided. ET
Idertificaciin Matersl:
Cata: €A
Muestran® 2
Tipa: Ma
Canbded de mueetrs: 5,00 kg
Descripcién de los Ensayos:
| TecoEman Descriogin Mo Fin Bnsexs!
(20 fitervificacion y Estado 08 o UNE 10310165 1800604
(B0 |dervaicacisny Estado |Limiie liquido (método cuchara Cassgrande) UNE 103-103-64 1910804
% [identiicacion y Estado _[Limits pldstica UNE 10310483 1908104
®|lerifcacion y Estado_ [Clesiicacitn ool Suso [AsTM D-2¢87000 190604
| Agrestidad del susto | Contenico Materia Onginca (PuThengensto p) UNE 10320463 180604
[ ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS |
Cédigo del Acte: Fecha Emisiin Acts.  2206/04
Descripeién de Jos Ensayos: FinE
Agreahvidd del munla Canterico Maters Crgénica (Permengansto p.) UNE 103-204.53 180604
| conTENIDO EN MATERIA ORGANICA MO: 0,14 %

e e 09 |

Fecha Emimon Acta: 2306104

Descripeidn de los Ensayos: Fin Enssve
Wenbficacksn y Estado de suslas por UNE 10310185 19006104
Kenbhicaciin y Estade Limite liquids (méodo cuckara Casagrands) UNE 103.409.04 1906104
Merbficaciin y Estao Limits pistico UNE 103-104-83 15706004
\dentficacidn y Estado Clasificacitn del Susio ASTM D-2487/00 190604

100 ovipr
R = =X s =
920 {—- »N +— -
&0 k 2 - - —
B = 1 e
= = —
e
!“ H ===
' ] = "__' -4
a  HiH- —
®ow = ]
S SRR E e
L] === =T — ==
10 ++F e — o ’*'r A
g f e
0 4= —L I — — Lo —
1000 100 1.0 01 00
Tamafio de las particuias en mm
Tamiz ASTM 2z |vuz] | e | | s 4 10 40 80 | 200
TamizUNE | 100 | 8O 63 S0 L F-] 2 j125| w0 63 s 2 125 | 04 | 016 | 0,08
(%) Pasa 1000| 1000] 100,0|1000| 954 | 804 | B39 | 781 | 725 | es0 | 670 | 835 | 8260 | 50,25 53,62 | 47 58

| Limite Liquido = no
Limite Plistico = 5.5
Indice de Plasbcidad = 76




TFG Puente sobre Rambla d’Alcald, Benicarld
ESTUDIO GEOTECNICO

[ ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS ]

Cédign del Actc 0410009 Fecha Emisidn Acta: 23006104

Datos de Idestificaciéa del Petlcionario:

Descripcion de la Peticlén:
Preticin N* 4714 Fresupuesto N*: 8.721 Fecha Sokoliud 140404
Obra: Encauzamiento de la Rambla de Alcala en zona urbana, Benicarlo (Castelion)
Albandn Namere: 14024
Mocalidad Mosslrec, ML Modsfidad Control Calldad ET
Codigo de Muestra: A0E089SE Fecha Regefro Mussira:  00/06/04
Ideniificacitn Material

ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS

Ciidigo del Acta:| 0410009

% Que pass
g B
1

Descripeidn de los Easnyos: Fio Ensave
identificackén y Estado de suekos por UME 103-101-96 19/06/04.
Identificacin y Extado Lim#a liquido (métoda cuchara Casagrande) UME 103-103-64 1810604
Identificackin y Estado Lim#e plistioo UNE 10310453 19106/04
Identificacsén y Etado Clasificacion ol Susio ASTM D-2487/00 19006104

Resultado de Jos Ensayos Acreditados:

109

Deseripelia de Jos Easayos:
Tioo Ensayo Descipciin Hamas Fin Bnsavo|
] |identificacion y Estado Granulometria de suelos por tamizado UNE 10310185 1906504
Idendricaciiny Estado | Limie liquido (miétod cuchar Casagrands) UNE 103-103-84 190604
Ideotficaciin y Estade  [Limie plistico UNE 10310463 19706:04
(8] |\deniificacion y Estado | Ciesificacitn dsl Susio |ASTM D-246700 190604
0] |Agresiidad del suelo Materia ( genata p ) UNE 103-204.93 18064
[ ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS

.

Focha Emisiin Acle  20/06/04

Desoripcién de los Ensayos: Fin Kasavo

Agreshicad del suslo Contanido Maleris Orgénica (Permanganato p ) UNE 103-204-58 1806104

I CONTENIDO EN MATERIA ORGANICA MO: 0,15 %

4 - - -
3 E HAEH== S FEE—
- ——f ';", S=m e
==d= =B = N =
20 H——t——tt = - ——
pdicisss o= —H
o —Ht
1000 100 10 01 00
Tamafio de lee particulas en mm
Tamz ASTM z 1| v |3 | vz | 4 |0 « | 80 | 200
TemizUNE | 100 | 80 | 63 | S0 | 40 | 5 20 (125 | 10 | 63 S 2 125 | 04 | 016 | 008
(%) Pasa 100,0] 1000|1000 | 1000 935 | 729 | 691 | 569 | 541 | 467 | 439 | 351 |war| 28] 1524 1340
Imlm‘ - -
“nml' -
lindice de Plasticidad = NP




TFG Puente sobre Rambla d’Alcald, Benicarld

ESTUDIO GEOTECNICO [ ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS
oupddm Fechs Emisién Acts 23,0604
| ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS N
Descripeién de los Ensayos: Fin Bnsave
identincaciin y Estado Gramfometria de sueloa por tamzado UNE 103-101-56 10006/04
Céeligo del Acta: 0410010 Fecha Emisin Acts  2306/04
Identificacion y Extado Uit Equida (método cuchars Casagrands) UNE 103-103-04 1908104
Igsrtificacion y Estado Limie pissco UNE 103-104.83 190804
Datos de ldeutificacién del Prticlonario;
Iersfcacion y Estado Clasificacién del Suslo ASTM D-2487/00 190694
Resultado do los Ensayos Acreditados:
Descripoifn de la Peticidn:
Paticén N* ATH Presupuesio N*: 8721 Fecha Solchud 1410408
Chrar Encauzamiento de ta Rambia de Alcald en zona urbana, Benicaris (Castellon)
Alberdn Nimeso 14028
Medsiided Muestreo: ML Modalidad Conlral Calidad: ET
Cédigo de Muestra: 40607ESE Fechs Regislio Muestra: 0004704
Idantificasin Materiat
Caix ca
Muesian® 1
Tpx  MA
Cantidad de muestra: 5,00 kg
PRescripcién de los Ensayos:
| ThoEmew Dscrpoiie [ Morrss
1 [identificackén y Estado e suslos p |une 103-101-05 18/06/04
(] [icsevificacion y Estsdo Limile liquicio (métedia cuchar Casagrande) UNE 103-103-04 1910604
m[wym Limite plistico UNE 103-104-93 1906/04
) [identificacidn y Estado del Sualo ASTM D-2487/00 1970604
E]mau |Conlenido Msteris Orgénica (Permanganato p.) UNE 103-204-33 1806104
Tamz ASTM r |rur) 1 e | 12| 4 10 40 E0 200
{ ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS ] TamizUNE | 100 | 80 | 63 | S0 | @0 |25 |20 12510 [83]| 5 | 2 |12 ]| 04 |06 | 008
(%)Pasa | 100.0] 1000 100.0{1000| 938 | 692 | 620 | 573 | 548 | 512 | 400 | @80 | 4484 | 37.44| 3075 | 2705
Codigo del Acta: Fechs Emision Acta: 23006104
Conterico 18006/04 el L
Agreshidad del suelo Materia Crpénica (Permanganato p ) UNE 103-204-53 - Ty
Indice de Plasticidad = 93

CONTENIDO EN MATERIA ORGANICA MO: 015% |
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ESTUDIO GEOTECNICO

ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS

ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS

Cédign del Acts: Focha Emision Acte: 2306104
Datos de Mentificacién del Peticlonario;
Deseripoién de la Peticida:
Peticién N* ATH Presupuesto N*: 8.721 Focha Sofchuc:  14004/04
Qbra: Encauzamiento de la Rambila de Alcald en zona urbana. Benicarlé (Castefién)
Abarén Namera 14028
Wodalided Muesireo: ML Modaldad Contral Cakdad: ET
Cédigo de Muestra: 2060785 Fecha Ragisto Musstra: — DS/06/04
Merificaciin Material:
Cafa: c-3
Musstar® 2
Tpe  MA
Cantidad de muestra: 5,00 kg
Deseripcién de los Ensayos:
Tipo Ensayo Deseripeién Hormas Fin
] |idarrificacicn y Estado de o UNE 10310185 18106:04
K] [idsrtificaciin y Estaco | Limite liquido (métado cuchara Casagrande) LINE 103-103-64 15,0604
| Mentificackiny Estado |Limie pldsticn UNE 103-104-53 1900604
B0 |identificaciény Estado | Clasificacisn del Susio ASTM D-2487.00 1910604
() {Agresividad dal suak Msteria Organica (P p) UNE 103-204.63 18006004

L
S T

Deseripcidn de los Ensayos:

Identificacicn y Estado a de suelos por

Werlificacisn y Estacko Limite liguico (método cuchers Casagrande)

Md=nlificacide y Estado Limbe phistioo

idenificscién y Estado Chasificaciin o Susio
Resultado de los Ensayos Acreditados:

Ein Ensaro
UNE 103-101.85 1990694
UNE 103-100.04 1906704
UNE 10310450 190804
ASTM D-248700 THGED4

-

% CQue pasa
g B8

-]

8

ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS

S—

Descripeidn de jos Ensayos

Agresivicsd del suelo

Contenco Meleris Orgénica (Permanganato

Pl

UNE 103-204-60

| CONTENIDO EN MATERIA ORGANICA MO: 0,13 %

1000 10.0 10 0.1 00
Tamafio do las particues en mm
Tamiz ASTM T rvz| v | | vz | aw 4 | w0 40 | 80 | 200
TemzUNE (100 | 80 | 63 | 50 | 4 | 2% | 20 |125] 10 [ es | s 2 |125 | 04 |06 | 008
(%) Pana 100,0] 1000|1000 100,0| 96 | 799 | 75,5 | 541 | 484 | 380 | 347 | 275 | 2608|1836 1282 1185
Limite Liquido = 45 ALY,
Limite Plistico = 169 Im“"-‘{"-5 acar |
indice de Plasticidad = 88 %3-_1__‘_;_;;'“,
BT S
g&&s. P
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ESTUDIO GEOTECNICO ANEXO N° 3 : CORTES ESTRATIGRAFICOS DE
SONDEOS Y CATAS
CATA CO
lt 5 Relleson de grases, gonlles, ¢
3 GravTlles, graves y algian bok L] = arenas y eston oo hwlns 3 e
(muestrn 1) 3 o "
Conglomesado medla (maestra 1)
CATA C-1
T T e < rer: vegetsl hno-srences St T CATA C-3
. . Rellenes de proas, gravilies, bokss 5
N Margas (muesra 1) a3 5 B 5 arenas y resios ces ks “| @ .
} @ oc Arcfllas con srense y gravas (musers 1) 4 -
! Conglomerads mesfo (musstrs 2]
- i‘ ‘~ .
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ESTUDIO GEOTECNICO - -
]
ANEXO N° 3 : CORTES ESTRATIGRAFICOS DE
SONDEOS Y CATAS
Qm:hﬂnﬂ:hdt Alcalé en 20ma whbana, Benicarlé (Castellén)
SONDED SM-1 Comtacto
SEC. VERTICAL | NATURALEZA TIPODE SP.T. Qu | Dsec | Dep. | HN LIMITES GRANULOMETRIA A.STM QLASIF.| CLASIF
NF.| el TERRENO DEL MUESTRA MI % Pasa
REP. GRAFTCA TERRENO veora  [NBNIOINE gveme] tim3] vl % [CL TP [ZP [1172] = J3/& | rra [ rFio] nrao [Ne200] As T | AssHTO
oS
MARGAS
m CONVETAS | M 280340 - - | a7 |237|55] a2 wo |10 | wo|955]s1s|eroe] 7685| a |a-416-4
DE ARENAS
#rsmss0] 3| o] 9 36 |17.3|m7| wo | 10 |o7e]| 973 |ses] 93] 8221 A me=t4|
MZ 800860 100 | 17| 2| 29| 25 |1a8]| 02| wo| 100 |995) 998 |988|ere] 7737 A-6/1625
mmcnLas | erams20| 9 | 26| =
N
ALGO
DE MI 1180-12 40 - 282 184 211 w7 |31 171 21 00 | 10 WO 199397415 62] 7548 Ab16a14]
ABENAS
memzomsol - | -] - . 2 - | w7 |349] 7 || - . . s || - | %58 A-6/16=7
seriao-1860] 4 | 3] 6 . . . als]=] - . . - . - - .
sr2140200| 7 | 4| © 321173 ug| wo| w0 wo | wo |sas2|ee31] a |assaer
MARGAS
CONVETAS |spraea-2500] 8 |22 2] - % " - |323|63] 16| wo|wo | o |9s3|e37|manz| 72| a |asnen|
DE ARENAS
ARCILL AS
CON ALGO
DE ARENAS
MARGA S
CONVETAS |spraron-zreo| 8 | ] 9 . . . . e | wo o | wo|svalosalesas)rete]l m |a4mse0
DE sroonm ¢ |v]|w] - . . . el -]-1- . . . . . . . .
ARENA
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ESTUDIO GEOTECNICO o —
ANEXO N° 3 : CORTES ESTRATIGRAFICOS DE
SONDEOS Y CATAS
Obrol Emcabexamiento)de la Rambla de Alcald en zoma wbana, Benicarld [Castelkin)

SONDED Sm-2 Confacior~

SEC. VERTICAL NATURALEZA TIPODE SP.T. Qu Dsec | Dap. | HN LIMITES GRANULOMETRIA A STM CLASIF.] CLASIF

NF.|] DEL TERRENO. DEL MLESTRA ML % Pasa
REP GRAFICA TEREERNO Y COTA N INIOINS [ip/em2] T/m3] TAn3] % LLILP JIP II/Z] 1* |3/8° | W4 | NP10 | NPAD INP200JASTM] ASSHTO

Nivel A 1,80 m RELLENOS

GRAVILLASY
ALGAMNAS GRAVAS] SPTI 04001 3 | 2 11 - - - - - = INP] 00 |956]612]30846)] 258 | 549] 480 & Ao/

ENMATRZZ

ARENO SA

ARGLLASCON | #To20-700] © |38 20| - el o] =001 -0-1-]-1- . - .
w0 ve aenad masoroo| - | - | -] - - - | - |22 |as] 75| wo| 10 |976]955] 935 [rar|e3nr| a |aanes2

COSTRA
CALCAREA
SPTI00-960] 23 | 68| 38 - - - - 20111B1] 5 00 | 100 |987]972] 918 |7495) 61,9 | A-ML | A4TE=0
SPTHX-1NDO) 26|44 | B - - - - 25 144|046 WO |F77)942] 917 | 83 6633 5414 a A-6T6=3
ARCILL AS
QON SPTI440-1500) 2 8 8 - - - - 34 |18 4156 WO | 100 |992] 991 | 988 |9434| 7437 a A-6/16=10
Niwl C1640m ASO
DE
ARENAS SPTITHO-18,20] 27 | 18 | 45 - - - - - - NP| 100 |962]|736] 617 | 954 |46,35] 3122 EM JA24160

SPT2040-21000 5 é 2 30 J208] 92) 0O | 100 |693]| 581 ] 50 379929487 &6C |Az4160)

SPTH0-2500] 3 0]7
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ESTUDIO GEOTECNICO
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ESTUDIO GEOTECNICO
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