Proteccion contra incendios

Compartimetacion en sectores de incendio

1. Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio segun las condiciones que se establecen
en la tabla 1.1 Las superficies maximas indicadas en dicha tabla para los sectores de incendio pueden
duplicarse cuando estén protegidos con una instalacién automatica de extincién.

2. A efectos del computo de la sgperficie de un sector de incendio, se cqnsidera que_los locales de riesgo Tabla 2.1 Clasificacién de los locales y zonas de riesgo especial integrados en edificios
espemal_, las escaleras vy pasnlo_s protegldos, Ios’ vestlbuk_)s de |n_dependenC|a y las escaleras Uso previsto del edificio o establecimiento Tamaiio del local o zona
co_mpartlmentadas como sector de incendios, que estén contenidos en dicho sector no forman parte del - Uso del local o zona S = superficie construida
mismo. V = volumen construido
3. La resistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de incendio debe satisfacer las - — — Riasge kajo Rissga medio Risego alto
condiciones que se establecen en la tabla 1.2. Como alternativa, cuando, conforme a lo establecido en la En cualquier edificio o establecimiento: i : .
Seccion S| 6, se haya adoptado el tiempo equivalente de exposicion al fuego para los elementos - Talleres ‘de mantenimiento, .almacen('as C_‘e t_etementos 100<V=200 m®  200<Vs 400 m V>400 m
estruclturales, podra adoptarse ese mismo tiempo para la resistencia al fuego que deben aportar los compustlbies (p. e moblhang, Ilencenq, limpieza, etc.)
elementos separadores de los sectores de incendio. archivos de documentos, depositos de libros, etc. 5 5 5
- Almaceén de residuos ’ 5<8<15m 156<8 <30 m S>30 m
4. Las escaleras y los ascensores que comuniquen sectores de incendio diferentes o bien zonas de riesgo - Aparcamiento de vehiculos de haSta(ﬂ)g? n En toio gash 5
especial con el resto del edificio estaran compartimentados conforme a lo que se establece en el punto 3 - Cocinas Segun potenqa instalada P . 20<P<30 kW 30<P<50 kW P>50 kW
; : : - - Lavanderias. Vestuarios de personal Camerinos® 20<S<100 m? 100<S<200 m? $>200 m?
anterior. Los ascensores dispondran en cada acceso. o bien de puertas E 30(*) o bien de un vestibulo de Salas d Ia toncla it n;:m' P 70<P<_200 KW 200<P<—600 KW P>600 KW
independencia con una puerta EI2 30-C5, excepto en zonas de riesgo especial o de uso aparcamiento, en las ® THIRR S5 ClORIAG B0 prienoe Uo e i =
- Salas de maquinas de instalaciones de climatizacion En todo caso

gue se debe disponer siempre el citado vestibulo. Cuando, considerando dos sectores. el mas bajo sea un (segun Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
sector ’de riesgo minimo, o t_)len si no lo es se opte por disponer en él tanto una puerta EI2 30-C5 de accesIO Edificios, RITE, aprobado por RD 1027/2007, de 20 de
al vestibulo de independencia del ascensor, como una puerta E 30 de acceso al ascensor, en el sector mas -

. i . . julio, BOE 2007/08/29)
alto no se precisa ninguna de dichas medidas.

: L. - Salas de maquinaria frigorifica: refrigerante amoniaco En todo caso
En nuestro caso. los usos previstos son los siguientes: refrigerante halogenado P<400 KW P>400 kW
- Almacén de combustible solido para calefaccion S<3m? S>3 m?

-Publica concurrencia, en Norte, hall, exposiciones, salon de actos y cafeteria.
-Administrativo en planta primera y el espacio de trabajo de la planta baja.

: ; X : - Local de contadores de electricidad y de cuadros gene-  Entodo caso
-Aparcamiento en la planta bajo rasante destinada a tal fin.

rales de distribucién

En los edificios de publica concurrencia los sectores no excederan los 2500m2 de superficie construida. - Centro de transformacién
Dicha superficie puede duplicarse si se dispone de una instalacién automatica de extincién. El aparcamiento - aparatos con aislamiento dieléctrico seco o liquido En todo caso
ha de constituir un sector de incendios independiente. con punto de inflamacién mayor que 300°C
S - aparatos con aislamiento dieléctrico con punto de P>4 000 kVA
Sectorizacion inflamacion que no exceda de 300°C y potencia 2520<P<4000 kVA  P>1 000 kVA
instalada P: total P<2 520 kvA ~ B80<P=1000KVA
-Sector 01: recepcion+hall+exposiciones+cafeteria/restaurante+sarlon de actos+gimnasio y en cada transformador P<630 kVA
administraciéon (P1) - Sala de maquinaria de ascensores En todo caso
1418 +516= 1934m? - Sala de grupo electrégeno En todo caso
. . Residencial Vivienda
-Sector 02: Espacio de trabajo PB 2 904m? - Trasteros @ 50<S<100 m? 100<S<500 m? S>500 m?
. . Hospitalario
X . 2
Sector 03: Espacio de trabajo P1 3 048m - Almacenes de productos farmacéuticos y clinicos 100<V<200 m®  200<Vs400m®  V>400 m°
. - Esterilizacion y almacenes anejos En todo caso
X . 2
Sector 04: Aparcamiento 3 834m - Laboratorios clinicos VS350 m*  350<V<500m®  V>500 m’
-Sector 05: Aparcamiento 3819m2 Administrativo ) ,
- Imprenta, reprografia y locales anejos, tales como
almacenes de papel o de publicaciones, encuadernado, . . .
Locales y zonas de riesgo especial etc. 100<V=200 m 200<Vs500 m V>500 m
Residencial Publico g : 5
Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los grados de riesgo - Roperos y locales para la custodia de equipajes Ss20m 20<S<100 m §>100 m

alto, medio y bajo segun los criterios que se estalblecen en la tabla 2.1. Los locales y las zonas asi
clasificados deben cumplir las condiciones que se establecen en la tabla 2.2..

-Cocinas segun potencia instalada P: 2.0<P:530 kW - Riesgo bajo

-Salas de calderas con potencia util nominal: 70<P:52:00 kW - Riesgo bajo

- Local de contadores de electricidad y de cuadros generales de distribucion - Riesgo bajo

- Centro de transformacion - Riesgo bajo

-Sala de grupo electrégeno - Riesgo bajo
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.4. Proteccion contra incendios
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