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4.4.3. Planta tipo instalaciones y techos

Escala 1:400

IN 90

(IGUZZINI).Sistema

luminoso modular

línea continua

suspendida.

Central 41 (Iguzzini)

Luminaria en

suspensión

Óptica BE64 para

exteriores (Iguzzini)

Luminaria empotrable en

falso techo.

Técnica regulable. Color

negro. (Iguzzini)

Luminaria colocada en rail a

tensión de red.

Radial (Iguzzini)

Aplique de pared

Óptica SD (Iguzzini)

Lámpara fluorescente

empotrable

Falso techo de madera lineal Hunter Douglas.

Sistema abierto L= 63 mm (Zonas comunes)

Falso techo de bandejas de madera Prestige Hunter Douglas.

Fijaciones ocultas (Núcleos)

Falso techo acústico de bandejas de madera con

microperforaciones Hunter Douglas (Salón de actos)

Falso techo pladur e= 6 mm(Zonas de trabajo)

Unidad interior: climatizadora (falso techo zonas humedas)

Montantes de refrigeración

Difusor lineal en falso techo (impulsión)

Receptor lineal en suelo técnico

Ventilación mecánica

Bajantes saneamiento

Bajantes pluviales

Shunt pluviales y saneamiento

Fontaneria

Recintos indicados en plano


