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Accesibilidad y elimincion de barreras

CTE DB SUA

Este Documento Basico tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permitan cumplir las exigencias basicas
de seguridad de utilizacién y accesibilidad.

Consiste en reducir a limites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran dafos inmediatos durante el uso previsto de
los edificios, como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto. construccion, uso y mantenimiento.

SECCION SUA 1: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS

1. RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de uso residencial, publico, sanitario,
docente, comercial, administrativo y publica concurrencia, tendran una clase adecuada conforme a la tabla 1.2, en funcion
de su localizacion. Dicha clase se mantendra durante la vida Gtil del pavimento.

Los suelos se clasifican, en funcion de su valor de resistencia al deslizamiento Rd, de acuerdo con lo establecido en la
tabla 1.1.

2. DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO

Con el fin de limitar el riesgo de caidas, excepto en zonas de uso restringido o exteriores, el suelo debe cumplir las
condiciones siguientes:

a) No tendra juntas que presenten un resalto de mas de 4 mm. Los elementos salientes del nivel del pavimento, puntuales
y de pequeia dimension (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no deben sobresalir del pavimento mas de 12 mm vy el
saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulacién de las personas no debe formar un
angulo con el pavimento que exceda de 45°

b) Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolveran con una pendiente que no exceda el25%.

¢) En zonas interiores para circulacion de personas, el suelo no presentara perforaciones o huecos por los que pueda
introdu}cirse una esfera de 1,5 cm de diametro.

Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulacién, tendran una altura de 80 cm como minimo.

En zonas de circulacion no se podra disponer un escalén aislado, ni dos consecutivos, excepto en los casos siguientes:
a) en zonas de uso restringido.

b) en las zonas comunes de los edificios de uso residencial vivienda.

c) en los accesos y en las salidas de los edificios.

d) en el acceso a un estrado o escenario.

En estos casos, si la zona de circulacion incluye un itinerario accesible, los escalones no podran disponerse en el mismo.

3. DESNIVELES

Con el fin de limitar el riesgo de caida, existiran barreras de proteccién en los desniveles, huecos y aberturas (tanto
horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor que 55 cm.

Caracteristicas barreras de proteccion

1.Altura

Las barreras de proteccion tendran, como minimo, una altura de 0.90 m. cuando la diferencia de cota que protegen no
exceda de 6 m.

La altura se medira verticalmente desde el nivel de suelo o, en el caso de escaleras, desde la linea de inclinacion definida
por los vértices de los peldafios, hasta el limite superior de la barrera.

2.Resistencia

Las barreras de proteccion tendran una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza horizontal establecida en
el apartado 3.2.1 del Documento Basico SE-AE, en funcion de la zona en que se encuentren.
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3.Caracteristicas constructivas

En cualquier zona de los edificios de publica concurrencia, las barreras de proteccion, incluidas las de las escaleras y rampas

estaran disefiadas de forma que:
a) No puedan ser facilmente escaladas por los nifios, para lo cual:

- En la altura comprendida entre 30 cm y 50 cm sobre el nivel del suelo, o sobre la linea de inclinaciéon de una escalera, no existiran
puntos de apoyo, incluidos salientes sensiblemente horizontales con mas de 5 cm de saliente.

- En la altura comprendida entre 50 cm y 80 cm sobre el nivel del suelo no existiran salientes que tengan una superficie

sensible}mente horizontal con mas de 15 cm de fondo.

b) No tengan aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm de diametro, exceptudndose las aberturas
trifangulares que forman la huella y la contrahuella de los peldafios con el limite inferior de la barandilla, siempre que la distancia

entre este limite y la linea de inclinacion de la escalera no exceda de 5 cm.

4. ESCALERAS

-Escaleras de uso restringido: La anchura de cada tramo sera de 0,80 m,
como minimo. La contrahuella sera de 20 cm, como maximo, y la huella
de 22 cm, como minimo.

-Escaleras de uso general: en tramos rectos, la huella medira 28 cm
como minimo. En tramos rectos o curvos la contrahuella medira 13 cm
como minimo y 18.5 cm como maximo. No se admite bocel.

-Tramos: Excepto en los casos admitidos en el punto 3 de apartado 2 de
esta Seccion, cada tramo tendra 3 peldafios como minimo. La maxima
altura que puede salvar un tramo es asi, como siempre que no se
disponga de ascensor como alternativa a la escalera, y 3,20 m en los
deméas casos.

La anchura util del tramo se determinara de acuerdo con las exigencias
de evacuacion establecidas en el apartado 4 de la Seccién Sl 3 del DB-SI
y sera como minimo la indicada en la tabla 4.1.

-Mesetas: las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la
misma direcciéon tendran al menos la anchura de la escalera, y una
longitud medida en su eje de 1 m como minimo. Cuando exista un
cambio de direccién entre dos tramos, la anchura de la escalera no se
reducira a lo largo de la meseta. La zona delimitada por dicha anchura
estard libre de obstaculos y sobre ella no barrera el giro de apertura de
ninguna puerta, excepto las de zonas de ocupacion nula definidas en el
anexo S| A del DB SI.

-Pasamanos: Las escaleras que salven una altura mayor que 55 cm,
dispondran de pasamanos al menos en un lado. Cuando su anchura libre
exceda de 1.20 m, asi como cuando no se disponga de ascensor como
alternativa a la escalera, dispondran de pasamanos en ambos lados. El
pasamanos estara a una altura comprendida entre 90 y 110 cm.

El pasamanos sera firme y facil de asir, estara separado del paramento
al menos 4 cm y su sistema de sujecion no interferira el paso continuo de
la mano.

5.RAMPAS

Los itinerarios cuya pendiente exceda del 4% se consideran rampa a
efectos de este DB-SUA, y cumplirdn lo que se establece en los
apartados que figuran a continuacion, excepto los de uso restringido y
los de circulacién de vehiculos en aparcamientos que también estén
previstas para la circulacion de personas.
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