
4.3.4. Protección contra incendios

Compartimetación en sectores de incendio

1. Los edificios se deben compartimentar  en sectores de incendio según las condiciones que se establecen

en la tabla 1.1 Las superficies máximas indicadas en dicha tabla para los sectores de incendio pueden

duplicarse cuando estén protegidos con una instalación automática de extinción.

2. A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo

especial, las escaleras y pasillos protegidos, los vestíbulos de independencia y las escaleras

compartimentadas como sector de incendios, que estén contenidos en dicho sector no forman parte del

mismo.

3. La resistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de incendio debe satisfacer las

condiciones que se establecen en la tabla 1.2. Como alternativa, cuando, conforme a lo establecido en la

Sección SI 6, se haya adoptado el tiempo equivalente de exposición al fuego para los elementos

estruc}turales, podrá adoptarse ese mismo tiempo para la resistencia al fuego que deben aportar los

elementos separadores de los sectores de incendio.

4. Las escaleras y los ascensores que comuniquen sectores de incendio diferentes o bien zonas de riesgo

especial con el resto del edificio estarán compartimentados conforme a lo que se establece en el punto 3

anterior. Los ascensores dispondrán en cada acceso. o bien de puertas E 30(*) o bien de un vestíbulo de

independencia con una puerta El2 30-C5, excepto en zonas de riesgo especial o de uso aparcamiento, en las

que se debe disponer siempre el citado vestíbulo. Cuando, considerando dos sectores. el más bajo sea un

sector de riesgo mínimo, o bien si no lo es se opte por disponer en él tanto una puerta El2 30-C5 de acceso

al vestíbulo de independencia del ascensor, como una puerta E 30 de acceso al ascensor, en el sector más

alto no se precisa ninguna de dichas medidas.

En nuestro caso. los usos previstos son los siguientes:

-Pública concurrencia, en Norte, hall, exposiciones, salon de actos y cafetería.

-Administrativo en planta primera y el espacio de trabajo de la planta baja.

-Aparcamiento en la planta bajo rasante destinada a tal fin.

En los edificios de pública concurrencia los sectores no excederán los 2500m2 de superficie construida.

Dicha superficie puede duplicarse si se dispone de una instalación automática de extinción. El aparcamiento

ha de constituir un sector de incendios independiente.

Sectorización

-Sector 01: recepción+hall+exposiciones+cafetería/restaurante+sarlon de actos+gimnasio y

administración (P1)

1 418 + 516 = 1 934m²

-Sector 02: Espacio de trabajo PB 2 904m²

-Sector 03: Espacio de trabajo P1 3 048m²

-Sector 04: Aparcamiento 3 834m²

-Sector 05: Aparcamiento 3819m2

Locales y zonas de riesgo especial

Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los grados de riesgo

alto, medio y bajo según los criterios que se esta}blecen en la tabla 2.1. Los locales y las zonas así

clasificados deben cumplir las condiciones que se establecen en la tabla 2.2..

-Cocinas según potencia instalada P: 2.0<P:530 kW - Riesgo bajo

-Salas de calderas con potencia útil nominal: 70<P:52:00 kW - Riesgo bajo

- Local de contadores de electricidad y de cuadros generales de distribución - Riesgo bajo

- Centro de transformación - Riesgo bajo

-Sala de grupo electrógeno - Riesgo bajo
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