Espacios ocultos. Paso de instalaciones a traves de elementos de comartimentacién de incendios.

La compartimentacién contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en los espacios
ocultos. tales como patinillos. camaras, falsos techos. suelos elevados. etc., salvo cuando éstos estén
compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse
ésta a la mitad en los registros para mantenimiento.

Se limita a tres plantas y a 10m el desarrollo vertical de las camaras no estancas en las que existan
elementos cuya clase de reaccién al fuego no sea B-s3,d2, BL-s3,d 2 6 mejor.

La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentaciéon de incendios se debe mantener en
los puntos en los que dichos elementos son atjravesados por elementos de las instalaciones.tales como
cables. tuberias. conducciones, conductos de ventilacion, etc.

4. REACCION AL FUEGO DE LOS ELEMIENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE MOBILIARIO
Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reaccion al fuego que se establecenen la
tabla 4.1.

Reaccion al guefo de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario.
Se cumplen las condiciones de las clases de reaccioén al fuego de los elementos constructlvos, segun se Indica en la tabla:

Tabla 4.1 Ciases de reaccidn al fuego de los elementos constructivos

Situacién del elemento Revestimientos'"
De techos y paredes @ De suelos
Zonas ocupables @ C-s2,d0 ErL
Pasillos y escaleras protegidos B-s1,d0 Cri-s1
Aparcamientos y recintos de riesgo especial B-s1,d0 Br-s1
Espacios ocultos no estancos: patinillos, falsos techos (ex-
giztoelgs existentes dentro de las viviendas), suelos eleva- B-s3,d0 Br-s2®
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il Siempre que superen el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los techos o del conjunto de los suelos del

recinto considerado.

Incluye las tuberias y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente al fuego. Cuando se trate de
tuberias con aislamiento térmico lineal, la clase de reaccion al fuego sera la que se indica, pero incorporando el subindice L.

Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa contenida en el interior del techo o pared y que no esté protegida por una capa que
sea El 30 como minimo.

Incluye, tanto las de permanencia de personas, como las de circulacién que no sean protegidas. Excluye el interior de viviendas. En uso
Hospitalario se aplicaran las mismas condiciones que en pasillos y escaleras protegidos

Véase el capitulo 2 de esta Seccién

Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la camara de los falsos techos se refiere al material situado en la cara superior de
la membrana. En espacios con clara configuracion vertical (por ejemplo, patinillos) asi como cuando el falso techo esté constituido por una
celosia, reticula o entramado abierto, con una funcién acustica, decorativa, etc., esta condicién no es aplicable.
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Existe elemento textil de cubierta Integrado en el edificio que como minimo sera clase M2 conforme a UNE 23727:1490
"Ensayos de reaccion al fuego de los materiales de construccién. Clasificacion de los materiales utilizados en la
construccién”. Se cumple entonces el apartado 4.3 de la seccién Sl 1 del Da-Si.

En los edificios y establecimientos de uso Publica Concurrencia, los elementos decorativos y de mobiliario cumpliran las
siguientes condiciones:

a - Butacas y asientos fijos que forman parte del proyecto:
- Tapizados: pasan el ensayo segun las normas siguientes:

UNE-EN 1021-1: 1994 " Valoracién de la Imflamabllldad del mobiliario tapizado - Parte 1: fuente de Ignicién:
cigarrillo en combustion".

UNE-EN 1021-2-1994 " Valoracion de la imflamablf(dad del mobiliario tapizado - Parte 2:: fuente de Ignicién:
llamo equivalente a una cerilla”.

- No tapizados: material M2 conforme con UNE 23727:1990 " Ensayos de reaccion al fuego de los materiales de
construccion. Clasificaciéon de los materiales utilizados en la construccion”.

b - Elementos textiles suspendidos, como telones, cortlnas,etc..:
- Clase 1 conforme a la nora UNE-EN 13773:2003 " Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego"

ESPACIO DE TRABAJO COLABORATIVO PARA EMPRENDEDORES - Pinedo

PFC - Taller 1 2013-2014 Andrés Ferriz Navarro

B S

= =

=]
il
[EEl
il o
[EH
il
[EEl

-

I

-

-

I
=l
=l
;
I
=

I
[

j

I

Sl2. Propagacion exterior

Medianeras y fachadas
En nuestro caso, el dificio no tiene medianeras ni muros colindantes con otros edificios.

Con el fin de limitar el riesgo de propagacion vertical del incendio por fachada entre dos sectores de incendio o
entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas mas altas del edificio, dicha fachada debe ser al menos El 60 en una
franja de 1 m de altura, como minimo, medida sobre el plano de la fachada. En caso de existir elementos sallentes aptos
para impedir el paso de las llamas, la altura de dicha franja podra reducirse en la dimension del citado saliente.

La clase de reaccion al fuego de los materiales que ocupan mas de 10 T o de la superficie del acabado exterior de
las fachadas o de las superficies interiores de las camaras ventiladas que dichas fachadas puedan tener, sera como minimo
B-s3-d2 en aquellas fachadas cuyo arranque sea accesible al publico, bien desde la rasante exterior o bien desde una
cubierta, asi como en toda fachada cuya altura exceda de 18m. (apartado 1.4 de la seccién 2 del DB-SI).

Cubiertas

Con el fin de limitar el riesgo de propagaciéon exterior del Incendio por la cubierta, ya sea entre dos edificios
colindantes, ya sea en un mismo edificio, esta tendra una resistencia al fuego RF 60, como minimo, en una franja de 0,50 m
de anchura medido desde el edificio colindante, asi como en una franja de 1,00 m de anchura situada sobre el encuentro
con la cubierta de todo elemento compartimentador de un sector de Incendio o de un local de riesgo especial alto. Como
alternativa a la condicién anterior puede optarse por prolongar la medianeria o el elemento compartimentador 0,60 m por
encima del acabado de la cubierta.

Los materiales que ocupen mas del 10% del revestimiento o acabado exterior de las cubiertas, incluido la cara
superior de los voladizos cuyo saliente exceda de 1 m, asi como los lucemarios, claraboyas y cualquier otro elemento de
iluminacion, ventilacion o extraccién de humo, deben pertenecer a la clase de reaccion al fuego BROOF (t).

SI3. Evcuacién de ocupantes
Calculo de la ocupacion

Segun la tabla 2.1 Densidades de ocupacién, las ocupaciones segun los usos previstos en el edifcio son las
siguientes:

ADMINISTRACION: Una persona por cada 10 m2 en administracion.
108 m2 - 12 personas

SALA EXPOSICIONES: Una persona por cada 2 m2
252 m2 - 126 personas

SALAS POLIVALENTES: Una persona por cada 5 m2
216 m2 - 43 personas

CAFETERIA-RESTAURANTE: Una persona por cada 1.5 m2
198 m2 - 132 personas
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.4. Proteccion contra incendios
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