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Las rampas tendran una pendiente del 12% como maximo, excepto:

a) Las que pertenezcan a itinerarios accesibles, cuya pendiente sera, como maximo, del 10% cuando su longitud sea
menor que 3 m, del 8% cuando la longitud sea menor que 6 my del 6% en el resto de los casos.

b) Las de circulacién de vehiculos en aparcamientos que también estén previstas para la circulacién de personas
cuya pen}diente sera como maximo del 16%.

Los tramos tendran una longitud de 15 m como maximo excepto si la rampa pertenece a itinerarios accesibles.

Si la rampa pertenece a un itinerario accesible, los tramos seran rectos o con un radio de curvatura de al menos 30
m y de una anchura minima de 1,20 m. Asimismo, dispondran de una superficie horizontal, al principio y al final del
tramo, con una longitud de 1.20 m en la direccién de la rampa, como minimo.

SECCION SUA 2. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO.
1. IMPACTO

-Impacto con elementos fijos: La altura libre de paso en zonas de circulacion sera, como minimo 2,10 m en zonas de
uso restrin}gido y 2.2 m en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas, la altura libre ser4d 2 m, como
minimo.

Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circulacidon estaran a una
altura de 2.20 m, como minimo.

En zonas de circulacién, las paredes careceran de elementos salientes que no arranquen del suelo, que vuelen mas
de 15 cm en la zona de altura comprendida entre 15 cm y 2.20 m medida a partir del suelo y que presenten riesgo de
impacto.

Se limitara el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2 m, tales como mesetas o
tramos de escal}era, de rampas, etc.. disponiendo elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos y permitiran su
deteccidn por los bastones de personas con discapacidad visual.

-Impacto con elementos practicables: Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de recintos que no sean de
ocupacién nula situadas en el lateral de los pasillos cuya anchura sea menor que 2.50 m, se dispondran de forma
que el barrido de la hoja no invada el pasillo. En pasillos cuya anchura exceda de 2.50 m el barrido de las puertas no
debe invadir la anchura determi}nada, en funcién de las condiciones de evacuacion, conforme al apartado 4 de la
Seccion Sl 3 del DB Sl.

SECCION SUA 9. ACCESIBILIDAD

Con el fin de facilitar el acceso y la utilizacion no discriminatoria, independiente y segura de los edificios con
discapacidad se cumpliran las condiciones de dotacion de elementos accesibles que se establecen a continuacién.

CONDICIONES FUNCIONALES

1 Accesibilidad en el exterior del edificio
La parcela dispondra al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada principal al edificio1.

2 Accesibilidad entre plantas del edificio

El proyecto debe prever, al menos dimensional y estructuralmente. la instalacion de un ascensor accesible que
comuniglue dichas plantas.

Las plantas con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas dispondran de ascensor accesible o de rampa
accesible que las comunique con las plantas con entrada accesible al edificio y con las que tengan elementos
asociados a dichas viviendas o zonas comunitarias.

Las plantas que tengan zonas de uso publico con més de 100 m' de superficie util o elementos accesibles. tales
como plazas de aparcamiento accesibles. alojamientos accesibles, plazas reservadas, etc., dispondran de ascensor
accesible o rampa accesible que las comunique con las de entrada accesible <al edificio.

ESPACIO DE TRABAJO COLABORATIVO PARA EMPRENDEDORES - Pinedo
PFC - Taller 1 2013-2014 Andrés Ferriz Navarro
- =

B2 R T

= =

[E=
TN
[E=]
il
esl
TN
[E=]
il

[E=
il
[E=T
il |
j
il
[E=
[ wasi |
i
TN

]

EH
I
]

[E=T
il
i
18
[El
=<
;
i
=<l
il
i

[

3 Accesibilidad en las plantas del edificio

Los edificios de otros usos dispondran de un itinerario accesible que comunique, en cada planta, el acceso
accesible a ella (entrada principal accesible al edificio. ascensor accesible, rampa accesible) con las zonas de uso
publico, con todo origen de evacuacion de las zonas de uso privado exceptuando las zonas de ocupacion nula, y
con los elementos accesibles. tales como plazas de aparcamiento accesibles, servicios higiénicos accesibles,
plazas reservadas en salones de actos y en zonas de espera con asientos fijos, alojamientos accesibles, puntos
de atencion accesibles. etc.

DOTACION DE ELEMENTOS ACCESIBLES

1.Alojamientos accesibles
Los establecimientos de uso residencial publico deberan disponer del numero de alojamientos accesibles que se
indica en la tabla 1.1.

2.Plazas de aparcamiento accesibles

Los edificios de uso no residencial con aparcamiento propio cuya superficie construida exceda de 100m'contaran
con las siguientes plazas de aparcamiento accesible>s:

-En uso comercial, publica concurrencia o aparcamiento de uso publico, una plaza accesible por cada 33 plazas
de apar}camiento o fraccion.

3. Plazas reservadas

Los espacios con asiellltos fijos para el publico. tales como auditorios. cines, salones de actos, espectaculos.
etc.. dispondran de la siguiente reserva de plazas:

a) Una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas por cada 100 plazas o fraccion.

b) En espacios con mas de 50 asientos fijos y en los que la actividad tenga una componente auditiva, una plaza
reservada para personas con discapacidad auditiva por cada 50 plazas o fraccion

Las zonas de espera con asientos fijos dispondran de una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas por
cada 100 asientos o fraccion.

4. Servicios higiénicos accesibles

Siempre que sea exigible la existencia ele aseos o de vestuarios por alguna disposicion legal de obligado
cumplimento, existira al menos :

a) Un aseo accesible por cada 10 unidades o fraccidon de inodoros instalados. pudiendo ser de uso compartido
para ambos sexos.

b) En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un aseo accesible y una ducha accesible por cada 10
unidades o fraccion de los instalados. En el caso de que el vestuario no esté distribuido en cabinas individuales.
se dispondra al menos una cabina accesible.

5. Mobiliario fijo
El mobiliario fijo de zonas de atencion al publico incluird al menos un punto de atenciéon accesible. Como
alternativa a lo an}terior, se podra disponer un punto de llamada accesible para recibir asistencia.

6.Mecanismos
Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupacion nula, los interruptores. los dispositivos de
intercomunicacion y los pulsadores de alarma serdn mecanismos accesibles.

4.3.5. Accesibilidad
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