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Alzado con proteccion solar
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Silla Serie 7. Arne Jacobsen

Chopo de madera moldeada, perfileria tubular de
aluminio, Acabdo lacado, apilable. Es ligera y ogrece
opciones tales como apoyabrazos, ruedas, etc.
ademas de diversas formas y acabdo para el respaldo.

i

o

Lounge 3300. Arne Jacobsen

Creado en 1956. Una linea moderna y formal, con
cierto aire de intemporaridad. Const de un sillén de
una plaza y de sofas de dos y tres plazas. Muy
confortable para salas de espera. Creados con perfiles
tubulares y disponible en varios tipos de cuero y en
tapiceria de tela, siempre con una base cromada.

5

___

__

o

Desarrollo pormenorizado
Escala 1:50

Alzado sin proteccion solar

Cubierta

c.1 Acero cortén espesor 10 mm.

c.2 Barandilla de vidrio espesor 10 mm.
c.3 L metalica de taller fijacién barandilla
cristal.

c.4 Chapa plegada de aluminio soldada.
c.5 Tierra vegetal.

c.6 Lamina geotextil.

c.7 Lamina drenante gofrada.

c.8 Impermeabilizante asfaltico base
agua de aplicacion en frio.

c.9 Mortero formacion de pendientes.
¢.10 Aislante térmico, poliestireno extruido
e=5 cm_danopren 50

Muro cortina

m.1 Travesafo de muro cortina de
aluminio.

m.2 Montante 170x50 muro cortina de
aluminio_MC50 ayuso.

m.3 Anclaje de subestructura de muro
cortina, acero galvanizado.
m.4 Acristalamiento triple con camara
6+15+6+6_climalit, vidrio opaco
blanco.

m.5 Silicona estructural.

m.6 Acristalamiento triple con camara
6+15+6+6_climalit.

Interior

i.1  Difusor lineal de impulsidn y retorno
de 2 ranuras serie VSD15 (TROX
Technik).

i.2 Sujecion falso techo sistema oculto,
varilla metalica de acero.

i.3 Falso techo registrable de placas de
madera aculstico de  3.00 x 0.25 m.

i.4 Luminaria lineal empotrable. Modelo
Action de IGU22INI.

i.5 Pavimento interior de WPC 100 x 50
cm_Hunter woodfloor.

i.6 Sistema de suelo técnico BUTECH
MODELO STE.

i.7 Canaleta instalacion eléctrica PVC
registrable.

Estructura

e.1 Hormigdn de compresidn, espesor 5
cm.

e.2 Armadura, malla de reparto.

e.3 Placa alveolar pretensada espesor 30
cm.

e.4 Viga IPE 0 500 +.

e.5 Soldadura.

e.6 Pilar HE 300 B.

Sistema de proteccion solar

s.1Perfil de sujecion fachada.

s.2Anclaje de lamas exteriores, medio IPE
200.

s.3Estructura de travesafios lamas .
s.4Lamas de acero corten.

s.5Travesafio proteccidn solar.

s.6Perfil L fijacidn lamas con travesafo.

Pavimento exterior

X.1Pavimento exterior de lamas de
madera.

X.2 Rastrel de madera.

x.3 Mortero de regularizaciéon espesor 10
cm.

X.4Rastrel de madera.

Encuentro con el terreno

t.1Mastico bituminoso elastomero de
aplicacion en frio.

t.2Lamina geotextil

t.3Relleno de grava de diametro menor
arriba y mayor abajo

t.4 Losa de cimentacidén de hormigdn
armado.

t.5 Mortero de regularizacion, espesor 10
cm.

t.6 Terreno.

t.7 Tubo drenante PVC, didmetro 17 cm.
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