
                                                                                                                                                                                                                                       06.-MEMORIA. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. 

 

 

 

 pfc T2   inmaculada puche forte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1 

                      tutor: manuel lillo navarro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “city filter”_ taiwán 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. OBJETO. 

Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer las reglas y procedimientos que permiten 

cumplir las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio. Las secciones de este DB se 

corresponden con las exigencias básicas SI 1 a SI 6. la correcta aplicación de cada Sección supone el 

cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto de DB supone 

que se satisface el requisito básico “Seguridad en caso de incendio”. 

 

Artículo 11. Exigencias  básicas de seguridad en caso de incendio. 

 

- El objeto del requisito básico de “Seguridad en caso de incendio” consiste en reducir a límites 

aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen 

accidental, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 

- para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de 

forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados 

siguientes. 

- El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento 

asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad 

propios del requisito básico de seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios, 

establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el “Reglamento de seguridad 

contra incendios en los establecimientos industriales”, en los cuales las exigencias básicas se cumplen 

mediante dicha aplicación. 
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II. AMBITO DE APLICACIÓN. 

El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el conjunto de CTE en 

su artículo 2 (Parte I) excluyendo los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les 

sea de aplicación el “Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales” 

 

El contenido de este DB se refiere únicamente a las exigencias básicas relacionadas con el requisito 

básico “Seguridad en caso de incendio”. También deben cumplirse las exigencias básicas de los demás 

requisitos básicos, lo que se posibilita mediante la aplicación del DB correspondiente a cada uno de ellos. 

 

Este CTE no incluye exigencias dirigidas a limitar el riesgo de inicio relacionado con las instalaciones o 

los almacenes regulados por reglamentación específica, debido a que corresponde a dicha 

reglamentación establecer dichas exigencias. 

 

III. CRITERIOS GENERALES DE APLICACIÓN. 

Pueden utilizarse otras soluciones diferentes a las contenidas en este DB, en cuyo caso deberá seguirse el 

procedimiento establecido en el artículo 5 del CTE y deberá documentarse en el proyecto el 

cumplimiento de las exigencias básicas. 

 

Las citas a normas equivalentes a normas EN cuya referencia haya sido publicada en el Diario Oficial de 

la Unión Europea, en el marco de la aplicación de la Directiva 89/106/CEE sobre productos de 

construcción o de otras Directivas, se deberán relacionar con la versión de dicha referencia. 

  

A efectos de este DB deben tenerse en cuenta los siguientes criterios de aplicación: 

 

1. En aquellas zonas destinadas a albergar personas bajo régimen de privación de libertad o con 

limitaciones psíquicas no se deben aplicar las condiciones que sean incompatibles con dichas 

circunstancias. En su lugar, se deben aplicar otras condiciones alternativas, justificando su validez 

técnica y siempre que se cumplan las exigencias de este requisito básico. 

 

2. Los edificios, establecimientos o zonas cuyo uso previsto no se encuentre entre los definidos en el 

Anejo SI A de este DB deberán cumplir, salvo indicación en otro sentido, las condiciones particulares del 

uso al que mejor puedan asimilarse en función de los criterios expuestos en el artículo 4 de este CTE. 

 

3. A los edificios, establecimientos o zonas de los mismos cuyos ocupantes precisen, en su mayoría, 

ayuda para evacuar el edificio (residencias geriátricas o de personas discapacitadas, centros de 

educación especial, etc.) se les debe aplicar las condiciones específicas del Uso Hospitalario. 

 

4. A los edificios, establecimientos o zonas de uso sanitario o asistencial de carácter ambulatorio se les 

debe aplicar las condiciones particulares de Uso Administrativo. 

 

5. Cuando un cambio de uso afecte únicamente a parte de un edificio o de un establecimiento, este DB 

se debe aplicar a dicha parte, así como a los medios de evacuación que la sirvan y que conduzcan hacia el 

espacio exterior seguro, estén o no situados en ella. Como excepción a lo anterior, cuando los edificios de 

Uso Residencial Vivienda existentes se trate de transformar en dicho uso zonas destinadas a cualquier 

otro, no es preciso aplicar este DB a los elementos comunes de evacuación del edificio. 

 

6. En la obras de reforma en las que se mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los elementos del 

edificio modificados por la reforma, siempre que ello suponga un mayor adecuación a las condiciones de 

seguridad establecidas en este DB. 

 

7. Si la reforma altera la ocupación o su distribución con respecto a los elementos de evacuación, la 

aplicación de este DB debe afectar también a éstos. Si la reforma afecta a elementos constructivos que 

deban servir de soporte a las instalaciones de protección contra incendios, o a las zonas por las que 

discurren sus componentes, dichas instalaciones deben adecuarse a lo establecido en este DB. 

 

8. En todo caso, las obras de reforma no podrán menoscabar las condiciones de seguridad 

preexistentes, cuando éstas sean menos estrictas que las contempladas en este DB. 

 

La aplicación de los procedimientos de este DB se llevarán a cabo de acuerdo con las condiciones 

particulares que en el mismo se establecen y con las condiciones generales para el cumplimiento del CTE, 

las condiciones del proyecto, las condiciones en la ejecución de las obras y las condiciones del edificio 

que figuran en los artículos 5, 6, 7 y 8 respectivamente de la parte I del CTE. 

 

IV. CONDICIONES DE COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE LOS PRODUCTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. 

 
1. Este DB establece las condiciones de reacción al fuego y de resistencia al fuego de los elementos 

constructivos conforme a las nuevas clasificaciones europeas establecidas mediante el Real Decreto 

312/2005, de 18 de marzo y a las normas de ensayo y clasificación que allí se indican. 

 

No obstante, cuando las normas de ensayo y clasificación del elemento constructivo considerado según 

su resistencia al fuego no están aún disponibles en el momento de realizar el ensayo, dicha clasificación 

se podrá seguir determinando y acreditando conforma a las anteriores normas UNE, hasta que tenga 

lugar dicha disponibilidad. 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                       06.-MEMORIA. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. 

 

 

 

 pfc T2   inmaculada puche forte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                3 

                      tutor: manuel lillo navarro 
 

2. El Anejo G refleja, con carácter informativo, el conjunto de normas de clasificación, de ensayo y de 

producto más directamente relacionadas con la aplicación de este DB. 

 

3. Los sistemas de cierre automático de las puertas resistentes al fuego deben consistir en un dispositivo 

conforma a la norma UNE-EN 1154:2003 “Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado 

de puertas. Requisitos y métodos de ensayo”. Las puertas de dos hojas deben estar además equipadas 

con un dispositivo de coordinación de dichas hojas conforme a la norma UNE-UN 1158:2003 “Herrajes 

para la edificación. Dispositivos de coordinación de puertas. Requisitos y métodos de ensayo”. 

 

4. Las puertas previstas para permanecer habitualmente en posición abierta deben disponer de un 

dispositivo conforme con la norma UNE-EN 1155:2003 “Herrajes para la edificación. Dispositivos de 

retención electromagnética para puertas batientes. Requisitos y métodos de ensayo”. 

 

SECCIÓN SI  1. PROPAGACIÓN INTERIOR. 
 

I. COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO. 
 
1. Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio según las condiciones que se 

establecen en la tabla 1.1 de esta Sección. Las superficies máximas indicadas en dicha tabla para los 

sectores de incendio pueden duplicarse cuando estén protegidos con una instalación automática de 

extinción que no sea exigible conforme a este DB. 

 

2. A efectos de cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo 

especial y las escaleras y los pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del mismo. 

 

3. La resistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de incendio debe satisfacer las 

condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de esta Sección. Como alternativa, cuando, conforme a lo 

establecido en la Sección SI 6, se haya adoptado el tiempo equivalente de exposición al fuego, podrá 

adoptarse ese mismo tiempo para la resistencia al fuego que deben aportar los elementos separadores 

de los sectores de incendio. 

 

4. Las escaleras y los ascensores que sirvan a sectores de incendio diferentes estarán delimitados por 

elementos constructivos cuya resistencia al fuego será, como mínimo, la requerida a los elementos 

separadores de sectores de incendio, conforme a lo establecido en el punto 3 anterior. En el caso de los 

ascensores, cuando sus accesos no estén situados en el recinto de una escalera protegida dispondrán de 

puertas E 30 o bien de un vestíbulo de independencia en cada acceso, excepto cuando se trate de un 

acceso a un local de riesgo especial o a una zona de uso aparcamiento, en cuyo caso deberá disponer 

siempre de vestíbulo de independencia. 
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En nuestro edificio, una biblioteca, es decir un edificio cuyo uso se clasifica como pública concurrencia, se 

ha sectorizado el edificio en 6 sectores de incendio diferentes: 

 

SECTOR 1: Planta sótano 

   Superficie del sector : 5180,80 m2. 

 

SECTOR 2: Locales planta baja. 

   Superficie del sector : 839,50 m2. 

 

SECTOR 3: Oficinas plantas 1,2 y 3. 
   Superficie del sector : 1970 m2. 

 

SECTOR 4: Viviendas plantas 5 y 6. 

   Superficie del sector : 1566,9 m2. 

 

SECTOR 5: Viviendas plantas 7 y 8. 
   Superficie del sector : 1900,78 m2. 

 

SECTOR 6: Viviendas planta 9. 

   Superficie del sector : 950,39 m2. 

 

 

 

 
El edificio consta de 10 plantas, por lo que tiene una altura de evacuación h = 30 m. Teniendo en cuenta 

la altura de evacuación, las paredes, techos y puertas que delimitan los distintos sectores de incendio 

deberán estar catalogados como EI 120 como mínimo. 

 

 

 

 

 

II. LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL. 

1. Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasificarán conforme a los 

grados de riesgo alto, medio y bajo según los criterios que se establecen en la tabla 2.1. Los locales así 

clasificados deben cumplir las condiciones que se establecen en la tabla 2.2. 

 

2. Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por elementos específicos, tales 

como transformadores, maquinaria de aparatos elevadores, calderas, depósitos de combustible, 

contadores de gas o electricidad, etc., se rigen, además, por las condiciones que se establecen en dichos 

reglamentos.  

 

Las condiciones de ventilación de los locales y de los equipos exigidas por dicha reglamentación deberían 

solucionarse de forma compatible con las de compartimentación establecidas en este DB. 

 

A los efectos de este DB se excluyen los equipos situados en las cubiertas de los edificios, aunque están 

protegidos mediante elementos de cobertura. 
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De la tabla 2.1 es de aplicación al local cafetería únicamente lo relacionado con las cocinas, por lo que 

deberemos cumplir con las medidas que describe la tabla a seguir en estos espacios. 

 

 

 

III. ESPACIOS OCULTOS. PASO DE INSTALACIONES A TRAVÉS DE ELEMENTOS DE 
COMPARTIMENTACIÓN  DE INCENDIOS. 
 
1. La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en los 

espacios ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos 

estén compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo 

reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento. 

 

2. Independientemente de lo anterior, se limita a tres plantas y a 10 m de desarrollo vertical de las 

cámaras no estancas (ventiladas). 

 

 

3. La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se debe 

mantener en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, 

tales como cables, conducciones, conductos de ventilación, etc. Para ello puede optarse por una de las 

siguientes alternativas: 

 

i. Disponer un elemento que, en caso de incendio, obture automáticamente la sección de paso y 

garantice en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado, por 

ejemplo, una compuesta cortafuegos automática EI t (i↔0), siendo t el tiempo de resistencia al fuego 

requerido al elemento de compartimentación atravesado, o un dispositivo intumescente de obturación. 

ii. Elementos pasantes que aporten una resistencia al fuego igual a la del elemento atravesado, por 

ejemplo, conductos de ventilación EI t (i↔0), siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerido al 

elemento de compartimentación atravesado. 

 

IV. REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE 
MOBILIARIO. 
 
Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la 

tabla 4.1. 

Por lo tanto, para el proyecto se solicitará y detallará en las prescripciones técnicas de los mencionados 

elementos. 
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SECCIÓN SI  2. PROPAGACIÓN INTERIOR. 

 
I. MEDIANERAS Y FACHADAS 
 

Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a 

otros edificios. 

 

Las medianerías o muros colindantes con otro edificio deben ser al menos EI 120. 

 

Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de las fachadas, ya 

sea entre dos edificios, o bien en un mismo edificio, entre dos sectores de incendio del mismo, entre una 

zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas, los 

puntos de ambas fachadas que no sean al menos EI 60 deben estar separados la distancia d que se indica 

a continuación, como mínimo, en función del ángulo α formado por los planos exteriores de dichas 

fachadas. Para valores intermedios del ángulo α, la distancia d puede obtenerse por interpolación lineal. 

 

Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del incendio por fachada entre dos sectores de 

incendio o entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas más altas del edificio, dicha fachada debe 

ser al menos EI 60 en una franja de 1 m de altura, como mínimo, medida sobre el plano de la fachada 

(véase figura 1.7). En caso de existir elementos salientes aptos para impedir el paso de las llamas, la 

altura de dicha franja podrá reducirse en la dimensión del citado saliente (véase figura 1.8). 

 
 

II. CUBIERTAS 
 

Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ya sea entre dos 

edificios colindantes, ya sea en un mismo edificio, esta tendrá una resistencia al fuego REI 60, como 

mínimo, en una franja de 0,50 m de anchura medida desde el edificio colindante, así como en una franja 

de 1,00 m de anchura situada sobre el encuentro con la cubierta de todo elemento compartimentador de 

un sector de incendio o de un local de riesgo especial alto. Como alternativa a la condición anterior puede 

optarse por prolongar la medianería o el elemento compartimentador 0,60 m por encima del acabado de 

la cubierta. 

En el encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores de incendio o a edificios 

diferentes, la altura h sobre la cubierta a la que deberá estar cualquier zona de fachada cuya resistencia 

al fuego no sea al menos EI 60 será la que se indica a continuación, en función de la distancia d de la 

fachada, en proyección horizontal, a la que esté cualquier zona de la cubierta cuya resistencia al fuego 

tampoco alcance dicho valor. 

 

 
 

SECCIÓN SI  3. EVACUACIÓN DE OCUPANTES. 

 
I. CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN. 

 
1. Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se indican en la 

tabla 2.1 en función de la superficie útil de cada zona, salvo cuando sea previsible una ocupación mayor o 

bien cuando sea exigible una ocupación menor en aplicación de alguna disposición legal de obligado 

cumplimiento, como puede ser en le caso de establecimientos hoteleros, docentes, hospitales, etc. En 

aquellos recintos o zonas no incluidos en la tabla se deben indicar los valores correspondientes a los que 

sean más asimilables. 

2. A efectos de determinar la ocupación, se debe tener en cuenta el carácter simultáneo o alternativo 

de las diferentes zonas de un edificio, considerando el régimen de actividad y de uso previsto para el 

mismo. 
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Cálculo: 

  

Administración: Plantas o zonas de oficinas  

                             10 m2/persona   → 193 personas                                   

Cafetería y locales: Zonas de público sentado en bares, cafeterías, restaurantes, etc.   

                            1,5 m2/persona   → 65 personas 

   Zonas de servicio de bares, restaurantes, cafeterías, etc.                                 

10 m2/persona   → 5 personas 

 

 

II. NÚMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE RECORRIDOS DE EVACUACIÓN. 
 

En la tabla 3.1 se indica el número de salidas que debe haber en cada caso, como mínimo, así como la 

longitud de los recorridos de evacuación hasta ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Todas las plantas de vivienda cuentan con dos salidas de planta alternativas que dan acceso a otro sector 

de incendios o al espacio exterior seguro. La longitud de los recorridos de evacuación hasta que se llega a 

un punto en el existen al menos dos recorridos alternativos en menor a 35 m. o 50m. en caso del sótano. 

Así, atendiendo a la tabla 3.1 la longitud de los recorridos de evacuación no puede ser superior a 50 

metros, aumentando hasta 62,5 metros si colocamos un sistema automático de extinción. 

 

III. DIMENSIONAMIENTO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN. 
 

CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE OCUPANTES 

 

1. Cuando en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir más de una salida, la distribución de 

los ocupantes entre ellas a efectos de cálculo deben hacerse suponiendo inutilizada una de ellas, bajo la 

hipótesis ,más desfavorable. 

 

2. A efectos del cálculo de la capacidad de evacuación de las escaleras y de la distribución de los 

ocupantes entre ellas, cuando existan varias, no es preciso suponer inutilizada en su totalidad alguna de 

las escaleras protegidas existentes. En cambio, cuando existan varias escaleras no protegidas, debe 

considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable. 

 

3. En la planta de desembarco de una escalera, el flujo de personas que la utiliza deberá añadirse a la 

salida de planta que les corresponda, a efectos de determinar la anchura de esta. Dicho flujo deberá 

estimarse, o bien a 160A personas, siendo A la anchura, en metros del desembarco de la escalera, o bien 

en el número de personas que utiliza la escalera en el conjunto de las plantas, cuando este número sea 

menor que 160A. 
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CÁLCULO 

El dimensionamiento de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la 

tabla 4.1. Así, las dimensiones de los elementos de evacuación de la biblioteca quedarán de la siguiente 

manera: 

 

Puertas y pasos: tendrán una anchura mínima de 1,25 m el las plantas de oficinas y de 1,20 m en la 

planta baja. 

Pasillos y rampas: contarán con un ancho de 1 m mínimos. 

Escaleras: son todas protegidas y deberán tener una anchura no inferior a 1,00 m 

Zonas al aire libre que cuenten con pasos, pasillos, rampas o escaleras: anchura no inferior a 1,00 m 

 
 

IV. PROTECCIÓN DE LAS ESCALERAS. 
 

En la tabla 5.1 se indican las condiciones que deben cumplir las escaleras previstas para la evacuación. 

 
 

V. PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACIÓN. 
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1. Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más de 

50 personas serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará mientras 

haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde 

el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre 

más de un mecanismo. 

 

2. Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional lo dispositivos de apretura mediante 

manilla o pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2003 VC1, cuando se trate de la evacuación de 

zonas ocupadas por personas que estén en su mayoría familiarizados con la puerta considerada, así cono 

los de barra horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a la norma UNE-EN 1125:2003 VC1, en 

caso contrario. 

 

 

 

3. Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida: 

i. Prevista para el paso de más de 200 personas en edificios de Uso Residencial Vivienda o de 100 

personas en los demás casos, o bien; 

ii. Prevista para más de 50 personas ocupantes del recinto o espacio en el que está situada. 

 

4. cuando existan puertas giratorias, deben disponerse puertas abatibles de apertura manual contiguas 

a ellas, excepto en el caso de que las giratorias sean automáticas y dispongan de un sistema que permita 

el abatimiento de sus hojas en el sentido de la evacuación, incluso en el caso de fallo de suministro 

eléctrico, mediante la aplicación manual de una fuerza no superior a 14 Kg. La anchura útil de este tipo 

de puertas y de las de giro automático después de su abatimiento, debe estar dimensionada para la 

evacuación total prevista. 

 

5. Las puertas de apertura automática dispondrán de un sistema tal que, en el caso de fallo del 

mecanismo de apertura o del suministro de energía, abra la puerta e impida que ésta se cierre, o bien 

que, cuando sean abatibles, permita su apertura manual. En ausencia de dicho sistema, deben disponerse 

puertas abatibles de apertura manual que cumplan las condiciones indicadas en el párrafo anterior. 

 

VI. SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN. 
 

Se utilizarán laS señales de salida, de uso habitual o de emergencia, definidas en la norma UNE 

23034:1988, conforme a los siguientes criterios: 

 

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal son el rótulo “SALIDA”, excepto en 

edificios de Uso Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de salidas de recinto cuya 

superficie no exceda de 50 m2, sean fácilmente visibles desde todo punto de dichos recintos y los 

ocupantes están familiarizados con el edificio. 

 

b) La señal con el rótulo “SALIDA DE EMERGENCIA”  debe utilizarse en toda salida para uso previsto 

exclusivo en caso de emergencia. 

 

c) Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de 

evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en particular, 

frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un 

pasillo. 

 

d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a 

error, también se dispondrán las señales citadas, de forma que quede claramente indicada la alternativa 

correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas 

escaleras que, en la planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc. 

 

 

e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean de salida y que puedan inducir a error en la 

evacuación debe disponerse la señal “SIN SALIDA” en lugar fácilmente visible en ningún caso sobre las 

hojas de las puertas. 

 

f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda hacer 

a cada salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de esta Sección. 

 

g) El tamaño de las señales será: 

- 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m; 

- 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m; 

- 594 x 594 mm cuando la distancia de observación está comprendida entre 20 y 30 m. 

 

VII. CONTROL DEL HUMO DE INCENDIO. 
 

1. En los casos en los que se indican a continuación se debe instalar un sistema de control de huma de 

incendio capaz de garantizar dicho control durante la evacuación de los ocupantes, de forma que ésta se 

pueda llevar a cabo en condiciones de seguridad: 

 

i. Aparcamientos que no tengan la consideración de aparcamiento abierto. 

ii. Establecimientos de Uso Comercial o Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 1000 

personas. 

iii. Atrios, cuando su ocupación en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan un mismo sector 

de incendio, exceda de 500 personas, o bien cuando esté previsto para ser utilizado para la evacuación de 

más de 500 personas. 

 

2. El diseño, cálculo, instalación y mantenimiento del sistema puede realizarse de acuerdo con las 

normas UNE 23585:2004 (de la cual no debe tomarse en consideración la exclusión de los sistemas de 
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evacuación mecánica o forzada que se expresa en el último párrafo de su apartado “0.3 Aplicaciones” y 

EN 12101-6:2005. 

 

Para el caso a) pueden también utilizarse el sistema de ventilación por extracción mecánica con 

aberturas de admisión de aire previsto en el DB-HS 3 si, además de las condiciones que allí se establecen 

para el mismo, cumple las siguientes condiciones especiales: 

a) El sistema debe ser capaz de extraer un caudal de aire de 120 l/plazas y debe activarse 

automáticamente en caso de incendio mediante una instalación de detección, mediante compuertas E600 

90, las aberturas de extracción de aire más cercanas al suelo, cuando el sistema disponga de ellas. 

b) Los ventiladores deben tener una clasificación F400 90. 

c) Los conductos que transcurran por un único sector de incendio deben tener una clasificación E600 

90. Los que atraviesen elementos separadores de sectores de incendio deben tener una clasificación EI 

90. 

 

 

SECCIÓN SI  4. DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DE INCENDIO. 
 

I. DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
 

Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se indican 

en la tabla 1.1. El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas 

instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, debe cumplir lo establecido en el 

“Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”, en sus disposiciones complementarias y 

en cualquier otra reglamentación específica que le sea de aplicación. La puesta en funcionamiento de las 

instalaciones requiere la presentación, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, del 

certificado de la empresa instaladora al que se refiere el artículo 18 del citado reglamento. 

 

Aquellas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en 

el que esté integradas y que, conforme a la tabla 1.1 del capítulo 1 de la Sección de este DB, deban 

constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la dotación de instalaciones que se indica 

para el uso previsto de la zona. 

 

 
 

Atendiendo a las prescripciones de la tabla, en la biblioteca deberemos disponer: 

 

- Extintores portátiles de eficacia 21A-113B cada 15 m de recorrido. 

- Bocas de incendio equipadas. Los equipos serán de tipo 25 mm. 

- Sistema de alarma, el cual dispondrá, al menos, de detectores de incendio. 

- Hidrantes exteriores. La condición de disponer detectores automáticos térmicos puede sustituirse 

por una instalación automática de extinción no exigida. 

 

II. SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS. 
 

1. Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, 

pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) se deben señalizar 

mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea: 
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a. 210 x210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m. 

b. 240 x 240 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m. 

c. 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m. 

 

2. Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro de alumbrado normal. 

Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa deben cumplir lo establecido en 

la norma UNE 23035-4:1999. 

 

SECCIÓN SI  5. INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS. 
 

I. CONDICIONES DE APROXIMACIÓN Y ENTORNO. 
 

APROXIMACIÓN A LOS EDIFICIOS 

 

1. Los viales de aproximación a los edificios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2, deben 

cumplir las condiciones siguientes: 

a. Anchura mínima libre: 3,5 m. 

b. Altura mínima libre o gálibo: 4,5 m. 

c. Capacidad portante del vial 20 KN/m2. 

 

2. En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar por una traza de una corona circular cuyos 

radios mínimos deben ser 5,30 m y 12,50 m, con una anchura libre para circulación de 7,20 m. 

 

 

 

 

ENTORNO DE LOS EDIFICIOS 

 

1. Los edificios con una altura de evacuación descendiente mayor que 9 m deben disponer de un 

espacio de maniobra que cumpla las siguientes condiciones a lo largo de las fachadas en las que estén 

situados los accesos principales: 

a. Anchura mínima libra: 5 m. 

b. Altura libre: la del edificio. 

c. Separación máxima del vehículo al edificio (desde el plano de la fachada hasta el eje del vial): 

d. Distancia máxima hasta cualquier acceso principal al edificio: 30 m. 

e. Pendiente máxima: 10 %. 

f. Resistencia al punzonamiento del suelo: 10 T sobre 20 cm Φ. 

 

2. la condición referida al punzonamiento debe cumplirse en las tapas de registro de las canalizaciones 

de servicios públicos situadas en ese espacio, cuando sus dimensiones fueran mayores que 0,15 x 0,15 m, 

debiendo ceñirse a las especificaciones de la norma UNE-EN 124:1995. 

 

3. El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u 

otros obstáculos. De igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plataformas 

hidráulicas, se evitarán elementos tales como cables eléctricos aéreos o ramas de árboles que puedan 

interferir con las escaleras, etc. 

 

4. En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un equipo de 

bombeo a menos de 18 m de cada punto de conexión a ella. El punto de conexión será visible desde el 

camión de bombeo. 

 

5. En las vías de acceso sin salida de más de 20 m de largo se dispondrá de un espacio suficiente para la 

maniobra de los vehículos del servicios de extinción de incendios. 

 

6. En zonas edificadas limítrofes o interiores a áreas forestales, deben cumplirse las condiciones 

siguientes: 

a. Debe haber una franja de 25 m de anchura separando la zona edificada de la forestal, libre de 

arbustos o vegetación que pueda propagar un incendio del área forestal así como un camino perimetral 

de 5 m, que podrá estar incluido en la citada franja. 

b. La zona edificada o urbanizada debe disponer preferentemente de dos vías de acceso alternativas, 

cada una de la cuales debe cumplir las condiciones expuestas en el apartado 1.1. 

c. Cuando no se pueda disponer de las dos vías alternativas indicadas en el párrafo anterior, el acceso 

único debe finalizar en un fondo de saco circular de 12,50 m de radio, en el que se cumplan las 

condiciones expresadas en el primer párrafo de este apartado. 

 

 

 

 

II. ACCESIBILIDAD POR FACHADA. 
 

1. Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 deben disponer de huecos que permitan 

el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. Dichos huecos deben 

cumplir las condiciones siguientes: 

a. Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura de alféizar respecto 

del nivel de la planta a la que accede no sea mayor que 1,20 m. 

b. Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser, al menos, 0,80 m y 1,20 m respectivamente. La 

distancia máxima entre los ejes verticales de dos huecos consecutivos no debe exceder de 25 m, medida 

sobre fachada. 
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c. No se deben instalar en la fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al interior del 

edificio a través de dichos huecos, a excepción de los elementos de seguridad situados en los huecos de 

las plantas cuya altura de evacuación no exceda de 9 m. 

 

2. Los aparcamientos robotizados dispondrán, en cada sector de incendios en que estén 

compartimentados, de una vía compartimentada con elementos EI 120 y puertas EI2 60-C5 que permita 

el acceso de los bomberos hasta cada nivel existente, así como de un sistema mecánico de extracción de 

humo capaz de realizar 3 renovaciones/hora. 

 

SECCIÓN SI  6. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA. 
 

I. GENERALIDADES. 
 

1. La elevación de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en un edificio 

afecta a su estructura de dos formas diferentes. Por un lado, los materiales ven afectadas sus 

propiedades, modificándose de forma importante su capacidad mecánica. Por otro, aparecen acciones 

indirectas como consecuencia de las deformaciones de los elementos, que generalmente dan lugar a 

tensiones que se suman a las debidas a otras acciones. 

 

2. Se indican únicamente métodos simplificados de cálculo suficientemente aproximados para la 

mayoría de situaciones habituales. Estos métodos sólo recogen el estudio de la resistencia al fuego de los 

elementos individuales ante la curva normalizada tiempo temperatura. 

 

3. Pueden adoptarse otros modelos de incendio para representar la evolución de la temperatura 

durante el incendio, tales como las denominadas curvas paramétricas o, para efectos locales los modelos 

de incendio de unos o dos zonas o de fuegos localizados o métodos basados en la dinámica de fluidos 

(CFD, según siglas inglesas) tales como los que se contemplan en la norma UNE-EN 1991-1-2:2004. 

En dicha norma se recogen, asimismo, también otras curvas para fuego exterior o para incendios 

producidos por combustibles de gran poder calorífico, como hidrocarburos, y métodos para el estudio de 

los elementos externos situados fuera de la envolvente del sector de incendio y a los que el fuego afecta a 

través de las aberturas de fachada. 

4. En las normas UNE-EN 1992-1-2:1996, UNE-EN 1993-1-2:1996, UNE-EN 1994-1-2:1996, UNE-EN 

1995-1-2:1996, se incluyen modelos de resistencia para los materiales. 

 

5. Los métodos de incendio citados en el párrafo 3 son adecuados para el estudio de edificios 

singulares o para el tratamiento global de la estructura o parte de ella, así como cuando se requiera un 

estudio más ajustado a la situación de incendio real. 

 

6. En cualquier caso, también es válido evaluar el comportamiento de una estructura, de parte de ella o 

de un elemento estructural mediante la realización de los ensayos que establece el Real Decreto 

312/2005 de 18 de marzo. 

 

7. Si se utilizan los métodos simplificados indicados no es necesario tener en cuenta las acciones 

indirectas derivadas del incendio. 

 

II. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA. 
 
1. Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duración del incendio, 

el valor de cálculo del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera en valor de la resistencia de 

dicho elemento. En general, basta con hacer la comprobación en el instante de mayor temperatura que, 

con el modelo de la curva normalizada tiempo-temperatura, se produce al final del mismo. 

 

2. En el caso de sectores de riesgo mínimo y en aquellos sectores de incendio en los que, por su tamaño 

y por la distribución de la carga de fuego, no sea previsible la existencia de fuegos talmente 

desarrollados, la comprobación de la resistencia al fuego puede hacerse elemento a elemento mediante 

el estudio por medio de fuegos localizados, según se indica en el Eurocódigo 1 situando sucesivamente la 

carga de fuego en la posición previsible más desfavorable. 

 

3. Aquí no se considera la capacidad portante de la estructura tras el incendio. 

 
III. ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES. 
 
1. Se considera que la resistencia a fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos 

forjados, vigas y soportes), es suficiente si: 

a. Alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el tiempo en minutos de resistencia 

ante la acción representada por la curva normalizada tiempo-temperatura, o 

b. Soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el Anejo B. 

 

2. Las estructura de cubiertas ligeras no previstas para ser utilizadas en la evacuación de ocupantes y 

cuya altura respecto de la rasante exterior no exceda de 28 m, así como los elementos que únicamente 

sustenten dichas cubiertas, podrán ser R-30 cuando su fallo no pueda ocasionar daños graves a los 

edificios o establecimientos próximos, ni comprometer las estabilidad de otras plantas inferiores o la 

compartimentación de los sectores de incendio. A tales efectos, puede entenderse como ligera aquella 

cubierta cuya carga permanente no exceda de 1 KN/m2. 

 

3. Los elementos estructurales de una escalera protegida o de un pasillo protegido que estén 

contenidos en el recinto de éstos será como mínimo R-30. Cuando se trate de escaleras especialmente 

protegidas no se exige resistencia al fuego de los elementos estructurales. 
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IV. ELEMENTOS ESTRUCTURALES SECUNDARIOS. 
 
1. A los elementos estructurales secundario, tales como los cargaderos o los de las entreplantas de un 

local, se les exige la misma resistencia al fuego que a los elementos principales si su colapso puede 

ocasionar daños personales o compromete la estabilidad global, la evacuación o la compartimentación en 

sectores de incendio del edificio. En otros casos no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al 

fuego. 

 

2. las estructuras sustentantes de elementos textiles de cubierta integrados en los edificios, tales como 

carpas, no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego siempre que, además de ser clase 

M2 conforme a UNE 23727:1990 según se establece en el capítulo 4 de la Sección 1 de este DB, el 

certificado de ensayo acredite la perforación del elemento. En caso contrario, los elementos de dichas 

estructuras deberán ser R-30. 

 

 

 


