l. OBJETO.

Este Documento Basico (DB) tiene por objeto establecer las reglas y procedimientos que permiten
cumplir las exigencias basicas de seguridad en caso de incendio. Las secciones de este DB se
corresponden con las exigencias basicas SI 1 a SI 6. la correcta aplicacién de cada Seccién supone el
cumplimiento de la exigencia basica correspondiente. La correcta aplicacién del conjunto de DB supone
que se satisface el requisito basico “Seguridad en caso de incendio”.

Articulo 11. Exigencias basicas de seguridad en caso de incendio.

- El objeto del requisito basico de “Seguridad en caso de incendio” consiste en reducir a limites
aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran dafios derivados de un incendio de origen
accidental, como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto, construccion, uso y mantenimiento.

- para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construiran, mantendran y utilizaran de
forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias basicas que se establecen en los apartados
siguientes.

- El Documento Basico DB-SI especifica parametros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento
asegura la satisfaccién de las exigencias basicas y la superacién de los niveles minimos de calidad
propios del requisito basico de seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios,
establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicaciéon el “Reglamento de seguridad
contra incendios en los establecimientos industriales”, en los cuales las exigencias basicas se cumplen
mediante dicha aplicacién.




l. AMBITO DE APLICACION.

El ambito de aplicacidn de este DB es el que se establece con caracter general para el conjunto de CTE en
su articulo 2 (Parte I) excluyendo los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les
sea de aplicacion el “Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”

El contenido de este DB se refiere inicamente a las exigencias basicas relacionadas con el requisito
basico “Seguridad en caso de incendio”. También deben cumplirse las exigencias basicas de los demas
requisitos basicos, lo que se posibilita mediante la aplicacion del DB correspondiente a cada uno de ellos.

Este CTE no incluye exigencias dirigidas a limitar el riesgo de inicio relacionado con las instalaciones o
los almacenes regulados por reglamentaciéon especifica, debido a que corresponde a dicha
reglamentacion establecer dichas exigencias.

lil. CRITERIOS GENERALES DE APLICACION.

Pueden utilizarse otras soluciones diferentes a las contenidas en este DB, en cuyo caso debera seguirse el
procedimiento establecido en el articulo 5 del CTE y deberd documentarse en el proyecto el
cumplimiento de las exigencias basicas.

Las citas a normas equivalentes a normas EN cuya referencia haya sido publicada en el Diario Oficial de
la Union Europea, en el marco de la aplicacion de la Directiva 89/106/CEE sobre productos de
construccion o de otras Directivas, se deberan relacionar con la version de dicha referencia.

A efectos de este DB deben tenerse en cuenta los siguientes criterios de aplicacion:

1. En aquellas zonas destinadas a albergar personas bajo régimen de privaciéon de libertad o con
limitaciones psiquicas no se deben aplicar las condiciones que sean incompatibles con dichas
circunstancias. En su lugar, se deben aplicar otras condiciones alternativas, justificando su validez
técnica y siempre que se cumplan las exigencias de este requisito basico.

2. Los edificios, establecimientos o zonas cuyo uso previsto no se encuentre entre los definidos en el
Anejo SI A de este DB deberan cumplir, salvo indicacién en otro sentido, las condiciones particulares del
uso al que mejor puedan asimilarse en funciéon de los criterios expuestos en el articulo 4 de este CTE.

3. A los edificios, establecimientos o zonas de los mismos cuyos ocupantes precisen, en su mayoria,
ayuda para evacuar el edificio (residencias geriadtricas o de personas discapacitadas, centros de
educacion especial, etc.) se les debe aplicar las condiciones especificas del Uso Hospitalario.

4. Alos edificios, establecimientos o zonas de uso sanitario o asistencial de caracter ambulatorio se les
debe aplicar las condiciones particulares de Uso Administrativo.

5. Cuando un cambio de uso afecte inicamente a parte de un edificio o de un establecimiento, este DB
se debe aplicar a dicha parte, asi como a los medios de evacuacién que la sirvan y que conduzcan hacia el
espacio exterior seguro, estén o no situados en ella. Como excepcién a lo anterior, cuando los edificios de
Uso Residencial Vivienda existentes se trate de transformar en dicho uso zonas destinadas a cualquier
otro, no es preciso aplicar este DB a los elementos comunes de evacuacion del edificio.

6. En la obras de reforma en las que se mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los elementos del
edificio modificados por la reforma, siempre que ello suponga un mayor adecuacién a las condiciones de
seguridad establecidas en este DB.

7. Si la reforma altera la ocupacién o su distribucién con respecto a los elementos de evacuacion, la
aplicacion de este DB debe afectar también a éstos. Si la reforma afecta a elementos constructivos que
deban servir de soporte a las instalaciones de protecciéon contra incendios, o a las zonas por las que
discurren sus componentes, dichas instalaciones deben adecuarse a lo establecido en este DB.

8. En todo caso, las obras de reforma no podrdn menoscabar las condiciones de seguridad
preexistentes, cuando éstas sean menos estrictas que las contempladas en este DB.

La aplicacion de los procedimientos de este DB se llevaran a cabo de acuerdo con las condiciones
particulares que en el mismo se establecen y con las condiciones generales para el cumplimiento del CTE,
las condiciones del proyecto, las condiciones en la ejecucién de las obras y las condiciones del edificio
que figuran en los articulos 5, 6, 7 y 8 respectivamente de la parte [ del CTE.

IV. CONDICIONES DE COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE LOS PRODUCTOS DE
CONSTRUCCION Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS.

1. Este DB establece las condiciones de reaccién al fuego y de resistencia al fuego de los elementos
constructivos conforme a las nuevas clasificaciones europeas establecidas mediante el Real Decreto
312/2005, de 18 de marzo y a las normas de ensayo y clasificacion que alli se indican.

No obstante, cuando las normas de ensayo y clasificaciéon del elemento constructivo considerado segun
su resistencia al fuego no estan aun disponibles en el momento de realizar el ensayo, dicha clasificacion
se podra seguir determinando y acreditando conforma a las anteriores normas UNE, hasta que tenga
lugar dicha disponibilidad.




2. El Anejo G refleja, con caracter informativo, el conjunto de normas de clasificacién, de ensayo y de
producto mas directamente relacionadas con la aplicacién de este DB.

3. Los sistemas de cierre automatico de las puertas resistentes al fuego deben consistir en un dispositivo
conforma a la norma UNE-EN 1154:2003 “Herrajes para la edificacion. Dispositivos de cierre controlado
de puertas. Requisitos y métodos de ensayo”. Las puertas de dos hojas deben estar ademas equipadas
con un dispositivo de coordinacién de dichas hojas conforme a la norma UNE-UN 1158:2003 “Herrajes
para la edificacion. Dispositivos de coordinacion de puertas. Requisitos y métodos de ensayo”.

4. Las puertas previstas para permanecer habitualmente en posicion abierta deben disponer de un
dispositivo conforme con la norma UNE-EN 1155:2003 “Herrajes para la edificacién. Dispositivos de

J

retencidn electromagnética para puertas batientes. Requisitos y métodos de ensayo”.

Tabla 1.1 Condiciones de compartimentacion en sectores de incendio

Uso previsto del edifi-
cio o establecimiento

Condiciones

SECCION SI 1. PROPAGACION INTERIOR.

En general

Todo establecimiento debe constituir sector de incendio diferenciado del resto del
edificio excepto, en edificios cuyo uso principal sea Residencial Vivienda, los esta-
blecimientos cuya superficie construida no exceda de 500 m? y cuyo uso sea Docen-
te, Administrativo o Residencial Ptiblico.

Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del
establecimiento en el que esté integrada debe constituir un sector de incendio dife-
rente cuando supere los siguientes limites:
Zona de uso Residencial Vivienda, en todo caso.
Zona de alojamientom o de uso Administrativo, Comercial o Docenfe cuya su-
perficie construida exceda de 500 m’.
Zona de uso Publica Concurrencia cuya ocupacion exceda de 500 personas.
Zona de uso Aparcamiento cuya superficie construida exceda de 100 m? ®.
Cualquier comunicacién con zonas de otro uso se debe hacer a través de vesti-
bulos de independencia.
Un espacio didfano puede constituir un tnico secfor de incendio que supere los limi-
tes de superficie construida que se establecen, siempre que al mencs el 90% de ésta
se desarrolle en una planta, sus salidas comuniquen directamente con el espacio li-
bre exterior, al menos el 75% de su perimetro sea fachada y no exista sobre dicho
recinto ninguna zona habitable.

No se establece limite de superficie para los sectores de riesgo minimo.

l. COMPARTIMENTACION EN SECTORES DE INCENDIO.

1. Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio segun las condiciones que se
establecen en la tabla 1.1 de esta Seccién. Las superficies maximas indicadas en dicha tabla para los
sectores de incendio pueden duplicarse cuando estén protegidos con una instalacién automatica de
extincion que no sea exigible conforme a este DB.

2. A efectos de computo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo
especial y las escaleras y los pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del mismo.

3. Laresistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de incendio debe satisfacer las
condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de esta Secciéon. Como alternativa, cuando, conforme a lo
establecido en la Seccién SI 6, se haya adoptado el tiempo equivalente de exposicion al fuego, podra
adoptarse ese mismo tiempo para la resistencia al fuego que deben aportar los elementos separadores
de los sectores de incendio.

4. Las escaleras y los ascensores que sirvan a sectores de incendio diferentes estaran delimitados por
elementos constructivos cuya resistencia al fuego sera, como minimo, la requerida a los elementos
separadores de sectores de incendio, conforme a lo establecido en el punto 3 anterior. En el caso de los
ascensores, cuando sus accesos no estén situados en el recinto de una escalera protegida dispondran de
puertas E 30 o bien de un vestibulo de independencia en cada acceso, excepto cuando se trate de un
acceso a un local de riesgo especial 0 a una zona de uso aparcamiento, en cuyo caso debera disponer
siempre de vestibulo de independencia.

Fublica Concurrencia

La superficie construida de cada secfor de incendio no debe exceder de 2.500 m2,
excepto en los casos contemplados en los guiones siguientes.

Los espacios destinados a publico sentado en asientos fijos en cines, teatros, audite-
rios, salas para congresos, etc., asi como los museos, los espacios para culto religio-
so ¥ los recintos polideportivos, feriales y similares pueden constituir un sector de in-

cendio de superficie construida mayor de 2.500 m? siempre que:

a
b

estén compartimentados respecto de otras zonas mediante elementos El 120;

te salidas de edificio;

c) los materiales de revestimiento sean B-s1,d0 en paredes y techos y Bri-s1 en

suelos;

d) la densidad de la carga de fuego debida a los materiales de revestimiento y al
mobiliario fijo no exceda de 200 MJ/m” y

e) no exista sobre dichos espacios ninguna zona habitable.
Las cajas escénicas deben constituir un sector de incendio diferenciado.

Aparcamiento

Debe constituir un sector de incendio diferenciado cuando esté integrado en un edificio
con otros usos. Cualguier comunicacion con ellos se debe hacer a través de un vestibulo
de independencia.

Los aparcamientos robotizados situados debajo de otro uso estaran compartimentados
en sectores de incendio que no excedan de 10.000 m”.

Por ejemplo, las zonas de dormitorios en establecimientos docentes o, en hospitales, para personal médico, enfermeras, etc.
Cualquier superficie, cuando se trate de aparcamientos robotizados. Los aparcamientos convencionales que no excedan de

100 m” se consideran lacales de riesgo especial bajo.

©) Se recuerda que las zonas de uso industrial o de almacenamiento a las que se refiere el ambito de aplicacién del apartado
Generalidades de este DB deben constituir uno o varios sectores de incendio diferenciados de las zonas de uso Comercial, en
las condiciones gue establece la reglamentacion especifica aplicable al uso industrial.

Los elementos que separan entre si diferentes establecimientos deben ser El 60. Esta condicion no es aplicable a los elemen-

tos que separan a los establecimientos de las zonas comunes de circulacién del centro.

Concurrencia.

Dichos establecimientos deberan cumplir ademas las condiciones de compartimentacion que se establecen para el uso Piblica

tengan resuelta la evacuacion mediante salidas de planta que comuniguen con un
sector de riesgo minimo a través de vestibulos de independencia, o bien median-



En nuestro edificio, una biblioteca, es decir un edificio cuyo uso se clasifica como publica concurrencia, se
ha sectorizado el edificio en 6 sectores de incendio diferentes:

SECTOR 1: Planta sotano
Superficie del sector : 5180,80 m=.

SECTOR 2: Locales planta baja.
Superficie del sector : 839,50 m2.

SECTOR 3: Oficinas plantas 1,2 y 3.
Superficie del sector : 1970 m2.

SECTOR 4: Viviendas plantas 5y 6.
Superficie del sector : 1566,9 m2.

SECTOR 5: Viviendas plantas 7 y 8.
Superficie del sector : 1900,78 mz.

SECTOR 6: Viviendas planta 9.
Superficie del sector : 950,39 m2.

Tabla 1.2 Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas
que delimitan sectores de incendio '®

Elemento Resistencia al fuego
Plantas bajo Plantas sobre rasante en edificio con
rasante altura de evacuacion:
h£15m 15<h<28m h>28m

Paredes y techost® que separan al

sector considerado del resto del

edificio, siendo su uso previsto: @

- Sector de riesgo minimo en edifi-
cio de cualquier uso

Residencial Vivienda, Residencial
Pablico, Docente, Administrativo El20 ELG0 EL20 El 120

(no se admite) El 120 El 120 El 120

- Came'rCIaI,' Pdblica Concurrencia, El 1209 E190 E1120 E1180
Hospitalario

- Aparcamiento El 1207 El 120 El 120 El120

Puertas de paso entre sectfores de Elz t-C5 siendo t |a mitad del tiempo de resistencia af fuego requerido a la

incendio pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte cuando el paso se reali-

ce a través de un vestibulo de independencia y de dos puertas.

El edificio consta de 10 plantas, por lo que tiene una altura de evacuaciéon h = 30 m. Teniendo en cuenta
la altura de evacuacion, las paredes, techos y puertas que delimitan los distintos sectores de incendio
deberan estar catalogados como EI 120 como minimo.

IIl. LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL.

1. Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasificardn conforme a los
grados de riesgo alto, medio y bajo segun los criterios que se establecen en la tabla 2.1. Los locales asi
clasificados deben cumplir las condiciones que se establecen en la tabla 2.2.

2. Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por elementos especificos, tales
como transformadores, maquinaria de aparatos elevadores, calderas, depdsitos de combustible,
contadores de gas o electricidad, etc., se rigen, ademas, por las condiciones que se establecen en dichos
reglamentos.

Las condiciones de ventilacion de los locales y de los equipos exigidas por dicha reglamentacién deberian
solucionarse de forma compatible con las de compartimentacién establecidas en este DB.

A los efectos de este DB se excluyen los equipos situados en las cubiertas de los edificios, aunque estan
protegidos mediante elementos de cobertura.

Tabla 2.1 Clasificacién de los locales y zonas de riesgo especial integrados en edificios

Uso previsto del edificio o establecimiento Tamaiio del local o zona
- Usodel local o zona S = superficie construida
V = volumen construido

Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto

En cualquier edificio o establecimiento:

- Talleres de mantenimiento, almacenes de elementos 100<V< 200 m®  200<Vs< 400 m® V>400 m®
combustibles (p. e.: mobiliario, lenceria, limpieza, etc.)

archivos de documentos, depositos de libros, etc.

Almacén de residuos 5<S<15 m’ 15<S <30 m” $>30 m’
Aparcamiento de vehiculos de una vivienda unifamiliar ~ En todo caso

0 cuya superficie S no exceda de 100 m?

- Cocinas segun potencia instalada P ("*® 20<P<30 kW 30<P<50 kW P>50 kW
- Lavanderias. Vestuarios de personal. Camerinos"™ 20<S<100 m? 100<8<200 m’ $>200 m?
- Salas de calderas con potencia (til nominal P 70<P<200 KW  200<P<600 kW P>600 kW
- Salas de maquinas de instalaciones de climatizacion En todo caso

(seglin Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
edificios, RITE, aprobado por RD 1027/2007, de 20 de
julio, BOE 2007/08/29)

- Salas de maquinaria frigorifica: refrigerante amoniaco En todo caso
refrigerante halogenado P=400 kW P=>400 kW
- Almacén de combustible sélido para calefaccion S<3 m? S>3 m’

- Local de contadores de electricidad y de cuadros gene-  En todo caso
rales de distribucién
- Centro de transformacion
- aparatos con aislamiento dieléctrico seco o liquido En todo caso
con punto de inflamacién mayor que 300°C
- aparatos con aislamiento dieléctrico con punto de
inflamacion que no exceda de 300°C y potencia

instalada P: total P<2 520 kVA  2520<P<4000 kVA P>4 000 kVA

en cada transformador P<630 kVA 630<P<1000 kVA P>1 000 kVA
- Sala de maguinaria de ascensores En todo caso
- Sala de grupo electrégeno En todo caso

Racidanerial Vivianda




Pdblica concurrencia
- Taller o almacén de decorados, de vestuario, etc. 100<V<200 m® V>200 m®

M Para la determinacion de la potencia instalada sélo se consideraran los aparatos directamente destinados a la preparacién de

alimentos y susceptibles de provocar ignicion. Las freidoras y las sartenes basculantes se computaran a razon de 1 kW por ca-
da litro de capacidad, independientemente de la potencia que tengan.
En usos distintos de Hospitalario y Residencial Piiblico no se consideran locales de riesgo especial las cocinas cuyos aparatos
estén protegidos con un sistema automatico de extincion, aungue incluso en dicho caso les es de aplicacion lo que se estable-
ce en lanota @. En el capitulo 1 de la Seccién Sl4 de este DB, se establece que dicho sistema debe existir cuando la potencia
instalada exceda de 50 kW.

@ | os sistemas de extraccion de los humos de las cocinas que conforme a lo establecido en este DB Sl deban clasificarse como
local de riesgo especial deben cumplir ademas las siguientes condiciones especiales:

- Las campanas deben estar separadas al menos 50 cm de cualquier material que no sea A1.

- Los conductos deben ser independientes de toda ofra extraccion o ventilacidn y exclusivos para cada cocina. Deben dispo-
ner de registros para inspeccion y limpieza en los cambios de direccion con dngulos mayores que 30° y cada 3 m como
méximo de tramo horizontal. Los conductos que discurran por el interior del edificio, asi como los que discurran por fachadas
amenos de 1,50 m de distancia de zonas de la misma que no sean al menos El 30 o de balcones, terrazas o huecos practi-
cables tendran una clasificacion El 30.

No deben existir compuertas cortafuego en el interior de este tipo de conductos, por lo que su paso a través de elementos de
compartimentacion de secfores de incendio se debe resolver de la forma que se indica en el apartado 3 de esta Seccion.

- Los filtros deben estar separados de los focos de calor méas de 1,20 m sin son tipo parrilla o de gas, y méas de 0,50 m si son
de otros tipos. Deben ser facilmente accesibles y desmontables para su limpieza, tener una inclinacion mayor que 45° y po-
seer una bandeja de recogida de grasas que conduzca éstas hasta un recipiente cerrado cuya capacidad debe ser menor
que 3 1.

- Los ventiladores cumplirdn las especificaciones de la norma UNE-EN 12101-3: 2002 “Especificaciones para aireadores ex-
tractores de humos y calor mecanicos.” y tendran una clasificacion Fag 90.

(3)

Las zonas de aseos no computan a efectos del célculo de la superficie construida.
4

(©]

Incluye los que comunican con zonas de uso garaje de edificios de vivienda.

Las areas publicas de venta no se clasifican como locales de riesgo especial. La determinacion de Qspuede hacerse conforme
a lo establecido en el "Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industrialess”. Serecuerda que, conforme
al ambito de aplicacion de este DB, los almacenes cuya carga de fuego total exceda de 3 x 10° MJ se regulan por dicho Re-
glamento, aunque pertenezcan a un establecimiento de uso Comereial.

De la tabla 2.1 es de aplicacién al local cafeteria tinicamente lo relacionado con las cocinas, por lo que
deberemos cumplir con las medidas que describe la tabla a seguir en estos espacios.

Tabla 2.2 Condiciones de las zonas de riesgo especial integradas en edificios

Caracteristica Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto
Resistencia al fuego de la estructura portante ® R 90 R 120 R 180

- : {3}
Resistencia al fuego de las paredes y techos™ que El 90 El 120 El 180

separan la zona del resto del edificio @Y

Vestibulo de independencia en cada comunicacion

de la zona con el resto del edificio ) =l o]
Puertas de comunicacion con el resto del edificio El; 45-C5 2 x El» 30 -C5 2 x El» 45-C5
Méximo recorrido hasta alguna salida del local® <25m® <25 m® <25m®

lll. ESPACIOS OCULTOS. PASO DE INSTALACIONES A TRAVES DE ELEMENTOS DE
COMPARTIMENTACION DE INCENDIOS.

1. La compartimentacién contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en los
espacios ocultos, tales como patinillos, cAmaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos
estén compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo
reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento.

2. Independientemente de lo anterior, se limita a tres plantas y a 10 m de desarrollo vertical de las
camaras no estancas (ventiladas).

3. La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentacién de incendios se debe
mantener en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones,
tales como cables, conducciones, conductos de ventilacién, etc. Para ello puede optarse por una de las
siguientes alternativas:

i. Disponer un elemento que, en caso de incendio, obture automaticamente la secciéon de paso y
garantice en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado, por
ejemplo, una compuesta cortafuegos automatica EI t (i<0), siendo t el tiempo de resistencia al fuego
requerido al elemento de compartimentacion atravesado, o un dispositivo intumescente de obturacion.
ii. Elementos pasantes que aporten una resistencia al fuego igual a la del elemento atravesado, por
ejemplo, conductos de ventilacién EI t (i<0), siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerido al
elemento de compartimentacién atravesado.

IV. REACCION AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE
MOBILIARIO.

Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reaccién al fuego que se establecen en la
tabla 4.1.

Por lo tanto, para el proyecto se solicitara y detallara en las prescripciones técnicas de los mencionados
elementos.

Tabla 4.1 Clases de reaccion al fuego de los elementos constructivos
€]

Situacion del elemento Revestimientos
De techos y paredes @ @ De suelos @
Zonas ocupables ™ C-s2,d0 ks
Pasillos y escaleras profegidos B-s1,d0 Cri-s1
Aparcamientos y recintos de riesgo especial @ B-s1,d0 BrL-s1

Espacios ocultos no estancos, tales como patinillos, falsos

techos y suelos elevados (excepto los existentes dentro de B-s3,d0 Br-s2©
las viviendas) etc. o que siendo estancos, contengan instala-

ciones susceptibles de iniciar o de propagar un incendio.

Siempre que superen el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los techos o del conjunto de
los suelos del recinto considerado.

Incluye las tuberias y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente al fuego. Cuando se
trate de tuberias con aislamiento térmico lineal, la clase de reaccion al fuego serd la que se indica, pero incorporando el subin-
dice L.

@ Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa contenida en el interior del techo o pared v que no esté protegida por
una capa que sea El 30 como minimo.

Incluye, tanto las de permanencia de personas, como las de circulacion que no sean protegidas. Excluye el interior de vivien-
das. En uso Hospitalario se aplicaran las mismas condiciones que en pasiffos y escaleras protegidos.

Véase el capitulo 2 de esta Seccién.

®  ge refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cdmara de los falsos techos se refiere al material situado en la
cara superior de la membrana. En espacios con clara configuracion vertical {por ejemplo, patinillos} asi como cuando el falso
techo esté constituido por una celosia, reticula o entramado abierto, con una funcién acustica, decorativa, etc., esta condicion
no es aplicable.




SECCION SI 2. PROPAGACION INTERIOR.

I MEDIANERAS Y FACHADAS

Se limitara el riesgo de propagacion del incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a
otros edificios.

Las medianerias o muros colindantes con otro edificio deben ser al menos EI 120.

Con el fin de limitar el riesgo de propagacién exterior horizontal del incendio a través de las fachadas, ya
sea entre dos edificios, o bien en un mismo edificio, entre dos sectores de incendio del mismo, entre una
zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas, los
puntos de ambas fachadas que no sean al menos EI 60 deben estar separados la distancia d que se indica
a continuacién, como minimo, en funcién del dngulo a formado por los planos exteriores de dichas
fachadas. Para valores intermedios del angulo q, la distancia d puede obtenerse por interpolacion lineal.

Con el fin de limitar el riesgo de propagacidn vertical del incendio por fachada entre dos sectores de
incendio o entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas mas altas del edificio, dicha fachada debe
ser al menos EI 60 en una franja de 1 m de altura, como minimo, medida sobre el plano de la fachada
(véase figura 1.7). En caso de existir elementos salientes aptos para impedir el paso de las llamas, la
altura de dicha franja podra reducirse en la dimensién del citado saliente (véase figura 1.8).

Sectlor 1

Sector 2

Secclon

Figura 1.7 Encuentro forjado-fachada

Il. CUBIERTAS

Con el fin de limitar el riesgo de propagacién exterior del incendio por la cubierta, ya sea entre dos
edificios colindantes, ya sea en un mismo edificio, esta tendrd una resistencia al fuego REI 60, como
minimo, en una franja de 0,50 m de anchura medida desde el edificio colindante, asi como en una franja
de 1,00 m de anchura situada sobre el encuentro con la cubierta de todo elemento compartimentador de
un sector de incendio o de un local de riesgo especial alto. Como alternativa a la condicién anterior puede
optarse por prolongar la medianeria o el elemento compartimentador 0,60 m por encima del acabado de
la cubierta.

En el encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores de incendio o a edificios
diferentes, la altura h sobre la cubierta a la que debera estar cualquier zona de fachada cuya resistencia
al fuego no sea al menos EI 60 sera la que se indica a continuacion, en funcién de la distancia d de la
fachada, en proyeccion horizontal, a la que esté cualquier zona de la cubierta cuya resistencia al fuego
tampoco alcance dicho valor.

SECCION S| 3. EVACUACION DE OCUPANTES.

Figura 1. 8 Encuentro forjado- fachada con saliente

1. CALCULO DE LA OCUPACION.

1. Para calcular la ocupaciéon deben tomarse los valores de densidad de ocupacién que se indican en la
tabla 2.1 en funcién de la superficie util de cada zona, salvo cuando sea previsible una ocupacién mayor o
bien cuando sea exigible una ocupacién menor en aplicaciéon de alguna disposicion legal de obligado
cumplimiento, como puede ser en le caso de establecimientos hoteleros, docentes, hospitales, etc. En
aquellos recintos o zonas no incluidos en la tabla se deben indicar los valores correspondientes a los que
sean mas asimilables.

2. A efectos de determinar la ocupacion, se debe tener en cuenta el caracter simultaneo o alternativo
de las diferentes zonas de un edificio, considerando el régimen de actividad y de uso previsto para el
mismo.

Tabla 2.1. Densidades de ocupacion

Uso previsto 2Zona, tipo de actividad Ocupacién
(mzlpersona)
Cualquiera Zonas de ocupacién ocasional y accesibles Gnicamente a efectos de manteni- Ocupacion
miento: salas de méaquinas, locales para material de limpieza, etc. nula
Aseos de planta 3
Administrativo Plantas o zonas de oficinas 10
Vestibulos generales y zonas de uso publico 2




Pablica Zonas destinadas a espectadores sentados:

concurrencia con asientos definidos en el proyecto 1pers/asiento
sin asientos definidos en el proyecto 0,5
Zonas de espectadores de pie 0,25
Zonas de pUblico en discotecas 05
Zonas de publico de pie, en bares, cafeterias, etc. i}
Zonas de plblico en gimnasios:
con aparatos 5
sin aparatos 1,5

Piscinas publicas

zonas de bafio (superficie de los vasos de las piscinas) 2
zonas de estancia de publico en piscinas descubiertas 4
vestuarios 3
Salones de uso mltiple en edificios para congresos, hoteles, etc. f
Zonas de puUblico en restaurantes de “comida rapida”, (p. ej: hamburgueserias, 1,2
pizzerias...)
Zonas de publico sentado en bares, cafeterias, restaurantes, etc. 1,5
Salas de espera, salas de lectura en bibliotecas, zonas de uso plblico en 2
museos, galerias de arte, ferias y exposiciones, etc.
Vestibulos generales, zonas de uso plblico en plantas de sétano, baja y 2
entreplanta
Vestibulos, vestuarios, camerinos y otras dependencias similares y anejas a
salas de espectaculos y de reunién 2
Zonas de publico en terminales de transporte 10
10

Zonas de servicio de bares, restaurantes, cafeterias, etc.

Calculo:

Administraciéon:  Plantas o zonas de oficinas
10 m2 /persona - 193 personas

Cafeteria y locales: Zonas de publico sentado en bares, cafeterias, restaurantes, etc.
1,5 m2/persona - 65 personas

Zonas de servicio de bares, restaurantes, cafeterias, etc.

10 m2/persona - 5 personas

Il. NUMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE RECORRIDOS DE EVACUACION.

En la tabla 3.1 se indica el nimero de salidas que debe haber en cada caso, como minimo, asi como la
longitud de los recorridos de evacuacion hasta ellas.

Tabla 3.1. Niimero de salidas de planta y longitud de los recorridos de evacuacion '’

Namero de salidas Condiciones
existentes

Plantas o recinfos que La longitud de los recorridos de evacuacion hasta alguna safida de planfa no excede de
disponen de mas de una 50 m, excepto en los casos gue se indican a continuacion:

salida de planta o salida . 35 m en zonas en las que se prevea la presencia de ocupantes que duermen, o en
de rectglgo respectiva- plantas de hospitalizacion o de tratamiento intensivo en uso Hospitalario y en plantas
mente de escuela infantil o de ensefianza primaria.

- 75 m en espacios al aire libre en los que el riesgo de declaracién de un incendio
sea irrelevante, por ejemplo, una cubierta de edificio, una terraza, etc.

La longitud de los recorridos de evacuacion desde su origen hasta llegar a algtn punto
desde el cual existan al menos dos recorridos alternativos no excede de 15 m en plan-
tas de hospitalizacion o de tratamiento intensivo en uso Hospitalario o de la longitud
méaxima admisible cuando se dispone de una sola salida, en el resto de los casos.

Si la alfura de evacuacién descendente de la planta obliga a que exista mas de una
salida de planta o si més de 50 personas precisan salvar en sentido ascendente una
altura de evacuacién mayor que 2 m, al menos dos salidas de planta conducen a dos
escaleras diferentes.

La longitud de los recorridos de evacuacion que se indican se puede aumentar un 25% cuando se trate de sectores de incendio
protegidos con una instalacion automatica de extincién.

Si el establecimiento no excede de 20 plazas de alojamiento y esta dotado de un sistema de deteccion y alarma, puede apli-
carse el limite general de 28 m de affura de evacuacion.

Todas las plantas de vivienda cuentan con dos salidas de planta alternativas que dan acceso a otro sector
de incendios o al espacio exterior seguro. La longitud de los recorridos de evacuacién hasta que se llega a
un punto en el existen al menos dos recorridos alternativos en menor a 35 m. o 50m. en caso del sétano.
Asi, atendiendo a la tabla 3.1 la longitud de los recorridos de evacuacion no puede ser superior a 50
metros, aumentando hasta 62,5 metros si colocamos un sistema automatico de extincion.

ll.  DIMENSIONAMIENTO DE LOS MEDIOS DE EVACUACION.

CRITERIOS PARA LA ASIGNACION DE OCUPANTES

1. Cuando en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir mas de una salida, la distribucién de
los ocupantes entre ellas a efectos de calculo deben hacerse suponiendo inutilizada una de ellas, bajo la
hipétesis ,mas desfavorable.

2. A efectos del calculo de la capacidad de evacuacion de las escaleras y de la distribucién de los
ocupantes entre ellas, cuando existan varias, no es preciso suponer inutilizada en su totalidad alguna de
las escaleras protegidas existentes. En cambio, cuando existan varias escaleras no protegidas, debe
considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipétesis mas desfavorable.

3. Enla planta de desembarco de una escalera, el flujo de personas que la utiliza debera afiadirse a la
salida de planta que les corresponda, a efectos de determinar la anchura de esta. Dicho flujo debera
estimarse, o bien a 160A personas, siendo A la anchura, en metros del desembarco de la escalera, o bien
en el nimero de personas que utiliza la escalera en el conjunto de las plantas, cuando este niimero sea
menor que 160A.




Tabla 4.2. Capacidad de evacuacion de las escaleras en funcién de su anchura

Anchurade Escalera no protegida Escalera protegida (evacuacién descendente o ascenden-
la escalera te) M
enm
Tabla 4.1 Dimensionado de los elementos de la evacuacién Bvseuncidn Evacuacién N° de plantas
Tipo de elemento Dimensionado ascendente ®  descendente 2 4 6 8 10 cada
Puertas y pasos A>P/200™>080m®? planta mas
La anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor gue 0,60 m, ni 1,00 132 160 224 288 352 416 480 +32
exceder de 1,23 m. 1,10 145 176 248 320 392 464 536 +36
Pasillos y rampas A>P/200>100m@®O6 1,20 158 192 274 356 438 520 602 +41
Pasos entre filas de asientos fijos en  En filas con salida a pasillo Gnicamente por uno de sus extremos, A = 30 1:30 1 208 502 898 490 64 678 47
salas para plblico tales como cines, cm cuando tengan 7 asientos y 2,5 cm mas por cada asiento adicional, 1,40 184 224 328 432 536 640 744 +52
teatros, auditorios, etc. 1% hasta un maximo admisible de 12 asientos. 1,50 198 240 356 472 588 704 820 +58
En filas con salida a pasillo por sus dos extremos, A 2 30 cm en filas de 14 1,60 21 256 384 512 640 768 896 +64
asientos como méaximo y 1,256 cm mas por cada asiento adicional. Para 30 1,70 224 272 414 556 698 840 982 +71
. oo 7)
asientos o més: A> 50 cm.f 1,80 237 288 442 596 750 904 1058 +77
Cada 25 filas, como méaximo, se dispondra un paso entre filas cuya anchu- 1,90 250 304 472 640 808 976 1144 +84

ra sea 1,20 m, como minimo.

Escaleras no protegidas ©

para evacuacién descendente  A>P /160 IV. PROTECCION DE LAS ESCALERAS.

para evacuacion ascendente AP/ (160-10h) @
Escaleras protegidas E<3S+160As™
Pasillos protegidos P<35+200A" En la tabla 5.1 se indican las condiciones que deben cumplir las escaleras previstas para la evacuacion.
En zonas al aire libre:
Pasos, pasillos y rampas A=P/600 " Tabla 5.1. Proteccion de las escaleras
Escaleras A>P/48009 Uso previsto ™ Condiciones segun tipo de proteccion de la escalera

h = altura de evacuacion de |a escalera
P = nimero de personas a las que sirve en el conjunto de plantas

A = Anchura del elemento, [m] N tegid Protegida @ E: ial t tegid
As = Anchura de la escalera protegida en su desembarco en la planta de salida def edificio, [m] O protegida rotegida specialmente protegida
h = Altura de evacuacion ascendente, [m] E 0 i6n d S
P = Ndmero total de personas cuyo paso esta previsto por el punto cuya anchura se dimensiona. Gtaletds pdid evaciduicn-aescendente
E = Suma d_e los ocupantes asignados a la gscalera en Ia plantaj considerada mas los de las plantas situ_adas por debajo o Residencial Vivienda h<14 m h<28m
por encima de ella hasta la planta de salida del edificio, segin se trate de una escalera para evacuacion descendente o
ascendente, respectivamente. Para dicha asignacion solo sera necesario aplicar la hipotesis de blogueo de salidas de Administrativo, Docente, h=14 m h=<28m
planta indicada en el punto 4.1 en una de las plantas, bajo la hipdtesis mas desfavorable; - ,,
S = Superficie diil del recinto, o bien de la escalera protegida en el conjunio de las plantas de las que provienen las P perso- Come'rcral, Puablica Concu- h<10m h<20m
nas, incluyendo la superficie de los tramos, de los rellanos y de las mesetas intermedias o bien del pasillo protegido. rrencia
Residencial Publico Baja més una h<28m®
Hospitalario Se admite en todo caso

CALCULO zonas de hospitalizacién  No se admite h<14m

o de tratamiento intensi-

VO

El dimensionamiento de los elementos de evacuacion debe realizarse conforme a lo que se indica en la otras zonas h=10m h=20m

s . . .7z R 7 . . Aparcamiento No se admite No se admite
tabla 4.1. Asi, las dimensiones de los elementos de evacuacién de la biblioteca quedaran de la siguiente

. Escaleras para evacuacion ascendente
manera: Uso Aparcamiento No se admite No se admite
. . Otrouse: h<280m Se admite en todo caso Se admite en todo caso Se admit tod

Puertas y pasos: tendran una anchura minima de 1,25 m el las plantas de oficinas y de 1,20 m en la 280<h<600m P <100 personas g ————— SRR SRR
planta baja. h>6,00m No se admite Se admite en todo caso

Pasillos y rampas: contaran con un ancho de 1 m minimos.

Las escaleras para evacuacion descendente y las escaleras para evacuacion ascendente cumpliran en todas sus plantas

Escaleras: son tOdaS prOtegidaS y deberén tener una anChura no inferior a 1,00 m respectivas las condiciones mas restrictivas de las correspondientes a los usos de /os sectores de incendio con los que comu-
. - . . . niquen en dichas plantas. Cuando un establecimiento contenido en un edificio de uso Residencial Vivienda no precise constituir
Zonas al aire libre que cuenten con pasos, pasﬂlos, rampas o escaleras: anchura no inferior a 1,00 m sector de incendio conforme al capitulo 1 de la Seccion 1 de este DB, las condiciones exigibles a las escaleras comunes son

las correspondientes a dicho uso.

Las escaleras que comuniquen sectores de incendio diferentes pero cuya aliura de evacuacién no exceda de la admitida para

las escaleras no protegidas, no precisan cumplir las condiciones de las escaleras protegidas, sino Unicamente estar comparti-

mentadas de tal forma que a través de ellas se mantenga la compartimentacion exigible entre sectores de incendio, siendo

admisible la opcion de incorporar el ambito de la propia escalera a uno de los sectores a los que sirve.

®  Cuando se trate de un establecimiento con menos de 20 plazas de alojamiento se padra optar por instalar un sistema de de-
teccién y alarma como medida altemativa a la exigencia de escalera protegida.

V.  PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACION.




1. Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuaciéon de mas de
50 personas seran abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuara mientras
haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistira en un dispositivo de facil y rapida apertura desde
el lado del cual provenga dicha evacuacion, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre
mas de un mecanismo.

2. Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional lo dispositivos de apretura mediante
manilla o pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2003 VC1, cuando se trate de la evacuacion de
zonas ocupadas por personas que estén en su mayoria familiarizados con la puerta considerada, asi cono
los de barra horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a la norma UNE-EN 1125:2003 VC1, en
caso contrario.

3. Abrira en el sentido de la evacuacion toda puerta de salida:

i.  Prevista para el paso de mas de 200 personas en edificios de Uso Residencial Vivienda o de 100
personas en los demas casos, o bien;

ii. Prevista para mas de 50 personas ocupantes del recinto o espacio en el que esta situada.

4. cuando existan puertas giratorias, deben disponerse puertas abatibles de apertura manual contiguas
a ellas, excepto en el caso de que las giratorias sean automaticas y dispongan de un sistema que permita
el abatimiento de sus hojas en el sentido de la evacuacion, incluso en el caso de fallo de suministro
eléctrico, mediante la aplicacién manual de una fuerza no superior a 14 Kg. La anchura til de este tipo
de puertas y de las de giro automatico después de su abatimiento, debe estar dimensionada para la
evacuacién total prevista.

5. Las puertas de apertura automatica dispondran de un sistema tal que, en el caso de fallo del
mecanismo de apertura o del suministro de energia, abra la puerta e impida que ésta se cierre, o bien
que, cuando sean abatibles, permita su apertura manual. En ausencia de dicho sistema, deben disponerse
puertas abatibles de apertura manual que cumplan las condiciones indicadas en el parrafo anterior.

VI.  SENALIZACION DE LOS MEDIOS DE EVACUACION.

Se utilizaran laS sefiales de salida, de uso habitual o de emergencia, definidas en la norma UNE
23034:1988, conforme a los siguientes criterios:

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendran una sefial son el rétulo “SALIDA”, excepto en
edificios de Uso Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de salidas de recinto cuya
superficie no exceda de 50 m2, sean facilmente visibles desde todo punto de dichos recintos y los
ocupantes estan familiarizados con el edificio.

b) La sefial con el rotulo “SALIDA DE EMERGENCIA” debe utilizarse en toda salida para uso previsto
exclusivo en caso de emergencia.

c) Deben disponerse sefiales indicativas de direccién de los recorridos, visibles desde todo origen de
evacuacién desde el que no se perciban directamente las salidas o sus sefales indicativas y, en particular,
frente a toda salida de un recinto con ocupacién mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un
pasillo.

d) En los puntos de los recorridos de evacuacién en los que existan alternativas que puedan inducir a
error, también se dispondran las sefales citadas, de forma que quede claramente indicada la alternativa
correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, asi como de aquellas
escaleras que, en la planta de salida del edificio, continten su trazado hacia plantas mas bajas, etc.

e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean de salida y que puedan inducir a error en la
evacuacion debe disponerse la sefial “SIN SALIDA” en lugar facilmente visible en ninglin caso sobre las
hojas de las puertas.

f) Las sefiales se dispondran de forma coherente con la asignacion de ocupantes que se pretenda hacer
a cada salida, conforme a lo establecido en el capitulo 4 de esta Seccidn.

g) Eltamafio de las sefiales sera:

- 210x 210 mm cuando la distancia de observacion de la sefial no exceda de 10 m;

- 420x420 mm cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 10 y 20 m;
- 594 x594 mm cuando la distancia de observacién estd comprendida entre 20 y 30 m.

VIl. CONTROL DEL HUMO DE INCENDIO.

1. Enlos casos en los que se indican a continuacién se debe instalar un sistema de control de huma de
incendio capaz de garantizar dicho control durante la evacuacion de los ocupantes, de forma que ésta se
pueda llevar a cabo en condiciones de seguridad:

i.  Aparcamientos que no tengan la consideracién de aparcamiento abierto.

ii. Establecimientos de Uso Comercial o Publica Concurrencia cuya ocupaciéon exceda de 1000
personas.

iii. Atrios, cuando su ocupacién en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan un mismo sector
de incendio, exceda de 500 personas, o bien cuando esté previsto para ser utilizado para la evacuacién de
mas de 500 personas.

2. El disefio, calculo, instalaciéon y mantenimiento del sistema puede realizarse de acuerdo con las
normas UNE 23585:2004 (de la cual no debe tomarse en consideracién la exclusion de los sistemas de




evacuacién mecanica o forzada que se expresa en el ultimo parrafo de su apartado “0.3 Aplicaciones” y
EN 12101-6:2005.

Para el caso a) pueden también utilizarse el sistema de ventilacion por extraccion mecanica con
aberturas de admision de aire previsto en el DB-HS 3 si, ademas de las condiciones que alli se establecen
para el mismo, cumple las siguientes condiciones especiales:

a) El sistema debe ser capaz de extraer un caudal de aire de 120 l/plazas y debe activarse
automaticamente en caso de incendio mediante una instalaciéon de deteccién, mediante compuertas E600
90, las aberturas de extraccion de aire mas cercanas al suelo, cuando el sistema disponga de ellas.

b) Los ventiladores deben tener una clasificacién F400 90.

c) Los conductos que transcurran por un Unico sector de incendio deben tener una clasificacion E600
90. Los que atraviesen elementos separadores de sectores de incendio deben tener una clasificacién EI
90.

SECCION SI 4. DETECCION, CONTROL Y EXTINCION DE INCENDIO.

I DOTACION DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS.

Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de proteccion contra incendios que se indican
en la tabla 1.1. El disefio, la ejecucidn, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas
instalaciones, asi como sus materiales, componentes y equipos, debe cumplir lo establecido en el
“Reglamento de Instalaciones de Proteccién contra Incendios”, en sus disposiciones complementarias y
en cualquier otra reglamentacion especifica que le sea de aplicacién. La puesta en funcionamiento de las
instalaciones requiere la presentacidn, ante el 6rgano competente de la Comunidad Auténoma, del
certificado de la empresa instaladora al que se refiere el articulo 18 del citado reglamento.

Aquellas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en
el que esté integradas y que, conforme a la tabla 1.1 del capitulo 1 de la Seccion de este DB, deban
constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la dotacién de instalaciones que se indica
para el uso previsto de la zona.

Tabla 1.1. Dotacién de instalaciones de proteccién contra incendios

Uso previsto del edificio o
establecimiento

Instalacién

Condiciones

En general

Extintores portétiles

Bocas de incendio equipa-
das

Ascensor de emergencia

Hidrantes extericres

Instalacién automatica de
extincion

Piblica concurmrencia

Bocas de incendio egquipa-
das

Columna seca @
Sistema de alarma
Sistema de deteccion de
incendio

Hidrantes exteriores

Uno de eficacia 21A -113B:

- A 15 m de recorrido en cada planta, como maximo, desde todo origen de eva-
cuacion.

- En las zonas de riesgo especial conforme al capitulo 2 de la Seccion 1 de este
DB.

En zonas de riesgo especial alto, conforme al capitulo 2 de la Seccién Sl1, en las
que el riesgo se deba principalmente a materias combustibles sélidas’

En las plantas cuya alfura de evacuacién exceda de 35 m. G

Si la aftura de evacuacion descendente excede de 28 m o si la ascendente excede
de 6 m, asi como en establecimientos de densidad de ocupacion mayor gque 1
persona cada 5 m? y cuya superficie construida estd comprendida entre 2.000 y
10.000 m%.

Al menos un hidrante hasta 10.000 m” de superficie construida y uno mas por cada
10.000 m? adicionales o fraccion.

Salvo otra indicacion en relacién con el uso, en todo edificio cuya alfura de eva-
cuacion exceda de 80 m.

En cocinas en las que la potencia instalada exceda de 20 kW en uso Hospitalario o
Residencial Publico o de 50 kW en cualguier otro uso ®

En centros de transformacion cuyos aparatos tengan aislamiento dieléctrico con
punto de inflamacién menor que 300 °C y potencia instalada mayor que 1 000 kVA
en cada aparato o mayor que 4 000 kVA en el conjunto de los aparatos. Si el cen-
tro esta integrado en un edificio de uso Pablica Concurrencia y tiene acceso desde
el interior del edificio, dichas potencias son 630 kVA y 2 520 kVA respectivamente.

Si la superficie construida excede de 500 m? &

Si la altura de evacuacion excede de 24 m.

Si la ocupacién excede de 500 personas. El sistema debe ser apto para emitir
mensajes por megafonia.

Si la superficie construida excede de 1000 m>.©

En cines, teatros, auditorios y discotecas con superficie construida comprendida
entre 500 y 10.000 m? y en recintos deportivos con superficie construida compren-
dida entre 5.000 y 10.000 mz.

Atendiendo a las prescripciones de la tabla, en la biblioteca deberemos disponer:

- Extintores portatiles de eficacia 21A-113B cada 15 m de recorrido.

- Bocas de incendio equipadas. Los equipos seran de tipo 25 mm.

- Sistema de alarma, el cual dispondr4, al menos, de detectores de incendio.

- Hidrantes exteriores. La condicion de disponer detectores automaticos térmicos puede sustituirse
por una instalacién automatica de extincion no exigida.

Il. SENALIZACION DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCION CONTRA
INCENDIOS.

1. Los medios de proteccién contra incendios de utilizacién manual (extintores, bocas de incendio,
pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extincién) se deben sefializar
mediante sefiales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamafio sea:




a. 210x210 mm cuando la distancia de observacién de la sefial no exceda de 10 m.
b. 240 x 240 mm cuando la distancia de observacién esté comprendida entre 10 y 20 m.
¢. 594 x 594 mm cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 20 y 30 m.

2. Las senales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro de alumbrado normal.
Cuando sean fotoluminiscentes, sus caracteristicas de emisién luminosa deben cumplir lo establecido en
la norma UNE 23035-4:1999.

SECCION SI 5. INTERVENCION DE LOS BOMBEROS.

I CONDICIONES DE APROXIMACION Y ENTORNO.

APROXIMACION A LOS EDIFICIOS

1. Los viales de aproximacidn a los edificios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2, deben
cumplir las condiciones siguientes:

a. Anchura minima libre: 3,5 m.

b. Altura minima libre o galibo: 4,5 m.

c¢. Capacidad portante del vial 20 KN/m?2.

2. Enlos tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar por una traza de una corona circular cuyos
radios minimos deben ser 5,30 m y 12,50 m, con una anchura libre para circulacién de 7,20 m.

ENTORNO DE LOS EDIFICIOS

1. Los edificios con una altura de evacuaciéon descendiente mayor que 9 m deben disponer de un
espacio de maniobra que cumpla las siguientes condiciones a lo largo de las fachadas en las que estén
situados los accesos principales:

Anchura minima libra: 5 m.

Altura libre: la del edificio.

Separacion maxima del vehiculo al edificio (desde el plano de la fachada hasta el eje del vial):
Distancia maxima hasta cualquier acceso principal al edificio: 30 m.

Pendiente maxima: 10 %.

Resistencia al punzonamiento del suelo: 10 T sobre 20 cm &.

™o a0 o

2. la condicion referida al punzonamiento debe cumplirse en las tapas de registro de las canalizaciones
de servicios publicos situadas en ese espacio, cuando sus dimensiones fueran mayores que 0,15 x 0,15 m,
debiendo ceiiirse a las especificaciones de la norma UNE-EN 124:1995.

3. El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u
otros obstaculos. De igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plataformas
hidraulicas, se evitaran elementos tales como cables eléctricos aéreos o ramas de arboles que puedan
interferir con las escaleras, etc.

4. En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un equipo de
bombeo a menos de 18 m de cada punto de conexi6n a ella. El punto de conexién sera visible desde el
camidén de bombeo.

5. Enlas vias de acceso sin salida de mas de 20 m de largo se dispondra de un espacio suficiente para la
maniobra de los vehiculos del servicios de extincién de incendios.

6. En zonas edificadas limitrofes o interiores a areas forestales, deben cumplirse las condiciones
siguientes:

a. Debe haber una franja de 25 m de anchura separando la zona edificada de la forestal, libre de
arbustos o vegetacion que pueda propagar un incendio del area forestal asi como un camino perimetral
de 5 m, que podra estar incluido en la citada franja.

b. La zona edificada o urbanizada debe disponer preferentemente de dos vias de acceso alternativas,
cada una de la cuales debe cumplir las condiciones expuestas en el apartado 1.1.

c. Cuando no se pueda disponer de las dos vias alternativas indicadas en el parrafo anterior, el acceso
Unico debe finalizar en un fondo de saco circular de 12,50 m de radio, en el que se cumplan las
condiciones expresadas en el primer parrafo de este apartado.

IIl.  ACCESIBILIDAD POR FACHADA.

1. Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 deben disponer de huecos que permitan
el acceso desde el exterior al personal del servicio de extincién de incendios. Dichos huecos deben
cumplir las condiciones siguientes:

a. Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura de alféizar respecto
del nivel de la planta a la que accede no sea mayor que 1,20 m.

b. Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser, al menos, 0,80 m y 1,20 m respectivamente. La
distancia maxima entre los ejes verticales de dos huecos consecutivos no debe exceder de 25 m, medida
sobre fachada.




c. No se deben instalar en la fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al interior del
edificio a través de dichos huecos, a excepcion de los elementos de seguridad situados en los huecos de
las plantas cuya altura de evacuacién no exceda de 9 m.

2. Los aparcamientos robotizados dispondran, en cada sector de incendios en que estén
compartimentados, de una via compartimentada con elementos EI 120 y puertas EI2 60-C5 que permita
el acceso de los bomberos hasta cada nivel existente, asi como de un sistema mecénico de extraccion de
humo capaz de realizar 3 renovaciones/hora.

SECCION SI 6. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA.

I GENERALIDADES.

1. La elevaciéon de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en un edificio
afecta a su estructura de dos formas diferentes. Por un lado, los materiales ven afectadas sus
propiedades, modificandose de forma importante su capacidad mecanica. Por otro, aparecen acciones
indirectas como consecuencia de las deformaciones de los elementos, que generalmente dan lugar a
tensiones que se suman a las debidas a otras acciones.

2. Se indican uUnicamente métodos simplificados de calculo suficientemente aproximados para la
mayoria de situaciones habituales. Estos métodos sélo recogen el estudio de la resistencia al fuego de los
elementos individuales ante la curva normalizada tiempo temperatura.

3. Pueden adoptarse otros modelos de incendio para representar la evolucion de la temperatura
durante el incendio, tales como las denominadas curvas paramétricas o, para efectos locales los modelos
de incendio de unos o dos zonas o de fuegos localizados o métodos basados en la dindmica de fluidos
(CFD, segun siglas inglesas) tales como los que se contemplan en la norma UNE-EN 1991-1-2:2004.

En dicha norma se recogen, asimismo, también otras curvas para fuego exterior o para incendios
producidos por combustibles de gran poder calorifico, como hidrocarburos, y métodos para el estudio de
los elementos externos situados fuera de la envolvente del sector de incendio y a los que el fuego afecta a
través de las aberturas de fachada.

4. En las normas UNE-EN 1992-1-2:1996, UNE-EN 1993-1-2:1996, UNE-EN 1994-1-2:1996, UNE-EN
1995-1-2:1996, se incluyen modelos de resistencia para los materiales.

5. Los métodos de incendio citados en el parrafo 3 son adecuados para el estudio de edificios
singulares o para el tratamiento global de la estructura o parte de ella, asi como cuando se requiera un
estudio mas ajustado a la situacién de incendio real.

6. En cualquier caso, también es valido evaluar el comportamiento de una estructura, de parte de ella o
de un elemento estructural mediante la realizaciéon de los ensayos que establece el Real Decreto
312/2005 de 18 de marzo.

7. Si se utilizan los métodos simplificados indicados no es necesario tener en cuenta las acciones
indirectas derivadas del incendio.

Il. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA.

1. Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duracién del incendio,
el valor de calculo del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera en valor de la resistencia de
dicho elemento. En general, basta con hacer la comprobacién en el instante de mayor temperatura que,
con el modelo de la curva normalizada tiempo-temperatura, se produce al final del mismo.

2. Enel caso de sectores de riesgo minimo y en aquellos sectores de incendio en los que, por su tamafio
y por la distribuciéon de la carga de fuego, no sea previsible la existencia de fuegos talmente
desarrollados, la comprobacion de la resistencia al fuego puede hacerse elemento a elemento mediante
el estudio por medio de fuegos localizados, segtin se indica en el Eurocddigo 1 situando sucesivamente la
carga de fuego en la posicién previsible mas desfavorable.

3. Aqui no se considera la capacidad portante de la estructura tras el incendio.

lll. ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES.

1. Se considera que la resistencia a fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos
forjados, vigas y soportes), es suficiente si:

a. Alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el tiempo en minutos de resistencia
ante la accion representada por la curva normalizada tiempo-temperatura, o

b. Soporta dicha accién durante el tiempo equivalente de exposicién al fuego indicado en el Anejo B.

2. Las estructura de cubiertas ligeras no previstas para ser utilizadas en la evacuaciéon de ocupantes y
cuya altura respecto de la rasante exterior no exceda de 28 m, asi como los elementos que Unicamente
sustenten dichas cubiertas, podran ser R-30 cuando su fallo no pueda ocasionar dafios graves a los
edificios o establecimientos préximos, ni comprometer las estabilidad de otras plantas inferiores o la
compartimentacion de los sectores de incendio. A tales efectos, puede entenderse como ligera aquella
cubierta cuya carga permanente no exceda de 1 KN/m2.

3. Los elementos estructurales de una escalera protegida o de un pasillo protegido que estén
contenidos en el recinto de éstos serd como minimo R-30. Cuando se trate de escaleras especialmente
protegidas no se exige resistencia al fuego de los elementos estructurales.




Tabla 3.1 Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales
Plantas sobre rasante
Plantas altura de evacuacion del

Uso del sector de incendio considerado !

de sétano edificio
€15m  <28m_ >28m
Vivienda unifamiliar @ R 30 R 30 - -
Residencial Vivienda, Residencial Plblico, Docente, Administrativo R 120 R 60 R 90 R 120
Comercial, Publica Concurrencia, Hospitalario R120® RO R120 R180
Aparcamiento (edificio de uso exclusivo o situado sobre otro uso) R 90
Aparcamiento (situado bajo un uso distinto) R120®

" La resistencia al fuego suficiente R de los elementos estructurales de un suelo que separa sectores de incendio es fun-
cion del uso del sector inferior. Los elementos estructurales de suelos que no delimitan un sector de incendios, sino que
estan contenidos en €1, deben tener al menos la resistencia af fuego suficiente R que se exija para el uso de dicho sector

@ En viviendas unifamiliares agrupadas o adosadas, los elementos que formen parte de la estructura comdn tendrén la
resistencia al fuego exigible a edificios de uso Residencial Vivienda.

R 180 si la altura de evacuacion del edificio excede de 28 m.
® R 180 cuando se trate de aparcamientos robotizados.

Tabla 3.2 Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales
de zonas de riesgo especial integradas en los edificios""

Riesgo especial bajo R 90
Riesgo especial medic R 120
Riesgo especial alto R 180

™ No sera inferior al de la estructura portante de la planta del edificio excepto cuando la zona se encuentre bajo una cubierta
no prevista para evacuacion y cuyo fallo no suponga riesgo para la estabilidad de otras plantas ni para la compartimenta-
cion contra incendios, en cuyo caso puede ser R 30.

La resistencia al fuego suficiente R de los elementos estructurales de un suelo de una zona de riesgo especial es funcidn
del uso del espacio existente bajo dicho suelo.

IV. ELEMENTOS ESTRUCTURALES SECUNDARIOS.

1. Alos elementos estructurales secundario, tales como los cargaderos o los de las entreplantas de un
local, se les exige la misma resistencia al fuego que a los elementos principales si su colapso puede
ocasionar dafios personales o compromete la estabilidad global, la evacuacion o la compartimentacién en
sectores de incendio del edificio. En otros casos no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al
fuego.

2. las estructuras sustentantes de elementos textiles de cubierta integrados en los edificios, tales como
carpas, no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego siempre que, ademas de ser clase
M2 conforme a UNE 23727:1990 segin se establece en el capitulo 4 de la Secciéon 1 de este DB, el
certificado de ensayo acredite la perforacion del elemento. En caso contrario, los elementos de dichas
estructuras deberan ser R-30.




