En la planimetrfa de la derecha se muestra la

distribucién propuesta para el edifico mas dl
norte. Esta pieza acoge una pizzerfa y una
zumerfa. Ambas se desarrollan en base a los
productos del lugar, que se exponen en vitrinas
en la barra de atencién al acceso, de modo que
el cliente puede elegir los componentes de su

pizza o de su zumo viendo lo que consumird,

La pieza central acoge un restaurante de platos
tradicionales, muestra de la pluraridad étnica y

cultural tan caracterfstica del lugar.
La pieza mds al sur se utilizard como almacén de
las piezas para los puestos del mercado, y

cualquier otro elemento relacionado con éste.

La distancia entre ejes es de 5.80 metros

La escalera se disefia en base a la proporcién

establecida por la normativa DIN 18064-65.

Se disefa una escalera de 13.7cm de contra-
huella y 36cm de huella, de modo que se cumple
2x13.7 + 36 = 63."}, que resulta ideo|, si recorda~
mos que 1 paso normal de una persona adulta

son 63 cm.

EI elemenfo cerdmico de con’rrohue”o remarca e|
borde de I(] escc|ero Yy aumenta IG rugosidod de

la arista.

El muro de contencién se disefia en base a los

bloques de hormigén Geolox elaborados por la
empresa Corobrick. Entre la variedad que se fab-
rica, el proyecto adopta los de color tostado, en

combinacién con la tonalidad del pavimento

El encanto de este muro reside en la posibilidad
de crecer flora en la tierra de re”eno, de tal
forma que el muro se convierte en uan descrip-
cién expositiva de la flora del |ugor, ala par que
de la filosoffa de reforestacién del proyecto, de

un nuevo crecimiento, més verde y natural
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Escala 1100

1. Terreno natural

2. Losa de hormigén

3. Huella de madera
4. Peldafios de ladrillo
hueco

5. Contrahuella de ladril-

lo macizo

Escala 1_30

6. Camino patrimonial

La estructura arbérea supone el el-
emento ideal para proteccién solar,

ocorde con IG ||’neo concep’ruo| de|

proyecto. Dicha estructura, junto el

tocén cerdmico, son una metdfora Unién entre

barras

del arbol deforestado y el refor-
estado. Dentro de la misma linea

argumental, el concepto de produc-

tos ecolégicos y naturales, una es-

tructura arbérea supone el ambi-

ente ideo|, pues evoca la recolec- »7\

Unié‘)n con
cién de fruta bcjo los arboles. cimentacién

de mcdero

7. Canalizacién de hor-

migén prefabricada

8. Pavimento de ladrillo

1. Copo impermeobihzom‘e

2. Capa antipunzonante

3. Gravas filtrantes

4. Capa drenante

5. Cimentacién de hormingén del muro

6. Bloques de hormigén, muro de contencién

7. Gaviones de malla metdlica

8. Canalén prefabricado de hormigén

9. Ladrillos flexibrick atrados a los gaviones
10. Junta de sellado

11. Elemento de barandilla de madera

12. Zopcn‘o corrida de hormigén

13. Bloques de hormigén de apoyo del el

emento de barandila anclados a la zapata

14. Terreno vegetal compactado

15. Alfombra de ladrillos flexibrick

Las piezas de reposo se materializan con hileras de ladrillo,

mds una pieza central de madera, de la seccién transversal

de un érbo|, redibujondo su silueta a modo de asiento. Esfos

sirven a |(1 vez como apoyo para IOS puesfos de mercodo. . ) ‘ T

Para facilitar el montaje de estos, se disefian tres piezas T : T
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basicas de répido maclado en seco. De esta manera, un el-
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emento fijo, arraigado en el pavimento permanente de la

p|oo, posibilh‘o una flexible disposicién para el mercado.
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1. Lamina impermeobihzom‘e

2. Lédmina antipunzonante

3. Entramado ceramico flexibrick

4. Malla de contencién
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5. Bloque de hormigén

6. Lamina drenante

7. Terreno vegetal compactado

8. Gravas filtrantes
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