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Pilar
Prefabricado

Hormigón de limpieza

Arm. recubrimiento 3Ø16

3Ø16

24Ø12

Ø10c/15cm

Arm. zapata S/cálculo

Relleno de mortero sin retracción

CESTAS EN CALICES DE ZAPATAS CENTRADAS

Pilar
Prefabricado

Pilar
Prefabricado

1515

35

50

Pilar
Prefabricado

Hormigón de limpieza

#15.15Ø12 L=100

Ø12c/15cm

Ø10c/15cm

Ar. zapata S/cálculo

CESTAS EN CALICES DE ZAPATAS MEDIANERAS

Arm. recubrimiento 3Ø16
Relleno de mortero sin retracción

#15.15Ø12 L=100

3Ø16
3Ø16

Ø12c/10cm

16Ø16

FOSO de ASCENSOR

Foso de ascensor

#Ø12 c/20cm

Separador

Hgón. de limpieza

Terreno Terreno

#Ø12 c/20cm

35
25

Llave de cortante
Cordón hidrófilo

5

10

3 5
25

Intradós

Trasdós

cerca de un pilar.
siempre  en  el  centro del tramo y NUNCA
Nota: Las juntas de construcción se situarán

DETALLE DE ESQUINA DE MURO

Ø12c/20cm

Pata de 20 cm

Ls 25 cm Ls 20 cm

Separador

Refuerzo Ø12c/40cm

PLANTA

30

#40.4
Ø8 c/15cm al tresbolillo soldados

Estribos: Ø8 c/28cm

Armado superior 2Ø12

Armado inferior 2Ø12

DET. GUIA PUERTA CORREDERA

DETALLE CAMBIO NIVEL EN CIMENTACIÓN DE MURO

5
Nivel 2

Hgón. de limpieza

5 Nivel 1

e: Ø10C/20cm

Ø12C/20cm

3Ø12

3Ø12

2Ø16

RECUBRIMIENTOS NOMINALES

-Recubrimiento inferior contacto terreno   8cm.

-Recubrimiento con hormigon de limpieza 4cm.

-Recubrimiento superior libre 4/5cm.

-Recubrimiento lateral contacto terreno  8cm.

-Recubrimiento lateral libre 4/5cm.

1a

1b

2

3

4

RECUBRIMIENTOS MINIMOS EN ZAPATAS

ObservacionesCercosArm.PielA.InferiorA.SuperiorCanto hAncho bN. Riostra

CUADRO DE VIGAS DE ARRIOSTRAMIENTO

2E8/302 Ø 125 Ø 255 Ø 256040Tipo 1

2E8/302 Ø 124 Ø 204 Ø 206040Tipo 2

2E8/302 Ø 202 Ø 204040Tipo 3

VIGA RIOSTRA 2
40

Armado superior 4Ø20

Armado inferior 4Ø20

Armado piel 2Ø12

Estribos: Ø8 c/30cm

VIGA RIOSTRA 3
40

Armado superior 2Ø12

Armado inferior 3Ø16

Estribos: Ø8 c/30cm

5

s/cuadro

Hormigón de limpieza

Zapata
Armado

Pilar metalico
Placa de anclaje
Pernos de anclaje

Riostra s/cuadro

30

Soldadura
Placa de anclaje

DET. DE UNIÓN DE PERNO

Pernio de anclaje

DET. DE UNIÓN ATORNILLADA

Pernio de anclajePilar

Placa de anclaje
Tuerca y contratuerca
para nivelación

Mortero sin
retracción

25

4

Ø12

DETALLE DE PLACA DE ANCLAJE T1
30

4
Ø12

DETALLE DE PLACA DE ANCLAJE T2

10

VIGA RIOSTRA 1
40

Armado superior 5Ø25

Armado inferior 5Ø25

Armado piel 2Ø12

Estribos: Ø8 c/30cm

Armado superior 2Ø12

Armado inferior 2Ø12

40

CORREA de ATADO C-1

Estribos: Ø8 c/30cm

Armado superior 3Ø16

Armado inferior 3Ø16

60

ZAPATA CORRIDA ZC-1

Estribos: Ø8 c/30cm

A. superior 2Ø20+1Ø16

A. inferior 2Ø20+1Ø16

60

ZAPATA CORRIDA ZC-2

Estribos: Ø8 c/30cm


