Pozo

Cota del terreno

Cota eje colector
Cota fondo zanja
Distancia parcial

Distancia a origen

Diametro

Pozo

Cota del terreno

Cota eje colector
Cota fondo zanja
Distancia parcial

Distancia a origen

Diametro

P118 P119 P120 P121 P122 P123 P124 P125 P126 P127 P128 P129 P130 P131
466.36 464.93 463.60 462.60 460.79 459.32 458.12 506.53 455.79 455.12 453.79 452.87 452.21 452.05
463.54 463.33 46211 462.00 460.78 460.60 459.38 459.19 457.97 457.82 456.60 456.42 455.20 455.02 453.80 453.64 452.42 453.49 45227 45211 450.89 450.74 450.58 450.42
462.84 462.63 461.41 461.30 460.08 459.90 458.68 458.49 457.27 457.12 455.90 455.72 454.50 454.32  453.10 452.94 451.72 452.79 451.57 451.41 450.19 450.04 449.88 449.72
0.00 30.20 15.87 26.12 28.04 21.41 26.87 26.11 23.09 22.44 23.32 23.93 25.06 24.87
0.00 30.20 46.07 7212 100.23 121.64 148.51 174.62 197.711 220.15 243.47 267.40 292.56 317.33
1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm
P131 P132 P. Vertido

452.05 451.88 451.25

450.42 450.28 450.15

449.72 449.58 449.45

0.00 21.79 21.27

0.00 21.79 43.06

1200 mm 1200 mm 1200 mm
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ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

TRABAJO FIN DE GRADO

GRADO EN OBRAS PUBLICAS

PROYECTO BASICO DE MEJORA DE LA RED DE SANEAMIENTO SEPARATIVA EN VILAMARIN
(OURENSE)
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AUTOR: NOVOA GONZALEZ, DAVID

10 JUNIO 2016

pLano: O8

ESCALA 1:1.000 Hoz




