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1. INTRODUCCION 2. CUADROS DE PRECIOS

En el presente anejo se recogen los calculos efectuados para obtener el presupuesto de ejecucion

material de la obra. Para ello hemos realizado las mediciones de las partidas de obra a realizar a las cuales les
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

hemos asignado un precio. Los precios los hemos sacado de la base de precios online CYPE ingenieros, ya Proyecto bisico de mejora de Ia red de saneamiento en Vilamarin
. . . . . coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
que esta es una base de precios gratuita y con precios actualizados a 2016. Hemos encontrado bases de precio SRR ENE
L . . . . , E4T m* Demolicién y levantamiento del pavimento.
de Galicia, pero debido a que las que estaban actualizadas no eran gratuitas y aquellas que si lo eran tenian m2 de demolicién de mezcla bituminosa y firme con un espesor medio de 10 e, incluso retirada y carga de es-
combros a dumper ytransporle a contenedor dentro de la propia obra.
unos precios del afio 2013, hemos decidido usar la base de precios de CYPE para Ourense. PO4 0455 h  Retmouxcavaders mista sobrs neumdiices, oan mertila rampador 405 188
P27 0,050 h Oficial. 16,10 081
P26 0,100 h Pedn 14,54 1456
Mano de obra ..........ocveeiiieecee s 2,26
Maquinaria ....... 18,68
Suma la partida 2094
Costes indirectos .........o.oceveieviene 6,00% 1,26
TOTAL PARTIDA ...t i s sisnanes 2220
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EURQS con VEINTE CENTIMOS
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Proyecto basico de mejora de la red de saneamiento en Vilamarin

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 : MOVIMIENTO DE TIERRAS
E01 m? Desbroce y limpieza del terreno.
Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecanicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zo-
nas previstas: pequefias plantas, malezas, maderas caldas, escombros, basuras o cualguier otro materila existen-
te, con una profundidad media de 25 cm. Incluso transtporte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados
y carga a camion, sin incluir trasnporte a vertedero autorizado.
P01 0,100 h Retroexcavadora mixta sobre neumaticos, de 1.2 m3. 41,08 41
P02 0,006 h Pedn ordinario. 14,54 0,09
Mano de obra . 0,08
Maguinaria 411
Suma la partida 420
Costes indirectos .... 6,00% 0,25
TOTAL PARTIDA ....oovimnsirmmresssmsmissnssissssssessanisas 445
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
E02 m® Excavacién de zanjas y pozos.
M3 de excavacitn de tierras a cielo abierto para formacién de zanjas hasta una profundidad de 2 m, en suelo de
roca blanda, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso trans-
porte de la maguinaria, refinado de paramentos y fondos de excavacion, extraccion de tierras fuera de la excava-
cion, retirada de los materiales excavados y carga a dumper o camén.
P03 0,227 h Retroexcavadora mixta sobre neumaticos, de 1.2 m3 41,05 8,32
P04 0455 h  Retroexcavadora mixta sobre neuméticos, con martillo rompedor 41,05 18,68
P02 0625 h Pedn ordinario. 14,54 9,09
Mano de obra ... 9,08
MEGUINANA ..t 28,00
SuMa la Partida ....o.eveereeeeee e 37,09
Costes indirectos ... ivvieiinieienne 6,00% 223
TOTAL PARTIDA .....coovvminniniriinnnins 39,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA'Y DOS CENTIMOS
E03 m? Entibaciones en zanja.
M2 de apuntalamiento y entibacion ligera para una proteccion del 50%, mediante tablones, cabeceros y codales de
madera, en zanjas de hasta 3 m de profundidad y una anchura de entre 1 y 2 m. Amortizables los tablones en 10
usos, los cabeceros en 10 usos y los codales en 30 usos. Incluse parte proporcional de medios auxiliares.
P05 0,006 m* Madera de pino para apuntalamiento y entivacion de excavaciones 230,711 1,38
P06 0,007 m* Codal de madera, de 70 a 90 mm de diametro y 2 a 2.5 m de long. 207,88 146
POT 0,065 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 718 047
P08 0509 h  Oficial 1* encofrador. 16,91 861
P09 0509 h  Ayudante encofrador. 46,14 2349
Mano de obra 32,10
Materiales 331
Suma la partida 3541
Costes indirectos .... 6,00% 212
TOTAL PARTIDA ...covoiiiininninininimisesiasiesassssasssnssns 37,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
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Proyecto bésico de mejora de la red de saneamiento en Vilamarin

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E05 m* Transporte de tierras a vertedero con camién.
M 3 de transporte de tierras procedentes de la propia excavacion a vertedero especffico, instalacion de tratamiento
de residuos de construccién y demalicién externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacién de residuos, si-
tuado a una distancia méxima de 25 km., considerando ida y vuleta, con camion basculante cargado mediante re-
troexcavadora mixta, incluso parte proporcional de medios auxiliares.
P11 0,401 h  Camién basculante de 8 t de carga, de 132 kW. 431 435
MAQUINANA ..o e 435
Suma la partida ........oovvereieini e 4,35
Costes indirectos .........ccovveevcveenn 6,00% 026
TOTAL PARTIDA ..ot sis s sasmsss s 461
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA 'Y UN CENTIMOS
E04 m* Transporte de tierras dentro de la obra.
M3 de transporte de tierras con dumper de los productos procedentes de excavacion de cualquier tipo de terreno
dentro de la obra, considerando el tiempo de espera para la carga, ida, descarga y vuelta.
P10 0343 h Dumper de descarga frontal de 5.225 m3 de carga 0til 15,36 521
MaQUINGME ....ovvveeiiiii 527
Suma la partida ........oovvereieini e 527
Costes indirectos .......oeevreviaavireins 6,00% 032
TOTAL PARTIDA ..ot sis s sasmsss s 5,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
E49 m* Relleno de zanjas con tierra de la propia excavacién.
M3 de formacion de relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de la propia
excavacion y compactacion en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor maximo con pison vibrante de guiado
manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la maxima obtenida en el ensayo Proctor Modifi-
cado, realizado segin UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie
de tajo de los ridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectacién de los mismos.
P03 0101 h  Refroexcavadora mixta sobre neuméticos, de 1.2 m3 41,05 4,15
P93 0,757 h  Pis6n de guiado manual. 3,57 2,70
P94 0,010 h Camidn cisterna de 8 m3 de capacidad. 40,83 041
P26 0,250 h Peodn 14,54 364
MaN0 A8 OB ...t 364
MaQUINGME ....ovvveeiisri i 7.26
Suma lapartida.........ooooeoereeeee s 10,90
Costes indirectos .........co.cocervveenns 6,00% 0,65
TOTAL PARTIDA .. 11,55
Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E61 m* Relleno de zanjas con tierra de préstamo. CAPITULO 03 : CIMENTACIONES
M3. de formaci6n de relleno con tierra de préstamo, en zanjas; y compactacién en tongadas sucesivas de 25 cm E62 m* Cimentacién de muro de escollera.
de espesor maximo con medios mecanicos, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la maxima M3. de formacién de cimentacién de muro de escollera, de bloquesde piedra granitica, careada, de 100 a 400 kg,
obtenida en el ensayo Practor Modificado, realizado segin UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Inclu- colocados con excavadora mixta con pinza para escollera y relleno de los huecos existentes entre blogues con
s0 carga, transporte y descarga a pie de tajo de los ridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectacién de los hormigan HM-15/P/40/1 fabricado en central y vertido desde camién.Incluso p/p de preparacion de la base saparte.
mismos. PO19 1950 t  Bloque de piedra granitica. 13,57 26,46
3
PO18 1070 m*  Tierra de préstama 482 518 PO20 0330 m*  Hormigén HM-15/P/40/| 56,45 18,63
P4 0005 h  Gamidn cisterna de B m3 de capacidad. 409 0.20 PO21 0592 h  Excavadora mixta con pinza para escollera 41,05 24,30
P03 0011 h Retroexcavadora mixta sobre neuméaticos, de 1.2 m3 41,05 045 P27 0384 h Oficial 16.10 618
Pa3 0054 h  Pison de guiado manual. 357 0.19 P22 0097 h  Oficial estructurista. 16,91 164
MAQUINAMA ....ooveee e s 0,84 P023 0,097 h Ayudante estructurista. 16,14 1,67
MELBMAIES ...vevvvserarsssrsiresis s 516 P26 0818 h  Pedn 14,54 11,89
Suma la partida............oocviniiec i 6,00 Mano de obra ... 21,28
Costes indirectos...............cc.oceunens 6,00% 0,36 Materiales 69,39
TOTAL PARTIDA .... 6,36 Suma la partida .... 90,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS Costes indirectos .. 6,00% 544
TOTAL PARTIDA ..ot sis s sasmsss s 96,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con ONCE CENTIMOS
E63 m* Cuerpo de muro de escollera.
M3. de formacién de cuerpo de muro de escollera de bloques de piedra granitica, careada, de 100 a 400 kg, colo-
cados con excavadora mixta con pinza para escollera. Incluso pip de preparacion de la base soporte.
PO18 1,950 t Bloque de piedra granitica. 13,57 26,46
PO21 0592 h  Excavadora mixta con pinza para escollera 41,05 24,30
P27 0,384 h Oficial. 16,10 6,18
MaNG A8 OBFA ... 6,18
Materiales ..o e 50,76
Suma lapartida.........ooooeoereeeee s 56,94
Costes indirectos .........co.cocervveenns 6,00% 342
TOTAL PARTIDA ...t msssssmssesnsssesmsnssnsnas 60,36
Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
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Proyecto bésico de mejora de la red de saneamiento en Vilamarin Proyecto bésico de mejora de la red de saneamiento en Vilamarin

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 04 : RED DE SANEAMIENTO DE PLUVIALES E52 m  Colector enterrado de didmetro 500 mm.

ES0 m  Colector enterrado de didmetro 315 mm. M. de suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC de doble pared,

M. de suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diametro nominal 500 mm, rigidez anular nominal 8
la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diametro nominal 315 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m?, y seccion circular, con una pendiente minima del 0,50%, para conduccion de saneamiento sin presion, co-
kN/m?2, y seccion circular, con una pendiente minima del 0,50%, para conduccién de saneamiento sin presion, co- lecado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisén vibran-
locado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisén vibran- te de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior rellene con la misma arena hasta 30
te de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior. Incluso pfp de accesorios, piezas especiales, juntas de goma y lubricante
cm por encima de la generatriz superior. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas de goma y lubricante para montaje, sin incluir la excavacion ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente mentado, conexio-

para montaje, sin incluir la excavacion ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexio- nado y probado mediante las carrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
nado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). P0OO1 1050 m  Tubo para saneamiento de didmetro 500 mm. 103,61 108,79
P95 1,050 m  Tubo para saneamiento de PVC de 315 mm. 36,03 3783 P96 0,010 kg Lubricante para unién mediante junta elastica. 10,23 0,10
P96 0,007 kg Lubricante para unién mediante junta elastica. 10,23 0,07 Pav7 0614 m* Arena de 0 a 5 mm de diametro. 12,32 758
Pav7 0433 m* Arenade 0 a5 mm de diametro. 12,32 533 Po8 0,131 h  Camién con gria de hsta 10 t. 5717 749
Pag 0,080 h  Camion con grua de hsta 10 t. 5717 457 P03 0,104 h  Retroexcavadera mixia sobre neumaticos, de 1.2 m3 41,05 427
P03 0,104 h  Refroexcavadora mixta sobre neumaticos, de 1.2 m3 41,06 427 P3 0464 h  Pison de guiado manual. 3,57 1,66
Pa3 0327 h  Pis6n de guiado manual. 357 117 P27 0262 h  Oficial. 16,10 4,22
P27 0,204 h Oficial. 16,10 3,28 P26 0341 h Pedn 14,54 4,96
P26 0,241 h Pedn 14,54 3,50
MaN0 A8 OB ...t 9,18
MaNG 8 OBFE ... 8,78 Maquinaria ... 13,42
Maquinaria 10,01 Materiales .... 11645
Materiales e Suma la partida ... 139,05
Suma la partida ... 60,02 Costes indirectos .. 6,00% 8,34
Coses indirectos... e TOTAL PARTIDA weccoreoees v nssessessosesesessosin 14739
TOTAL PARTIDA ooovsvonsssssssssssssssss s 63,62 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
Asciende el precio total de la partida a la mencicnada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS £53 m  Colector enterrado de didmetro 630 mm.
E51 m  Colector enterrado de didmetro 400 mm. M. de suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresive, formado per tubo de PYC de doble pared,
M. de suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, didmetro nominal 630 mm, rigidez anular nominal 8
la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, didmetro nominal 400 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m?, y seccion circular, con una pendiente minima del 0,50%, para conduccidn de saneamiento sin presion, co-
kN/m?, y seccién circular, con una pendiente minima del 0,50%, para conduccién de saneamiento sin presion, co- locado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pison vibran-
locada sabre cama o lecha de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisdn vibran- te de guiade manual, rellenc lateral compactando hasta los rifienes y posterior relleno con la misma arena hasta 30
te de guiado manual, rellenc lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas de goma y lubricante
cm por encima de la generatriz superior. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas de goma y lubricante para montaje, sin incluir la excavacién ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexio-
para montaje, sin incluir la excavacién ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexio- nado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
nado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Pag 1,050 m  Tubo de saneamiento de didmetro 400 mm. 57 81 60,70 PO02 1,050 m  Tubo para saneamiento de PVC de diametro 630 mm. 115,61 121,39
P96 0,010 kg  Lubricante para unién mediante junta elastica. 10,23 0,10 Pag 0016 kg  Lubricante para union mediante junta elastica. 10.23 0,18
Pa7 0514 m* Arena de 0 a 5 mm de diametro. 12,32 6,33 Pa7 0,770 m*> Arena de 0 a 5 mm de diametro. 12,32 949
Pag 0,101 h  Camién con grda de hsta 10t. 57,17 577 Pa8 0,177 h  Camion con gria de hsta 10 t. 5717 10,12
P03 0,104 h Retroexcavadora mixta sobre neumaticos, de 1.2 m3 41,05 4,27 P03 0,111 h Retroexcavadora mixta sobre neumaticos, de 1.2 m3 41,05 456
Pg3 0,389 h  Pison de guiado manual. 357 139 Pa3 0,583 h  Pisén de guiado manual. 357 2,08
P27 0238 h  Oficial. 16,10 383 par 0299 h  Oficial. 16,10 4,81
P26 0,286 h Pedn 14,54 4,16 P26 0428 h Pedn 14,54 6,22
Mano de obra ... 799 Mano de obra ........coovvvieiee e 11,03
Maquinaria 11,43 MaQUINGME ....ovvveeiisri i 16,76
MEtETAIES ... eoeeece e e 67,13 Materiales ..o e 131,04
SUME 18 PAME .vevevvvvrereerev e es s es s ssssre e 86,55 Suma lapartida.........ooooeoereeeee s 158,83
Costes indirectos .....ooovoereeeeeeeneen, 6,00% 519 Costes indirectos .........co.cocervveenns 6,00% 953
TOTAL PARTIDA ..ot sis s sasmsss s 91,74 TOTAL PARTIDA ..ottt ssnnnsnns 168,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA'Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E55 m  Colector enterrado de didmetro 1.000 mm. E57 u  Imbornal.
M. de suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC de doble pared, U. de suministro y montaje de imbornal prefabricado de hormigén fck=25 MPa, de 50x30x60 cm de medidas inte-
la exterior carrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diametro nominal 1000 mm, rigidez anular nominal 8 riores, para recogida de aguas pluviales, colocado sobre solera de hormig6n en masa HM-20/P/20/1 de 10 cm de
kN/m?, y seccién circular, con una pendiente minima del 0,50%, para conduccion de saneamiento sin presion, co- espesor y rejilla de fundicion ductil normalizada, clase C-250 segin UNE-EN 124, compatible con superficies de
locado sobre cama o leche de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisén vibran- adoquin, hormigdn o asfalto en caliente, abatible y antirrobo, con marco de fundicién del mismo tipo, enrasada al
te de guiade manual, rellenc lateral compactando hasta los rifienes y posterior relleno con la misma arena hasta 30 pavimente. Totalmente instalado y conexionado a la red general de desagiie, incluyendo el relleno del trasdés con
cm por encima de la generatriz superior. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas de goma y lubricante material granular y sin incluir la excavacion.
para montaje, sin incluir la excavacion ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexio- PO0B 1,000 u Imbornal con fondo y salida frontal. 29,04 29,04
nado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). POOT 1,000 U Marcoy rejilla de fundicién. 347 1347
PO04 1,050 m  Tubo para saneamiento de PVC de didmetro 1.000 mm. 278,85 292,79 P008 0048 m*  Hormigén HM-20/P/20/1, fabricado en central 68,05 327
Pag 0,017 kg  Lubricante para union mediante junta el4stica. 10,23 0,17 P008 0520 t  Grava de cantera, de 19 a 25 mm. de dismetro. 741 392
Pa7 1,265 m*  Arena de 0 a 5 mm de diametro. 12,32 15,58 P27 0417 h  Oficial. 16,10 6,71
P9g 0292 h  Camion con grua de hsta 10 t. 5717 16,69 2§ 0417 b Peén 14,54 6,06
P03 0219 h  Refroexcavadora mixta sobre neuméticos, de 1.2 m3 41,05 899
Pa3 0857 h  Pisén de guiado manual. 357 342 Mano de obra .... 1277
P27 0397 h  Oficial. 16,10 639 Matoriales 63.70
P26 0,704 h  Peon 14,54 10,24 Suma la partida 8247
MaNO A8 OBIE ... e 16,63 Costes indirectos ... 6.00% 495
MEQUINGMA ......coeeieee e 29,10 TOTAL PARTIDA ..ot sis s sasmsss s 8742
MBIETEIES oo 30654 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
SUMA 18 PAMIE .o 354,27 Esa u  Pozo de registro prefabricado de PVC de altura nominal 1.5 m,
R 6,00% 21,2 U. de formacién de pozo de registro con escalera de didmetra nominal 1000 mm y altura nominal 1,5 m, para co-
TOTAL PARTIDA ... 375,53 lector de 315 mm de didmetro, totalmente estanco segiin norma EN 476, compuesto por cuerpo de PVC de doble
. ) . . . pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, rigidez anular nominal 8 kN/m?, con los pates
Asciende el precio total de la partida a la mencicnada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES instalados, clego (sin taladros prefabricados, de modo que las acometidas y entronques del coleclor se perforen y
CENTIMOS fabriquen in situ), base ciega de polietileno de alta densidad equipada con junta de estanqueidad, y cono reductor
ES6 m  Colector enterrado de didmetro 1.200 mm. de polietileno de alta densidad, de 600 mm de didmetro nominal en la boca, para colocar sobre el cuerpo del pozo,
M. de suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC de doble pared, sob@ solera de 3[_) om de espesor de hormigdn armado HA-S0/E/20/11b+Qb, encastre del cuerpo del colector 10 cm
la exterior corrugada y |a interior lisa, color teja RAL 8023, diametro nominal 1200 mm, rigidez anular nominal 8 én dicha solera, I|gera.mente armad.a con malla electrosoldada ME 20:20 & 8'8_ B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080,
KNIm?, y seccion circular, con una pendiente minima del 0,50%, para conduccion de saneamiento sin presion, co- con junta de estanqueidad en la unidn del cuerpo d_el pozo y el cono de reduccion, losa alrededor de la boca del
locado sabre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisén vibran- cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor da hmm‘,gén armado HVM-SDIB.'zﬂfHQn can malla slectrosoldada ME
te de guiado manual, rellenc lateral compactando hasta los riiones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 20:20 B 8-8 B 50D T 6x2,20 UNE-EN 10080, oon clerre de lapa circular oon bloquea y marco da fundicidn clase
cm por encima de la generatriz superior. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas de goma y lubricante D-400 segun UNE'EN 124, instalado en ca\z?das de calles, incluyendo .Ias peatonales, o zonas de aparcamiento
para montaje, sin incluir la excavacion ni el posterior rellenc principal de las zanjas. Totalmente montado, conexio- para todo tipo de vehiculos. Incluso preparacién del fondo de la excavacién, smpalm da los colectores con el po-
nado y probado mediante las comespondientes pruebas de servicio (Incluidas en este precia). ZF‘ recibido de marco, yuste entre tapa y marco y enrase de la tapa conral pavimento. Totalmente montado, cone-
. ) xionado y prabado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la ex-
PO05 1,050 m  Tubo de saneamiento de PVC de didmetro 1.200 mm. 392,63 412,26 .
) ) o ) cavacion ni el relleno del trasdos.
Egj ?E; ;'; ;‘:::Zad”geup:;a::f;::::'r::: O“‘”ta sldstica. 122; 13‘;‘1 PO10 0823 m  Hormigon HA-30/B/20/1I+Q 10478 86,23
! . ) ’ ' ’ PO11 3232 m*  Malla electrosoldada ME 20x20 3 10,70
Pag 0309 h - Camién con gria dF_’ hsta 101, . or1 e PO12 1,000 u  Pozo de registro con escalera de diametro nominal 1.0 m 840,48 840,48
P03 0,265 h F‘..etroexcava_dora mixta sobre neumaticos, de 1.2 m3 41,05 10,88 PO13 1000 u Junta de goma para tuberia 7054 7954
Pa3 1102 h Pisdn de guiado menual. 357 393 PO14 1000 u  Tapa circular con blogueo. 8718 87,16
P2 0424 h  Oficial. 16,10 683 PO15 0227 h  Camidn con gria de hasta 6 t. 5048 146
P26 0810 h Pedn 14,54 "8 P27 1,861 h Oficial. 16,10 29,96
Mano de obra ... 18,61 P26 0830 h Pedn 14,54 13,52
Maquinaria 3248
MEBTIAIES ......eeeeeee et e 430,41 Manc.de.obra """""""""""""""""""""""""""""""""""""" 43,48
N Maquinaria .. 11,46
Suma la partida . 481,50 Materiales ... 1.104,11
Costes indirectos .. 6,00% 28,89 .
JE—— Suma 1a Partida ........ccoeeeeeecce e 1.159,056
TOTAL PARTIDA ..ot sis s sasmsss s 510,39 Costes indirectos .........coeeeveeienenne 6,00% 69,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS TOTAL PARTIDA oo oo sees e eeeesseee 122850
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CENTIMOS
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Proyecto bésico de mejora de la red de saneamiento en Vilamarin

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto basico de mejora de la red de saneamiento en Vilamarin

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E58 u  Pozo de registro prefabricado de PVC de altura nominal 2.0 m. E60 u  Pozo de registro prefabricado de PVC de altura nominal 2.5 m.
U. de formacitn de pozo de registro con escalera de diametro nominal 1000 mm y altura nominal 2 m, para colec- U. de formacion de pozo de registro con escalera de diametro nominal 1000 mm y altura nominal 2,5 m, totalmente
tor de 500 mm de didmetro, totalmente estanco seglin norma EN 476, compuesto por cuerpo de PVC de doble pa- estanco segln norma EN 476, compuesto por cuerpo de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior li-
red, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, rigidez anular nominal 8 kN/m?, con los pates insta- sa, color teja RAL 8023, rigidez anular nominal 8 kN/m?, con los pates instalados, pieza de entronque integral con
lados, ciego (sin taladros prefabricades, de modo que las acometidas y entronques del colector se perforen y fabri- el colector (permite |a visita del colector) de 800 mm de diametro de entrada y 1000 mm de didmetro de salida, de
quen in situ), base ciega de polietileno de alta densidad equipada con junta de estanqueidad, y cono reductor de polietileno de alta densidad, equipada con junta de estanqueidad, y cono reductor de polietileno de alta densidad, de
polietilenc de alta densidad, de 600 mm de didmetro nominal en la boca, para colocar sobre el cuerpo del pozo, so- 600 mm de didmetro nominal en la boca, para colocar sobre el cuerpo del pozo, sabre solera de 30 cm de espesor
bre solera de 30 cm de espesor de hormigdn armado HA-30/B/20/11b+Qb, encastre del cuerpo del colector 10 cm de hormigén armado HA-30/B/20/11b+Qb, encastre del cuerpo del colector 10 cm en dicha solera, ligeramente arma-
en dicha solera, ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 @ 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, da con malla electrosoldada ME 20x20 @ 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, con junta de estangueidad en la
con junta de estanqueidad en la unién del cuerpo del pozo y el cono de reduccion, losa alrededor de la boca del unién del cuerpo del pozo y el cono de reduccidn, losa alrededor de la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de
cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigdn armado HM-30/B/20/1+Qb con malla electrosoldada ME espesor de hormigon armado HM-30/B/20/1+Qb con malla electroscldada ME 20x20 @ 8-8 B 500 T 6x2,20
20x20 @ 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, con cierre de tapa circular con blogueo y marco de fundicion clase UNE-EN 10080, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundicion clase D-400 segin UNE-EN 124,
D-400 segln UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehiculos.
para todo tipo de vehiculos. Incluso preparacion del fondo de la excavacion, empalme de los colectores con el po- Incluso preparacion del fondo de la excavacién, empalme de los colectores con el pozo, recibido de marco, ajuste
20, recibido de marco, ajuste entre tapa y marco y enrase de |a tapa con el pavimento. Totalmente montado, cone- entre tapa y marco y enrase de la tapa con el pavimento. Totalmente montado, conexionado y probade mediante
xionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la ex- las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavacion ni el relleno del tras-
cavacion ni el relleno del trasdos. dés.
PO10 0,823 m* Hormigon HA-30/B/20/11b+Q 104,78 86,23 PO10 0,823 m* Hormigon HA-30/B/20/11b+Q 104,78 86,23
PO11 3232 m* Malla electrosoldada ME 20x20 331 10,70 PO11 3232 m* Malla electrosoldada ME 20x20 331 10,70
P016 1,000 u Pozo de registro con escalera de altura nominal 2.0 m. 974,61 974,61 PO17 1,000 u Pozo de registro con escalera de altura nominal 2.5 m. 1.421,12 142112
P013 1,000 u Junta de goma para tuberia 79,54 79,54 P0O13 1,000 u Junta de goma para tuberia 79,54 79,54
P014 1,000 u Tapa circular con bloqueo. 87,16 87,16 PO14 1,000 u Tapa circular con blogueo. 87,16 87,16
P0O15 0,232 h  Camidn con gria de hasta 6 t. 50,48 1,71 P15 0,237 h  Camibn con grua de hasta 6 t. 50,48 11,96
paT 1,901 h Oficial. 16,10 30,61 P27 2230 h Oficial. 16,10 35,90
P26 0851 h Pedn 14,54 13,83 P26 1,118 h Pedn 14,54 16,21
MENO A8 OB .....coeveceree e 44,44 MaN0 A8 OB ...t 52,11
Maquinaria .. 1,71 Maquinaria ... 11,96
Materiales ... 1.238.24 Materiales ... 1.684,75
Suma 18 PartIda .....coveee e 1.294,39 Suma 1a Partida ........ccoeeeeeecce e 1.748,82
Costes indirectos .........cceevveveiernes 6,00% 77,66 Costes indirectos .........ccovvcevvrveens 6,00% 104,93
TOTAL PARTIDA ....oovimnsirmmresssmsmissnssissssssessanisas 1.372,05 TOTAL PARTIDA ..cooorviirerccsremirissssssssissssssssssmssnines 1.853,75
Asciende el precio total de la partida a la mencicnada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CINCO CENTIMOS Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES EURCS con SETENTA Y CINCO
CENTIMOS
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Proyecto bésico de mejora de la red de saneamiento en Vilamarin Proyecto bésico de mejora de la red de saneamiento en Vilamarin
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 05 : PAVIMENTOS CAPITULO 06 : URBANIZACION
E45 m* Firme flexible. E44 m  Marca vial longitudinal.
m2 de formacion de firme flexible para trafico pesado T42 sobre explanada E3, compuesto por: capa granular de m. marca vial longitudinal continua, de 15 cm de anchura, cen pintura de coler blanco, para bordes de calzada, in-
20 cm de espesor de zahorra artificial ZA25, coeficiente de Los Angeles <35, adecuada para trafico T42; mezcla bi- cluso p/p de premarcaje.
tuminosa en caliente: riego de imprimacion mediante la aplicacion de emulsion bituminosa, tipo ECI, a base de be- P70 0,00 ky Pintura color blanco, para marcas viales. 780 0,76
tin .asfalluco; capa de rodadura de 5 cm‘de espesor formada por materia\ granu\jir para la fabricacién de mezcla bi- P71 0001 h  Méaquina autopropulsada, para marcas viales. 40,84 0,04
tuminosa en caherﬂe AC 16 surf D, sgguq UNE-EN 13108-1, coehcwente_de Los Angeles <=25, adecuado para trafi- po7 0010 h  Oficial. 16,10 016
co T4 con filler calizo, para mezcla bituminosa en caliente y bet(n asfaltico B60/70.
o P26 0005 h  Pedn 14,54 0,07
P72 0,440 t Zahaorra artificial ZA25. 8,04 354
P73 1,000 kg  Emulsion bituminosa, tipo ECI. 027 027 Mano de obra ..o 023
P74 0,01 t  Material granular para fabricacion de mezcla bituminosa. 10,04 1,01 Maquinaria .. 0,04
P75 0,007 t  Filter calizo, para mezcla bituminosa en caliente. 42,04 0,29 Materiales ... 0.78
P76 0006 t  Betin asfaltico B60/T0, segin PG-3. 300,16 1,80 Suma Ia pariida 103
P77 6,666 t Trasmporte de aridos. 0,11 0,73 Costes indirectos ... 6,00% 0,06
P78 0,007 h Camiodn basculante de 14 t de carga, de 184 kW. 39,96 028 -
P79 0004 h Motoniveladora de 154 kW. 7642 031 TOTAL PARTIDA ..ot sasmsns s 1,09
P80 0002 h  Camién cisterna de 8 m3 de capacidad. 408 0,08 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NUEVE CENTIMOS
P81 0004 h  Compactador monocilindrico vibrante autopropulsado. 63,62 0.25
Pa2 0,003 h Pala cargadora sobre neumaticos de 120 kW/1.9 m3. 41,05 0,12
P83 0,002 h  Camién cisterna equipado para riego. 42,89 0,09
PB4 0,002 h Barredora remolcada con motor auxiliar. 12,56 0,03
P85 0,003 h  Central asféltica continua para fabricacién de mezcla bituminosa 315,55 095
PB6 1,727 t Transporte de aglomerado. 0,11 0,19
P87 1,010 u  Desplazamiento de maquinaria de fabricacion de mezcla bituminosa 1,08 1,06
P88 0,003 h Extendedora asfaltica de cadenas de 81 kW. 82,04 025
P89 0,003 h Compactador tandem autopropulsado, de 83 kW, de 9.65 t. 41,87 0,13
P90 0,003 h  Compactador de neumaticos autopropulsado, de 12/22 1. 59,43 0,18
P27 0,004 h Oficial. 16,10 0,06
P91 0,006 h Ayudante de construccion. 15,37 0,09
Mano de OB .......ovveeeeiee e s 0,15
Magquinaria .... 373
Materiales . 783
Suma la partida ... 1,71
Costes indirectos .. 6,00% 0,70
TOTAL PARTIDA ..ot sasmsns s 1241
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
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Proyecto bésico de mejora de la red de saneamiento en Vilamarin Proyecto bésico de mejora de la red de saneamiento en Vilamarin

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 07 : SEGURIDAD Y SALUD E21 u  Pasarela para proteccién de paso de peatones sobre zanjas.

E18 u  Tapa de madera para proteccién de pozo de registro abierto. U. de proteccion de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante pasarela de acere, de 2,24 m de longitud para

U. de tapa de madera de proteccién de hueco horizontal de la boca de acceso a un pozo de registro de 55 cm de anchura maxima de zanja de 1,64 m, anchura 0til de 0,87 m, con plataforma de superficie antideslizante sin desni-
diametro, durante su proceso de construccion hasta que se cologue su tapa definitiva, realizada mediante tablonci- veles, con 400 kg de capacidad de carga, rodapiés laterales de 0,15 m, barandillas laterales de 1 m de altura, con
llos de madera de pino de 15%5,2 cm, colocados uno junto a otro hasta cubrir |a totalidad del hueco, reforzados en travesafio lateral y 2 orificios de fijacion de la plataforma al suelo, amortizable en 20 uses. Incluso p/p de elemen-
su parte inferior por tres tabloncillos clavados en sentido contrario, con rebaje en su refuerzo para alojarla en el tos de fijacion al suelo y mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

hueco de Ia planta de la boca de acceso al pozo de registro de modo que impida su movimiento horizontal, prepa- P31 0050 u  Pasarela peatonal de acero 268,64 1343
rada para soportar una carga puntual de 3 kN. Amortizable en 4 usos. Incluse p/p de mantenimiento en condiciones P26 0,094 h  Peoén 14,54 137
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
P24 0020 m* Tabloncillo de madera de pino, de 16x5.2 cm. 30248 605 M0 0 OB 1o vvs oo 1.87
po5 0169 kg Clavos de acero. 133 022 MELBIEIES ......veeeeee e 13,43
P26 0496 h Pedn 14,54 7.21 Suma la partida ........oovvereieini e 14,80
Costes indirectos .........ccovveevcveenn 6,00% 089
Mano de obra ... .21 —_—
Materiales . 8,27 TOTAL PARTIDA ..ot sis s sasmsss s 15,68
Suma la partida .... 1348 Asciende el precio total de la partida & la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
Costes indirectos .. 6,00% 081 E22 m2 Plataforma para proteccion de paso de vehiculos sobre zanjas.
TOTAL PARTIDA oo eee e 14,29 M2 de proteccion de paso de vehiculos sobre zanjas abiertas en calzada, mediante plataforma de chapa de acero
; ) . ) ! de 10 mm de espesor, amortizable en 10 usos, apoyada sobre manta antirroca como material amortiguador. Inclu-
Asciende el precio total de Ia partida a la mencionada canidad ds CATORCE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS s0 p/p de formacién de pendiente con cemento rapido para fijacion de la chapa, evitando su vibracion al paso de
E19 u  Barandilla de seguridad para proteccién de pozo de registro. los vehiculos y mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
U. de barandilla de proteccién de hueco abierto de pozo de registro durante su proceso de construccion, mediante P32 0,100 m* Chapa de acero de 10 mm de espesor, para proteccion de zanjas. 4819 482
barandilla de seguridad, de 1 m de altura y formando un cuadrado de 1,20x1,20 m, compuesta por pasamanos de P33 0,170 m* Manta antirroca, de fibras sintéticas, de 6mm de espesor. 287 049
tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, travesafio intermedio de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm P34 0,840 kg Cemento rapido CNR4 segin UNE 80308, en sacos. 0,07 0,06
y rodapié de tablon de madera de pina de 20x7,2 cm, todo ello sujeto mediante clavos a cuatro montantes de ma- P35 0010 h Cami6n con gria de hasta 6 t. 50,48 050
dera de pino de 7x7 cm colocados en sus esquinas e hincados en el terreno. Amortizable en 4 usos. Incluso p/p PG 0094 h  Peon 14,54 137
de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
P24 0,016 m* Tabloncillo de madera de pino, de 15x5.2 cm. 302,48 4,84 Mano de 0bra .......ccvvvimin s 137
P28 0,015 m* Tablén de madera de pino, dimensiones 20x7.2 cm. 312,73 469 Maquinaria .. 0.50
P29 1,000 m  Montante de madera de pino, de 77 cm. 353 353 Materiales ... 537
P25 0,168 kg  Clavos de acero. 1,33 0,22 Suma la partida 724
P27 0,140 h  Oficial. 16,10 225 Costes indirectos ... 6,00% 043
P26 0,140 h Pedn 14,54 2,04
TOTAL PARTIDA ..ot sis s sasmsss s 767
Mano de obra 4 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
Materiales 13.28
Suma la partida ... 17,57
Costes indirectos .. 6,00% 1,05
TOTAL PARTIDA ..ot sasmsns s 18,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA 'Y DOS CENTIMOS
E20 m  Vallado perimetral de delimitacion de excavaciones.
M. de vallado perimietral para delimitacién de la zona de excavaciones abiertas mediante vallas peatonales de hie-
rro, de 1.10x2.50 m, de color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, para limitacién de
paso de peatones, con dos pies metalicos, amortizables en 20 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo necesario.
P30 0,020 m  Valla peatonal de hierro, de 1.10x2.50 m. 35,88 0,72
P26 0,094 h Peodn 14,54 1,37
Mano de OB .......ovveeeeiee e s 1,37
MaLEMIAIES ... e 0,72
Suma la partida.......ocoeen 209
Costes indirectos .......oeevreviaavireins 6,00% 013
TOTAL PARTIDA ...t msssssmssesnsssesmsnssnsnas 222
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
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E23 m  Vallado provisionado de zona de casetas y acopio de material.
M. de vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de ma-
lla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5
mm de didmetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de diametro, aca-
bado galvanizado, amortizables en 5 usos y bases prefabricadas de hormigdn fijadas al pavimento, de 65x24x12
cm, con 8 orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 usos. Incluso malla de ocultacién de polietileno
de alta densidad, color verde, colocada sobre las vallas y p/p de montaje, pletinas de 20x4 mm y elementos de fi-
jacion al pavimento, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y
desmontaje.
P36 0060 u  Vallatrasladable de 3.5x2.00m. 205,52 12,33
P37 0,080 u Base prefabricada de hormigon, de 65x24x12 cm. 492 0,39
P38 0,096 m Pletina de acerno laminado 0,81 0,08
P39 2,000 m* Malla tupida de polietileno de alta densidad. 045 090
P40 0,093 h  Oficial 12 construccién 16,10 1,50
P26 0,278 h Pedn 14,54 4,04
Mano de obra ... 554
Materiales 13,70
Suma la partida ... 19,24
Costes indirectos .. 6,00% 1,15
TOTAL PARTIDA ..ot sasmsns s 20,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
E25 u  Casco.
U. de sumistro de casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su cabeza con-
tra obejetos duros e inmaviles, resistente a baja temperatura, hasta -30°C, amortizable en 10 usos.
P41 0100 u  Casco contra golpes 9,05 091
MELBIEIES ......veeeeee e 0,91
Suma la partida ... 091
Costes indirectos .. 6,00% 005
TOTAL PARTIDA ..ot sis s sasmsss s 0,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
E26 u  Parde guantes.
U. de suministro de par de guantes contra riesgos mecanicos, de algodon con refuerzo de serraje vacuno en la
palma, resistente a la abrasion, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforacién, amortizable en 4 usos.
P42 0,100 u  Parde guantes contra riesgos mecanicos. 13,70 1,37
Materiales 137
Suma la partida ... 1,37
Costes indirectos .. 0,08
TOTAL PARTIDA ..ot sis s sasmsss s 145
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
E27 u  Juego de orejeras.
U. de suministro de juego de juego de orejeras, estandar, compuesto por un casquete disefiado para producir pre-
sidn sobre la cabeza mediante un arneés y ajuste con almohadillado central, con atenuacion acistica de 33 dB,
amortizable en 10 usos.
P43 0,100 u Juego de orejeras estandar. 57,15 572
MELBIEIES ......veeeeee e 572
Suma la partida ........oovvereieini e 572
Costes indirectos .........ccovveevcveenn 6,00% 034
TOTAL PARTIDA .... 6,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SEIS CENTIMOS
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E28 u  Calzado de seguridad, proteccién y trabajo.
U. de suministro de par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a una
compresion de hasta 15KN, con resistencia al deslizamiento, resistente a la perforacion, con cddigo de designacion
SB, amortizable en 2 usos.
P44 0,500 u Par de botas bajas de seguridad. 41,99 21,00
Materiales ............ooevee s 21,00
Suma la partida 21,00
Costes indirectos .... 6,00% 1,26
TOTAL PARTIDA ..ot sssnsasssissnssssesssas 22,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EURQS con VEINTISEIS CENTIMOS
E29 u  Ropa de proteccién para trabajos expuestos al frio y lluvia.
U. de suministro de mono de proteccion para trabajos expuestos a la lluvia y el frio, amortizable en 5 usos.
P45 0,200 u  Mono de proteccion para trabajos expuestos a lluvia y frio. 29,82 5,96
MatErEIEs ... 596
Suma la partida........ccoevieieni s 596
Costes indirectos ..........ccovvvvcreen 6,00% 0,36
TOTAL PARTIDA ...oconiiininiiinissie s sassisssssssesanas 6,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTAY DOS CENTIMOS
E30 u  Botiquin de urgencia.
U. de suministro y colocacion de botiquin de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépti-
cos autorizados, gasas estériles, algodon hidréfilo, venda esparadrapo, apdsitos adhesives, un par de tijeras, pin-
zas y guantes desechables, instalado en el vestuario.
P48 1,000 u  Botiquin de urgencia. 98,60 98,60
P26 0,185 h Peodn 14,54 2,69
MaN0 €8 0D ...t 289
MatErEIEs ... 88,60
Suma la partida........ccoevieieni s 101,29
Costes indirectos ..........ccovvvvcreen 6,00% 6,08
TOTAL PARTIDA .....coiinininiinininnias 107,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
E31 u  Acometida provisional de fontaneria a caseta de obra.
U. de acometida provisional de fontaneria enterrada a caseta prefabricada de obra, inclusa conexién a la red provi-
sional de obra, hasla una distancia maxima de 8 m.
P47 1,000 u  Acometida provisional de fontaneria a caseta prefabricada. 105,07 105,07
MaREriEIES ..o 105,07
Suma la partida........ccoevieieni s 105,07
Costes indirectos ..........ccovvvvcreen 6,00% 6,30
TOTAL PARTIDA ....ocoiiniiniiinimissssns e sissniens 111,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EURQS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
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E32 u  Acometida provisional de saneamiento a caseta de obra. E36 u  Alquiler de caseta prefabricada para almacén.
U. de acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta prefabricada de obra, incluso conexion a la red U. de mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de los materiales, la pequefia maguina-
provisional de obra, hasta una distancia méaxima de 8 m. ria y las herramientas, de dimensiones 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m?), compuesta por: estructura metélica, cerra-
P48 1,000 u Acometida provisional de saneamiento a caseta prefabricada. 42368 42368 miento de chapa con terminacion de pintura prelacada, cubierta de chapa, instalacion de electricidad, tubos fluores-
Materigles ... T 123,68 centes y puntc de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa y suelo de aglo-
merado hidréfugo.
SUME 18 PAFIA ... 423,68 P52 1,000 u  Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento. 87,93 87,93
Costes indirectos ........oo.rverevrrerns 6,00% 2542 Materiales oo 8708
TOTAL PARTIDA ..ot sasmsns s 443,10 Suma la partida 87,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CENTIMOS Costes indirectos ... 6,00% 528
E33 u Acometida provisional de electricidad a caseta de obra. TOTAL PARTIDA ..ot sis s sasmsss s 93,21
U. de acometida provisional de electricidad enterrada a caseta prefabricada de obra, incluso conexién al cuadro Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
eléctrico provisional de obra, hasta una distancia maxima de 50 m.
P49 1,000 1 Acometida provisional eléctrica a caseta prefabricada. 179,64 179,64 E37 u  Alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina.
) U. de mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de dimensiones 4,78x2,42x2,30 m
MELBIEIES ......veeeeee e 179,64 . . .
(10,56 m?), compuesta por: estructura metalica, cerramiento de chapa con terminacion de pintura prelacada, cubier-
SUME 18 PAMIGA ....vvvsvecereseeres s e 179,64 ta de chapa, aislamiento interior, instalacién de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas
Costes iNdIrectos ..oo.overoo 6,00% 10,78 de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y po-
liestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes.
TOTAL PARTIDA w.covvvnssnssmssssssnssssssssssssssisssssssiens 19042 P53 1,000 u  Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina. 126,33 126,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS Materiales 12633
E34 u Alquiler de aseo portatil. SUME 18 PAMIGE .....cevecevecnessesneesssnces s sesnesees 126,33
U. de mes de alquiler de aseo portatil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones, con inodoro COSteS INIECIOS vvoeeeesoomeoeoen, 6,00% 758
quimico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo transldcido pa-
ra entrada de luz exterior. Incluso plp de suministro, mantaje, retirada, limpieza y mantenimiento. TOTAL PARTIDA oot 13391
P50 1000 u Mes de alquiler de aseo portatil de polietileno. 131,25 131,25 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
MBLBIRIES . vvvvvsorss vt 181,25 E38 u  Transporte de caseta prefabricada.
Suma la partida..... 131,25 U. de transporte de caseta prefabricada de obra, has una distancia maxima de 200 km. descarga y posterior reco-
Costes indiractos .. 6,00% 788 gidda con camion gria.
TOTAL PARTIDA 12913 P54 1,000 u  Transporte de casetra prefabricada de obra, entrega y recogida. 198,99 198,99
, P26 0785 h  Peon 1454 156
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con TRECE CENTIMOS
Mano de obra . 11,56
E35 u  Alqguiler de caseta prefabricada para vestuarios. Materiales ... 198,99
U. de mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones 4,20x2,33x2,30 m (9,80 )
m#), compuesta por: estructura metélica, cerramiento de chapa con terminacién de pintura prelacada, cubierta de Suma e 21055
chapa, aislamiento interior, instalacién de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de alu- Costes Indirectos ..ooovosoesscovsssavevos 6,00% 1263
minio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y paliestire- TOTAL PARTIDA oo 223,18
no con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes. ) ) i ) ‘
Pg1 1000 U Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra. 103,05 10305 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
MaLEMIAIES ... e 103,06
Suma la partida ........cooveeeereereeeee e 103,05
Costes indirectos .......oeevreviaavireins 6,00% 6,18
TOTAL PARTIDA ..ot sasmsns s 109,23
Asciende el precio total de la partida a la mencicnada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
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E39 u Accesorios en caseta de obra para vestuarios ylo accesos. E43 u Sefial provisional de obra.

U. de suministro y colocacion de taquilla individual (amortizable en 3 usos), percha, banco para 5 personas (amor-
tizable en 2 usos), espejo, portarrollos (amortizable en 3 usos), jabonera (amortizable en 3 usos) en local o caseta
de obra para vestuarios y/o aseos, incluso montaje e instalacion.

U. de suministro, colocacién y desmontaje de sefial provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peli-
gro, triangular, L = 80 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 5 usos, con caballete portatil de ace-
ro galvanizado, amortizable en 5 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el perio-

P55 2310 u  Taquilla metdlica individual con llave para ropa y calzado. 77,50 179,03 do de tiempo que se requiera.
P56 7000 u  Percha para vestuarios y/o aseos. 6,95 48,65 P68 0,200 u  Sefal provisional de obra de chapa de acero galvanizado. 41,44 8,29
P57 0500 u  Banco de madera para 5 personas. 91,51 45,76 P69 0,200 u  Caballete portatil de acero galvanizado. 8,10 1,62
P58 1,000 u  Espejo para vestuarios y/o aseos. 12,20 12,20 P26 0,439 h  Peoén 14,54 202
P59 0330 u Purtarrcllo_s mdus.lrla\ de acer.o mc.lxldab\e. 211 895 Mano de obra . 202
Pg0 0330 u  Jabonera industrial de acero inoxidable. 26,82 855 Materiales 991
P26 15871 h Pedn 14,54 22,84
Suma la partida .. 11,93
Mano de obra .. 28 Costes indirectos ... 6,00% 072
Materiales . 303,14 _—
TOTAL PARTIDA ..ot sis s sasmsss s 12,65
Suma la partida ... 32598 . . . . .
. Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
Costes indirectos .. 6,00% 19,56
TOTAL PARTIDA ...t msssssmssesnsssesmsnssnsnas 345,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CENTIMOS
E40 u  Baliza luminosa intermitente para sefializacion.
U. de suministro, montaje y desmontaje de baliza luminosa intermitente para sefializacién, de color &mbar, con
lampara Led, con soporte metdlico de 1,2 m de altura, amortizable en 10 usos, alimentada por dos pilas de 6 V.
4R25. incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
P61 0,100 u  Baliza luminosa intermitente para sefializacion. 17,94 1,79
P62 2000 u Pila de 6V. 4,61 922
P63 0,100 u  Soporte metalico para fijacion de baliza. 8,00 0,80
P26 0,093 h Peodn 14,54 1,35
Mano de obra ..o 135
MaLEMIAIES ... e 11.81
SUME 18 PAMIAE ..o 13,16
Costes indirectos .......oeevreviaavireins 6,00% 0,79
TOTAL PARTIDA ..ot sasmsns s 13,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
E42 u  Cono.
U. de suministro y colocacitn de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de altura, de una pieza de polietileno
con lastre de arena, con una banda reflectante de 200 mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortiza-
ble en 10 usos. Incluso p/p de arena utilizada para el lastrado de las piezas, mantenimiento en condiciones segu-
ras durante el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
PB6 0,100 u  Cono de balizamiento reflectante. 784 0,78
PE7 0,002 m* Arenade 0a5mm de diametro. 12,32 0,02
P26 0,046 h Peodn 14,54 067
Mano de obra ... 087
Materiales 0,80
Suma la partida ... 147
Costes indirectos .. 6,00% 009
TOTAL PARTIDA ..ot sis s sasmsss s 1,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTAY SEIS CENTIMOS
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CAPITULO 08 : GESTION DE RESIDUOS E16 m* Canon de vertido por entrega de residuos inertes de plasticos.
E10 m® Canon de vertido por entrega de tierras a gestor autorizado. M3. por canon de vertido por entrega de residuos inertes de plasticos producides en obras de construccitn ylo de-
M3. de canon de vertido por entrega de tierras procedentes de excavacion, en vertedero especlfico, instalacién de molicion, en vertedero especifico, instalacidn de tratamiento de residuos de construccion y demalicion externa a la
tratamiento de residuos de construccion y demalicién externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacién de obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos. Sin incluir transporte.
residuos. Sin incluir transporte. P22 1010 m*  Canen de vertido por entrega de residuos inertes de plasticos. 2338 23,61
P16 1,010 m*  Ganon de vertido por entrega de tierras de excavacion. 2,04 208 MBIBTIAIES oo 23,61
MaLEMIAIES ... e 2,06 Suma la partida 2361
SUMA 1A PAMIAA .....ce.oveeceoeeeceeeeeee e 206 Costes indirectos ... 6,00% 142
Costes INGIrECIOS vovvvvsvvvvvvi 6.00% 012 TOTAL PARTIDA weccoreoees v nssessessosesesessosin 50
TOTAL PARTIDA .... 218 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TRES CENTIMOS
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
E12 m* Transporte de residuos inertes de maderas con camién.
M3. de transporte con camion de residuos inertes de madera producidos en obras de construccién y/o demolicion,
a vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o
centro de valorizacién o eliminacion de residuos, situado a 20 km de distancia, considerando el tiempo de espera
para la carga a maquina en obra, ida, descarga y vuelta.
P18 0,074 h Camion de transporte de 12t con una capacidad de 10 m3 4191 3,10
MAQUINANA ..o e 3,10
Suma la partida ... 3,10
Costes indirectos .. 019
TOTAL PARTIDA .... 3,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
E13 m* Transporte de residuos inertes de plasticos con camidn.
M3. de transporte con camién de residuos inertes de plasticos producidos en obras de construccion ylo demoli-
cion, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicién externa a la obra
o centro de valorizacion o eliminacién de residuos, situado a 20 km de distancia, considerando el tiempo de espera
para la carga a maquina en obra, ida, descarga y vuelta.
P19 0,108 h Camion de transporte de 12 t con una capacidad de 10 m3. 4191 453
MAGUINAME .....evecereeee et 453
Suma la partida . . 4,53
Costes indirectos .. 6,00% 027
TOTAL PARTIDA ..ot sis s sasmsss s 4,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA CENTIMOS
E15 m* Canon de vertido por entrega de residuos inertes de maderas.
M3. por canon de vertido por entrega de residuos inertes de madera producidos en obras de construccién ylo de-
malicidn, en vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demalicion externa a la
obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos. Sin incluir transporte.
P21 1,010 m* Canon de vertido por entrega de residuos inertes de madera. 13,37 13,50
Materiales ..o e 13,50
Suma lapartida.........ooooeoereeeee s 13,50
Costes indirectos .........co.cocervveenns 6,00% 0,81
TOTAL PARTIDA ...t msssssmssesnsssesmsnssnsnas 14,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
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CAPITULO 09 : CONTROL DE CALIDAD
EO7 u  Conjunto de pruebas y ensayos.
Ud. de conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un laboratorio acreditado en el drea técnica correspondiente,
necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente, Incluse alguiler, construccidn o adaptacién de locales pa-
ra este fin, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y demolicién o
retirada.
P13 1,000 u  Conjunto de pruebas y ensayos. 2.000,00 2.000,00
Otros .. 2.000,00
Suma la partida 2.000,00
Costes indirectos ... 6,00% 120,00
TOTAL PARTIDA ...oooiiiiniinnn s s sisnnses 2.120,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTE EUROS
E0B u  Control técnico de obra por OCT.
Ud. de control técnico de la obra llevado a cabo por Organismo de Control Técnico, en la totalidad de la superficie
de la obra a una distancia mayor a 5 km. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados de cada una de
las misiones del control técnico a realizar.
P14 1,000 u  Control técnico de obra por OCT. 5.383,14 5.383,14
OO et 5.383,14
Suma la partida.........ocevveeece e 5.383,14
Costes indirectos ......c.ooeinvvacvieins 6,00% 322,99
TOTAL PARTIDA ....oconrcrnmrmmrismnsnsissssssssmssnsssnsassssanns 5.706,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS SEIS EUROS con TRECE CENTIMOS
E64 u  Clasificacién de suelos;USO S/PG-3/75
U. de Ensayos para clasificacién segin PG-3/75 de una muestra de suelos procedentes de una excavacion, para
su uso en obras de rellenos, mediante ensayos de laboratorio para comprobar la granulometria, s/NLT 104, los li-
mites de Atterberg, s/NLT 105/106, el contenido en materia organica, s/NLT 118, el Proctor Normal, s/NLT 107, y
el indice C.B.R., s/NLT 111.
P024 1,000 u Ensayas con material de laboratorio. 23591 23591
OO et 23591
Suma 18 PaMIAA .......cooveieei s 23591
Costes indirectos ......ccooeeeeceveeeens 6,00% 14,15
TOTAL PARTIDA .... 250,06
Asciende el precio total de la partida a la mencicnada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con SEIS CENTIMOS
EGB dia Medicidn in situ de pendientes.
Dia de ensayos in situ para comprobar la de los fondos de excavacion, cama de arena, colectores y rellenos, eje-
cutados en un dia.(30 ud/dia aproximadamente).
P028 1,000 u Medicion in situ de pendientes. 130,00 130,00
OO et 130,00
Suma la partida.........ocevveeece e 130,00
Costes indirectos ......ccooeeeeceveeeens 6,00% 7,80
TOTAL PARTIDA .... 137,80
Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto bésico de mejora de la red de saneamiento en Vilamarin

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E65 dia Densidad in situ, metodo nuclear.
Dia de ensayos in situ para comprobar los grados de densidad y humedad por el método de medidor de isétopos
radioactivos, de un suelo compactado, ejecutados en un dia.(30 ud/dia aproximadamente).
P025 1,000 dia Trabajos de medicion de densidad. 190,00 190,00
OO ettt 190,00
Suma la partida ........cooveeeereereeeee e 180,00
Costes indirectos .......oeevreviaavireins 6,00% 11,40
TOTAL PARTIDA ..ot sasmsns s 201,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con CUARENTA CENTIMOS
E66 u  Clasificacién de uso de zahorras artificiales.
U. de ensayos para clasificacion, segin PG-3/75, del huso de una muestra de zahorras artificial, mediante la deter-
minacién del porcentaje de elementos con 2 o més caras de fractura, s/INLT 358, la granulometria, s/NLT 150, el
coeficiente de desgaste de Los Angeles, s/INLT 149, la comprobacién de no plasticidad, s/NLT 105/106, y el equi-
valente de arena, s/NLT 113.
P026 1000 u  Clasificacién de zahorras. 187,82 187,82
L1+ T TP TR T 187,82
Suma la partida ........oovvereieini e 187,82
Costes indirectos .......oeevreviaavireins 6,00% 1.27
TOTAL PARTIDA ..ot sis s sasmsss s 199,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CENTIMOS
E67 u  Equipo de vigilancia ambiental.
U. de equipo de vigilancia ambiental durante la fase de ejecucion, integrado por Director y técnicos especialistas,
incluso realizacion de muestreos, andlisis y redaccion de informes, en las condiciones especificadas en el PTPP
de Proyecto y Programa de Control de calidad y Vigilancia Ambiental.
Po27 1,000 u Equipo de vigilancia ambiental. 15.000,00 15.000,00
[0+ U U USSR SRS 15.000,00
Suma la partida 15.000,00
Costes indirectos ... 6,00% 900,00
TOTAL PARTIDA ..ot sis s sasmsss s 15.900,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL NOVECIENTOS EUROS
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UNIVERSITAT ESCUELA TECNICA SUPERIOR
POLITECNICA Proyecto basico de mejora de la red de saneamiento separativa en Vilamarin (Ourense)  DEINGENIEROS DE CAMINOS,

DE VALENCIA CANALES Y PUERTOS
3. CUADROS DE PRECIOS

3.1. CUADRO DE PRECIOS N° 1

CUADRO DE PRECIOS 1

Proyecto bésico de mejora de la red de saneamiento en Vilamarin

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 02 : MOVIMIENTO DE TIERRAS

E01 m? Desbroce y limpieza del terreno. 445

Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecanicos. Comprende los trabajos necesarios pa-

CUADRO DE PRECIOS 1 ra retirar de las zonas previstas: pequefias plantas, malezas, maderas caidas, escombros, basu-

Proyecto basico de mejora de la red de saneamiento en Vilamarin ras o cualquier otro materila existente, con una profundidad media de 25 cm. Incluso transtporte

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a camién, sin incluir trasnporte a

CAPITULO 01 : ACTUACIONES PREVIAS vertedero autorizado.

E47 m*  Demolicién y levantamiento del pavimento. 2220 CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
m2 de demolicién de mezcla bituminosa y firme con un espesor medio de 10 cm, incluso reirada E02 m* Excavacion de zanjas y pozos. 39,32
y carga de escombros a dumper y transporte  contenedor dentro de fa propia obra. M3 de excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de zanjas hasta una profundidad de 2

VEINTIDOS EUROS con VEINTE CENTIMOS m, en suelo de roca blanda, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indica-

da en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondos de ex-
cavacion, extraccion de fierras fuera de la excavacion, retirada de los materiales excavados y
carga a dumper o camon.

TREINTA'Y NUEVE EUROS con TREINTA'Y DOS
CENTIMOS
E03 m? Entibaciones en zanja. 3753
M2 de apuntalamiento y entibacion ligera para una proteccion del 50%, mediante tablones, cabe-
ceros y codales de madera, en zanjas de hasta 3 m de profundidad y una anchura de entre 1y 2
m. Amortizables los tablones en 10 usos, los cabeceros en 10 usos y los codales en 30 usos.
Incluso parte proporcional de medios auxiliares.

TREINTA'Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CENTIMOS
E05 m? Transporte de tierras a vertedero con camion. 4,61

M 3 de transporte de tierras procedentes de la propia excavacion a vertedero especifico, instala-

cion de fratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valori-

zacion o eliminacion de residuos, situado a una distancia méxima de 25 km., considerando ida y

vuleta, con camién basculante cargado mediante retroexcavadora mixta, incluso parte proporcio-

nal de medios auxiliares.

CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
E04 m Transporte de tierras dentro de la obra. 5,59
M3 de fransporte de tierras con dumper de los productos procedentes de excavacion de cual-
quier tipo de terreno dentro de la obra, considerando el tiempo de espera para la carga, ida, des-
carga y vuelta.

CINCO EUROQS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS

E49 m? Relleno de zanjas con tierra de |a propia excavacién. 11,55
M3 de formacion de relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada proce-
dente de la propia excavacion y compactacién en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor ma-
ximo con pison vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95%
de la méaxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado segin UNE 103501 (ensayo
no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los &ridos a ufili-
zar en los trabajos de relleno y humectacion de los mismos.

ONCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
E61 m? Relleno de zanjas con tierra de préstamo. 6,36
M3. de formacion de relleno con tierra de préstamo, en zanjas; y compactacion en tongadas su-
cesivas de 25 cm de espescr maximo con medios mecénicos, hasta alcanzar una densidad se-
ca no inferior al 95% de la maxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado segin
UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de
tajo de los dridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectacion de los mismos.

SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS

3 de junio de 2016 Pagna 1 3 de Junio de 2016 Pagna 2

Autor: David N6voa Gonzalez Presupuesto 16



UNIVERSITAT
DE VALENCIA

POLITECNICA Proyecto basico de mejora de la red de saneamiento separativa en Vilamarin (Ourense)  DEINGENIEROS DE CAMINOS,

ESCUELA TECNICA SUPERIOR

CANALES Y PUERTOS

CUADRO DE PRECIOS 1

Proyecto bésico de mejora de la red de saneamiento en Vilamarin

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 03 : CIMENTACIONES

E62 m* Cimentacién de muro de escollera. 96,11

M3. de formacién de cimentacion de muro de escollera, de bloquesde piedra granitica, careada,

de 100 a 400 kg, colocados con excavadora mixta con pinza para escollera y relleno de los hue-

cos existentes enfre blogues con hormigén HM-15/P/40/1 fabricado en central y vertido desde

camion.Incluso pip de preparacion de la base soporte.

NOVENTA Y SEIS EUROS con ONCE CENTIMOS
E63 m Cuerpo de muro de escollera. 60,36

M3. de formacion de cuerpo de muro de escollera de bloques de piedra granitica, careada, de

100 a 400 kg, colocados con excavadora mixta con pinza para escollera. Incluso pip de prepa-

racion de la base soporte.

SESENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

Proyecto bésico de mejora de la red de saneamiento en Vilamarin

cODIGO

ub RESUMEN PRECIO

CAPITULO 04 : RED DE SANEAMIENTO DE PLUVIALES

ES0

E51

E52

E53

m Colector enterrado de diametro 315 mm. 63,62

M. de suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de

PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, didmetro nomi-

nal 315 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m?, y seccidn circular, con una pendiente minima del

0,50%, para conduccién de saneamiento sin presidn, colocado sobre cama o lecho de arena de

10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pison vibrante de guiado manual,

relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm

por encima de la generatriz superior. Incluso pip de accesorios, piezas especiales, juntas de go-

ma y lubricante para montaje, sin incluir la excavacion ni el posterior relleno principal de las zan-

jas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las comrespondientes pruebas de ser-

vicio (incluidas en este precio).
SESENTAY TRES EUROS con SESENTA'Y DOS
CENTIMOS

m Colector enterrado de diametro 400 mm. 91,74

M. de suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de

PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, didmetro nomi-

nal 400 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m?, y seccidn circular, con una pendiente minima del

0,50%, para conduccion de saneamiento sin presidn, colocado sobre cama o lecho de arena de

10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pison vibrante de guiado manual,

relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm

por encima de la generatriz superior. Incluso pip de accesorios, piezas especiales, juntas de go-

ma y lubricante para montaje, sin incluir la excavacion ni el posterior relleno principal de las zan-

jas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de ser-

vicio (incluidas en este precio).
NOVENTAY UN EUROS con SETENTA Y CUATRO
CENTIMOS

m Colector enterrado de diametro 500 mm. 147,39

M. de suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de

PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, didmetro nomi-

nal 500 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m?, y seccién circular, con una pendiente minima del

0,50%, para conduccién de saneamiento sin presion, colocado sobre cama o lecho de arena de

10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pison vibrante de guiado manual,

relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm

por encima de la generatriz superior. Incluso pfp de accesorios, piezas especiales, juntas de go-

ma y lubricante para montaje, sin incluir la excavacion ni el posterior relleno principal de las zan-

jas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de ser-

vicio (incluidas en este precio).
CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA'Y
NUEVE CENTIMOS

m Colector enterrado de diametro 630 mm. 168,36

M. de suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de

PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, didmetro nomi-

nal 630 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m?, y seccién circular, con una pendiente minima del

0,50%, para conduccién de saneamiento sin presion, colocado sobre cama o lecho de arena de

10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pison vibrante de guiado manual,

relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm

por encima de la generatriz superior. Incluso pfp de accesorios, piezas especiales, juntas de go-

ma y lubricante para montaje, sin incluir la excavacion ni el posterior relleno principal de las zan-

jas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las corespondientes pruebas de ser-

vicio (incluidas en este precio).

CIENTO SESENTAY OCHO EUROS con TREINTA'Y SEIS
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1 CUADRO DE PRECIOS 1
Proyecto béasico de mejora de |a red de saneamiento en Vilamarin Proyecto bésico de mejora de la red de saneamiento en Vilamarin
cODIGO UD  RESUMEN PRECIO cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
E55 m Colector enterrado de didmetro 1.000 mm. 375,53 E58 u Pozo de registro prefabricado de PVC de altura nominal 1.5 m. 1.228,59
M. de suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de U. de formacion de pozo de registro con escalera de didmetro nominal 1000 mm y altura nominal
PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, didmetro nomi- 1,6 m, para colector de 315 mm de didmetro, totalmente estanco seglin norma EN 476, com-
nal 1000 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m?, y seccion dircular, con una pendiente minima del puesto por cuerpo de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL
0,50%, para conduccion de saneamiento sin presion, colocado sobre cama o lecho de arena de 8023, rigidez anular nominal 8 kN/m?, con los pates instalados, ciego (sin taladros prefabricados,
10 cm de espesor, debidamente compactada v nivelada con pisén vibrante de guiado manual, de modo que las acometidas y entronques del colector se perforen y fabriquen in situ), base cie-
relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm ga de polietileno de alta densidad equipada con junta de estanqueidad, y cono reductor de poliet-
por encima de la generatriz superior. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas de go- leno de alta densidad, de 600 mm de didmetro nominal en la boca, para colocar sobre el cuerpo
ma y lubricante para montaje, sin incluir la excavacion ni el posterior relleno principal de las zan- del pozo, sobre solera de 30 cm de espesor de hormigén armado HA-30/B/20/Ib+Qb, encastre
jas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las corespondientes pruebas de ser- del cuerpo del colector 10 cm en dicha solera, ligeramente armada con malla electrosoldada ME
vicio (incluidas en este precio). 20x20 © 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, con junta de estanqueidad en la unién del cuerpo
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con del pozo y el cono de reduccion, losa alrededor de la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de
CINCUENTA Y TRES CENTIMOS espesor de hormigon armado HM-30/B/20/1+Qb con malla electrosoldada ME 20x20 @ 8-8 B
E56 m Colector enterrado de didmetro 1.200 mm. 510,39 50?31%;2'20 UNE';ENELOLEU‘; conl T'e[:re de talpa:rc:Iar O:n b|.OQI‘.IED y:alm de tf;lnd‘labn ola-
M. de suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de ‘::s dea saerg:;ienm- o locllcl;ntsi a E::I:\?enh?:ulz:s aliclisf er:, m;:?’;: dZI ?;nze: d;;:i;;i:
PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, didmetro nomi- . P P po o prepa )
L A L ; L cién, empalme de los colectores con el pozo, recibido de marco, ajuste entre tapa y marco y en-
nal 1200 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m?, y seccion circular, con una pendiente minima del i ) )
" ; ) ) ) rase de la tapa con el pavimento. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las co-
0,50%, para conduccion de saneamiento sin presion, colocado sobre cama o lecho de arena de ° o T .
) . . . . mespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavacion ni el relle-
10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisén vibrante de guiado manual, no del
relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm )
por encima de la generatriz superior. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas de go- MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA
ma y lubricante para montaje, sin incluir la excavacién ni el posterior relleno principal de las zan- Y NUEVE CENTIMOS
jas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las corespondientes pruebas de ser- E59 u Pozo de registro prefabricado de PVC de altura nominal 2.0 m. 1.372,05
vicio (incluidas en este precio). U. de formacion de pozo de registro con escalera de didmetro nominal 1000 mm y altura nominal
QUINIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA Y NUEVE 2 m, para colector de 500 mm de didmetro, tc_)talmente estanco §egﬂr1 ngrma EN 47?, compuesto
CENTIMOS por cuerpo de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023,
rigidez anular nominal 8 kN/m?, con los pates instalados, ciego (sin taladros prefabricados, de
E57 u  Imbornal. 8742 g . €9 A1airos pre i
U. de suministro y montaje de imbomal prefabricado de hormigdn fck=25 MPa, de 50x30x60 cm g’°d°_q;'|e 'asdamlt”::‘das,; :"“‘f'” “:5 el _°°';°L°’ 5;"9“"’%“ J fab"q”e”c;" ;‘D'”ﬁ basl?e‘;'lega
de medidas interiores, para recogida de aguas pluviales, colocado sobre solera de hormigon en e polie Em? € alla densica Equ',pa a m"]un_ & estanqueidad, y cono reducior dé poietiienc
. e e . de alta densidad, de 600 mm de diametro nominal en la boca, para colocar sobre el cuerpo del
masa HM-20/P/20/1 de 10 cm de espesor y rejilla de fundicion dctil normalizada, clase C-250 -
. " . ) . ) pozo, sobre solera de 30 cm de espesor de hormigdn armado HA-30/B/20/1Ib+Qb, encastre del
segln UNE-EN 124, compatible con superficies de adoquin, hormigén o asfalto en caliente, aba- ) .
. ! . ) : ;i ; cuerpo del colector 10 cm en dicha solera, ligeramente armada con malla electrosoldada ME
fible y antirrobo, con marco de fundicion del mismo tipo, enrasada al pavimento. Totalmente insta- 2020 & B-8 B 500 T 6x2 20 UNE-EN 10080 nta de esta icad en |2 unitn el
lado y conexionado a la red general de desagiie, incluyendo el relleno del trasdds con material el » CON JUN'a dé estanqUeicad en 1a union del CUerpa
granular y sin inclui la excavacién. del pozo y el cono de reduccidn, losa alrededor de la boca del cono de 150x150 ¢cm y 20 cm de
espesor de hormigén armado HM-30/B/20/1+Qb con malla electrosoldada ME 20x20 & 8-8 B
OCHENTAY SIETE EUROS con CUARENTAY DOS 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, con cierre de tapa circular con bloqueo y marce de fundicion cla-
CENTIMOS se D-400 segiin UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zo-
nas de aparcamiento para todo tipo de vehiculos. Incluso preparacion del fondo de la excava-
cién, empalme de los colectores con el pozo, recibido de marco, ajuste entre tapa y marco y en-
rase de la tapa con el pavimento. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavacion ni el relle-
no del frasdds.
MIL TRESCIENTOS SETENTAY DOS EUROS con CINCO
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

Proyecto bésico de mejora de la red de saneamiento en Vilamarin

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
E60 u Pozo de registro prelabricadn de PVC de altura nominal 2.5 m. 1.853,75

U. de formacion de pozo de registro con escalera de didmetro nominal 1000 mm y altura nominal
2,5 m, totalmente estanco segtin norma EN 476, compuesto por cuerpo de PVC de doble pared,
la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 80223, rigidez anular nominal 8 kN/m?, con
los pates instalados, pieza de entrongue integral con el colector (permite la visita del colector) de
800 mm de didmetro de entrada y 1000 mm de didmetro de salida, de polietileno de alta densi-
dad, equipada con junta de estanqueidad, y cono reductor de polietileno de alta densidad, de 600
mm de didmetro nominal en la boca, para colocar sobre el cuerpo del pozo, sobre solera de 30
cm de espesor de hormigdn armado HA-30/B/20/lIb+Qb, encastre del cuerpo del colector 10 cm
en dicha solera, ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 @ 8-8 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080, con junta de estanqueidad en la unién del cuerpo del pozo y el cono de reduc-
cién, losa alrededor de la boca del cono de 150x150 cmy 20 cm de espesor de hormigén arma-
do HM-30/B/20/1+Qb con malla electrosoldada ME 20x20 @ 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080, con cierre de tapa circular con blogqueo y marco de fundicion clase D-400 segin
UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparca-
miento para todo fipo de vehiculos. Incluso preparacion del fondo de la excavacion, empalme de
los colectores con el pozo, recibido de marco, ajuste entre tapa y marco y enrase de la tapa con
el pavimento. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes prue-
bas de servicio (indluidas en este precio), sin incluir la excavacion ni el relleno del trasdds.

MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA'Y TRES EUROS con

SETENTA'Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

Proyecto bésico de mejora de la red de saneamiento en Vilamarin

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 05 : PAVIMENTOS

E45 m*  Firme flexible. 1241

m2 de formacion de firme flexible para trafico pesado T42 sobre explanada E3, compuesto por:
capa granular de 20 cm de espesor de zahorra artificial ZA25, coeficiente de Los Angeles <35,
adecuada para trafico T42; mezcla bituminosa en caliente: riego de imprimacion mediante la apli-
cacién de emulsion bituminosa, tipo ECI, a base de betin asfaltico; capa de rodadura de 5 cm de
espesor formada por material granular para la fabricacion de mezcla bituminosa en caliente AC
16 surf D, segin UNE-EN 13108-1, coeficiente de Los Angeles <=25, adecuado para trafico T4
con filler calizo, para mezcla bituminosa en caliente y befiin asféltico BE0/70.

DOCE EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Proyecto basico de mejora de la red de saneamiento en Vilamarin
cODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 06 : URBANIZACION
E44 m Marca vial longitudinal. 1,09
m. marca vial longitudinal continua, de 15 cm de anchura, con pintura de color blanco, para bor-
des de calzada, incluso p/p de premarcaje.
UN EUROS con NUEVE CENTIMOS
3 de junio de 2016 Pégina 9

CUADRO DE PRECIOS 1

Proyecto bédsico de mejora de la red de saneamiento en Vilamarin

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 07 : SEGURIDAD Y SALUD

E18 u Tapa de madera para proteccién de pozo de registro abierto. 14,29

U. de tapa de madera de proteccion de hueco horizontal de la boca de acceso a un pozo de re-
gistro de 55 cm de didmetro, durante su proceso de construccion hasta que se coloque su tapa
definitiva, realizada mediante tabloncillos de madera de pino de 15x5,2 cm, colocados uno junto a
otro hasta cubrir la totalidad del hueco, reforzados en su parte inferior por tres tabloncillos clava-
dos en sentido confrario, con rebaje en su refuerzo para alojarla en el hueco de la planta de la bo-
ca de acceso al pozo de registro de modo que impida su movimiento horizontal, preparada para
soportar una carga puntual de 3 kN. Amortizable en 4 usos. Incluso p/p de mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaie.

CATORCE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS

E19 u Barandilla de seguridad para proteccion de pozo de registro. 18,62
U. de barandilla de proteccion de hueco abierto de pozo de registro durante su proceso de cons-
truccién, mediante barandilla de seguridad, de 1 m de altura y formando un cuadrado de
1,20x1,20 m, compuesta por pasamanos de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 ¢m, trave-
safio intermedio de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm y rodapié de tablon de madera de
pino de 20x7,2 cm, todo ello sujeto mediante clavos a cuatro montantes de madera de pino de
7x7 cm colocados en sus esquinas e hincados en el terreno. Amortizable en 4 usos. Incluso plp
de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
E20 m Vallado perimetral de delimitacion de excavaciones. 2,22
M. de vallado perimietral para delimitacion de la zona de excavaciones abiertas mediante vallas
peatonales de hierro, de 1.10x2.50 m, de color amarillo, con barrotes verticales montados sobre
bastidor de tubo, para limitacion de paso de peatones, con dos pies metélicos, amortizables en 20
usos. Incluso pip de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo ne-
cesario.
DOS EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
E21 u Pasarela para proteccidn de paso de peatones sobre zanjas. 15,69
U. de proteccion de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante pasarela de acero, de 2,24 m
de longitud para anchura maxima de zanja de 1,64 m, anchura (til de 0,87 m, con plataforma de
superficie antideslizante sin desniveles, con 400 kg de capacidad de carga, rodapiés laterales de
0,15 m, barandilas laterales de 1 m de altura, con travesario lateral y 2 orificios de fijacion de la
plataforma al suelo, amortizable en 20 usos. Indluso p/p de elementos de fijacion al suelo y man-
tenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

QUINCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
E22 m2  Plataforma para proteccion de paso de vehiculos sobre zanjas. 7,67
M2 de proteccion de paso de vehiculos sobre zanjas abiertas en calzada, mediante plataforma de
chapa de acero de 10 mm de espesor, amortizable en 10 usos, apoyada sobre manta antiroca
como material amortiguador. Incluso pip de formacion de pendiente con cemento répido para fija-
cion de la chapa, evitando su vibracion al paso de los vehiculos y mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS

E23 m Vallado provisionado de zona de casetas y acopio de material. 20,39
M. de vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas
por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla,
con alambres horizontales de 5 mm de diametro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos
a postes verticales de 40 mm de diametro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y ba-
ses prefabricadas de hormigén fijadas al pavimento, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para so-
porte de los postes, amortizables en 5 usos. Incluso malla de ocultacién de polietilenc de alta
densidad, color verde, colocada sobre las vallas y p/p de montaje, pletinas de 20x4 mm y ele-
mentos de fijacién al pavimento, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo
de tiempo que se requiera y desmontaje.

VEINTE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Proyecto bésico de mejora de la red de saneamiento en Vilamarin
cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
E25 u Casco. 096
U. de sumistro de casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes
de su cabeza contra obejetos duros e inméviles, resistente a baja temperatura, hasta -30°C,
amortizable en 10 usos.
CERO EUROS con NOVENTA'Y SEIS CENTIMOS
E26 u Par de guantes. 145
U. de suministro de par de guantes contra riesgos mecéanicos, de algodén con refuerzo de serraje
vacuno en la palma, resistente a la abrasion, al corte por cuchilla, al rasgado v a la perforacion,
amortizable en 4 usos.
UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
E27 u Juego de orejeras. 6,06
U. de suministro de juego de juego de orejeras, estandar, compuesto por un casquete disefiado
para producir presion sobre la cabeza mediante un ameés y ajuste con aimohadilado central, con
atenuacion actsfica de 33 dB, amortizable en 10 usos.
SEIS EUROS con SEIS CENTIMOS
E28 u Calzado de seguridad, proteccion y trabajo. 2226
U. de suministro de par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente a un impacto de has-
ta200 J y a una compresion de hasta 15KN, con resistencia al deslizamiento, resistente a la per-
foracién, con codigo de designacion SB, amortizable en 2 usos.
VEINTIDOS EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
E29 u Ropa de proteccidn para trabajos expuestos al frio y lluvia. 6,32
U. de suministro de mono de proteccion para trabajos expuestos a la lluvia y el frio, amortizable
en 5 usos.
SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
E30 u Botiguin de urgencia. 107,37
U. de suministro y colocacion de botiquin de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfec-
tantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodon hidrfilo, venda esparadrapo, apositos
adhesivos, un par de tijeras, pinzas y guantes desechables, instalado en el vestuario.
CIENTO SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
E31 u Acometida provisional de fontaneria a caseta de obra. 111,37
U. de acometida provisional de fontaneria enterrada a caseta prefabricada de obra, incluso cone-
xidn a la red provisional de obra, hasta una distancia méxima de 8 m.
CIENTQ ONCE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
E32 u Acometida provisional de saneamiento a caseta de obra. 44910
U. de acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta prefabricada de obra, incluso co-
nexion a la red provisional de obra, hasta una distancia maxima de 8 m.
CUATROCIENTOS CUARENTAY NUEVE EUROS con
DIEZ CENTIMOS
E33 u Acometida provisional de electricidad a caseta de obra. 190,42
U. de acometida provisional de electricidad enterrada a caseta prefabricada de obra, incluso co-
nexion al cuadro eléctrico provisional de obra, hasta una distancia méxima de 50 m.
CIENTO NOVENTA EURQOS con CUARENTA'Y DOS
CENTIMOS
E34 u Algquiler de aseo portatil. 139,13

U. de mes de alquiler de aseo portatil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin cone-
xiones, con inodoro quimico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta
con cerradura y techo fransllcido para entrada de luz exterior. Incluso p/p de suministro, monta-
je, retirada, limpieza y mantenimiento.

CIENTQO TREINTA'Y NUEVE EUROS con TRECE
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

Proyecto bésico de mejora de la red de saneamiento en Vilamarin

cODIGO

ub RESUMEN PRECIO

E35

E36

E37

E38

E39

E40

E42

u Alquiler de caseta prelahrinada para vestuarios. 109,23
U. de mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones

4,20x2,33x2,30 m (3,80 m?), compuesta por: estructura metdlica, cerramiento de chapa con ter-

minacion de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalacion de elecfricidad,

tubes fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de en-

trada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en

base de chapa y revestimiento de tablero en paredes.

CIENTOQ NUEVE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
u Alquiler de caseta prefabricada para almacén. 9321
U. de mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de los materiales, la
pequefia maquinaria y las herramientas, de dimensiones 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m®), compues-
ta por: estructura metdlica, cerramiento de chapa con terminacion de pintura prelacada, cubierta
de chapa, instalacion de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de
aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa y suelo de aglomerado hidréfugo.

NOVENTA'Y TRES EUROS con VEINTIUN CENTIMOS

u Alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina. 13391
U. de mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de dimensiones

4,78x2,42x2,30 m (10,55 m?), compuesta por: estructura metalica, cerramiento de chapa con ter-

minacion de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalacion de electricidad,

tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de en-

frada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en

base de chapa y revestimiento de tablero en paredes.

CIENTO TREINTA'Y TRES EUROS con NOVENTA 'Y UN
CENTIMOS
u Transporte de caseta prefahricada. 223,18
U. de transporte de caseta prefabricada de obra, has una distancia méxima de 200 km. descarga
y posterior recogidda con camién gria.
DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con DIECIOCHO
CENTIMOS
u Accesorios en caseta de obra para vestuarios y/o accesos. 345,54
U. de suministro y colocacion de taquilla individual (amortizable en 3 usos), percha, banco para
5 personas (amortizable en 2 usos), espejo, portarrollos (amortizable en 3 usos), jabonera (amor-
tizable en 3 usos) en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos, incluso montaje e instala-
cidn.
TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
u Baliza luminosa intermitente para sefalizacion. 13,95
U. de suministro, montaje y desmontaje de baliza luminosa intermitente para sefializacion, de co-
lor &mbar, con ldmpara Led, con soporte metélico de 1,2 m de altura, amortizable en 10 usos, ali-
mentada por dos pilas de 6 V. 4R25. incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras du-
rante todo el periodo de tiempo que se requiera.

TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
u Cono. 1,56
U. de suministro y colocacion de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de altura, de una pie-
za de polietileno con lastre de arena, con una banda reflectante de 200 mm de anchura y retrorre-
flectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos. Incluso p/p de arena utilizada para el lastrado
de las piezas, mantenimiento en condiciones seguras durante el periodo de tiempo que se requie-
ra y desmontaje.

UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

Proyecto bésico de mejora de la red de saneamiento en Vilamarin

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
E43 u Sefial provisional de obra. 12,65

U. de suministro, colocacion y desmontaje de sefial provisional de obra de chapa de acero gal-
vanizado, de peligro, triangular, L = 90 cm, con retromeflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 5
usos, con caballete portatil de acero galvanizado, amortizable en 5 usos. Incluso p/p de manteni-
miento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

DOCE EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

Proyecto bésico de mejora de la red de saneamiento en Vilamarin

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 08 : GESTION DE RESIDUOS

E10 m? Canon de vertido por entrega de tierras a gestor autorizado. 2,18

M3. de canon de vertido por entrega de tierras procedentes de excavacion, en vertedero especi-
fico, instalacién de fratamiento de residuos de construccion y demolicion extema a la obra o cen-
fro de valorizacion o eliminacion de residuos. Sin incluir transporte.

DOS EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
E12 m? Transporte de residuos inertes de maderas con camion. 3,29
M3. de transporte con camidn de residuos inertes de madera producidos en obras de construc-
cion ylo demolicion, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construc-
cion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos, situado a
20 km de distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a maqguina en obra, ida, des-
carga y vuelta.

TRES EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
E13 m? Transporte de residuos inertes de plasticos con camion. 4,80
M3. de transporte con camion de residuos inertes de plasticos producidos en obras de construc-
cion ylo demolicion, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construc-
cion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos, situado a
20 km de distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a maguina en obra, ida, des-
carga y vuelta.
CUATRO EUROS con OCHENTA CENTIMOS
E15 m Canon de vertido por entrega de residuos inertes de maderas. 1431
M3. por canon de vertido por entrega de residuos inertes de madera producidos en obras de
construccion yfo demolicion, en vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de
construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos.
Sin incluir transporte.
CATORCE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
E16 m? Canon de vertido por entrega de residuos inertes de plasticos. 25,03
M3. por canon de vertido por entrega de residuos inertes de plasticos producidos en obras de
construccion yfo demolicion, en vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de
construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos.
Sin incluir transparte.

VEINTICINCO EUROS con TRES CENTIMOS
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3.2. CUADRO DE PRECIOS N° 2

CUADRO DE PRECIOS 1
Proyecto bésico de mejora de la red de saneamiento en Vilamarin
cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
l CUADRO DE PRECIOS 2
CAPITULO 09 : CONTROL PE CALIDAD Proyecto bésico de mejora de la red de saneamiento en Vilamarin
EO7 u Conjunto de pruebas y ensayos. 2.120,00
Ud. de conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un laboratorio acreditado en el area técni- Go0Ie0 UD RESUMEN PRECIO
ca correspondiente, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente, Incluso alquiler, CAPITULO 01 : ACTUACIONES PREVIAS
construccion o adaptacion de locales para este fin, mantenimiento en condiciones seguras durante E47 m*  Demolicién y levantamiento del pavimento.
todo el periodo de tiempo que se requiera y demolicion o retirada. m2 de demolicion de mezcla bituminosa y firme con un espesor medio de 10 cm, incluso refirada
DOS MIL CIENTO VEINTE EUROS y carga de escombros a dumper y transporte a contenedor dentro de la propia obra. N -
E08 u Control técnico de obra por OCT. 5.706,13 Maguinaria ; 15155
Ud. de control técnico de la obra llevado a cabo por Organismo de Control Técnico, en la totali- .
dad de la superficie de la obra a una distancia mayor a 5 km. Incluso desplazamiento a obra e in- Suma 2 partida 208
forme de resultados de cada una de las misiones del control técnico a realizar. Costes indireclos .. B00%___ 126
CINCO MIL SETECIENTOS SEIS EUROS con TRECE TOTAL PARTIDA 2x
CENTIMOS
EG4 u Clasificacion de suelos;US0 S/PG-3/75 250,06

U. de Ensayos para clasificacion segin PG-3/75 de una muestra de suelos procedentes de una
excavacion, para su uso en obras de rellenos, mediante ensayos de laboratorio para comprobar
la granulomefria, s/NLT 104, los limites de Atterberg, SINLT 105/106, el contenido en materia or-
ganica, s/NLT 118, el Proctor Normal, s/NLT 107, y el indice C.B.R., s/NLT 111.

DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con SEIS CENTIMOS
E68 dia  Medicion in situ de pendientes. 137,80
Dia de ensayos in situ para comprobar la de los fondos de excavacion, cama de arena, colecto-
res y rellenos, ejecutados en un dia.(30 udidia aproximadamente).

CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA
CENTIMOS
E65 dia  Densidad in situ, metodo nuclear. 201,40
Dia de ensayos in situ para comprobar los grados de densidad y humedad por el método de me-
didor de is6topos radioactivos, de un suelo compactado, ejecutados en un dia.(30 ud/dia aproxi-
madamente).
DOSCIENTOS UN EUROS con CUARENTA CENTIMOS
E66 u Clasificacion de uso de zahorras artificiales. 199,09
U. de ensayos para clasificacion, segn PG-3/75, del huso de una muestra de zahorras artificial,
mediante la determinacion del porcentaje de elementos con 2 o mas caras de fractura, sINLT
358, la granulometria, s/NLT 150, el coeficiente de desgaste de Los Angeles, SINLT 149, la com-
probacion de no plasticidad, s/NLT 105/106, y el equivalente de arena, s/NLT 113.

CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE
CENTIMOS
E67 u Equipo de vigilancia ambiental. 15.900,00
U. de equipo de vigilancia ambiental durante la fase de ejecucién, integrado por Director y téeni-
cos especialistas, incluso realizacion de muestreos, andlisis y redaccion de informes, en las con-
diciones especificadas en el PTPP de Proyecto y Programa de Control de calidad y Vigilancia
Ambiental.

QUINCE MIL NOVECIENTOS EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 2
Proyecto bésico de mejora de la red de saneamiento en Vilamarin
cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 02 : MOVIMIENTO DE TIERRAS
E01 m? Desbroce y limpieza del terreno.
Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecanicos. Comprende los trabajos necesarios pa-
ra retirar de las zonas previstas: pequefias plantas, malezas, maderas caidas, escombros, basu-
ras o cualquier otro materila existente, con una profundidad media de 25 cm. Incluso transtporte
de la maquinaria, refirada de los materiales excavados y carga a camién, sin incluir trasnporte a
vertedero autorizado.
MaN0 de Obra ........cvvveece e 0,09
MAGUINAME ... 411
Suma la partida........ccoreierviiii e 4,20
Costes indirectos 6,00% 0,25
TOTAL PARTIDA ... 445
E02 m? Excavacion de zanjas y pozos.
M3 de excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de zanjas hasta una profundidad de 2
m, en suelo de roca blanda, con medios mecdnicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indica-
da en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondos de ex-
cavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion, retirada de los materiales excavados y
carga a dumper o camon.
MaN0 de Obra ........cvvveece e 9,09
MAGUINAME ... 28,00
Suma la partida 37,09
Costes indirectos 6,00% 223
TOTAL PARTIDA ....coovrrvrinnineinnmsesnrsssssnieins 39,32
E03 m Entibaciones en zanja.
M2 de apuntalamiento y entibacion ligera para una proteccion del 50%, mediante tablones, cabe-
ceros y codales de madera, en zanjas de hasta 3 m de profundidad y una anchura de entre 1y 2
m. Amortizables los tablones en 10 usos, los cabeceros en 10 usos y los codales en 30 usos.
Incluso parte proporcional de medios auxiliares.
MaNo d8 OBra ........cevreeece e 32,10
Resto de obra y materiales..........cooveviiiaiienn 33
Suma la partida........ccoove v 3541
Costes indirectos 2,12
TOTAL PARTIDA... 37,53
E05 m? Transporte de tierras a vertedero con camion.
M3 de transporte de tierras procedentes de Ia propia excavacion a vertedero especifico, instala-
cidn de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valori-
zacion o eliminacion de residuos, situado a una distancia méxima de 25 km., considerando ida y
vuleta, con camién basculante cargado mediante retroexcavadora mixta, incluso parte proporcio-
nal de medios auxiliares.
MAGUINAME ... 435
Suma la partida........ccoove v 4,35
Costes indirectos ......c.cooeoevreenens 6,00% 0,26
TOTAL PARTIDA ....coovrrvrinnineinnmsesnrsssssnieins 461
E04 m Transporte de tierras dentro de la obra.
M3 de fransporte de tierras con dumper de los productos procedentes de excavacion de cual-
quier tipo de terreno dentro de la obra, considerando el tiempo de espera para la carga, ida, des-
carga y vuelta.
Magquinaria ... 5,27
Suma la partida 527
Costes indirectos 6,00% 0,32
TOTAL PARTIDA .....coiriinriniinmnessiansessannsnssans 559
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CUADRO DE PRECIOS 2
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cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
E49 m? Relleno de zanjas con tierra de la propia excavacion.
M3 de formacién de relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada proce-
dente de la propia excavacion y compactacion en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor mé-
ximo con pisén vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95%
de la méxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado segin UNE 103501 (ensayo
no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los aridos a utili-
zar en los trabajos de relleno y humectacion de los mismos.
Mano de obra 364
Magquinaria 7.26
Suma la partida........ccoove v 10,90
Costes indirectos .....oooooeveivecrennenen, 6,00% 0,65
TOTAL PARTIDA .....ccoerirmniisimmnianisssasnsnsans 11,55
E61 m? Relleno de zanjas con tierra de préstamo.
M3. de formacion de relleno con tierra de préstamo, en zanjas; y compactacion en tongadas su-
cesivas de 25 cm de espescr maximo con medios mecénicos, hasta alcanzar una densidad se-
ca no inferior al 95% de la méaxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado segdn
UNE 103501 {ensayo no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de
tajo de los &ridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectacion de los mismos.
MAGUINAME ... 0,84
Resto de obra y materiales..........cooveviiiaiienn 5,16
Suma la partida........ccoove v 6,00
Costes indirectos 0,36
TOTAL PARTIDA...... 6,36
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cODIGO UD  RESUMEN PRECIO cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 03 : CIMENTACIONES CAPITULO 04 : RED DE SANEAMIENTO DE PLUVIALES
E62 m* Cimentacién de muro de escollera. E50 m Colecter enterrado de diametro 315 mm.
M3. de formacién de cimentacion de muro de escollera, de bloquesde piedra granitica, careada, M. de suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de
de 100 a 400 kg, colocados con excavadora mixta con pinza para escollera y relleno de los hue- PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, didmetro nomi-
cos existentes enfre blogues con hormigén HM-15/P/40/1 fabricado en central y vertido desde nal 315 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m?, y seccidn circular, con una pendiente minima del
camion.Incluso pip de preparacion de la base soporte. 0,50%, para conduccién de saneamiento sin presidn, colocado sobre cama o lecho de arena de
Mano de obra 21,28 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pison vibrante de guiado manual,
Resto de obra y materiales.. 69,39 relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm

por encima de la generatriz superior. Incluso pip de accesorios, piezas especiales, juntas de go-

Suma la_ pariida.... %067 ma y lubricante para montaje, sin incluir la excavacion ni el posterior relleno principal de las zan-
Costes indirectos — M jas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las comrespondientes pruebas de ser-
TOTAL PARTIDA .....oooiviim i cinscrisnnecines 96,11 vicio (inc\uidas en este predo)‘

E63 m*  Cuerpo de muro de escollera. Mana de obra 6,78
M3. de formacion de cuerpo de muro de escollera de blogues de piedra granitica, careada, de Maguinaria 10,01
100 a 400 kg, colocados con excavadora mixta con pinza para escollera. Incluso p/p de prepa- Resto de obra y materiales...........ccooccoocevveennnne 4323
racion de a base soporte. Mano de obra 816 Suma Ia_ partida 60,02

Resto de obra y materiales.. 50,76 Costes indirectos ... 6‘00%—3‘50
TOTAL PARTIDA....... 63,62
Suma Ia_ PAMIOR e 56,94 E51 m Colector enterrado de diametro 400 mm.
COSIOS INGITBCIOS v 6% ______ 2 M. de suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de
TOTAL PARTIDA ..coovrvvvvrnrssnssersssssssssssssssssnsens 60,36 PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, didmetro nomi-
nal 400 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m?, y seccidn circular, con una pendiente minima del
0,50%, para conduccién de saneamiento sin presion, colocado sobre cama o lecho de arena de
10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pison vibrante de guiado manual,
relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm
por encima de la generatriz superior. Incluso pip de accesorios, piezas especiales, juntas de go-
ma y lubricante para montaje, sin incluir la excavacion ni el posterior relleno principal de las zan-
jas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las corespondientes pruebas de ser-
vicio (incluidas en este precio).
Mano de obra . 799

Maguinaria......... . 11,43

Resto de obra y materiales. 67,13
Suma la partida 86,55
Costes indirectos ... 6,00% 519
TOTAL PARTIDA .....cooinininiinnnimiseniasinnnsnans 91,74
E52 m Colector enterrado de diametro 500 mm.
M. de suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de
PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, didmetro nomi-
nal 500 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m?, y seccidn circular, con una pendiente minima del
0,50%, para conduccién de saneamiento sin presidn, colocado sobre cama o lecho de arena de
10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pison vibrante de guiado manual,
relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm
por encima de la generatriz superior. Incluso pip de accesorios, piezas especiales, juntas de go-
ma y lubricante para montaje, sin incluir la excavacion ni el posterior relleno principal de las zan-
jas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las comrespondientes pruebas de ser-
vicio (incluidas en este precio).
Mano de Ebra ........oov e 9,18
Magquinaria 13,42
Resto de obra y materiales.... 116,45
Suma la pantida.......cccoeeeeeeree e 139,05
Costes indirectos .......ccocoeevcininnns 6,00% 8,34
TOTAL PARTIDA ....coovvnvinnieinnmsessrssssnieins 147,39
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E53 m Colector enterrado de didmetro 630 mm. E57 u Imbaernal.
M. de suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de U. de suministro y montaje de imbornal prefabricado de hormigén fek=25 MPa, de 50x30x60 cm
PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, didmetro nomi- de medidas interiores, para recogida de aguas pluviales, colocado sobre solera de hormigon en
nal 630 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m?, y seccion circular, con una pendiente minima del masa HM-20/P/20/l de 10 cm de espesor y rejilla de fundicion dlctil normalizada, clase C-250
0,50%, para conduccion de saneamiento sin presion, colocado sobre cama o lecho de arena de segn UNE-EN 124, compatible con superficies de adoquin, hormigdn o asfalto en caliente, aba-
10 cm de espesor, debidamente compactada v nivelada con pisén vibrante de guiado manual, tible y antirrobo, con marco de fundicion del mismo tipo, enrasada al pavimento. Totaimente insta-
relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm lado y conexionado a Ia red general de desagiie, incluyendo el relleno del trasdds con material
por encima de la generatriz superior. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas de go- granular y sin incluir la excavacion.
ma y lubricante para montaje, sin incluir la excavacion ni el posterior relleno principal de las zan- Mano de obra 12,77
jas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las corespondientes pruebas de ser- Resto de obra y materiales.... 69,70
vicio (incluidas en este precio).
Suma la partida 8247
Mano de obra... 10 Costes indirectos .. 6‘00%—4,95
Maguinaria 16,76 TOTAL PARTIDA ....oecuverianersrssnsisssmsnsmssassrsssans 8742
Resto de obra y materiales..........c.c.coooveeeeerene 131,04 E58 u Pozo de registro prefabricado de PVC de altura nominal 1.5 m.
_ U. de formacion de pozo de registro con escalera de didmetro nominal 1000 mm y altura nominal
Suma ‘? partida 188,83 1,5 m, para colector de 315 mm de diametro, totalmente estanco segun norma EN 476, com-
Costes indirectos ... 953 puesto por cuerpo de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL
TOTAL PARTIDA ..covvvvssssssssssnssssassssssssssssnes 168,38 8023, rigidez anular nominal 8 kN/m?, con los pates instalados, ciego (sin taladros prefabricados,
ESS m Colector enterrado de diametro 1.000 mm. de moda que las acometidas y entranques del colector se perforen y fabriquen in situ), base cie-
M. de suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de ga de polietileno de alta densidad equipada con junta de estanqueidad, y cono reductor de polieti-
PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, didmetro nomi- leno de alta densidad, de 600 mm de didmetro nominal en la boca, para colocar sobre el cuerpo
nal 1000 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m?, y seccién circular, con una pendiente minima del del pozo, sobre solera de 30 cm de espesor de hormigén armado HA-30/B/20/1Ib+Qb, encastre
0,50%, para conduccion de saneamiento sin presion, colocado sobre cama o lecho de arena de del cuerpo del colector 10 cm en dicha solera, ligeramente armada con malla electrosoldada ME
10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisén vibrante de guiado manual, 20x20 @ 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, con junta de estanqueidad en la union del cuerpo
relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm del pozo y el cono de reduccion, losa alrededor de la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de
por encima de la generatriz superior. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas de go- espesor de hormigén armado HM-30/B/20/1+Qb con malla electrosoldada ME 20x20 @ 8-8 B
ma y lubricante para montaje, sin incluir la excavacién ni el posterior relleno principal de las zan- 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, con cierre de tapa circular con blogueo y marco de fundicion cla-
jas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de ser- se D-400 segin UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zo-
vicio (incluidas en este precio). nas de aparcamiento para todo tipo de vehiculos. Incluso preparacion del fondo de la excava-
Mano de obra ... 16,63 cién, empalme de los colectores con el pozo, recibido de marco, ajuste entre tapa y marco y en-
Maquinaria......... 29,10 rase de la tapa con el pavimento. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las co-
Resto de obra y materiales 308,54 mespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavacion ni el relle-
Suma la partida...... . 354,27 no del raadde.
Costes indirectas .. 2126 MaN0 de Obra ........cvvveece e 4348
- Maquinaria 11,46
TOTAL PARTIDA ..cocuiinnrnrsnnsnsmnssssssssssnasns 375,53 Resto de obra y materiales.... 110411
E56 m Colector enterrado de didmetro 1.200 mm. —_—
M. de suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de SUME 18 PR ..o 115805
PVC de doble pared, la extericr corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, didmetro nomi- Costes indirectos 600%__ 6%
nal 1200 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m?, y seccion circular, con una pendiente minima del TOTAL PARTIDA 1.228,59
0,50%, para conduccion de saneamiento sin presién, colocado sobre cama o lecho de arena de
10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisén vibrante de guiado manual,
relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm
por encima de la generatriz superior. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas de go-
ma y lubricante para montaje, sin incluir la excavacién ni el posterior relleno principal de las zan-
jas. Totalmente: montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de ser-
vicio (incluidas en este precio).
MaNo d8 ObFA ...evveceeee e 18,61
Maquinaria 3248
Resto de obra y materiales 43041
Suma la partida........coocevvieiiin s 481,50
Costes indirectos ... 6,00% 28,89
TOTAL PARTIDA.. 510,39
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E59

u Pozo de registro prelabricadn de PVC de altura nominal 2.0 m.

U. de formacion de pozo de registro con escalera de didmetro nominal 1000 mm y altura nominal
2m, para colector de 500 mm de didmetro, totalmente estanco seglin norma EN 476, compuesto
por cuerpo de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023,
rigidez anular nominal 8 kN/m?, con los pates instalados, ciego (sin taladros prefabricados, de
modo que las acometidas y entronques del colector se perforen y fabriquen in situ), base ciega
de polietileno de alta densidad equipada con junta de estanqueidad, y cono reductor de polietileno
de alta densidad, de 600 mm de didmetro nominal en la boca, para colocar sobre el cuerpo del
pozo, sobre solera de 30 cm de espesor de hormigén armado HA-30/B/20/IIb+Qb, encastre del
cuerpo del colector 10 cm en dicha solera, ligeramente armada con malla electrosoldada ME

CUADRO DE PRECIOS 2

Proyecto bésico de mejora de la red de saneamiento en Vilamarin

cODIGO

up RESUMEN

PRECIO

CAPITULO 05 : PAVIMENTOS

E45

m? Firme flexible.

m2 de formacion de firme flexible para tréfico pesado T42 sobre explanada E3, compuesto por:
capa granular de 20 cm de espesor de zahorra artificial ZA25, coeficiente de Los Angeles <35,
adecuada para tréfico T42; mezcla bituminosa en caliente: fiego de imprimacion mediante la apli-
cacién de emulsion bituminosa, tipo ECI, a base de betun asfaltico; capa de rodadura de 5cmde
espesor formada por material granular para la fabricacion de mezcla bituminosa en caliente AC
16 surf D, segin UNE-EN 13108-1, coeficiente de Los .f\ngeles <=25, adecuado para frafico T4
con filler calizo, para mezcla bituminosa en caliente y bet(n asfaltico B60/70.

Mano de obra ...

0,15

20x20 @ 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, con junta de estanqueidad en la union del cuerpo
del pozo y el cono de reduccion, losa alrededor de la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de
espesor de hormigon armado HM-30/B/20/1+Qb con malla electrosoldada ME 20x20 @ 8-8 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundicion cla-
se D-400 segin UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo Ias peatonales, o zo-
nas de aparcamiento para todo tipo de vehiculos. Incluso preparacion del fondo de la excava-
cién, empalme de los colectores con el pozo, recibido de marco, ajuste entre tapa y marco y en-
rase de la tapa con el pavimento. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las co-
mespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavacion ni el relle-
no del frasdds.

3
783

Magquinaria........
Resto de obra y materiales....

Suma la partida 1,71
Costes indirectos 6,00% 0,70

TOTAL PARTIDA .....coivmviminmminnnssismseinennians 124

Mano de OBra .......c.evvveeeeeieeeieee s 44,44
Maquinaria 1,71
Resto de obra y materiales 1.238,24

Suma la partida........ccoreierviiii e 1.294,39
Costes indirectos .......cooeevreeecnens 6,00% 77,66
TOTAL PARTIDA ....coovrrvrinnineinnmsesnrsssssnieins 1.372,05
EG0 u Pozo de registro prelabricadn de PVC de altura nominal 2.5 m.
U. de formacién de pozo de registro con escalera de diametro nominal 1000 mm y altura nominal
2,5 m, totalmente estanco segtin norma EN 476, compuesto por cuerpo de PVC de doble pared,
la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 80223, rigidez anular nominal 8 kN/m?, con
los pates instalados, pieza de entrongue integral con el colector (permite la visita del colector) de
800 mm de diametro de entrada y 1000 mm de didmetro de salida, de polietilenc de alta densi-
dad, equipada con junta de estanqueidad, y cono reductor de polietileno de alta densidad, de 600
mm de didmetro nominal en la boca, para colocar sobre el cuerpo del pozo, sobre solera de 30
cm de espesor de hormigdn armado HA-30/B/20/lIb+Qb, encastre del cuerpo del colector 10 cm
en dicha solera, ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 & 8-8 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080, con junta de estanqueidad en la unién del cuerpo del pozo y el cono de reduc-
cién, losa alrededor de la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigén arma-
do HM-30/B/20/1+Qb con malla electrosoldada ME 20x20 @ 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080, con cierre de tapa circular con blogueo y marco de fundicion clase D-400 segin
UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparca-
miento para todo fipo de vehiculos. Incluso preparacion del fondo de la excavacion, empalme de
los colectores con el pozo, recibido de marco, ajuste entre tapa y marco y enrase de la tapa con
el pavimento. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes prue-
bas de servicio (indluidas en este precio), sin incluir la excavacion ni el relleno del trasdds.
Mano de obra ....
Magquinaria ........
Resto de obra y materiales

52,11
11,96
1,684,756

Suma la partida.. 1.748,82
Costes indirectos ... 6,00% 104,93

TOTAL PARTIDA ..o 1.863,75
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CAPITULO 06 : URBANIZACION CAPITULO 07 : SEGURIDAD Y SALUD
E44 m Marca vial longitudinal. E18 u Tapa de madera para proteccién de pozo de registro abierto.
m. marca vial longitudinal continua, de 15 cm de anchura, con pintura de color blanco, para bor- U. de tapa de madera de proteccién de hueco horizontal de la boca de acceso a un pozo de re-
des de calzada, incluso p/p de premarcaje. gistro de 55 cm de didmetro, durante su proceso de construccion hasta que se coloque su tapa
Mano de obra... 0,23 definitiva, realizada mediante tabloncillos de madera de pino de 15x5,2 cm, colocados uno junto a
Magquinaria 0,04 ofro hasta cubrir la totalidad del hueco, reforzados en su parte inferior por tres tabloncillos clava-
Resto de obra y materiales.........cocoeverevierennn 0,76 dos en sentido contrario, con rebaje en su refuerzo para alojarla en el hueco de la planta de la bo-
- . - ca de acceso al pozo de registro de modo que impida su movimiento horizontal, preparada para
Sumala partida 193 ortar una carga puntual de 3 kN. Amortizable en 4 usos. Incluso p/p de mantenimiento en
Costes indirectos . 6,00% 0,06 Sop 92 p ) ) pip

condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.

TOTAL PARTIDA ... 1,09 Mano de obra 7.21
Resto de obra y materiales.... 6,27
Suma la partida........ccoreierviiii e 13,48
Costes indirectos ... 6,00% 0,81
TOTAL PARTIDA ....coovrrvrinnineinnmsesnrsssssnieins 14,29
E19 u Barandilla de seguridad para pruteccién de pozo de registro.
U. de barandilla de proteccion de hueco abierto de pozo de registro durante su proceso de cons-
truccion, mediante barandilla de seguridad, de 1 m de altura y formando un cuadrado de
1,20x1,20 m, compuesta por pasamanos de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, trave-
safio intermedio de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm y rodapié de tablén de madera de
pino de 20x7,2 cm, todo ello sujeto mediante clavos a cuatro montantes de madera de pino de
7x7 cm colocados en sus esquinas e hincados en el terreno. Amortizable en 4 usos. Incluso plp
de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Mano de obra 429
Resto de obra y materiales.... 13,28
Suma la partida........ccoove v 17,57
Costes indirectos .....oooooeveivecrennenen, 6,00% 1,056
TOTAL PARTIDA .....coiriinriniinmnessiansessannsnssans 18,62
E20 m Vallado perimetral de delimitacién de excavaciones.
M. de vallado perimietral para delimitacion de la zona de excavaciones abiertas mediante vallas
peatonales de hierro, de 1.10x2.50 m, de color amarillo, con barrotes verticales montados sobre
bastidor de tubo, para limitacion de paso de peatones, con dos pies metélicos, amortizables en 20
usos. Incluso pip de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo ne-
cesario.
MaNo d8 OBra ........cevreeece e 1,37
Resto de obra y materiales..........cooveviiiaiienn 0,72
Suma la partida 2,09
Costes indirectos ... 6,00% 0,13
TOTAL PARTIDA....... 222
E21 u Pasarela para proteccion de paso de peatones sobre zanjas.
U. de proteccion de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante pasarela de acero, de 2,24 m
de longitud para anchura méaxima de zanja de 1,64 m, anchura Util de 0,87 m, con plataforma de
superficie antideslizante sin desniveles, con 400 kg de capacidad de carga, rodapiés laterales de
0,15 m, barandillas laterales de 1 m de altura, con travesafio lateral y 2 orfficios de fijacion de la
plataforma al suelo, amortizable en 20 usos. Incluso p/p de elementos de fijacion al suelo y man-
tenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Mano de obra 1,37
Resto de obra y materiales.... 13,43
Suma la partida........ccoove v 14,80
Costes indirectos .....oooooeveivecrennenen, 6,00% 0,89
TOTAL PARTIDA .....couoviinririinmnessiassessarnsnssans 15,69
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POLITECNICA Proyecto basico de mejora de la red de saneamiento separativa en Vilamarin (Ourense)  DEINGENIEROS DE CAMINOS,
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CUADRO DE PRECIOS 2 CUADRO DE PRECIOS 2
Proyecto bésico de mejora de la red de saneamiento en Vilamarin Proyecto bésico de mejora de la red de saneamiento en Vilamarin
cODIGO UD  RESUMEN PRECIO cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
E22 m2  Plataforma para proteccion de paso de vehiculos sobre zanjas. E28 u Calzado de seguridad, proteccidn y trabajo.
M2 de proteccion de paso de vehiculos sobre zanjas abiertas en calzada, mediante plataforma de U. de suministro de: par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente a un impacto de has-
chapa de acero de 10 mm de espesor, amortizable en 10 usos, apoyada sobre manta antirroca ta 200 J y a una compresion de hasta 15KN, con resistencia al deslizamiento, resistente a la per-
como material amortiguador. Incluso p/p de formacion de pendiente con cemento rapido para fija- foracion, con codigo de designacion SB, amortizable en 2 usos.
cién de la chapa, evitando su vibracion al paso de los vehiculos y mantenimiento en condiciones Resto de obra y materiales...............c..... 21,00
uras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
g e g = Suma la partida........corv v 21,00
Mano de obra 1,37 ,
Costes indirectos ... 1,26
Magquinaria..... 0,50
Resto de obra y Materiales...............c..ccccene 537 TOTAL PARTIDA... ux%
_— E29 u Ropa de proteccion para trabajos expuestos al frio y lluvia.
Suma la partida........ccoreierviiii e 724 . . . . . "
) U. de suministro de mono de proteccion para trabajos expuestos a la lluvia y el frio, amortizable
Costes indirectos ......c.cooeoevreenens 6,00% 043
_— en 5 usos.
TOTAL PARTIDA ....coooiiiiniiiincniniiinssrncininians T.67 Resto de obra y materiales..................... 596
E23 m Vallado provisionado de zona de casetas y acopio de material.
L. Suma la partida........ccoveeeeeeeeeceeen 596
M. de vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas Costes indirecios 06
por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, CITBEIDS rrssvmvvvsersmensss e .
con alambres horizontales de 5 mm de di4metro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos TOTAL PARTIDA .....ocovnniniinimsnnnsnssssssans 6,32
a postes verticales de 40 mm de diametfro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y ba- E30 u Botiquin de urgencia.
ses prefabricadas de hormigdn fijadas al pavimento, de 65x24x12 ¢m, con 8 orificios, para so- U. de suministro y colocacion de botiquin de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfec-
porte de los postes, amortizables en 5 usos. Incluso malla de ocultacién de polietileno de alta tantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodon hidrdfilo, venda esparadrapo, apésitos
densidad, color verde, colocada sobre las vallas y p/p de montaje, pletinas de 20x4 mm y ele- adhesivos, un par de tijeras, pinzas y guantes desechables, instalado en el vestuario.
mentos de fijacion al pavimento, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo Mano de obra 269
de tiempo que se requiera y desmontaje. Resto de obra y materiales... 98,60
':a":’ ‘:je Ot’nm """" N 1;?; Suma la partida 101,29
esto de obra y matenales..............cooevnn x Costes indirectos .. 6,08
Suma la partida 19,24 TOTAL PARTIDA .....oovvrnrviiniisinsmsiesninsiessinsaen 107,37
Costes indirectos .. BO0%_ 118 E31 u Acometida provisional de fontaneria a caseta de obra.
TOTAL PARTIDA 20,38 U. de acometida provisional de fontaneria enterrada a caseta prefabricada de obra, incluso cone-
E25 u Casco. xidn a la red provisional de obra, hasta una distancia méxima de 8 m.
U. de sumistro de casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes Resto de obra y materiales.........coece.n. 105,07
de su cabeza contra obejetos duros e inméviles, resistente a baja temperatura, hasta -30°C, .
amortizable &n 10 usos Suma la partida 105,07
. Costes indirectos 6,30
Resto de obra y materiales..........c.coceivieinn 081
_ TOTAL PARTIDA .. 111,37
Suma '? partida 091 E32 u Acometida provisional de saneamiento a caseta de obra.
Costes indirectos .. BOO%__ 005 U. de acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta prefabricada de obra, induso co-
TOTAL PARTIDA ....covviimminrisnssmsssnnsssssnisnians 0,96 nexion a la red provisional de obra, hasta una distancia maxima de 8 m.
E26 u Par de guantes. Resto de obra y materiales..................... 423,68
U. de suministro de par de guantes contra riesgos mecanicos, de algoddn con refuerzo de serraje Suma la partida o
vawqa en la palma, resistente a Ia abrasion, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforacion, Costes IIrectos .o 2542
amortizable en 4 usos.
Resto de 0bra y Materales..............ooooo.. 137 TOTAL PARTIDA ....coovvrvrinniinnmsnssssssasnie s 449,10
_— E33 u Acometida provisional de electricidad a caseta de obra.
Suma '? partida 137 U. de acometida provisional de electricidad enterrada a caseta prefabricada de obra, incluso co-
Costes indirectos .. B00%_ 008 nexion al cuadro eléctrico provisional de obra, hasta una distancia méxima de 50 m.
TOTAL PARTIDA .....ocoriim i cennscvianneeines 145 Resto de obra y materiales...........c.......... 179,64
E27 u Juego de orejeras.
- . . . . Suma la partida.. 179,64
U. de suministro de juego de juego de orejeras, estandar, compuesto por un casquete disefiado Costes indirectos 1078
para producir presion sobre la cabeza mediante un ameés y ajuste con almohadilado central, con -
atenuacion actstica de 33 dB, amortizable en 10 usos. TOTAL PARTIDA ....coooiiiiniiiincniniiinssrncininians 190,42
Resto de obra y materiales..........c.coceivieinn 572
Suma la partida........ccoreierviiii e 572
Costes indirectos ......c.cooeoevreenens 6,00% 0,34
TOTAL PARTIDA .....ooervvrinnieimensmssssnssssansasesaes 6,06
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CUADRO DE PRECIOS 2
Proyecto bésico de mejora de la red de saneamiento en Vilamarin
cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
E34 u Algquiler de aseo portatil.
U. de mes de alquiler de aseo portatil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin cone-
xiones, con inodoro quimico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta
con cerradura y techo franslicido para entrada de luz exterior. Incluso p/p de suministro, monta-
je, retirada, limpieza y mantenimiento.
Resto de obra y materiales..........cooveviiiaiienn 131,25
Suma la partida........ccoove v 131,25
Costes indirectos .....oooooeveivecrennenen, 6,00% 788
TOTAL PARTIDA .....coiriinriniinmnessiansessannsnssans 139,13
E35 u Alquiler de caseta prelahrinada para vestuarios.
U. de mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones
4,20x2,33x2,30 m (9,80 m?), compuesta por: estructura metalica, cerramiento de chapa con ter-
minacion de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislemiento interior, instalacion de electricided,
tubes fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de en-
trada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en
base de chapa y revestimiento de tablero en paredes.
Resto de obra y materiales..........c.coceivieinn 103,05
Suma la partida........ccoove v 103,05
Costes indirectos 6,18
TOTAL PARTIDA... 109,23
E36 u Alquiler de caseta prefabricada para almacén.
U. de mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de los materiales, la
pequefia maquinaria y las herramientas, de dimensiones 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m®), compues-
ta por: estructura metalica, cerramiento de chapa con terminacion de pintura prelacada, cubierta
de chapa, instalacién de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de
aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa y suelo de aglomerado hidréfugo.
Resto de obra y materiales..............cccveeien 87.93
Suma la partida.... 87,93
Costes indirectos 6,00% 528
TOTAL PARTIDA ....coovvrvrinniinnmsnssssssasnie s 93,21
E37 u Alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina.
U. de mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de dimensiones
4,78x2,42x2,30 m (10,55 m?), compuesta por: estructura metalica, cerramiento de chapa con ter-
minacitn de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalacian de electricidad,
tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de en-
frada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en
base de chapa y revestimiento de tablero en paredes.
Resto de obra y materiales..............cccveeien 126,33
Suma la pantida.......cccoeeeeeeree e 126,33
Costes indirectos .......ccocoeevcininnns 6,00% 758
TOTAL PARTIDA ....coovvrvrinniinnmsnssssssasnie s 13391
E38 u Transporte de caseta prefabricada.
U. de transporte de caseta prefabricada de obra, has una distancia maxima de 200 km. descarga
y posterior recogidda con camidn gria.
Mano de obra 11,56
Resto de obra y materiales.. 198,99
Suma la partida 210,55
Costes indirectos 6,00% 12,63
TOTAL PARTIDA .....coiriinriniinmnessiansessannsnssans 22318
3 de junio de 2016 Pagina 14

CUADRO DE PRECIOS 2
Proyecto bésico de mejora de la red de saneamiento en Vilamarin
cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
E39 u Accesorios en caseta de obra para vestuarios yfo accesos.
U. de suministro y colocacion de taquilla individual (amortizable en 3 usos), percha, banco para
5 personas (amortizable en 2 usos), espejo, portarrollos (amortizable en 3 usos), jabonera (amor-
tizable en 3 usos) en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos, incluso montaje e instala-
aidn.
Mano de obra ... 22,84
Resto de obra y materiales..............cccveeien 303,14
Suma la partida 325,98
Costes indirectos ... 6,00% 19,56
TOTAL PARTIDA ....coovvrvrinniinnmsnssssssasnie s 345,54
E40 u Baliza luminosa intermitente para sefializacion.
U. de suministro, montaje y desmontaje de baliza luminosa intermitente para sefializacion, de co-
lor &mbar, con ldmpara Led, con soporte metélico de 1,2 m de altura, amortizable en 10 usos, ali-
mentada por dos pilas de 6 V. 4R25. incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras du-
rante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Mano de obra...... 1,35
Resto de obra y materiales.... 11,81
Suma la partida........ccoove v 13,16
Costes indirectos 0,79
TOTAL PARTIDA....... 13,95
E42 u Cono.
U. de suministro y colocacion de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de altura, de una pie-
za de polietileno con lastre de arena, con una banda reflectante de 200 mm de anchura y retrorre-
flactancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos. Incluso p/p de arena utilizada para el lastrado
de las piezas, mantenimiento en condiciones seguras durante el periodo de tiempo que se requie-
ray desmontaje.
MaN0 de Obra ........cvvveece e 067
Resto de obra y materiales..........c.coceivieinn 0,80
Suma la partida 147
Costes indirectos ... 6,00% 0,09
TOTAL PARTIDA ....coovrrvrinnineinnmsesnrsssssnieins 1,56
E43 u Senal provisional de obra.
U. de suministro, colocacion y desmontaje de sefial provisional de obra de chapa de acero gal-
vanizado, de peligro, triangular, L = 90 cm, con retromreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 5
usos, con caballete portatil de acero galvanizado, amortizable en 5 usos. Incluso p/p de manteni-
miento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Mano de obra ..... 2,02
Resto de obra y materiales.... 991
Suma la pantida.......cccoeeeeeeree e 11,83
Costes indirectos .....covvveisniiinns 6,00% 0,72
TOTAL PARTIDA ....coovvrvrinniinnmsnssssssasnie s 12,65
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CUADRO DE PRECIOS 2 CUADRO DE PRECIOS 2
Proyecto bésico de mejora de la red de saneamiento en Vilamarin Proyecto bésico de mejora de la red de saneamiento en Vilamarin
cODIGO UD  RESUMEN PRECIO cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 08 : GESTION DE RESIDUOS CAPITULO 09 : CONTROL DE CALIDAD
E10 m? Canon de vertido por entrega de tierras a gestor autorizado. EO7 u Conjunto de pruebas y ensayos.
M3. de canon de vertido por entrega de tierras procedentes de excavacion, en vertedero especi- Ud. de conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un laboratorio acreditado en el area técni-
fico, instalacién de fratamiento de residuos de construccion y demolicion extema a la obra o cen- ca correspondiente, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente, Incluso alquiler,
fro de valorizacion o eliminacion de residuos. Sin incluir transporte. construccion o adaptacion de locales para este fin, mantenimiento en condiciones seguras durante
Resto de obra y materiales..................... 2,06 todo el periodo de tiempo que se requiera y demolicion o retirada.
Resto de obra y materiales 2.000,00
Suma la partida 2,06
Costes indirectos 0,12 Suma la partida 2.000,00
TOTAL PARTIDA «..covcescervsvsrenssmsssssssssssssso 2,18 Costes indirectos ... 120,00
E12 m? Transporte de residuos inertes de maderas con camion. TOTAL PARTIDA....... 2.120,00
M3. de transporte con camion de residuos inertes de madera producidos en obras de construc- E08 u Control técnico de obra por OCT.
cién y/o demolicién, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construc- Ud. de control técnico de la obra llevado a cabo por Organismo de Control Técnico, en la totali-
cién y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacin de residuos, situado a dad de la superficie de la obra a una distancia mayor a 5 km. Incluso desplazamiento a obra e in-
20 km de distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a maguina en obra, ida, des- forme de resultados de cada una de las misiones del control técnico a realizar.
carga y vuelta. Resto de obra y materiales 5.383,14
MagUINGANE ......eeveeeiecee e 3,10
Suma la partida........ccoeeeeeeereeeeeens 5.383,14
Suma la partida 3,10 Costes indirectos .....covvvreenieeenniens 322,99
Costes indirectos 0.19 TOTAL PARTIDA ..oooovvreeescsienssosisnssesssensessens 5.706,13
TOTAL PARTIDA ....cconiiniiniinnninisnississnsnans 3,29 EG4 u Clasificacion de suelos;US0 S/PG-3/75
E13 m Transporte de residuos inertes de plasticos con camién. U. de Ensayos para clasificacion segin PG-3/75 de una muestra de suelos procedentes de una
M3. de transporte con camion de residuos inertes de plasticos producidos en obras de construc- excavacion, para su uso en obras de rellenos, mediante ensayos de laboratorio para comprobar
cion ylo demolicion, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construc- la granulomefria, s/NLT 104, los limites de Atterberg, SINLT 105/106, el contenido en materia or-
cién y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos, situado a ganica, s/NLT 118, el Proctor Normal, s/NLT 107, y el indice C.B.R., s/NLT 111.
20 km de distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a maguina en obra, ida, des- Resto de obra y materiales 23591
Carga y vuelta. MBQUITAIR oo 45 Suma |§ 13T SO 23591
Costes indirectos ......c.cooeoevreenens 14,15
Sumala partida.. ... 453 TOTAL PARTIDA ..c.ocovscnnnsssensscsssssesssssesss 250,06
Costes indirectos 027 E68 dia  Medicién in situ de pendientes.
TOTAL PARTIDA... 4,80 Dia de ensayos in situ para comprober la de los fondos de excavacion, cama de arena, colecto-
E15 m? Canon de vertido por entrega de residuos inertes de maderas. res y rellenos, ejecutados en un dia.(30 ud/dia aproximadamente).
M3. por canon de vertido por entrega de residuos inertes de madera producidos en obras de Resto de obra y materiales 130,00
construccién ylo demolicién, en vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de
construccién y demolicion externa a la obra o centro de valorizacin o eliminacion de residuos. Suma 'a_ parlida 130,00
Sin incluir ransporte, Costes indirectos ... 780
Resto de obra y maeriales..................... 13,50 TOTAL PARTIDA....... 137.80
. E65 dia Densidad in situ, metodo nuclear.
Sumala partida 1350 Dia de ensayos in situ para comprobar los grados de densidad y humedad por el método de me-
Costes indirectos . 081 didor de isbtopos radicactivos, de un suelo compactado, ejecutados en un dia.(30 ud/dia aproxi-
TOTAL PARTIDA ... 1431 madamente).
E16 m? Canon de vertido por entrega de residuos inertes de plasticos. Resto de obra y materiales 190,00
M3. por canon de vertido por entrega de residuos inertes de plasticos producidos en obras de Sumala parida 9000
construccion y/o demolicién, en vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de Costes md‘rem‘; """"""""""""""""""" 11'40
construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos. s T T -
Sin incluir transporte. TOTAL PARTIDA ....coovvrvrinniinnmsnssssssasnie s 201,40
Resto de obra y materiales 23,61 E66 u Clasificacién de uso de zahorras artificiales.
_ U. de ensayos para clasificacion, segln PG-3/75, del huso de una muestra de zahorras artificial,
Suma la partida B8 mediante la determinacién del porcentaje de elementos con 2 o més caras de fractura, s/NLT
Costes Indirgolcs 142 358, la granulometria, S/NLT 150, el coeficiente de desgaste de Los Angeles, SNLT 149, la com-
TOTAL PARTIDA ....ooovonnrn st 25,03 probacion de no plasticidad, sINLT 105/106, y el equivalente de arena, s/NLT 113.
Resto de obra y materiales 187,82
Suma la partida........ccoeeeeeeereeeeceens 187,82
Costes indirectos 1127
TOTAL PARTIDA .. 199,09
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CUADRO DE PRECIOS 2 PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Proyecto bdsico de mejora de la red de saneamiento en Vilamarin Proyecto basico de mejora de la red de saneamiento en Yilamarin

coDIGO up RESUMEN PRECIO cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
E67 U Equipo de vigilancia ambiental.

U. de equipo de vigilancia ambiental durante la fase de ejecucion, integrado por Director y técni- CAPITULO 01 : ACTUACIONES PREVIAS

cos especialistas, incluso realizacion de muestreos, analisis y redaccion de informes, en las con-

diciones especificadas en el PTPP de Proyecto y Programa de Control de calidad y Vigilancia 01.01 m? Demolicién y levantamiento del pavimento.
Amoentzl i m2 de demolicion de mezcla bituminosa y firme con un espesor medio de 10 cm, incluso retirada y
Resto de obra y materiales...........coeeeievinnees 15.000,00 )
_— carga de escombros a dumper y transporte a contenedor dentro de la propia obra.
Suma la partida..........ocvevenir e 15.000,00
Costes indirectos ...... 6.00% 900,00 122 085 57138
TOTAL PARTIDA ...ooooommniircnrimnenssessssessssseneens 15.900,00 1 22 110 2483
1 592,34 120 71081
1 8975 135 121,16
1 47984 185 887,70
1 209,56 205 42960
294528 220 65.385,22
TOTAL CAPITULO 01 : ACTUACIONES PREVIAS 65.385,22
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Proyecto basico de mejora de |a red de saneamiento en Vilamarin Proyecto basico de mejora de la red de saneamiento en Vilamarin
coDnIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 : MOVIMIENTO DE TIERRAS 12 875 135 140 20356
12 47984 185 190 202397
02.01 m? Desbroce y Iimpieza del terreno. 12 20956 205 297 122178
Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecanicos. Comprende los trabajos necesarios para 12 78492 205 247 476933
retirar de las zonas previstas: pequenias plantas, malezas, maderas caidas, escombros, basuras o Desbroce: 12 712 650 025 7238
cualquier ofro materila existente, con una profundidad media de 25 cm. Incluso transtporte de la ma-
quinaria, retirada de los materizles excavados y carga a camion, sin incluir trasnporte a vertedero 11.185,04 461 51.563,03
Akl 02,05 m® Transporte de tierras dentro de la obra.
1 iz 650 4128 M3 de transporte de tieras con dumper de los productos procedentes de excavacion de cualquier t-
24128 445 107370 po e:i; terreno dentro de la obra, considerando el tiempo de espera para la carga, ida, descarga y
Vuelia.
02.02 3 i i
" Excavacién de zanjas y pazos. Igual medicién 02.02 12 926055 1141266
M3 de excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de zanjas hasta una profundidad de 2 m, A dedugi
en suelo de roca blanda, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el -
Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondos de excavacion, ex- Igual medicién 02:0? 128 236275 29972
traccion de tierras fuera de la excavacion, retirada de los materiales excavados y carga a dumper o Partg Que cargo directamente a -2 23518 085 125 29983
camén. camion:
G w e s oe R
f e 10 140 3uas 1.2 39!?5 135 1Iﬂ] 21BI09
f 52 12 180 114728 1.2 ?3:25 185 1I92 -312I22
1 89,75 135 140 169,63 ' '
-2 11929 205 207 607,45
1 47984 185 190 1.686,64
1 209,56 205 237 1.018,15 6.3 .42 558 3540941
1T Ts® 205 247 39444 02.08 m® Relleno de zanjas con tierra de la propia excavacion.
9.260,55 3032 364.124 83 M3 de formacién de relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente
I . de la propia excavacion y compactacion en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor maximo con
02.03
Ly Em'bacmnles en za.nja'_ ] . ) pison vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la méxima
M2 de apuntalamiento y entibacion ligera para una proteccion del 50%, mediante tablones, cabece- obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado segin UNE 103501 (ensayo no incluido en este
ros y codales de madera, en zanjas de hasta 3 m de profundidad y una anchura de entre 1y 2 m. precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los aridos a utilizar en los trabajos de
Amortizables los tablones en 10 usos, los cabeceros en 10 usos y los codales en 30 usos. Incluso relleno y humectacién e los mismos.
parte proporcional de medios auxiliares.
1T 822 178 11%33 1 1192 110 045 88,73
1 20421 150 306,32 1 44855 120 055 296,04
1 582,34 170 1.006,98 1 40755 185 055 41468
1 88,75 150 13463 1 885,68 205 085 154330
1 479,84 200 959,68
1 90448 247 245637 234275 1155 27.058,76
02.07 m® Relleno de zanjas con tierra de préstamo.
6.060,51 3753 227 450,94 ) . . . )
) ) M3. de formacidn de relleno con tierra de préstamo, en zanjas; y compactacion en tongadas sucesi-
02.04 m* Transporte de tierras a vertedero con camién. vas de 25 em de espesor méaximo con medios mecanicos, hasta alcanzar una densidad seca no in-
M 3 de transporte de tierras procedentes de la propia excavacion a vertedero especifico, instalacion ferior al 35% de la mé&xima obtenida en el ensayo Proctor Madificado, realizado segtin UNE 103501
de tratamiento de residuos de construccién y demolicién externa a la obra o centro de valorizacién o (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga, fransporte y descarga a pie de tajo de los aridos a
eliminacion de residuos, situado a una distancia maxima de 25 km., considerando ida y vuleta, con utilizar en los trabajos de relleno y humectacién de los mismos.
camion basculante cargado mediante retroexcavadora mixta, incluso parte proporcional de medios 1 67221 085 081 46280
einsliores. 1 %27 10 045 1251
12 67221 085 168 1.151,90 1 14379 120 055 98490
12 20421 1,10 140 377,38 1 875 135 045 5452
12 592,34 120 160 1.364,75
Pagina 2 Pégina 3
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conIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 2 185 055 7356
1 108,80 205 060 13382
83213 6,36 52923
TOTAL CAPITULO 02 : MOVIMIENTO DE TIERRAS 711.973,02
Pagna 4

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Proyecto basico de mejora de |a red de saneamiento en Vilamarin

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 : CIMENTACIONES
03.01 m* Cimentacién de muro de escollera.
M3. de formacién de cimentacion de muro de escollera, de bloquesde piedra granitica, careada, de
100 a 400 kg, colocados con excavadora mixta con pinza para escollera y relleno de los huecos
existentes entre bloques con hormigdn HM-15/P/40/1 fabricado en central y vertido desde camién.In-
cluso plp de preparacion de la base soporte.
1 200 080 080 128
128 %11 123,02
03.02 m* Cuerpo de muro de escollera.
M3. de formacidn de cuerpo de muro de escollera de blogues de piedra granitica, careada, de 100 a
400 kg, colocados con excavadora mixta con pinza para escollera. Incluso p/p de preparacién de la
base soporte.
1 200 080 140 224
224 60,36 13521
TOTAL CAPITULO 03 : CIMENTACIONES 258,23
Pagna 6§
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Proyecto béasico de mejora de |a red de saneamiento en Vilamarin

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Proyecto basico de mejora de |a red de saneamiento en Vilamarin

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 04 : RED DE SANEAMIENTO DE PLUVIALES 04.04 m Colector enterrado de diametro 630 mm.
04.01 m Colector enterrado de diametro 315 mm. M. de suministro y montgje de colector entgn'ad_o en terreno no agresivo, form;do por tubo ;Ie PVC
B . ) de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diametro nominal 630
M. de suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC mm, rigidez anular nominal 8 KN/, y seccion circular, con una pendiente minima del 0,50%, para
de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diametro nominal 315 conduccion de saneamiento sin presién, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espe-
mm, rigidez anuiar nominal 8 kN/r’, y seccion circular, con una pendiente minima del 0,50%, para sor, debidamente compactada y nivelada con pison vibrante de guiado manual, relleno lateral com-
w”d“m.""" de sansamienio sin pr.esmn, °°|°°3F’° sot?re cama o IePho de arsna da- 10 om de espe- pactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la ge-
sor, debidamente compactada y nivelada con pison vibrante de guiado manual, refleno Iateral com- neratriz superior. Incluso p/p de accesorios, piezas espediales, juntas de goma y lubricante para
pactando hasta los rificnes y poaterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la ge- montaje, sin incluir la excavacion ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado,
neratriz superior. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas de goma y lubricante para conexionado y probado mediante las correspondientes prugbas de servicio (incluidas en este precio).
montaje, sin incluir la excavacién ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado,
conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). : 8975 8975
1 6722 67221 ’ .
875 168,36 16.110,31
67221 6362 42.766,00 N
1402 ) 04.05 m Colector enterrado de didmetro 1.000 mm.

' m Coletl:t.or enterrat.io de dlimetra 400 mm. ) M. de suministro y montaje de colecter enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC
M. de suministro y montaje de colector enterrado en temeno no agresivo, formado por tubo de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, didmetro nominal 1000
de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diametro nominal 400 mm, rigidez anular nominal 8 kNI, y seccién circular, con una pendiente minima del 0,50%, para
mm, rigidez anular nominal 8 kN/m?, y seccion circular, con una pendiente minima del 0,50%, para conduccién de saneamiento sin presion, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espe-
oﬂnducglén de saneamiento sin pr.esm. °°|°‘33F1° sot?re gama o |‘=‘Ph° de arena de 10 cm de espe- sor, debidamente compactada y nivelada con pisdn vibrante de guiada manual, relleno lateral com-
sor, debidamente compactada y nivelada con pison vibrante de guiado manual, rellenc lateral com- pactando hasta los rifiones y posterior rellenc con la misma arena hasta 30 cm por encima de la ge-
pactar?do hast@ los rifiones y posterior re\lfeno con la misma_arena.hasta 30 cm por endma de la ge- neratriz superior. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas de goma y lubricante para
neratriz superior. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas de goma y lubricante para montaje, sin incluir la excavacion i el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado,
montaje, sin incluir la excavacion ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 1 47984 47984

1 20452 20452
479,84 37553 180.194,32
20452 91,74 18.762,66 .
' ' ’ 04.06 m Colector enterrado de didmetro 1.200 mm.
p03 m  Colector enterrado de didmetro 500 mm. M. de suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC
M. de suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, didmetro nominal 1200
de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diametro nominal 500 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m?, y seccidn circular, con una pendiente minima del 0,50%, para
mm, rigidez anular nominal 8 kN/m?, y seccién circular, con una pendiente minima del 0,50%, para conduccion de saneamiento sin presion, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espe-
conduccion de saneamiento sin presién, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espe- sor, debidamente compactada y nivelada con pison vibrante de guiado manual, relleno lateral com-
sor, debidamente compactada y nivelada con pison vibrante de guiado manual, relleno lateral com- pactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la ge-
pactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la ge- neratriz superior. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas de goma v lubricante para
neratriz superior. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas de goma y lubricante para montaje, sin incluir la excavacion ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado,
montaje, sin incluir la excavacion ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
conexionado y probado mediante las cormespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 1 99448 99448
1 592,34 592,34
994,48 510,39 507 572,85
59234 14738 87.304,99 04.07 u  Imbornal.
U. de suministro y montaje de imbornal prefabricado de hormigén fek=25 MPa, de 50x30x60 cm de
medidas interiores, para recogida de aguas pluviales, colocado sobre solera de hormigén en masa
HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor y rejilla de fundicién ductil normalizada, clase C-250 segln
UNE-EN 124, compatible con superficies de adoguin, hormigén o asfalto en caliente, abatible y anti-
rrobo, con marco de fundicion del mismo tipo, enrasada al pavimento. Totalmente instalado y cone-
xionado a la red general de desag(e, incluyendo el rellena del trasdés con material granular y sin in-
cluir la excavacion.
166 166,00
Pagna 6 Pigna 7
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
166,00 8742 1451172 04.10 u Pozo de registro prefabricado de PVC de altura nominal 2.5 m.
04.08 u Pozo de registro prefabricado de PVC de altura nominal 1.5 m. U. de formacién de pozo de registro con escalera de diametro nominal 1000 mm y altura nominal 2,5

U. de formacidn de pozo de registro con escalera de didmetro nominal 1000 mm y altura nominal 1,5
m, para colector de 315 mm de diametro, totalmente estanco segtn norma EN 476, compuesto por
cuerpo de PYC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, rigidez
anular nominal 8 kN/m?, con los pates instalados, ciego (sin taladros prefabricados, de modo que las
acometidas y entronques del colector se perforen y fabriquen in situ), base ciega de polietileno de alta
densidad equipada con junta de estanqueidad, y cono reductor de polietileno de alta densidad, de 600
mm de diametro nominal en la boca, para colocar sobre el cuerpo del pozo, sobre solera de 30 cm
de espesor de hormigén armado HA-30/B/20/1b+Qb, encastre del cuerpo del colector 10 cm en di-
cha solera, ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 @ 8-8 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080, con junta de estangueidad en la union del cuerpo del pozo y el cono de reduccion,
losa alrededor de la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigén armado
HM-30/B/20/1+Qb con malla electrosoldada ME 20x20 @ 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, con
cierre de tapa circular con blogueo y marco de fundicion clase D-400 segtin UNE-EN 124, instalado
en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehicu-
los. Incluso preparacion del fondo de la excavacion, empalme de los colectores con el pozo, recibido
de marco, ajuste entre tapa y marco y enrase de la tapa con el pavimento. Totalmente montado, co-
nexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precia),
sin incluir la excavacion ni el rellenc del trasdos.

it} 69,00

m, totalmente estanco segun norma EN 476, compuesto por cuerpo de PVC de doble pared, la exte-
rior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, rigidez anular nominal 8 kN/m?, con los pates
instalados, pieza de entronque integral con el colector (permite la visita del colector) de 800 mm de
diametro de entrada y 1000 mm de diametro de salida, de polietileno de alta densidad, equipada con
junta de estanqueidad, y cono reductor de poliefileno de alta densidad, de 600 mm de didmetro nomi-
nal en la boca, para colocar sobre el cuerpo del pozo, sobre solera de 30 cm de espesor de hormi-
gon armado HA-30/B/20/1Ib+Qb, encastre del cuerpo del colector 10 cm en dicha solera, ligeramen-
te armada con malla electrosoldada ME 20x20 @ 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, con junta de
estanqueidad en la union del cuerpo del pozo y el cono de reduccion, losa alrededor de la boca del
cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigon armado HM-30/B/20/1+Qb con malla electro-
soldada ME 20x20 @ 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, con cierre de tapa circular con blogueo
y marco de fundicion clase D-400 segin UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo
las peatonales, 0 zonas de aparcamiento para todo tipo de vehiculos. Incluso preparacion del fondo
de la excavacién, empalme de los colectores con el pozo, recibido de marco, ajuste entre tapa y
marco y enrase de la tapa con el pavimento. Totalmente montado, conexionado y probado mediante
las comrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavacion ni el re-
lleno del trasds.

47 4700

47,00 1.883,75 87.126,25

04.08 u Pozo de registro prefabricado de PVC de altura nominal 2.0 m.

U. de formacion de pozo de registro con escalera de didmetro nominal 1000 mm y altura nominal 2
m, para colector de 500 mm de didmetro, totalmente estanco segtn norma EN 476, compuesto por
cuerpo de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, rigidez
anular nominal 8 kN/m?, con los pates instalados, ciego (sin taladros prefabricados, de modo que las
acometidas y enfronques del colector se perforen y fabriquen in situ), base ciega de polietileno de alta
densidad equipada con junta de estanqueidad, y cono reductor de polietileno de alta densidad, de 600
mm de didmetro nominal en la boca, para colocar sobre el cuerpo del pozo, sobre solera de 30 cm
de espesor de hormigén armado HA-30/B/20/1b+Qb, encastre del cuerpo del colector 10 cm en di-
cha solera, ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 @ 8-8 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080, con junta de estangueidad en la union del cuerpo del pozo y el cono de reduccién,
losa alrededor de la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigén armado
HM-30/B/20/1+Qb con malla electrosoldada ME 20x20 @ 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, con
cierre de tapa circular con blogueo y marco de fundicion clase D-400 segun UNE-EN 124, instalado
en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehicu-
los. Incluso preparacion del fondo de la excavacion, empalme de los colectores con el pozo, recibido
de marco, gjuste entre tapa y marco y enrase de la tapa con el pavimento. Totalmente montado, co-
nexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precic),
sin incluir la excavacién ni el relleno del frasdés.

16 16,00

6900 1.22859 8477271 TOTAL CAPITULO 04 : RED DE SANEAMIENTO DE PLUVIALES 1.060.074,41

16,00 1.37205 2195280
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conico RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 05 : PAVIMENTOS CAPITULO 06 : URBANIZACION
05.01 m? Firme flexible. 06.01 m Marca vial longitudinal.
m2 de formacién de firme flexible para tréfico pesado T42 sobre explanada E3, compuesto por: capa m. marca vial longitudinal continua, de 15 cm de anchura, con pintura de color blanco, para bordes
granular de 20 cm de espesor de zahoma artificial ZA25, coeficiente de Los Angeles <35, adecuada de calzada, incluso pfp de premarcaje.
para trafico T42; mezcla bituminosa en caliente: riego de imprimacion mediante la aplicacion de emul- 1 142550 112550
sion bituminosa, tipo ECI, a base de betdn asfaltico; capa de rodadura de 5 cm de espesor formada o B
por material granular para la fabricacion de mezcla bituminosa en caliente AC 16 surf D, segtn 1.12550 1,08 122680
UNE-EN 13108-1, coeficiente de Los Angeles <=25, adecuado para trafico T4 con filler calizo, para ——
mezcia bituminosa en caliente y bettin asféico B60/70. TOTAL CAPITULO 06 : URBANIZACION 1.226,80
1 67221 085 571,38
1 0421 1,10 22463
1 592,34 120 71081
1 8,75 135 121,16
1 47984 185 887,70
1 20956 205 42960
294528 1241 36.550,92
TOTAL CAPITULO 05 : PAVIMENTOS 36.550,92
Pagina 10 Pagna 11
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coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE cADIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 07 : SEGURIDAD Y SALUD 3 200 600 36,00
07.01 u Tapade madera para proteccién de pozo de registro abierto. %00 787 216,12
U. de tapa de madera de proteccién de hueco horizontal de la boca de acceso a un pozo de registro 07.06 m Vallado provisionado de zona de casetas y acopio de material.
de 55 om de diametro, durante su proceso de construccion hasta que se cologue su tapa definitiva, M. de vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por
realizada mediante tabloncilos de madera de pino de 15x5,2 cm, colocados uno junte a otro hasta panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con
cubrir Ia totalidad del hueco, reforzados en su parte inferior por tres tablongillos clavados en sentido alambres horizontales de 5 mm de didmetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a pos-
oontrario,_wn rebaje en su I‘_BfUF_PfZO para a_Iojgda en E| hueco de la planta de la boca de acceso al po- tes verticales de 40 mm de didmetro, acabado galvanizado, amertizables en 5 usos y bases prefabri-
20 de registro de modo que impida su movimiento horizontal, preparada para soportar una carga pun- cadas de hormigén fijadas al pavimento, de 65x24x12 em, con 8 orificios, para soporte de los pos-
tual de 3 kN. Amartizable en 4 usos. Incuso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante tes, amortizables en 5 usos. Incluso malla de ocultacién de polietileno de alta densidad, color verde,
todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. colocada sobre las vallas y p/p de montaje, pletinas de 20x4 mm y elementos de fijacion al pavi-
5 500 mento, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y
desmontaje.
500 1429 7145 1 2000 4000
07.02 u Barandilla de seguridad para proteccion de pozo de registro. 000 03 51560
U. de barandilla de proteccién de hueco abierto de pozo de registro durante su proceso de construc- ‘ ’ ’
cién, mediante barandilla de seguridad, de 1 m de altura y formando un cuadrado de 1,20%1,20 m, 07.07 u Casco.
compuesta por pasamanos de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, fravesafio intermedio de U. de sumistro de casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de
tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm y rodapié de tablon de madera de pino de 20x7,2 cm, to- su cabeza contra obejetos duros e inmdviles, resistente a baja temperatura, hasta -30°C, amortizable
do ello sujeto mediante clavos a cuatro montantes de madera de pino de 7x7 cm colocados en sus en 10 usos.
esquinas e hincados en el terreno. Amortizable en 4 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condicio- 5 600
nes seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. '
2D 2000 6,00 096 576
07.08
200 1862 37240 u Par de guantes.
07.03 . e . U. de suministro de par de guantes confra riesgos mecanicos, de algodén con refuerzo de serraje
' m Vallado perimetral de delimitacion de excavaciones. vacuno en la palma, resistente a la abrasién, al carte por cuchillz, al rasgado y a la perforacion,
M. de vallado perimietral para delimitacion de la zona de excavaciones abiertas mediante vallas pea- amortizable en 4 usos.
tonales de hierro, de 1.10x2.50 m, de color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor 5 500
de tubo, para limitacion de paso de peatones, con dos pies metalicos, amortizables en 20 usos. In- '
cluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo necesario. 500 145 725
1 0,00 50,00 07.09 u Juego de orejeras.
50,00 22 11,00 U. de suministro de juego de juego de orejeras, estandar, compuesto por un casquete disefiado para
0704 P | oteccion d d at b . producir presion sobre la cabeza mediante un ameés y ajuste con aimohadillado central, con atenua-
! u Pasarela para proteccion de paso de peatones sobre zanjas. cién acdstica de 33 dB, amortizable en 10 usos.
U. de proteccion de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante pasarela de acero, de 2,24 m de 2 200
longitud para anchura méxima de zanja de 1,64 m, anchura Ufil de 0,87 m, con plataforma de superfi- i
cie antideslizante sin desniveles, con 400 kg de capacidad de carga, rodapiés laterales de 0,15 m, 200 606 1212
barandillas laterales de 1 m de altura, con travesafio lateral y 2 orificios de fijacion de la plataforma al . . .
07.10
suelo, amortizable en 20 usos. Incluso p/p de elementos de fijacion al suelo y mantenimiento en con- u  Calzado de seguridad, proteccién y trabajo.
diciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. U. de suministro de par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta
3 300 200 J y a una compresion de hasta 15KN, con resistencia al deslizamiento, resistente a la perfora-
' cion, con cadigo de designacion SB, amortizable en 2 usos.
300 1569 4707 5 500
07.05 m2 Plataforma para proteccion de paso de vehiculos sobre zanjas. 500 226 111,30
M2 de proteccion de paso de vehiculos sobre zanjas abiertas en calzada, mediante plataforma de 0741 R d teccié trabai " | rio v lluvi
chapa de acero de 10 mm de espesor, amortizable en 10 usos, apoyada sobre manta anfirroca como ) u °p? . # prokeccion pera Ira ajos exFues 06 alino y Iuwa. ]
material amortiguador. Incluso p/p de formacién de pendiente con cemento rapido para fijacion de la U. de suministro de mono de proteccion para trabajos expuestos a la lluvia y el frio, amortizable en 5
chapa, evitando su vibracion al paso de los vehiculos y mantenimiento en condiciones seguras du- usos.
rante todo el periodo de tiempo que se requiera. 5 500
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500 632 3160 07.18 u Alquiler de caseta prefabricada para almacén.
0742 u Botiquin de urgencia. U. de mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de los materiales, la pe-
U. de suministro y colocacion de botiquin de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectan- quefia maquinaria y Ias herramientas, de dimensiones 3,43x2,05x2,30 m (7,00 ), compuesta por.
tes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodan hidrfilo, venda esparadrapo, apésitos adhe- gstn.:ctqga ?mélllca,_gzn:mle;;: ;Ie chapa con termma:énl'n de pintura prelacada[; C"'Ib'e'? de chlapa,
sivos, un par de tjeras, pinzas y guantes desechables, instalado en el vestuario, mst.a acion de electricidad, tubos fluorescentes y punto de uz exterior, ventanas de aluminio con luna
y rejas, puerta de entrada de chapa y suelo de aglomerado hidréfugo.
1 100
1 100
1,00 10737 107,37
1,00 9321 9321
07.13 u Acometida provisional de fontaneria a caseta de obra.
) P . ) ) ) . 07.18 u Alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina.
U. de acometida provisional de fontanerfa enterrada a caseta prefabricada de obra, inclusc conexion . i ] i i
alared provisional de cbra, hasta una distancia méxima de 8 m. U. de mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho_de oficina gn obra, de dmensnone;
4,78x2,42x2,30 m (10,55 m?), compuesta por: estructura metalica, cerramiento de chapa con termi-
1 100 nacién de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalacién de electricidad, tubos
fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de
1,00 M37 M37 . . .
chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y paliestireno con apoyo en base de chapa
07.14 u Acometida provisional de saneamiento a caseta de obra. y revestimiento de tablero en paredes.
U. de acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta prefabricada de obra, incluso cone- 1 100
xién a la red provisional de obra, hasta una distancia maxima de 8 m.
1,00 13391 13391
1 100
07.20 u Transporte de caseta prefabricada.
100 449,10 44310 . N .
U. de transporte de caseta prefabricada de obra, has una distancia méxima de 200 km. descarga y
07.15 u Acometida provisional de electricidad a caseta de obra. posterior recogidda con camion gria.
U. de acometida provisional de electricidad enterrada a caseta prefabricada de obra, incluso cone- 4 400
xion al cuadro eléctrico provisional de obra, hasta una distancia maxima de 50 m.
400 22318 892,72
2 200
200 0 — 7.2 u Accesorios en caseta de obra para vestuarios yfo accesos.
’ ’ ’ U. de suministro y colocacién de taquilla individual (amortizable en 3 usos), percha, banco para 5
07.16 u Alquiler de aseo portatil. personas (amortizable en 2 usos), espejo, portarrolios (amortizable en 3 usos), jabonera (amortizable
U. de mes de alquiler de aseo portatil de polietiieno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexio- en 3 usos) en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos, incluso montaje e instalacion.
nes, con inodoro quimico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con 1 1,00
cerradura y techo translicido para entrada de luz exterior. Incluso p/p de suministro, montaje, refira-
da, impieza y mantenimiento. 1,00 A5 554
1 100 07.22 u Baliza luminosa intermitente para sefalizacion.
100 13913 13013 U. de suministro, montaje y desmontaje de baliza luminosa intermitente para sefializacion, de color
! ' ' &mbar, con lampara Led, con soporte metalico de 1,2 m de altura, amortizable en 10 usos, alimenta-
0747 u Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios. da por dos pilas de 6 V. 4R25. incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
U. de mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones periodo de fiempo que se requiera.
4,20x2,33x2,30 m (9,80 m?), compuesta por: estructura metalica, cerramiento de chapa con termina- 4 400
cién de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalacion de electricidad, tubos
fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de 400 1395 5580
chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa 07.23 u Cono.
y revestimiento de tablero en paredes. U. de suministro y colocacion de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de altura, de una pieza
1 100 de polietileno con lastre de arena, con una banda reflectante de 200 mm de anchura y retrorreflectan-
10 ® 109 cia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos. Incluso p/p de arena utilizada para el lastrado de las pie-
! 2 2 zas, mantenimiento en condiciones seguras durante el periodo de tiempo que se requiera y desmon-
faje.
15 15,00
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07.24 u Sefal provisional de obra. 08.01 m® Canon de vertido por entrega de tierras a gestor autorizado.

U. de suminisfro, colocacion y desmontaje de sefial provisional de obra de chapa de acero galvani-
zado, de peligro, triangular, L = 90 ¢m, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 5 usos,
con caballete portétil de acero galvanizado, amortizable en 5 usos. Incluso p/p de mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

4 400

M3. de canon de vertido por entrega de tierras procedentes de excavacion, en vertedero especifico,

instalacién de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de va-
lorizacion o eliminacion de residuos. Sin incluir transporte.

1 672,21 0,70 168 790,52

12 20421 0.80 140 274,46

400
TOTAL CAPITULO 07 : SEGURIDAD Y SALUD

1265 50,60 12 502,34 090 160 1.023,56
- 12 89,75 100 140 150,78

4.753,89 12 47984 140 1% 153165
12 20956 160 237 95358
12 %R 180 247 372240

8.446,95 218 1841435

08.02 m® Transporte de residuos inertes de maderas con camion.

M3. de transporte con camion de residuos inertes de madera producidos en obras de construccion
ylo demolicion, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y de-
molicién externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacion de residuos, situado a 20 km de dis-
tancia, considerando el tiempo de espera para la carga a méaquina en obra, ida, descarga y vuelta.

1 03 039

0,29 33 128

08.03 m® Transporte de residuos inertes de plasticos con camion.

M3. de transporte con camion de residuos inertes de plasticos producidos en obras de construccion
ylo demolicion, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y de-
molicién externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacion de residuos, situado a 20 km de dis-
tancia, considerando el tiempo de espera para la carga a maquina en obra, ida, descarga y vuelta.

1 12 122

08.04 m® Canon de vertido por entrega de residuos inertes de maderas.

M3. por canon de vertido por entrega de residuos inertes de madera producidos en obras de cons-
truccion y/o demolicion, en vertedero especifico, instalacion de fratamiento de residuos de construc-
cién y demalicion externa a |a obra o centro de valorizacién o eliminacion de residuos. Sin incluir
fransporte.

1 039 039

0,29 143 558

08.05 m® Canon de vertido por entrega de residuos inertes de plasticos.

M3. por canon de vertido por entrega de residuos inertes de plasticos producidos en obras de cons-
truccion y/o demolicion, en vertedero especifico, instalacion de fratamiento de residuos de construc-
cién y demalicion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos. Sin incluir
fransporte.

1 12 122
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TOTAL CAPITULO 08 : GESTION DE RESIDUOS 18.457,61 CAPITULO 09 : CONTROL DE CALIDAD
09.01 u Conjunto de pruebas y ensayos.

Ud. de conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un laboratorio acreditado en el area técnica
correspendiente, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente, Incluso alquiler, construc-
cion o adaptacion de locales para este fin, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el pe-
riodo de iempo que se requiera y demolicion o refirada.

1 1,00

100 212000 2120,00

09.02 u Control técnico de obra por OCT.

Ud. de control técnico de la obra llevado a cabo por Organismo de Control Técnico, en la totalidad de
la superficie de la obra a una distancia mayor a 5 km. Incluso desplazamiento a obra e informe de re-
sultados de cada una de las misiones del control técnico a realizar.

1 1,00

100 5.706,13 5.706,13

09.03 u Clasificacién de suelos;USO S/PG-3/75

U. de Ensayos para clasificacion segin PG-3/75 de una muestra de suelos procedentes de una ex-
cavacion, para su uso en obras de rellenos, mediante ensayos de laboratorio para comprobar la gra-
nulometria, sS/INLT 104, los limites de Atterberg, s/NLT 105/106, el contenido en materia organica,
sINLT 118, el Proctor Normal, s/NLT 107, y el indice C.B.R., sINLT 111.

1 100

100 250,08 250,06

09.04 dia Medicién in situ de pendientes.

Dia de ensayos in situ para comprobar la de los fondos de excavacion, cama de arena, colectores y
rellenos, ejecutados en un dia.(30 ud/dia aproximadamente).

2 20,00

2000 137,80 2756,00

09.05 dia Densidad in situ, metodo nuclear.

Dia de ensayos in sifu para comprobar los grados de densidad y humedad por el método de medidor
de isdtopos radioactives, de un suelo compactado, ejecutados en un dia.(30 ud/dia aproximadamen-
te).

] 15,00

15,00 20140 3021,00

03.06 u Clasificacién de uso de zahorras artificiales.

U. de ensayos para clasificacian, seglin PG-3/75, del huso de una muestra de zahorras artificial,
mediante la determinacion del porcentaje de elementos con 2 0 mas caras de fractura, sINLT 358, la
granulometria, SNLT 150, el coeficiente de desgaste de Los Angeles, sINLT 149, la comprobacitn
de no plasticidad, s/NLT 105/106, y el equivalente de arena, s/NLT 113.

1 1,00

100 188,08 198,09
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
09.07 u Equipo de vigilancia ambiental. Proyecto basico de mejora de la red de saneamiento en Vilamarin
U. de equipo de vigilancia ambiental durante la fase de ejecucion, integrado por Director y técnicos CAPITULO RESUMEN EUROS %

especialistas, incluso realizacion de muestreos, andlisis y redaccion de informes, en las condiciones

especificadas en el PTPP de Proyecto y Programa de Control de calidad y Vigilancia Ambiental. 1 EACTUACIONES PREVIAS oottt 65.385,22 339
1 00 2  MOVIMIENTO DE TIERRAS ..ottt eeee e eeeseeeeseees s eeeee et e eeeeaseeen e 71197302 3692
: 3 S CIMENTACIONES ..ottt eeeseee et sesee et es e es e eneneens 25823 0,01
100 1580000 15.900,00 4 : RED DE SANEAMIENTO DE PLUVIALES 106007441 5497
TOTAL CAPITULO 09 : CONTROL DE CALIDAD 29.952,28 5 FPAVIMENTOS ..o 3655092 190
_— 6 TURBANIZACION ..ottt e e et ee e ees s ee e s et et er e et ee e e s ene. 122680 006
TOTAL 1.028.632,38 7 S SEGURIDAD Y SALUD e 475389 025
8 T GESTION DE RESIDUOS ......oooveeeeeeeeeee ettt ettt s e en et e e es s 1845761 0%
9 T CONTROL DE CALIDAD ...ttt ee e e reee st ee s 2095228 155
TOTAL EJECUCION MATERIAL 1.928.632,38
19,00% GG + Bl evvoooeeeeeeeeeeeeeeens 366.440,15
2100 % LVA. oot 48196523
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 2.777.037,76
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 2.777.037,76
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA'Y SIETE MIL TREINTA'Y SIETE EUROS con
SETENTA'Y SEIS CENTIMOS
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