Pozo P71 P72 P73 P74 P75 P76 P77 P14 P15 P16 Pozo P82 P83 P84 P85 P86 P87 P90
Cota del terreno 505.95 505.85 505.79 505.67 505.43 505.27 505.05 504.74 504.22 503.81 Cota del terreno 505.15 505.07 504.87 504.62 504.37 504.12 503.83
Cota eje colector  504.76 504.26 503.76 503.26 503.21 503.16  502.92 502.87 502.67 502.48 502.42 Cota eje colector 503.71 503.61 503.42 503.16 502.94 502.76 502.51
Cota fondo zanja  504.50 504.00 503.50 503.00 502.95 502.90 502.66 502.35 502.15 501.96 501.80 Cota fondo zanja 503.45 503.35 503.16 502.90 502.68 502.50 502.25
Distancia parcial 0,00 21.85 18.87 18.05 15.72 18.38 11.55 16.50 19.96 14.49 Distancia parcial 0.00 14.96 18.60 15.99 19.31 16.12 28.34
Distancia a origen 0,00 21.85 40.72 58.77 74.49 92.87 104.42 120.92 140.88 155.37 Distancia a origen 0.00 14.96 33.56 49.55 68.86 84.98 113.32
Diametro 315 mm 315 mm 315 mm 315 mm 315 mm 315mm 315 mm 630 mm 630 mm 630 mm 630 mm Diametro 315 mm 315 mm 315 mm 315 mm 315 mm 315 mm 315 mm
Pozo P93 P94 P92 P21 Pozo P88 P89 P90 P91 P92 H
Cota del terreno 503.34 502.78 502.35 502.21 Cota del terreno 504.71 504.25 503.83 503.19 502.35 _
Cota eje colector 502.16 501.57 500.99 500.95 500.34 Cota eje colector 503.26 502.84 502.51 501.72 500.91 ]
Cota fondo zanja 501.90 501.31 500.73 500.65 500.04 Cota fondo zanja 503.00 502.58 502.25 501.46 500.65 —
Distancia parcial 0.00 17.50 17.02 26.70 Distancia parcial 0.00 22.36 21.17 20.13 19.31 IIH
Distancia a origen 0.00 17.50 34.52 61.22 Distancia a origen 0.00 22.36 43.53 63.66 82.97 L
Diametro 315 mm 315 mm 315mm 400 mm 400 mm Diametro 315 mm 315 mm 315 mm 315 mm 315 mm [
/// Pozo P21 P95 P96 P97 P98 P99 P100 P101 P102
// Cota del terreno  502.21 500.95 499.15 497.43 495.72 493.42 491.59 489.76 488.06
// Cota eje colector  499.45  499.35 497.69 497.55 495.93 495.83 494.21 494.12 492.50491.82 490.20  489.99 488.27 488.16 487.16 486.46
1// Cota fondo zanja  498.75  498.65 496.99 496.85 495.23 495.13 493.51 493.42 491.80491.12 489.50  489.23 487.57 487.46 485.84 485.46
/I Distancia parcial 0.00 14.10 20.21 14.13 13.49 12.43 15.64 16.45 16.45
 — Distancia a origen  0.00 14.10 34.31 48.44 61.93 74.36 90.00 106.45 122.90
S
— Diametro 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm
_
—_
e
R
|
/
|
—_—
Pozo P102 P103 P104 P105 P106 P107 P108 P109 P110 P111 P112 P113 P114 P115 P116 P117 P118
Cota del terreno  488.06 486.33 484.96 483.59 482.26 480.70 479.59 478.22 476.86 475.50 47413 472.73 471.66 470.47 469.07 467.57 466.36
Cota eje colector  484.84 484.73 483.51 483.36 482.14 481.99 480.77  480.66 479.44 479.10 478.08 477.99 476.77 476.62 475.40 475.26 474.04 473.90 472.68 472.53 471.31 471.13 470.31 470.17 468.95 468.87 467.65 467.47 466.25 466.07 464.85 464.76 463.54
Cota fondo zanja  484.14 484.03 482.81 482.66 481.44 481.29 480.07  479.96 478.74 478.60 477.38 477.29 476.07 475.92 474.70 474.56 473.34 473.20 471.98 471.83 470.61 470.43 469.61 469.47 468.25 468.17 466.95 466.77 465.55 465.37 464.15 464.06 462.84
Distancia parcial  0.00 15.49 22.76 22.20 15.50 20.68 13.04 22.04 21.19 20.90 22.19 26.05 20.10 11.31 25.87 26.02 13.84
Distancia a origen  0.00 15.49 38.25 60.45 75.95 96.63 109.67 131.711 152.90 173.80 195.99 222.04 24214 253.45 279.32 305.34 319.18
Diametro 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm
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DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS

TRABAJO FIN DE GRADO

PROYECTO BASICO DE MEJORA DE LA RED DE SANEAMIENTO SEPARATIVA EN VILAMARIN
(OURENSE)

AUTOR: NOVOA GONZALEZ, DAVID

10 JUNIO 2016

ESCALA 1:1.000 Hoz
1:250 Ver




