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1. OBJETO 

A la hora de elaborar un proyecto es importante conocer la localización y las 

características que van a tener los materiales necesarios para la construcción de la 

obra. Así como también proporcionar al contratista la distancia hasta el puerto y el 

tiempo estimado del trayecto para la evaluación de la posterior valoración de las 

unidades de obra correspondientes. 

Por ello, en el siguiente anejo se estudian las diversas canteras y puntos de 

suministro que pueden abastecer a las obras de ampliación del puerto actual. 

En un primer término se ha realizado una recopilación de información de las 

canteras más próximas a la zona de proyecto, y que pueden resultar de interés para 

su utilización como aprovisionamiento de áridos. También se ha comprobado el estado 

actual de las diferentes canteras o plantas de hormigonado y se ha verificado que 

hasta la fecha todas están en disponibilidad para suministrar el material requerido. 

Toda la información del presente anejo ha sido obtenida de diversos medios. 

Una parte se ha obtenido de proyectos con el mismo objeto que este, aunque también 

se ha consultado información de organismos como la “Conselleria de Infraestructures, 

Territori y Medi Ambient de la Generalitat Valenciana (CITMA GVA)” y de la Asociación 

de Empresas de Áridos de la Comunidad Valenciana (ARIVAL). 

El objetivo de dichos trabajos es poder llegar a una caracterización de los áridos 

que permitan cubrir las siguientes necesidades: 

 Materiales para rellenos seleccionados. 

 Áridos para mezclas bituminosas. 

 Áridos para hormigones. 
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2. MATERIALES A EMPLEAR 

En la construcción tanto de los muelles como del pantalán se llegan a solicitar 

cantidades muy importantes de materiales. De cara a la planificación de la obra, esto 

requiere prever la necesidad de suministro diario de cada uno de los materiales que se 

vaya a demandar, como por ejemplo para la construcción de la banqueta o el material 

de relleno. 

Por ello se tendrá en cuenta distintos aspectos: 

 La disponibilidad de la cantera. 

 La explotación de la cantera. 

 El transporte a la obra. 

 Los acopios en cantera, en obra o intermedios. 

 Los medios de carga, transporte y colocación en obra, tanto terrestres 

como marítimos. 

Es importante también, asegurar que todos los materiales cumplen con las 

especificaciones exigidas. En principio, el control se ejecutará en las canteras, las 

plantas o en los parques de fabricación correspondientes. 

En el estudio de fuentes de suministro de materiales, la zona estudiada 

comprende un área de extensión limitada con su centro en la playa de Puebla de 

Farnals. El objetivo de este aspecto es limitar el coste del transporte del material hasta 

la obra, que puede resultar un factor determinante en el resultado económico final. 

Para optimizar y abaratar el transporte, se recomienda también que se obtengan 

todos los materiales de la misma cantera. No siempre será posible obtener todos los 

materiales del mismo punto de suministro, por lo que en dicho caso, se deberá prestar 

más atención a la coordinación de los medios de transporte. El hecho de obtener todo 

el material de un mismo punto también influye positivamente en el aprovechamiento 

del material.  

Más detalladamente, los materiales para los que se buscan suministradores son 

los siguientes: 

 Relleno seleccionado: materiales que se utilizan en la construcción del 

trasdós del muelle. Ya que se podrá disponer el material de dragado 

extraído como relleno normal. 

 Prefabricados: se precisará de material prefabricado, tanto en los bloques 

que conforman los muelles como en las pilas del nuevo pantalán, así 

como también las losas que aguantan éstas. 

 Aglomerado asfáltico: para componer el pavimento bituminoso de la 

nueva zona del puerto. 

 Hormigones: ya que será necesario macizar las losas prefabricadas. 

 Escollera: para conformar la banqueta tanto de los muelles como de los 

pantalanes. 
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3. INSTALACIONES DE SUMINISTRO 

3.1. Canteras 

Se encuentran tres canteras relativamente cercanas al punto de obra, en el 

apéndice 1 encontramos las fichas de cada cantera. 

 Compañía administradora de recursos y obligaciones S.L. (Cantera 

Peñarroya, Cheste), 39 minutos. 

 Compañía administradora de recursos y obligaciones S.L. (Cantera “La 

pedrera”, Riba-Roja del Túria), 30 minutos. 

 Áridos Carasoles S.L.U. (Riba-Roja del Túria), 20 minutos. 

 

3.2. Hormigones 

Se ha realizado una búsqueda de empresas suministradoras de hormigón con 

localizaciones cercanas para no encarecer los costes: 

 Soinval S.L. (Buñol, Valencia), 46 minutos. 

 Lafarge áridos y hormigones S.A. (Valencia), 20 minutos. 

 Cales de la Plana S.A., Caplansa (Albalat dels Sorells, Valencia), 14 

minutos. 

 Hormigones caleta S.A. (Puerto de Sagunto, Valencia), 16 minutos. 

 Hormigones Puerto Sagunto (Puerto de Sagunto, Valencia), 16 minutos. 

 Hormigones del Vinalopó (Massamagrell, Valencia), 11 minutos. 

 Betón Catalán S.A. (La Pobla de Vallbona, Valencia), 31 minutos. 

 

3.3. Plantas de aglomerado asfaltico 

A continuación se define una lista de empresas que proporciones aglomerados 

asfálticos cerca de la zona de actuación del puerto, que cumplan con los 

requerimientos: 

 Asfaltos Vijosa S.L. (La Pobla de Vallbona, Valencia), 31 minutos. 

 Asfaltos Pardo (Manises, Valencia), 30 minutos. 

 Aglomerados Valencia S.L. (Paterna, Valencia), 26 minutos. 

 

3.4. Plantas de prefabricados 

Las empresas distribuidoras de prefabricados de hormigón que se encuentran 

más próximas al emplazamiento de la obra son: 

 Lufort, prefabricados de hormigón (Chiva, Valencia), 39 minutos. 

 Tubosca (Aldaia, Valencia), 32 minutos. 

 Pacadar (Buñol, Valencia), 46 minutos. 

 

 



       



APÉNDICE 1	
FICHAS DE CANTERAS 

 

 

 

 

 



       















APÉNDICE 2	
ENSAYOS RECOGIDOS EN CANTERAS 
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