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Anejo 18. Procedencia de materiales

1. OBJETO

A la hora de elaborar un proyecto es importante conocer la localizacion y las
caracteristicas que van a tener los materiales necesarios para la construccion de la
obra. Asi como también proporcionar al contratista la distancia hasta el puerto y el
tiempo estimado del trayecto para la evaluacion de la posterior valoracion de las
unidades de obra correspondientes.

Por ello, en el siguiente anejo se estudian las diversas canteras y puntos de
suministro que pueden abastecer a las obras de ampliacion del puerto actual.

En un primer término se ha realizado una recopilacion de informacion de las
canteras mas préximas a la zona de proyecto, y que pueden resultar de interés para
su utilizacion como aprovisionamiento de aridos. También se ha comprobado el estado
actual de las diferentes canteras o plantas de hormigonado y se ha verificado que
hasta la fecha todas estan en disponibilidad para suministrar el material requerido.

Toda la informacion del presente anejo ha sido obtenida de diversos medios.
Una parte se ha obtenido de proyectos con el mismo objeto que este, aunque también
se ha consultado informacién de organismos como la “Conselleria de Infraestructures,
Territori y Medi Ambient de la Generalitat Valenciana (CITMA GVA)”y de la Asociacion
de Empresas de Aridos de la Comunidad Valenciana (ARIVAL).

El objetivo de dichos trabajos es poder llegar a una caracterizaciéon de los aridos
que permitan cubrir las siguientes necesidades:

e Materiales para rellenos seleccionados.
e Aridos para mezclas bituminosas.
e Aridos para hormigones.
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Anejo 18. Procedencia de materiales

2. MATERIALES A EMPLEAR

En la construccion tanto de los muelles como del pantalan se llegan a solicitar
cantidades muy importantes de materiales. De cara a la planificacion de la obra, esto
requiere prever la necesidad de suministro diario de cada uno de los materiales que se
vaya a demandar, como por ejemplo para la construcciéon de la banqueta o el material
de relleno.

Por ello se tendra en cuenta distintos aspectos:

e Ladisponibilidad de la cantera.

e La explotacion de la cantera.

e Eltransporte a la obra.

e Los acopios en cantera, en obra o intermedios.

e Los medios de carga, transporte y colocacion en obra, tanto terrestres
como maritimos.

Es importante también, asegurar que todos los materiales cumplen con las
especificaciones exigidas. En principio, el control se ejecutara en las canteras, las
plantas o en los parques de fabricacion correspondientes.

En el estudio de fuentes de suministro de materiales, la zona estudiada
comprende un area de extension limitada con su centro en la playa de Puebla de
Farnals. El objetivo de este aspecto es limitar el coste del transporte del material hasta
la obra, que puede resultar un factor determinante en el resultado econémico final.

Para optimizar y abaratar el transporte, se recomienda también que se obtengan
todos los materiales de la misma cantera. No siempre serd posible obtener todos los
materiales del mismo punto de suministro, por lo que en dicho caso, se debera prestar
mas atencioén a la coordinacion de los medios de transporte. El hecho de obtener todo
el material de un mismo punto también influye positivamente en el aprovechamiento
del material.

Mas detalladamente, los materiales para los que se buscan suministradores son
los siguientes:

e Relleno seleccionado: materiales que se utilizan en la construccion del
trasdos del muelle. Ya que se podra disponer el material de dragado
extraido como relleno normal.

e Prefabricados: se precisara de material prefabricado, tanto en los blogues
gue conforman los muelles como en las pilas del nuevo pantalan, asi
como también las losas que aguantan éstas.

e Aglomerado asfaltico: para componer el pavimento bituminoso de la
nueva zona del puerto.

e Hormigones: ya que sera necesario macizar las losas prefabricadas.

e Escollera: para conformar la banqueta tanto de los muelles como de los
pantalanes.
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3. INSTALACIONES DE SUMINISTRO
3.1. Canteras

Se encuentran tres canteras relativamente cercanas al punto de obra, en el
apéndice 1 encontramos las fichas de cada cantera.

e Compafia administradora de recursos y obligaciones S.L. (Cantera
Pefiarroya, Cheste), 39 minutos.

¢ Compafia administradora de recursos y obligaciones S.L. (Cantera “La
pedrera”, Riba-Roja del Turia), 30 minutos.

e Aridos Carasoles S.L.U. (Riba-Roja del Taria), 20 minutos.

3.2. Hormigones

Se ha realizado una busqueda de empresas suministradoras de hormigén con
localizaciones cercanas para no encarecer los costes:

e Soinval S.L. (Bufiol, Valencia), 46 minutos.
e Lafarge aridos y hormigones S.A. (Valencia), 20 minutos.

e Cales de la Plana S.A., Caplansa (Albalat dels Sorells, Valencia), 14
minutos.

¢ Hormigones caleta S.A. (Puerto de Sagunto, Valencia), 16 minutos.

¢ Hormigones Puerto Sagunto (Puerto de Sagunto, Valencia), 16 minutos.

e Hormigones del Vinalopé (Massamagrell, Valencia), 11 minutos.

e Betdn Catalan S.A. (La Pobla de Vallbona, Valencia), 31 minutos.

3.3. Plantas de aglomerado asfaltico

A continuacion se define una lista de empresas que proporciones aglomerados
asfalticos cerca de la zona de actuacion del puerto, que cumplan con los
requerimientos:

e Asfaltos Vijosa S.L. (La Pobla de Vallbona, Valencia), 31 minutos.
e Asfaltos Pardo (Manises, Valencia), 30 minutos.
e Aglomerados Valencia S.L. (Paterna, Valencia), 26 minutos.

3.4. Plantas de prefabricados

Las empresas distribuidoras de prefabricados de hormigobn que se encuentran
mas proximas al emplazamiento de la obra son:

e Lufort, prefabricados de hormigén (Chiva, Valencia), 39 minutos.
e Tubosca (Aldaia, Valencia), 32 minutos.
e Pacadar (Bufiol, Valencia), 46 minutos.
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ARIDOS CARASOLES S.L.U
CANTERAS CARASOLES 2943

Localizacion

de la empresa

Telsfono: E2TTIRTO
Direccion: C/ MORATIN n® 17 42
Termino Municipal- VALENCIA
Provincia: VALEMCIA
Explotacion

Frente- B bancos de explotacion
Potencia: 37 metros
Recubrmmiento: -

Produccion: 300 t'h
Localizacion cantera

[Ubsicacion de la cantera
en el mapa geoldgico
nacienal magna 1:50.000]

Imagen 1. Vista adrea de la cantera de Los Carasoles [Imagen oblenida de Google Earth:
Google Earth &.1. [2002]. Cantera Los Carasoles, 33°30047.01°N 0*32° 354070 1.44 Em.
Disponible de: Image € 3011 DigialGlobe; © 2011 Tele Atlas; € Europa Technologies]

Imagen 2: Mapa geoldgico de [ zona de ubicacidn de la cantera de Los Carasples perienscients
a la hoja 494 [Lina) del MAGMNA. Los matenales sxplotados se identifican en el mapa con lzs
siglas 111-13 y J2_ Imagen okenida de Lo pAgina web publicada por el institute Geoldgico
Minero de Espana.

[URL:http-ffwwetigme. esfinternet/cart ografiafcariograiafmagnabl.asp Thopa=5675)



Localizacion
cantera
Oenommacidén:
Coordenadas LITM:
Prowincia:

Termino mumnicipal:
Paraje:

Contexto Geologico:

Descrnipoidn y fotografia:

CARASOLES 2943
X:T11209 Y- 4376594

La cantera se encuentra ubicada unos & kilometros al Sur de Ribarroja del Tuna
Valencia). Los matenales del afloramiento corresponden segin el mapa geolagico
MAGMA 1-50000 [hoja 95, Linal con calizas micriticas y brechas calcareas rojizas
del Jurasico Inferior-Medio. Los maternales que se explotan son las brechas
calcareas rojas y las calizas micriticas grises en su mayor parte que se ulilizan en
la produccion de aridos para hormigan y mezclas bituminosas, asi como calizas
marmonas gue alternan con argillitas y brechas calcareas grises que se utilizan
para el uso de rellenos y zahorras. Todas ellas englobadas dentro del sistema
Jurdsico con representacidn del Lias vy Dogger.

Desde un punto de wista teckonico, la cantera se encuadra en los extremos
mas surorientales de la cordillera |bérica como muestra el patron general de
plegamiento y fracturacian de la regidn con direccign WW-5E. Las facies que se
encuentran representan ambientes de plataformas mannas con bajp régimen
energético detectandose un proceso de profundizacidn a media que se asciende
en la sene.

Callizas micnticas ¥ brechas calcareas rojas del Jurasico.
Los materiales que se explotan son las brechas
calcareas rojas y las calizas micribicas grises
en su mayor parte gue se ubilizan en la
produccion de andos para hormigon y mezclas
bituminosas, asi como calizas marrones gue
alternan oon argillltas y brechas calcareas
grises gue se ufilizan para el uso de rellenos
y zahorras. Todas ellas englobadas dentro del |
cistema Jurasico con representacidn del Lias i :
y Dogger. : i

Productas

GRAVAS CON GRANULDMETRIAS 12/20; 4112, 5/8 0 SEGUN PETICION CLIENTE

ARENA 0/ TRITURADA MNATURAL, AREMA 07 TRIMTURADA ARTIFICIAL; AREMA D4
TRITURAD ARTIFICIAL

SUELD SELECCIONADD

LAHORRAS DE GRANULOMETRIAS 0.20 MM Y DL4D MM

PEDRAPLEN

Modo de extraccion y
tratamiento de la

materia prima:

El sistema de explotacidn es a celo abierio por bancos, mediante:

1.- Arrangue mediante perforacidn y postenior wso de oxploshio mediante woladuras
controtadas.

2.- Carga en &l frente ¥ transporie 3 planta de tratamiento

3.- Trituracidn, Moliznda y Clasificacidn

Marcade CE:

CERTIFICADD DE CONFORMIDAD CE 09%/CPO/ASDADZEL CON EL SIGUIENTE ALCANCE:

UME EM 13137 ARIDOS PARA MORTERDS, SIZE 0/2: 0f4

UUNE EN 12620 ARIDOS PARA HORMIGDHN, S1ZE 02; 074; &/12; 5/8; 12f20

UNE EN 13043 ARIDOS PARA MEZCLAS BITUMINOSAS; SIZE 0/&; 6712; 5/8; 12720
EN 13242-2002+A1:2007 ARIDOS PARA CAPAS GRANULARES, SIZE 040

CERTIFICADO DE SISTEMA GESTION DE CALIDAD IS0 %001 ER 031872004 PARA EL ALCANCE
DE EXTRACCION Y CLASIFICACION DE ARIDOS EN LA CANTERA LOS CARASOLES




COMPANIA ADMINISTRADORA
DE RECURSOS Y OBLIGACIONES, S.L.
CANTERA "LA PEDRERA™ N° 831

Localizacion

de la empresa

Telsfono: 25192 0B 09
Direccion: C/ TRES FORQUES W2 149 ACC
Termino Municipal- RIBARROJA DEL TURIA
Provincia: VALEMCIA
Explotacion

Frente: 190 metros

Potencia: 35 metros
Recubrmmiento: 0.5 metros

Produccion: 250,000 Tm/ano

Localizacion cantera

[Ubicacion de |a cantera
en el mapa geoldgico
nacienal magna 1:50.000]

Hoja Geeldgica:
Mimero: £95
Nombre: Liria
Divizidn: X8-F7
Huso:=30



Localizacion
cantera

Oenommacidén:
Coordenadas LITM:
Prowincia:

Termino mumnicipal:
Paraje:

Contexto Geologico:

Descrnipoidn y fotografia:

“LA PEDRERA™ N2 821
X -T10.560 ; Y-4.379.147
VALENCIA

RIBARROA DE TURIA
LA PEDRERA 5/N

El acceso s2 realiza desde la carretera comarcal que une las poblaciones de
Manises v Ribarroja, a través de un camino asfaltado que parte de dicha carretera
¥ tiene un recornido aproximado de 1 km, pasando por debajo del ferrocarnl de la
linea Valencia-Lina.

La cantera se ubica al Este del anticlhinal de RHedana. Se trata de un pliegue
relativamente suave, conun nicleo del Bundsandsteiny los flancos del Muschelkalk,
con esporadicas apanciones del Keuper. Los mateniales mas anbiguos que afloran
en la zona son del Bundsandstein de ambiente detritico continental y durante
el Muschelkalk se depositan matenales carbonatados someros v tras ello, una
regresion del Keuper con deposito de sedimentos residuzales de agua salada.

Los matenales que se explotan en la cantera, son de edad Jurasica y pertenecen
al Dogger. Es un conjunto calizo de una polencia aproxmada de 170 m y esta
integrada por calzas microcristalinas biomicritas y biopelmicritas, entre las que
se intercalan niveles con oolitos ferruginosos y otros de caliza no budinada. La
zona aflorante, esta constituida por estratos bien definidos en los que las familias
de diaclasas generan bloques paralelepipédicos, con sefiales de carstificacion poco
relevantes.

Modo de extraccion y
tratamiento de la
materia primas

EXTRACCION DE LOS ARIDOS MEDIANTE PERFORACION Y VOLADURA




COMPANIA ADMINISTRADORA

DE RECURSOS Y OBLIGACIONES, S.L.
CANTERA “PENARROYA N° 1.105"

Localizacion

de la empresa

Telsfono: 25192 0B 09
Direccion: C/ TRES FORQUES W2 149 ACC
Termino Municipal- VALENCIA
Provincia: VALEMCIA
Explotacion

Frente: 200 metros
Potencia: &0 metros
Recubrmmiento: 1.5 metros
Produccion: JO0.00 Tm/fano

Localizacion cantera

[Ubsicacion de la cantera
en el mapa geoldgico
nacienal magna 1:50.000]

Hoja Geoldgica:
Mamero: £%5
Nombre: Liria
Diwisidin: 28-27
Huso: 30



Localizacion
cantera
Denomenacidn:
Coordenadas UTM:
Prowincia:

Tarmino municipal-
Faraja:

Contexto Geofobgico:

Descrnipoien y fotograhia:

"PENARROYA N® 1.106"
A-TO5162.9% Y- 43764123
VALEMCIA

CHESTE

PENARROYA S/N

El acceso se realiza a traves de la carretera Madrid- Valencia, tomando posteriormeante
la desviacion hacia Cheste y finalmente tras el paso sobre a3 wiz del ferrocarril, por el
camino de acceso a la explotacidn sefalizado. En total, la superficie comprendida dentro
del perimetro de autorizacion de explotacicn es de aproimadamente 33 Ha.

El area a explotar s2 encuentra situada integramente dentro del t@rmino municipal de
Cheste [Walencial, en la comarca La Hoya de Bufiol. De manera simplificada y segin datos
del IGME [MAGMNA 1:50.000), hoja £95, Liria hoja 28-27 de la serie 1:50.000 del Servicio
Geografico del Ejército v las hojas 495 [3-§& y 4-4] de 1a serie CV10 [escala 1:10.000}
del Instituwto Cartografico Valenciano, los materiales presentes en la zona objeto de la
explotacion, corresponden al Tridgsico y mas concretamente al Muschelkalk, la base esta
constituida por calizas dolomiticas negras o grises de pasta fina [delomicritas] en capas
de 40-8lcm tableadas.

Continga La serie por un tramo también dolomitico bandeado, pasta fina [micritas] y con
intercalaciones de margocalizas con textura sacaroidéa. Hacia el techo sa prodece una
autobrachificacidn con fragmentos policromades de natwralaza dolomitica.

El material, una wez arrancado del frente, se carga mediante excavadora hidraulica
sohre orugas, con una capacidad de cazo de £.8 m3 sobre domperes de 60 1 de carga Ot
para su transparte hasta la planta de tratamiento.

L. ¥izia Caneval de @ camers I Frones do explnisokin 1 Produnns oeenibes

Productos

ARENA: 0/
GRAVAS: 3/&; &/12: 12119 19/25; 25/32
Los productos se destinan a la fabncacion de aglomerado asfaltico y grava-cemento.

Modo de extraccion y
tratamiento de la
materia primas

1.- EXTRACCION DE LOS ARIDDS MEDIANTE PERFORACION Y VOLADURA
?.- CARGA ¥ TRANSPORTE DEL MATERIAL A LA FLANTA DE MACHAQUED
7.- PROCESADO DEL ARIDO:

- Machaqueo

- Clasificacion

Marcado CE:

0/2; 0f4; UNE-EN 130643:2003, UNE-EN 13043:2003/AC:2004
&18; &/12; 12/20; 20/32; 2040; UNE-EN 13043:3003, UNE-EN 13043:2003/AC-2004
0f32; UNE-EN 13042-2003+A1-2008

Mineralogia:

Color: Gris marronaceo con venas rosadas

Tamano de grano [mmi: Dolomata (0,04 2 0,14 mm de dizmetrol
Composicion mineraldgica: Dolomita [$5%]

Minerales accesoros: Calota [3%], Cuarzo {<1%], Minerales opacos [<1%]
Coeficiente de pulimento acelerado: &1

Dbservacionas:

Ensayo pebrografico: Z8/01/2009

C_PA_- 29/01/2009

- 52 aporta hoja de caracteristicas de los productos de Marcado CE

- Se aporta Determinacion petrografica simplificada UNE-EN 923-3:1997
- 5& aporta Determinacian del coeficiente de pubimenta.
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ENSAYOS RECOGIDOS EN CANTERAS






COMPARLA ADMIMISTRADORA DE RECURSOS ¥ DBLIGACIIMES, S.L.
CANTERA "PERARROYS MN® 1,105

ARIDOS PARA MEZCLAS BITUMINGSAS, TRATAMIENTOS SUPERFICIALES ¥ OTRAS ZOMAS PAVIMEMTADAS UNE-EN 130432003

MARCADO CE- ENSAYDS A RCALIZAR
Produicters
Mermas de Ensayo Mombre ded ensayo = |- o -[ ™ I oz ]- s -[ T I e
PROMEDADES GEOMETRICAS DE LOS ARIDDS
UNE-EN 923-1.1998 Grarnmlictrin de S prrticules y coptrito o fies 5,85 | G55 | 5855|6855 685/ | 6 a5/s| 6 asas
UNE-EN 933-3-1997 i e R wa vl my, [ [ A0 | Ry | By
UNE-EN 72351999 Pl sl ol cama e Sl MA | M8 | Coms | Coms | Cuos | Cios | Coa
UNE-EN 923-9-1999 Aol e et ) ME en 00,125 mm me o) e | mea | nvm | ona | owea | wea
UME-EN 923-10-2001 Granulometria de lox llers. Tamizado encorriente deaire | MJA | NA | WA | WA | Ma | WA | wga
PROPMEDADES MECAMICAS Y FISICAS DE LOS ARIDOS

UNE-EM 1097-2-1999 Resistencia a la fragmentaciin | EnsayodeLos Angeles | LA, | LA, | LA, | LA, | LA, | LA, | LA,

de 42215 mm jgruesos) | N [2.7-29] 27-29 | 27-29 | 27-29 | 2729 | 2729
R BN 0 Densadad de particulas Img/m ] | fieme] |27.2] WA | WA | WA | N | A | N
UNE-EN 1097-8-2000 e terminacian del cocficente de uimento acderada (™7 | NfA | WA | MR | &1 | Nk | M | WA

|:L|'!E=]I.'=I:.G CUSROC S0a NECESaN0 O 3Cnems mn 2 sparado & 15 de L2 nonss 1HE -EN 130835000

| Gl para Cpa e

Ko | o5 onsapas [ue = moogan en B presoese abla so cngen o ol Marcado OF y premnden oobrmr s oees s Irncsemes. Para coes mas copedficns so dobe consshor ol

Encan A de La porec
LHE -EN 1730473780

PARA USD EN CAPAS ESTRUCTURALES DE FIRMES UNE-EN 132422003

ARIDOOS PARA CAPAS CRANULARES Y CAPAS TRATADAS COM CONGLOMERAMNTES HIDRAULICOS

MARCADD CE: ENSAYODS A REALIZAR
Productas
Normas de Ensryo Nombre del ensayo
oAz
PROPIEDADES GEOMETRICAS DE LIS ARIDOS
Determinaoan de |a granulometria de las parsoulas
UME-EN 723-1:1998 laplicable a Z y Ac) GH5
UME-EN ¥33-2:-1997 Indice de lagas japlicable a Za y Gl A,
UME-EN ¥33-5-1999 Parcentaje de caras de fractura [aplscable a Za y G L
UME-EN ¥33-8-2000 Equivalenie de arena |*] [aplicable a Ty Gl M
. . #zsl de metilena [*]
UME-EN ¥33-2-1999 {aplicable 2 7y B} MB en < 2 mm MBF,,
PROPIEDADES MECAMICAS Y FISICAS DE LOS ARIDOS
Resisiencia a la fragmentacian
UNE-EN 1097-2:1999 0 Ereayo de Los Argeles
|aplicable a 7 y Gzl iy i
PROPIEDADES QUIMICAS DE LOS ARIDOS
Apdo. 11 Contensdo bolad en azuire [aplicable a 7 y Ac] CLUMPLEIST]
Apdo. 12 Sullatos solubles en dodo [aplicable a Ad Ay
Cantaminantzs arganicos L
Apdo. 151 faplicable a 7y Ac] Himicos. I
UNCEN [ Apdn 152 | Dememiemes Srpmces Acida Fisbico[*"] N/A
1784-1:199%
Contaminanbes argamicos i
Apdo. 153 japlicable 2 2y Ac] Ereayo del Mortero[*"] N/
Apdo. 19.1 Desiniegraodn del silkmin bimaloo [***) [aploable o 7] I
HApdo. 152 Desiniegracan del kierro |***] [aplscable a T) MIA
Apdo. 193 E=tabilsdad de volumen [***} laphcable a 7] M

T - Angn milirads comea Fahora

Fa - Ao inflirado cemo ol el

2: 5 R 0es con comermo [mek
C

ozl
eTITHETIED T S DT Ty

fins. mieraen Uomi g rask CemenIn

{¥] Ruslirarks cussdn sea s de acuerdn oon ol Anmm A de G nerma URE-EN 173505000
|**] Resferario Quando 0@ TeCEsans do Jomndi oon of Apte. 4§ de i verma UNE -EN ¥I260- 200

l:* 1 Ealamemo

a NS ot engen SEkringicn

- 1 05 ENSIPES QU 52 MeDgen en & preseine @bia 50 exigen gars of Marcdn OF y prenenden CUbeir Sus @S mes ieonenies. Pard @sss mas espedlicns Se deba

COressies of Anees LA 8o & norma LINE

EN 1307300




ARMDOS CARASDLES SLU
CANTERAS CARASOLES Fy&3

ARIDOS PARA HORMIGOM UNE-EN 12420.2003
MARCADD CE- ENSAYDS A REALIZAR
Normas de Ensayo Mombre del Ensayo E—
wit | sm | anz | wme | e | oow
PROMEDADES GEOMETRICAS DE LOS ARIDOS
UNE-EN 733-1-1998 Determanacion de la grarulometria de Las particulas 685 | GBS0 | G,RONS [GES0| GBS | BES
UME-EN 533-7.1997 Indice de Lajas FTrY A, L, A, | W& ik
UNE-EN 93342000 Coeficiente de forma [**] TES M4 Wia | MA | Ha /&
UME-EN 933-8-2000 Equnalente de arena [*] wl5 MJA T BT 2£0 265
UNE-EN 723-7:15%9 Al de metibeno [*] ME eni< 2 mm Wi | WA T T T T
ME en 0,125 mm Wi | M T T T T
UNE-EM 933-10-2001 Granulometria de bos filiers. Tamizado en corriente deaire | W& | MA T T Hi& Hi&
PROPIEDADES MECANICAS Y FISICAS DE LOS ARIDOS
UME-EM 1097-2-1959 RAnsistencia 2 la fragmentacién | Ensayo de Los Angeles Mia | Lass | s (7Y Ty
UME-EM 1097-£-2001 Densidad de particulas de dadlS5mmfgreesas] | <288 | <273 | <27 | <272 | <242 | <273
y absorcicn de agua diz 00ET 2 & mm [Himecs] <07 | «<L0% | «1.0% | <10% | <07 |<1.0%%
UNE-EM 1097-8-2000 Determanacion del coeficiente de pulimenta acelerado TR TS WA | M Hi& Hi&
PROPIEDADES TERMICAS ¥ DE ALTERACION DE LIS ARIDOS
UME-EN 1367-2:1999 | Ensayo de sulfato de magnesia [****%] | mem | own | o [ wa | wm |
PROPIEDADES BUIMICAS DE LG ARMDOS
Apda. 7 | Cloruros solubles en agua <0,00% | <001% | <0,00% | <001% | <0.01% | <0,01%
Apda. 11 | Contenide tatal en azufe <0,05% | <0,05% | <0,05% | <0,05% | <0,05% | -0,05%
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Apda. 15.3 | Contamirantes organicos: Ensayn del Morter of***] Wi | WA Wa | MA | WA Hi&
LAl R S b e | wr | e | owr | omr | R
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ARIDOS PARA MEZCLAS BITUMINDSAS, TRATAMIENTOS SUPERFICIALES ¥ OTRAS ZONAS PANIMENTADAS UNE-EN 13053-2003
MARCADO CE: ENSAYOS A REALIZAR
Prodwcios
Mormias de Ensaya Mombere del ensayn et I 0z | e
PROPIEDADES GEOMETRICAS DE LOS ARIDOS
UME-EN 523-1:-1%8 Granuiometna de las particula= y contensdo en fincs 5 BS B 7015 G85/20
UNE-EN 933-3:1997 Indice de lajas H/A A, A,
LINE-EN 923-5.1999 Porcenlage 4o caras de fraclura & C 1007 C 1000
UNE-EN 733-9:1999 Arul de metilena [*] i ME en 00,125 mm Hi& (1Y (1Y
INE-EM 933-10-2001 Granulometna de los Mler=. Tamizada &n cormente die aire NFA HI& &
PROPIEDADES MECANICAS Y FISICAS DE LOS ARIDOS
UNE-EM 1097-2.1990 Resiencia a lo frogmentacién | Ensayo de Los Angeles Mk LA, LA,
UNE-EN 1097-4-2001 Densidad de particulas [mg/frmj 7L 274 T2
UHE-EM 1057-B-2000 Determinacién def cosficiente de pulimento acelerada [*7] KA WP HPD
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Densidad de parts
UNE-EN 1097-4:2001 el Wit ==
£0.7%
Apdo. 7 Clorures solubles en agua A01% <0,01% <001%
Apdo. 11 Contenido total en azufre 0,05% <0,05% <0 05%
UNE-EN Apdo. 12 Sulfatas solubles en doda A5 A, A5,
T74-10999 | andn 150 | Contaminantes organicos: Himicos NP NP NP
Apdn 157 | Contaminantes organicos: Acide Fibico[*"] MiA NIA NiA
Apda. 15.3 Conlaminantes organioos: Ensayo del Maorter[*"] MiA A L F
UME 148507-1: 1999 EX Rractidad abcali-silice y alcali-silicato. Métoda quimsen{***] NR NR NR
Reactividad dtcali-silsce y aleali-silicato.
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