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LEYENDA CONSTRUCCION DETALLE 2 ESCALA 1:10

. Perfil metalico IPE 160

. Perfil metalico hueco 400 x 700 mm, remate de barandilla

. Varilla 210 mm

. Perfil metélico en L, 70 x 120 mm

. Retfcula metalica, pasarela técnica de los depositos

. Planchas ancladas, estructura de las pasarelas, remate de
borde de for jado

. Perfil en U, subestructura del revestimiento interior ‘ T T T T T

. Placa de yeso laminado de 15 mm sobre estructura de aluminio } =
anclada a muro existente [?] “ H H “ H
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. Muro estructural existente | | ‘
. Capa de mortero adhesivo | } . a | |
. Lana mineral, Panel ETICS FKD-U-RS-C2 (30 mm) ‘ i
. Recubrimiento base | }
| |
| |
|

. Armadura de refuerzo

. Chapa plegada perimetral de proteccion de impermeabilizacion
clavada a paramento vertical

. Tablero de remate, terminacioén de la solucion ETICS
. Chapa plegada de aluminio en formacioén de vierteaguas

. Muro estructural de hormigén armado, 300 mm

. Sellado entre-muros

. Junta estructural, elemento desolificador de los dos muros

Poliestireno
. Viga plana de hormigén armado, 300 x 600 mm

carpinteria anadida al perfil en fabrica

. Doble acristalamiento 8.12.8. Vidrio dispuesto con
pendiente del 0, 5%
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N . Imprimacion y revestimiento final, enlucido de yeso
0

P

Q

R

S

T

U

v

W

X . Tablon horizontal de remate sobre puerta de entrada a la bodega
Y
z

. Carpinteria de aluminio mate

. Doble acristalamiento, puerta abatible
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. Perfil hueco de aluminio anodizado mate (100 x 300 mm),
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