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La malla espacial, consta de un conjunto de tetraedros formados por la union de perfiles

tubulares elaborado en taller. Estos perfiles, tienen diferente seccidn dependiendo de a qué
grupo pertenezca. Estos grupos se dividen en capa superior (s1,s2), capa inferior (11, 12),
diagonales (D1, D2) y perimetro que se adapta al area (P). Por otra parte, pertenecientes a la
estructura secundaria, estan las vigas HEA200 y las correas IPE180, sosteniendo la cubierta

tipo Deck con una pendiente del 3%.Todo esto apoya sobre pilares de seccifion HEB240
localizados por todo el perimetro dejando un espacio interior diafano.

La planta de cimentacion es la que se observa en este plano. La componen 32 zapatas sobre
las que apoyan los pilares correspondientes con unas dimensiones de 1.4x1.4x0.8. La
distancia entre estas varia en funcién de dénde se localice. Las distancias son de 5,75 metros
en la direccion transversal y de 6 metros en la parte con mayor longitud.
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Aqui se muestra un detalle de la zapata. Es de hormigon
armado, compuesta por 10 barras de diametro 12mm en las dos
direcciones tanto superior como inferiormente, y en los laterales
por 2 de ellas, para cumplir con la distancia minima entre barras
de 30 cm. Los 12 cm inferiores, lo compone el hormigon de
limpieza.

Ademas también se compone de una placa base, fijada con
pernos para rigidizar la unidn de zapata-pilar.

La seccion tipo esta formada por dos pilares con una separacion de 34.5 metros, sobre una zapata de 1.4x1.4x0.8,
donde en su parte superior se encuentras la estructura principal compuesta por sélo dos de las barras que componen
el tetraedro con una separacion de 5,75 metros a excepcion de los extremos, unidas por esferas macizas de forma
atornillada. En la parte superior las vigas observando la seccion , correas en toda su longitud y cubierta.
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Este plano representa la forma en la que desagua la estructura. Esta compuesta por puntos altos y puntos bajos, referidos a
diferencia de cotas obtenidas por |la presencia de perfiles tubulares atornillados a la esfera maciza superior, creando limatesas y
limahoyas, que evacuan el agua a los puntos bajos. En estos puntos bajos, existen sumideros que evacuan el agua a canaletas
situadas en el perimetro por tuberias, y de estas al exterior por medio de bajantes.

La seccidon que se encuentra a la derecha es un corte transversal donde aparece la fachada formada por paneles de hormigén
atados a la estructura por vigas de fachada HEB240; la bajante por donde se evacua el agua al exterior, y su correspondiente
canaleta, y por ultimo un detalle de la zapata.



