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Esta estructura se trata de una solución prefabricada, la solución adoptada es un entram
ado de vigas de

horm
igón en dos direcciones, las vigas principales pretensadas, I, cubren la m

itad de la luz, apoyándose
en los pilares perim

etrales e interm
edios. En la dirección transversal, se disponen vigas de horm

igon
arm

ado tipo T. Para la sujeción de los paneles de fachada se disponen unas vigas de fachada tipo H
.

El pórtico tipo consta de tres pilares en los que apoyan las vigas I, al pilar central se le ha aum
entado la altura, creando una

pendiente del 3%
 en la vigas principales, y poder realizar la evacuación de las aguas.Sobre las vigas I,las que cubren una

luz de 17.3 m
etros,  apoyan las vigas T que cubren una luz de 8.95 m

etros. Sobre estas apoya la cubierta tipo D
eck.

D
istribución de zapatas en planta.

Se ha dispuesto un zuncho de un espesor de 45 cm
 y un canto igual al de las zapatas. este

zuncho, se sitúa en todo el perim
etro para el apoyo de la fachada y en las zapatas situadas

en el interior del edificio. Las dim
ensiones de las zapatas varían ya que las acciones a las

que están som
etidas, tam

bién varían. Por tanto, se dim
ensionan dos tipos de zapatas, las

que se encuentran en el interior del edificio, tipo A y las que se sitúan en todo el perím
etro,

tipo B.

Zapatas tipo A:
Se encuentran som

etidas a acciones verticales m
ayoritariam

ente, dando unas dim
ensiones

de 1.6 x 1.6 x 0.8 m
etros.

Zapatas tipo B:
Se encuentran som

etidas a la acción del viento la que crea flectores en la cim
entación, lo que

aum
enta sus dim

ensiones, dando 1.8 x 1.8 x 0.8 m
etros.

Viga tipo I:
Es una viga de horm

igón pretensado, con un canto de 1.20 m
etros.

Viga tipo T:
Es una viga de horm

igón arm
ado, con un canto de 0.45 m

etros.
Viga tipo F:
Es una viga de horm

igón arm
ado de 40 x 40 para el arriostram

iento de la fachada.
Pilares:
Es un pilar de horm

igón arm
ado de 40 x 40 cm

.


