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Pilares: Vigas de fachada (F): Recubrimi 9 Estructura. Pértico de fachada (1) 1:120 — || ||
- Hormigon: HA-40/P/20/1 - Hormigon: HA-40/P/20/1 ecubrimiento: 25 mm 0 1 2 3 4 5cm
- Acero: B 500 SD - Acero: B 500 SD AUTOR: FECHA: N° PLANO:
M?@ Teresa Martinez Comes 13/05/2016 29B
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Las secciones se definen en el plano 2.12.B
Vigas secundarias (T): Vigas principales (1):
- Hormigén: HA-40/P/20/1 - Hormigon: HP-40/P/20/1 fici . . PROYECTO: UNIVERSIDAD| g5
- Acero: B 500 SD - Acero pasivo: B 500 SD Coe |C|_en’te_de fegurldad parcial: Proyecto basico de estructura de edificio para uso terciario en Paterna. POLITECNICA
- Acero activo: Y1670 C - Hormigon: yc = 1.5 Solucién B DE VALENCIA
- Acero pasivo: ys=1.15
- Acero activo: ys=1.15 PLANO: ESCALA: 0 15 3 45 6 75
Pilares: Vigas de fachada (F): Recubrimiento: 25 Estructura. Pdrtico de fachada (2) 1:150 = = I
- Hormigon: HA-40/P/20/1 - Hormigon: HA-40/P/20/1 ecubrimiento: 2o mm 0 1 2 3 4 5cm
- Acero: B 500 SD - Acero: B 500 SD AUTOR: FECHA: N° PLANO:
M?@ Teresa Martinez Comes 13/05/2016 2.10.B
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Las secciones se definen en el plano 2.12.B
Vigas secundarias (T): Vigas principales (1):
- Hormigén: HA-40/P/20/1 - Hormigon: HP-40/P/20/1 - . .
" Acero- B 500 D - Acero pasivo: B 500 SD Coeficiente de seguridad parcial: PROYECTO: UNIVERSIDAD

- Acero activo: Y1670 C

Pilares:
- Hormigon: HA-40/P/20/1
- Acero: B 500 SD

Vigas de fachada (F):
- Hormigon: HA-40/P/20/1
- Acero: B 500 SD

- Hormigon: yc=1.5
- Acero pasivo: ys=1.15
- Acero activo: ys=1.15

Recubrimiento: 25 mm

Proyecto basico de estructura de edificio para uso terciario en Paterna

POLITECNICA|!

Solucién B DE VALENCIA
PLANO: ESCALA: , , )
5m
Estructura. Pértico tipo 1:100 I I
2 3 4 5cm
AUTOR: FECHA: N° PLANO:
M? Teresa Martinez Comes 11/05/2016 2.11B
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Vigas secundarias (T):
- Hormigon: HA-40/P/20/1
- Acero: B 500 SD

Vigas principales (1):

- Hormigon: HP-40/P/20/1
- Acero pasivo: B 500 SD
- Acero activo: Y1670 C

Coeficiente de seguridad parcial:
- Hormigon: yc= 1.5
- Acero pasivo: ys=1.15

Pilares:
- Hormigon: HA-40/P/20/1
- Acero: B 500 SD

Vigas de fachada (F):
- Hormigon: HA-40/P/20/1
- Acero: B 500 SD

- Acero activo: ys=1.15

Recubrimiento: 25 mm

40| |
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PROYECTO: UNIVERSIDAD| #%
Proyecto basico de estructura de edificio para uso terciario en Paterna POLITECNICA[
Solucién B DE VALENCIA
PLANO: ESCALA: o 0.1 0.2 03 04 05m
Estructua. Detalles armado 1:10 0_1 2_3 4_5 cm
AUTOR: FECHA: N° PLANO:

M?@ Teresa Martinez Comes 13/05/2016 2.12.B
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PROYECTO: 2 UNIVERSIDAD
Proyecto basico de estructura de edificio para uso terciario en Paterna. ’ ] POLITECNICA
Solucién C DE VALENCIA
PLANO: ESCALA:
2.5 5 7.5 10 125 m
Planta nivel 0.00 y nivel de oficinas 1:250
1 2 3 4 5cm
AUTOR: FECHA: N° PLANO:
Mireia Toledano Rios 11/05/2016 24.C




E 1:50

Bajante
180mm

Canaleta
240mm

Cubierta

Fachada
250mm

Solera de hormigén 20 cm

Pavimento terminado

; Nivel 0.00 del terreno

0,2

t
Zuncho de cimentacion

Panel prefabricado de hormigén de 25 cm de espesor.

Con resistencia al fuego EI 60.

Cubierta de la gama ONDATHERM de 80mm de espesor, y con
resistencia al fuego REI 60.

Correas IPE 180

Mireia Toledano Rios

PROYECTO: UNIVERSIDAD
Proyecto basico de estructura de edificio para uso terciario en Paterna. POLITECNICA
Solucién C DE VALENCIA
PLANO: ESCALA:

0 3 6 9 12 15 m
Planta de cubierta y seccion tipo 1:300 [ B .

0 1 2 3 4 5cm
AUTOR: FECHA: N° PLANO:

12/05/2016 25C
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PROYECTO: 2\ UNIVERSIDAD| #5
Zapatas tipo A: Proyecto basico de estructura de edificio para uso terciario en Paterna. ). POLITECNICA
2.0x2.0x0.8 Solucién C / DE VALENCIA
Zapatas tipo B: PLANO: ESCALA: . , ) ] . o
1.5x1.5x0.8 Planta cimentaciones 1:200
1 2 3 4 5cm
% AUTOR: FECHA: N° PLANO:
O Mireia Toledano Rios 12/05/2016 26.C
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PROYECTO: UNIVERSIDAD

Proyecto basico de estructura de edificio para uso terciario en Paterna.

M9 POLITECNICA

Solucién C DE VALENCIA
PLANO: ESCALA:

0 0.5 1 1.5 3 3.5m
Detalle zapata 1:50 —— I ——

0 1 2 3 4 5cm
AUTOR: FECHA: N° PLANO:
Mireia Toledano Rios 12/05/2016 2.7.C
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Acerp .S 275 J0 _ . .
Coeficiente parcial de seguridad del material yM01=1.05 PROYECTO: UNIVERSIDAD

Acero protegido con pintura intumescente hasta alcanzar El 90

Proyecto basico de estructura de edificio para uso terciario en Paterna.

Soluciéon C

H POLITECNICAlE:
") DE VALENCIA| %

PLANO: ESCALA:

0 2.5 5 7.5 10 12.5m
Estructura.Planta estructura 1:250 [ | | | |

0 1 2 3 4 5cm
AUTOR: FECHA: N° PLANO:
Mireia Toledano Rios 10/05/2016 2.8.C
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Acero S 275 JO
Coeficiente parcial de seguridad del material yM01=1.05 Tubo 140x140x7.1
Acero protegido con pintura intumescente hasta alcanzar EI 90 "
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D
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Detalle 1 Detalle 2
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ol PROYECTO: UNIVERSIDAD
140 S Proyecto basico de estructura de edificio para uso terciario en Paterna. POLITECNICA
T 140 Solucién C DE VALENCIA
/%;
1, 7.1 PLANO: ESCALA:
—f 7.1 o 2 3 4 5m
| Estructura.Pértico tipo 1:100
2 3 4 5cm
cotas en mm AUTOR: FECHA: N° PLANO:
Mireia Toledano Rios 11/05/2016 2.9.C
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PROYECTO: UNIVERSIDAD

Acero S 275 JO

Coeficiente parcial de seguridad del material yM01=1.05
Acero protegido con pintura intumescente hasta alcanzar El 90

Proyecto basico de estructura de edificio para uso terciario en Paterna.
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