Estor enrrollable Bandalux en color blanco.

Carpinteria de aluminio Technal saphir con
— " . oo ; 4+4/12/4+4.

1 Falso techo de madera lineal de
40x80x400 mm, tipo grid, casa Hunter
777777777777 Douglas. Madera teka.

Separador de ambientes compuesto por
lamas de acero corten fijas a unas guias en
2 pavimento y falso techo.

Conductos de climatizacion.
4 5 10 1 12 Povimento interior de baldosas de gres
porcelanico SOx50x3cm.

Revestimiento interior de paneles de

7 S madera de cerezo anclados a tabiqueria
' 3 mediante rastreles de madera fijados
mecanicamente, casa Hunter Douglas.

Luminaria empotrada iGuzzini.

g Revestimiento inferior de la barra
formado por chapas de acero corten
fijadas mecanicamente.

B8 Luminaria suspendida Downlight, casa
ERCO.

Hormigon visto con acabado de listones
de madera.

Forjado reticular de casetones perdidos,
espesor 40 cm.

. — — : Plancha de aluminio Luxalon remate
Pilar de hormigon de 30x30 cm.

Difusor lineal para conductos de
impulsion de aire.

ALZADO INTERIOR E:1/50 Pavimento exterior de placas de
hormigon prefabricado de 125cm x 250cm
x 5cm.

Plancha de madera Teka como remate
de falso techo para salvar las diferentes
alturas

Barra de Silestone gris.
= i i ‘ T ‘ T i i i ‘ T i 3 3 Reposapies de acero inoxidable @ 2 cm.
Falso techo continuo de yeso laminado
Knauf,con tratamiento ignifugo para cocinas.
Pavimento interior de las zonas
= ‘ humedas de gres porceldnico de 15 cm x 80
cm.
Tabiques divisorios interiores formados
17 ‘ por dos placas de carton yeso Knauf sobre
15 Il estructura de acero galvanizado de canales
20 verticales y horizontales, con tratamiento
ignifugo de fibra de vidrio.
Nucleo Rigido de hormigon armado con
acabado visto compuesto por listones de
madera.
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22 ‘ e3

16 18 m— o1 | REFERENCIA LAMAS ACERO CORTEN
INTERIORES, SEPARADOR DE
AMBIENTES
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REF: CAFE de ARCO (Clavel arquitectos) SECCION TRANSVERSAL CAFETERIA E1/50
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Falso techo de madera lineal N ) JLL
(falso techo mds bajo para I:‘
ambientar zona restaurante) ’ ‘ T
Falso techo de madera lineal | | ‘ ‘ —
(falso techo mds alto para ,
2ona hall y cafeteria) PLANTA DETALLE CAFETERIA cvo 1 os o | . .
Falso techo de yeso continuo
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LUMINARIAS

[0 Luminaria empotrada haldgena |]]]] I]]]:l E

en zonas humedas y almacenes
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——— Luminaria fluorescente empotrada

Luminaria halégena para zona de
barra
= Luminaria empotrada halégena
Luminaria halégena para zona de
barra B

Luminaria banador de pared para [
focalizar zona trabajo cocina.

INCENDIOS

[ Alumbrado de emergencia con
senalizacion

Detector de humos
Rociador B

TIPOLOGIA LUMINARIA ] O O I:‘ D:Jt

Luminaria suspendida Wl
halogena de bajo

voltaje, modelo

Starpoint Downlight, il

i [] [] U

Luminaria halogena B

empotrada, modelo ' i
"’\_ Quintessence Ll |
Downlight, ERCO

Luminaria | O

fluorescentes mT

empotrada i
direccional, TFL

wallwasher, ERCO

e L =
Luminaria cuadrada ] =
fluorescente ) (i [

empotrable en zonas
humedas, modelo
Compact Easy,

IGUZZINI
Lampara halogena
banador de pared, [
7 E‘#— modelo Quintessence, ;
, ER |
a CO s
| o o o
PLANTA DETALLE TECHOS E1/50 1 05 0 1 2 5

EDIFICIO DE

OFICINAS Y USOS COMPLEMENTARIOS

MARTA RODRIGUEZ RODRIGUEZ ETSAV _ PFC _ tallerl




