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\ N 5 | 2 Perfil de vierteaguas - - | "
| \ 5 @) @ I ‘ 3 Suelo técnico compacto de 7 cm de [ ! | -
espesor mediante canales y nudos técnicos |
| \ 6 il | mimético, huecos aligerados rellenados en
| \ | ® P | seco mediante poliestireno expandido, con
Q \ ‘ 1l ‘ il 1| acdbado modular de madera de roble de 3
1 | cm de espesor
| Nl H ‘ i | 4 Panel hidréfugo anclado a forjado
= 5 Chapa de acero anclada a forjado
\ f 8 7 9 | 6 Pletina de acero par la correcta regulacion
y planeidad de la estructura de fachada
| | 7 Lama aligerada de GRC
\ | 8_Pletina de acero anclado a lama de GRC
Q Refuerzos metdlicos en interior de lama | ,
‘ ‘ 10 Estructura  metdlica  vertical de  acero
[ [ inoxidable compuesta por pletinas de 20 mm o : =
] 13 de espesor I B
\ JLL | 11 Anclaje entre plefinas mediante tornillos '|'_ F
i &ﬁg 14 ‘ permitiendo  libertad de  movimientos  por | ‘
‘ il efecto de dilatacion - i
\ | 12 Pasarela de mantenimiento con tramex - -
| | soldado a subestructura metélica
13 Sistema falso techo  Knauf  son §
| i | subestructura colgada de forjado formando
v @ © dos reticulas superpuestas
| il | 14 Placa actstica de falso techo trasdosado
| | J} continuo tipo Knauf anclado mediante tornillos
a subestructura
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