DA.OQ_Panel fachada. Panel fachada de aluminio lacado
en beige.Rejilla de acero lacado con redondos de

5 il 10mm. DA.1_Carpinteria de montantes de aluminio
: . fl lacados en negro. DA.2_Corredor de mantenimiento.
miE = e i = P DA.O Rejilla de acero sobre pletina soldada. DA.3_Montante
= = ] B ] ] | de sujecion del panel de fachada. Montante con
] ] ] ] ] ] DA.1 mecanismo rotativo para el giro de los paneles.
2 e B B 2 B DA.4_Embellecedor. Medio perfil circular soldado a la
= = = = = = pletina. DA.5_ Piezas de sujecion ancladas al forjado
Ol gl = e . de hormigon para estructura de paneles en fachada.
T 1 1l T 1l DA.6_ Losa de hormigén armado.
] ] = ] ] DA.7_Lama fachada. Lama de aluminio lacado en
= o o i . cerezo. DA.8_Lama de fachada. Liston de madera de
B - - [ ] cerezo tratado para ambientes exteriores de 50 mm de
. Ll =t =_ =" espesor. DA.9_Muro cortina. Carpinteria de montantes
; Ei ; y travesanos de aluminio lacados en negro + doble
4 777! A 7 B 1 vidrio con camara de aire (int) 10mm/16mm/6+6mm
i % i 1 / %/ g .l (ext). DA.10_Pletina de acero embebida entre los i
2 ol 2 1 iz ] montantes del muro cortina e 10mm. e
/ - %/’ Z% ﬁ%% ;r = DA.11_Estructura de montantes y travesafios de ' -.II%.%.%.%
7 ) - :* \\& =) f”’ 5 DA.3 aluminio.
il T
il | DAS . _ -
| k =T DB.0_Pavimento cubierta. Baldosa ceramica color
i DA.6 beige, 600x600x13mm. DB.1_Guias de obra de ladrillo
il ) para la recepcién del pavimimento de cubierta.
il DB.2_Preparacion de cubierta. Mortero de pendiente
| sobre forjado de hormigdén armado.Plancha rigida AT
B poliestireno extrusionado e=40mm. Lamina epdm
B e=1,5 mm + fieltro geotextil. DB.3_Parapeto de obra.
1| DB.4_Revestimiento de frente de forjado. AT
| poliestireno extrusionado e=40mm. Lamina epdm
gl e=1,5 mm + fieltro geotextil. DB.5_ Canaldn. Perfil de
B acero para recogida de aguas y siguiente evacuacion
E i mediante bajante exterior. DB.6_Carpinteria. Ventana
|| I BnEe fija modelo PG de Technal. DB.7_Falso techo. Lineal de
|| s 7 H = 0 madera modelo GRID de Hunter Douglas, acabado
| L:é : i - W Cambara. DB.8_Panel fachada de aluminio lacado
| 1T ;If | i i .Rejilla de acero lacado con redondos de 10mm.
| i " | { i i o | DB.9_Suelo técnico oficinas. Baldosa ATIKA, modelo
: : : == == Design Industri. Porcelanato en masa. Formato
——— = 450x1500%x25 mm. Color cemento. DA.10_Rejilla de
Bl lsa i | B S B o i i o AN E e i retorno para climatizacion. DB.11_Losa de hormigon
1ollE I EEEEEER AR R SRR EEEE armado. Canto 45+5 c<cm. DA.12_Corredor de
I HEI ] M= H R mantenimiento. Rejilla de acero sobre pletina soldada.
DB.13_Ménsula de acero e=20mm anclada
mecanicamente a la losa de hormigdn. DB.14_Perfil de
acero en U 140 sobre ménsula para la recogida de los
= paneles de fachada. DB.15_Perfil tubular de acero de
50 mm de diamétro. DB.16_Pletina con bisagras para
permitir el giro de los paneles.
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= ) , i [ Lineal de madera modelo GRID de Hunter
-l =0 i N ;\”@_@I; i Douglas, acabado Cambara. Carpinteria de
7 e %M i i montantes y travesafios de aluminio lacados en negro + doble
Lo vidrio con camara de aire (int) 10mm/16mm/6+6mm (ext).. o
Pletina de acero embebida entre los montantes del muro
DA.2 ] cortina e 10mm. Estructura de montantes y travesafos
de aluminio. Listdn de madera de cerezo
tratado para ambientes exteriores de 50 mm de espesor.
Rejilla de retorno para climatizacion. Anclaje de
muro cortina a forjado de losa de hormigdn armado. : .
DA.8 Barrera cortavapor de oxiasfalto. Hormigén i i3 ot
ligero de formacién de pendientes 1,5%. Plancha Rigida AT :
poliestireno extrusionado e=40mm. Lamina epdm e=1,5mm +
fieltro geotextil. Capa de gravilla e= 5cm.
Barandilla de vidrio sobre perfil de acero sujeta mediante silicona
DA.7 estructural. Microcemente e=5cm.
— Mortero de agarre e=1,5mm. Hormigén de formacién de
DA.9 pendientes aligerado sobre doble lamina asflaltica de caucho.
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DC.0_Montante. Estructura de montantes de acero sobre los que se soldan angulares para el descanso de las lamas horizontales. Perfil 100x100 mm. DC.1_Angular. De acero soldado al montante y sujeto mecanicamente al forjado. DC.2_Lama DE. 4 SnEEings (e Stelfoin @l [Pl @l ekdierele .
horizontal.Liston de madera de cerezo tratado para ambientes exteriores de 50 mm de espesor. DC.3_Suelo técnico. Baldosa ATIKA, modelo Design Industri. Porcelanato en masa. Formato 450x1500x25 mm. Color cemento. DC.4_Rejilla de retorno b SIS SERaSe
para climatizacion. DC.5_ Tarima. Tabldn macizo compuesto de madera y plastico reciclado ATIKA, modelo Timbertech. Formato 4880x138x25 mm. Color grey. DC.6_Ventana fija modelo PG de Technal. Puerta abatible modelo PG de Technal.
DC.7_Barandilla. Barandilla de vidrio sobre perfil de acero sujeta mediante silicona estructural.
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