Memoria constructiva.
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Disposicion de elementos constructivos.

=/

Losa de cimentacion. La madera se encuentra clasificada segliin su clase resistente, definida en la Norma UNE
EN 338. La Marca de Garantia puede suministrar calidades resistentes equivalentes a C-18,
C-24 y C-30 las cuales quedan garantizadas tras un doble control de calidad ejercido por

Losa de hormigén armado c25 con el armado minimo establecido por el CTE ya que : . . .
parte del aserradero que procesa la madera como por Cesefor, entidad privada sin 4nimo de

debido a las bajas cargas tiene un comporatmiento semejante al de una zapata rigida.

lucro
Elementos estructurales verticales. Elementos estructurales horizontales.
Vigas de madera de la marca Burgosoria.
Pilares de madera de la marca Burgosoria. La marca ofrece diferentes calidades y diferentes secciones en sus productos. Se
La marca ofrece diferentes calidades y diferentes secciones en sus productos. Se establece una seccion de :
establece una secciéon de 125x125 mm y una resistencia catalogada dentro de los
eurocodigos de c30. 125x200mm para las vigas

125x(500-200)mm voladizos triangulares de la marquesina.
125x500mm para las grandes vigas del hall.

Un lugar para la infancia, un lugar para Ruzafa.

Alvaro Romera Matinez, taller 5.



Disposicion de elementos constructivos.

Envolvente.Paneles fenoélicos

VIVIX® by Formica Group, es un panel fenélico rigido de fachada exterior con
superficie decorativa en ambas caras. Solidos y elasticos, estos paneles rigidos
homogéneos se fabrican utilizando resinas termoendurecidas reforzadas con fibra de
celulosa para mayor resistencia y durabilidad.

Los paneles VIVIX son altamente resistentes al impacto y la abrasion. Son también
resistentes a los rayos ultravioleta y a las condiciones atmosféricas y han sido
.lmE.omEdmamEo:maaUm.nm:z:momxrmcma/\oammn:maom_mzoﬁdmmz-u_ﬂwm-omﬂu

Se utliza el panel F2510 con acabado de madera en todo el centro infantil salvo en
algunos paneles del interior del aula que se utiliza el panel M7967 con acabado de
pizarra verde y magnética que permite utilizarla tanto para apuntar como para fijar
objetos.

MITS6T Hunter Graan ML

Figura B.- Detalle de sistema de fachada ventilada con fijaciones ocultas

Pane! VIVIX®: 8, 10 mm

Cémara de aire: 20 mm (min.)

Perfil principal o vertical

Fijacion cculta (remaches o tomnillos)
Pieza gancho o HK

Bracket o Ménsula

™ o O 0 T o

Tornillo regulador

Fijacion cculta al panel

i Tomillo autotaladrante o Remache de
fiiacion

Pemo de anclaje a muro soporte

0 Q

= —

Remache de fijacion

Aislamiento térmico

Muro

Lamina EPDM, (Evitar puente térmico)
Barrera impermeabilizante (opcional)

o 3 3

En nuestro caso en vez de emplear un sistema fijado a un muro portante se emplea
una subestructura de aluminio autoportante que fija un panel a cada lado. Y en
interior aislante térmico de poliuretano expandido en el caso de paneles que dan al
exterior y lana de roca en los paramentos situados entre estancias por mejorar el
comportamiento acustico.

Un lugar para la infancia, un lugar para Ruzafa.

Alvaro Romera Matinez, taller 5.



Disposicion de elementos constructivos.

Carpinteria, ventanas y puertas.

El modelo iV80 esta disefiado especialmente para viviendas y edificios con necesidad
de un aislamiento elevado. Cristales de doble camara y perfil de 80mm. permiten
alcanzar un coeficiente de aislamiento de 0,8K.

Madera Tri-laminada: Laminacion triple de madera Meranti de 80mm. de grosor.
Con unos exigentes tratamientos y un acabado a Poro Abierto.

Cristal: El cristal es uno de los elementos mas importantes de la ventana. Cristal
4/14/4/14/4mm. con camaras interiores con gas argon y filtro de rayos UV.
Aislamiento acustico de 41dB.

Cajones prefabricados de cubierta.

La casa Lignatur ofrece una seerie de productos de madera en forma de cajones
prefabericados de madera. que se fijan con clavos a las vigas de madera. Estos
cajones permiten cubrir luces de hasta 9 metros. Ademas debido a la debil carga que
soportan permiten resolver la cubierta con un expesor de 200 mm permitiendo
ademas introducir el aislante térmico y las instalaciones eléctricas en el interior.

Un lugar para la infancia, un lugar para Ruzafa.

Alvaro Romera Matinez, taller 5.
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