3.71.7 PROGRAMA:

Los materiales usados en el proyecto se han limitado en variedad desde un primer momento buscando siempre la uni-
dad y choerencia en su uso

_AUDITORIO Y SALA DE CONCIERTOS:

Es uno de los grandes usos del programa y se plantea como el fin de recorrido para los usuarios del centro de forma-
cion , ya que queda conectado por medio del nucleo rigido directamente con el anillo de aulas, salas de ensayo y biblioteca. Se
plantea una sala una sala versatil, que pueda funcionar con o sin graderio. La sala de conciertos es un espacio mas pequefio
pero provisto también de cierta felxibilidad , ya que dispone de unas gradas al aire libre.

_NUCELO EXPOSICIONES-LUCERNARIOS:

Adquiere gran relevancia el nucleo de union entre auditorio y volumen docente , ya que ademas de su propia funcién
servira como salas de exposiciones. A lo largo del recorrido de éstas existen dos dobles alturas y una sucesion de lucernarios
creando un ritmo para iluminar las esculturas.

_ESPACIOS MUSICALES:

Existen tres categorias, las aulas situadas en planta baja, los locales de ensayo ubicados en planta primera y los es-
tudios de grabacion ubicados en la planta baja y primera creando una alternancia en fachada este y un juego de saliente que
marca el acceso de musicos y entrante que forma la terraza de descanso.

_ADMINISTRACION:

Se trata de un area de gestion del edificio ubicada en planta primera. Queda vinculada al nicelo de conexién entre los
auditorios y y espacio docente.

_TIENDA Y CAFETERIA:

La cafeteria ubicada en el edificio de produccion musical volcando al la plaza de acceso y enfrentada a ella, bajo el
bloque de viviendas se encuentra la tienda.

_CONCLUSION:

Dado el claro caracter diferentiativo que existe entre usos dedicados a un publico y aquellos que tendran funcién cons-
tinuada diariamente, se opta por crear circulaciones separadas en dos claros volumenes, el de los auditorios y el del resto
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_LA ZONA PUBLICA:

Se trata del area que se encuentra comprendida entre am-
bos auditorios, formando un gran foyer en doble altura. La zona pu-
blica esta formada por exposiciones, que actuara a modo de visagra
dentro del proyecto, marcando, dado que se trata de la zona publica
cuales seran los recorridos y accesos principales. Exiten dos acce-
sos al edificio, el primero y pincipal tendra vistas largas hacia la pla-
za posterior y desde el acceso de musicos existe como fondo de
perspectiva el patio central al cual vuelcan las aulas, creando una
relacion visual y compositiva.

Esto nos ayudara a remarcar la idea de parte publica. La idea
es que desde el mismo hall quede muy marcado e indicado cual es
la zona habitable por el espectador esporadico. A su vez, la doble
altura del foyer permite una relacion visual entre los dos niveles del
proyecto, publico y privado o espectador y artista.
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3.1_ PROGRAMA, USOS Y ORGANIZACION FUNCIONAL

_AUDITORIO Y SALA DE CONCIERTOS AL AIRE LIBRE :

Como ya hemos dicho anteriormente, las zonas del centro de musicos se plantearan como un gran espacio central que vierte -~ ~
todos los usos.En planta baja, aparece el cuerpo que contiene la entrada principal, junto con el hall en doble altura y la recepcion. Anexio- ” N
nada a la recepcion y control se encuentra la cafeteria, que también tiene acceso directo desde la plaza publica. Tambien en esta planta 7 N
podemos encontrar las aulas para musicos, cuyo anillo exterior con funcién de distribuidor tiene visuales directas con el parque y toda /7 \
la zona ajardinada y de recreo mas proxima al edificio. La administracion esta disefiada de una manera semiabierta pensando en una / \
atencién al publico mas o menos frecuente y continuada, dado el caracter formativo del centro.

/ \

En el programa exiten dos auditorios, de 400 y 200 personas respectivamente. El auditorio de 400 personas, es comple-

tamente movil y polivalente gracias al sistema de gradas y escenario replegables. Los dos auditorios se encuentran enfrentados y / \

| CONCIERTOS AL AIRE LIBRE \

unidos a través de una doble altura que forma el foyer.

El auditorio de 200 personas se “ desentierra” de las profundidades y da lugar a un graderio al aire libre delimitado por dos
muros de hormigén, desde el que se puede visualizar las obras que suceden en el interior. El graderio tiene como referente la obra de
los arquitectos RCR para la bilioteca de Sant Antoni.
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3. 1.2 ESQUEMA USOS POR PLANTAS:

AUDITORIOS( 1_400 personas, 2_ 200 personas)

_ Camerinos

| Cabina auditorio
Ropero
Carga / Descarga auditorios y cafeteria

- Aulas docentes para musicos

- Salas de ensayo para musicos

- Estudios de grabacion

- Zona de descanso vinculada al centro docente
Recepcidn planta baja/ Administracién planra primera

Cafeteria

Biblioteca/ Workshop

Espacio técnico de auditorios e instalaciones

_________________________________________________________________

USOS PLANTA SEGUNDA
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3.71.3 ACCESOS, CIRCULACIONES Y COMUNICACION VERTICAL
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_SISTEMA DE ACCESOS :

- Acceso publico: éste sera el principal al edi-
ficio , el viandante atraviesa un plaza publica hasta
encontrarse con un retranqueo que invita y marca el
acceso. Una vez en el interior, esta claramente mar-
cado el reorrido que hay que seguir hasta llegar a los
auditorios, los cuales comparten el foyer con una do-
ble altura y sobre ésta dos grandes lucerna- rios.

OS AL AIRE LIBRE
S

-

- Acceso musicos: tendra lugar por el alzado
este. En esta fachada se crea un desplazamiento de
volumenes que crea el acceso en planta baja y una
terraza en planta pri- mera para descanso de los mu-
sicos. Antes de introducirse en el mundo de la musica,
los alumnos y musicos deberan atravesar una plaza
posterior al acceso principal , en la cual se encuentran
unas gradas para conciertos al aire libre o bien para
uso y disfrute del viandante.
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_ESPACIOS SERVIDORES-SERVIDOS :

Los elementos servidores, en torno al 32% de la superficie Util del proyecto,son en su mayor parte elementos
de circulaciones tales como distribuidores o el hall de acceso. El 11% pertenece a las circlaciones exteriores. El res-
tante 9% de la superficie es ocupada por elementos complementarios al desarrollo de las actividades docentes del
centro: asesos, vestuarios, zonas de almacenaje, cuartos de instalaciones y galerias de servicio.

La superficie perteneciente a los elementos servidos es el 68%, los cuales son destinados a sala polivalente
,aulas, salas de ensayo,estudios de grabacion y biblioteca.

L1 Espacio servidores
[ ] Espacio servidos

SERVIDORES- SERVIOS PLANTA BAJA
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_RECORRIDOS Y COMUNICACION VERTICAL :

Se diferencian dos tipos de circulaciones. Por un lado, las comunes a publico y musicos y por otro, las que
son mas privadas y de uso exclusivo para musicos y artistas.

Las escaleras mas publicas se sumergen en dobles alturas para permitir la existencia de visuales y sensacion
de luminosidad y espacio. El resto de nucelos verticales aparecen distribuidos de forma equitativa en diferentes pun-
tos estratégicos. De tal manera quedan repartidos segun funciones o recorridos que se han considerado necesarios,
ademas de las exigencias de evacuacion de la nomativa de incendios.
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3.2.1 ELABORACION GEOMETRICA:

Condicionados por el programa, en el que los usos para publico y
aquellos destinados a alumnos del centro quedan claramente diferencia-
dos, los volumenes seguiran tales premisas y mas teniendo en cuenta los
diferentes requisitos de altura libre de un centro de formacion( con clases,
locales de ensayo, talleres y estudios de grabacién ) y unos auditorios,
donde la altura libre pasa a ser del rango de 9 y 12 metros( en nuestro
proyecto).

Por tanto se plantearan tres volumenes diferenciados en los que
se alojan los usos principales y claramente diferenciados:

-Auditorios
-Aulas
-Nucleo unién: exposiciones (lucernarios).

Por un lado, se encuentran los volimenes de los auditorios, uni-
dos por el cuerpo del foyer y como ya sabemos, parcialmente independi-
zados del resto del edificio. El nexo de unién entre ambas partes del pro-
yecto vendra dado por las exposiciones que sirve de transicion y espacio
de descanso entre ambos. Este volumen nos permitira articular y ordenar
con gran sentido las dos formas volumétricas que parecian en un principio
poco conciliables.

3.2_ ORGANIZACION ESPACIAL,FORMA Y VOLUEN
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_FASE1:

Debido a la clara diferenciacion de usos, se decide por la crea-
cion de dos volumenes en los que en cada uno se aloje uno de los
usos principales.

El volumen docente es una pieza que aprovecha al maximo
las vistas hacia el parque colindante, ya que es aqui donde se produci-
ra la mayor parte de la actividad y debe tener una posicién privilegiada.

El volumen auditorios delimita los bordes de nuestra parce-
la.Compartiendo foyer entre ambos.

Nexo unién y cuya funcién es abergar las exposiciones.

_FASE2:

La disposicion tan rigida de la fase 1 nos hace empezar a plan-
tear pequenos movimientos estratégicos en las tres direcciones espa-
ciales.

En primer lugar ampliamos el espacio entre escuela y audito-
rios par apoder proyectar a posteriori un espacio de relacion entre ellos
y que las sombras de un bloque sobre el otro no fuera un inconvenien-
te.

Posteriormente desplazamos la pieza de los auditorios.
Este movimiento nos genera diferentes virtudes. Se configura y deli-
mita el espacio previo del acceso principal, un espacio recogido por
ambos volumenes.

_FASE3:

Entendidos los dos volumenes como cajas, es hora de recortar
las partes de la envoltura para permitir la entrada de luz de las mismas.

Se juega con una escala proporcionada entre las partes recor-
tadas y las opacas.

Los lucernarios juegan un papel muy importante en el proyec-
to, recorren el nexo de unién ( exposiciones)creando un ritmo hasta
llegar a la doble altura del foyer, lugar en el que para dartarlo de ampli-
tud aumentara las dimensiones de los dos ultimos lucernarios, con la
consiguiente creacion de una seccion muy atrativa,diafana e iluminada
a norte.
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3.2_ ORGANIZACION ESPACIAL,FORMA Y VOLUEN

3.2.2 RELACIONES ESPACIALES Y LUZ EN EL PROYECTO:

Asi como oriente concibe la luz a través de las sombras tal y como Tanizaki en su libro” el elogio de las sombras”, occidente es la cultura de la luz desnuda, del blanco, tal y como Alvaro Siza trata de hacernos ver en “ El elogio de la luz”. Sin
embargo, al igual que no hay blanco sin negro no hay luz sin sombra y mas aun si tenemos en cuenta que la luz es el calor y el calor un inconveniente en climas como el nuestro si no sabemos portegernos de una manera adecuada.

No obstante, esto no significa que debamos renegar de ella, todo lo contrario, en nuestro proyecto la luz se concibe como un material mas que adaptamos a nuestro gusto obteniendo resultados estimulantes. Hay partes en nuestro edificio donde la
luz adquiere verdader textura y se puede “tocar” como si de algo tangible se tratara. Ademas, la luz nos brinda un resultado variable que supone todo un espectaculo para el disfrute del usuario y que nosotros controlamos a través de un despiece variable
de chapa de acero corten.

Hay que tener en cuenta que la luz natural o la del sol es la que ofrece uno de los mas elevados rendimientos luminicos. En otras palabras, iluminando con luz natural, y para un determinado nivel de luz, la cantidad de calor resultante en el espacio
iluminado es menor que la que resulta con los sistemas de alumbrado artificial.

El espacio docente de aulas sigue un sistema en
anillo exterior que hace la funcion de distribuidor, en el cual
las aulas y salas de ensayo vuelcan al patio central.

I

Debido al a la piel exterior (muro cortina) y a la per-
foracion realizada a través del patio se consigue una entrada
directa de luz que atraviesa toda la seccion, aspecto de gran
importancia ya que se trata del espacio reservado a la do-
cencia y debe de tener la iluminacion idonea y ademas estar
dispuesta de un patio que sireve como zona de descanso
para los estudiantes.

La fachada sur (con vistas al parque) dispondra de
un sistema de lamas de acero corten horizontales .

En cambio, las necesidades de luz difusa y
continua procedente de norte se hacen presentes en
el cuerpo central, donde ubicaremos las exposiciones.
Esta luz nos facilitara las condiciones de confort visual,
para lectura y visionado de textos o pantallas, evitando
en la medida de lo posible contraluces y reflejos moles-
tos.
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SECCION B-B”

Esta luz sera recogida por medio de unos lu-
cernarios orientados hacia el norte que se encajan en
la zona en la que el volumen en cuestion se eleva.

El foyer también queda iluminado desde norte,
(con dos lucernarios de mayores dimensiones) y tam-
bién por el lateral, mediante una alta cristalera que cie-
rra este espacio en doble altura.
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