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Elementos estructurales

1.	 Muro de  de carga de fábrica de ladrillo de aparejo gótico.
4.	 Zapata corrida hormigón armado
5.	 Solera de hormigón (h = 100 mm)
6.	 Hormigón de limpieza
7.	 Hormigón expansivo
8.	 Viga BOYD IPE 300 (h total= 388 mm)
9.	 Viga  perfil metálico IPE 300
12.	 Pilar perfil metálico HEB 240
15.	 Forjado de chapa colaborante INCO 70.  (Incoperfil) 		
	 [e total= 160 mm; e chapa = 1 mm]
16.	 Armadura de reparto
17.	 Armadura de negativos
18.	 Forjado sanitario con sistema CAVITI 30
19.	 Perfil LD 160.100.75
20.	 Perfil LD  200.100.10
22.	 Angular metálico
23.	 Perfil tubular metálico
24.	 Viga de madera ( 200 x 150) 
25.	 Zuncho de madera 
26.	 Tornillo autotaladrante.
27.	 Placa de anclaje sobre neopreno.

Elementos interiores

28.	 Trasdosado semidirecto cartón-yeso PLADUR M-70X30 placa 	
	 sencilla WA15 (resistente al agua) 
32.	 Carpintería comercial TECHNAL modelo SOLEAL con ventana 	
	 proyectable
33.	 Carpintería  corredera  oculta comercial TECHNAL modelo 	
	 LUMEAL
35.	 Carpintería madera original restaurada
37.	 Vidrio con rotura de puente térmico
39.	 Mortero de regularización
40.	 Pavimento de linóleo
41.	 Luminaria IGUZZINI modelo iSING [ø= 80mm]
44.	 Tablero OSB tintado en blanco
45.	 Persiana

Elementos exteriores y sistemas de cubierta

46.	 Cubierta de teja árabe ventilada
47.	 Panel Sandwich ONDUTHERM con nucleo XPS para cubiertas 	
	 inclinadas H19+A50+H10 (poliestireno extruido, tablero 		
	 hidrófugo exterior, contrachapado en blanco interior)
48.	 Deck de madera  gris sintética
51.	 Hormigón de pendiente
54.	 Canalón de chapa zinc doblada [ e = 5mm]
55.	 Embellecedor placa de zinc [e = 1mm]
56.	 Embellecedor  de chapa metálica de acero [e = 1mm]

Aislamientos, juntas e impermeabilizaciones.

63.	 Aislante térmico XPS (poliestireno extruido) [e= 5mm]
65.	 Sistema de chapa ONDULINE de impermeabilización para 	
	 cubiertas inclinadas modelo BT-50 de colocación directa.
66.	 Lámina impermeable adhesiva ONDUFILM
67.	 Lámina filtrante GEOTEXTIL
69.	 Junta de EPS (poliestireno expandido)
70	 Base de grava
71.	 Canaleta de recogida de filtraciones. 

Elementos estructurales

1.	 Muro de  de carga de fábrica de ladrillo de aparejo gótico.
2.	 Muro pantalla [e= 350mm]
3.	 Losa cimentación [e= 400mm]
6.	 Hormigón de limpieza
8.	 Viga BOYD IPE 300 (h total= 388 mm)
10.	 Correa perfil IPE 270
11.	 Dintel Perfil UPE 160
13.	 Pilar perfil metálico HEB 220
14.	 Arriostramiento  tirante de acero estructural  
15.	 Forjado de chapa colaborante INCO 70.4 (Incoperfil)  				  
	 [e total = 160 mm; e chapa = 1 mm]
16.	 Armadura de reparto
17.	 Armadura de negativos
18.	 Forjado sanitario con sistema CAVITI 30
20.	 Perfil LD  200.100.10
21.	 Perfil LD 160.100.12
22.	 Angular metálico
23.	 Perfil tubular metálico
26.	 Tornillo autotaladrante.
27.	 Placa de anclaje sobre neopreno.

Elementos interiores y carpinterías

29.	 Trasdosado autoportante cartón-yeso PLADUR T-7/PL75 +1,5LM 		
	 con placa sencilla WA15 (resistente al agua)
30.	 Trasdosado autoportante cartón-yeso PLADUR T-7/PL75 + 1,5 con placa 	
	 sencilla CH 15 (aislante a ruido)
31.	 Tabique cartón-yeso PLADUR 100(70) LM placa sencilla  15 WA
32.	 Carpintería comercial TECHNAL modelo SOLEAL con ventana proyectable
33.	 Carpintería  corredera  oculta comercial TECHNAL modelo LUMEAL
34.	 Muro cortina comercial TECHNAL modelo GEODE con ventana proyectable 	
	 integrada
36.	 Panel de policarbonato celular autoportante [e = 40 mm]
37.	 Vidrio con rotura de puente térmico
38.	 Cielo raso de viruta de madera blanco.
39.	 Mortero de regularización
40.	 Pavimento de linóleo
42.	 Luminaria IGUZZINI ACTION
43.	 Tablero OSB 
44.	 Tablero OSB tintado en blanco
45.	 Persiana

Elementos exteriores y sistemas de cubierta

46.	 Cubierta de teja árabe ventilada
48.	 Deck de madera  gris sintética
49.	 Travesaño de madera
50.	 Apoyo mediante taco de madera
51.	 Hormigón de pendiente
52.	 Lamas cerámicas FAVETON modelo JAVEA 135 X60
53.	 Montante mediante perfil tubular de acero  100.50
54.	 Canalón de chapa zinc doblada [ e = 5mm]
55.	 Embellecedor placa de zinc [e = 1mm]
56.	 Embellecedor  de chapa metálica de acero [e = 1mm]
57.	 Retícula de tramex
58.	 Sistema  de lamas de zinc para permitir la ventilación
59.	 Pavimento granito exterior
60.	 Mortero de agarre exterior
61.	 Hormigón en masa

Aislamientos, juntas e impermeabilizaciones.

62.	 Aislante térmico XPS (poliestireno extruido) [e= 7mm]
63.	 Aislante térmico XPS (poliestireno extruido) [e=5mm]
64.	 Sistema de chapa ONDULINE de impermeabilización para cubiertas inclinadas 	
	 modelo BT-50 de colocación directa.
66.	 Lámina impermeable adhesiva ONDUFILM
67.	 Lámina filtrante GEOTEXTIL
68.	 Aislante ecológico de fibras de madera 
69.	 Junta de EPS (poliestireno expandido) 
70.	 Base de grava

71.	 Canaleta de recogida de filtraciones.

Con el uso de la lonja como vivienda, al igual que en el resto de Cabanyal, cada 
propietario “decoró” a su gusto la entrada y la fachada. Se propone conservar 
los alicatados de las jambas de las puertas que tenga interés y limpiar y 
rejuntar el aparejo para dar el aspecto uniforme que se busca.   

Para evitar cualquier humedad, además de usar el método CAVITI de forjado  
santiario y los trasdosados de cartón yeso, en la base del muro se usará el 
sistema KNAPEN. 
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Aparejo gótico con ladrillo 
macizo de pie y medio.


