
Difusor lineal seri VSD
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Conducte de impulsió
Conducte de retorn per sòl tècnic
Climatitzador en fals sostre de banys
Conducte de ventilació forzada
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Reixeta de impulsió al fals sostre
Reixeta de retorn en sòl tècnic
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4.3.2 CLIMATITZACIÓ I RENOVACIÓ DE L'AIRE

1 Plenum de connexió de red d'aire climatitzat
2 Conducte d'aire
3 Difusor de ranura serie VSD 15
4 Panells metàl.lics de fals sostre multi-panel
Luxalon de Hunter Douglas
5 Perfil de soport per a clipatje de safates
metàl.liques
6 Peça per a bastida de perfil de soport
7 Peça de connexió de soport

S'ha optat per una instal·lació de climatització
centralitzada, amb secció evaporadora individual i
unitat condensadora separada, refredada per aire, i per
a la seua alimentació un fluid refrigerant. A estos
sistemes de tot refrigerant se'ls coneix com a sistemes
separats o Split sistems. Es tracta d'una instal·lació
centralitzada que utilitza un equip frigorífic reversible que
proporciona refrigeració i calefacció. Les unitats interiors
posseïxen un sistema de control independent de
temperatura per a cada una d'elles.
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Detall de connexió reixeta de climatització amb fals sostre

4.3.3 SANEJAMENT I FONTANERIA

Baixants residuals

Baixants pluvials

Fontaneria
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