LEYENDA

1. Cubierta ligera con cerramiento
transparente de vidrio sobre una estructura
metalica de acero S5-275 formada por
HEB-140 como soportes y IPE-160 como vigas.

Correas como tubulares de acero #40-40-4

2. Antepecho de hormigon armado visto.
3. LAmina impermeabilizante.

4. Lamina separadora.

Cubierta
21,80 m

5. LAmina protectora.

& = CEEOEESESEEOEEEEOEEEE——— 6. Hormigon de pendientes.

7. Acabado de cubierta de gravas.
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8. Forjado de hormigén armado, postesado y
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[ 12 10. Tendones de postesado adherentes.
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21 12. Inclinacién plano forjado para evitar

11. Anclaje tendones postesado y sellado.
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13. Falso techo de acero perforado
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14. Luminarias empotradas en el falso techo

L H C 15. Anclaje superior de la subestructura

7 metalica

16. Particion tranaparentecon subestructura

2?2 planta
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B 16,60 m
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17. Falso techo de cartén-yeso acustico
25 18. Tensores falso techo
19.a. Hoja interior muro cortina. Paneles vidrio

enmarcado y anclado a la subestructura.

19.b. Hoja exterior muro cortina. Paneles vidrio

pegado con silicona estructural.

20. Puerta de paneles de vidrio y marco de

acero
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21. Montante de aluminio de la subestructura

metaélica.

22. Carpinteria abatible con eje horizontal y
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compas de sujecion.

23. Losas de acabado pétreo del pavimento
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24. Plots de sujecion losas del pavimento

técnico

j 25. Anclaje intermedio del muro cortina

26. Canalon con bajante protegida por una

cazoleta.

27. Barandilla de barrotes y pasamanos de

acero

28. Muro portante de hormigén armado
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28 29. Pavimento especial rugoso, antideslizante y
con bandas fosforescentes del borde del andéen
30. Rellenos de tierra

31. Pintura de aislamiento de muro de sétano
32. Peldanos de granito sobre losa de escalera
33. Pavimento de granito perforado que

permite evacuacion de agua

34. Pavimento de losas de granito Gris
Quintana

35. Solera de hormigén armado
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_ [Fstacion 36. Piezas de aligeramiento que forman forjado

sanitario tipo Bentoshop y canto 50 cm

|| |1 || mN ,, 37. Arqueta

38. Acabado superficial de la solera de sétano.
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a Frataso + capa de resinas epoxi

— 39. Losa de cimentacion de hormigén armado

y 1,10 m de canto

40. Capa de hormigdn de limpieza
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Cota
cimentacion
]f | 0,00 m

Cota
cimentacion

escala 1/50
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