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DESNIVEL LOSA (detalie 2) CAMBIO INCLINACION LOSA (getalie 1) ENCUENTRO SOPORTE SECCION TIPO (borde) RECUBRIMIENTOS LONGITUD DE ANCLAJE Y SOLAPO CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES
. canto 40 cm TIPO r nom (mm) 16 @20 @25 232 @40 ELEMENTO HORMIGON ACERO
B M Contra terreno 80 mm Lb pos. | 40 cm 52 cm 82cm 134 cm 208 cm | | Coef. segurdidad Tipo Nivel de control | Coef. segurdidad Tipo
5 o
o6 Contra hormigén limpieza 40 mm Lb pos. Il 58 cm 73cm 114 cm 187 cm 292 cm Losa maciza HA-30/B/40/lla | Normal B500S
uncho (e 428 c/ 15 cm) Lsolapo C 40 cm 52 cm 82cm 134 cm 208 cm CARGAS
i canto 30 em Lsolapo T 56 cm 102 cm 114 cm 187 cm 292 cm PESO PROPIO 1 36.61 KN/m2 NIEVE 0.2 KN/m2
| <53 — -
A 1o Radio patilla de anclaje 42 70 0 70 0 PESO PROPIO 2 6.71 kN/m2 CERRAMIENTO PESADO 41,89 KN/m
Jancho (e o8 s m) Radio resto barras 120 140 140 142 140 SOBRECARGA USO 5 KN/m2 CERRAMIENTO LIGERO 23,54 kN/m
escala 1/50 escala 1/50 escala 1/50 escala 1/50 escala 1/200 nivel 0. cota 1,90 m 7
ESTACION INTERMODAL EN BETERA. . .
MEMORIA IV. ESTRUCTURA. PLANOS ESTRUCTURA. Forjado 0. Armado superior | E.5
Anclaje tesado Anclaje tesado| Anclaje tesad Anclaje tesad Anclaje tesado Anclaje tesado Anclaje tesado Anclaje tesad Anclaje tesado
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Anclaje tesad Anclaje tesad Anclaje tesad Anclaje tesad Anclaje tesad Anclaje tesado Anclaje tesado Anclaje tesad Anclaje tesad
®
ENCUENTRO CON SOPORTE SECCION TIPO CARACTERISTICAS SECCION ARMADURA ACTIVA RECUBRIMIENTOS LONGITUD DE ANCLAJE Y SOLAPO CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES
Canto 120m TIPO r nom (mm) TIPO r nom (mm) 216 @ 20 @25 @32 @ 40 ELEMENTO HORMIGON ACERO
e e Tamano bloque aligeramiento 1,20 x 1,20 x 0,60 m Cables de cada vaina 4 tendones de @ 0,6 Contra 80 mm Lb pos. | 40 cm 52 cm 82cm 134 cm 208 cm Coef. segurdidad Tipo Nivel de control | Coef. segurdidad Tipo
Intereje 1,60m fpk 1170 MPa General 40 mm Lb pos. Il 58 cm 73cm 114.cm 187 cm 292 cm Losa aligerada in situ HA-50/B/40/lla | Normal B500S
Ancho nervio nervio 0,40 m * ._.onm los oo:_.&;mom de vainas, tienen el mismo ntimero asi como la misma Lsolapo C 40 cm 52 cm 82cm 134 cm 208 cm CARGAS
Canto losas 0,30m Lsolapo T 56 cm 102 cm 114 cm 187 cm 292 cm PESO PROPIO ext 3.41 kN/m2 NIEVE 5 kN/m2
Radio patilla de anclaje 49 79 79 79 (% PESO PROPIO int 1,85 kN/m2 CERRAMIENTO PESADO 41,89 kN/m
! Radio resto barras 120 149 140 149 149 SOBRECARGA USO 5 kN/m2 CERRAMIENTO LIGERO 23,54 kN/m
Aligeramiento de EPS
escala 1/50 escala 1/200 nivel 1. cota 9,175 m

ESTACION INTERMODAL EN BETERA.
MEMORIA IV. ESTRUCTURA.

PLANOS ESTRUCTURA. Forjado 1. Postesado
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