ANEJO IV. CALCULO ESTRUCTURAL
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1.  Descripcion

El presente anejo tiene por finalidad justificar los célculos necesarios para el dimensionamiento de la
estructura de la edificacion objeto de la presente memoria valorada.

El proyecto consiste en la construccion de una nave industrial sin uso especifico en la Av. de la Mallada, en
el término municipal de Sagunto, esta constara con una parte con tipologia de nave industrial y una segunda como
edificio de oficinas.

2. Bases de proyecto

21. Normativa
Las diferentes instrucciones empleadas y aplicadas en los calculos de los elementos son:

= |nstruccion de Hormigon Estructural, EHE-08.

= Cddigo Técnico de la Edificacion, CTE, documento béasico Seguridad Estructural:
o Seguridad Estructural, Acciones en la edificacion, SE-AE.
o Seguridad Estructural, Cimientos, SE-C.
o Seguridad Estructural, Fabrica, SE-F.

= Norma de Construccion Sismorresistente, NCSE-02. (*)

(*) No se realizara la comprobacion de sismo por las razones expuestas en el apartado 2.3.6 del Anejo Il
de la presente memoria valorada.

2.2. Criterios de seguridad

La resistencia y la estabilidad de las estructuras seran las adecuadas para que no se generen riesgos
inadmisibles como consecuencia de las acciones e influencias previsibles, tanto durante su fase de ejecucion como
durante su uso, manteniéndose durante su vida util prevista. Ademas, cualquier evento extraordinario no debera
producir consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original.

Se asegurara la fiabilidad requerida adoptando el método de los Estados Limite. Este método permite tener
en cuenta de manera sencilla el caracter aleatorio de las variables de solicitacion, de resistencia y dimensionales
que intervienen en el calculo. El valor de calculo de una variable se obtiene a partir de su principal valor
representativo, ponderandolo mediante su correspondiente coeficiente parcial de seguridad.
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2.3. Situaciones de proyecto
Las situaciones de proyecto a considerar son:
= Situaciones persistentes, que corresponden a las condiciones de uso normal de la estructura.

= Situaciones transitorias, como son las que se producen durante la construccion o reparacion de la
estructura

= Situaciones accidentales o extraordinarias, que corresponden a condiciones excepcionales
aplicables a la estructura.

2.4. Bases de calculo

Se definen como Estados Limite aquellas situaciones para las que, de ser superadas, puede considerarse
que la estructura no cumple alguna de las funciones para las que ha sido proyectada

= Estados limite de servicio (E.L.S.): Los estados limite de servicio corresponden a aquellas
situaciones en las que la estructura no cumple los requisitos de funcionalidad, de comodidad, o de
aspecto requeridos.

= Estados limite ultimos (E.L.U.): Los estados limite ultimos engloban todas aquellas situaciones que
producen una puesta fuera de servicio de la estructura por colapso o rotura de la misma o de una
parte de ella.

= Estado limite de durabilidad (E.L.D.): aquél producido por las acciones fisicas y quimicas,
diferentes a las cargas y acciones del analisis estructural, que pueden degradar las caracteristicas
del hormigdn o de las armaduras hasta limites inaceptables.

Se ha considerado una clase general de exposicion relativa a la corrosion de las armaduras tipo lla
(interiores sometidos a humedades relativas altas y elementos enterrados o sumergidos).

No se ha considerado ninguna clase especifica de exposicion relativa a otros procesos de deterioro puesto
que ni el suelo ni el ambiente se consideran potencialmente agresivos frente a ataques quimicos al hormigén.

Pese a que algunas estructuras de hormigon podrian considerarse de una clase de exposicion inferior, se
ha optado por asignarles el mismo ambiente por seguridad y homogeneidad constructiva.
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2.5. Limitaciones de flechas

Atendiendo a las limitaciones marcadas por el documento CTE-SE, se deberan respetar las siguientes
limitaciones de flechas en los forjados, vigas de hormigén y demas elementos en cerramientos y cubiertas:

= Cuando se considere la integridad de los elementos constructivos, se admite que la estructura
horizontal de un piso o cubierta es suficientemente rigida si, para cualquiera de sus piezas, ante
cualquier combinacion de acciones caracteristica, considerando sélo las deformaciones que se
producen después de la puesta en obra del elemento, la flecha relativa es menor que:

o 1/500 en pisos con tabiques fragiles (como los de gran formato, rasillones, o placas) o
pavimentos rigidos sin juntas

o 1/400 en pisos con tabiques ordinarios o pavimentos rigidos con juntas
o 1/300 en el resto de casos

= Cuando se considere el confort de los usuarios, se admite que la estructura horizontal de un piso o
cubierta es suficientemente rigida si, para cualquiera de sus piezas, ante cualquier combinacion de
acciones caracteristica, considerando solamente las acciones de corta duracion, la flecha relativa,
es menor que 1/350

= “Cuando se considere la apariencia de la obra, se admite que la estructura horizontal de un piso o
cubierta es suficientemente rigida si, para cualquiera de sus piezas, ante cualquier combinacion de
acciones casi permanente, la flecha relativa es menor que 1/300.

2.6. Durabilidad
2.6.1. Vida util

Para la consecucion de los requisitos de durabilidad establecidos, debe fijarse previamente la vida util
nominal de la estructura. En ausencia de requisitos especiales por parte de la Propiedad, se ha tomado como valor
90 afos a partir de la finalizacidn de la construccion.

La estrategia de durabilidad para las estructuras de hormigon del presente anejo incluye los siguientes
aspectos:

= Seleccion de formas estructurales adecuadas, de acuerdo con lo indicado en el Art. 37.2.2. de la
EHE.

= Consecucion de una calidad adecuada del hormigén y, en especial de su capa exterior, de acuerdo
con indicado en el Art. 37.2.3. de la EHE.

= Adopcion de un espesor de recubrimiento adecuado para la proteccion de las armaduras, segun
los Art. 37.2.4 y Art. 37.2.5. de la EHE.

= Control del valor maximo de abertura de fisura, de acuerdo con el Art. 37.2.6. de la EHE.

= Disposicion de protecciones superficiales en el caso de ambientes muy agresivos, segun el Art.
37.2.7. de la EHE.

ESCUELA TECNICA SUPERIOR |
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= Adopcion de medidas de proteccion de las armaduras frente a la corrosion, conforme a lo indicado
en el Art. 37.4. de la EHE.

2.6.2. Durabilidad del hormigon

A partir de la tipologia de ambiente, se obtiene una relacion directa con la resistencia minima a exigir para
el hormigon que se instale en la estructura anteriormente comentada. Asi, segun indica el articulo 37.3.2. de la
EHE, es necesario respetar unos limites de Relacion Agua/Cemento Maximas, Contenido Minimo de Cemento y
Resistencia Minima Compatible de tal manera que se pueda asegurar la durabilidad de la estructura en cuanto a
resistencia y consistencia se refiere.

Tabla 37.3.2.a
Maxima relacion agua/cemento y minimo contenido de cemento

Clase de exposicién
lie

do dostionciin ‘ [ieode hormiptn

Masa 065 = = = = = = 050 0,50 045 055 0,50 0,50

Armado 065 0,60 055 050 0,50 045 050 050 0,50 045 055 0,50 0,50

Pretensado | 060 0,60 055 045 045 | 045 045 050 | 045 045 | 055 050 | 050
. ) Masa 200 = = = = = = 275 300 25 215 300 275

Minimo contenido { ! I I I | | I |

de cemento Armado 250 275 300 300 3% 350 325 325 350 350 300 32 300

it Pretensado 275 300 300 300 32 350 25 325 350 350 300 325 300

Méxima relacion
a/c

Tabla 37.3.2.b

Resistencias minimas recomendadas en funcion de los requisitos de durabilidad (¥*)

Clase de exposicion
v Qa

Parémetro

de dosificacién ‘ Tipode korminén

Masa 20 — — — — — —
Resistencia minima

H E
30 35 30 30 30
(N/mm?) 30 30

)
Armado |25 5 | 3 ) 0 | 3% n | 2 | 3 | 3 30
Pretensado » % 30 2 35 3 » ) 35 35 ) 30 )

(*) Estos valores reflejan las resistencias que pueden esperarse con cardcter general cuando se emplean éridos de buena calidad y se respetan las ificacic estrictas de ilidad incluidas en esta ion. Se trata de una tabla
meramente orientativa, al objeto de fomentar la deseable entre las i de idad y las i de ia. En este sentido, se recuerda que en algunas zonas geograficas en las que los aridos s6lo
pueden cumplir estrictamente las especificaciones definidos para ellos en esta Instruccién, puede ser complicado obtener estos valores.

Asi, en el caso que nos ocupa, puesto que se tiene una clase de exposicion lla, se obtendra que las
relaciones que debera cumplir el hormigdn instalado en obra seran (se escoge el valor mas desfavorable de las dos
ternas de valores):

= Maxima relacién agua / cemento: 0,60.
= Minimo contenido de cemento: 275 kg/m3.
= Resistencia minima: 25 MPa.

Con el fin de facilitar la seleccion del tipo de cemento, la EHE propone el tipo de cemento a emplear para
cada estructura en funcion de distintos criterios. Para el presente proyecto se escogera el cemento a emplear
conforme a la tabla A.4.5 de la EHE, que relaciona la clase de exposicidn con el tipo de cemento:
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TABLA A45

Tipos de cementos en funcién de las clases de exposicion

[HEETY [

Tipo de proceso

Cementos recomendados

ESCUELA TECNICA SUPERIOR 4§
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Tabla 37.2.4.1.a
Recubrimientos minimos (mm) para las clases generales
de exposicion | y Il

exposicion | (agresividad debida a) Resistencia Vida dtil de proyecto
i . (afi
| Ninguno Todos los r dados seguin la aplicacion prevista. Tipo de cemento ';'.','m::: {4 afos)
I gs:ggs(iiino?i: (I:ns dai;(Tr:;m CEM |, cualquier CEM Il (preferentemente CEM II/A), : - - T =
. ualquiera >
SRS CEM IIl/A'y CEM IV/A. q ek
25<f,<40 15 25
Corrosién de las arma- | Muy adecuados los cementos CEM II/S, CEM II/V CEM | “
)\ |\diras/poricloriros do (preferentemente los CEM 1/B-V), CEM II/P (preferen- f =40 10 2
ori enpmarino temente los CEM 11/B-P), CEM II/A-D, CEM III, CEM IV Ila
g (preferentemente los CEM IV/A) y CEM V/A. Oltros tip:s de clemznmz oen 25<f,<40 20 30
el caso de empleo de adicio-
v gsg‘;s&? :ﬁ]:ﬂ:oas";:' Preferentemente, los CEM |y CEM II/A y, ademés, los B A x> 10 e =
origen no marino mismos que para la clase de exposicion Il cEM I 25<f, <40 20 30
- f,=40 15 2%
a(*) ?:ﬁg;‘:sal hormigén por | | o< mismos que para la clase de exposicion IIl. b *
Otros tipos de cementos o en 25<f, <40 25 35
P . - | caso de empleo de adicio-
Lixiviacion del hormigén | Los cementos comunes de los tipos CEM II/P, d !
Q por aguas puras, dcidas, | CEM II/V, CEM I/A-D, CEM II/S, CEM IIl, CEM IV A CY (AT i a £
o con CO, agresivo yCEM V.
o | e | e e L L = Tolerancia (Ar): es un margen del recubrimiento que se adopta para absorber cualquier error de
(Na,0)eq = Na,0 (%) + 0,658 K0 (%) < 0.60. ejecucion y asegurar asi el recubrimiento minimo. Depende del tipo de elemento y del nivel de

(*) En esta clase de exposicion es necesario cumplir las prescripciones relativas al empleo de la caracteristica
adicional de resistencia al agua de mar (MR), tal y como establece la Instruccién de Hormigén Estructural EHE.
(**) En esta clase de exposicién es necesario cumplir las prescripciones relativas al empleo de la caracteristica
adicional de resistencia a los sulfatos (SR), en el caso de la clase especifica Qb o Qc, tal y como establece el
articulado de esta Instruccion. En los casos en que el elemento esté en contacto con agua de mar serd necesa-
rio cumplir las prescripciones relativas al empleo de la caracteristica adicional de resistencia al agua de mar

(MR).
(***) También son recomendables los cementos citados en la tabla A.4.2 para | i con &ridos pc ialmente

ivos (que itarfan con bajo contenido en alcalinos).

control de ejecucion:

0 mm.: En elementos prefabricados con control intenso de ejecucion.

5 mm.: En el caso de elementos in-situ con nivel intenso de control de ejecucion.

Se ha escogido para el calculo del recubrimiento minimo un cemento tipo CEM Il 10 mm.: En el resto de los casos.

2.6.3. Recubrimientos minimos Asi, para todas las estructuras se requerira el siguiente recubrimiento:

Siguiendo las indicaciones de la EHE en el Articulo 37.2.4 se obtiene el recubrimiento nominal geométrico
minimo (rom) que debera respetarse para cada barra. Se entiende por recubrimiento nominal geométrico a la
distancia minima que se debe respetar entre los paramentos y cualquier punto de una barra de acero embebida en
el hormigon.

Recubrimiento minimo (rmin) = 20 mm.
Tolerancia (Ar) = 0 mm (Construccion con elementos prefabricados de hormigén).

Recubrimiento nominal (rnom) = Recubrimiento minimo + Tolerancia = 20 mm.

Este recubrimiento nominal se compone de dos componentes: _ . ) ) .
Para las cimentaciones de los elementos, se tendra en cuenta (segun las notas al pie de la Tabla 37.2.4.)

que el recubrimiento de los elementos hormigonados contra el terreno debera ser minimo de 70 mm, salvo que se
haya preparado el terreno y dispuesto un hormigén de limpieza, en cuyo caso sera de aplicacion las Tablas del Art.
37.2.4. Por lo tanto, y siguiendo las recomendaciones de la practica profesional, se ejecutara bajo todo elemento de
cimentacion una capa de 10 cm. de hormigdn de limpieza y se apoyaran las armaduras sobre separadores de tal
manera que el recubrimiento minimo sea el indicado en el apartado anterior.

= Recubrimiento minimo (rmin): definido a partir del ambiente de exposicion, el tipo de cemento la
vida Util de proyecto y la resistencia caracteristica del hormigon:
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2.6.4. Valor maximo de la abertura de fisura

Para mantener las condiciones de durabilidad adecuadas, sera necesario limitar las posibles fisuras que
surjan en las piezas debido a las acciones resistidas. Mayormente, las fisuras mas importantes son las debidas a
esfuerzos de traccion. Asi, la EHE muestra en método de comprobacion general del Estado Limite de Fisuracion
por traccion, consistente en satisfacer la inecuacion:

Wk < Wiax

Donde Wk es la abertura caracteristica de fisura calculada segun el Articulo 49.2.4 (situacion de cargas
cuasipermanentes) y Wmax es la abertura maxima de fisura definida en la Tabla 5.1.1.2 mediante la cual se limita
dependiendo de la clase de exposicion y el tipo de hormigon.

Tabla 5.1.1.2

Clase de exposicién,

Hormigén armado Hormigén pretensado
segiin articulo 8° (para la combinacién (para la combinacién
cuasipermanente de acciones) frecuente de acciones)
| 04 0,2
Ila, b, H 03 0,2
llia, llb, IV, F, Qa® 0,2
Descompresion

llic, b, Qc? 0,1

1 Adici debera que las activas se en la zona de la seccién, bajo
la combinacion cuasipermanente de acciones.

" La limitacion relativa a la clase Q s6lo seré de aplicacion en el caso de que el ataque quimico pueda afectar a la arma-
dura. En otros casos, se aplicard la limitacion correspondiente a la clase general correspondiente.

Tomamos pues como valor méaximo de abertura de fisura 0,3 mm
2.7. Combinacion de acciones
2.7.1. Valores caracteristicos de las acciones

Se tratan de los valores que se toman como indicativos de una accion, y que estan indicados en la
normativa especifica de cada tipo de accién.

Para cada uno de los elementos calculados se definen mas adelante los valores tomados para cada tipo de
accion considerada.

2.7.2. Valores representativos de las acciones

Con caracter general se han seguido los criterios especificados en el articulo 11, capitulo 3, de la
“Instruccion de Hormigdn Estructural” EHE, donde se indican las caracteristicas de definicion de los valores
representativos de las acciones a considerar en estructuras de hormigon armado.

Se entiende por valor representativo de una accion el valor de la misma utilizado para la comprobacion de
los Estados Limite. El valor representativo de una accién se obtiene afectando su valor caracteristico, Fk, por un
factor de combinacion y; dependiendo del tipo de combinacion. Para las acciones permanentes el valor
representativo es igual al caracteristico, mientras que para las acciones variables, dependiendo del tipo de
estructura y de las cargas consideradas pueden existir tres valores distintos:

= Valor de combinacion yoQx. Es el valor de la accion cuando actua aisladamente o con otra accién
variable.
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duracién respecto de la vida util de la estructura.

= Valor cuasipermanente y2Qx. Es el valor de la accion que es sobrepasado durante una gran parte
de la vida util de la estructura.

Los valores de los coeficientes de combinacién vienen marcados por el documento DB-SE del CTE, donde
se indican en su tabla 4.2 los siguientes valores recomendados:

Tabla 4.2 Coeficientes de simultaneidad (y)

VYo V1 V2

Sobrecarga superficial de uso (Categorias segiin DB-SE-AE)

e Zonas residenciales (Categoria A) 0,7 0,5 0,3

e Zonas administrativas(Categoria B) 0,7 0,5 0,3

e Zonas destinadas al publico (Categoria C) 0,7 0,7 0,6

e  Zonas comerciales (Categoria D) 0,7 0,7 0,6

e Zonas de trafico y de aparcamiento de vehiculos ligeros con un peso total 0,7 0,7 0,6

inferior a 30 kN (Categoria E)

* Cubiertas transitables (Categoria F) o

e Cubiertas accesibles Unicamente para mantenimiento (Categoria G) 0 0 0
Nieve

e para altitudes > 1000 m 0,7 0,5 0,2

e para altitudes < 1000 m 0,5 0,2 0
Viento 0,6 0,5
Temperatura 0,6 0,5 0
Acciones variables del terreno 0,7 0,7 0,7

™ En las cubiertas transitables, se adoptaran los valores correspondientes al uso desde el que se accede.

2.7.3. Valores de calculo de las acciones

Con caracter general se han seguido los criterios especificados en la “Instruccion de hormigdn estructural”
EHE, en su Articulo 12. Los valores de célculo de las diferentes acciones son los obtenidos aplicando el

correspondiente coeficiente parcial de seguridad vy a los valores representativos de las acciones, definidos en el
apartado anterior.

Fy =rwiF,

El valor del coeficiente de simultaneidad W; se toma del Codigo Técnico de la Edificacion, segun la tabla:
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Tabla 4.2 Coeficientes de simultaneidad (y)

Yo Y1 V2

Sobrecarga superficial de uso (Categorias segun DB-SE-AE)

e Zonas residenciales (Categoria A) 0,7 0,5 0,3

e Zonas administrativas(Categoria B) 0,7 0,5 0,3

e  Zonas destinadas al publico (Categoria C) 0,7 0,7 0,6

e  Zonas comerciales (Categoria D) 0,7 0,7 0,6

e Zonas de trafico y de aparcamiento de vehiculos ligeros con un peso total 0,7 0,7 0,6

inferior a 30 kN (Categoria E)

* Cubiertas transitables (Categoria F) “

e Cubiertas accesibles unicamente para mantenimiento (Categoria G) 0 0 0
Nieve

e para altitudes > 1000 m 0,7 0,5 0,2

e para altitudes < 1000 m 0,5 0,2 0
Viento 0,6 0,5 0
Temperatura 0,6 0,5 0
Acciones variables del terreno 0,7 0,7 0,7

™ En las cubiertas transitables, se adoptaran los valores correspondientes al uso desde el que se accede.

2.7.3.1. Coeficientes parciales de seguridad de acciones en Estado Limite Ultimo (ELU)

Para el calculo de la combinacion de acciones en estado limite ultimo se han utilizado los coeficientes de
ponderacion correspondientes a un nivel de control normal de las obras. Esto supone la adopcidn de los siguientes
valores indicados en la Tabla 12.1.a de la EHE:

Tabla 12.1.a
Coeficientes parciales de seguridad para las acciones, aplicables
para la evaluaciéon de los Estados Limite Ultimos

Situacion persistente

Situacion accidental

o transitoria
Tipo de accién
Efecto Efecto Efecto Efecto
favorable | desfavorable | favorable | desfavorable
Permanente 7= 1,00 y6=1.35 7= 1,00 7= 1,00
Pretensado yp=1,00 yp=1,00 yp=1,00 yp=1,00
Permanente de valor no constante | ;=100 | 74=150 | y=100 | y=1,00
Variable 7a= 0,00 Ya=150 72 =0,00 ya=1,00
Accidental — — 7= 1,00 y4=1,00
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2.7.3.2. Coeficientes parciales de seguridad de acciones en Estado Limite Servicio (ELS)

Para los coeficientes parciales de seguridad vy se tomaran los siguientes valores indicados en la Tabla 12.2
de la EHE, trabajando de la misma manera que antes:

Tabla 12.2
Coeficientes parciales de seguridad para las acciones, aplicables
para la evaluacion de los Estados Limite de Servicio

Tipo de accién ‘ Efecto favorable ‘ Efecto desfavorable
Permanente 7= 1,00 7= 1,00
Pretensado Armadura pretesa 7p=0,95 yp=1,05
Armadura postesa 7p=1090 yp=1,10
Permanente de valor no constante Vg = 1,00 7g = 1,00
Variable 72=0,00 7a= 1,00

2.7.3.3. Combinacion de acciones para Estados Limite Ultimos

Las hipétesis de carga a considerar se formaran combinando los valores de célculo de las acciones cuya
actuacion pueda ser simultanea, segun los criterios generales que se indican a continuacion.

= Situaciones persistentes o transitorias:

276Gkt 2 T, ,-G;,j +YpPe + Y01 Qur + 2. 70,0,
j=1

j=1 i>1

donde:
o G;= valor representativo de cada accion permanente.
o G%; = valor representativo de cada accion permanente de valor no constante.
o Q1 = valor caracteristico de la accion variable dominante.

o Wi Q«; = valor de combinacion de las acciones variables concomitantes con la accién
variable dominante.

= Sijtuaciones accidentales:

2 76.jGkj + 2 YG'JG;J +7pPe + VA + Va1 Y1 Qs + 2 Y, V2, Qi
j=1

j=1 i>1
donde:

o W21 Qx1 = valor cuasipermanente de la accion variable con la accidén determinante o con
la accion accidental.

o Agx = valor caracteristico de la accion accidental.
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2.7.3.4. Combinacién de acciones para Estados Limite de Servicio

Para estos estados se consideraran Unicamente las situaciones persistentes y transitorias, excluyéndose
las accidentales. Las combinaciones de las distintas acciones consideradas en estas situaciones, se realizaran de
acuerdo con el siguiente criterio:

= Combinacidn caracteristica (poco probable):

2 76,Gi; + 2 YG',,'GI:J +YpPe + 701Qu1 + X 70,0,k
j=1

j=1 i>1
= Combinacidn frecuente:

Z 76.,Gkj + Z }’G',,-Gl:,j +¥pPc + Y aAc + V1 Y11 Qs + 2 Ya, V2, Qi
j=1

j=1 i>1
= Combinacidn cuasipermanente:

2. 76,8kj+ 2 Ve Gij + VP + Y ahek + 2. 70, ¥2iQk,
=

j=1 i>1

Cada uno de los valores que se muestran en las ecuaciones ya han sido explicados y comentados
anteriormente.

2.8. Materiales y niveles de control
2.8.1. Hormigén
2.8.1.1. Pilares
El hormigdn a utilizar en los pilares: HA-40/B/20/I1a
= Resistencia caracteristica: 40 MPa.
= Consistencia: Blanda.
= Tamafio maximo del arido: 20 mm.
= Ambiente tipo: lla.
= Resistencia caracteristica a traccion = 3,6 MPa.

= Mddulo de deformacion = 27 000 MPa.

2.8.1.2. Vigas y forjados

El hormigdn a utilizar en los pilares: HA-30/B/20/I1a

Resistencia caracteristica: 30 MPa.
Consistencia: Blanda.
Tamano maximo del arido: 20 mm.

Ambiente tipo: lla.

Resistencia caracteristica a traccion = 2,7 MPa.

Mddulo de deformacion = 27 000 MPa.

2.8.1.3. Zapatas y elementos de cimentacion.

El hormigdn a utilizar en los pilares: HA-25/P/20/11a

2.8.2. Acero

Resistencia caracteristica: 25 MPa.
Consistencia: Plastica.
Tamano maximo del arido: 20 mm.

Ambiente tipo: lla.

Resistencia caracteristica a traccion = 1,8 MPa.

Mddulo de deformacion = 27 000 MPa.
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El acero a utilizar en toda la obra sera B-500 S, con las siguientes caracteristicas:

Limite elastico = 500 MPa.
Médulo de deformacién = 210.000 MPa.
Clase de acero: Soldable.

Deformacion en rotura: 12 %.

Relacion Tension en Rotura / Limite Elastico: 1,05.
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2.8.3. Coeficientes de seguridad de los materiales

Los coeficientes de seguridad a emplear para la minoracion de las caracteristicas de los diferentes
materiales utilizados en la ejecucion de las estructuras son los siguientes:

a) Estado Limite Ultimo en situacion persistente o transitoria:

= Hormigén (yc) = 1,50.
= Acero (ys) = 1,15.

b) Estado Limite Ultimo en situacién accidental:

= Hormigén (yc) = 1,30.
= Acero(ys) = 1.

¢) Estado Limite Servicio:

= Hormigdn (yc) = 1.
= Acero(ys) = 1.
2.8.4. Niveles de control

El control de calidad de los elementos de hormigén armado abarca el control de materiales y el control de
la ejecucion.

2.8.41. Control de los materiales

El control de la calidad del hormigdn y de sus materiales componentes, asi como el control del acero de
armar se efectuaré segun lo establecido en la “Instruccion de Hormigon Estructural”, EHE.

El fin del control es verificar que la obra terminada tienen las caracteristicas de calidad especificadas en el
proyecto, que son las generales de la Instruccion EHE.

El control para los materiales establecido ha sido definido anteriormente al describir sus caracteristicas,
adoptandose un nivel de control estadistico para el hormigén, y normal para el acero.

2.8.4.2. Control de la ejecucion

El control de la calidad de la ejecucion de los elementos de hormigén se efectuaré segun lo establecido en
la Instruccion EHE. Los niveles de control posibles son el normal e intenso y la eleccidn de un determinado nivel de
control condiciona los coeficientes de mayoracion de acciones en el calculo de los estados limites ultimos
(indicados anteriormente).

En los presentes estructuras, se exigira utilizara un nivel de control normal de ejecucion para los elementos
ejecutados in-situ, mientras que para los elementos prefabricados ejecutados en central se exigira un nivel intenso
de la fabricacion.
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2.9. Diseno de armado

Se ha buscado en todo momento una homogeneizacion del armado para que su puesta en obra sea mas
sencilla y se minimicen los errores de montaje por confusiones en la lectura de los planos.

El armado de los pilares, vigas y forjados se ha simplificado usando el menor nimero de secciones de
redondo posible.

Sin embargo, en situaciones en las que se podia alcanzar un ahorro significativo se ha tratado de optimizar
por tramos el armado a disponer sin sacrificar excesiva sencillez y facilidad de montaje.

Ademas, siempre se han tenido en cuenta las limitaciones que la EHE impone en cuanto a longitudes de

anclaje, distancias minimas, etc., que son obligatorias a cumplir por toda estructura de hormigon armado, y que se
pasa ahora a describir.

2.9.1. Separacion entre armaduras

Se cumpliran todas las limitaciones que impone la EHE en cuanto a distribucion y separacion de las barras
tanto longitudinales como transversales.

En las piezas de la estructura Unicamente se tendran barras longitudinales y transversales, no hay cercos
ni estribos, por lo que se deberan cumplir las limitaciones de la EHE en los articulos siguientes:

= Articulo 42.3.1. - Separacion maxima entre barras longitudinales: La armadura pasiva habra de
quedar distribuida convenientemente para evitar que queden zonas de hormigdn sin armaduras, de
forma que la distancia entre dos barras longitudinales consecutivas cumplan las siguientes
limitaciones:

o s<30cm.

o s <tres veces el espesor bruto de la parte de la seccion del elemento, alma o alas, en las
que vayan situadas. (En este caso, es mucho mayor que 30 cm.)

Ademas, para considerar las barras de compresion en el calculo, deberan ir sujetas por cercos o
estribos, cuya separacion y diametro sean:

o 5= 15 ®min (Pmin de la barra longitudinal de diametro mas delgada).
o0 Om= Y Omax (Pmax didmetro de la armadura comprimida mas gruesa).

= Articulo 69.4.1 - Separacion minima entre barras longitudinales: para conseguir un adecuado
vibrado de todo el hormigdn de la pieza, la distancia libre entre barras longitudinales, horizontal y
vertical, entre dos barras aisladas consecutivas sera igual o superior al mayor de los tres valores
siguientes:
o dos centimetros (2 cm.)
o el diametro de la mayor de las barras.

o 1,25 el tamafio maximo del arido.
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= Articulo 69.4.1, Articulo 44.2.3.4.1, Articulo 45.2.3.- Distancias a respetar por los cercos de armado = m = Coeficiente numérico, con los valores indicados en la tabla 69.5.1.2.a de la EHE en funcion del
a cortante y torsion. Unicamente para el forjado y los pilares de estructuras de edificacion. tipo de acero, obtenido a partir de los resultados experimentales realizados con motivo del ensayo

de adherencia de las barras

2.9.2. Longitudes de Anclaje
= fy = Limite elastico garantizado del acero, en N/mm?

Segun el Articulo 69.5.1 de la EHE, sera necesario dejar cierta distancia de anclaje para poder desarrollar
todas las bielas y tirantes en esquinas y zonas singulares. De este modo se asegura que el hormigdn colindante a * |y y lon = Longitudes basicas de anclaje en posiciones | y Il, respectivamente, en mm
la barra anclada es capaz de transmitir los esfuerzos que desarrolla y transmite la barra en cuestion.

Tabla 69.5.1.2.a

Las longitudes basicas de anclaje (Ib), definidas en el articulo 69.5.1 de la EHE, dependen, entre otros

factores, de las propiedades de adherencia de las barras y de la posicion que éstas ocupan en la pieza de Resistencia caracteristica
hormigon. del hormigén (N/mm?)
Atendiendo a la posicion que ocupa la barra en la pieza, se distinguen los siguientes casos: 25 12 15
30 1,0 13
= Posicion |, de adherencia buena, para las armaduras que durante el hormigonado forman con la 23 gg }f
horizontal un angulo comprendido entre 45° y 90° o que en el caso de formar un angulo inferior a 15 07 10
45°, estan situadas en la mitad inferior de la seccion o0 a una distancia igual 0 mayor a 30 cm de la > 50 07 10
cara superior de una capa de hormigonado.
= Posicion Il, de adherencia deficiente, para las armaduras que, durante el hormigonado, no se En resumen, se obtiene la siguiente tabla donde se limita la longitud de anclaje (en mm.) para el tipo de
encuentran en ninguno de los casos anteriores. hormigdn y armado seleccionado, suponiendo prolongacion recta y dependiendo del diametro de la barra en
cuestion:
La longitud neta de anclaje definida en 69.5.1.2 y 69.5.1.4 no podra adoptar valores inferiores al mayor de
los tres siguientes: Diametro de la barra (mm)
fck (Mpa) Posicién 6 8 10 | 12 | 16 | 20 25 32
= 10e 25 |, favorable 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 938 | 1536
|l, desfavorable | 215 | 286 | 358 | 429 | 572 | 840 | 1313 | 2151
= 150mm
» Latercera parte de la longitud basica de anclaje para barras traccionadas y los dos tercios de dicha Diametro de la barra (mm)
longitud para barras comprimidas. fok (Mpa) Posicion 6 8 10 | 12 | 16 | 20 25 32
, . . |, favorable 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 520 | 813 1331
La longitud de anclaje neta sera: 30" [, desfavorable | 215 | 286 | 358 | 429 | 572 | 728 | 1138 | 1864
= Para barras en posicion [:
£ Didmetro de la barra (mm)
l,, =m? < Yo fck (Mpa) | Posicion 6 8 0 | 12 | 16 | 20 | 25 32
20 40 |, favorable 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 688 | 1126
Il, desfavorable | 215 | 286 | 358 | 429 | 572 | 715 | 936 | 1577

= Para barras en posicion II:
A estos valores se les puede aplicar un coeficiente de reduccion en funcion del cociente entre la armadura
2, Tk necesaria y la armadura dispuesta real, y de otros factores como la terminacion de las barras segun el articulo
lpy =14m2" <« ﬁg 69.5.1.2. Del lado de la seguridad unicamente tendremos en cuenta los valores anteriormente calculados.

Donde:

= @ =didmetro de la barra
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2.9.3. Longitudes de solapo

Para dar continuidad a las barras en tramos largos y para definir las distancias necesarias, se respetaran
las limitaciones indicadas en el Articulo 69.5.2.2 de la EHE. En este apartado se define la longitud de solapo como
un porcentaje de la longitud de anclaje neta correspondiente.

La longitud de solapo seré igual a :
ls = a’b,neta

Se solapan las barras dejando una distancia entre ellas de minimo las indicaciones del apartado anterior y
maximo cuatro veces el diametro de la barra mayor, para conseguir que el hormigdn por adherencia transmita las
tracciones de una barra a otra. No hay que juntar las barras para garantizar un buen funcionamiento.

Para barras traccionadas y suponiendo que se solapan mas del 50% de las barras de una misma seccion
(hipotesis mas desfavorable), se tiene que el valor de o = 2, por lo que las longitudes de solapo a respetar seran:

Didmetro de la barra (mm)

fck (Mpa) Posicion 6 8 | 10 | 12 16 20 25 32
25 |, favorable 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1200 | 1876 | 3072
|, desfavorable | 430 | 572 | 716 | 858 | 1144 | 1680 | 2626 | 4302

Didmetro de la barra (mm)

fck (Mpa) Posicion 6 8 | 10 | 12 16 20 25 32
30 |, favorable 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1040 | 1626 | 2662
|l, desfavorable | 430 | 572 | 716 | 858 | 1144 | 1456 | 2276 | 3728

Didmetro de la barra (mm)

fck (Mpa) Posicion 6 8 | 10 | 12 16 20 25 32
40 |, favorable 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1376 | 2252
|, desfavorable | 430 | 572 | 716 | 858 | 1144 | 1430 | 1872 | 3154

2.10. Parametros geotécnicos de calculo

Los parametros geotécnicos de calculo se definen en el Anejo Il Estudio Geotécnico de la presente
memoria valorada.

Se asume una tension admisible del terreno de 2 kp/cm2.
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3.  Analisis estructural

A continuacion, se procedera al analisis estructural a cabo para el disefio y dimensionamiento de la
estructura:

= Descripcion del edificio
= Descripcion del modelo estructural utilizado
= Descripcion de las acciones consideradas
= Célculos mecanizados
= Dimensionamiento

3.1. Descripcion del edificio

La construccion objeto de esta memoria valorada es una estructura exenta de medianeras, con una altura
maxima en su zona mas alta de 7 m respecto a la cota de rasante.

La edificacion esta formada por 2 zonas con tipologia estructural diferente, en primer lugar tenemos una
parte del edificio con tipologia de nave industrial y una segunda con una tipologia mas tradicional de edificacidn con
forjado de losa alveolar vigas y pilares tal y como se describe a continuacion.

3.1.1. Nave industrial

La zona con tipologia de nave industrial tiene un altura maxima de 7 metros
en la parte mas alta de la cubierta, la maxima permitida por la normativa urbanistica
de la zona, como se puede observar en las imagen del esquema en planta de la
nave esta esta compuesta por 2 médulos de nave industrial, que forman una L, esta
forma es debida a la necesidad de adaptar la geometria de la nave a la de la parcela
para aprovechar la superficie de la misma.

5

La cubierta sera ligera de tipo deck para que nos permita un correcto aislamiento del interior de la
construccion ésta apoyara sobre las vigas delta que junto con los pilares formaran los pérticos de la estructura.

La distancia libre entre la base de las deltas y la cota de rasante es de 4,90
metros, lo que permite que puedan acceder vehiculos pesados para realizar la descarga.

La cimentacion estd compuesta por zapatas ejecutadas in situ y vigas centradoras. Los pilares se uniran a
la cimentacion mediante vainas previamente colocadas y hormigonadas en la cimentacion, permitiendo asi la unién
de los elementos comprimidos con la cimentacién mediante las esperas que saldran de la parte inferior de los
mismos.

El cerramiento se realizard mediante paneles de hormigén armado prefabricados horizontales o verticales
en funcion de la zona de la nave tal y como se describe en los planos de la presente memoria valorada.

Parte del cerramiento en la zona de la poligonal se realizara con una cristalera, el calculo de la estructura
metalica auxiliar necesaria para el sostenimiento de este sistema se realizara por parte del fabricante del esta parte
del cerramiento.
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3.1.2. Zona de oficinas

Por otra parte tenemos la zona de oficinas con una altura de 4 metros desde la cota de rasante hasta la
superficie del solado de la terraza.

El sistema estructural de esta parte de la construccion estéd compuesto por vigas y pilares anclados a las
zapatas mediante vainas y el forjado se realizard mediante losa alveolar, encima de este se colocara una cubierta
no transitable protegida con grava. Cabe destacar que todos los elementos estructurales, a excepcion de las
zapatas y las vigas centradoras, se ejecutaran con elementos de hormigdn armado prefabricados.

La cubierta sera no transitable y se realizaran diferentes capas de mortero para formacion de pendientes,
capas de impermeabilizacion y por Ultimo una capa protectora de grava.

El cerramiento de la zona de oficinas se realizara mediante paneles de hormigon prefabricados apoyados
sobre las vigas centradoras de la cimentacion.

3.2. Descripcion del modelo estructural utilizado
3.2.1. Nave Industrial

Se busca una solucion mediante estructura aporticada (vigas y pilares) con elementos prefabricados de
hormigon armado. Las vigas de la cubierta seran del tipo delta, y los pilares, seran rectangulares de 0,45 x 0,45
metros a excepcion de 2 pilares centrales de la nave que tendran unas dimensiones de 0,45 x 0,50 metros para
permitir el correcto apoyo de las 2 vigas delta que se encuentran en ese pilar.

La cimentacion de la nave industrial se resuelve mediante zapatas aisladas unidas en el perimetro
mediante vigas centradoras.

La cubierta sera ligera de tipo deck e ira apoyada sobre correas prefabricadas de hormigdn pretensado,
las cuales se encontraran ancladas a las vigas delta tal y como se muestra en el documento numero 2 planos de la
presente memoria valorada.

3.2.2. Zona de oficinas

La solucidén adoptada para la zona de oficinas es igual que en la zona de nave industrial una estructura
aporticada con elementos prefabricados de hormigdn armado, pero en este caso se utilizaran vigas rectangulares
apoyadas también en pilares de dimensiones 0,45 x 0,45 metros con forjados unidireccionales formados por
elementos autoportantes como son las losas alveolares de un canto de 32 cm con una capa de compresion de 5
cm (32+5) cumpliendo asi las especificaciones de la normativa urbanistica vigente respecto al canto minimo de
forjado tal y como se puede comprobar en el anejo nimero 1 de la presente memoria valorada. Sobre este apoyara
una cubierta plana invertida protegida con grava no transitable.

La cimentacion de la zona de oficinas se resuelve mediante zapatas aisladas unidas en el perimetro
mediante vigas centradoras.

ESCUELA TECNICA SUPERIOR 4%
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3.3. Acciones consideradas

Las acciones consideradas para el calculo del edificio son las indicadas en el CTE-SE-AE para este tipo de
edificaciones:

3.3.1. Nave industrial
3.3.1.1. Peso propio y cargas muertas
= PP Estructura = Lo calcula internamente el programa
=  CM Vigueta = 0,9 kN/m
= CM Cubierta = 0,25 kN/m?
3.3.1.2. Sobrecargas de uso
= (*) SC Uso = 0,4 kN/m?
= SC Nieve = 0,228 kN/m2
= SC Viento = 0,1 kN/m2
3.3.2. Zona de oficinas
3.3.2.1. Peso propio y cargas muertas
= PP Estructura y Forjados = Lo calcula internamente el programa
= CM Cubierta = 2,5 kN/m2
3.3.2.2. Sobrecargas de uso
= (") SCUso=1kN/m2
= SC Nieve = 0,228 kN/m2

(*) Esta sobrecarga de uso no se considera concomitante con el resto de acciones variables.
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3.4. Calculos mecanizados

El objeto de este epigrafe es la justificacion del procedimiento de calculo realizado para la obtencién de los
resultados del dimensionamiento de la estructura descrita en la presente memoria.

3.4.1. Nave industrial
3.4.1.1. Correas de cubierta

El célculo de las correas se ha realizado en base a las fichas técnicas proporcionadas por un fabricante de
elementos de hormigén pretensado prefabricados.

En primer lugar se han obtenido las solicitaciones a las que se va a ver sometida la correa, que soportaré el
peso de la cubierta, su peso propio y el de las sobrecargas de uso especificadas en la normativa aplicable a este
tipo de edificaciones, este elemento trabaja como una viga biapoyada, por tanto se ha realizado la combinacion de
acciones correspondiente y se ha calculado el momento flector y el cortante asociados a una carga uniformemente
distribuida en un viga apoyada cuyas expresiones en los puntos mas desfavorables son las siguientes:

p- 12 p-l
V =——
8

Mf =

Como se puede observar en la siguiente tabla, donde se describen las acciones y la combinacion de las
mismas, el valor del intereje entre viguetas utilizado para el disefio es de 2 metros.

Accién Tipo Coef. Seguridad | Coef. Simult. |Intereje Valor caracteristico | Valor mayorado
PP Vigueta |Permanente 1,35 1,00 1,00 0,900 1,215
Cubierta Permanente 1,35 1,00 2,00 0,250 0,675
SC Uso Variable 1,50 1,00 2,00 0,400 1,200
SC Nieve Variable 1,50 0,50 2,00 0,228 0,342
SCViento |Variable 1,50 0,60 2,00 0,100 0,180
Carga total 3,090
Longitud 10,000
Flector 38,625

Viga biapoyada
& poy Cortante 15,450

(*) La accidn de la sobrecarga de uso no es concomitante con el resto de acciones variables.
Mf = 38,625m - kN V = 15,450 kN

El momento ultimo de la correa es de 58,48 m-kN como se puede comprobar en la autorizacién de uso del
elemento adjunta en el apéndice 7 de este anejo.
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3.4.1.2. Vigas delta, pilares y cimentacion

El dimensionamiento de las vigas, pilares y cimentacion se ha realizado mediante la introduccion de un
modelo estructural en el programa de calculo CYPE. Debido a que éste no dispone de vigas delta, éstas han sido
sustituidas por vigas armadas IPE1000 para simular las caracteristicas mecéanicas de la delta.

El calculo de las cargas de la cubierta ha sido introducido mediante carga en perfiles HEB300 simulando
las correas prefabricadas de hormigon pretensado descritas anteriormente, teniendo en cuenta las variaciones de
peso entre las correas pretensadas y los perfiles HEB300, introduciendo los valores de carga correspondientes. Las
caracteristicas de las vigas delta se pueden encontrar en el apéndice 8 de este anejo. Estas vigas funcionan como
biapoyadas por lo que se ah introducido en el modelo las coacciones correspondientes liberando el giro y los
desplazamientos horizontales.

Los pilares tienen unas dimensiones en general de 45x45 cm. menos aquellos en los que apoyan 2 deltas,
éstos tienen unas dimensiones mayores para permitir el correcto apoyo de las vigas.

A continuacién se puede observar una representacion en 3D del modelo estructural de la nave industrial.

3.4.1.3. VigasH

Para simular las vigas en H se ha introducido una viga rectangular de canto igual al canto de las vigas en H
y de un espesor igual a la suma del espesor de las 2 almas de la viga en H, como este tipo de viga no tienen
funcion estructural, unicamente se utiliza como viga porta canalén para la evacuacion de las aguas recogidas por la
cubierta, el armado de la misma solo tiene que resistir su peso propio.

12
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3.4.2. Zona de oficinas
3.4.2.1. Vigas, pilares, forjados y cimentacion

El dimensionamiento tanto de la estructura aporticada (vigas y pilares) como de los forjados y de la cimentacidn ha
sido introducido en el programa de calculo CYPE.

Las vigas se han considerado como vigas rectangulares de ancho 45 cm y de canto 60 cm, el canto de las mismas
es bastante elevado porque las luces entre los diferentes porticos son de unos 10 metros lo que supone una gran
transmision de cargas a las vigas. Normalmente este tipo de vigas funcionan como biapoyadas pero en este caso
se va a realizar un detalle constructivo hormigonando la unidn entre las vigas de forma monolitica con el forjado de
manera que funcione como un empotramiento y le de continuidad a las vigas del pértico. Para ello se introduce en
el programa las coacciones liberando los giros y los movimientos horizontales, simulando asi un apoyo simple.

3.4.2.2. Ménsulas cortas

El célculo de las ménsulas en las que apoyan las vigas del forjado de la zona de oficinas ha sido realizado
de forma manual con las comprobaciones del articulo 64 de la EHE-08, tomando el valor del cortante en cada uno
de los apoyos obtenido en el programa de calculo como reaccion transmitida a la ménsula, de manera que se
obtenga la cuantia de armado necesaria para cada una de las ménsulas cortas.

Los resultados obtenidos se indican en los planos correspondiente y en los listados de célculo del edificio.
Estos se encuentran en los apéndices de este documento.
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3.5. Dimensionamiento

3.5.1. Dimensionamiento en fase de construccion

En la nave industrial no tenemos ningun problema ya que las vigas funcionan todas como biapoyadas y por
tanto su funcionamiento en fase de construccion es igual al de la fase de servicio.

Sin embargo las vigas de la zona de oficinas esta pensadas para funcionar como vigas continuas para
poder reducir su canto uniendo las armaduras de negativos y hormigonandolas de forma monolitica, por tanto
durante su construccion habré que comprobar que la seccion de hormigdn real de la viga resiste sin necesidad de
apeos.

3.5.1.1. Comprobacion de resistencia

La carga que recibe en este momento es la de su propio peso més las losas alveolares mas la del
hormigdn de la capa de compresidn, que es igual a 74,09 kN/m que produce un flector de 361,77 mkN.

El momento resistente de la seccion obtenido con el programa CalcFlex es de 168,72 mkN, menor que el
momento de calculo, por tanto se necesitaran apeos en la estructura durante su construccion.

A continuacion se puede observar las capturas de pantalla del programa con las caracteristicas de los
materiales introducidas y los resultados obtenidos del mismo.

B3 Hormigén - d X ‘

CARACTERISTICAS MECANICAS DEL HORMIGON

FASE 1 _Sigerte |
Resistencia caracteristica fck |30 v| MPa

Coeficiente de seguridad (E.L.U.) Te D

E
Ec [28577 | MPa

fctk |-2.027| MPa

Cansancio (E.L.U.)

Moddulo de deformacién

Resistencia a traccion

Resistencia media a traccién fctm MPa

Curva constitutiva E.LS. ISalgin Zl
E.LU. IBquue Rectangular Z|
M-c ISalgin Zl

Rama de traccion de la curva |°°" resistencia a traccion LI

Aceptar
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(i} 6,25
073~ 8,47 — 9 apeos —»= 0,7 m entre apeos
CARACTERISTICAS MECANICAS DE LA ARMADURA PASIVA NOTA: 6,25 es la luz entre ejes de pilares en la mayoria de casos, en las vigas de mayor longitud se

colocaran igualmente apeos cada 0,7 m.

FASE 1 Siguiente |

Limite elastico fyk 500 ~| MPa

3.5.2. Dimensionamiento en fase de servicio.

- ) Los resultados obtenidos se indican en los planos correspondientes y en los listados de calculo del edificio.
Coeficiente de seguridad (EL.U.) 4 [1 | Estos se encuentran en los apéndices de este documento.

Tension de rotura fu '@ MPa
Deformacion de rotura 2y

Modulo de elasticidad Es (200000 MPa

Aceptar [

3 ComprobELU - O X
Esfuerzos:
y N =0 kN My (mkN)
rd
M- [0 mkN 190
- 120
L M 2= 0 mkN P’
' 60
Centro de Referencia de Esfuerzos: N (kN
y= [0225 m 1800  -900 900 1800 ZN\BSUD 4500
-60
o5 z= |0115 m
—=— 120
MCEPTAR
Solicitacion de Flexion Recta  (EjeY) 180
La seccion RESISTE la solicitacion de calculo 240
Axil de agotamiento
Nut = -1236.873 kN < Nd < 3620.998 kN = Nuc I
Momentos de agotamiento NOTA:
Clyatuapostive h’:uflloj ;182'772”5 TS - Los esfuerzos introducidos deben
w) St o incluir los esfuerzos hiperestaticos SALIR
Curvatura negativa:  Muy2 = -4.23501 mkN
%2 =002222 m

3.5.1.2. Obtenciéon del numero de apeos necesarios.

Como es necesaria la colocacion de apeos apareceran en la vida momento negativos durante la fase de
construccion por tanto el momento resistente frente a negativos es de 4,235 mkN

El momento mas desfavorable generado en una viga continua de n vanos es para el primer negativo igual a
0,105 p-I2 mkN por tanto despejamos de la siguiente ecuacién el nimero de apeos necesario para que la viga

resista.
0,105 - 74,04 - 12 = 4235 — [ 42350 0,73
. . = e d = _—
’ ’ ’ 0,105 - 74,04 '
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Listado de datos de la obra

Nave Industrial Sagunto

Fecha: 15/05/16

1.- VERSION DEL PROGRAMA Y NUMERO DE LICENCIA
Version: 2014
Numero de licencia: 20144

2.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA
Proyecto: Nave Industrial Sagunto
Clave: NAVE_SAGUNTO

3.- NORMAS CONSIDERADAS
Hormigén: EHE-08

Aceros conformados: EAE 2011

Aceros laminados y armados: EAE 2011
Categoria de uso: A. Zonas residenciales

4.- ACCIONES CONSIDERADAS

4.1.- Gravitatorias

Planta S.C.U Cargas muertas
(kN/m ) (kN/m )
Cubierta 0.0 0.0
Terraza 1.0 2.5
Cimentacion 0.0 0.0
4.2.- Viento
CTE DB SE-AE

Cédigo Técnico de la Edificacion.
Documento Bésico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificacion

Zona edlica: A
Grado de aspereza: IV. Zona urbana, industrial o forestal

La accion del viento se calcula a partir de la presion estética g. que actia en la direccién perpendicular a la
superficie expuesta. El programa obtiene de forma automatica dicha presion, conforme a los criterios del
Cédigo Técnico de la Edificacion DB-SE AE, en funcidn de la geometria del edificio, la zona edlica y grado de

aspereza seleccionados, y la altura sobre el terreno del punto considerado:

Qe =Cp " C " G

Donde:

qs Es la presion dindmica del viento conforme al mapa edlico del Anejo D.

c. Es el coeficiente de exposicion, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2, en funcién

del grado de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del punto considerado.

¢, Es el coeficiente edlico o de presidn, calculado segun la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, en funcién de la

esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento.

Viento X Viento Y

(kNL}:n ) esbeltez | ¢, (presion) | ¢, (succidn) | esbeltez | ¢, (presion) | ¢, (succién)

0.42 0.07 0.70 -0.30 0.08 0.70 -0.30
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Nave Industrial Sagunto

Listado de datos de la

obra

Fecha: 15/05/16

Anchos de banda

Ancho de banda Y

Ancho de banda X

Plantas (m) (m)
En todas las plantas 70.00 80.00
No se realiza analisis de los efectos de 2° orden
Coeficientes de Cargas
+X:1.00 -X:1.00
+Y: 1.00 -Y:1.00
Cargas de viento
Planta Viento X Viento Y
(kN) (KN)
Cubierta 47.730 54.548
Terraza 117.860 134.697

Conforme al articulo 3.3.2., apartado 2 del Documento Basico AE, se ha considerado que las fuerzas de
viento por planta, en cada direccién del analisis, actian con una excentricidad de 5% de la dimension
maxima del edificio.

4.3.- Sismo
Sin accion de sismo

4.4.- Hipétesis de carga

Automaéticas | Peso propio

Cargas muertas
Sobrecarga de uso
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

4.5.- Listado de cargas
Cargas especiales introducidas (en kN, kN/m y kN/m )

Grupo

Hipétesis Tipo

Valor

Coordenadas

2

Cargas muertas Lineal
Cargas muertas Lineal
Cargas muertas Lineal
Cargas muertas Lineal
Cargas muertas Lineal
Cargas muertas Lineal
Cargas muertas Lineal
Cargas muertas Lineal
Cargas muertas Lineal
Cargas muertas Lineal

1.28
1.28
1.28
1.28
1.28

( 2.22,29.80) ( 2.22, 39.57)
( 4.22,29.80) ( 4.22, 39.57)
( 6.22,29.80) ( 6.22, 39.57)
( 8.22,29.80) ( 8.22, 39.57)
(10.22, 29.80) ( 10.22, 39.57)
1.28 (12.22, 29.80) ( 12.22, 39.57)
1.28 (14.22, 29.80) ( 14.22, 39.57)
1.28 (28.17, 29.80) ( 28.17, 39.57)
1.28 (26.17, 29.80) ( 26.17, 39.57)
1.28 (24.17, 29.80) ( 24.17, 39.57)
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Nave Industrial Sagunto

Fecha: 15/05/16

Grupo Hipdtesis Tipo Valor Coordenadas
Cargas muertas Lineal 1.28 (22.17,29.80) ( 22.17, 39.57)
Cargas muertas Lineal 1.28 ( 20.17, 29.80) ( 20.17, 39.57)
Cargas muertas Lineal 1.28 ( 18.17, 29.80) ( 18.17, 39.57)
Cargas muertas Lineal 1.28 ( 16.17, 29.80) ( 16.17, 39.57)
Cargas muertas Lineal 1.28 ( 2.22, 19.80) ( 2.22, 29.80)
Cargas muertas Lineal 1.28 ( 4.22, 19.80) ( 4.22, 29.80)
Cargas muertas Lineal 1.28 ( 6.22, 19.80) ( 6.22, 29.80)
Cargas muertas Lineal 1.28 ( 8.22, 19.80) ( 8.22, 29.80)
Cargas muertas Lineal 1.28 (10.22, 19.80) ( 10.22, 29.80)
Cargas muertas Lineal 1.28 (12.22, 19.80) ( 12.22, 29.80)
Cargas muertas Lineal 1.28 ( 14.22, 19.80) ( 14.22, 29.80)
Cargas muertas Lineal 1.28 ( 28.17, 19.80) ( 28.17, 29.80)
Cargas muertas Lineal 1.28 ( 26.17,19.80) ( 26.17, 29.80)
Cargas muertas Lineal 1.28 (24.17, 19.80) ( 24.17, 29.80)
Cargas muertas Lineal 1.28 (22.17,19.80) ( 22.17, 29.80)
Cargas muertas Lineal 1.28 ( 20.17, 19.80) ( 20.17, 29.80)
Cargas muertas Lineal 1.28 ( 18.17, 19.80) ( 18.17, 29.80)
Cargas muertas Lineal 1.28 ( 16.17, 19.80) ( 16.17, 29.80)
Cargas muertas Lineal 1.28 ( 2.22, 9.80) ( 2.22, 19.80)
Cargas muertas Lineal 1.28 ( 4.22, 9.80) ( 4.22, 19.80)
Cargas muertas Lineal 1.28 ( 6.22, 9.80) ( 6.22, 19.80)
Cargas muertas Lineal 1.28 ( 8.22, 9.80) ( 8.22, 19.80)
Cargas muertas Lineal 1.28 (10.22, 9.80) ( 10.22, 19.80)
Cargas muertas Lineal 1.28 (12.22, 9.80) ( 12.22, 19.80)
Cargas muertas Lineal 1.28 ( 14.22, 9.80) ( 14.22, 19.80)
Cargas muertas Lineal 1.28 ( 28.17, 9.80) ( 28.17, 19.80)
Cargas muertas Lineal 1.28 (26.17, 9.80) ( 26.17, 19.80)
Cargas muertas Lineal 1.28 ( 24.17, 9.80) ( 24.17, 19.80)
Cargas muertas Lineal 1.28 (22.17, 9.80) ( 22.17, 19.80)
Cargas muertas Lineal 1.28 ( 20.17, 9.80) ( 20.17, 19.80)
Cargas muertas Lineal 1.28 ( 18.17, 9.80) ( 18.17, 19.80)
Cargas muertas Lineal 1.28 ( 16.17, 9.80) ( 16.17, 19.80)
Cargas muertas Lineal 1.28 ( 2.22,-0.43) ( 2.22, 9.80)
Cargas muertas Lineal 1.28 ( 4.22,-0.43) ( 4.22, 9.80)
Cargas muertas Lineal 1.28 ( 6.22,-0.43) ( 6.22, 9.80)
Cargas muertas Lineal 1.28 ( 8.22,-0.43) ( 8.22, 9.80)
Cargas muertas Lineal 1.28 (10.22,-0.43) ( 10.22, 9.80)
Cargas muertas Lineal 1.28 (12.22,-0.43) ( 12.22, 9.80)
Cargas muertas Lineal 1.28 ( 14.22,-0.43) ( 14.22, 9.80)
Cargas muertas Lineal 1.28 ( 28.17,-0.43) ( 28.17, 9.80)
Cargas muertas Lineal 1.28 ( 26.17,-0.43) ( 26.17, 9.80)
Cargas muertas Lineal 1.28 ( 24.17,-0.43) ( 24.17, 9.80)
Cargas muertas Lineal 1.28 (22.17,-0.43) ( 22.17, 9.80)
Cargas muertas Lineal 1.28 ( 20.17,-0.43) ( 20.17, 9.80)
Cargas muertas Lineal 1.28 ( 18.17,-0.43) ( 18.17, 9.80)
Cargas muertas Lineal 1.28 ( 16.17,-0.43) ( 16.17, 9.80)
Cargas muertas Lineal 1.28 ( 2.22,-10.20) ( 2.22,-0.43)
Cargas muertas Lineal 1.28 ( 4.22,-10.20) ( 4.22,-0.43)
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Cargas muertas Lineal 1.28 ( 6.22,-10.20) ( 6.22, -0.43)

Cargas muertas Lineal 1.28 ( 8.22,-10.20) ( 8.22,-0.43)

Cargas muertas Lineal 1.28 (10.22,-10.20) ( 10.22, -0.43)
Cargas muertas Lineal 1.28 (12.22,-10.20) ( 12.22, -0.43)
Cargas muertas Lineal 1.28 ( 14.22,-10.20) ( 14.22, -0.43)
Cargas muertas Lineal 1.28 ( 28.17,-10.20) ( 28.17, -0.43)
Cargas muertas Lineal 1.28 ( 26.17,-10.20) ( 26.17, -0.43)
Cargas muertas Lineal 1.28 ( 24.17,-10.20) ( 24.17, -0.43)
Cargas muertas Lineal 1.28 (22.17,-10.20) ( 22.17,-0.43)
Cargas muertas Lineal 1.28 (20.17,-10.20) ( 20.17, -0.43)
Cargas muertas Lineal 1.28 ( 18.17,-10.20) ( 18.17, -0.43)
Cargas muertas Lineal 1.28 ( 16.17,-10.20) ( 16.17, -0.43)
Cargas muertas Lineal 1.28 ( 31.77,-10.20) ( 31.77,-0.43)
Cargas muertas Lineal 1.28 (33.77,-10.20) ( 33.77, -0.43)
Cargas muertas Lineal 1.28 ( 35.77,-10.20) ( 35.77, -0.43)
Cargas muertas Lineal 1.28 ( 37.77,-10.20) ( 37.77, -0.43)
Cargas muertas Lineal 1.28 ( 39.77,-10.20) ( 39.77, -0.43)
Cargas muertas Lineal 1.28 ( 41.77,-10.20) ( 41.77, -0.43)
Cargas muertas Lineal 1.28 ( 43.77,-10.20) ( 43.77, -0.43)
Cargas muertas Lineal 1.28 ( 45.77,-10.20) ( 45.77, -0.43)
Cargas muertas Lineal 1.28 (47.77,-10.20) ( 47.77, -0.43)
Cargas muertas Lineal 1.28 (49.32,-10.20) ( 49.32, -0.43)
Cargas muertas Lineal 1.28 (51.32,-10.20) ( 51.32, -0.43)
Cargas muertas Lineal 1.28 ( 53.15,-10.20) ( 53.15, -0.43)
Cargas muertas Lineal 1.28 (31.77,-20.20) ( 31.77,-10.20)
Cargas muertas Lineal 1.28 ( 33.77,-20.20) ( 33.77,-10.20)
Cargas muertas Lineal 1.28 ( 35.77,-20.20) ( 35.77,-10.20)
Cargas muertas Lineal 1.28 ( 37.77,-20.20) ( 37.77,-10.20)
Cargas muertas Lineal 1.28 (39.77,-20.20) ( 39.77,-10.20)
Cargas muertas Lineal 1.28 (41.77,-20.20) ( 41.77,-10.20)
Cargas muertas Lineal 1.28 ( 43.77,-20.20) ( 43.77,-10.20)
Cargas muertas Lineal 1.28 ( 45.77,-20.20) ( 45.77,-10.20)
Cargas muertas Lineal 1.28 ( 47.77,-20.20) ( 47.77,-10.20)
Cargas muertas Lineal 1.28 (49.32,-20.20) ( 49.32,-10.20)
Cargas muertas Lineal 1.28 ( 51.32,-20.20) ( 51.32,-10.20)
Cargas muertas Lineal 1.28 ( 53.15,-20.20) ( 53.15,-10.20)
Cargas muertas Lineal 1.28 ( 2.22,-20.20) ( 2.22,-10.20)

Cargas muertas Lineal 1.28 ( 4.22,-20.20) ( 4.22,-10.20)

Cargas muertas Lineal 1.28 ( 6.22,-20.20) ( 6.22,-10.20)

Cargas muertas Lineal 1.28 ( 8.22,-20.20) ( 8.22,-10.20)

Cargas muertas Lineal 1.28 ( 10.22,-20.20) ( 10.22,-10.20)
Cargas muertas Lineal 1.28 (12.22,-20.20) ( 12.22,-10.20)
Cargas muertas Lineal 1.28 ( 14.22,-20.20) ( 14.22,-10.20)
Cargas muertas Lineal 1.28 ( 28.17,-20.20) ( 28.17,-10.20)
Cargas muertas Lineal 1.28 ( 26.17,-20.20) ( 26.17,-10.20)
Cargas muertas Lineal 1.28 ( 24.17,-20.20) ( 24.17,-10.20)
Cargas muertas Lineal 1.28 ( 22.17,-20.20) ( 22.17,-10.20)
Cargas muertas Lineal 1.28 ( 20.17,-20.20) ( 20.17,-10.20)
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Cargas muertas Lineal 1.28 ( 18.17,-20.20) ( 18.17,-10.20)
Cargas muertas Lineal 1.28 ( 16.17,-20.20) ( 16.17,-10.20)
Cargas muertas Lineal 1.28 ( 2.22,-29.98) ( 2.22,-20.20)

Cargas muertas Lineal 1.28 ( 4.22,-29.98) ( 4.22,-20.20)

Cargas muertas Lineal 1.28 ( 6.22,-29.98) ( 6.22,-20.20)

Cargas muertas Lineal 1.28 ( 8.22,-29.98) ( 8.22,-20.20)

Cargas muertas Lineal 1.28 (10.22,-29.98) ( 10.22,-20.20)
Cargas muertas Lineal 1.28 ( 12.22,-29.98) ( 12.22,-20.20)
Cargas muertas Lineal 1.28 ( 14.22,-29.98) ( 14.22,-20.20)
Cargas muertas Lineal 1.28 ( 28.17,-29.98) ( 28.17,-20.20)
Cargas muertas Lineal 1.28 ( 26.17,-29.98) ( 26.17,-20.20)
Cargas muertas Lineal 1.28 (24.17,-29.98) ( 24.17,-20.20)
Cargas muertas Lineal 1.28 (22.17,-29.98) ( 22.17,-20.20)
Cargas muertas Lineal 1.28 (20.17,-29.98) ( 20.17,-20.20)
Cargas muertas Lineal 1.28 ( 18.17,-29.98) ( 18.17,-20.20)
Cargas muertas Lineal 1.28 ( 16.17,-29.98) ( 16.17,-20.20)
Cargas muertas Lineal 1.28 ( 31.77,-29.98) ( 31.77,-20.20)
Cargas muertas Lineal 1.28 ( 33.77,-29.98) ( 33.77,-20.20)
Cargas muertas Lineal 1.28 ( 35.77,-29.98) ( 35.77,-20.20)
Cargas muertas Lineal 1.28 ( 37.77,-29.98) ( 37.77,-20.20)
Cargas muertas Lineal 1.28 ( 39.77,-29.98) ( 39.77,-20.20)
Cargas muertas Lineal 1.28 (41.77,-29.98) ( 41.77,-20.20)
Cargas muertas Lineal 1.28 (43.77,-29.98) ( 43.77,-20.20)
Cargas muertas Lineal 1.28 (45.77,-29.81) ( 45.77,-20.20)
Cargas muertas Lineal 1.28 (47.77,-29.25) ( 47.77,-20.20)
Cargas muertas Lineal 1.28 (49.32,-28.82) ( 49.32,-20.20)
Cargas muertas Lineal 1.28 ( 51.32,-27.35) ( 51.32,-20.20)
Cargas muertas Lineal 1.28 ( 53.15,-25.52) ( 53.15,-20.20)
Sobrecarga de uso Lineal 0.40 ( 2.22, 29.80) ( 2.22, 39.57)

Sobrecarga de uso Lineal 0.40 ( 4.22, 29.80) ( 4.22, 39.57)

Sobrecarga de uso Lineal 0.40 ( 6.22, 29.80) ( 6.22, 39.57)

Sobrecarga de uso Lineal 0.40 ( 8.22, 29.80) ( 8.22, 39.57)

Sobrecarga de uso Lineal 0.40 ( 10.22, 29.80) ( 10.22, 39.57)
Sobrecarga de uso Lineal 0.40 ( 12.22, 29.80) ( 12.22, 39.57)
Sobrecarga de uso Lineal 0.40 ( 14.22, 29.80) ( 14.22, 39.57)
Sobrecarga de uso Lineal 0.40 ( 28.17,29.80) ( 28.17, 39.57)
Sobrecarga de uso Lineal 0.40 ( 26.17, 29.80) ( 26.17, 39.57)
Sobrecarga de uso Lineal 0.40 ( 24.17, 29.80) ( 24.17, 39.57)
Sobrecarga de uso Lineal 0.40 (22.17, 29.80) ( 22.17, 39.57)
Sobrecarga de uso Lineal 0.40 ( 20.17, 29.80) ( 20.17, 39.57)
Sobrecarga de uso Lineal 0.40 ( 18.17,29.80) ( 18.17, 39.57)
Sobrecarga de uso Lineal 0.40 ( 16.17,29.80) ( 16.17, 39.57)
Sobrecarga de uso Lineal 0.40 ( 2.22, 19.80) ( 2.22, 29.80)

Sobrecarga de uso Lineal 0.40 ( 4.22, 19.80) ( 4.22, 29.80)

Sobrecarga de uso Lineal 0.40 ( 6.22, 19.80) ( 6.22, 29.80)

Sobrecarga de uso Lineal 0.40 ( 8.22, 19.80) ( 8.22, 29.80)

Sobrecarga de uso Lineal 0.40 ( 10.22, 19.80) ( 10.22, 29.80)
Sobrecarga de uso Lineal 0.40 ( 12.22,19.80) ( 12.22, 29.80)
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Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso

Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal

0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40

(14.22, 19.80) ( 14.22, 29.80)
(28.17, 19.80) ( 28.17, 29.80)
(26.17, 19.80) ( 26.17, 29.80)
(24.17, 19.80) ( 24.17, 29.80)
(22.17, 19.80) ( 22.17, 29.80)
(20.17, 19.80) ( 20.17, 29.80)
(18.17, 19.80) ( 18.17, 29.80)
(16.17, 19.80) ( 16.17, 29.80)
( 2.22, 9.80) ( 2.22, 19.80)

( 4.22, 9.80) ( 4.22, 19.80)

( 6.22, 9.80) ( 6.22, 19.80)

( 8.22, 9.80) ( 8.22, 19.80)

(10.22, 9.80) ( 10.22, 19.80)
(12.22, 9.80) ( 12.22, 19.80)
(14.22, 9.80) ( 14.22, 19.80)
(28.17, 9.80) ( 28.17, 19.80)
(26.17, 9.80) (26.17, 19.80)
(24.17, 9.80) ( 24.17, 19.80)
(22.17, 9.80) ( 22.17, 19.80)
(20.17, 9.80) ( 20.17, 19.80)
(18.17, 9.80) ( 18.17, 19.80)
(16.17, 9.80) ( 16.17, 19.80)
( 2.22,-0.43) ( 2.22, 9.80)

( 4.22,-0.43) ( 4.22, 9.80)

( 6.22,-0.43) ( 6.22, 9.80)

( 8.22,-0.43) ( 8.22, 9.80)

(10.22, -0.43) ( 10.22, 9.80)
(12.22,-0.43) ( 12.22, 9.80)
(14.22, -0.43) ( 14.22, 9.80)
(28.17, -0.43) ( 28.17, 9.80)
(26.17, -0.43) ( 26.17, 9.80)
(24.17, -0.43) ( 24.17, 9.80)
(22.17, -0.43) ( 22.17, 9.80)
(20.17, -0.43) ( 20.17, 9.80)
(18.17, -0.43) ( 18.17, 9.80)
(16.17, -0.43) ( 16.17, 9.80)
( 2.22,-10.20) ( 2.22, -0.43)

( 4.22,-10.20) ( 4.22,-0.43)

( 6.22,-10.20) ( 6.22, -0.43)

( 8.22,-10.20) ( 8.22,-0.43)

(10.22,-10.20) ( 10.22, -0.43)
(12.22,-10.20) ( 12.22, -0.43)
(14.22,-10.20) ( 14.22, -0.43)
(28.17,-10.20) ( 28.17, -0.43)
(26.17,-10.20) ( 26.17, -0.43)
(24.17,-10.20) ( 24.17, -0.43)
(22.17,-10.20) ( 22.17, -0.43)
(20.17,-10.20) ( 20.17, -0.43)
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Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de uso

Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal

0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40

(18.17,-10.20) ( 18.17, -0.43)
(16.17,-10.20) ( 16.17, -0.43)
( 2.22,-20.20) ( 2.22,-10.20)

( 4.22,-20.20) ( 4.22,-10.20)

( 6.22,-20.20) ( 6.22,-10.20)

( 8.22,-20.20) ( 8.22,-10.20)

(10.22,-20.20) ( 10.22,-10.20)
(12.22,-20.20) ( 12.22,-10.20)
( 14.22,-20.20) ( 14.22,-10.20)
(28.17,-20.20) ( 28.17,-10.20)
(26.17,-20.20) ( 26.17,-10.20)
(24.17,-20.20) ( 24.17,-10.20)
(22.17,-20.20) ( 22.17,-10.20)
(20.17,-20.20) ( 20.17,-10.20)
( 18.17,-20.20) ( 18.17,-10.20)
(16.17,-20.20) ( 16.17,-10.20)
(31.77,-10.20) ( 31.77, -0.43)
( 33.77,-10.20) ( 33.77, -0.43)
(35.77,-10.20) ( 35.77, -0.43)
(37.77,-10.20) ( 37.77, -0.43)
(39.77,-10.20) ( 39.77, -0.43)
(41.77,-10.20) ( 41.77, -0.43)
(43.77,-10.20) ( 43.77, -0.43)
(45.77,-10.20) ( 45.77, -0.43)
(47.77,-10.20) ( 47.77, -0.43)
(49.32,-10.20) ( 49.32, -0.43)
(51.32,-10.20) ( 51.32, -0.43)
(/53.15,-10.20) ( 53.15, -0.43)
( 31.77,-20.20) ( 31.77,-10.20)
( 33.77,-20.20) ( 33.77,-10.20)
( 35.77,-20.20) ( 35.77,-10.20)
(37.77,-20.20) ( 37.77,-10.20)
(39.77,-20.20) ( 39.77,-10.20)
(41.77,-20.20) ( 41.77,-10.20)
(43.77,-20.20) ( 43.77,-10.20)
( 45.77,-20.20) ( 45.77,-10.20)
( 47.77,-20.20) ( 47.77,-10.20)
(49.32,-20.20) ( 49.32,-10.20)
( 51.32,-20.20) ( 51.32,-10.20)
( 53.15,-20.20) ( 53.15,-10.20)
(31.77,-29.98) ( 31.77,-20.20)
(33.77,-29.98) ( 33.77,-20.20)
( 35.77,-29.98) ( 35.77,-20.20)
(37.77,-29.98) ( 37.77,-20.20)
(39.77,-29.98) ( 39.77,-20.20)
(41.77,-29.98) ( 41.77,-20.20)
(43.77,-29.98) ( 43.77,-20.20)
(45.77,-29.81) ( 45.77,-20.20)
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Fecha: 15/05/16

Grupo Hipdtesis Tipo Valor

Coordenadas

Sobrecarga de uso Lineal 0.40
Sobrecarga de uso Lineal 0.40
Sobrecarga de uso Lineal 0.40
Sobrecarga de uso Lineal 0.40
Sobrecarga de uso Lineal 0.40
Sobrecarga de uso Lineal 0.40
Sobrecarga de uso Lineal 0.40
Sobrecarga de uso Lineal 0.40
Sobrecarga de uso Lineal 0.40
Sobrecarga de uso Lineal 0.40
Sobrecarga de uso Lineal 0.40
Sobrecarga de uso Lineal 0.40
Sobrecarga de uso Lineal 0.40
Sobrecarga de uso Lineal 0.40
Sobrecarga de uso Lineal 0.40
Sobrecarga de uso Lineal 0.40
Sobrecarga de uso Lineal 0.40
Sobrecarga de uso Lineal 0.40

5.- ESTADOS LIMITE

( 47.77,-29.25) ( 47.77,-20.20)
( 49.32,-28.82) ( 49.32,-20.20)
( 51.32,-27.35) ( 51.32,-20.20)
( 53.15,-25.52) ( 53.15,-20.20)
( 2.22,-29.98) ( 2.22,-20.20)
( 4.22,-29.98) ( 4.22,-20.20)
( 6.22,-29.98) ( 6.22,-20.20)
( 8.22,-29.98) ( 8.22,-20.20)
(10.22,-29.98) ( 10.22,-20.20)
(12.22,-29.98) ( 12.22,-20.20)
(14.22,-29.98) ( 14.22,-20.20)
(28.17,-29.98) ( 28.17,-20.20)
(26.17,-29.98) ( 26.17,-20.20)
(24.17,-29.98) ( 24.17,-20.20)
(22.17,-29.98) ( 22.17,-20.20)
(20.17,-29.98) ( 20.17,-20.20)
(18.17,-29.98) ( 18.17,-20.20)
(16.17,-29.98) ( 16.17,-20.20)

E.L.U. de rotura. Hormigoén

E.L.U. de rotura. Hormigdn en cimentaciones

CTE

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

E.L.U. de rotura. Acero laminado

EAE

Nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos

Acciones caracteristicas

6.- SITUACIONES DE PROYECTO

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definiran de acuerdo con los

siguientes criterios:

- Con coeficientes de combinacién

j=1

- Sin coeficientes de combinacién

ZijGk] + ZVQIQK\
j=1 i=1

ZVG;GN + YQ1wp1Qk| + zyow\yaiQki
i1

Listado de datos de la obra
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- Donde:

G, Accién permanente

Q. Accidn variable

vs Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes

Yo

Coeficiente parcial de seguridad de la accién variable principal

Yo, Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompafiamiento
,, Coeficiente de combinacion de la accion variable principal
V., Coeficiente de combinacion de las acciones variables de acompafiamiento

6.1.- Coeficientes parciales de seguridad (y) y coeficientes de combinacion (y)
Para cada situacion de proyecto y estado limite los coeficientes a utilizar seran:

E.L.U. de rotura. Hormigén: EHE-08
E.L.U. de rotura. Acero laminado: EAE 2011

Persistente o transitoria

Coeficientes parciales de seguridad

()

Coeficientes de combinacion (y)

Favorable Desfavorable Principal (y,) | Acompafiamiento (y.,)
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600

E.L.U. de rotura. Hormigén en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C

Persistente o transitoria

Coeficientes parciales de seguridad

Coeficientes de combinacién ()

()
Favorable Desfavorable Principal (y,) | Acompafiamiento (y.,)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600

Tensiones sobre el terre!

no

Caracteristica

Coeficientes parciales de seguridad

Coeficientes de combinacién ()

Pagina 9

()
Favorable Desfavorable Principal (y,) | Acompafiamiento (y.)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Desplazamientos
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Listado de datos de la obra

Nave Industrial Sagunto

Fecha: 15/05/16

Caracteristica

Coeficientes parciales de seguridad
()

Coeficientes de combinacion (y)

Desfavorable

Principal (y,)

Acompafiamiento (y,)

Carga permanente (G)
Sobrecarga (Q)
Viento (Q)

1.000
1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

6.2.- Combinaciones

- Nombres de las hipétesis

PP
CM
Qa

Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso

V(+X exc.+) Viento +X exc.+
V(+X exc.-) Viento +X exc.-
V(-X exc.+) Viento -X exc.+
V(-X exc.-) Viento -X exc.-

V(+Y exc.+) Viento +Y exc.+
V(+Y exc.-) Viento +Y exc.-
V(-Y exc.+) Viento -Y exc.+

V(-Y exc.-)

Viento -Y exc.-

- E.L.U. de rotura. Hormigén

= E.L.U. de rotura. Acero laminado

Pégina 11

Comb.| PP | CM | Qa [V(+Xexc.+) [V(+X exc.-) [ V(-X exc.+) | V(-X exc.-) [ V(+Y exc.+) | V(+Y exc.-) [ V(-Y exc.+) [ V(-Y exc.-)
1 [1.000]1.000

2 [1.350]1.350

3 [1.000]1.000]1.500

4 [1.350]1.350]1.500

5 [1.000]1.000 1.500

6 [1.350]1.350 1.500

7 [1.000[1.000]1.050] 1.500

8 [1.350]1.350]1.050| 1.500

9 [1.000]1.000]1.500|  0.900

10 |1.350 1.350 | 1.500] _ 0.900

11 |1.000 | 1.000 1.500

12 [1.350] 1.350 1.500

13 [1.000] 1.000 [ 1.050 1.500

14 [1.350]1.3501.050 1.500

15 [1.000] 1.000 [ 1.500 0.900

16 [1.350] 1.350 [ 1.500 0.900

17 _[1.000] 1.000 1.500

18 [1.350] 1.350 1.500

19 [1.000]1.0001.050 1.500

20 [1.350]1.350]1.050 1.500

21 [1.000{1.000]1.500 0.900

22 [1.350]1.350]1.500 0.900

23 |1.000]1.000 1.500

24 |1.350]1.350 1.500

25 | 1.000] 1.000 | 1.050 1.500

26 | 1.350] 1.350 1.050 1.500

27 [1.000]1.000]1.500 0.900

28 [1.350]1.350]1.500 0.900

29 [1.000]1.000 1.500

30 [1.350]1.350 1.500

31 [1.000]1.000]1.050 1.500

32 [1.350]1.350]1.050 1.500

33 [1.000]1.000]1.500 0.900

34 [1.350]1.350]1.500 0.900

35 [1.0001.000 1.500

36| 1.350]1.350 1.500

37 | 1.000]1.000]1.050 1.500

38 | 1.350 1.350 ] 1.050 1.500

39 [1.000]1.000]1.500 0.900

40 [1.350]1.3501.500 0.900

41 [1.000]1.000 1.500

42 [1.350]1.350 1.500

43 [1.000]1.0001.050 1.500

44 [1.350]1.3501.050 1.500

45 [ 1.000]1.0001.500 0.900

46 | 1.350]1.3501.500 0.900

47 _|1.000] 1.000 1.500
48 [1.350]1.350 1.500
49 |1.000]1.000 | 1.050 1.500
50 |1.3501.350 ] 1.050 1.500
51 | 1.000]1.000 | 1.500 0.900
52 |1.350]1.350] 1.500 0.900
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- E.L.U. de rotura. Hormigéon en cimentaciones = Tensiones sobre el terreno
= Desplazamientos

Comb.| PP | CM | Qa [V(+Xexc.t)|V(+X exc.:) | V(-X exc.+) [ V(-X exc.-) [ V(+Y exc.+) [ V(+Y exc.-) [ V(-Y exc.+) [ V(-Y exc.-)
1 |1.000]1.000 Comb.| PP | CM | Qa |V(+X exc.+) | V(+X exc.) | V(-X exc.+) | V(-X exc.-) | V(+Y exc.+) | V(+Y exc.-) | V(-Y exc.+) | V(-Y exc.-)
1.600] 1.600 1 |1.000] 1.000
3 [1.000]1.000]1.600 1.000] L.000 | 1,000
4 [1.600]1.600]1.600 3 1.000] L.000 1000
5 |1.000]1.000 1.600 4 [1.000]1.000]1.000]  1.000
6 [1.600]1.600 1.600 5 10001 1.000 1,000
7 [1.000]1.000]1.120] 1.600 6 T1.000] £.000 1,000 1000
8 | 1.600[1.600]1.120|  1.600 > T1.0001 1.000 - 1.000
9 [1.000]1.000]1.600| 0.960 8 T1.000] £.000 | 1,000 1000
10 [1.600]1.600]1.600] 0.960 5 1.000] 1.000 - 1.000
11 |1.000]1.000 1.600 10 | 1.000] 1.000] 1.000 1.000
12 |1.600]1.600 1.600 TRl 1.000 | L.000 1000
13 11.000/1.000]1.120 1.600 12 [1.000] 1,000] 1.000 1.000
14 |1.600]1.600]1.120 1.600 13 1000l t000] - 1.000
15 11.000/1.000]1.600 0.960 14| 1.000] 1,000] 1.000 1.000
16 |1.6001.600 | 1.600 0.960 5 1000l t.000] - 1,000
17 11.000}1.000 1.600 16 |1.000]1.0001.000 1.000
18 |1.600]1.600 1.600 7 T1.000 1.000 1000
19 [1.000{1.000]1.120 1.600 18 1,000 1.000 1000 1.000
20 [1.600]1.600]1.120 1.600 - - -
21 | 1.000 | 1.000] 1.600 0.960
22| 1.600 | 1.600 | 1.600 0.960 2
>3 T1000 1000 Teo 7.- DATOS GEOMETRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS
24| 1.6001.600 1.600
25 | 1.000]1.000] 1.120 1.600 Grupo |Nombre del grupo | Planta|Nombre planta |Altura | Cota
26 [1.600]1.600]1.120 1.600 2| cubierta 2| cubierta 2.30]| 5.65
27 [ 1.0001.000]1.600 0.960
28 | 1.600 | 1.600] 1.600 0.960 1|Terraza 1|Terraza 3.70| 3.35
29 [1.000]1.000 1.600 0 | Cimentacién -0.35
30 |1.600]1.600 1.600
31 [1.000]1.000]1.120 1.600
32 [1.600]1.600]1.120 1.600 ,
33 |1.000]1.000] 1.600 0.960 8.- DATOS GEOMETRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS
34 |1.600]1.600 | 1.600 0.960
35 | 1.000]1.000 1.600 8.1.- Pilares
36 | 1.600 | 1.600 1.600
37 [ 1.000]1.000] 1.120 1.600 GI: grupo inicial
38 |1.600]1.600]1.120 1.600 GF: grupo final
39 [1.000]1.000]1.600 0.960 A . .
40 | 1.600]1.600 | 1.600 0.960 Ang: angulo del pilar en grados sexagesimales
41 [1.000]1.000 1.600
42 |1.6001.600 1.600
43 [1.000]1.000]1.120 1.600 Datos de los pilares
44 [1.600]1.600]1.120 1.600 - - " " " "
45 100010001 1600 960 Referencia| Coord(P.Fijo) |GI- GF Vlnc.uIaCIor?,exterlor Ang. Punto f|140 Canto de apoyo
46 | 1.600 ] 1.600 | 1.600 0.960 P1 (-24.80, -0.20) | 0-1 |Con vinculacion exterior| 0.0 | Esq. sup. izq. 0.50
47 | 1.0001.000 1.600 P2 (-18.55, -0.20) | 0-1 |Con vinculacién exterior| 0.0 | Mitad superior 0.50
48| 1.600 | 1.600 1.600 - — - - N
29 1 1.000 1,000 1.120 1.600 P3 (-12.30, -0.20) | 0-1 |Con vinculacion exterior| 0.0 | Mitad superior 0.50
50 |1.600]1.600]1.120 1.600 P4 ( -6.05, -0.20) 0-1 |Con vinculacion exterior| 0.0 | Mitad superior 0.50
511 1.00011.000)1.600 0.960 P5 ( 0.20,-0.20) | 0-2 |Con vinculacién exterior| 0.0 | Esq. sup. izq. 0.50
52 |1.600]1.600 1.600 0.960 - — - —
P6 (-24.80,-10.20)| 0-1 |Con vinculacién exterior| 0.0 |Mitad izquierda 0.50
P7 (-18.55,-10.20)| 0-1 |Con vinculacidn exterior| 0.0 Centro 0.50
P8 (-12.30,-10.20) | 0-1 |Con vinculacion exterior| 0.0 Centro 0.50
P9 (-6.05,-10.20) | 0-1 |Con vinculacion exterior| 0.0 Centro 0.50
P10 ( 0.20,-10.20) 0-2 |Con vinculacién exterior| 0.0 | Mitad izquierda 0.50
P11 (-24.80,-20.20)| 0-1 |Con vinculacién exterior| 0.0 |Mitad izquierda 0.50
P12 (-18.55,-20.20) | 0-1 |Con vinculacion exterior| 0.0 Centro 0.50
P13 (-12.30,-20.20)| 0-1 |Con vinculacién exterior| 0.0 Centro 0.50
P14 ( -6.05,-20.20) | 0-1 |Con vinculacion exterior| 0.0 Centro 0.50
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Referencia| Coord(P.Fijo) |GI- GF| Vinculacion exterior |Ang. Punto fijo Canto de apoyo
P15 ( 0.20,-20.20) 0-2 |Con vinculacién exterior| 0.0 |Mitad izquierda 0.50
P16 (-23.41,-25.17)| 0-1 |Con vinculacion exterior|30.0 |Mitad izquierda 0.50
P17 (-19.77,-28.81)| 0-1 |Con vinculacién exterior|60.0 | Mitad izquierda 0.50
P18 (-14.80,-30.20)| 0-1 |Con vinculacion exterior| 0.0 | Mitad inferior 0.50
P19 (-7.64,-30.20) | 0-1 |Con vinculacion exterior| 0.0 | Mitad inferior 0.50
P20 ( 0.20,-30.20) 0-2 |Con vinculacién exterior| 0.0 | Esq. inf. izq. 0.50
P21 ( 7.81,-30.20) 0-2 | Con vinculacién exterior| 0.0 | Mitad inferior 0.50
P22 ( 15.20,-30.20) | 0-2 |Con vinculacion exterior| 0.0 | Mitad inferior 0.50
P23 (22.58,-30.20) | 0-2 |Con vinculacién exterior| 0.0 | Mitad inferior 0.50
P24 (29.98,-30.20) | 0-2 |Con vinculacion exterior| 0.0 | Mitad inferior 0.50
P25 (37.37,-30.20) | 0-2 |Con vinculacién exterior| 0.0 | Mitad inferior 0.50
P26 ( 42.48,-30.20) | 0-2 |Con vinculacion exterior| 0.0 | Mitad inferior 0.50
P27 (45.20,-30.20) | 0-2 |Con vinculacién exterior| 0.0 | Mitad inferior 0.50
P28 (50.17,-28.81) | 0-2 |Con vinculacion exterior|30.0 | Mitad inferior 0.50
P29 (53.81,-25.17) | 0-2 |Con vinculacién exterior |60.0| Mitad inferior 0.50
P30 (55.20,-20.20) | 0-2 |Con vinculacién exterior| 0.0 | Mitad derecha 0.50
P31 ( 55.20,-10.20) | 0-2 |Con vinculacion exterior| 0.0 | Mitad derecha 0.50
P32 (29.98,-20.20) | 0-2 |Con vinculacion exterior| 0.0 Centro 0.50
P33 (29.98,-10.20) | 0-2 |Con vinculacion exterior| 0.0 Centro 0.50
P34 ( 55.20, -0.20) 0-2 |Con vinculacidn exterior| 0.0 | Esq. sup. der. 0.50
P35 (48.72, -0.20) 0-2 |Con vinculacién exterior| 0.0 | Mitad superior 0.50
P36 (42.47, -0.20) 0-2 | Con vinculacién exterior| 0.0 | Mitad superior 0.50
P37 (36.22, -0.20) 0-2 |Con vinculacién exterior| 0.0 | Mitad superior 0.50
P38 (30.20, -0.20) | 0-2 |Con vinculacién exterior| 0.0 | Esq. sup. der. 0.50
P39 (22.58, -0.43) 0-2 |Con vinculacién exterior| 0.0 Centro 0.50
P40 (15.20, -0.43) 0-2 |Con vinculacién exterior| 0.0 Centro 0.50
P41 ( 7.81,-0.43) 0-2 |Con vinculacién exterior| 0.0 Centro 0.50
P42 (.30.20, 9.80) 0-2 |Con vinculacién exterior| 0.0 | Mitad derecha 0.50
P43 ( 30.20, 19.80) | 0-2 |Con vinculacion exterior| 0.0 | Mitad derecha 0.50
P44 (30.20, 29.80) | 0-2 |Con vinculacion exterior| 0.0 | Mitad derecha 0.50
P45 (/30.20, 39.80) | 0-2 |Con vinculacién exterior| 0.0 | Esq. sup. der. 0.50
P46 (22.58,39.80) | 0-2 |Con vinculacion exterior| 0.0 | Mitad superior 0.50
P47 (15.20, 39.80) | 0-2 |Con vinculacion exterior| 0.0 | Mitad superior 0.50
P48 ( 7.81, 39.80) 0-2 |Con vinculacién exterior| 0.0 | Mitad superior 0.50
P49 ( 0.20, 39.80) 0-2 | Con vinculacién exterior| 0.0 | Esq. sup. izq. 0.50
P50 ( 0.20, 29.80) 0-2 |Con vinculacién exterior| 0.0 |Mitad izquierda 0.50
P51 ( 0.20, 19.80) 0-2 | Con vinculacién exterior| 0.0 |Mitad izquierda 0.50
P52 ( 0.20, 9.80) 0-2 |Con vinculacién exterior| 0.0 |Mitad izquierda 0.50
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9.- DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y
COEFICIENTES DE PANDEO PARA CADA PLANTA

pilar Planta Dimensiones | Coeficiente de empotramiento | Coeficiente de pandeo Coeficiente de rigidez axil
(cm) Cabeza Pie X Y
P1, P2, P3, P4, P6,
P7, P8, P9, P11, P12,
P13, P14, P16, P17, 1 45x45 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
P18, P19
PS5, P10, P15, P20,
P21, P22, P23, P24,
P25, P26, P27, P28, 2 45x45 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
P29, P30, P31, P34,
P41, P39, P40, P42,
P43, P44, P45, P49,
P50, P51, P52, P38, 1 45x45 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
P46, P47, P48, P35,
P36, P37
2 50x45 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
P32, P33 1 50x45 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
10.- LISTADO DE PANOS
Placas aligeradas consideradas
Nombre Descripcion
LHC-32+5/120 Prefabricados Castelo
Canto total del forjado: 37 cm
Espesor de la capa de compresion: 5 cm
Ancho de la placa: 1200 mm
Ancho minimo de la placa: 120 mm
Entrega minima: 12 cm
Entrega méaxima: 15 cm
Entrega lateral: 5 cm
Hormigdn de la placa: HA-40, Yc=1.5
Hormigén de la capa y juntas: HA-25, Yc=1.5
Acero de negativos: B 400 S, Ys=1.15
Peso propio: 5.4936 kN/m
Volumen de hormigén: 0.061 m /m
10.1.- Autorizacion de uso
Ficha de caracteristicas técnicas del forjado de placas aligeradas:
LHC-32+5/120
Prefabricados Castelo
Canto total del forjado: 37 cm
Espesor de la capa de compresion: 5 cm
Ancho de la placa: 1200 mm
Ancho minimo de la placa: 120 mm
Entrega minima: 12 cm
Entrega maxima: 15 cm
Entrega lateral: 5 cm
Hormigén de la placa: HA-40, Yc=1.5
Hormigon de la capa y juntas: HA-25, Yc=1.5
Acero de negativos: B 400 S, Ys=1.15
Peso propio: 5.4936 kN/m
Volumen de hormigén: 0.061 m /m
Esfuerzos por bandas de 1 m
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Flexién positiva
‘ ‘ Momento de servicio
Referencia Momento Rigidez Segun la clase de exposicidn (1) Cortante Ultimo
Ultimo | Fisura | Total | Fisura 1 1 I Md > Mg | Md < Mg
KkN-m/m KN'm /m KN-m/m KN/m
LHC-32A+5 | 165.9 121006.4 98.4 138.4 158.9 164.8 176.3
LHC-32B+5 | 242.2 121653.8 127.5 167.8 188.5 124.2 204.2
LHC-32C+5 | 312.8 122477.9 167.8 208.5 229.3 165.6 204.2
LHC-32D+5 | 360.2 123115.5 197.2 238.3 259.3 197.5 204.2
LHC-32E+5 | 428.8 124184.8 239.6 281.1 302.4 204.2 223.3
No hay datos de flexién negativa.
(1) Segun la clase de exposicién:
-Clase I: Ambiente agresivo (Ambiente III)
-Clase II:  Ambiente exterior (Ambiente II)
-Clase III: Ambiente interior (Ambiente I)
11.- LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACION
-Tensién admisible en situaciones persistentes: 0.200 MPa
-Tensién admisible en situaciones accidentales: 0.300 MPa
12.- MATERIALES UTILIZADOS
12.1.- Hormigones
c Arido
Elemento Hormigén & & fio maxi
9 (MPa) Y Nl Tamafio maximo
(mm)
Vigas y losas de cimentacion HA-25 25 1.50 |Cuarcita 15
Elementos de cimentacién HA-25 25 1.50 |Cuarcita 15
Forjados HA-30 30 1.50 |Cuarcita 15
Pilares y pantallas HA-40 40 1.50 |Cuarcita 15
Muros HA-25 25 1.50 |Cuarcita 15
12.2.- Aceros por elemento y posicién
12.2.1.- Aceros en barras
Elemento Acero F ¥
(MPa) °
Todos B 500 S 500 1.15

12.2.2.- Aceros en perfiles

Tipo de acero para perfiles| Acero Limite elastico | Mddulo de elasticidad
(MPa) (GPa)

Acero conformado S 235 235 210

Acero laminado S275 275 210
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Comprobaciones E.L.U. Comprobaciones E.L.U.

Nave Industrial Sagunto Fecha: 15/05/16 Nave Industrial Sagunto Fecha: 15/05/16
,
1.- NOTACION (PILARES) 2.5.-P5
En las tablas de comprobacién de pilares de acero no se muestran las comprobaciones con coeficiente de Secciones de hormigén
aprovechamiento inferior al 10%. S— Esfuerzos pésimos Comprobaciones
B . . Planta Dimensién | Posicién N | Mxx | Myy | Qx| Qy Q | N,M [Aprov. | Estado
Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras (m) Naturaleza | oy | enem) | ) | ey | vy | PP | A | oy | o0) | (o)
Arm.: Armadura minima y méxima Cublerta 3.70/6.00 | 45x45 Pie G, QV 164.7| 12.8 | 53.3 |11.0|-5.5 | Cumple | Cumple | 9.4 [31.6| 31.6 |Cumple
Q: Estado limite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sismicas) Cabeza |G,Q,V _|154.6| 56 | 36.4 |10.6]-6.9 |Cumple|Cumple] 9.7 |15.0| 15.0 |Cumple
. ) B L P Cabeza |G, Q,V__ |393.4 -13.2 | -84.9 |39.6] -0.1 | Cumple | Cumple | 25.3[31.8| 31.8 | Cumple
N,M: Estado limite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sismicas) Terraza 0.00/3.70 | 45x45 1 TG, Qv [400.2] -3.8 | -82.5 |41.9] -4.4 | Cumple | Cumple | 26.8 | 28.6 | 28.6 | Cumple
Cimentacién | -0.20/0.00 | _45x45_| Pie G, QV__ |4209| 9.7 | 47.5 |41.9|-44| N.P. | N.P. | 3.3 |14.9] 14.9 | Cumple
2.- PILARES
2.1._ P1 2-6-- P6
Secciones de hormigén Secciones de hormigén
Esfuerzos pésimos Comprobaciones T Esitiercospesinos, Comprobacores
Tramo | o, o || e m - m o Th B Planta Efn")“’ Dimensién | Posicién [\~ N Mo | My | ox [ Qv | o N Q | N,M | Aprov. | Estado
Planta imensién i 3 isp. b 4 :
(m) Naturaleza | (oo | ey | enn) (8,:) (8"\1) Disp. | Arm. (l%) (%) (p,,;:')" aturaleza | Ny | (kN-m) | (kN-m) | (kN) | (kN) | P'SP ™| (%) | (%) | (%)
Pie G,QV |217.1] 31.9 | -34.0 |-17.4] -12.1] Cumple | Cumple | 15.5 | 18.3| 18.3 | Cumple Terraza 0.00/3.70 | 4sxas [Pe G.QV 14333| 3.6 | 66.4 |-35.8) 1.0 Cumple Cumple 22.320.0  22.3 |Cumple
Terraza 0.00/3.70 | 4545 | T T 02 | 18.5 [-20.4] 5.6 | Cample | Cumple | 15.8] 6.7 | 15.5 | cumple Cabeza |G, Q,V__ |412.6] 0.1 | 44.7 |-35.9]-0.4| Cumple | Cumple | 22.7[13.9] 22.7 | Cumple
) ) Pie G,QV  |217.1| 31.9 | -34.0 |-17.4|-12.1] NP. | NP. | 1.7 |18.3] 18.3 | Cumple Cimentacién | -0.20/0.00 | 45xd5 [0S 6, QV  |4333| 36 | -664 |-358]-1.0| NP. | NP. |28 |20.0] 20.0 |Cumple
Cimentacién | -0.20/0.00 | 45x45 - ooV T2180] 90 | 448 [204] 50 e | Wp |17 [165] 165 [cample Pie G, QV 4334 1.1 | -66.6 | 359 04| NP. | NP. |28 [19.9] 19.9 |Cumple
2.2.- P2 2.7.-P7
Secciones de hormigén Secciones de hormigén
e T ComBrobatianes Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Tramo | 2 B Planta Tramo | pimension | Posicion N | Mxx | My | Qx| Qy Q | N,M [Aprov. | Estado
Planta o Dimensién | Posicién [ TN Mo Tty Tox T oy | e T a Q [N,M [Aprov. | Estado (m) Naturaleza |y | (ienem) | (knem) | kN | kny | PSP | A | oy | 96y | (o)
(kN) | (kN-m) | (kN-m) | (kN) | (kN) : %) [ (%) | (%)
Terraza 0.00/3.70 | asxas S G,QV  [456.1] 41.8 | -16.6 |-5.4 |-18.6 | Cumple|Cumple[11.8[14.7[ 14.7 | Cumple Terraza 0.00/3.70 | 45xa5 |0 G, QV  ]959.6| 181 | -21.6 | 3.1 | -5.5|Cumple | Cumple | 2.9 |19.7 | 19.7 |Cumple
-00/3. Cabeza |G, Q,V__ |435.3] -15.8 | 0.0 |-5.4|-18.6 | Cumple | Cumple | 12.0| 9.2 | 12.0 | Cumple ‘:beza gé - :;é: 10561 ';f'z 131'11 ;i CuNmPple c"‘“’“PP'E g-; i;';‘ i;': Eumple
- — - ) e ,Q, . 1| -2t 1[5, P. P |0 . .7_| Cumple
Cimentacién | -0.20/0.00| 45x45 _|Pie G, QV  |456.1| 41.8 | -16.6 |-5.4|-18.6] NP. | NP. | 1.5 14.7| 14.7 | Cumple -0.20/0.
/ e P Cimentacién | -0.20/0.00 | 45x45 15 G,QV  |9250]| 20.8 | 16.2 |12.0|-2.2] NP. | N.P. |09 18.9] 18.9 | Cumple
2.3.-P3
2.8.- P8
Secciones de hormigén . —
Tramo Esfuerzos pésimos Comprobaciones Se;c'f""es"e hormigon) s =
Planta Dimensién | Posicién N | Mxx | M x N,M | Aprov. | Estado = - . sfuerzos pésimos omprobaciones
(m) Naturaleza | (i | iy | ciitem) (SN) (8,‘\7) Disp. | Arm. (5/20) ool Planta (am® | pimensién | Posicien [ TN T moc | Myy | Qx | Q bisp. | Arm. | Q| MM ] Aprov. | Estado
Ten 0.00/3.70 | 45xa5 Pie G, Q,V 397.6| 40.9 | -27.9 |-12.8-18.1 | Cumple | Cumple [ 14.1 [16.1| 16.1 |Cumple . (KN) 1i(kN:m)| (kNzm) | (KN) (k) (%) | (%) || (%)
raza .00/3. x Caners Too v Ta7a6] 162 | 185 [203] 10| Cumple | Cumple [14.8 | 5.7 | 145 | Cample Terraza 0.00/3.70 | asxas |P© G, QV_ [799.9] 1.1 | -44.1 |-20.2] 0.0 | Cumple | Cumple |10.0|18.9 18.9 | Cumple
= ooV 376 400 | 279 [-12s 18] e, | np. |16 [16.1] 161 [Cample Cabeza |G, Q,V__|779.2] 1.1 | 18.7 |-20.2] 0.0 | Cumple | Cumple | 10.2|15.5| 15.5 | Cumple
Cimentacin | -0.20/0.00 |  45x45 [~ ooV Tassal 161 | 446 [203 104 np | Wp |16 [149] 145 [cumple Cimentacién | -0.20/0.00| 45x45 | Pie G, QV  [799.9] 1.1 | -44.1 |-20.2] 0.0 | N.P. | NP. | 1.6 [18.9] 18.9 | Cumple
2.4.- P4 2.9.- P9
de hormigén Secciones de hormigén
Tramo ERCRRIEE CEEREDeS Panta | TR0 | pimension| Posicion PN W N Yo Pt N ) T [FERTS
Planta (m) Dimensién | Posicién R, (;\’1\0 (k’::;) (krv’:‘me) (E’:) (8&) Disp. Arm. (l%) (Nn/:/)l A(pn;:)v_ Estado (m) Naturaleza (kN | (kNem) | nem) | (N | ey Disp. Arm. (%) (“’/a) (%)
erara 000370 | 4swas [P G,QV  |449.3| 43.7 | -35.8 |-18.2| -19.4 | Cumple | Cumple | 16.4 | 18.5| 18.5 | Cumple Terraza 0.00/3.70 | 45x45 DS G, QV 190411 16 | -59.6 |-31.0 -0.2 |Cumple |Cumple|14.6122.7] 22.7 |Cumple
e Cabeza |G, Q,V 4335 -17.5 | 29.5 [-27.0[-11.3 ] cumple | cumple [ 18.2 [ 12.3] 18.2 [cumple _ Cabeza |G, Q,V 883.3| 1.1 36.6 |-31.0)-0.2 | Cumple | Cumple | 14.719.3| 19.3 | Cumple
e ooV Tases| 437 | 358 [-182] 194 np. | Np. |21 [165] 18.5 [cample Cimentacién | -0.20/0.00| 45x45 | Pie G, QV |9041| 16 | -59.6 |-31.0]-02| N.P. | NP. | 2.4 |22.7] 22.7 |Cumple
Cimentacién | -0.20/0.00 |  45x45 2 : : : - : S e : -
Pie G, QV 4543 17.6 | 543 |-27.0|-11.3| N.P. | N.P. | 2.3 [17.8] 17.8 |Cumple
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2.10.- P10 2,15.- P15
Secciones de hormigén Secciones de hormigén
ramo Esfuerzos pésimos Comprobaciones Tramo Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Planta Dimensién | Posicion N | Mxx | Myy | ox [ Qy Q | N,M [ Aprov. | Estado Planta Dimensién | Posicién N | Mxx | Myy | ox | Qy Q | N,M | Aprov. | Estado
(m) Naturaleza (kN) | (knem) | knem) | e | RN Disp. Arm. @) | %) | (%) (m) Naturaleza (kN) | (kNem) | (enem) | Ny | e Disp. Arm. @) | %) | (%)
Pie G,QV_ [2174] 50 | 98.3 |254]-2.2 | Cumple| Cumple |18.7|73.6] 73.6 | Cumple Pie G, QV _ |3429] 53 | 74.6 | 2.9 |-2.3 | Cumple | Cumple| 2.4 [27.0] 27.0 | Cumple
Cubiert 3.70/6.00 | 45x45 Cubiert 3.70/6.00 | 45x45
ublerta /! X Cabeza |G, Q, vV |208.7]| 2.2 | 65.2 |25.4]|-2.2| Cumple| Cumple | 18.8|35.2] 35.2 | Cumple ublerta /! X Cabeza |G,Q,V__ |334.2] 0.9 | 57.0 |-11.1]-0.9 | Cumple | Cumple | 7.4 |17.5] 17.5 | Cumple
Cabeza [G,Q,V__ |718.1] 5.6 |-183.7]91.9] 0.7 | Cumple | Cumple |47.7]79.3] 79.3 | Cumple Cabeza |G, Q,V__|848.7] 52 |-195.2]97.8 | 0.5 | Cumple | Cumple |47.2|74.7| 74.7 | Cumple
Terraza 000/3.70 | 4545 T 6, Qv |698.7] 7.0 | -178.9|91.3] 1.2 | Cumple | Cumple |48.0] 77.5] 77.5 | Cumple Terraza 000/3.70 | 45x45 1 o TG Qv [823.9] 4.3 |-190.7 | 97.5 | -0.2 | Cumple | Cumple |47.7| 73.5] 73.5 | Cumple
) Pie G, QV_ [7195] 33 | 1042 [913] 12 | NP. | NP. | 6.9 |30.6] 30.6 | Cumple ) Pie G, QV_ |8447| 49 | 1115 |97.5|-02| NP. | N.P. | 7.2 [32.9] 32.9 | Cumple
-0. N -0.. . 4!
Cimentacién | -0.20/0.00|  45x45 15 G,Q, vV |7389] 3.4 | 101.3 |91.9| 0.7 | N.P. | N.P. | 6.9 |29.7] 29.7 | Cumple Cimentacion | -0.20/0.00 | 45x45 5 G,Q, vV |869.7| 4.4 | 108.4 | 97.9|-0.2] NP. | NP. | 7.2 |32.2] 32.2 | Cumple
2.11.- P11 2.16.- P16
Secciones de hormigén Secciones de hormigén
Esfuerzos pésimos Comprobaciones Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Planta TE;’?" Dimensién | Posicién [~ N[ M [ My | ox [ Qy | o A Q [ N,M [Aprov. | Estado Planta Tzfnm)" Dimensin | Posicion [~ N[ M [ My | Ox | oy | o A Q [ N,M [Aprov. | Estado
aturaleza | (kN | (kN-m) | (kN-m) | (kN) | (kN) | P'°P- ™ ] (%) | (%) | (%) aturaleza | (k) | (kN-m) | (kN-m) | (kN | (kn) | PSP ™ (%) | (%) | (%)
rerrazn 000370 | asxas |7 G,QV _ [288.9] -3.1 | -52.0 |-25.7] 3.6 | Cumple | Cumple | 17.9]16.6 | 17.9 | Cumple rerars 000370 | asas [P G,QV _ [1364| 51.4 | -14.5 |-11.1]-24.5 | Cumple | Cumple | 21.135.5| 35.5 | Cumple
Cabeza |G,Q,V__ |268.2] 8.0 | 27.7 |-25.7] 3.6 | Cumple | Cumple|18.2] 9.1 | 18.2 | Cumple Cabeza |G, Q,V__ | 115.6] -24.6 | 19.9 |-11.1]-24.5| Cumple | Cumple | 21.5| 14.7 | 21.5 | Cumple
Cimentacién | -0.20/0.00 | _45x45 _|Pie G, QV _ [2889| -3.1 | -52.0 |-257] 3.6 | N.P. | N.P. | 2.1 |16:6] 16.6 | Cumple Cimentacién | -0.20/0.00| _45x45 | Pie G,QV _ |1364| 51.4 | -14.5 |-11.1]-245] NP. | NP. | 22 35.5] 355 |Cumple
2.12.- P12 2.,17.- P17
Secciones de hormigén Secciones de hormigén
ramo Esfuerzos pésimos Comprobaciones o Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Planta Dimensién | Posicién N | Mxx | Myy | ox [ Qy Q | N,M [Aprov. | Estado Planta Dimensién | Posicién N | Mo | My | ox | @ Q | N,M | Aprov. | Estado
(m) Naturaleza | () | (kNem) | (kNem) | (kN) | kN) | DTSP | AT o) | (%) | (%) (m Naturaleza | (n) | (kN-m) | (kNem) | (kN) | (kN | BTPe | A | ok | oy | (%)
43 K -35. -14. -0. [ . . X Pi , Q. . . -41. -24. -19. U I i . .
rerraza 0.00/3.70 | asxas |Pe G,QV _ [843.6] 3.0 | -359 |-14.6]-0.7 | Cumple | Cumple | 7.1 | 18.6] 18.6 | Cumple erraza 000370 | aseas |Pe G, QV _ [239.2] 42.7 | -41.3 |-24.7|-19.9 | Cumple | Cumple | 22.8 | 26.1| 26.1 | Cumple
Cabeza |G, V 558.6] 12.6 | 8.8 |-12.8]-0.4 | Cumple|Cumple| 7.3 | 11.3| 11.3 | Cumple Cabeza |G, Q,V__ |218.4 -18.9 | 35.1 |-24.7|-19.9| Cumple | Cumple | 23.1 | 14.2 | 23.1 | Cumple
Cimentacién | -0.20/0.00 45x45 Pie G, QV 843.6 3.0 -35.9 |-14.6|-0.7 N.P. N.P. 1.1 |18.6| 18.6 | Cumple Cimentacién | -0.20/0.00 45x45 Pie G, QV 239.2| 42.7 -41.3 | -24.7 |-19.9 N.P. N.P. 2.6 [26.1| 26.1 |Cumple
2.13.- P13 2,18.- P18
Secciones de hormigén Secciones de hormigén
Esfuerzos pésimos Comprobaciones Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Planta Tramo | pyensién | Posicién N Mxx | Myy | Qx | Qy Q | N,M | Aprov. | Estado Planta Tramo | hiensién | Posicién N Mxx | Myy | Qx | Qy Q | N,M | Aprov. | Estado
(m) Naturaleza | oy | nem) | knem) | ckny | ki | PP | A | oy | %) | (9) (m) Naturaleza | iy | enem) | knem) | ey | any | PP | A | oy | 9y | (o)
Pie G,QV_ |809.6] 5.1 | -41.7 |-18.6]-2.3 | Cumple | Cumple | 9.2 [ 18.9] 18.9 | Cumple Pie G,QV__ |389.5] -56.5 | -46.3 | -25.1| 32.9 | Cumple | Cumple | 26.5|26.7| 26.7 | Cumple
. . 4! T . 71 4!
Terraza 0-00/3.70 | 45x45 | ieza [G,Q, v |788.8] -17.7 | 15.9 |-16.6] 2.3 | Cumple | Cumple | 9.3 | 16.2] 16.2 | Cumple erraza 0-00/3.70 | 45x45 I hera G, Q, V| 368.7] 45.6 | 31.4 |-25.1]32.9 | Cumple | Cumple | 26.9] 18.6 | 26.9 | Cumple
Cimentacion | -0.20/0.00| _45x45_|Pie G,QV_ |809.6] 5.1 | -41.7 |-18.6] 23] NP. | N.P. | 1.418.9] 18.9 | Cumple Cimentacién | -0.20/0.00 | _45x45 | Pie G,QV__ |3895] -56.5 | -46.3 |-25.1|32.9] NP. | N.P. | 3.3 |26.7] 26.7 | Cumple
2.14.- P14 2,19.- P19
Secciones de hormigén Secciones de hormigon
Esfuerzos pésimos Comprobaciones Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Planta TE;’?" Dimensién | Posicién [ N Mo | Myy | ox | oy | o N Q | N,M [ Aprov. | Estado Planta TE;")‘D Dimensién | Posicién [\~ N Mo | My | ox | v | o N Q | N,M | Aprov. | Estado
aturaleza | (kN | (kN-m) | (kN-m) | (kN) | (kN) | P'°P- ™ (%) | (%) | (%) aturaleza | (k) | (kN-m | (kN-m) | (kN) | (kN) | P'P- ™ (%) [ (%) | (%)
rerrazn 000370 | asxas |7 G,QV _ [9066] 50 | -61.4 |-32.3]-2.3 |Cumple | Cumple|15.1|23.2] 23.2 | Cumple rerrazn 000370 | asxas |7 G, QV |542.2| -12.4 | -58.6 |-30.2] 9.9 | Cumple | Cumple | 18.4|18.6| 18.6 | Cumple
Cabeza |G,Q,V__ |885.8| -2.0 | 38.6 |-32.3|-2.3 | Cumple | Cumple| 15.3|19.7 | 19.7 | Cumple Cabeza |G, Q,V__|521.4] 18.2 | 351 |-30.2] 9.9 | Cumple | Cumple | 18.6 | 14.4| 18.6 | Cumple
Cimentacién | -0.20/0.00| _45x45 _|Pie G, QV _ [9066| 50 | 614 |-32.3]|-2.3| N.P. | N.P. | 2.5 |23.2] 23.2 | Cumple Cimentacién | -0.20/0.00 | _45x45 | Pie G, QV |5422| -124 | -58.6 |-30.2] 9.9 | NP. | N.P. | 2.5 |18.6] 18.6 | Cumple
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2.20.- P20 2,25.- P25
Secciones de hormigén Secciones de hormigdn
— Esfuerzos pésimos Comprobaciones Tramo Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Planta Dimensién | Posicién N | Mxx | Myy | Qx| Qy Q | N,M | Aprov. | Estado Planta Dimensién | Posicin N | Mx | Myy | Qx| Qy Q | N,M [Aprov. | Estado
(m) Naturaleza (kN) | (knem) | knem) | e | RN Disp. Arm. @) | %) | (%) (m) Naturaleza (kN) | (kNemy | Rnem) | RN | (kN Disp. Arm. @) | (%) | (%)
Pie G, QV 79.3 | -3.7 | 60.1 |21.1] 2.8 | Cumple | Cumple | 17.5|56.1| 56.1 | Cumple Cubierta Pie G,QV__|104.7] -253 | -14.9 | -2.3| 5.1 | Cumple | Cumple | 4.5 | 14.0| 14.0 | Cumple
Cublerta 3.70/6.00 | 45x45 I ez [6,QV 67.2 | 1.4 | 22.1 |21.1] 2.8 |Cumple | Cumple |17.7|12.7| 17.7 | Cumple Terraza 0.00/6.00 | 45645 I beza 6,Q, V| 114.3] -6.8 | 8.3 |-2.9] 5.2 | Cumple | Cumple | 4.7 | 3.7 | 4.7 | Cumple
Cabeza |G, Q,V__|371.4| 142 | -153.4|76.6| 5.1 | Cumple | Cumple [48.1|81.1| 81.1 | Cumple | Pie G,QV__ |104.7] -253 | -149 |-2.3| 51 | NP. | NP. |05 |14.0| 14.0 | Cumple
Terraza 000/3.70 | 4545 T 6,V |363.3] 144 | -151.0]77.2] 5.0 | Cumple | Cumple | 48.8] 80.2] 80.2 | Cumple Cimentacién | -0.20/0.00 | 45x45 15 G,QV 139.1] -26.0 | 189 |-2.9] 52 | NP. | N.P. | 0.5|13.4] 13.4 | Cumple
Cimentacién | -0.27/0.00 | _45x45__|Pie G, QV__ |384.0| -1.1 | 885 |77.2| 50 | NP. | NP. | 59 |29.6] 29.6 | Cumple
2.26.- P26
2.21.- P21
Secciones de hormigén
Secciones de hormigén T Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Esfuerzos pésimos Comprobaciones Planta i Dimensién | Posicién N Mxx Myy | Qx | Qy Q | N,M [Aprov. | Estado
Natural Disp. | Arm.
Planta TE::?" Dimensién | Posicién [ N Moo | My | ox | Qv | o n Q | N,M [Aprov. | Estado ) aturaleza | Ny | (kN-m) | (kN:m) | (kN) | (kN) | PSP M- 0n) | (%) | (%)
aturaleza |-y | (kNm) | (kN-m) | (kN) | (kN | P'SP- M- | (0%) | (%) | (%) Cubierta 0.00/6.00 | asxas [T G, Q V 75.4 | -26.5 | -13.4 | -1.5| 5.3 | Cumple | Cumple | 4.6 | 19.1| 19.1 | Cumple
Cubierta 0.00/6.00 | asxas |7 G, QV _ [157.7] 23.9 | -18.3 |-3.5 | -4.9 | Cumple | Cumple | 4.6 | 11.1] 11.1 |Cumple Terraza B Cabeza |G, Q, V 756 | -7.3 | -9.9 |-1.9| 5.4 | Cumple|Cumple | 4.8 | 4.2 | 4.8 | Cumple
coca le gy fomal 01 |1 Toes s fome om0 32 | 42 e e | o20mon| s (2o v Lot Dol uslos L e fos o ] |
Cimentacion | -0.20/0.00 | 45x45 o ' Q : : : d : P P 19 : : ump'e e : Q : : : 21> da P |9 : : ump'e
Pie G, QV |1577] 1.7 | -30.4 |-62]-03] N.P. | NP. |0.5]10.2] 10.2 |Cumple
2.27.- P27
2.22.- P22
Secciones de hormigon
Secciones de hormigén — Esfuerzos pésimos Comprobaciones
= Esfuerzos pésimos Comprobaciones Planta (my_ | Pimensién | Posicion [ - TN T M [ My [ 0x [ Qy | o [ arm, | Q| NM [Aprov.| Estado
Planta E‘;'"")“’ Dimensién | Posicién [~ N M | Myy | ox | oy | o o Q | N,M [Aprov. | Estado (kN) | (kN:m) | (kN'm) | (kN) | (kN) : %) | (%) | (%)
aturaleza | Ny | (kN:m) | (kN'm) | (kN) | (kN) | P'SP- M| (%) | (%) | (%) Cubierta 0.00/6.00 | 4sxas 7€ G, QV 75.2 | -27.9 | -16.8 [ -3.2[ 5.7 [ cumple [ cumple [ 5.4 | 21.7]| 21.7 [ cumple
Cubierta 0.00/6.00 | 4sxas [Pe G, QV [157.2] 22.7 | -17.0 [-2.8|-4.7 [ Cumple | Cumple | 4.2 [10.2] 10.2 |Cumple Terraza o Cabeza |G, Q, V 753 | -6.8 | -6.4 |-4.0| 6.0 | Cumple|Cumple|6.0 | 3.1 | 6.0 |Cumple
Terraza " Cabeza |G, QV _ [132.4| 04 | -8.7 |-5.5]-0.2|Cumple|Cumple|4.4 ]33 | 4.4 |Cumple Cimentacién | -0.20/0.00| 4sxdas [P G,QV 752 | 27.9 | -16.8 |-3.2] 5.7 | N.P. | N.P. |0.5[21.7] 21.7 | Cumple
Cimentacion | 0.20/0.00| asxas |P© G, QV__|157.2| 22.7 | -17.0 |-2.8|-47| N.P. | NP. | 0.5]10.2] 10.2 | Cumple T Pie G,QV__ |100.1] -29.1 | -21.4 | -4.0] 6.0 | NP. | N.P. |06 |21.2]| 21.2 | Cumple
e Pie G, QV__|1572] 09 | 292 |-55]-02] N.P. | NP. |05] 95| 9.5 |Cumple
2.28.- P28
2.23.- P23
Secciones de hormigén
Secciones de hormigén Tramo Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Esfuerzos pésimos Comprobaciones Planta B Dimensién | Posicion N [ Mxx | Myy | Qx| Qy Q [ N,M [Aprov. | Estado
N | Disp. Arm. 9
Planta Tzfn”;° Dimensién | Posicién ||~ N Moo | My | ox | Qv | o R Q | N,M [Aprov. | Estado (m) aturaleza | Ny | (kNem) | (kN-m) | (kN) | (kn) | DiSP ™| (%) | (%) | (%)
aturaleza | (un) | (kN-m) | (kN-m) | (KN) | (kN) | PSP ™| (%) | (%) | (%) Cubierta 0.00/6.00 | asxas [P G,QV 81.5 | -18.7 | -26.8 | -4.7 | 4.5 | Cumple | Cumple | 5.4 [ 20.6 | 20.6 | Cumple
Cubierta 0.00/6.00 | asxas |7 G,V 111.2] -21.9 | -13.3 | -2.0| 4.5 | Cumple | Cumple | 3.9 | 10.7 | 10.7 | Cumple Terraza s X Cabeza |G, Q, V 83.8 | -1.4 | -11.1 | -5.3 | 4.5 | Cumple | Cumple | 5.7 | 3.3 | 5.7 | Cumple
Terraza s x Cabeza |G, Q,V__ |132.9| -5.2 | -8.6 |-2.7| 4.5 | Cumple | Cumple | 4.1 | 3.7 | 4.1_| Cumple Cimentacion | -0.20/0.00 | asxas |Pe G,QV 81.5 | -18.7 | -26.8 | -4.7 | 4.5 | N.. | N.P. | 0.5 |20.6| 20.6 | Cumple
] - Pie G,V 111.2] -21.9 | -13.3 |-2.0| 4.5 | NP. | N.P. | 0.4 [10.7] 10.7 | Cumple e Pie G,QV  |108.6] -18.0 | -30.7 | -5.3| 45| N.P. | N.P. |0.6]19.7| 19.7 | Cumple
Cimentacién | -0.20/0.00 | 45x45 |
Pie G, QV  |157.7] -21.9 | -18.6 |-27| 4.5 | N.P. | NP. |0.4]10.4] 10.4 |Cumple
2.29.- P29
2.24.- P24
Secciones de hormigén
Secciones de hormigén Tramo Esfuerzos pésimos Comprobaciones
T ) i Esfuerzos pésimos Comprobaciones Planta (m) Dimensioén | Posicién Naturaleza N Mxx Myy Qx | Qy Disp. Arm. S '\fu'M Ap;‘ov. Estado
Planta (m) Dimension | Posicién [\ T N Mxx My Tox[ay | o - Q | N,M | Aprov. | Estado (kN) | (kN-m) | (kN-m) | (kN) | (kN) (%) | (%) | (%)
(kN) | (kN-m) | (kN-m) | (kN) | (kN) D C L) [ (%) | (%) Cubierta 0.00/6.00 | asxas 7 G,QV__|708] -33 | -32.7 |-6.4| 1.4 | Cumple | Cumple | 5.4 | 25.0| 25.0 | Cumple
Cubierta 0.00/6.00 | 45x45 Pie GQV 116.9 | -24.7 | -15.6 |-2.6| 5.3 | Cumple | Cumple | 4.7 | 12.9| 12.9 |Cumple Terraza ) . Cabeza |G, Q,V 70.2| 3.3 -10.5 | -6.9| 1.1 | Cumple | Cumple | 5.8 | 3.5 | 5.8 |Cumple
Terraza R Cabeza |G, Q V__ [130.9| -4.8 | -7.6 |-3.3] 5.6 | Cumple | Cumple | 5.1 | 3.5 | 5.1 |Cumple ] - Pie G, QV |708] -33 | -32.7 [-6.4] 1.4 | N.P. | NP. |0.5]25.0] 25.0 |Cumple
Cimentacién |-0.20/0.00 | 45x45 =
Cimentacion | -0.20/0.00 | 45xa5 [0S G, QV 116.9| -24.7 | -156 |-2.6| 53 | N.P. N.P. |05 ]12.9| 12,9 |Cumple Pie G, QV 95.0| -0.9 | -35.9 |[-6.9] 1.1 | N.P. N.P. | 0.6[23.5] 23.5 |cumple
. Pie G, QV |1557] -25.4 | -19.9 |-33 |56 | N.P. | NP. |0.5]123] 12.3 |Cumple
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2.35.- P35
Secciones de hormigén
— Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Planta Dimensién | Posicion N | Mxx | Myy | Qx | Qy Q | N,M [Aprov. | Estado
(m) Naturaleza (kN) | (kNemy | Rnem) | RN | (kN Disp. Arm. @) | (%) | (%)
Cubierta Pie G,V 120.5| -27.5 | -8.1 |-1.4| 5.4 | Cumple [ Cumple | 4.5 [11.9] 11.9 [ Cumple
0.00/6.00 |  45x45
Terraza / x Cabeza |G,Q,V | 144.8| -7.9 | -a.1 |-2.2| 5.7 |Cumple |Cumple | 4.7 [ 3.6 | 4.7 |Cumple
) Pie G,V 120.5| -27.5 | -8.1 |-1.4] 54 | NP. | N.P. |0.5]11.9] 11.9 |Cumple
Cimentacion | -0.20/0.00 | 45x45 157 G, QV 169.6] -29.1 | -12.1 | 22| 57| NP. | NP. |05 |1L1] 11.1 |Cumple
2.36.- P36
Secciones de hormigén
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Planta Tramo | yiensién | Posicién N Mxx | Myy | Qx | Qy Q | N,M |Aprov. | Estado
(m) Naturaleza (KN) | (kN-m) | k) | kN | (ki Disp. Arm. %) | (%) | (%)
Cubierta 0.00/6.00 | asxas [T G,V 117.4| -26.2 | -7.3 | -1.1] 5.2 | Cumple | Cumple | 4.2 [11.0| 11.0 | Cumple
Terraza Cabeza |G,Q,V__ [140.2| -7.3 | -5.0 |-1.6] 5.4 | Cumple | Cumple | 4.4 | 3.6 | 4.4 | Cumple
Cimentacion | -0.20/0.00| asxas B2 [ 117.4] 262 | -73 [-1.1]52] NP. | NP. |0.4[11.0] 11.0 |Cumple
Pie G,QV  |165.0] -27.3 | -11.0 |-1.6] 54 | NP. | N.P. |0.5]10.1] 10.1 |Cumple
2.37.- P37
Secciones de hormigén
S— Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Planta Dimensién | Posicién N | Mxx | Myy | Qx| Qy | Q |N,M|Aprov. | Estado
(m) Naturaleza | (i | enem) | cknten) | oy | ooy | 2P | A | oty | oy | (on)
Cubierta Pie G,V 117.4] -24.8 | -7.0 |-0.9] 5.0 |Cumple | Cumple| 4.0 [ 9.9 | 9.9 [cumple
0.00/6.00 | 45x45
Terraza / x Cabeza |G,Q,V__ |140.1| -6.6 | -5.4 |-1.3| 5.1 |Cumple|Cumple| 4.1 |3.5| 4.1 |Cumple
Cimentacién | -0.20/0.00 | asxas |[BS G,V 117.4] -24.8 | -7.0 [-0.9[ 50| NP. | N.P. [0.4[9.9] 9.9 [Cumple
Pie G,QV |164.9] -25.6 | -10.4 |-1.3| 5.1 | N.. | N.P. |0.4]9.2] 9.2 |Cumple
2.38.- P38
Secciones de hormigén
— Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Planta Dimensién | Posicién N | Mxx | Myy | Qx| Qy | . Q |N,M]Aprov. | Estado
(m) Naturaleza | (/o | enem) | cknteny | oy | ooy | 2P | A | oty | oy | (on)
Cubiert Pi G,QV  |244.4| -24.0 | -3.4 | 2.0 | 4.9 |Cumple|Cumple|[ 3.8 [7.7 | 7.7 |cumpl
ubierta 0.00/6.00 | asxas 7 ,Q, umple | Cumple umple
Terraza Cabeza |G, Q,V  [165.6] -5.8 | -8.3 | 1.6 | 4.8 |Cumple|Cumple[3.9 [4.1 | 4.1 |Cumple
Cimentacién | -0.20/0.00 | 45x45 | Pie G,QV |2444] -24.0 | -34 | 2.0 49| NP. | NP. |04]7.7] 7.7 |Cumple
2.39.- P39
Secciones de hormigén
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Planta Tramo | p;nensién | Posicién N Mxx | Myy | Qx| Qv Q |N,M|Aprov. | Estado
(m) Naturaleza k| onem) | enemy | eny | ey | PSP | AT g | oy | o)
Cubiert P G,QV 3864 220 | -4.3 | 1.9 |-4.5|Cumple|Cumple]3.2[9.3| 9.3 |cumpl
ubierta 0.00/6.00 | asxas [T ,Q umple | Cumple umple
Terraza Cabeza |G,V 246.7| -52 | -7.3 | 1.4 | 4.5 |Cumple|Cumple| 3.4 [5.3 | 5.3 |cumple
) . Pie G,QV [386.4] 22.0 | -43 [ 1.9 45| NP. | NP. |0.4]93] 9.3 |Cumple
Ciment: -0.20/0.00 | 45x45
imentacion / X [pie G,QV  |3864] -0.6 | 105 | 50| 01| NP. | NP. |0.4]7.8] 7.8 |Cumple
2.40.- P40
Secciones de hormigén
— Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Planta Dimensién | Posicion N | Mxx | Myy | Qx | Qy Q | N,M [Aprov. | Estado
(m) Naturaleza k| onemy | ey | ey | ey | PSP | AL gy | ey | (o)
P vV [4227] 228 | -12.5 |-2.1 | -4.7 I le | 3.2 [10.6] 10 I
Cubierta 0.00/6.00 | asxas [P G,Q 8 5 Cumple [ Cumple | 3.2 [10.6 | 10.6 | Cumple
Terraza Cabeza |G, V 271.0] 54 | -6.1 |-1.4-4.6 | Cumple|Cumple| 3.4 | 5.6 | 5.6 |Cumple
Cimentacion | -0.20/0.00 | 45x45 | Pie G,QV  |4227| 22.8 | -12.5 |-2.1[-47| NP. | N.P. |0.410.6] 10.6 | Cumple

2.30.- P30
Secciones de hormigén
ramo Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Planta Dimension | Posicion N | Mxx | Myy | ox | Qy Q | N,M [Aprov. | Estado
(2 Naturaleza | () | knem) | (kNem) | (kN | kN | PSP | AT a0y | (o) | (9%)
Cubierta 000/6.00 | asxas |22 [G,QV_[2995] 15 | -47.0 [11.5] 0.5 | Cumple | Cumple| 7.9 [14.2] 14.2 | Cumple
Terraza e Cabeza [G,Q,V__ |298.1] -3.8 | -27.5 [14.3] 1.2 | Cumple | Cumple| 9.9 | 9.0 | 9.9 |Cumple
) Pie G,QV_ [3229] -303 | 121 |11.4] 57 | NP. | NP. |1.1]10.6] 10.6 |Cumple
Cimentacién | -0.20/0.00 | 45x45 17 G,QV |3229| 84 | 255 |143| 1.2 | NP. | NP. |1.2]|9.2 | 9.2 |Cumple
Secciones de hormigén
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Planta TE:"?" Dimensidn | Posicién [ ——— N | M | My [ ox | o | o N Q | N,M [ Aprov. | Estado
aturaleza | Ny | (kN-m) | (kN-m) | (kN) | (kN) | PSP M- | (9) | (%) | (%)
Cublerta 0.00/6.00 | asxas | G222 [G.QV_ [302.6] 0.8 | 486 |12.4] 0.8 | Cumple| Cumple | 8.5 | 14.7] 14.7 | Cumple
Terraza Cabeza |G,Q,V__ |300.5]| -4.5 | -27.4 |15.3] 1.9 | Cumple | Cumple | 10.6] 9.0 | 10.6 | Cumple
Cimentacion | -0.20/0.00|  asxas |7 G,QV [3253] 307 | 16.0 [124] 6.0 | N.P. | NP. | 1.1 [11.3] 11.3 |Cumple
Pie G, QV [3253] 116 | 293 [153] 1.9 | N.P. | NP. | 1.2 |10.4] 10.4 | Cumple
2.32.- P32
Secciones de hormigén
Tramo Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Planta Dimension | Posicion N Mxx Myy | Qx | Qy q Q | N,M | Aprov. | Estado
(m) Naturaleza | () | knem) | (kNem) | (kN | kN | PSP | AT | ony | (o) | (%)
Cubierta 0.00/6.00 | soxas 1P G, QV _ |6248] 266 | -16.8 |-0.7| 5.4 | Cumple | Cumple | 2.8 | 13.1] 13.1 | Cumple
Terraza Cabeza |G,V 402.6 | -9.1 -9.8 |-0.6 | 5.3 |Cumple | Cumple | 3.1 | 7.6 7.6 | Cumple
) - Pie G,QV  [6248] 266 | -168 | 07| 54 | NP. | NP. |04 [13.1] 13.1 | Cumple
Cimentacion | -0.20/0.00 | 50x45 g2 G,V 423.0| -26.1 | -12.0 | 06| 53 | N.P. | NP. | 04|99 | 9.9 |Cumple
2.33.- P33
Secciones de hormigén
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Planta Tramo | pyensién | Posicién N Mxx | Myy | Qx y Q | N,M | Aprov. | Estado
(m) Naturaleza | oy | nem) | knem) | ckny | ki | PP | A | oy | %) | (9)
Cubert Pi G, QV 01.3] -0.7 | -46.3 |-11.6] 0.1 | Cumple | Cumple | 6.5 |12.7| 12.7 | Cumpl
ubierta 000600 | soxas |7 ,Q 501.3 3 umple | Cumple | 6.5 umple
Terraza Cabeza |G,Q,V__|473.7] -10.7 | -3.3 |-11.6] 0.1 | Cumple | Cumple | 6.6 | 8.5 | 8.5 | Cumple
Cimentacion | -0.20/0.00| _50x45_|Pie G,QV_ |501.3] -0.7 | -46.3 |-11.6] 0.1 | NP. | N.P. | 0.8 12.7] 12.7 | Cumple
2.34.- P34
Secciones de hormigén
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Planta Tramo | niensién | Posicién N Mxx Myy | Qx y Q | N,M [Aprov. | Estado
(m) Naturaleza | (o | iy | cincemy | o) | oty | Disp- | Arm. | g | Rl | AR7S
Cubierta 000/6.00 | asxas |7 G, QV |808 | -283 | -3.8 | 0.9 ] 5.2 |Cumple | Cumple | 4.4 [17.5] 17.5 | cumple
Terraza Cabeza |G,Q V| 834 | 98 | -9.7 | 1.2 | 53 |Cumple| Cumple | 4.5 | 4.8 | 4.8 | Cumple
Cimentacion | -0.20/0.00| asxas |7 G,QV [808| 283 | -38 |09]52] NP. | NP. |04[17.5] 17.5 | Cumple
Pie G,QV [108.2] 293 | -50 | 1.2 53| NP. | NP. |05[13.8] 13.8 | Cumple
Pagina 9
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2.41.- P41
Secciones de hormigén
— Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Planta Dimension | Posicion N Mxx | Myy | Qx | Qy Q | N,M | Aprov. | Estado
(m) Naturaleza (kN) | knem) | knem) | e | RNy Disp. Arm. @) | (%) | (%)
i v B 1.4 -34.7 |-9.1|-0.2 | I B 11. 11.. I
Cubierta 0.00/6.00 | 4sxas |7 G,Q, 386.3 3 9.1 [-0.2 | Cumple | Cumple | 5.8 3 3 [ Cumple
Terraza Cabeza [G,Q,V  [361.5] 0.5 | -8.1 [-9.1[-0.2|Cumple|Cumple|5.9 7.1 | 7.1 [Cumple
Cimentacion | -0.20/0.00 | 45x45 |Pie G,QV 386.3| 1.4 | -34.7 [-9.1[-02[ N.P. | N.P. [0.7 [11.3] 11.3 [Cumple
Secciones de hormigon
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Planta Tramo | nisensién | Posicién N Mxx Myy | Qx | Qy Q | N,M [ Aprov. | Estado
(m) Naturaleza | () | knemy | (kNem) | e | RNy | DISP | A | any | o) | (o)
Cubierta 0.00/6.00 | 4sxqs | C2beza (G Qv [2284] -0.1 [ -356 [ 8.5 [ 0.0 [Cumple|Cumple[ 6.2 10.6] 10.6 |Cumple
Terraza Cabeza |G, Q,V__ |229.5| -1.2 | -18.0 [12.4]| 0.5 | Cumple | Cumple | 9.0 | 6.3 | 9.0 |Cumple
) . Pie G,QV [2543| -238 | 13.2 |93 [48 | NP. | NP. [0.9]8.9 | 89 [Cumple
1t -0.20/0. 45x4
Cimentacién | -0.20/0.00 | 45x45 50 G,QV [2543] -3.1 | 27.7 |12.4[ 05| NP. | NP. [1.0[86 | 8.6 |Cumple
2.43.- P43
Secciones de hormigén
— Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Planta Dimension | Posicion N Mx: Myy | Qx | Qy q Q | N,M |Aprov. | Estado
(m) Naturaleza | (o | enemy | k) | g | vy | PP | AT | o | (o) | (om)
Cubierta 0.00/6.00 | asxas |C20eza [G. Qv [348.4] 0.0 | -557 [15.5] 0.0 [Cumple|cumple [10.3]16.7] 16.7 [Cumple
Terraza Cabeza [G,Q,V  [344.5] -1.2 | -27.6 |19.5] 0.5 | Cumple | Cumple [12.9] 9.5 | 12.9 |Cumple
Cimentacion | -0.20/0.00| 45x45 _|Pie G,QV [369.3] -3.1 | 446 [19.5[05[ NP. | NP. | 1.6 [13.7] 13.7 | Cumple
2.44.- P44
Secciones de hormigon
— Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Planta Dimensién | Posicion N Mxx | Myy | Qx | Qy Q | N,M | Aprov. | Estado
(m) Naturaleza | (n) | (knem) | (kN-m) | (kN | (kNy | PSP | AT | (o) | (%) | (%)
Cubierta 0.00/6.00 | asxas |22 [G. Qv [345.0] -0 | -55.0 [15.5] 0.0 [Cumple | Cumple [10.3]16.5] 16.5 [Cumple
Terraza o Cabeza |G, Q,V  [341.2] -1.2 | -26.0 [19.9] 0.5 | Cumple | Cumple [13.2] 9.2 [ 13.2 [ Cumple
Cimentacion | -0.20/0.00 | 45x45 | Pie G,QV [366.0] -3.1 | 47.6 |19.9] 0.5 | N.P. | N.P. | 1.6 |14.5] 14.5 | Cumple
Secciones de hormigén
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Planta Tramo | niensién | Posicién N Mxx | Myy | Qx | Qy Q | N,M [Aprov. | Estado
(m) Naturaleza | () | knemy | (kNem) | e | Gy | DISP | AT | any | o) | (o)
Cubierta 0.00/6.00 | 4sxas [BS G,V 74.9 | -22.4 | 5.1 | 2.2 | 4.3 |Cumple| Cumple| 4.0 [12.1] 12.1 | Cumple
Terraza Cabeza |G, Q,V 793 | -23 | -1.2 | 6.3 |-0.2|Cumple|[Cumple|5.2 | 1.7 | 5.2 |Cumple
Cimentacién | -0.20/0.00 | 4sxas [P G,V 749 | 224 | 51 [22[43] NP. [ NP. [04[12.1] 12.1 |Cumple
Pie G,QV 104.1] -1.7 | 220 [63[-02] NP. | NP. [0.5]8.0] 8.0 |Cumple
2.46.- P46
Secciones de hormigén
S Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Planta Dimensién | Posicion N Mxx | Myy | Qx| Qy | - Q | N,M] Aprov. | Estado
(m) Naturaleza | oy | evemy | ckvny | kv | kg | PP | A | oy | o) | ()
Cubierta ie G,V 111.2] 22.1 | -6.0 |-0.7[-4.5|Cumple|[Cumple][3.7 [8.3] 8.3 [cCumple
0.00/6.00 | 45x45
Terraza / x Cabeza |G, V 928 | 53 | -3.3 [-0.7[-4.5|Cumple|Cumple[3.7 [ 2.4 [ 3.7 [Cumple
Cimentacién | -0.20/0.00| 4sxas B G,V 111.2] 22.1 | 6.0 [-0.7[-45] NP. | NP. [04[83] 83 [Cumple
Pie G,V 150.1] 22.1 | 6.8 |-0.8]-45| NP. | NP. [04]74] 7.4 |Cumple
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2.47.- P47
Secciones de hormigén
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Planta Tramo | p;nensién | Posicién N Mxx | Myy | Qx| Qy Q |N,M|Aprov. | Estado
(m) Naturaleza k) | enem) | enem) | e | ey Disp. Arm. @) | (%) | (%)
Cubiert; P G,V 110.8] 224 | -6.9 |-1.1]-4.6|Cumple[Cumple][3.8[8.6 | 8.6 |Cumpl
ubierta 0.00/6.00 | 45xas |[PE X umple [ Cumple umple
Terraza Cabeza |G, Q, V 100.0] 54 | -2.8 |-1.2]-4.6 |Cumple|[Cumple]3.9[2.5] 3.9 [cumple
. Pie G,V 110.8] 224 | -6.9 |-1.1]|-46| NP. | N.P. |0.4]8.6] 8.6 |Cumple
Cimentacion | -0.20/0.00 | 45x45
imentacion / x> [pie G,QV  |157.2] 229 | 83 |-1.4| 47| NP. | NP. |0.4]|7.8| 7.8 |Cumple
2.48.- P48
Secciones de hormigén
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Planta Tramo | p;nensién | Posicién N Mxx | Myy | Qx| Qy Q |N,M|Aprov. | Estado
(m) Naturaleza | () | (knem) | (kNem) | (kN | (kN | PSP | AT o) | (%) | (%)
Cubiert; P G,V 111.2] 22.7 | -7.7 [-1.5[-4.7 |Cumple[Cumple[3.9[9.1| 9.1 [Cumpl
ubierta 0.00/6.00 | 45xas |[PE X umple [ Cumple umple
Terraza Cabeza |G, Q, V 132.9] 0.5 | -6.0 |-5.4]-0.2[Cumple|[Cumple][4.3[3.0] 4.3 [cumple
. Pie G,V 111.2] 227 | -7.7 |-1.5[-47] NP. | NP. [04]9.1] 9.1 [Cumple
Cimentacion | -0.20/0.00 | 45x45
imentacion / X [pie G,QV _ |1577] 14 | -26.1 |-54]-0.2] NP. | N.P. |0.5]8.0] 8.0 |Cumple
2.49.- P49
Secciones de hormigén
S— Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Planta Dimensién | Posicion N Mxx | Myy | Qx | Qy Q | N,M [Aprov. | Estado
(m) Naturaleza (kN) | (kNemy | knem) | RN | Ny Disp. Arm. @) | (%) | (%)
Pi v 77. 1. -28.4 | -6.! -0. I I .7 | 18.1 18.1 |
Cubierta 0.00/6.00 | 4sxas |7C G,Q 9 8 8 6.9 [ -0.6 | Cumple | Cumple | 5 8 8.1 | Cumple
Terraza Cabeza |G, Q,V 793 [ -0.5 | -2.2 [-7.8]-1.0 [ Cumple |Cumple [ 6.5 | 1.6 | 6.5 |Cumple
) Pie G,QV 77.9 | 1.8 | -28.4 |-6.9]-0.6] N.P. N.P. | 0.6[18.1] 18.1 | Cumple
Cimentacién | -0.20/0.00 | 45x45 15 G,QV 104.1| 3.2 | -309 |-7.8]|-1.0] NP. | N.P. |06 ]15.8] 158 | Cumple
2.50.- P50
Secciones de hormigén
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Planta Tramo | niensién | Posicion N | Mx My | ox | Q Q | N,M [ Aprov. | Estado
(m) Naturaleza | .y | (enem) | knem) | kN) | Ny | OISP | AT | any | (o | (o)
Cubierta 0.00/6.00 | 4sxas e G,QV |366.0] 1.7 | -60.3 [-22.0]-0.3 [ Cumple | Cumple | 14.4]18.4] 18.4 | Cumple
Terraza Cabeza |G, QV__ [341.2| 0.6 | 21.2 |-22.0]-0.3|Cumple|Cumple|[14.6] 8.4 | 14.6 | Cumple
Cimentacion | -0.20/0.00 | 45x45 | Pie G,QV |366.0] 1.7 | -60.3 [-22.0]-0.3] NP. | N.P. | 1.8 [18.4] 18.4 |Cumple
2.51.- P51
de hormigén
S Esfuerzos pésimos. Comprobaciones
Planta Dimensi6n | Posicion N Mx: Myy Qx | Qy q Q | N,M |Aprov. | Estado
(m) Naturaleza | (oo | evem) | k) | Gy | ey | PP | AT | oy | (o | (%)
Cubierta 0.00/6.00 | 4sxas |7 G,QV [369.3] 1.7 | -61.0 [-22.2]-0.3 [Cumple [ Cumple [ 14.5]18.6] 18.6 | Cumple
Terraza Cabeza |G, Q V__ [344.5| 07 | 21.3 [-22.2[-0.3|Cumple|Cumple[14.7] 8.4 | 14.7 |Cumple
Cimentacion | -0.20/0.00 | 45x45 | Pie G,QV [369.3] 1.7 | -61.0 [-22.2[-0.3] NP. | N.P. | 1.8 [18.6] 18.6 |Cumple
2.52.- P52
Secciones de hormigén
S— Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Planta Dimensién | Posicion N Mxx | Myy | Qx | Qy Q | N,M | Aprov. | Estado
(m) Naturaleza | oy | enem) | knem) | ey | any | PP | A | oy | 9y | (o)
Cubierta 0.00/6.00 | 4sxas |7 G,QV |254.2] 1.7 | -48.0 [-15.7]-0.3 [ Cumple | Cumple [11.2]15.7] 15.7 | Cumple
Terraza ) ) Cabeza |G, Q, V. 229.4| 0.6 10.3 |-15.7 | -0.3 [ Cumple | Cumple [11.4| 5.1 | 11.4 | Cumple
Cimentacion | -0.20/0.00 | 45x45 | Pie G,QV |254.2] 1.7 | -48.0 [-15.7|-0.3| N.P. | N.P. | 1.3 [15.7] 15.7 |Cumple
Pagina 12



Nave Industrial Sagunto

Comprobaciones E.L.U.

Fecha:

15/05/16

3.- VIGAS

3.1.- Terraza

Comprobaciones E.L.U.

Nave Industrial Sagunto

Fecha: 15/05/16

Vigas COMPROBACIONES DE FISURACION (INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL EHE-08) Estado
d o Wices Wacioroe Wocir Wi o Ve
x:5.575m | x: 5.575m | x:5.575m | x:2.259m | x: 5.575m x:5m
P6 - P7 Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple | CUMPLE
x:0m x: 0m x: 0m x: 3.033m x: 0m x: 5.417 m
7 = Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple | CUMPLE
x: 5.8 m x: 0m x: 0m X:2.94m x: 0m x: 0m
= Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple | CUMPLE
x: 0m x: 0m x: 0m x: 3.442 m x: 0m x: 5.925m
P9 - P10 Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple | CUMPLE
P1-pP2 X:2.259m | x:5.575m | x:2.259m | x:2.259m | x:2.259m | x: 1.091m Cumple | CUMPLE
Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple
_ x: 0m x:0m x:0m ) x:0m x: 5.8 m
2 =75 Cumple Cumple Cumple N.P. Cumple Cumple Cumple | CUMPLE
_ x: 5.8 m x: 5.8 m x: 5.8 m W x: 5.8 m x:0m
(8= Cumple Cumple Cumple N.P. Cumple Cumple Cumple | CUMPLE
x: 0m x: 0m x:3.442m | x:3.442m | x:3.442m | x:2.251'm
(=3 Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple | CUMPLE
_ X: 4.663 m @ X: 4.663m | x: 4.663 m | x:4.663 m | x:2.997 m x: 0m
(il = 7D Cumple N-P. Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple CUMPLE
p6 - p11 | X 4.775 m N.P.® x:4.775m | x:4.775m | x: 4.775m x:3.07m x: 0m CUMPLE
Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple
p11-p1e| X' 4718 m NP N.P.® NP2 NP.O NP Cumple | CUMPLE
Cumple
_ Xi 2.275m @ @ @ ©) @
P16 - P17 Cumple N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. Cumple | CUMPLE
p17-p1g| X 4719 m | x:4.719m | x:4.719m N.P.® x:4.719m | x: 4719 m Cumple | CUMPLE
Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple
X:6.712m | x:6.712m | x:3.057m | x:3.057m | x: 3.057m x:0m
P = (P Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple | CUMPLE
x: 0m x: 0m x: 0m X: 4.235m x: 0m x: 7.513 m
PAD) = (220 Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple | CUMPLE
P20 - P15 | X 4.663 m N.P.® Xx: 4.663 m | x:4.663m | x: 4.663m | x:2.998 m x: 0m CUMPLE
Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple
_ x: 4.774 m @ x:4.774m | x:4.774m | x: 4.774m | x: 3.069 m x: 0m
3 = [Pl Cumple N.P. Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple CUMPLE
_ X: 4.663 m @ X: 4.663 m | x:4.663m | x:4.663m | x:2.997 m x: 0m
PO = (3 Cumple N-P. Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple CUMPLE
Notacin:

a.: Fisuracién por compresion
W,.c...: Fisuracion por traccién: Cara superior

Wecinw: Fisuracion por traccion: Cara lateral derecha
Weees Fisuracion por traccion: Cara inferior
izt FiSUACion por traccion: Cara lateral izquierda
o, Area minima de armadura
V.: Fisuracion por cortante
x: Distancia al origen de la barra
n: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede

Comprobaciones que no proceden (N.P.):

’ La comprobacién no procede, ya que no hay ninguna armadura traccionada.
“ No hay esfuerzos que produzcan tensiones normales para ninguna combinacién. Por lo tanto, la comprobacién no procede.
 La comprobacidn no procede, ya que la tension de traccién maxima en el hormigdn no supera la resistencia a traccion del mismo.

Vigas COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL EHE-08) estado
2 Disp. Arm Q N,M 1. T. [TNM. [ TNM, [ TV, v, TVis, | TVis, | T,Geom. | T,Disp.. | T,Disp...
'0.095m' | '5.000 m'| P12’ N o | n.p.o @ o | np.e o o | Np. N ® . | cuMPLE
e et I I T T e L L L e e I L e L I S S I e v
, '5.218m'| P13 N o np o | npor s . o ® . | cumpLE
P12 - P13 | Cumple | Cumple n=89.1|n=89.1 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. w=89.1
'4.926 m'| P13’ N o | np. o | npor . @ B o @ v | cumPLE
P13 - P14 | Cumple | Cumple | P250TS TR L | NP NP NP NP NP NP | NS NP NP | NP | R | e | FINEES
0.662m' | P14’ N o np o | npr . o . N @ . | CUMPLE
P14 - P15 | Cumple | Cumple n=289.8 | n=882 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. n=89.8
'0.095 m' | '5.000 m" 'P7' n ) w @ @ ) 1 ) 1 1 ) 1 | CUMPLE
Pe - P7 | cumple| Tl D | MO | Taog | NP NP NP NP NP NP | NP NP NP | MRS | NP | R | BN
5218 m | P7 N o | N.po o o | npe Y o i o @ . | CUMPLE
P7 - P8 | Cumple | Cumple n=87.6 | n=90.1 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. n=90.1
B 'a.926m'| P9’ N o Npo @ » » o w s | cumPLE
P8 - P9 | Cumple | Cumple =973 | n=851 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. W =973
'0.662 m' P9’ ) ) w @ @ « 1) @ ) 1) « 1y | CUMPLE
el e I e T L L L e e L I L L I e L L ey o
, 10,095 m' | '5.017 m' | 2.059 m' | '5.381m' | v | y oo o npo| 5575 m |\ o . . o + | CUMPLE
P1-P2 | Cumple Cumple | n=97.0 | n=91.3 W=6.9 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. , 8.1 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. W =97.0
'5.242m'| ‘P2 |'0.000 m' o | n.p.o o | ypo|0-000m |\ oo Y N @ . | cuMPLE
el R I N T T e L L L L e e L L e S I e v
'5.242m | PA|'5.720m |\ oo | et o ypor| 5800 m [\ o " . w . | CUMPLE
P3-P4 |Cumple | Cumple n=87.1|n=91.0|n=10.9 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. W =96 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. n=91.0
~ '0.558 m' ‘P4’ '5.825 m' @ W @ | '0.000 m' ® " " w +» | CUMPLE
Pa-Ps | cumple| cumple | "33 O, o | S ETE I Np e N e e | DOOD BT IR e | R | e | e | BINED
'0.333 m' | 0,558 m' | '4.329 m' N o | npo o | npor . o . o @ . | CUMPLE
P1-P6 |Cumple Cumple | n =305 | n=723 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. w=723
_ '0.341m' '0.558 m' | '4.434 m' 0 ) w @ @ ) 1 ) 1 1 ) 1y | CUMPLE
P6 - P11 | Cumple | GO0 | O e e | NP NP NP NP NP NP NRY NP NS RS | NGRS R | BTG
'0.318 m'|'4.160 m' | P16’ N o | n.p.o @ o | N o o I o o . | cUMPLE
P11 - P16 | Cumple Cumple | n=17.1 | n=26.9 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. n=26.9
~ '4.146 m" P17 m w ] ) 1 2 1 1 ) s | CUMPLE
P16 - P17 | Cumple | Cumple n=417 | n=1387 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. W =417
'3.954 m' 'P18' '4.576 m' 0 w @ @ | '4.719 m' @ 1) 1) @ 1y | CUMPLE
e R e I P e L L L L e e L L I B I e v
'6.154m' | '6.712m | '6.632m' |\ o | pypot o )| 6712 m . N @ o | CUMPLE
P18 - P19 | Cumple | Cumple n=974 | n=929|n=105 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. n=i11 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. n=97.4
'0.558m' [ 'P19' ['7.413m’ @ o @ | '0.000 m' w Y N ® +» | CUMPLE
P19.- P20 | cumple | cumple | "0 T o | TET T e e e e e | SOOG T IR e | e | e | e | FINEER
'0.333 m' | '0.558 m' | '4.330 m' N o npo o | N . o . N o . | CUMPLE
P20 - P15 | Cumple Cumple | n =307 | n=727 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. n=72.7
'0.341m'['0.558 m' [ '4.433 m" " w w @ w " ® " " ® +» | CUMPLE
P15 - P10 | Ccumple | Latt R | M2 ML NP NP NP NP NP NP NP NP NP | NP | R | R | BIEES
'0.333 m' | '0.558 m' | '4.320 m' N o | n.p.o @ o | N i o i o @ . | CUMPLE
P10 - P5 | Cumple Cumple | n=30.7 [ n=72.7 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.f w=72.7
Totacion
‘Disp.: Disposiciones relativas a fas armaduras
Arm.: Armadura minima y méxima
Q! Estado limite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sismicas)
A M: Estado fimite de agotamiento frente a solcitaciones normales (combinaciones no sismicas)
T.: Estado limite de agotamiento por torsion. Compresion oblicua.
7. Estado limite de agotamiento por torsién. Traccién en el
T Estado limite de agotamiento par torsidn. Traccion en ias armaduras fongitudinaies
T Estod liniede agtamientopor (orid. Ineraccin e torsig y eserzo tormats.Fexon aececr gl ce .
THM,: Estado limite de agotamiento por torsion. Interaccién entre torsion y esfuerzos normles, Flexion airededor del eje Y.
7V, Estado imite de agotamiento por torsidn. Interaccion entre orsidn y cortante en ef je X. Compresién oblcua
TV, Estadolimite de agotamient por torsén, Ineracedn entre torsian y cortante en o e v. Compresion oblcua
TVis. Estado limite de agotamiento por torsién. Interaccidn entre torsién y cortante en el eje X. Traccidn en el alm.
Ti: Estado e e sgetamient pr rsin Intraccidnenve trsdn y cortante en el e 1. Tracin an el .
T,Geom. : Estado limite de agotamiento por torsién. Relacién entre las dimensiones de la seccién.
T.Dip. Estado imie de agotamiento po torion. Separaciin enre as bartas de 1 armacura longitucinal
TL0ip.: Estado mite d agetamient por trsian. Separacan enir o5 baras de o armadura ransersal
X: Distancia al origen de 1a ba
: Coeficiente de aﬂravc(!vammmo (%)
Comprosacions e 1o proceden (17
comprosaciin e stdo i deagetamient pr orsin 1o procede, ya Qe o hay mament (rsor
Lo Comprobacian no procede ya que o ay interaccon entre ordon y eoersos normer
No'hay ineraccién entre torson y cortante para ninguna combinacion. Po fo anto, i comprobacién no procede.
Vi COMPROBACIONES DE FISURACION (INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL EHE-08) Estad
igas stado
o Wicswn Wicatper Wi Wicatizg O Vis
x: 5.575m | x:5575m | x:5.575m | x: 2459 m | x: 5575 m x:5m
P11 - P12 Cumple | CUMPLE
Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple
x:0m x: 5.8 m x: 5.8 m X: 2.834 m x: 5.8 m x: 5.417 m
P12 - P13 Cumple | CUMPLE
Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple
x: 5.8 m x:0m x:0m Xx:2.94m x: 0m x: 0m
P13 - P14 Cumple | CUMPLE
Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple
x: 0m x:0m x: 0m X: 3.442'm x: 0m x: 5.925m
P14 - P15 Cumple | CUMPLE
Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple
Pégina 13

Comprobaciones de flecha
Sobrecarga A plazo infinito Activa

Vigas (Caracteristica) (Cuasipermanente) (Caracteristica) Estado

fia = fiqim frmox < frim famox = Faim

fiom= L/350 frim= Min.(L/300, L/500+10.00) fam= L/400

_ fio: 0.76 mm frmex: 9.45 mm famax: 7.29 mm
P11-P12 fiom: 15.93 mm | frin: 18.58 mm fam: 13.94 mm CUMPLE

_ fie: 0.52 mm frmex: 5.47 mm famax: 4.29 mm
P12 -P13 fiom: 16.38 mm | frim: 19.11 mm faim: 14.30 mm CUMPLE
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Comprobaciones E.L.U. Comprobaciones E.L.U.

Nave Industrial Sagunto Fecha: 15/05/16 Nave Industrial Sagunto Fecha: 15/05/16
Comprobaciones de flecha 3.2.- Cubierta
Sobrecarga prazolinfinito actya COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL EHE-08)
Vigas (carfaCtefr'St'ca) (Cuasflpermanente) (caFaCter;St'ca) Estado Vigas Disp Arm. Q N,M i T. | Tu [TNM[TNM,] TV, [ TV, | TVesi | TV [ T,Geom. | T,Dispes [T,Dispor] oo
o = fiqim Tmax < frim Amax < fajim '0.262m' | '6.478 m'|3.242m’" o " " @ CUMPLE
P P20 - P21 | Cumple NP NP NP NP NP | NP | PO NP NPT | NP | NP | NP
fiom= L/350 frim= Min.(L/300, L/500+10.00) faim= L/400 P®| cumple | v =358 | =69.3 n=69.3
'0.094 m'|'6.478 m' | '3.522 m' 1) q @) @) (1) ) o « o 1 | CUMPLE
P13 - P14 fqu: 0.45 mm mex: 4.66 mm fA’mx: 3.61 mm CUMPLE P21 - P22 | Cumple Cumple | 1 = 39.6 | n = 66.6 NP NP NP, NP7 [ N.P.Z | NP [ NLP. NP NP NP NP | NP | = 66.6
fiqim: 15.86 mm | fr;n: 18.50 mm faim: 13.89 mm P22 - P23 | Cumple | ‘0188 " | '0.458 m" | 2.752 m" |\ b | N p ) | .| NP | NP | NP | NP | NP | NP NP | NP | np | CUMPLE
¢ 5 . . 5 Cumple | 1 =39.6 | n = 66.6 n=66.6
: 0.87 mm :11.58 mm : 8.80 mm '0.342 m' ['0.458 m'['3.033 m' CUMPLE
P14 - P15|® Timax prmex CUMPLE P23 - P24 | Cumple | " -4 2 NP NP NP | NP | NP NP NP NP NP NP | NP | N | SY
fiqim: 17.21 mm  |frim: 20.08 mm faim: 15.06 mm (]Cuzg\;le 2;8335.8 2;4529.4 W =69.4
N 10.262 m' | '6.483 m'| 3.242 m' P O B ROy RS ARSI B o | cumpLE
o6 - p7 fo 0.84 mm frro: 12.88 mm fumert 9.23 mm CUMPLE P24 - P25 | Cumple | ‘208 T | LRI 3208 T NP NP NP NP NP NP NP NP NP | NP L L o
fioim: 15.93 mm | frm: 18.58 mm faim: 13.94 mm P25 - P26 | Cumple | 0:092 ™' |'4.201 m" | '1.850 m'| \ o |y oo | N [ Np.® | NP | NP NP | NP [ NP NP | N | npo | CUMPLE
Cumple | v =28.0 | =317 W =317
_ fio: 0.46 mm frmax: 4.66 mm famax: 3.59 mm P26 - P27 | Cumple | ©:269 m'['0.458 m'[10.806 m' [\ o o[y b [ p o [N p@ | Np@ | NP | NP [ NpY NP0 | NPO | Np© | Npo | CUMPLE
Cumple | 1 =10.4 | n =102 n=10.4
fiqim: 15.42 mm | frm: 18.02 mm faim: 13.47 mm o 21; - u“ oty ; o ;JMPI:E
P27 - P28 | Cumple | %:218 M| "4.261 M) '2.167 M'| \y p 1| N .p® | NP | NP | N.P.2 [ NP [ NP | NP NP | NP .
P8 - P9 ot 0.47 mm frma: 4.98 mm famax: 3.89 mm CUMPLE umple | Cumple | v =27.2 | n =333 NPT NP NP N.P. NPT =333
. . . ‘0271 m' | '4.246 m'| '1.627 m' |y p @ |y p @ |y p. 0| yp 0 o . . | CUMPLE
fioim: 16.15 mm | frm: 18.83 mm faim: 14.13 mm P28 - P29 | cumple | ‘it | T | 2T | NP NP NP NP NP NP NP NP NP | NP e | e | e
P9 - P10 fiqt 0.85 mm frme: 11.24 mm famaxt 8.58 mm CUMPLE P29 - P30 | Cumple '%337{"‘ ‘0'5,5: g‘ ‘2'92121’;" NP NP NP | NP | NP | NP NPY [ NPY NP NP | NP | NP CEM:;"E
fioim: 17.21 mm | frm: 20.08 mm faim: 15.06 mm 0‘;31192 n=9. :;34 = ::I:MPI:E
P30 - P31 | Cumple | - NP NP NGRS NGRS NP NGRS NGRS | NP NG NP NP NP —
P1-p2 fie: 0.70 mm frma: 4.99 mm famac: 4.08 mm CUMPLE Cumple =706 n = 70.6
figm: 15.93 mm_ |fy,: 18.58 mm faym: 13.94 mm P5 - P41 | Cumple “C'anig‘ 5'20:92 NP NP NP NP NP | NP | NP NPY | NPY| NPO | MRS | NPO :liMngL:
P2 - p3 fie: 0.10 mm frmac: 1.53 mm famax: 1.08 mm CUMPLE P41 - P40 | Cumple OCS;‘LIZ' ‘3’22323";' NP | NP NP | NP | NP2 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP :‘i”s?'i
fiqim: 15.32 mm  |frim: 17.93 mm faim: 13.34 mm 0188 2086 " - CUMPLE
P40 - P39 | Cumple | ) 830 | NP NP VNP | NP | NP NP NP | NP | NP NP NP NP =832
P3 - P4 fie: 0.11 mm frmac: 1.59 mm famsx: 1.17 mm CUMPLE 0‘;"‘;9 ‘;’00- “W:' -
- "0.342m' [0, '2.700 m’ o | Np . @ o np o | ype N w
ymt 16.11 mm | frym: 18.75 mm faim: 14.11 mm P39 - P38 | Cumple Cumm’: W =59.9 | 0= 592 NP NGRS NGRS NG | NGRS NGRS NGRS NP NGRS | NP NP NP N 'i”s';'zg
R . '0.263m' |'5.575 m'[2.575 m' [ | o N ’ @ N ’ w ® w ) . | cumPLE
P4 - PS5 fio: 0.47 mm frmac: 4.05 mm fama: 3.19 mm CUMPLE P38 - P37 | Cumple | cionict | D20 T8 | 2D | NP NP NP NP NP NP NP NP NP | NP NP NP e
figim: 17.21 mm_ |f7n: 20.08 mm faim: 15.06 mm 0331 m 0758 m | 2658 M| - T - CUMPLE
P37 - P36 | Cumple | o > NP NP NP NP | NP2 NP NP NP [ NPT NP NN -
0.81 mm frma: 11.61 mm fome: 7.66 mMm Cumple | =22.1)n=233 n =233
P1 - P6 amax hmax CUMPLE '0.269 m' '0.758 m' | '2.408 m' ) " ” @ @ " ” w ® w ® » | CUMPLE
. . . P36 - P35 | Cumple 7 i NP NP NP NP | NP | NP [ NLP.O | NP | NP | NP NP | NP u
Jjimt 26.64 mm | frim: 28.65 mm aim: 23.31 mm Cumple | n=23.2|n=23.9 n=23.9
R R _ '0.187 m' | '5.042 m'[ '2.041 m' e | e @ e | NP | np o npo ® o « | CUMPLE
P6 - P11 0.97 mm frma: 14.18 mm famax: 9.49 mm CUMPLE P35 - P34 | Cumple | ¢iet | 2129175 | 2 0g5 | NP NP NP NP NP NP NP NP NP | NP N.P. NP e
fioim: 27.29 mm | frm: 29.10 mm faim: 23.87 mm '0.263 m' | '6.478 m'| '3.242 m' . e ) CUMPLE
Q i . P49 - P48 | Cumple | ‘it | AT | I NP N NP NP NP NP NP NP NP | NP | NP | e | RS S
P11 - P16 fie: 0.00 mm frmaxt 0.20 mm famac: 0.13 mm CUMPLE pas - pa7 | cumple | 0094 m'['6.478 m'[3.522 m [\ o[ oo [N [ Np.® | N | e | NP | N | e Np® | Np | Npeo | CUMPLE
fioim: 13.48 mm | frn: 15.73 mm faim: 11.80 mm umple | cumple | =39.6 | n=66.6 | P N P P N P P P P - |n=66.6
for 0.02 mm frmax: 0.60 mm fama: 0.38 mm P47 - P46 | Cumple | ‘%188 m'|'0.458 m'| 12,752 m'\ b |y p v | N p. [ NP | NP NP NP | NP NP | NP | NP | Npo | CUMPLE
P16 - P17 f-.Q 13 fmax 1568 A max CUMPLE Cumple | 1 =39.6 | n = 66.6 = 66.6
oim: 13.44 mm_ | fr»: 15.68 mm faim: 11.76 mm pas - pas | cumple | 0392 [0:458 m 3033 m' [\ ool ooy po | pe NP0 NP NP0 | N | NP | N | npo | CUMPLE
fo: 0.04 mm frmmet 0.69 MM fyment 0.49 mm Sumple_{n =355 |n =694 n=694
ot 0. Tmax: 0. amax: 0. ; T ap g
P17 - P18 . . . CUMPLE P15 - P10 | Cumple | ;341 m" 10458 m'|"4.433 |y p s | oo | Np o [ NP | NP NP N NPT NP NP | NP | Np | CUMPLE
figim: 13.07 mm | frym: 15.22 mm faim: 11.62 mm Cumple | =142 | n=70.6 W = 70.6
. _ _ _ '0.333 m' '4.329 m' ) o | npo @ N o | np o | np.o w w . | CUMPLE
P18 - P19 fo: 0.47 mm frmac: 3.90 mm famsx: 2.90 mm CUMPLE P10 - PS5 | Cumple | ¢y 0 S ez | NP NP NP NP NP NP NP NP NP | NP N.P. Ne | e
fiom: 18.19 mm | frm: 21.20 mm fam: 15.91 mm P5 - P52 | Cumple OCS:‘QN': ‘:’23784”3' NP NP | NP NGRS [ NP2 | NP NP NGRS NPT N | NGRS | NP :EM;:LS
fo: 1.20 mm frma: 12.29 mm fama: 9.94 mm ; ; D = OMPL
P19 - p20 | et L+ Tmax: 12, Amaxt 9 CUMPLE p52 - 51 | Cumple | 0341 M 4a3am || ool po [npe @ N o np.o o npo w . | CUMPLE
fom: 21.75 mm | frimt 25.23 mm fom: 19.03 mm umple | CUole 0706 | NP O NP NP2 [ NP | NP | NP [N [ NP | NP, L L
: : P51 - P50 | Cumple | ‘:341 M 4434 M p o | NP, NP NP | NP | NP NP NP | NP | NP | N | N | CUMPLE
p20 - p15|fiet 0-82mMm Tma: 11.80 mm amacs 7.82 mm CUMPLE Cumple n=706 W = 70.6
fioim: 26.65 mm | frm: 28.65 mm faim: 23.32 mm P32 - P33 | Cumple ocsglplr: ‘:.ia;org' e e [ neo [ Ne® | np@ [ npo | neo [ neo | neo| neo | neo | np® ‘fliM;;LE
fio: 0.98 mm frme: 14.40 mm fome: 9.61 Mm . T a2 m T
P15 - P10 fQ . 27.28 mm fT'mx. 29.10 mm fA' ° 23.87 mm CUMPLE P33 - P38 | Cumple UC'S%S‘]I’: 3‘:5153"8‘ :'22:7”2 NP NP NP NP NP | NP | NP NS NPT | NP | NP | NP :li”s’;"i
1,Q/lim* . Tim+ . Alime . . . = 67..
'0.349 m' [ 0.458 m'[ '4.538 m" > o " . . u " |y pt N . | cuMPLE
P10 - PS fo: 0.82 mm frme: 11.78 mm fyment 7.81 mm CUMPLE P38 - pa2 | cumple | ‘LI | AR 2 T NP NP NP NPT NP NP P R R | e | | e | STRERE
fioum: 26.64 mm | fr;,: 28.65 mm faim: 23.31 mm '0.341 m' |'0.458 m' | '4.434 m' . o o o @ . N o N w | CUMPLE
LQlim Tlim Alim P42 - Pa3| Cumple | i | o= 14.2 | = 70.6 | VP INGP NP NGRS NP NP NP NP NGRS | NP NP NP W = 70.6
P43 - pa4 | Cumple | '0;341 M |'0.458 m'|'4.434 m" |\ b v |y p v | N p o | NP | NP | NP | NP NP NP NP | NP | N | CUMPLE
Cumple | n=14.2 | n =706 n=170.6
Vigas COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL EHE-08) Eotado
9 Disp Arm. Q N,M T. | Te | T [TNM.[TNM, | TV. | TV, | TVis | TVis. | T,Geom. | T,Disp | T,Disp | - st
P31 - P34 | Cumple | '0:333 m"0.458 m"\'4.329 m' | b |y p o) | N p NP | NP NP NS [NPD[NPY| NPY | PO | NP |Npo | CUMPLE
Cumple | n'=13.8 | n=67.4 n=67.4
'0.333 m' | 0.458 m' | '4.330 m' o | Np o > N . w @ | Np 5 ® N | cuMPLE
P20 - P15 | Cumple Cumple | n=13.8 | n = 67.4 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. W= 67.4
'0.333 m' | 0.458 m' | '4.329 m' " » o > > . w o | Np b ® N | cuMPLE
P50 - P49 | Cumple Cumple | n=13.8 | =674 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. W= 67.4
'0.333 m' | 0.458 m' | '4.329 m' " » o > > § w ® ) > ® N | cuMPLE
P24 - P32 | Cumple Cumple | n=13.8 | n = 67.4 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. W= 67.4
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Comprobaciones E.L.U.

Nave Industrial Sagunto

Fecha: 15/05/16

Comprobaciones E.L.U.

. COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL EHE-08) -
9% [ oisp. [ Am. | q NM | T [ T | T. [TNMTNM, [ TV. | TV, | TVis | TVis: | T.,Geom. | T,Disp. | T.Disps | stade
Pa4 - P45 | Cumple %32‘3‘7": ““)'isf T‘g’ ‘:*22:7’3' ‘ NP ‘ NP ‘ NP ‘ NP2 | NP NP ‘ NP ‘ NP2 ‘ NP " NP ‘ NP | NP ‘N.P 2 fi":;_i
Notacién:
Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras
Arm.: Armadura minima y maxima
Q: Estado limite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sismicas)
N,M: Estado limite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sismicas)
T.: Estado limite de agotamiento por torsién. Compresion oblicua.
T.: Estado limite de agotamiento por torsion. Traccién en el alma.
T.: Estado limite de agotamiento por torsion. Traccion en las armaduras longitudinales.
TNM,: Estado limite de agotamiento por torsion. Interaccién entre torsién y esfuerzos normales. Flexion alrededor del eje X.
TNM,: Estado limite de agotamiento por torsién. Interaccién entre torsion y esfuerzos normales. Flexion alrededor del eje Y.
TV,: Estado limite de agotamiento por torsion. Interaccion entre torsion y cortante en el eje X. Compresion oblicua
TV,: Estado limite de agotamiento por torsién. Interaccién entre torsién y cortante en el eje Y. Compresién oblicua
TV,s.: Estado limite de agotamiento por torsién. Interaccién entre torsién y cortante en el eje X. Traccién en el alma.
TV,s.: Estado limite de agotamiento por torsién. Interaccion entre torsion y cortante en el eje Y. Traccién en el alma.
T,Geom.: Estado limite de agotamiento por torsién. Relacidn entre las dimensiones de la seccién.
T,Disp..: Estado limite de agotamiento por torsion. Separacion entre las barras de la armadura longitudinal.
T,Disp...: Estado limite de agotamiento por torsion. Separacion entre las barras de la armadura transversal.
x: Distancia al origen de la barra
v: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
“ La comprobacion del estado limite de agotamiento por torsién no procede, ya que no hay momento torsor.
@ La comprobacién no procede, ya que no hay interaccién entre torsién y esfuerzos normales.
“ No hay esfuerzos que produzcan tensiones normales para ninguna combinacién. Por lo tanto, la comprobacién no procede.
Vigas COMPROBACIONES DE FISURACION (INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL EHE-08) Estado
¢ o Wicer | Wicior Wic Wociin o Ve
~ x: 3.575 m W x: 3.575 m x: 3.575 m x: 3.575 m x: 2.575 m
D = (P21 Cumple N-P. Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple | CUMPLE
p21-p22| X 3.855m N.p.© x: 3.855 m x: 3.855m x: 3.855 m X:2.522 m Cumple | CUMPLE
Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple
~ x: 3.086 m ) x: 3.086 m x: 3.086 m x: 3.086 m X: 2.419 m
P22 = (P2 Cumple N-P. Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple | CUMPLE
_ x: 3.366 m W Xx: 3.366 m x: 3.366 m x: 3.366 m x: 2.7 m
P2 = (2% Cumple N-P. Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple | CUMPLE
p24 - p25 | X 3.575m N.P.® x: 3.575m x: 3.575m x: 3.575 m Xx: 2.575 m Cumple | CUMPLE
Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple
~ X:2.184 m W W W ) )
P25 - P26 Cumple N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. Cumple | CUMPLE
_ x: 1.075m ) u) ® @ &)
P26 - P27 Cumple N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. Cumple | CUMPLE
p27-p2g | X 2:514m | ypw N.P.O NP NP0 N.P.O Cumple | CUMPLE
Cumple
_ x: 1.949 m & » o @ W
P28 - P29 Cumple N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. Cumple | CUMPLE
R x: 2.359 m W o o w w X:0m
P29 - P30 Cumple N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. Cumple CUMPLE
P30-p31 | X A775M |y p o NP NP NP NP *0m | cympLE
Cumple Cumple
_ X: 4.663 m &) ) &) &) u) x:0m
P31 - P34 Cumple N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. Cumple CUMPLE
_ x: 3.575 m W x: 3.575m x: 3.575 m x: 3.575 m X: 2.242 m
75 = (il Cumple N.P. Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple | CUMPLE
pat - pag | X 4.189 m N.P.® x: 4,189 m x: 4,189 m x: 4.189 m x: 1.855 m Cumple | CUMPLE
Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple
~ X:2.752 m W X:2.752 m X: 2,752 m X:2.752 m x: 1.752 m
P0 = P2 Cumple N-P. Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple | CUMPLE
_ x: 3.366 m W x: 3.366 m x: 3.366 m x: 3.366 m X: 2.366 m
P = (P2 Cumple N-P. Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple | CUMPLE
P38 - P37 ’“3'242 m o Np® NP.O NP N.P.O N.P.O Cumple | CUMPLE
umple
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\ Nave Industrial Sagunto Fecha: 15/05/16
. COMPROBACIONES DE FISURACION (INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL EHE-08)
Vigas Estado
o Wi, Wi,cat.per Wicn. Witz O Vs
_ x:3.325m 5 &) m ) W
P37 - P36 Cumple N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. Cumple | CUMPLE
p36-p35| X 3075m | \pw N.P.O NP0 NP NP0 Cumple | CUMPLE
Cumple
_ x: 2.678 m ® W o) m W
P35 - P34 Cumple N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. Cumple | CUMPLE
_ x: 3.575m o x: 3.575 m x: 3.575 m x: 3.575m x: 2.575m
(R0 = (%) Cumple N-P. Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple | CUMPLE
pag - pa7 | X 3.855m N.P.® x: 3.855 m x: 3.855 m x: 3.855 m x:2.522 m Cumple | CUMPLE
Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple
_ x: 3.086 m o Xx: 3.086 m x: 3.086 m x: 3.086 m X: 2.419m
X = 8 Cumple N-P. Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple | CUMPLE
_ x: 3.366 m o x: 3.366 m x: 3.366 m x: 3.366 m x: 2.7 m
(8= 48 Cumple N-P. Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple | CUMPLE
P20 - p15| X\ 4663 M |y pw NP NP NP N.P.O) X 0m | cympLE
Cumple Cumple
_ x: 4.774 m ,,) @ W ) @ x:0m
P15 - P10 Ccumple N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. Cumple CUMPLE
P10-p5 | X H663M |y pw NP N.P.O N.P.O NP X 0m | eympLE
Cumple Cumple
_ X: 4.887 m o X: 4.887 m X: 4.887 m X: 4.887 m X: 4.189 m x:0m
P53 = Cumple N.P. Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple CUMPLE
_ x: 4.775m ) &) ) ) &) x:0m
P52 - P51 Ccumple N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. Cumple CUMPLE
ps1-pso| X' 4775M | N pw NP N.P.O N.P.O NP X 0m | cympLE
Cumple Cumple
B x: 4.663 m o o W & o x: 0 m
P50 - P49 Cumple N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. Cumple CUMPLE
. x: 4.662 m W w w o o X: 0 m
P24 - P32 cumple N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. Cumple CUMPLE
P32-p33| X' A775M | Npw NP N.P.O NP NP X 0m | cympLE
Cumple Cumple
j X: 4.663 m o W w o 0 x: 0m
P33 - P38 Cumple N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. Cumple CUMPLE
_ X: 4.887 m o) X: 4.887 m X: 4.887 m X: 4.887 m x: 4.189 m x:0m
(B = 2 Cumple N-P. Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple CUMPLE
paz-paz| X &775m | Npow NP, N.P.O NP NP X 0m | cympLE
Cumple Cumple
_ x: 4.775m ) &) W ) &) x:0m
P43 - P44 Cumple N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. Cumple CUMPLE
_ X: 4.663 m ® ) m o W x: 0m
P44 - P45 Cumple N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. Cumple CUMPLE
Notacion:
o.: Fisuracién por compresion
¢ Fisuracion por traccién: Cara superior
0w FiSUracion por traccion: Cara lateral derecha
Fisuracion por traccién: Cara inferior
o FisUracion por traccion: Cara lateral izquierda
rea minima de armadura
: Fisuracion por cortante
x: Distancia al origen de la barra
n: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
 No hay esfuerzos que produzcan tensiones normales para ninguna combinacion. Por lo tanto, la comprobacidn no procede.
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Comprobaciones E.L.U.

Nave Industrial Sagunto

Fecha: 15/05/16

Comprobaciones de flecha
Sobreca'rg_a A pl_azo infinito Activ'a .
Vigas (Car:::efz:nca) (Cuasfnrnaexr?f::ente) (Ca;fmffesr;::lca) Estado
fiom= L/350 frim= Min.(L/300, L/500+10.00) L/400

P20 P21 000 Smm |foms 23.12 mom Eo 7 s mm_|CUMPLE
P21 - P22 e O L P | cumpLE
P22 - P23 (" S Cmm |1 23,12 mam S mm | CUMPLE
P23 - P24 {1 23,14 | cumPLE
P24 - P25 (! O |1 23,14 mm s mm | CUMPLE
P25 - P26 (. O T am |1 15,53 mm FoY iTes mm | CUMPLE
P26-p27| [ 000 TN b D Fossomm | CUMPLE
P27 P28 1 0 o |t 1575 Fo o mm | CUMPLE
Pas - p2s| v 002 Cem | 1568 mom B 11 e mm | CuMPLE
P29 - P30 | (¢ 3 S mam |1 15,73 ram £ o mm | CUMPLE
P30 - P31 {1 25,10 Fo 2587 mm | CUMPLE
P31 - P34 (e O |1 26,65 mm Fo 255 mm | CUMPLE
PS - P41 | O aa mm |f s 2542 mm For 754 mm | CUMPLE
PaL - 40| £ o B |1 23,42 mom £ 17 5a mm | CUMPLE
Pa0- P3| 135 Sy mm |fms 2512 mom Lo 175 mm | CUMPLE
R L e | cme
P8P 26,57 |6 15,53 mm L Laso mm | CmPLE
P37 - P36 {0 O D |1 15,33 mm £ lhsmm | CUMPLE
P36 - P35 £ O Cmam |1 16,93 mm Fo lhsomm | CUMPLE
P35 - P34 (e O Cmam |1 16,33 mm £ thsomm | CUMPLE
Pas - pag | o 82 mm | s 23,12 mm o 730 mm _|CUMPLE
P8 - 47| o 82 mm T 25,42 mm £ 17 5a mm | CUMPLE
P47 - P46 {0 S B mam | 23,12 mam S | cumPLE
R e e e | come

Comprobaciones E.L.U.

Nave Industrial Sagunto

Fecha: 15/05/16

Pagina 19

Comprobaciones de flecha
Sobrecarga A plazo infinito Activa
Vigas (Caracteristica) (Cuasipermanente) (Caracteristica) B
fiq = figim Tmax < friim T 2 (g
fioim= L/350 frim= Min.(L/300, L/500+10.00) aim= L/400
_ fio: 0.06 mm frme: 9.19 mm famax: 3.78 mm
P20 - P15 ¢ .26.65 MM |fom: 28.65 mm fome: 23.32 mm | CUMPLE
_ fio: 0.07 mm frmex: 10.10 mm famax: 4.15 mm
PL5 - P10 ¢ i 27.28 MM | frumt 29.10 mm fom: 23.87 mm | CUMPLE
_ fio: 0.06 mm frmex: 9.19 mm famax: 3.77 mm
P10 -P5 | i 26.64 MM | frumt 28.65 mm fom: 23.31 mm | CUMPLE
_ fio: 0.08 mm frmex: 12.30 mm famax: 5.05 mm
P5 - P52 fiim: 27.93 mm | frim: 29.55 mm faim: 24.44 mm CUMPLE
_ fiqr 0.07 mm frma: 10.11 mm fama: 4.15 mm
P52-P51i¢ " 27.20 mm |fom: 29.10 mm fom: 23.88 mm | CUMPLE
_ fo: 0.07 mm frma: 10.11 mm foma: 4.15 mm
P51-P50 ¢ 27.29 mm |frm: 29.10 mm fom: 23.87 mm | CUMPLE
_ f.o: 0.06 mm frma: 9.19 mMm fame: 3.77 mm
P50 - P49 '26.64 mm |fom: 28.65 mm fom: 23.31 mm | CUMPLE
_ fiot 0.06 mm frmex: 9.19 mMm fame: 3.77 mm
P24 -P32|¢ " .26.64 mm |fom: 28.65 mm fom: 23.31 mm | CUMPLE
_ fie: 0.07 mm frme: 10.11 mm famax: 4.15 mm
P32 - P33 i 27.29 MM |frumt 29.10 mm fom: 23.87 mm | CUMPLE
_ fie: 0.06 mm frmex: 9.19 mm famax: 3.77 mm
P33 - P38 i 26.64 MM | frumt 28.65 mm fom: 23.31 mm | CUMPLE
_ fie: 0.08 mm frmex: 12.30 mm famax: 5.05 mm
P38 - P42 fiaim: 27.93 mm | frin: 29.55 mm faim: 24.44 mm CUMPLE
_ fiqr 0.07 mm frme: 10.11 mm famax: 4.15 mm
P42 -PA3|¢ " 2720 mm |foum: 29.10 mm fom: 23.88 mm | CUMPLE
_ for 0.07 mm frma: 10.11 mm fama: 4.15 mm
PA3-Pad|c " 27.29 mm |frm: 29.10 mm fom: 23.87 mm |CUMPLE
_ fo: 0.06 mm frma: 9.19 MM famacs 3.77 Mm
P44 - P45 ¢ . 26.64 mm |fom: 28.65 mm fom: 23.31 mm | CUMPLE
F— COPROBACIONES DE RESISTENCIA (EAE 2011) p—
T o8 W, V. v RV BTV T I AAA T VAN A
o5 P32 | e xttgom =000 x:29078m |va= 090 [ 0262m g o | e no cumne
Pr2-p0 [ Np | i | M40 [Nq=000 | XIS M Mu=000 | 0m | V=000 |x:0258m | o | pe | e » |NocoupLs
Eimpie ! !
rio-rss ne | it [esagmnln e [k meen e [k omm o e | e |nosmrie
P3Pt [N N osmig | e | TS VAR P (e [ | e o | o cumpLe
ps2-pa2 | NP ERT e o000 | 28 %0263 |y oo e | e s
ps1-pa | NP e AT B S X028 m oo | e | N CEGLT
el bl R I AR %0282 oo o | e REGLEL
81728178 | N6 | X, weod |nes | el | weo cumpie
B178 - B177 | N.P. o0 X060 |[ne e | e cumpLe
o177 o173 [ e | gt o, weod |net | e | weo e
o173- 8176 | Ne | g xom w0t e [ nes [ e comee
w76 175 e | Tz o 2o [ves e | e cumpLE
or7s- e | wet | e [ P R e
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Comprobaciones E.L.U.

Nave Industrial Sagunto Fecha: 15/05/16

Comprobaciones E.L.U.

Nave Industrial Sagunto Fecha: 15/05/16

e
\ 4

EAE 2011) EAE 2011)

Tremos i MV, | M [N MY ] v [y, | e Tremos % [TV AR T T S A Sstado
B174 - B171 | N.p. w0 [Npo | e | e | Me T 000 e npe | CUMBLE 8267 - 8273 | NP, n<0n [Np e | e [ Me 000 e [npe | CUMPLE
0179 - 8186 | NP w<or |ned | nee | weo 52738272 | NP 2o [wewes | e
5186 - 5185 | NP X0 [weo [neo [ wen - 5272 - 5268 | NP neor [ned | nes | weo
8185 - B180 | N.p." n<01 [NPO| RO | NP g 8268 - 8271 | N.P.0 w01 NP NP NRS
8150 8184 | NP w<od |ned | we | weo 8271 - 8270 | NP 2o [we wes | e
8184 - B183 | N.p. xom neo| e | np 8270 - B269 | N.p.0 xom e | neo | e

n<01 n<01
5163 - 5162 | NP 20 [weo e | e 5269 - 274 | NP weor [neoweo | weo
8182 - B181 | N.p." w0 [NRO| NP [ NP o 8259 - 8265 | N.p." n<0d [NRS R | NS
0187 - 8194 | NP w<or |ned | nee | wpo 8265 - 8264 | NP 2o e wes | e
0194 - 5193 | NP 2o [weo [neo [ wen > B264 - 8260 | N.P. w0t [ned | nes | weo
8193 - B188 | N.p." n<ol NPT NRO | NPT g 5260 - 8263 | N.p." n<01 NP NP
8188 - 8192 | N.p." w0 [Npo | e | e | Mes000 e e 8263 - 8262 | N.p." SO0 e v | owes
o X om o | peo o [ M=000] oo | e ) x0m B o N
8192 - B191 | N.P. KO | ne wes | we S EERY IEX 8262 - B261 | N.P. SO e e | e
B191 - 5190 | NP, 20 [veo e | wee M09 [weo e B261 - 5266 | NP w0t [ned | nes | weo
8190 - B189 | N.p." weor [ned e | e MR 00 e e 82518257 | N.P.0 w01 NP NP [ NRS
o - o | peo o | Me=000 [ oo [ npe , ) om o o .
8195 - 8201 | N.P. w0 (NS NPO | NP Sl R I 8257 - 8256 | N.P SO e | nes | e
8201 - 8200 | . 3o [neo [nee | wee M09 fneo e B256 - 8252 | N.P. <01 |ne | ned | wen
8200 - B196 | N.p." R L e I o Ll 8252 - B255 | N.P.0 w01 NP NP [ NPT
5196 - 5199 | NP, weor [neo|wee | e [Ma= 000 fpo e 5255 - 5254 | NP o s e | we
o X om o | peo o | Me=000 [\ oo [ npe , ) x0m B o N
8199 - B198 | N.P. KO | ne wes | ne S L 8254 - 8253 | N.p. S0 e v | e
B158 - B197 | NP 2o [neo [nee | wee [M0% [weo e 6253 - 8258 | NP w0t [ned | nes | weo
8197 - B202 | N.p." R L e I B Ll 8243 - 8249 | N.P.0 n<o1 NP NP
5203 - 8209 | N.p." weor |neo|wee | wer [Maz99 weo [nen 5249 - 8248 NP, 5o wes e | wes
8209 - 8208 | NP, o wes[wee ] weo [Ma2 8 e [nes B245 - 8244 | NP weor [ned | nes | oo
8208 - B204 | N.p.* R L e I o Ll 8244 - B247 | NP0 w01 NP NP [ NPT
8204 - 6207 | N.p." R A e I s X 8247 - B246 | N.P.0 O v v | owes
o om o | pe o | Me=000 [\ oo | npe , ) om B o )
8207 - 8206 | N.P. X000 | ne we | we Al R 8246 - 8245 | N.P. SO e | nes | e
8206 - B205 | N.p." I L L L e L 8245 - 8250 | N.P.0 n<01 NP RO | NP
8205 - B210 | N.p." R L e I S Ll 8235 - B241 | N.P.0 N1 NP NP [ NPT
8211 - 6217 | NP n<01 [NPO| NP | NP TRl R IR 8241 - 8240 | N.P.0 O e v | owes
8217 - 8216 | NP e I e R 8240 - 8236 | N.p." n<0d [NpS | NRS | NS
8216 - B212 | N.p.* W01 NP | NPO | NP %00 | np.o | Np. 8236 - 8239 | N.P.0 PR I TR T
6212 - 5215 | NP w0t [neo [wee | weo %% e e 5239 - 5238 | NP om wes e | we
8215 - 6214 | N.p." A IVEXS XY Y T L IR 8238 - 8237 | N.P.0 AU IEXCR EVCREY VRS
- n<01 NP - n<01 il -
6214 - 8213 | NP om wes[wee | wer [Mas 8 weo [ nes 0237 - B242 | NP w0 [ned | nes | e
8213 - B218 | N.p." w<o [ Ne | Npe | e |MeT000 np o np e 8228 - B234 | N.P.0 w01 NP NP [ NPT
8219 - B225 | N.p." R L e I o Ll 8234 - 8233 | NP, A
5225 - 8224 | NP 2o [nee [uee | wee M09 weo [nes 5233 - 8220 | NP weor |neo | nee | e
8224 - B220 | N.p. R L e I el i 8229 - 8232 | N.P.0 PR L TN T
Cumple NP
| e [ M= =000 xom = : Ve = 0 o | npo o o | Np _ y om - o N
B220- 8223 | A | Tomhen | Nt ¥y A ‘ N<01 NP NPO | NP NP | NP, 8232 - B231 | N.P. SO e | neo | e
, | T | N = 0 - X 0m o | NP r o wp , ) om - o o
B223- 5222 | NP | Tn e y 2| A | M " ok 00w e | we. NP | NP, B231-8230 | N.P. X060 |ne e | e
W] e W [N 000 x 0,00 x0m o | npo . o e , ) B o )
B222- 8221 | NP | Tm e % y ! ; " ! X000 | ne | we | we NP | NP 8230 - 8227 | N.P n<0n (NP NP [ NP
8221 - 8226 | NP | Px =i N g Vel <o |Neo | Npe | Npo NP [ Np 83118313 | NP0 n<01 NP RO | NP
Cumple w94
8275 - 8281 | NP | Trt e o pee e o | npo ) X 0m - o N
- W01 NP NP | NP NP | NP, 8313- 8312 | N.P. NP NP | NP,
Cumple n n<01
, | T 00 000 xi Ve=000 xi0m I . o e , ) - : o )
B2s1 - 5260 | P | Tom i | N ¥y ¥ " 0 e NP NP 83128310 | N.P. w01 [NRS NP | NP
W] e 00| N, = 0 m 0.00 | x: 00| o | peo o o wp , ) U o .
82808276 | NP | Tm e s N N vy n<or [NRO | NRO | NP NP | NP 8314 -8317 | N.p n<on (NP NP [ NP
| T s N o[ x0 = : =0 B o | np® o o | Npo B y om - o N
B276 - 8279 | NP | Tm e | N A P W01 NP | NP | NP NP | NP, B317-8316 | N.P. S0 e et | e
| e b 0 om 00 xom o | pe o o | Npo ) o N
B279 - 8278 | A | Tonhe | N o $ ¥ " o) SO e e | e NP | NP, 8316 - B315 | N.P. w01 [NPS| NP | NP
o] T e o x:0m I . o | Npo , ) » o )
B278 - 8277 | NP | gl ¥ ¥ g ¥ " _ 00n [we | we | e NP | NP, 83188321 | N.P. w01 [NRS NP | NP
DD m | Ve=o0 B o | peo o o | Np , e om B o N
B277- 8282 | NP | Tm e A 5 n<01 | NRY| NP | NP P | NP, B321- 8320 | N | Trmh SO e v | e
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Comprobaciones E.L.U.

Nave Industrial Sagunto Fecha: 15/05/16
Temes TET 7 s oo A8 N
Ba20-0319 | e | Tef i xoem weor [neo|wee | wer [MEO wes [wen | SOMPE
aaza - aze [t | Tzzh %oz m w<os [weo [wee | weo |00 e | uen | COMPLE
8324 8323 | NP | e oo 20 [neo [nes | wes ne | SRS
B2 - B32s | NP | TR o weor [Nt | weo | e e | COMPLE
es26 228 [ | zz xsem <01 |NP® | Npo | wpo o] COMPLE
axzn 2z [t | zzh mn zom oo [wee | weo oo | cumeLe
ooz ooz [ |zl om PPYIN F) P | cumeLE
B30 8332 | NP | n b ez neor [neo|wpe | wes np | CumPLE
s332 8331 | e | o xom [weo [weo | wer npo | CUMPLE
et oz [ |zl om <01 |NPO | NPO| NP wp | commE
5334 8336 [ e | Tz w<o1 |neo| e | wes o | Comeie
3368335 | N2 | g S0 [wee [wee | e |80 e [ | COMELE
azas -2z [t | pzhe w<os [weo [ wpe | weo [P0 e e | COMPLE
ezan - o240 [ | Tzl w<on [weo [wee | weo [P0 e e | COMRE
8340 - 8339 | NP | Te i :(007; v [ | e [Ma= 090 T e %u::}:
o339 331 e | T wos [wer [ nee | e | Tn0® wen | wer | O
w202 - m24a [0 | Tz zie | My 00 v<or [neo | ne | we | P00 [yp e | COMPLE
53008343 [ | Tz [N42000 20 [weo [neo [ e Mm% e [npn | COMeLE
63438345 | NP w<o1 |neo [ weo | e |80 g [wpn | COMPLE
5347 - 8349 | NP w<oa [weo [ wee | wpo Mo 800 e e | COMPLE
o349 - 8348 | NP0 o e [wee | weo [P0 e e | CoMmLE
5348 - 8346 | NP <o [neo [nee | wer [P 90 wpo [npe | CUMPLE
B350 - B352 | N.P." w<or [npo|wpo| e 2% e [ | omeLE
a3s2- 8351 | NP 0 [wee [wee | e | E0 e [ | COMRLE
o351 8353 | NP w<os [weo [ wee | weo |00 e e | CoMRLE
5354 - 8357 | NP weor [neo[wee | weo [Maz e wpo [npn| comeLe
5357 - 8356 | NP S0 [wee [wee | e |80 e [ | COMELE
aase - ass [ wn | lzz w<os [weo [ wpe | weo |80 e | uen | COMPLE

Totacion
' Uimitacion de espeltez
.t Abolladurs del ama inducida por o ala comprimida
N Resistencia a taccién
N Resistencia & compresidn
M. Resstencia a fieian eje ¥
M Resistencia a floxidn ojo Z
Vi Resistencia @ corte 2

M. Resistencia 3 momenta flector Yy fuerza cortante 2 combinados

MV Resistencia 3 momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
.4 Resistencia o flexién y axil combinados

MMV, Resistencia o lexién, axily cortante combinados

M Resistencia  torsidn

MY.: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados.
Vi Resistencl 3 cortante Y y momento torsor combinados

X Distancia a orgen de a barrs

1y Cofcente de aprovechamiento (%)

Nep. No procede

Comprabaciones que no proceden (P,
L comprabacion no procede, ya aue na hay axi de compresion

L comprobacion no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
" No hay iteraccitn entre momento

ector y por o tanto,
o bay interaccion entre axiy oo tanto,
o hay interaccion entre ¥ Por o tanto,

" La comprobacién no procede, ya que no hay momento torsor.

o hay iteraccin v porio tanto, la
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Apéndice 3: Listado Cimentaciones



iNDICE Listado de cimentacion

Nave Industrial Sagunto Fecha: 15/05/16

1.- LISTADO DE ELEMENTOS DE CIMENTACION 2
1.1.- Descripcid 2 1.- LISTADO DE ELEMENTOS DE CIMENTACION
1.2.- Medicié 2
1.3.- Comprobacié 4 1.1.- Descripcion

2.- LISTADO DE VIGAS DE ATADO 73 Referencias Geometria Armado
2.1.- Descripci6 73 P1, P2, P3, P4, |Zapata cuadrada | X: 10816c/20
2.2.- Medicié 75 P5, P6, P7, P8, |Ancho: 215.0 cm|Y: 10016¢/20
2.3.- Comprobacié 81 P9, P10, P11, |Canto: 50.0 cm

P12, P13, P14,
P15, P17, P18,
P19, P21, P22,
P23, P24, P25,
P26, P27, P28,
P29, P30, P31,
P34, P35, P36,
P37, P38, P39,
P40, P41

P16 Zapata cuadrada |Sup X: 10012¢/20
Ancho: 215.0 cm |Sup Y: 10812¢/20
Canto: 50.0 cm |Inf X: 10816c/20
Inf Y: 10016¢/20
P20 Zapata cuadrada | X: 10816c/20
Ancho: 215.0 cm |Y: 10816c/20
Canto: 50.0 cm

P32, P33 Zapata cuadrada | X: 10816¢/20
Ancho: 215.0 cm |Y: 10816c/20
Canto: 50.0 cm

P42, P43, P44, | Zapata cuadrada | X: 8012¢/20
P45, P46, P47, |Ancho: 160.0 cm |Y: 8@12¢/20
P48, P50, P51, |Canto: 50.0 cm
P52

P49

Zapata cuadrada
Ancho: 160.0 cm
Canto: 50.0 cm

Sup X: 8312¢/20
Sup Y: 8012¢/20
Inf X: 8@12¢/20

Inf Y: 8012c/20

1.2.- Medicién

Referencias: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, B500S, Ys=1.15 Total
P14, P15, P17, P18, P19, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29,
P30, P31, P34, P35, P36, P37, P38, P39, P40 y P41
Nombre de armado 26 @12 216
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 10x2.37| 23.70
Peso (kg) 10x3.74| 37.41
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 10x2.37| 23.70
Peso (kg) 10x3.74| 37.41
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 8x1.13 9.04
Peso (kg) 8x1.00 8.03
Arranque - Estribos Longitud (m) | 3x1.66 4.98
Peso (kg) 3x0.37 1.11
Totales Longitud (m) 4.98 9.04 47.40
Peso (kg) 1.11| 8.03| 74.82] 83.96
Total con mermas Longitud (m) 5.48 9.94 52.14
(10.00%) Peso (kg) 1.22| 8.83] 82.31] 92.36
Referencia: P16 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado 26 @12 @16
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 10x2.37| 23.70
Peso (kg) 10x3.74| 37.41
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Listado de cimentacion

\ Nave Industrial Sagunto Fecha: 15/05/16
Referencia: P16 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado 26 @12 @16
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 10x2.37| 23.70
Peso (kg) 10x3.74| 37.41
Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 10x2.28 22.80
Peso (kg) 10x2.02 20.24
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 10x2.28 22.80
Peso (kg) 10x2.02 20.24
Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) 8x1.13 9.04
Peso (kg) 8x1.00 8.03
Arranque - Estribos Longitud (m)|3x1.66 4.98
Peso (kg) 3x0.37 1.11
Totales Longitud (m) 4.98 54.64| 47.40
Peso (kg) 1.11| 48.51| 74.82|124.44
Total con mermas Longitud (m)| 5.48| 60.10| 52.14
(10.00%) Peso (kg) 1.22| 53.36| 82.30(136.88
Referencia: P20 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado 26 @12 216
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 10x2.37|23.70
Peso (kg) 10x3.74|37.41
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 10x2.37|23.70
Peso (kg) 10x3.74|37.41
Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) 4x1.27 5.08
Peso (kg) 4x1.13 4.51
Arranque - Estribos Longitud (m)|3x1.66 4.98
Peso (kg) 3x0.37 1.11
Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) 4x1.27| 5.08
Peso (kg) 4x2.00| 8.02
Totales Longitud (m)| 4.98| 5.08| 52.48
Peso (kg) 1.11| 4.51| 82.84|88.46
Total con mermas Longitud (m)| 5.48| 5.59| 57.73
(10.00%) Peso (kg) 1.22| 4.96| 91.13|97.31
Referencias: P32 y P33 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado 26 @12 @16
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 10x2.37|23.70
Peso (kg) 10x3.74 |37.41
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 10x2.37(23.70
Peso (kg) 10x3.74|37.41
Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) 8x1.13 9.04
Peso (kg) 8x1.00 8.03
Arranque - Estribos Longitud (m)|3x1.76 5.28
Peso (kg) 3x0.39 1.17
Totales Longitud (m) 5.28 9.04| 47.40
Peso (kg) 1.17 8.03 74.82|84.02
Total con mermas Longitud (m) 5.81 9.94 52.14
(10.00%) Peso (kg) 1.29 8.83 82.30/92.42
Referencias: P42, P43, P44, P45, P46, P47, P48, P50, P51 y P52 B 500 S, Ys=1.15| Total
Nombre de armado 26 @12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 8x1.73(13.84
Peso (kg) 8x1.54]12.29

Listado de cimentacion
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Nave Industrial Sagunto Fecha: 15/05/16
Referencias: P42, P43, P44, P45, P46, P47, P48, P50, P51 y P52 B 500 S, Ys=1.15| Total
Nombre de armado 26 @12
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 8x1.73|13.84

Peso (kg) 8x1.54|12.29
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 8x1.14| 9.12
Peso (kg) 8x1.01| 8.10
Arranque - Estribos Longitud (m)| 3x1.66 4.98
Peso (kg) 3x0.37 1.11
Totales Longitud (m) 4.98 36.80
Peso (kg) 1.11| 32.68|33.79
Total con mermas Longitud (m) 5.48 40.48
(10.00%) Peso (kg) 1.22| 35.95|37.17
Referencia: P49 B 500 S, Ys=1.15| Total
Nombre de armado 212
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 8x1.73|13.84
Peso (kg) 8x1.54(12.29
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 8x1.73(13.84
Peso (kg) 8x1.54[12.29
Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 8x1.73|13.84
Peso (kg) 8x1.54(12.29
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 8x1.73(13.84
Peso (kg) 8x1.54]12.29
Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) 8x1.14| 9.12
Peso (kg) 8x1.01| 8.10
Arranque - Estribos Longitud (m) 4.98
Peso (kg) 1.11
Totales Longitud (m) 64.48
Peso (kg) 57.26 |58.37
Total con mermas Longitud (m) 70.93
(10.00%) Peso (kg) 62.99 64.21
Resumen de medicién (se incluyen mermas de acero)
B500S, Ys=1.15 (ko) Hormigdn (m ) Encofrado
(m)
Elemento 012 016 Total | HA-25, Yc=1.5 | Limpieza
Referencias: P1, P2, P3, P4, PS5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, 37x8.83| 37x82.30| 3417.32 37x2.31| 37x0.46 37x3.98
P14, P15, P17, P18, P19, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29,
P30, P31, P34, P35, P36, P37, P38, P39, P40 y P41
Referencia: P16 53.36 82.30 136.88 2.31 0.46 3.98
Referencia: P20 4.96 91.12 97.31 2.31 0.46 3.82
Referencias: P32 y P33 2x8.83 2x82.30 184.84 2x2.31 2x0.46 2x3.98
Referencias: P42, P43, P44, P45, P46, P47, P48, P50, P51 y P52 10x35.95 371.70 10x1.28| 10x0.26 10x2.88
Referencia: P49 62.99 64.21 1.28 0.26 2.88
Totales 825.18 3383.12| 4272.26 108.84 21.77 194.70
1.3.- Comprobacién
Referencia: P1
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16c/20 Yi:@16c/20
Comprobacién Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
- Tensiéon media en situaciones persistentes: Méximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.0477747 MPa |Cumple
- Tensiéon maxima en situaciones persistentes sin viento: Méaximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.073575 MPa Cumple
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Nave Industrial Sagunto Fecha: 15/05/16
Referencia: P1
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16c/20 Yi:@16c/20
Comprobacién Valores Estado
- Tensidon maxima en situaciones persistentes con viento: Maximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0831888 MPa |Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
- En direccién X: Reserva seguridad: 417.0 % | Cumple
- En direccion Y: Reserva seguridad: 543.0 % | Cumple
Flexién en la zapata:
- En direccién X: Momento: 74.93 kN-m Cumple
- En direccion Y: Momento: 66.59 kN-m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccién X: Cortante: 77.20 kN Cumple
- En direccion Y: Cortante: 67.98 kN Cumple
Compresion oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: Maximo: 5000 kN/m
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 386.1 kN/m Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 50 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 20 cm
- P1: Calculado: 42 cm Cumple
Cuantia geométrica minima: 3
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009
- Armado inferior direccién X: Calculado: 0.002 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 0.002 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexion:
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0021
- Armado inferior direccion X: Minimo: 0.0007 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Minimo: 0.0006 Cumple
Didmetro minimo de las barras:
- Parrilla inferior: Minimo: 12 mm
Recomendacién del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Calculado: 16 mm Cumple
Separacién maxima entre barras: A
Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 20 cm Cumple
Separacion minima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de L.
Cimentacién”. Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccién X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 20 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Célculo de estructuras de cimentacién”, J. Calavera. Ed. INTEMAC, L
1991 Minimo: 16 cm
- Armado inf. direccidén X hacia der: Calculado: 63 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 63 cm Cumple
- Armado inf. direccidn Y hacia arriba: Calculado: 63 cm Cumple
- Armado inf. direccidén Y hacia abajo: Calculado: 63 cm Cumple
Longitud minima de las patillas: Minimo: 16 cm
- Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 20 cm Cumple
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Nave Industrial Sagunto Fecha: 15/05/16
Referencia: P1
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16c/20 Yi:@16c/20
Comprobacién Valores Estado
- Armado inf. direccidn X hacia izq: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccion Y hacia abajo: Calculado: 20 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: P2
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16c/20 Yi:@16c/20
Comprobacién Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
- Tensién media en situaciones persistentes: Méximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.0870147 MPa |Cumple
- Tensién maxima en situaciones persistentes sin viento: Méaximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.105948 MPa Cumple
- Tensién maxima en situaciones persistentes con viento: Méaximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.117622 MPa Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
- En direccién X: Reserva seguridad: 930.0 % |Cumple
- En direccién Y: Reserva seguridad: 787.9 % | Cumple
Flexion en la zapata:
- En direccién X: Momento: 123.55 kN-m Cumple
- En direccién Y: Momento: 127.37 kN-m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccién X: Cortante: 124.49 kN Cumple
- En direccién Y: Cortante: 128.71 kN Cumple
Compresidn oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: Méaximo: 5000 kN/m
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 813.5 kN/m Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 50 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 20 cm
- P2: Calculado: 42 cm Cumple
Cuantia geométrica minima: L
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009
- Armado inferior direccion X: Calculado: 0.002 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 0.002 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexion: o
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08 Minimo: 0.001
- Armado inferior direccion X: Calculado: 0.0021 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 0.0021 Cumple
Didmetro minimo de las barras:
- Parrilla inferior: Minimo: 12 mm
Recomendacién del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Calculado: 16 mm Cumple
Separacién maxima entre barras: L
Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 20 cm Cumple
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Nave Industrial Sagunto Fecha: 15/05/16
Referencia: P2
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16c/20 Yi:@16c/20
Comprobacién Valores Estado
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 20 cm Cumple
Separacion minima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de .
Cimentacién”. Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccién X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 20 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Célculo de estructuras de cimentacién”, J. Calavera. Ed. INTEMAC, L
1991 Minimo: 16 cm
- Armado inf. direccidén X hacia der: Calculado: 63 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 63 cm Cumple
- Armado inf. direccidn Y hacia arriba: Calculado: 63 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 63 cm Cumple
Longitud minima de las patillas: Minimo: 16 cm
- Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccidn Y hacia arriba: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccidn Y hacia abajo: Calculado: 20 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: P3
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16c/20 Yi:@16c/20
Comprobacién Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
- Tension media en situaciones persistentes: Maximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.077499 MPa Cumple
- Tension maxima en situaciones persistentes sin viento: Maximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.101926 MPa Cumple
- Tensiéon maxima en situaciones persistentes con viento: Maximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.114188 MPa Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
- En direccién X: Reserva seguridad: 646.3 % | Cumple
- En direccion Y: Reserva seguridad: 683.8 % | Cumple
Flexion en la zapata:
- En direccién X: Momento: 115.13 kN-m Cumple
- En direccion Y: Momento: 114.00 kN-m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccién X: Cortante: 116.84 kN Cumple
- En direccién Y: Cortante: 115.56 kN Cumple
Compresion oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: Maximo: 5000 kN/m
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 709.7 KN/m Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 50 cm Cumple
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Nave Industrial Sagunto Fecha: 15/05/16
Referencia: P3
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16c/20 Yi:@16c/20
Comprobacién Valores Estado
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 20 cm
- P3: Calculado: 42 cm Cumple
Cuantia geométrica minima: .
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009
- Armado inferior direccion X: Calculado: 0.002 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 0.002 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexion: |
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009
- Armado inferior direccién X: Calculado: 0.0021 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 0.0021 Cumple
Didmetro minimo de las barras:
- Parrilla inferior: Minimo: 12 mm
Recomendacién del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Calculado: 16 mm Cumple
Separacién maxima entre barras: .
Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 20 cm Cumple
Separacién minima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de L,
Cimentacioén". Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 20 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Célculo de estructuras de cimentacién", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991 Minimo: 16 cm
- Armado inf. direccidon X hacia der: Calculado: 63 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 63 cm Cumple
- Armado inf. direccidn Y hacia arriba: Calculado: 63 cm Cumple
- Armado inf. direccion Y hacia abajo: Calculado: 63 cm Cumple
Longitud minima de las patillas: Minimo: 16 cm
- Armado inf. direccion X hacia der: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccidn Y hacia arriba: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 20 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: P4
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16c/20 Yi:@16c/20
Comprobacién Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
- Tensiéon media en situaciones persistentes: Méaximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.0865242 MPa |Cumple
- Tension maxima en situaciones persistentes sin viento: Méaximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.115856 MPa Cumple
- Tensiéon maxima en situaciones persistentes con viento: Méximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.129002 MPa Cumple
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Nave Industrial Sagunto

Listado de cimentacion

Fecha: 15/05/16

Referencia: P4
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16c/20 Yi:@16c/20

Listado de cimentacion

Comprobacién Valores Estado
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
- En direccién X: Reserva seguridad: 598.2 % | Cumple
- En direccion Y: Reserva seguridad: 722.8 % | Cumple
Flexion en la zapata:
- En direccién X: Momento: 134.43 kN-m Cumple
- En direccién Y: Momento: 127.09 kN-m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccién X: Cortante: 136.65 kN Cumple
- En direccion Y: Cortante: 128.61 kN Cumple
Compresion oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: Maximo: 5000 kN/m
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 805 kN/m Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 50 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 20 cm
- P4: Calculado: 42 cm Cumple
Cuantia geométrica minima: e
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009
- Armado inferior direccién X: Calculado: 0.002 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 0.002 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexion: .
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08 Minimo: 0.001
- Armado inferior direccion X: Calculado: 0.0021 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 0.0021 Cumple
Didmetro minimo de las barras:
- Parrilla inferior: Minimo: 12 mm
Recomendacién del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Calculado: 16 mm Cumple
Separacion maxima entre barras: .
Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direccién X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 20 cm Cumple
Separacion minima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Calculo de Estructuras de L
Cimentacién”. Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 20 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Calculo de estructuras de cimentacién”, J. Calavera. Ed. INTEMAC, L
1991 Minimo: 16 cm
- Armado inf. direccidén X hacia der: Calculado: 63 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 63 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Calculado: 63 cm Cumple
- Armado inf. direccidn Y hacia abajo: Calculado: 63 cm Cumple
Longitud minima de las patillas: Minimo: 16 cm
- Armado inf. direccidén X hacia der: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccidn Y hacia arriba: Calculado: 20 cm Cumple
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Nave Industrial Sagunto Fecha: 15/05/16
Referencia: P4
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16c/20 Yi:@16c/20
Comprobacién ‘Valores ‘ Estado
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: ‘Calculado: 20 cm ‘Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: P5
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16c/20 Yi:@16c/20
Comprobacién Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
- Tensiéon media en situaciones persistentes: Méximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.0807363 MPa |Cumple
- Tensiéon maxima en situaciones persistentes sin viento: Méaximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.108597 MPa Cumple
- Tensién maxima en situaciones persistentes con viento: Méaximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.116445 MPa Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
- En direccién X: Reserva seguridad: 605.4 % |Cumple
- En direccién Y: Reserva seguridad: 943.1 % | Cumple
Flexion en la zapata:
- En direccién X: Momento: 127.63 kN-m Cumple
- En direccién Y: Momento: 111.60 kN-m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccién X: Cortante: 130.08 kN Cumple
- En direccién Y: Cortante: 112.42 kN Cumple
Compresidn oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: Méaximo: 5000 kN/m
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 741.1 kN/m Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 50 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 20 cm
- P5: Calculado: 42 cm Cumple
Cuantia geométrica minima: -
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009
- Armado inferior direccién X: Calculado: 0.002 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 0.002 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexion:
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0021
- Armado inferior direccién X: Minimo: 0.001 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Minimo: 0.0009 Cumple
Didmetro minimo de las barras:
- Parrilla inferior: Minimo: 12 mm
Recomendacién del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Calculado: 16 mm Cumple
Separacién maxima entre barras: .
Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 20 cm Cumple
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Nave Industrial Sagunto

Listado de cimentacion

Fecha: 15/05/16

Listado de cimentacion

Referencia: P5
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16c/20 Yi:@16c/20

Comprobacion Valores Estado
Separacion minima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de L
Cimentacién”. Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccién X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 20 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Célculo de estructuras de cimentacion”, J. Calavera. Ed. INTEMAC, .
1991 Minimo: 16 cm
- Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 63 cm Cumple
- Armado inf. direccidon X hacia izq: Calculado: 63 cm Cumple
- Armado inf. direccidn Y hacia arriba: Calculado: 63 cm Cumple
- Armado inf. direccidn Y hacia abajo: Calculado: 63 cm Cumple
Longitud minima de las patillas: Minimo: 16 cm
- Armado inf. direccidén X hacia der: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccidén Y hacia abajo: Calculado: 20 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: P6
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16c¢/20 Yi:@16c/20
Comprobacidn Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
- Tensién media en situaciones persistentes: Méaximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.0829926 MPa Cumple
- Tensidon maxima en situaciones persistentes sin viento: Maximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.117916 MPa Cumple
- Tensidon maxima en situaciones persistentes con viento: Méaximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.126941 MPa Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
- En direccién X: Reserva seguridad: 504.7 % |Cumple
- En direccion Y: Reserva seguridad: 1304.1 % | Cumple
Flexién en la zapata:
- En direccién X: Momento: 139.60 kN-m Cumple
- En direccion Y: Momento: 111.27 kN-m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccién X: Cortante: 142.74 kN Cumple
- En direccion Y: Cortante: 111.44 kN Cumple
Compresion oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: Maximo: 5000 kN/m
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 770 kN/m Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 50 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 20 cm
- P6: Calculado: 42 cm Cumple
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Nave Industrial Sagunto Fecha: 15/05/16
Referencia: P6
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16c/20 Yi:@16c/20
Comprobacién Valores Estado
Cuantia geométrica minima: .
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009
- Armado inferior direccion X: Calculado: 0.002 Cumple
- Armado inferior direcciéon Y: Calculado: 0.002 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexion:
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0021
- Armado inferior direccion X: Minimo: 0.0011 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Minimo: 0.0009 Cumple
Didmetro minimo de las barras:
- Parrilla inferior: Minimo: 12 mm
Recomendacién del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Calculado: 16 mm Cumple
Separacién maxima entre barras: L
Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 20 cm Cumple
Separacion minima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de L
Cimentacién". Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 20 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Célculo de estructuras de cimentacién", J. Calavera. Ed. INTEMAC, .
1991 Minimo: 16 cm
- Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 63 cm Cumple
- Armado inf. direccion X hacia izq: Calculado: 63 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Calculado: 63 cm Cumple
- Armado inf. direccion Y hacia abajo: Calculado: 63 cm Cumple
Longitud minima de las patillas: Minimo: 16 cm
- Armado inf. direccidon X hacia der: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccidn Y hacia arriba: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 20 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: P7
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16c/20 Yi:@16c/20
Comprobacién Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
- Tensiéon media en situaciones persistentes: Maximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.164514 MPa Cumple
- Tensiéon maxima en situaciones persistentes sin viento: Maximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.167457 MPa Cumple
- Tensiéon maxima en situaciones persistentes con viento: Maximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.17815 MPa Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
- En direccién X: Reserva seguridad: 2582.3 % |Cumple
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Nave Industrial Sagunto

Listado de cimentacion

Fecha: 15/05/16

Referencia: P7
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16c/20 Yi:@16c/20

Nave Industrial Sagunto

Listado de cimentacion

Fecha

: 15/05/16

Referencia: P8
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16c/20 Yi:@16c/20

Comprobacién Valores Estado
- En direccion Y: Reserva seguridad: 2235.2 % | Cumple
Flexion en la zapata:
- En direccién X: Momento: 227.54 kN-m Cumple
- En direccién Y: Momento: 228.99 kN-m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccién X: Cortante: 225.83 kN Cumple
- En direccion Y: Cortante: 227.49 kN Cumple
Compresion oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: Méaximo: 5000 kN/m
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 1657 kN/m Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 50 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 20 cm
- P7: Calculado: 42 cm Cumple
Cuantia geométrica minima: .
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009
- Armado inferior direccién X: Calculado: 0.002 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 0.002 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexion: 3
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0015
- Armado inferior direccion X: Calculado: 0.0021 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 0.0021 Cumple
Didmetro minimo de las barras:
- Parrilla inferior: Minimo: 12 mm
Recomendacién del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Calculado: 16 mm Cumple
Separacion maxima entre barras: L
Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direccién X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 20 cm Cumple
Separacién minima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Calculo de Estructuras de L
Cimentacién”. Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 20 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Calculo de estructuras de cimentacién”, J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991 Calculado: 63 cm
- Armado inf. direccidén X hacia der: Minimo: 26 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Minimo: 27 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Minimo: 27 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Minimo: 26 cm Cumple
Longitud minima de las patillas: Minimo: 16 cm
- Armado inf. direccidén X hacia der: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccidn Y hacia arriba: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 20 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
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Comprobacién Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
- Tension media en situaciones persistentes: Maximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.143913 MPa Cumple
- Tensiéon maxima en situaciones persistentes sin viento: Maximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.159413 MPa Cumple
- Tensién maxima en situaciones persistentes con viento: Maximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.1704 MPa Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
- En direccién X: Reserva seguridad: 1294.8 % |Cumple
- En direccién Y: Reserva seguridad: 1905.4 % | Cumple
Flexion en la zapata:
- En direccién X: Momento: 210.41 kN-m Cumple
- En direccién Y: Momento: 199.29 kN-m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccién X: Cortante: 210.52 kN Cumple
- En direccién Y: Cortante: 198.16 kN Cumple
Compresidn oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: Maximo: 5000 kN/m
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 1432.7 kN/m Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 50 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 20 cm
- P8: Calculado: 42 cm Cumple
Cuantia geométrica minima: e
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009
- Armado inferior direccion X: Calculado: 0.002 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 0.002 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexién: e
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0014
- Armado inferior direccion X: Calculado: 0.0021 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 0.0021 Cumple
Diametro minimo de las barras:
- Parrilla inferior: Minimo: 12 mm
Recomendacién del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Calculado: 16 mm Cumple
Separacién maxima entre barras: L
Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 20 cm Cumple
Separacion minima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Calculo de Estructuras de L.
Cimentacién". Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccién X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 20 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Célculo de estructuras de cimentacién", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991 Calculado: 63 cm
- Armado inf. direccién X hacia der: Minimo: 21 cm Cumple
Pagina 14



Listado de cimentacion

Listado de cimentacion

Nave Industrial Sagunto Fecha: 15/05/16
Referencia: P8
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16c/20 Yi:@16c/20
Comprobacién Valores Estado
- Armado inf. direccién X hacia izq: Minimo: 25 cm Cumple
- Armado inf. direccidn Y hacia arriba: Minimo: 23 cm Cumple
- Armado inf. direccidon Y hacia abajo: Minimo: 23 cm Cumple
Longitud minima de las patillas: Minimo: 16 cm
- Armado inf. direccidén X hacia der: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccidn Y hacia abajo: Calculado: 20 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: P9
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16c¢/20 Yi:@16¢c/20
Comprobacidn Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
- Tensién media en situaciones persistentes: Méaximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.160394 MPa Cumple
- Tensidn maxima en situaciones persistentes sin viento: Maximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.184036 MPa Cumple
- Tensidon maxima en situaciones persistentes con viento: Méaximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.19571 MPa Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
- En direccién X: Reserva seguridad: 1080.5 % | Cumple
- En direccion Y: Reserva seguridad: 2005.6 % | Cumple
Flexién en la zapata:
- En direccién X: Momento: 243.83 kN-m Cumple
- En direccion Y: Momento: 222.91 kN-m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccién X: Cortante: 244.76 kN Cumple
- En direccion Y: Cortante: 221.51 kN Cumple
Compresion oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: Maximo: 5000 kN/m
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 1610.2 kN/m Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 50 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 20 cm
- P9: Calculado: 42 cm Cumple
Cuantia geométrica minima: ,
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009
- Armado inferior direccion X: Calculado: 0.002 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 0.002 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexién: )
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0015
- Armado inferior direccidn X: Calculado: 0.0021 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 0.0021 Cumple
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Nave Industrial Sagunto Fecha: 15/05/16
Referencia: P9
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16¢/20 Yi:@16c/20
Comprobacién Valores Estado
Diametro minimo de las barras:
- Parrilla inferior: Minimo: 12 mm
Recomendacién del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Calculado: 16 mm Cumple
Separaciéon maxima entre barras: L
Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direccién X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 20 cm Cumple
Separaciéon minima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Calculo de Estructuras de L.
Cimentacién". Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 20 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Célculo de estructuras de cimentacién”, J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991 Calculado: 63 cm
- Armado inf. direccién X hacia der: Minimo: 23 cm Cumple
- Armado inf. direccidn X hacia izq: Minimo: 29 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Minimo: 26 cm Cumple
- Armado inf. direccion Y hacia abajo: Minimo: 26 cm Cumple
Longitud minima de las patillas: Minimo: 16 cm
- Armado inf. direccidon X hacia der: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccidn Y hacia arriba: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccion Y hacia abajo: Calculado: 20 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: P10
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16¢/20 Yi:@16c/20
Comprobacién Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
- Tension media en situaciones persistentes: Méximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.129786 MPa Cumple
- Tensiéon maxima en situaciones persistentes sin viento: Maximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.19051 MPa Cumple
- Tensiéon maxima en situaciones persistentes con viento: Maximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.200026 MPa Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
- En direccién X: Reserva seguridad: 441.9 % |Cumple
- En direccién Y: Reserva seguridad: 1909.5 % | Cumple
Flexion en la zapata:
- En direccién X: Momento: 236.63 kN-m Cumple
- En direccién Y: Momento: 176.74 kN-m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccién X: Cortante: 242.31 kN Cumple
- En direccién Y: Cortante: 175.89 kN Cumple
Pagina 16




Nave Industrial Sagunto

Listado de cimentacion

Fecha: 15/05/16

Referencia: P10
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16c/20 Yi:@16c/20

Nave Industrial Sagunto

Listado de cimentacion

Fecha: 15/05/16

Referencia: P11
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16c/20 Yi:@16c/20

Comprobacién Valores Estado
Compresion oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: Méaximo: 5000 kN/m
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 1275.7 kN/m Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 50 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 20 cm
- P10: Calculado: 42 cm Cumple
Cuantia geométrica minima: .
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009
- Armado inferior direccién X: Calculado: 0.002 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 0.002 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexion:
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0021
- Armado inferior direccién X: Minimo: 0.0015 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Minimo: 0.0013 Cumple
Didmetro minimo de las barras:
- Parrilla inferior: Minimo: 12 mm
Recomendacién del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Calculado: 16 mm Cumple
Separacién maxima entre barras: L
Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 20 cm Cumple
Separacion minima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de L,
Cimentacién”. Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 20 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Célculo de estructuras de cimentacion”, J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991 Calculado: 63 cm
- Armado inf. direccién X hacia der: Minimo: 28 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Minimo: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Minimo: 21 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Minimo: 20 cm Cumple
Longitud minima de las patillas: Minimo: 16 cm
- Armado inf. direccidon X hacia der: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccidn Y hacia arriba: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccidén Y hacia abajo: Calculado: 20 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: P11
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16c¢/20 Yi:@16c/20
Comprobacion Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

- Tensién media en situaciones persistentes:

Maximo: 0.2 MPa

Calculado: 0.0597429 MPa |Cumple
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Comprobacién Valores Estado
- Tensiéon maxima en situaciones persistentes sin viento: Méaximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0846603 MPa |Cumple
- Tensiéon maxima en situaciones persistentes con viento: Méaximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0937836 MPa |Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
- En direccién X: Reserva seguridad: 453.9 % | Cumple
- En direccién Y: Reserva seguridad: 914.3 % | Cumple
Flexion en la zapata:
- En direccién X: Momento: 96.05 kN-m Cumple
- En direccién Y: Momento: 77.12 kN-m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccién X: Cortante: 98.49 kN Cumple
- En direccién Y: Cortante: 77.70 kN Cumple
Compresion oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: Méximo: 5000 kN/m
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 516 kN/m Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 50 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 20 cm
- P11: Calculado: 42 cm Cumple
Cuantia geométrica minima: L
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009
- Armado inferior direccion X: Calculado: 0.002 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 0.002 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexion:
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0021
- Armado inferior direccion X: Minimo: 0.0008 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Minimo: 0.0007 Cumple
Diametro minimo de las barras:
- Parrilla inferior: Minimo: 12 mm
Recomendacién del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Calculado: 16 mm Cumple
Separacién maxima entre barras: L
Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direccién X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 20 cm Cumple
Separacién minima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de L,
Cimentacién". Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccién X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 20 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Calculo de estructuras de cimentacion”, J. Calavera. Ed. INTEMAC, .
1991 Minimo: 16 cm
- Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 63 cm Cumple
- Armado inf. direccidn X hacia izq: Calculado: 63 cm Cumple
- Armado inf. direccion Y hacia arriba: Calculado: 63 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 63 cm Cumple
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Listado de cimentacion

Nave Industrial Sagunto

Listado de cimentacion

Fecha: 15/05/16

Referencia: P12
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16c/20 Yi:@16c/20

Nave Industrial Sagunto Fecha: 15/05/16
Referencia: P11
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16c/20 Yi:@16c/20
Comprobacién Valores Estado
Longitud minima de las patillas: Minimo: 16 cm
- Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccidn Y hacia arriba: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccidn Y hacia abajo: Calculado: 20 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: P12
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16c/20 Yi:@16c/20
Comprobacion Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
- Tension media en situaciones persistentes: Méaximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.150584 MPa Cumple
- Tension maxima en situaciones persistentes sin viento: Méaximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.16108 MPa Cumple
- Tensién maxima en situaciones persistentes con viento: Méximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.170694 MPa Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
- En direccién X: Reserva seguridad: 1644.0 % | Cumple
- En direccién Y: Reserva seguridad: 2039.0 % | Cumple
Flexion en la zapata:
- En direccién X: Momento: 215.13 kN-m Cumple
- En direccion Y: Momento: 208.99 kN-m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccién X: Cortante: 214.54 kN Cumple
- En direccion Y: Cortante: 207.78 kN Cumple
Compresion oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: Méaximo: 5000 kN/m
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 1505.1 kN/m Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 50 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 20 cm
- P12: Calculado: 42 cm Cumple
Cuantia geométrica minima: L
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009
- Armado inferior direccion X: Calculado: 0.002 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 0.002 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexion: -
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0014
- Armado inferior direccién X: Calculado: 0.0021 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 0.0021 Cumple
Diametro minimo de las barras:
- Parrilla inferior: Minimo: 12 mm
Recomendacién del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Calculado: 16 mm Cumple
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Comprobacién Valores Estado
Separacién maxima entre barras: L
Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direcciéon Y: Calculado: 20 cm Cumple
Separacién minima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de L
Cimentacién". Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 20 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Calculo de estructuras de cimentacion", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991 Calculado: 63 cm
- Armado inf. direccidon X hacia der: Minimo: 23 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Minimo: 25 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Minimo: 24 cm Cumple
- Armado inf. direccion Y hacia abajo: Minimo: 24 cm Cumple
Longitud minima de las patillas: Minimo: 16 cm
- Armado inf. direccidon X hacia der: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccidn Y hacia arriba: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 20 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: P13
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16c/20 Yi:@16c/20
Comprobacién Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
- Tensiéon media en situaciones persistentes: Maximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.145482 MPa Cumple
- Tensiéon maxima en situaciones persistentes sin viento: Maximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.160982 MPa Cumple
- Tensiéon maxima en situaciones persistentes con viento: Maximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.17089 MPa Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
- En direccién X: Reserva seguridad: 1376.3 % | Cumple
- En direccién Y: Reserva seguridad: 1795.5 % | Cumple
Flexién en la zapata:
- En direccién X: Momento: 211.08 kN-m Cumple
- En direccién Y: Momento: 203.27 kN-m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccién X: Cortante: 211.01 kN Cumple
- En direccién Y: Cortante: 202.28 kN Cumple
Compresion oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: Maximo: 5000 kN/m
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 1449.7 kN/m Cumple
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Nave Industrial Sagunto

Listado de cimentacion

Fecha: 15/05/16

Nave Industrial Sagunto

Listado de cimentacion

Fecha

: 15/05/16

Referencia: P13
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16c/20 Yi:@16c/20

Referencia: P14
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16c/20 Yi:@16c/20

Comprobacion Valores Estado
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 50 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 20 cm
- P13: Calculado: 42 cm Cumple
Cuantia geométrica minima: .
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009
- Armado inferior direccién X: Calculado: 0.002 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 0.002 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexion: 3
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0014
- Armado inferior direccién X: Calculado: 0.0021 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 0.0021 Cumple
Didmetro minimo de las barras:
- Parrilla inferior: Minimo: 12 mm
Recomendacién del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Calculado: 16 mm Cumple
Separacién maxima entre barras: L
Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direccién X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 20 cm Cumple
Separacion minima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Calculo de Estructuras de L
Cimentacién”. Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccién X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 20 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Calculo de estructuras de cimentacién”, J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991 Calculado: 63 cm
- Armado inf. direccidén X hacia der: Minimo: 22 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Minimo: 25 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Minimo: 24 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Minimo: 23 cm Cumple
Longitud minima de las patillas: Minimo: 16 cm
- Armado inf. direccidon X hacia der: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccidn Y hacia arriba: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 20 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: P14
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16c/20 Yi:@16c/20
Comprobacion Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

- Tension media en situaciones persistentes:
- Tension maxima en situaciones persistentes sin viento:

- Tensién maxima en situaciones persistentes con viento:

Maximo: 0.2 MPa

Calculado: 0.160786 MPa Cumple

Méximo: 0.249959 MPa

Calculado: 0.187175 MPa Cumple

Méximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.19777 MPa

Cumple

Pégina 21

Comprobacién Valores Estado
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
- En direccién X: Reserva seguridad: 1051.9 % |Cumple
- En direccién Y: Reserva seguridad: 1885.3 % | Cumple
Flexion en la zapata:
- En direccién X: Momento: 245.56 kN-m Cumple
- En direccién Y: Momento: 225.24 kN-m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccién X: Cortante: 246.62 kN Cumple
- En direccién Y: Cortante: 224.06 kN Cumple
Compresion oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: Maximo: 5000 kN/m
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 1614.9 kN/m Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 50 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 20 cm
- P14: Calculado: 42 cm Cumple
Cuantia geométrica minima: .
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009
- Armado inferior direccién X: Calculado: 0.002 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 0.002 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexién:
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0021
- Armado inferior direccién X: Minimo: 0.0016 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Minimo: 0.0015 Cumple
Didmetro minimo de las barras:
- Parrilla inferior: Minimo: 12 mm
Recomendacién del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Calculado: 16 mm Cumple
Separacién maxima entre barras: .
Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direccién X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 20 cm Cumple
Separacién minima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de L
Cimentacion". Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 20 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Célculo de estructuras de cimentacién", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991 Calculado: 63 cm
- Armado inf. direccidon X hacia der: Minimo: 23 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Minimo: 29 cm Cumple
- Armado inf. direccidn Y hacia arriba: Minimo: 26 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Minimo: 25 cm Cumple
Longitud minima de las patillas: Minimo: 16 cm
- Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccidn X hacia izq: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccion Y hacia arriba: Calculado: 20 cm Cumple
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Listado de cimentacion

Nave Industrial Sagunto Fecha: 15/05/16
Referencia: P14
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16c/20 Yi:@16c/20
Comprobacién ‘Valores ‘ Estado
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: ‘Calculado: 20 cm ‘Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: P15
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16¢/20 Yi:@16¢/20
Comprobacion Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
- Tension media en situaciones persistentes: Méaximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.150387 MPa Cumple
- Tensién maxima en situaciones persistentes sin viento: Méximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.21533 MPa Cumple
- Tensién maxima en situaciones persistentes con viento: Méaximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.227298 MPa Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
- En direccién X: Reserva seguridad: 487.0 % |Cumple
- En direccion Y: Reserva seguridad: 2201.9 % | Cumple
Flexion en la zapata:
- En direccién X: Momento: 271.12 kN-m Cumple
- En direccion Y: Momento: 206.97 kN-m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccién X: Cortante: 277.03 kN Cumple
- En direccion Y: Cortante: 205.62 kN Cumple
Compresion oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: Méaximo: 5000 kN/m
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 1500.7 kN/m Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 50 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 20 cm
- P15: Calculado: 42 cm Cumple
Cuantia geométrica minima: -
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009
- Armado inferior direccién X: Calculado: 0.002 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 0.002 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexion:
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0021
- Armado inferior direccién X: Minimo: 0.0016 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Minimo: 0.0014 Cumple
Didmetro minimo de las barras:
- Parrilla inferior: Minimo: 12 mm
Recomendacién del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Calculado: 16 mm Cumple
Separacion maxima entre barras: .
Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direccién X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 20 cm Cumple

Listado de cimentaci

Nave Industrial Sagunto

on

Fecha: 15/05/16

Referencia: P15
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16c/20 Yi:@16c/20
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Comprobacién Valores Estado
Separacién minima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de L
Cimentacién". Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccién X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 20 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Célculo de estructuras de cimentacién", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991 Calculado: 63 cm
- Armado inf. direccién X hacia der: Minimo: 32 cm Cumple
- Armado inf. direccidn X hacia izq: Minimo: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Minimo: 24 cm Cumple
- Armado inf. direccion Y hacia abajo: Minimo: 24 cm Cumple
Longitud minima de las patillas: Minimo: 16 cm
- Armado inf. direccion X hacia der: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccidn Y hacia arriba: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccion Y hacia abajo: Calculado: 20 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: P16
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16¢/20 Yi:@16c/20 Xs:@12¢/20 Ys:@12c/20
Comprobacién Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
- Tensién media en situaciones persistentes: Méaximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.0350217 MPa |Cumple
- Tensiéon maxima en situaciones persistentes sin viento: Méaximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0633726 MPa |Cumple
- Tensiéon maxima en situaciones persistentes con viento: Méaximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0743598 MPa |Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
- En direccién X: Reserva seguridad: 294.6 % |Cumple
- En direccién Y: Reserva seguridad: 188.8 % | Cumple
Flexién en la zapata:
- En direccién X: Momento: 54.64 kN-m Cumple
- En direccién Y: Momento: 59.20 kN-m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccién X: Cortante: 56.90 kN Cumple
- En direccién Y: Cortante: 62.00 kN Cumple
Compresién oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: Maximo: 5000 kN/m
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 243.4 kN/m Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 50 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 20 cm
- P16: Calculado: 42 cm Cumple
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Fecha: 15/05/16

Referencia: P16
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16c/20 Yi:@16c/20 Xs:@12c/20 Ys:@12c/20

Comprobacion Valores Estado
Cuantia geométrica minima: L
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009
- Armado inferior direccion X: Calculado: 0.002 Cumple
- Armado superior direccién X: Calculado: 0.0011 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 0.002 Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 0.0011 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexion:
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08
- Armado inferior direccién X: Minimo: 0.0005
Calculado: 0.0021 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Minimo: 0.0005
Calculado: 0.0021 Cumple
- Armado superior direccién Y: Minimo: 0.0001
Calculado: 0.0012 Cumple
Didmetro minimo de las barras: )
Recomendacién del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Minimo: 12 mm
- Parrilla inferior: Calculado: 16 mm Cumple
- Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separaciéon maxima entre barras: ,
Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direccién X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado superior direccién X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 20 cm Cumple
Separacion minima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de L.
Cimentacién”. Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccién X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado superior direccién X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado superior direccién Y: Calculado: 20 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Calculo de estructuras de cimentacion”, J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991
- Armado inf. direccién X hacia der: Minimo: 16 cm
Calculado: 63 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Minimo: 16 cm
Calculado: 63 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Minimo: 16 cm
Calculado: 63 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Minimo: 16 cm
Calculado: 63 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia der: Minimo: 15 cm
Calculado: 58 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia izq: Minimo: 15 cm
Calculado: 58 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia arriba: Minimo: 15 cm
Calculado: 58 cm Cumple
- Armado sup. direccidn Y hacia abajo: Minimo: 15 cm
Calculado: 58 cm Cumple
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Nave Industrial Sagunto Fecha: 15/05/16
Referencia: P16
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16c/20 Yi:@16c/20 Xs:@12¢/20 Ys:@12c/20
Comprobacién Valores Estado
Longitud minima de las patillas:
- Armado inf. direccién X hacia der: Minimo: 16 cm
Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Minimo: 16 cm
Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Minimo: 16 cm
Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccidn Y hacia abajo: Minimo: 16 cm
Calculado: 20 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia der: Minimo: 12 cm
Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia izq: Minimo: 12 cm
Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia arriba: Minimo: 12 cm
Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia abajo: Minimo: 12 cm
Calculado: 15 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: P17
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16c/20 Yi:@16c/20
Comprobacién Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
- Tensién media en situaciones persistentes: Méximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.0517968 MPa |Cumple
- Tensién maxima en situaciones persistentes sin viento: Maximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.085347 MPa Cumple
- Tensiéon maxima en situaciones persistentes con viento: Maximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0981981 MPa |Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
- En direccién X: Reserva seguridad: 310.9 % |Cumple
- En direccién Y: Reserva seguridad: 441.7 % |Cumple
Flexion en la zapata:
- En direccién X: Momento: 87.27 kN-m Cumple
- En direccién Y: Momento: 78.32 kN-m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccién X: Cortante: 90.25 kN Cumple
- En direccién Y: Cortante: 80.34 kN Cumple
Compresion oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: Méaximo: 5000 kN/m
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 427.8 kN/m Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 50 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 20 cm
- P17: Calculado: 42 cm Cumple
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Fecha: 15/05/16

Referencia: P18
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16c/20 Yi:@16c/20

Nave Industrial Sagunto Fecha: 15/05/16
Referencia: P17
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16c/20 Yi:@16c/20
Comprobacién Valores Estado
Cuantia geométrica minima: L
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009
- Armado inferior direccion X: Calculado: 0.002 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 0.002 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexion: L
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0007
- Armado inferior direccién X: Calculado: 0.0021 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 0.0021 Cumple
Diametro minimo de las barras:
- Parrilla inferior: Minimo: 12 mm
Recomendacién del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Calculado: 16 mm Cumple
Separacién maxima entre barras: L
Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 20 cm Cumple
Separacion minima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de L
Cimentacién”. Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 20 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Célculo de estructuras de cimentacion”, J. Calavera. Ed. INTEMAC, .
1991 Minimo: 16 cm
- Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 63 cm Cumple
- Armado inf. direccidn X hacia izq: Calculado: 63 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Calculado: 63 cm Cumple
- Armado inf. direccidn Y hacia abajo: Calculado: 63 cm Cumple
Longitud minima de las patillas: Minimo: 16 cm
- Armado inf. direccidén X hacia der: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 20 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: P18
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16c¢/20 Yi:@16c/20
Comprobacidn Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
- Tensién media en situaciones persistentes: Maximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.0760275 MPa |Cumple
- Tensidon maxima en situaciones persistentes sin viento: Maximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.121546 MPa Cumple
- Tensidon maxima en situaciones persistentes con viento: Maximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.134495 MPa Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
- En direccién X: Reserva seguridad: 449.9 % | Cumple
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Comprobacién Valores Estado
- En direccién Y: Reserva seguridad: 467.3 % | Cumple
Flexién en la zapata:
- En direccién X: Momento: 123.51 kN-m Cumple
- En direccién Y: Momento: 123.01 kN-m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccién X: Cortante: 126.45 kN Cumple
- En direccién Y: Cortante: 125.76 kN Cumple
Compresion oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: Maximo: 5000 kN/m
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 693.8 kN/m Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 50 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 20 cm
- P18: Calculado: 42 cm Cumple
Cuantia geométrica minima: |
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009
- Armado inferior direccién X: Calculado: 0.002 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 0.002 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexién: )
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08 Minimo: 0.001
- Armado inferior direccién X: Calculado: 0.0021 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 0.0021 Cumple
Didmetro minimo de las barras:
- Parrilla inferior: Minimo: 12 mm
Recomendacién del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Calculado: 16 mm Cumple
Separacién méaxima entre barras: L
Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direccién X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 20 cm Cumple
Separacién minima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de L
Cimentacion". Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 20 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Célculo de estructuras de cimentacion", J. Calavera. Ed. INTEMAC, ,
Minimo: 16 cm
- Armado inf. direccidon X hacia der: Calculado: 63 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 63 cm Cumple
- Armado inf. direccidn Y hacia arriba: Calculado: 63 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 63 cm Cumple
Longitud minima de las patillas: Minimo: 16 cm
- Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccidn X hacia izq: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccion Y hacia arriba: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 20 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
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Fecha: 15/05/16

Referencia: P19
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16c/20 Yi:@16c/20

Nave Industrial Sagunto

Listado de cimentacion

Fecha: 15/05/16

Referencia: P19
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16c/20 Yi:@16c/20

Comprobacion Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
- Tension media en situaciones persistentes: Méaximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.100945 MPa Cumple
- Tension maxima en situaciones persistentes sin viento: Méaximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.129002 MPa Cumple
- Tension maxima en situaciones persistentes con viento: Méaximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.143422 MPa Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
- En direccién X: Reserva seguridad: 660.6 % |Cumple
- En direccion Y: Reserva seguridad: 1051.7 % | Cumple
Flexion en la zapata:
- En direccién X: Momento: 157.49 kN-m Cumple
- En direccion Y: Momento: 142.66 kN-m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccién X: Cortante: 159.80 kN Cumple
- En direccion Y: Cortante: 143.42 kN Cumple
Compresion oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: Maximo: 5000 kN/m
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 964.5 kN/m Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 50 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 20 cm
- P19: Calculado: 42 cm Cumple
Cuantia geométrica minima: L
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009
- Armado inferior direccion X: Calculado: 0.002 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 0.002 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexion:
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0021
- Armado inferior direccion X: Minimo: 0.0012 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Minimo: 0.0011 Cumple
Didmetro minimo de las barras:
- Parrilla inferior: Minimo: 12 mm
Recomendacién del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Calculado: 16 mm Cumple
Separacién maxima entre barras: L.
Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Méaximo: 30 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 20 cm Cumple
Separacion minima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Calculo de Estructuras de L,
Cimentacién”. Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 20 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Célculo de estructuras de cimentacién”, J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991 Calculado: 63 cm
- Armado inf. direccidén X hacia der: Minimo: 16 cm Cumple
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Comprobacién Valores Estado
- Armado inf. direccidn X hacia izq: Minimo: 18 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Minimo: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccion Y hacia abajo: Minimo: 17 cm Cumple
Longitud minima de las patillas: Minimo: 16 cm
- Armado inf. direccidon X hacia der: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccidn Y hacia arriba: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 20 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: P20
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16¢/20 Yi:@16c/20
Comprobacién Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
- Tensién media en situaciones persistentes: Maximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.0747522 MPa Cumple
- Tension maxima en situaciones persistentes sin viento: Maximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.124881 MPa Cumple
- Tensiéon maxima en situaciones persistentes con viento: Maximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.134103 MPa Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
- En direccién X: Reserva seguridad: 262.7 % |Cumple
- En direccién Y: Reserva seguridad: 1040.1 % | Cumple
Flexién en la zapata:
- En direccién X: Momento: 145.99 kN-m Cumple
- En direccién Y: Momento: 100.21 kN-m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccién X: Cortante: 151.56 kN Cumple
- En direccién Y: Cortante: 100.65 kN Cumple
Compresion oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: Maximo: 5000 kN/m
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 678.1 kN/m Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 50 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 27 cm
- P20: Calculado: 42 cm Cumple
Cuantia geométrica minima: ,
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009
- Armado inferior direccién X: Calculado: 0.002 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 0.002 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexion:
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0021
- Armado inferior direccién X: Minimo: 0.0011 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Minimo: 0.0008 Cumple
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Fecha: 15/05/16

Referencia: P20
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16c/20 Yi:@16c/20

Referencia: P21
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16c/20 Yi:@16c/20

Comprobacién Valores Estado
Didmetro minimo de las barras:
- Parrilla inferior: Minimo: 12 mm
Recomendacién del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Calculado: 16 mm Cumple
Separacion maxima entre barras: L.
Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Méaximo: 30 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 20 cm Cumple
Separacion minima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Calculo de Estructuras de L,
Cimentacién”. Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 20 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Célculo de estructuras de cimentacién”, J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991 Calculado: 63 cm
- Armado inf. direccién X hacia der: Minimo: 17 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Minimo: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccidn Y hacia arriba: Minimo: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccidn Y hacia abajo: Minimo: 16 cm Cumple
Longitud minima de las patillas: Minimo: 16 cm
- Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccidn X hacia izq: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccion Y hacia abajo: Calculado: 20 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: P21
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16c/20 Yi:@16c/20
Comprobacién Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
- Tensién media en situaciones persistentes: Méximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.0378666 MPa | Cumple
- Tensién maxima en situaciones persistentes sin viento: Maximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0488538 MPa | Cumple
- Tensidon maxima en situaciones persistentes con viento: Maximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.057879 MPa Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
- En direccién X: Reserva seguridad: 540.5 % | Cumple
- En direccion Y: Reserva seguridad: 570.6 % | Cumple
Flexion en la zapata:
- En direccién X: Momento: 51.27 kN-m Cumple
- En direccién Y: Momento: 47.54 kN-m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccién X: Cortante: 52.58 kN Cumple
- En direccion Y: Cortante: 48.46 kN Cumple
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Comprobacién Valores Estado
Compresidn oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: Méaximo: 5000 kN/m
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 278.9 kN/m Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 50 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 20 cm
- P21: Calculado: 42 cm Cumple
Cuantia geométrica minima: -
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009
- Armado inferior direccion X: Calculado: 0.002 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 0.002 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexion: o
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0005
- Armado inferior direccion X: Calculado: 0.0021 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 0.0021 Cumple
Didmetro minimo de las barras:
- Parrilla inferior: Minimo: 12 mm
Recomendacién del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Calculado: 16 mm Cumple
Separacién maxima entre barras: L
Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 20 cm Cumple
Separacién minima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de L,
Cimentacién". Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 20 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Calculo de estructuras de cimentacién", J. Calavera. Ed. INTEMAC, .
1991 Minimo: 16 cm
- Armado inf. direccidon X hacia der: Calculado: 63 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 63 cm Cumple
- Armado inf. direccidn Y hacia arriba: Calculado: 63 cm Cumple
- Armado inf. direccion Y hacia abajo: Calculado: 63 cm Cumple
Longitud minima de las patillas: Minimo: 16 cm
- Armado inf. direccion X hacia der: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccidon Y hacia arriba: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 20 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: P22
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16c/20 Yi:@16c/20
Comprobacién Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
- Tensiéon media en situaciones persistentes: Méaximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.0377685 MPa |Cumple
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Nave Industrial Sagunto Fecha: 15/05/16
Referencia: P22
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16c/20 Yi:@16c/20
Comprobacién Valores Estado
- Tensidon maxima en situaciones persistentes sin viento: Maximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0472842 MPa |Cumple
- Tensidon maxima en situaciones persistentes con viento: Maximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0564075 MPa | Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
- En direccién X: Reserva seguridad: 567.1 % | Cumple
- En direccion Y: Reserva seguridad: 585.7 % | Cumple
Flexion en la zapata:
- En direccién X: Momento: 50.43 kN-m Cumple
- En direccion Y: Momento: 46.88 kN-m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccién X: Cortante: 51.70 kN Cumple
- En direccion Y: Cortante: 47.68 kN Cumple
Compresion oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: Maximo: 5000 kN/m
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 278 kN/m Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 50 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 20 cm
- P22: Calculado: 42 cm Cumple
Cuantia geométrica minima: 3
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009
- Armado inferior direccion X: Calculado: 0.002 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 0.002 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexion:
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0021
- Armado inferior direccion X: Minimo: 0.0005 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Minimo: 0.0004 Cumple
Didmetro minimo de las barras:
- Parrilla inferior: Minimo: 12 mm
Recomendacién del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Calculado: 16 mm Cumple
Separacion maxima entre barras: 3
Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 20 cm Cumple
Separaciéon minima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de L.
Cimentacién”. Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccién X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 20 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Calculo de estructuras de cimentacion", J. Calavera. Ed. INTEMAC, L
1991 Minimo: 16 cm
- Armado inf. direccidon X hacia der: Calculado: 63 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 63 cm Cumple
- Armado inf. direccidn Y hacia arriba: Calculado: 63 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 63 cm Cumple
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Nave Industrial Sagunto Fecha: 15/05/16
Referencia: P22
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16c/20 Yi:@16c/20
Comprobacién Valores Estado
Longitud minima de las patillas: Minimo: 16 cm
- Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccion X hacia izq: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccion Y hacia abajo: Calculado: 20 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: P23
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16c/20 Yi:@16c/20
Comprobacién Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
- Tensiéon media en situaciones persistentes: Méximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.0378666 MPa |Cumple
- Tensiéon maxima en situaciones persistentes sin viento: Méaximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0460089 MPa |Cumple
- Tensién maxima en situaciones persistentes con viento: Méaximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0565056 MPa | Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
- En direccién X: Reserva seguridad: 599.1 % |Cumple
- En direccién Y: Reserva seguridad: 595.6 % |Cumple
Flexion en la zapata:
- En direccién X: Momento: 49.83 kN-m Cumple
- En direccién Y: Momento: 46.58 kN-m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccién X: Cortante: 51.01 kN Cumple
- En direccién Y: Cortante: 47.38 kN Cumple
Compresidn oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: Méaximo: 5000 kN/m
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 278.9 kN/m Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 50 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 20 cm
- P23: Calculado: 42 cm Cumple
Cuantia geométrica minima: L
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009
- Armado inferior direccion X: Calculado: 0.002 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 0.002 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexion:
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0021
- Armado inferior direccion X: Minimo: 0.0005 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Minimo: 0.0004 Cumple
Didmetro minimo de las barras:
- Parrilla inferior: Minimo: 12 mm
Recomendacién del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Calculado: 16 mm Cumple
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Fecha: 15/05/16

Referencia: P23
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16c/20 Yi:@16c/20

Nave Industrial Sagunto

Listado de cimentacion

Fecha: 15/05/16

Referencia: P24
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16c/20 Yi:@16c/20

Comprobacion Valores Estado
Separacion maxima entre barras: L
Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 20 cm Cumple
Separacion minima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de L
Cimentacién”. Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 20 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Célculo de estructuras de cimentacion”, J. Calavera. Ed. INTEMAC, ,
1991 Minimo: 16 cm
- Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 63 cm Cumple
- Armado inf. direccidn X hacia izq: Calculado: 63 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Calculado: 63 cm Cumple
- Armado inf. direccidon Y hacia abajo: Calculado: 63 cm Cumple
Longitud minima de las patillas: Minimo: 16 cm
- Armado inf. direccidén X hacia der: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccidn Y hacia arriba: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 20 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: P24
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16c¢/20 Yi:@16c/20
Comprobacion Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
- Tension media en situaciones persistentes: Maximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.0374742 MPa | Cumple
- Tensidon maxima en situaciones persistentes sin viento: Maximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0477747 MPa | Cumple
- Tensidon maxima en situaciones persistentes con viento: Maximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0586638 MPa | Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
- En direccién X: Reserva seguridad: 560.7 % | Cumple
- En direccion Y: Reserva seguridad: 523.3 % | Cumple
Flexion en la zapata:
- En direccién X: Momento: 50.13 kN-m Cumple
- En direccion Y: Momento: 47.89 kN-m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccién X: Cortante: 51.40 kN Cumple
- En direccion Y: Cortante: 48.85 kN Cumple
Compresion oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: Maximo: 5000 kN/m
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 274.6 kN/m Cumple
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Comprobacién Valores Estado
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 50 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 20 cm
- P24: Calculado: 42 cm Cumple
Cuantia geométrica minima: .
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009
- Armado inferior direccién X: Calculado: 0.002 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 0.002 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexién: 3
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0005
- Armado inferior direccién X: Calculado: 0.0021 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 0.0021 Cumple
Didmetro minimo de las barras:
- Parrilla inferior: Minimo: 12 mm
Recomendacién del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Calculado: 16 mm Cumple
Separacién maxima entre barras: L
Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direccién X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 20 cm Cumple
Separacién minima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de "
Cimentacion". Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 20 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Célculo de estructuras de cimentacién", J. Calavera. Ed. INTEMAC, ,
1991 Minimo: 16 cm
- Armado inf. direccidon X hacia der: Calculado: 63 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 63 cm Cumple
- Armado inf. direccidn Y hacia arriba: Calculado: 63 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 63 cm Cumple
Longitud minima de las patillas: Minimo: 16 cm
- Armado inf. direccion X hacia der: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccidn X hacia izq: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccion Y hacia arriba: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 20 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: P25
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16c/20 Yi:@16c/20
Comprobacion Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
- Tension media en situaciones persistentes: Méximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.0348255 MPa |Cumple
- Tensiéon maxima en situaciones persistentes sin viento: Méximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0444393 MPa |Cumple
- Tensiéon maxima en situaciones persistentes con viento: Méaximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0557208 MPa |Cumple
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Nave Industrial Sagunto Fecha: 15/05/16
Referencia: P25
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16c/20 Yi:@16c/20
Comprobacién Valores Estado
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
- En direccién X: Reserva seguridad: 533.5 % | Cumple
- En direccion Y: Reserva seguridad: 467.9 % | Cumple
Flexion en la zapata:
- En direccién X: Momento: 45.74 kN-m Cumple
- En direccién Y: Momento: 44.17 kN-m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccién X: Cortante: 46.99 kN Cumple
- En direccion Y: Cortante: 45.22 kN Cumple
Compresion oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: Maximo: 5000 kN/m
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 245.9 kN/m Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 50 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 20 cm
- P25: Calculado: 42 cm Cumple
Cuantia geométrica minima: i
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009
- Armado inferior direccién X: Calculado: 0.002 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 0.002 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexion: ,
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0004
- Armado inferior direccion X: Calculado: 0.0021 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 0.0021 Cumple
Didmetro minimo de las barras:
- Parrilla inferior: Minimo: 12 mm
Recomendacién del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Calculado: 16 mm Cumple
Separacion maxima entre barras: .
Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direccién X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 20 cm Cumple
Separacion minima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Calculo de Estructuras de L
Cimentacién”. Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 20 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Calculo de estructuras de cimentacién”, J. Calavera. Ed. INTEMAC, ,
1991 Minimo: 16 cm
- Armado inf. direccidén X hacia der: Calculado: 63 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 63 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Calculado: 63 cm Cumple
- Armado inf. direccidn Y hacia abajo: Calculado: 63 cm Cumple
Longitud minima de las patillas: Minimo: 16 cm
- Armado inf. direccidén X hacia der: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccidn Y hacia arriba: Calculado: 20 cm Cumple
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Nave Industrial Sagunto Fecha: 15/05/16
Referencia: P25
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16c/20 Yi:@16c/20
Comprobacién ‘Valores ‘ Estado
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: ‘Calculado: 20 cm ‘Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: P26
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16c/20 Yi:@16c/20
Comprobacién Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
- Tensiéon media en situaciones persistentes: Méximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.028449 MPa Cumple
- Tensiéon maxima en situaciones persistentes sin viento: Méaximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0374742 MPa | Cumple
- Tensién maxima en situaciones persistentes con viento: Méaximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0488538 MPa | Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
- En direccién X: Reserva seguridad: 457.0 % |Cumple
- En direccién Y: Reserva seguridad: 350.6 % | Cumple
Flexion en la zapata:
- En direccién X: Momento: 35.67 kN-m Cumple
- En direccién Y: Momento: 35.93 kN-m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccién X: Cortante: 36.89 kN Cumple
- En direccién Y: Cortante: 37.18 kN Cumple
Compresidn oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: Méaximo: 5000 kN/m
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 177.1 kN/m Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 50 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 20 cm
- P26: Calculado: 42 cm Cumple
Cuantia geométrica minima: -
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009
- Armado inferior direccion X: Calculado: 0.002 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 0.002 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexion: o
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0004
- Armado inferior direccién X: Calculado: 0.0021 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 0.0021 Cumple
Didmetro minimo de las barras:
- Parrilla inferior: Minimo: 12 mm
Recomendacién del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Calculado: 16 mm Cumple
Separacién maxima entre barras: o
Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 20 cm Cumple
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Nave Industrial Sagunto Fecha: 15/05/16
Referencia: P26
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16c¢/20 Yi:@16c/20
Comprobacion Valores Estado
Separacion minima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de L
Cimentacién”. Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 20 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Célculo de estructuras de cimentacion”, J. Calavera. Ed. INTEMAC, .
1991 Minimo: 16 cm
- Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 63 cm Cumple
- Armado inf. direccidon X hacia izq: Calculado: 63 cm Cumple
- Armado inf. direccidn Y hacia arriba: Calculado: 63 cm Cumple
- Armado inf. direccidn Y hacia abajo: Calculado: 63 cm Cumple
Longitud minima de las patillas: Minimo: 16 cm
- Armado inf. direccidén X hacia der: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccidén Y hacia abajo: Calculado: 20 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: P27
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16c¢/20 Yi:@16c/20
Comprobacidn Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
- Tensién media en situaciones persistentes: Maximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.028449 MPa Cumple
- Tensidon maxima en situaciones persistentes sin viento: Maximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0408096 MPa |Cumple
- Tensidon maxima en situaciones persistentes con viento: Maximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0522873 MPa | Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
- En direccién X: Reserva seguridad: 377.6 % | Cumple
- En direccion Y: Reserva seguridad: 329.1 % | Cumple
Flexién en la zapata:
- En direccién X: Momento: 38.14 kN-m Cumple
- En direccion Y: Momento: 36.80 kN-m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccién X: Cortante: 39.63 kN Cumple
- En direccion Y: Cortante: 38.16 kN Cumple
Compresion oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: Maximo: 5000 kN/m
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 176.6 kN/m Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 50 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 20 cm
- P27: Calculado: 42 cm Cumple
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Nave Industrial Sagunto Fecha: 15/05/16
Referencia: P27
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16c/20 Yi:@16c/20
Comprobacién Valores Estado
Cuantia geométrica minima: L
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009
- Armado inferior direccion X: Calculado: 0.002 Cumple
- Armado inferior direcciéon Y: Calculado: 0.002 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexion: -
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0004
- Armado inferior direccion X: Calculado: 0.0021 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 0.0021 Cumple
Didmetro minimo de las barras:
- Parrilla inferior: Minimo: 12 mm
Recomendacién del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Calculado: 16 mm Cumple
Separacion maxima entre barras: L
Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 20 cm Cumple
Separacion minima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de L,
Cimentacién". Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 20 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Célculo de estructuras de cimentacién", J. Calavera. Ed. INTEMAC, ,
1991 Minimo: 16 cm
- Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 63 cm Cumple
- Armado inf. direccion X hacia izq: Calculado: 63 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Calculado: 63 cm Cumple
- Armado inf. direccion Y hacia abajo: Calculado: 63 cm Cumple
Longitud minima de las patillas: Minimo: 16 cm
- Armado inf. direccidon X hacia der: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccidn Y hacia arriba: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 20 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: P28
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16c/20 Yi:@16c/20
Comprobacién Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
- Tensiéon media en situaciones persistentes: Méaximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.0298224 MPa |Cumple
- Tensiéon maxima en situaciones persistentes sin viento: Méaximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0391419 MPa |Cumple
- Tensiéon maxima en situaciones persistentes con viento: Méaximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0521892 MPa |Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
- En direccién X: Reserva seguridad: 390.6 % |Cumple
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Fecha:

15/05/16

Referencia: P28
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16c/20 Yi:@16c/20

Referencia: P29
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16c/20 Yi:@16c/20

Comprobacién Valores Estado
- En direccion Y: Reserva seguridad: 445.9 % | Cumple
Flexion en la zapata:
- En direccién X: Momento: 39.80 kN-m Cumple
- En direccién Y: Momento: 36.00 kN-m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccién X: Cortante: 41.20 kN Cumple
- En direccion Y: Cortante: 36.98 kN Cumple
Compresion oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: Maximo: 5000 kN/m
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 191.4 kN/m Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 50 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 20 cm
- P28: Calculado: 42 cm Cumple
Cuantia geométrica minima: i
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009
- Armado inferior direccién X: Calculado: 0.002 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 0.002 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexién: 3
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0004
- Armado inferior direccion X: Calculado: 0.0021 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 0.0021 Cumple
Didmetro minimo de las barras:
- Parrilla inferior: Minimo: 12 mm
Recomendacién del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Calculado: 16 mm Cumple
Separacion maxima entre barras: L
Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direccién X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 20 cm Cumple
Separacién minima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Calculo de Estructuras de L
Cimentacién”. Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 20 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Calculo de estructuras de cimentacién”, J. Calavera. Ed. INTEMAC, L
1991 Minimo: 16 cm
- Armado inf. direccidén X hacia der: Calculado: 63 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 63 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Calculado: 63 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 63 cm Cumple
Longitud minima de las patillas: Minimo: 16 cm
- Armado inf. direccidén X hacia der: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccidn Y hacia arriba: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 20 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
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Comprobacién Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
- Tension media en situaciones persistentes: Méximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.027468 MPa Cumple
- Tensiéon maxima en situaciones persistentes sin viento: Méaximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0390438 MPa |Cumple
- Tensién maxima en situaciones persistentes con viento: Méaximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0463032 MPa | Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
- En direccién X: Reserva seguridad: 263.9 % |Cumple
- En direccién Y: Reserva seguridad: 486.2 % | Cumple
Flexion en la zapata:
- En direccién X: Momento: 39.00 kN-m Cumple
- En direccién Y: Momento: 32.91 kN-m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccién X: Cortante: 40.71 kN Cumple
- En direccién Y: Cortante: 33.94 kN Cumple
Compresidn oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: Maximo: 5000 kN/m
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 166.5 kN/m Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 50 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 20 cm
- P29: Calculado: 42 cm Cumple
Cuantia geométrica minima: L
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009
- Armado inferior direccién X: Calculado: 0.002 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 0.002 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexion:
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0021
- Armado inferior direccion X: Minimo: 0.0004 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Minimo: 0.0003 Cumple
Diametro minimo de las barras:
- Parrilla inferior: Minimo: 12 mm
Recomendacién del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Calculado: 16 mm Cumple
Separacién maxima entre barras: L.
Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Méaximo: 30 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 20 cm Cumple
Separacion minima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Calculo de Estructuras de L.
Cimentacién". Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccién X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 20 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Célculo de estructuras de cimentacién", J. Calavera. Ed. INTEMAC, L,
1991 Minimo: 16 cm
- Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 63 cm Cumple
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Nave Industrial Sagunto

Listado de cimentacion

Fecha: 15/05/16

Referencia: P29
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16c/20 Yi:@16c/20

Listado de cimentacion

Comprobacién Valores Estado
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 63 cm Cumple
- Armado inf. direccidn Y hacia arriba: Calculado: 63 cm Cumple
- Armado inf. direccidon Y hacia abajo: Calculado: 63 cm Cumple
Longitud minima de las patillas: Minimo: 16 cm
- Armado inf. direccidén X hacia der: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccidn Y hacia abajo: Calculado: 20 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: P30
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16c/20 Yi:@16c/20
Comprobacidn Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
- Tensién media en situaciones persistentes: Méaximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.0650403 MPa Cumple
- Tensidn maxima en situaciones persistentes sin viento: Maximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0766161 MPa Cumple
- Tensidon maxima en situaciones persistentes con viento: Méaximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0870147 MPa Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
- En direccién X: Reserva seguridad: 1003.4 % | Cumple
- En direccion Y: Reserva seguridad: 807.0 % |Cumple
Flexién en la zapata:
- En direccién X: Momento: 89.00 kN-m Cumple
- En direccion Y: Momento: 88.44 kN-m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccién X: Cortante: 89.66 kN Cumple
- En direccion Y: Cortante: 89.27 kN Cumple
Compresion oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: Maximo: 5000 kN/m
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 575.1 kN/m Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 50 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 20 cm
- P30: Calculado: 42 cm Cumple
Cuantia geométrica minima: ,
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009
- Armado inferior direccion X: Calculado: 0.002 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 0.002 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexién: )
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0008
- Armado inferior direccidn X: Calculado: 0.0021 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 0.0021 Cumple
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Nave Industrial Sagunto Fecha: 15/05/16
Referencia: P30
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16¢/20 Yi:@16c/20
Comprobacién Valores Estado
Diametro minimo de las barras:
- Parrilla inferior: Minimo: 12 mm
Recomendacién del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Calculado: 16 mm Cumple
Separaciéon maxima entre barras: L
Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direccién X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 20 cm Cumple
Separaciéon minima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Calculo de Estructuras de L.
Cimentacién". Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccién X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 20 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Célculo de estructuras de cimentacién”, J. Calavera. Ed. INTEMAC, L,
1991 Minimo: 16 cm
- Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 63 cm Cumple
- Armado inf. direccidn X hacia izq: Calculado: 63 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Calculado: 63 cm Cumple
- Armado inf. direccion Y hacia abajo: Calculado: 63 cm Cumple
Longitud minima de las patillas: Minimo: 16 cm
- Armado inf. direccidon X hacia der: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccidn Y hacia arriba: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccion Y hacia abajo: Calculado: 20 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: P31
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16¢/20 Yi:@16c/20
Comprobacién Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
- Tension media en situaciones persistentes: Méximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.0655308 MPa |Cumple
- Tensiéon maxima en situaciones persistentes sin viento: Maximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0789705 MPa |Cumple
- Tensiéon maxima en situaciones persistentes con viento: Méaximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0896634 MPa |Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
- En direccién X: Reserva seguridad: 886.4 % |Cumple
- En direccién Y: Reserva seguridad: 797.2 % | Cumple
Flexion en la zapata:
- En direccién X: Momento: 91.58 kN-m Cumple
- En direccién Y: Momento: 89.23 kN-m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccién X: Cortante: 92.41 kN Cumple
- En direccién Y: Cortante: 90.06 kN Cumple
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Nave Industrial Sagunto

Listado de cimentacion

Fecha: 15/05/16

Referencia: P31
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16c/20 Yi:@16c/20

Nave Industrial Sagunto

Listado de cimentacion

Fecha

: 15/05/16

Referencia: P32
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16c/20 Yi:@16c/20

Comprobacién Valores Estado
Compresion oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: Maximo: 5000 kN/m
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 580.1 kN/m Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 50 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 20 cm
- P31: Calculado: 42 cm Cumple
Cuantia geométrica minima: .
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009
- Armado inferior direccién X: Calculado: 0.002 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 0.002 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexion: .
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0008
- Armado inferior direccién X: Calculado: 0.0021 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 0.0021 Cumple
Didmetro minimo de las barras:
- Parrilla inferior: Minimo: 12 mm
Recomendacién del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Calculado: 16 mm Cumple
Separacion maxima entre barras: L
Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 20 cm Cumple
Separacion minima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de L
Cimentacién”. Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccién X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 20 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Célculo de estructuras de cimentacion”, J. Calavera. Ed. INTEMAC, .
1991 Minimo: 16 cm
- Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 63 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 63 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Calculado: 63 cm Cumple
- Armado inf. direccidn Y hacia abajo: Calculado: 63 cm Cumple
Longitud minima de las patillas: Minimo: 16 cm
- Armado inf. direccidon X hacia der: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccidn Y hacia arriba: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccidén Y hacia abajo: Calculado: 20 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: P32
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16c¢/20 Yi:@16c/20
Comprobacion Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
- Tensién media en situaciones persistentes: Méaximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.114777 MPa Cumple
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Comprobacién Valores Estado
- Tensiéon maxima en situaciones persistentes sin viento: Maximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.122527 MPa Cumple
- Tensiéon maxima en situaciones persistentes con viento: Maximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.134397 MPa Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
- En direccién X: Reserva seguridad: 1653.6 % |Cumple
- En direccién Y: Reserva seguridad: 1586.6 % | Cumple
Flexion en la zapata:
- En direccién X: Momento: 154.24 kN-m Cumple
- En direccién Y: Momento: 156.23 kN-m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccién X: Cortante: 150.39 kN Cumple
- En direccién Y: Cortante: 155.78 kN Cumple
Compresion oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: Maximo: 5000 kN/m
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 1058.1 kN/m Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 50 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 20 cm
- P32: Calculado: 42 cm Cumple
Cuantia geométrica minima: =
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009
- Armado inferior direccion X: Calculado: 0.002 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 0.002 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexion: =
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0012
- Armado inferior direccion X: Calculado: 0.0021 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 0.0021 Cumple
Diametro minimo de las barras:
- Parrilla inferior: Minimo: 12 mm
Recomendacién del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Calculado: 16 mm Cumple
Separacién maxima entre barras: L
Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direccién X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 20 cm Cumple
Separacién minima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de L.
Cimentacién". Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccién X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 20 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Calculo de estructuras de cimentacion”, J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991
- Armado inf. direccién X hacia der: Minimo: 16 cm
Calculado: 61 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Minimo: 18 cm
Calculado: 61 cm Cumple
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Nave Industrial Sagunto Fecha: 15/05/16
Referencia: P32
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16c¢/20 Yi:@16c/20
Comprobacion Valores Estado
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Minimo: 18 cm
Calculado: 63 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Minimo: 18 cm
Calculado: 63 cm Cumple
Longitud minima de las patillas: Minimo: 16 cm
- Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccion Y hacia abajo: Calculado: 20 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: P33
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16c¢/20 Yi:@16¢c/20
Comprobacion Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
- Tensién media en situaciones persistentes: Méximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.0944703 MPa Cumple
- Tensién maxima en situaciones persistentes sin viento: Maximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.110363 MPa Cumple
- Tensidon maxima en situaciones persistentes con viento: Maximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.121644 MPa Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
- En direccién X: Reserva seguridad: 903.9 % |Cumple
- En direccion Y: Reserva seguridad: 1300.6 % | Cumple
Flexion en la zapata:
- En direccién X: Momento: 134.42 kN-m Cumple
- En direccion Y: Momento: 127.58 kN-m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccién X: Cortante: 132.44 kN Cumple
- En direccion Y: Cortante: 127.73 kN Cumple
Compresion oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: Maximo: 5000 kN/m
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 848 kN/m Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 50 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 20 cm
- P33: Calculado: 42 cm Cumple
Cuantia geométrica minima: -
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009
- Armado inferior direccién X: Calculado: 0.002 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 0.002 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexion: )
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08 Minimo: 0.001
- Armado inferior direccién X: Calculado: 0.0021 Cumple
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Nave Industrial Sagunto Fecha: 15/05/16
Referencia: P33
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16c/20 Yi:@16c/20
Comprobacién Valores Estado
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 0.0021 Cumple
Didmetro minimo de las barras:
- Parrilla inferior: Minimo: 12 mm
Recomendacién del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Calculado: 16 mm Cumple
Separacién maxima entre barras: L
Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direccién X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 20 cm Cumple
Separacidén minima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de L
Cimentacion". Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 20 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Célculo de estructuras de cimentacion", J. Calavera. Ed. INTEMAC, .
1991 Minimo: 16 cm
- Armado inf. direccidon X hacia der: Calculado: 61 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 61 cm Cumple
- Armado inf. direccion Y hacia arriba: Calculado: 63 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 63 cm Cumple
Longitud minima de las patillas: Minimo: 16 cm
- Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccidn X hacia izq: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccion Y hacia arriba: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 20 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: P34
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16c/20 Yi:@16c/20
Comprobacion Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
- Tension media en situaciones persistentes: Méximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.0296262 MPa |Cumple
- Tensiéon maxima en situaciones persistentes sin viento: Méximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0341388 MPa |Cumple
- Tensién méxima en situaciones persistentes con viento: Méximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0449298 MPa |Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
- En direccién X: Reserva seguridad: 610.8 % |Cumple
- En direccién Y: Reserva seguridad: 351.7 % |Cumple
Flexion en la zapata:
- En direccién X: Momento: 33.92 kN-m Cumple
- En direccién Y: Momento: 38.59 kN-m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccién X: Cortante: 34.73 kN Cumple
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Nave Industrial Sagunto

Listado de cimentacion

Fecha: 15/05/16

Referencia: P34
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16c/20 Yi:@16c/20

Referencia: P35
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16c/20 Yi:@16c/20

Comprobacién Valores Estado
- En direccion Y: Cortante: 39.93 kN Cumple
Compresion oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: Maximo: 5000 kN/m
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 190 kN/m Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 50 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 20 cm
- P34: Calculado: 42 cm Cumple
Cuantia geométrica minima: 3
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009
- Armado inferior direccion X: Calculado: 0.002 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 0.002 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexion:
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0021
- Armado inferior direccion X: Minimo: 0.0003 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Minimo: 0.0004 Cumple
Didmetro minimo de las barras:
- Parrilla inferior: Minimo: 12 mm
Recomendacién del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Calculado: 16 mm Cumple
Separacién maxima entre barras: A
Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 20 cm Cumple
Separacion minima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de L.
Cimentacién”. Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccién X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 20 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Clculo de estructuras de cimentacion”, J. Calavera. Ed. INTEMAC, .
1991 Minimo: 16 cm
- Armado inf. direccidon X hacia der: Calculado: 63 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 63 cm Cumple
- Armado inf. direccidn Y hacia arriba: Calculado: 63 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 63 cm Cumple
Longitud minima de las patillas: Minimo: 16 cm
- Armado inf. direccidén X hacia der: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccidn Y hacia arriba: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccidn Y hacia abajo: Calculado: 20 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: P35
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16c/20 Yi:@16c/20
Comprobacién Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

- Tension media en situaciones persistentes:

Méximo: 0.2 MPa

Calculado: 0.0397305 MPa |Cumple
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Comprobacién Valores Estado
- Tensiéon maxima en situaciones persistentes sin viento: Méaximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0484614 MPa |Cumple
- Tensiéon maxima en situaciones persistentes con viento: Méaximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0589581 MPa |Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
- En direccién X: Reserva seguridad: 622.7 % | Cumple
- En direccién Y: Reserva seguridad: 495.2 % | Cumple
Flexion en la zapata:
- En direccién X: Momento: 52.10 kN-m Cumple
- En direccién Y: Momento: 52.73 kN-m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccién X: Cortante: 53.17 kN Cumple
- En direccién Y: Cortante: 53.86 kN Cumple
Compresion oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: Méximo: 5000 kN/m
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 299.3 kN/m Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 50 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 20 cm
- P35: Calculado: 42 cm Cumple
Cuantia geométrica minima: L
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009
- Armado inferior direccion X: Calculado: 0.002 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 0.002 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexion: L
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0005
- Armado inferior direccion X: Calculado: 0.0021 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 0.0021 Cumple
Diametro minimo de las barras:
- Parrilla inferior: Minimo: 12 mm
Recomendacién del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Calculado: 16 mm Cumple
Separacién maxima entre barras: L
Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direccién X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 20 cm Cumple
Separacién minima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de L,
Cimentacién". Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccién X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 20 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Calculo de estructuras de cimentacion”, J. Calavera. Ed. INTEMAC, .
1991 Minimo: 16 cm
- Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 63 cm Cumple
- Armado inf. direccidn X hacia izq: Calculado: 63 cm Cumple
- Armado inf. direccion Y hacia arriba: Calculado: 63 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 63 cm Cumple
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Fecha: 15/05/16

Referencia: P36
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16c/20 Yi:@16c/20

Nave Industrial Sagunto Fecha: 15/05/16
Referencia: P35
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16c/20 Yi:@16c/20
Comprobacién Valores Estado
Longitud minima de las patillas: Minimo: 16 cm
- Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccidn Y hacia arriba: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccidn Y hacia abajo: Calculado: 20 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: P36
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16c/20 Yi:@16c/20
Comprobacion Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
- Tension media en situaciones persistentes: Maximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.0389457 MPa |Cumple
- Tension maxima en situaciones persistentes sin viento: Maximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0464013 MPa | Cumple
- Tensién maxima en situaciones persistentes con viento: Méximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0567018 MPa | Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
- En direccién X: Reserva seguridad: 637.8 % | Cumple
- En direccién Y: Reserva seguridad: 513.7 % | Cumple
Flexion en la zapata:
- En direccién X: Momento: 50.40 kN-m Cumple
- En direccion Y: Momento: 50.83 kN-m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccién X: Cortante: 51.40 kN Cumple
- En direccion Y: Cortante: 51.89 kN Cumple
Compresion oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: Maximo: 5000 kN/m
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 291 kN/m Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 50 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 20 cm
- P36: Calculado: 42 cm Cumple
Cuantia geométrica minima: L
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009
- Armado inferior direccion X: Calculado: 0.002 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 0.002 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexion: .
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0005
- Armado inferior direccién X: Calculado: 0.0021 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 0.0021 Cumple
Diametro minimo de las barras:
- Parrilla inferior: Minimo: 12 mm
Recomendacién del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Calculado: 16 mm Cumple
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Comprobacién Valores Estado
Separacién maxima entre barras: L
Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direcciéon Y: Calculado: 20 cm Cumple
Separacion minima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de .
Cimentacién". Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 20 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Calculo de estructuras de cimentacion", J. Calavera. Ed. INTEMAC, .
1991 Minimo: 16 cm
- Armado inf. direccidon X hacia der: Calculado: 63 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 63 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Calculado: 63 cm Cumple
- Armado inf. direccion Y hacia abajo: Calculado: 63 cm Cumple
Longitud minima de las patillas: Minimo: 16 cm
- Armado inf. direccidon X hacia der: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccidn Y hacia arriba: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 20 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: P37
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16¢/20 Yi:@16c/20
Comprobacién Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
- Tensiéon media en situaciones persistentes: Méaximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.0389457 MPa |Cumple
- Tensiéon maxima en situaciones persistentes sin viento: Méaximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0455184 MPa |Cumple
- Tensiéon maxima en situaciones persistentes con viento: Méaximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0555246 MPa |Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
- En direccién X: Reserva seguridad: 653.2 % |Cumple
- En direccién Y: Reserva seguridad: 545.3 % | Cumple
Flexién en la zapata:
- En direccién X: Momento: 50.07 kN-m Cumple
- En direccién Y: Momento: 49.99 kN-m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccién X: Cortante: 51.01 kN Cumple
- En direccién Y: Cortante: 50.91 kN Cumple
Compresion oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: Méximo: 5000 kN/m
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 290.9 kN/m Cumple
Pagina 52



Nave Industrial Sagunto
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Fecha: 15/05/16

Referencia: P37
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16c/20 Yi:@16c/20

Nave Industrial Sagunto

Listado de cimentacion

Fecha

: 15/05/16

Referencia: P38
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16c/20 Yi:@16c/20

Comprobacién Valores Estado
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 50 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 20 cm
- P37: Calculado: 42 cm Cumple
Cuantia geométrica minima: L
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009
- Armado inferior direccién X: Calculado: 0.002 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 0.002 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexion: ;
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0005
- Armado inferior direccién X: Calculado: 0.0021 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 0.0021 Cumple
Didmetro minimo de las barras:
- Parrilla inferior: Minimo: 12 mm
Recomendacién del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Calculado: 16 mm Cumple
Separacién maxima entre barras: L
Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direccién X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 20 cm Cumple
Separacién minima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Calculo de Estructuras de L
Cimentacién”. Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 20 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Calculo de estructuras de cimentacién”, J. Calavera. Ed. INTEMAC, ,
1991 Minimo: 16 cm
- Armado inf. direccidén X hacia der: Calculado: 63 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 63 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Calculado: 63 cm Cumple
- Armado inf. direccidén Y hacia abajo: Calculado: 63 cm Cumple
Longitud minima de las patillas: Minimo: 16 cm
- Armado inf. direccidon X hacia der: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccidn Y hacia arriba: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 20 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: P38
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16c/20 Yi:@16c/20
Comprobacion Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
- Tension media en situaciones persistentes:

- Tension maxima en situaciones persistentes sin viento:

- Tensién maxima en situaciones persistentes con viento:

Maximo: 0.2 MPa

Calculado: 0.0518949 MPa Cumple

Méximo: 0.249959 MPa

Calculado: 0.053955 MPa Cumple

Méximo: 0.249959 MPa

Calculado: 0.063765 MPa Cumple
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Comprobacién Valores Estado
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
- En direccién X: Reserva seguridad: 1193.1 % |Cumple
- En direccién Y: Reserva seguridad: 793.2 % |Cumple
Flexion en la zapata:
- En direccién X: Momento: 64.40 kN-m Cumple
- En direccién Y: Momento: 67.50 kN-m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccién X: Cortante: 64.75 kN Cumple
- En direccién Y: Cortante: 68.18 kN Cumple
Compresion oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: Maximo: 5000 kN/m
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 432.1 kN/m Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 50 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 20 cm
- P38: Calculado: 42 cm Cumple
Cuantia geométrica minima: .
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009
- Armado inferior direccién X: Calculado: 0.002 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 0.002 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexién: L
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0006
- Armado inferior direccién X: Calculado: 0.0021 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 0.0021 Cumple
Didmetro minimo de las barras:
- Parrilla inferior: Minimo: 12 mm
Recomendacién del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Calculado: 16 mm Cumple
Separacién maxima entre barras: .
Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direccién X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 20 cm Cumple
Separacién minima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de L
Cimentacion". Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 20 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Célculo de estructuras de cimentacién", J. Calavera. Ed. INTEMAC, L
1991 Minimo: 16 cm
- Armado inf. direccidon X hacia der: Calculado: 63 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 63 cm Cumple
- Armado inf. direccidn Y hacia arriba: Calculado: 63 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 63 cm Cumple
Longitud minima de las patillas: Minimo: 16 cm
- Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccidn X hacia izq: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccion Y hacia arriba: Calculado: 20 cm Cumple
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Referencia: P38
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16c/20 Yi:@16c/20

Nave Industrial Sagunto

Listado de cimentacion

Fecha: 15/05/16

Referencia: P39
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16c/20 Yi:@16c/20

Comprobacién ‘Valores ‘ Estado
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: ‘Calculado: 20 cm ‘Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: P39
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16¢/20 Yi:@16¢/20
Comprobacion Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
- Tension media en situaciones persistentes: Méaximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.0754389 MPa Cumple
- Tensién maxima en situaciones persistentes sin viento: Méximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0767142 MPa Cumple
- Tensién maxima en situaciones persistentes con viento: Méaximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0867204 MPa Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
- En direccién X: Reserva seguridad: 1716.9 % | Cumple
- En direccion Y: Reserva seguridad: 1235.7 % | Cumple
Flexion en la zapata:
- En direccién X: Momento: 96.94 kN-m Cumple
- En direccion Y: Momento: 99.13 kN-m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccién X: Cortante: 96.82 kN Cumple
- En direccion Y: Cortante: 99.28 kN Cumple
Compresion oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: Méaximo: 5000 kN/m
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 688.4 kN/m Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 50 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 20 cm
- P39: Calculado: 42 cm Cumple
Cuantia geométrica minima: -
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009
- Armado inferior direccién X: Calculado: 0.002 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 0.002 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexion: o
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0008
- Armado inferior direccién X: Calculado: 0.0021 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 0.0021 Cumple
Didmetro minimo de las barras:
- Parrilla inferior: Minimo: 12 mm
Recomendacién del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Calculado: 16 mm Cumple
Separacion maxima entre barras: L
Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direccién X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 20 cm Cumple
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Comprobacién Valores Estado
Separacién minima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de L
Cimentacién". Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 20 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Célculo de estructuras de cimentacién", J. Calavera. Ed. INTEMAC, .
1991 Minimo: 16 cm
- Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 63 cm Cumple
- Armado inf. direccidn X hacia izq: Calculado: 63 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Calculado: 63 cm Cumple
- Armado inf. direccion Y hacia abajo: Calculado: 63 cm Cumple
Longitud minima de las patillas: Minimo: 16 cm
- Armado inf. direccion X hacia der: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccidn Y hacia arriba: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccion Y hacia abajo: Calculado: 20 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: P40
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16c/20 Yi:@16c/20
Comprobacién Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
- Tensién media en situaciones persistentes: Maximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.081423 MPa Cumple
- Tensiéon maxima en situaciones persistentes sin viento: Maximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0880938 MPa Cumple
- Tensiéon maxima en situaciones persistentes con viento: Maximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0978057 MPa Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
- En direccién X: Reserva seguridad: 1340.5 % |Cumple
- En direccién Y: Reserva seguridad: 1319.4 % | Cumple
Flexién en la zapata:
- En direccién X: Momento: 110.37 kN-m Cumple
- En direccién Y: Momento: 107.89 kN-m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccién X: Cortante: 110.36 kN Cumple
- En direccién Y: Cortante: 108.01 kN Cumple
Compresién oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: Maximo: 5000 kN/m
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 753.4 kN/m Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 50 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 20 cm
- P40: Calculado: 42 cm Cumple
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Fecha: 15/05/16

Referencia: P40
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16c/20 Yi:@16c/20

Nave Industrial Sagunto

Listado de cimentacion

Fecha

: 15/05/16

Referencia: P41
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16c/20 Yi:@16c/20

Comprobacion Valores Estado
Cuantia geométrica minima: L
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009
- Armado inferior direccion X: Calculado: 0.002 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 0.002 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexion: L
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009
- Armado inferior direccién X: Calculado: 0.0021 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 0.0021 Cumple
Diametro minimo de las barras:
- Parrilla inferior: Minimo: 12 mm
Recomendacién del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Calculado: 16 mm Cumple
Separacién maxima entre barras: L
Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 20 cm Cumple
Separacion minima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de L,
Cimentacién”. Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 20 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Célculo de estructuras de cimentacion”, J. Calavera. Ed. INTEMAC, L,
1991 Minimo: 16 cm
- Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 63 cm Cumple
- Armado inf. direccidn X hacia izq: Calculado: 63 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Calculado: 63 cm Cumple
- Armado inf. direccidn Y hacia abajo: Calculado: 63 cm Cumple
Longitud minima de las patillas: Minimo: 16 cm
- Armado inf. direccidén X hacia der: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 20 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: P41
Dimensiones: 215 x 215 x 50
Armados: Xi:@16c¢/20 Yi:@16c/20
Comprobacidn Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
- Tensién media en situaciones persistentes: Méaximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.0754389 MPa Cumple
- Tensidon maxima en situaciones persistentes sin viento: Maximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0876033 MPa Cumple
- Tensidon maxima en situaciones persistentes con viento: Méaximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0969228 MPa Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
- En direccién X: Reserva seguridad: 959.5 % |Cumple
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Comprobacién Valores Estado
- En direccién Y: Reserva seguridad: 1187.8 % | Cumple
Flexién en la zapata:
- En direccién X: Momento: 106.59 kN-m Cumple
- En direccién Y: Momento: 100.08 kN-m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccién X: Cortante: 107.32 kN Cumple
- En direccién Y: Cortante: 100.36 kN Cumple
Compresion oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: Maximo: 5000 kN/m
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 688.2 kN/m Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 50 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 20 cm
- P41: Calculado: 42 cm Cumple
Cuantia geométrica minima: 3
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009
- Armado inferior direccién X: Calculado: 0.002 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 0.002 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexion:
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0021
- Armado inferior direccién X: Minimo: 0.0009 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Minimo: 0.0008 Cumple
Didmetro minimo de las barras:
- Parrilla inferior: Minimo: 12 mm
Recomendacién del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Calculado: 16 mm Cumple
Separacién maxima entre barras: .
Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 20 cm Cumple
Separacién minima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de L
Cimentacion". Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 20 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Célculo de estructuras de cimentacion", J. Calavera. Ed. INTEMAC, ,
Minimo: 16 cm
- Armado inf. direccidon X hacia der: Calculado: 63 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 63 cm Cumple
- Armado inf. direccidn Y hacia arriba: Calculado: 63 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 63 cm Cumple
Longitud minima de las patillas: Minimo: 16 cm
- Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccidn X hacia izq: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccion Y hacia arriba: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 20 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
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15/05/16

Referencia: P42
Dimensiones: 160 x 160 x 50
Armados: Xi:@12c/20 Yi:@12c/20

Nave Industrial Sagunto Fecha: 15/05/16
Referencia: P42
Dimensiones: 160 x 160 x 50
Armados: Xi:@12c/20 Yi:@12¢/20
Comprobacion Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
- Tension media en situaciones persistentes: Maximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.087309 MPa Cumple
- Tension maxima en situaciones persistentes sin viento: Maximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.107125 MPa Cumple
- Tension maxima en situaciones persistentes con viento: Maximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.132827 MPa Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
- En direccién X: Reserva seguridad: 458.4 % | Cumple
- En direccion Y: Reserva seguridad: 501.9 % | Cumple
Flexion en la zapata:
- En direccién X: Momento: 52.04 kN-m Cumple
- En direccion Y: Momento: 48.58 kN-m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccién X: Cortante: 36.79 kN Cumple
- En direccion Y: Cortante: 33.94 kN Cumple
Compresion oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: Maximo: 5000 kN/m
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 448.4 kN/m Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 50 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 20 cm
- P42: Calculado: 43 cm Cumple
Cuantia geométrica minima: e
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009
- Armado inferior direccion X: Calculado: 0.0011 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 0.0011 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexion: =
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0006
- Armado inferior direccion X: Calculado: 0.0012 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 0.0012 Cumple
Didmetro minimo de las barras:
- Parrilla inferior: Minimo: 12 mm
Recomendacién del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Calculado: 12 mm Cumple
Separacién maxima entre barras: L
Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 20 cm Cumple
Separacion minima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Calculo de Estructuras de L.
Cimentacién”. Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 20 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Célculo de estructuras de cimentacién”, J. Calavera. Ed. INTEMAC, L.
1991 Minimo: 15 cm
- Armado inf. direccidén X hacia der: Calculado: 30 cm Cumple
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Comprobacién Valores Estado
- Armado inf. direccidn X hacia izq: Calculado: 30 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Calculado: 30 cm Cumple
- Armado inf. direccion Y hacia abajo: Calculado: 30 cm Cumple
Longitud minima de las patillas: Minimo: 12 cm
- Armado inf. direccidon X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccidn Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: P43
Dimensiones: 160 x 160 x 50
Armados: Xi:@12c¢/20 Yi:@12c/20
Comprobacién Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
- Tensién media en situaciones persistentes: Méaximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.121546 MPa Cumple
- Tension maxima en situaciones persistentes sin viento: Maximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.162356 MPa Cumple
- Tensiéon maxima en situaciones persistentes con viento: Méaximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.188941 MPa Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
- En direccién X: Reserva seguridad: 416.3 % |Cumple
- En direccién Y: Reserva seguridad: 724.3 % | Cumple
Flexién en la zapata:
- En direccién X: Momento: 77.88 kN-m Cumple
- En direccién Y: Momento: 66.00 kN-m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccién X: Cortante: 55.33 kN Cumple
- En direccién Y: Cortante: 45.52 kN Cumple
Compresion oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: Maximo: 5000 kN/m
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 652.9 kN/m Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 50 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 20 cm
- P43: Calculado: 43 cm Cumple
Cuantia geométrica minima: ,
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009
- Armado inferior direccién X: Calculado: 0.0011 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 0.0011 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexion:
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0012
- Armado inferior direccién X: Minimo: 0.0009 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Minimo: 0.0008 Cumple
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Fecha: 15/05/16

Nave Industrial Sagunto

Listado de cimentacion

Fecha: 15/05/16

Referencia: P43
Dimensiones: 160 x 160 x 50
Armados: Xi:@12c/20 Yi:@12c/20

Referencia: P44
Dimensiones: 160 x 160 x 50
Armados: Xi:@12c/20 Yi:@12c/20

Comprobacion Valores Estado
Didmetro minimo de las barras:
- Parrilla inferior: Minimo: 12 mm
Recomendacién del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Calculado: 12 mm Cumple
Separacién maxima entre barras: L
Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 20 cm Cumple
Separacion minima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Calculo de Estructuras de L.
Cimentacién”. Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccién X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 20 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Célculo de estructuras de cimentacién”, J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991 Calculado: 30 cm
- Armado inf. direccién X hacia der: Minimo: 27 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Minimo: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccidn Y hacia arriba: Minimo: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccidn Y hacia abajo: Minimo: 15 cm Cumple
Longitud minima de las patillas: Minimo: 12 cm
- Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccidn X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccion Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: P44
Dimensiones: 160 x 160 x 50
Armados: Xi:@12c¢/20 Yi:@12c/20
Comprobacion Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
- Tensién media en situaciones persistentes: Méximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.120565 MPa Cumple
- Tensién maxima en situaciones persistentes sin viento: Maximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.16314 MPa Cumple
- Tensidon maxima en situaciones persistentes con viento: Maximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.190608 MPa Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
- En direccién X: Reserva seguridad: 381.1 % | Cumple
- En direccion Y: Reserva seguridad: 718.9 % | Cumple
Flexion en la zapata:
- En direccién X: Momento: 78.68 kN-m Cumple
- En direccién Y: Momento: 65.49 kN-m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccién X: Cortante: 56.11 kN Cumple
- En direccion Y: Cortante: 45.13 kN Cumple
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Comprobacién Valores Estado
Compresidn oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: Méaximo: 5000 kN/m
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 647.1 kN/m Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 50 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 20 cm
- P44: Calculado: 43 cm Cumple
Cuantia geométrica minima: .
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009
- Armado inferior direccion X: Calculado: 0.0011 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 0.0011 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexion:
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0012
- Armado inferior direccion X: Minimo: 0.0009 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Minimo: 0.0008 Cumple
Didmetro minimo de las barras:
- Parrilla inferior: Minimo: 12 mm
Recomendacién del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Calculado: 12 mm Cumple
Separacién maxima entre barras: L
Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direccién X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 20 cm Cumple
Separacién minima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de L,
Cimentacién". Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 20 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Calculo de estructuras de cimentacién", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991 Calculado: 30 cm
- Armado inf. direccidon X hacia der: Minimo: 27 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Minimo: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccidn Y hacia arriba: Minimo: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Minimo: 15 cm Cumple
Longitud minima de las patillas: Minimo: 12 cm
- Armado inf. direccion X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccidon Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: P45
Dimensiones: 160 x 160 x 50
Armados: Xi:@12c¢/20 Yi:@12c/20
Comprobacién Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
- Tensiéon media en situaciones persistentes: Méaximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.0425754 MPa |Cumple
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Nave Industrial Sagunto Fecha: 15/05/16
Referencia: P45
Dimensiones: 160 x 160 x 50
Armados: Xi:@12c/20 Yi:@12c/20
Comprobacién Valores Estado
- Tensidon maxima en situaciones persistentes sin viento: Maximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0460089 MPa |Cumple
- Tensidon maxima en situaciones persistentes con viento: Maximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0736731 MPa | Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
- En direccién X: Reserva seguridad: 228.1 % | Cumple
- En direccion Y: Reserva seguridad: 215.3 % | Cumple
Flexion en la zapata:
- En direccién X: Momento: 25.50 kN-m Cumple
- En direccion Y: Momento: 25.46 kN-m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccién X: Cortante: 18.54 kN Cumple
- En direccion Y: Cortante: 18.54 kN Cumple
Compresion oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: Maximo: 5000 kN/m
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 181.4 kN/m Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 50 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 20 cm
- P45: Calculado: 43 cm Cumple
Cuantia geométrica minima: 3
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009
- Armado inferior direccion X: Calculado: 0.0011 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 0.0011 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexion: 3
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0004
- Armado inferior direccion X: Calculado: 0.0012 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 0.0012 Cumple
Didmetro minimo de las barras:
- Parrilla inferior: Minimo: 12 mm
Recomendacién del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Calculado: 12 mm Cumple
Separacion maxima entre barras: 3
Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 20 cm Cumple
Separaciéon minima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de L.
Cimentacién”. Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccién X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 20 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Calculo de estructuras de cimentacion", J. Calavera. Ed. INTEMAC, L
1991 Minimo: 15 cm
- Armado inf. direccidon X hacia der: Calculado: 30 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 30 cm Cumple
- Armado inf. direccidn Y hacia arriba: Calculado: 30 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 30 cm Cumple
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Nave Industrial Sagunto Fecha: 15/05/16
Referencia: P45
Dimensiones: 160 x 160 x 50
Armados: Xi:@12c/20 Yi:@12c/20
Comprobacién Valores Estado
Longitud minima de las patillas: Minimo: 12 cm
- Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccion X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccion Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: P46
Dimensiones: 160 x 160 x 50
Armados: Xi:@12¢/20 Yi:@12c/20
Comprobacién Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
- Tensiéon media en situaciones persistentes: Méximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.0584676 MPa |Cumple
- Tensiéon maxima en situaciones persistentes sin viento: Méaximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0621954 MPa |Cumple
- Tensién maxima en situaciones persistentes con viento: Méaximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0899577 MPa | Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
- En direccién X: Reserva seguridad: 336.8 % |Cumple
- En direccién Y: Reserva seguridad: 339.7 % |Cumple
Flexion en la zapata:
- En direccién X: Momento: 33.81 kN-m Cumple
- En direccién Y: Momento: 33.20 kN-m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccién X: Cortante: 24.13 kN Cumple
- En direccién Y: Cortante: 23.64 kN Cumple
Compresidn oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: Méaximo: 5000 kN/m
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 276.4 kN/m Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 50 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 20 cm
- P46: Calculado: 43 cm Cumple
Cuantia geométrica minima: L
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009
- Armado inferior direccién X: Calculado: 0.0011 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 0.0011 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexion: L
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0004
- Armado inferior direccion X: Calculado: 0.0012 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 0.0012 Cumple
Didmetro minimo de las barras:
- Parrilla inferior: Minimo: 12 mm
Recomendacién del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Calculado: 12 mm Cumple
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Fecha: 15/05/16

Referencia: P47
Dimensiones: 160 x 160 x 50
Armados: Xi:@12c/20 Yi:@12c/20

Nave Industrial Sagunto Fecha: 15/05/16
Referencia: P46
Dimensiones: 160 x 160 x 50
Armados: Xi:@12c/20 Yi:@12c/20
Comprobacién Valores Estado
Separacién maxima entre barras: L
Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 20 cm Cumple
Separacion minima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de L
Cimentacién”. Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 20 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Célculo de estructuras de cimentacion”, J. Calavera. Ed. INTEMAC, ,
1991 Minimo: 15 cm
- Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 30 cm Cumple
- Armado inf. direccidn X hacia izq: Calculado: 30 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Calculado: 30 cm Cumple
- Armado inf. direccidon Y hacia abajo: Calculado: 30 cm Cumple
Longitud minima de las patillas: Minimo: 12 cm
- Armado inf. direccidén X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccidn Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: P47
Dimensiones: 160 x 160 x 50
Armados: Xi:@12c¢/20 Yi:@12c/20
Comprobacion Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
- Tension media en situaciones persistentes: Maximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.0583695 MPa | Cumple
- Tensidon maxima en situaciones persistentes sin viento: Maximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0655308 MPa | Cumple
- Tensidon maxima en situaciones persistentes con viento: Maximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0926064 MPa |Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
- En direccién X: Reserva seguridad: 319.1 % | Cumple
- En direccion Y: Reserva seguridad: 333.3 % | Cumple
Flexion en la zapata:
- En direccién X: Momento: 34.39 kN-m Cumple
- En direccion Y: Momento: 33.51 kN-m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccién X: Cortante: 24.62 kN Cumple
- En direccion Y: Cortante: 23.84 kN Cumple
Compresion oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: Maximo: 5000 kN/m
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 275.4 kN/m Cumple

Pagina 65

Comprobacién Valores Estado
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 50 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 20 cm
- P47: Calculado: 43 cm Cumple
Cuantia geométrica minima: .
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009
- Armado inferior direccién X: Calculado: 0.0011 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 0.0011 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexién:
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0012
- Armado inferior direccién X: Minimo: 0.0005 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Minimo: 0.0004 Cumple
Didmetro minimo de las barras:
- Parrilla inferior: Minimo: 12 mm
Recomendacién del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Calculado: 12 mm Cumple
Separacién maxima entre barras: L
Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direccién X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 20 cm Cumple
Separacién minima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de "
Cimentacion". Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 20 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Célculo de estructuras de cimentacién", J. Calavera. Ed. INTEMAC, ,
1991 Minimo: 15 cm
- Armado inf. direccidon X hacia der: Calculado: 30 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 30 cm Cumple
- Armado inf. direccidn Y hacia arriba: Calculado: 30 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 30 cm Cumple
Longitud minima de las patillas: Minimo: 12 cm
- Armado inf. direccion X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccidn X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccion Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: P48
Dimensiones: 160 x 160 x 50
Armados: Xi:@12c/20 Yi:@12c/20
Comprobacion Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
- Tension media en situaciones persistentes: Méximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.0584676 MPa |Cumple
- Tensiéon maxima en situaciones persistentes sin viento: Méximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0691605 MPa |Cumple
- Tensiéon maxima en situaciones persistentes con viento: Méaximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0955494 MPa |Cumple
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Nave Industrial Sagunto Fecha: 15/05/16
Referencia: P48
Dimensiones: 160 x 160 x 50
Armados: Xi:@12c/20 Yi:@12c/20
Comprobacién ‘Valores ‘ Estado
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: ‘Calculado: 15cm ‘Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: P49
Dimensiones: 160 x 160 x 50
Armados: Xi:@12c/20 Yi:@12c/20 Xs:@12¢/20 Ys:@12c¢/20
Comprobacién Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
- Tensiéon media en situaciones persistentes: Méximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.0427716 MPa |Cumple
- Tensiéon maxima en situaciones persistentes sin viento: Méaximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0635688 MPa |Cumple
- Tensién maxima en situaciones persistentes con viento: Méaximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0893691 MPa | Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
- En direccién X: Reserva seguridad: 162.0 % |Cumple
- En direccién Y: Reserva seguridad: 192.5 % | Cumple
Flexion en la zapata:
- En direccién X: Momento: 29.51 kN-m Cumple
- En direccién Y: Momento: 27.28 kN-m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccién X: Cortante: 21.88 kN Cumple
- En direccién Y: Cortante: 20.01 kN Cumple
Compresidn oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: Méaximo: 5000 kN/m
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 181.4 kN/m Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 50 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 20 cm
- P49: Calculado: 43 cm Cumple
Cuantia geométrica minima: -
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009
- Armado inferior direccién X: Calculado: 0.0011 Cumple
- Armado superior direccién X: Calculado: 0.0011 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 0.0011 Cumple
- Armado superior direccién Y: Calculado: 0.0011 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexion:
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0012
- Armado inferior direccién X: Minimo: 0.0004 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Minimo: 0.0004 Cumple
- Armado superior direccién X: Minimo: 0.0001 Cumple
Diametro minimo de las barras: }
Recomendacién del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Minimo: 12 mm
- Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
- Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple

Nave Industrial Sagunto Fecha: 15/05/16
Referencia: P48
Dimensiones: 160 x 160 x 50
Armados: Xi:@12c/20 Yi:@12c/20
Comprobacién Valores Estado
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
- En direccién X: Reserva seguridad: 304.5 % | Cumple
- En direccion Y: Reserva seguridad: 323.8 % | Cumple
Flexion en la zapata:
- En direccién X: Momento: 35.12 kN-m Cumple
- En direccién Y: Momento: 34.08 kN-m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccién X: Cortante: 25.21 kN Cumple
- En direccion Y: Cortante: 24.33 kN Cumple
Compresion oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: Maximo: 5000 kN/m
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 276.3 kN/m Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 50 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 20 cm
- P48: Calculado: 43 cm Cumple
Cuantia geométrica minima: i
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009
- Armado inferior direccién X: Calculado: 0.0011 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 0.0011 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexion:
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0012
- Armado inferior direccion X: Minimo: 0.0005 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Minimo: 0.0004 Cumple
Didmetro minimo de las barras:
- Parrilla inferior: Minimo: 12 mm
Recomendacién del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Calculado: 12 mm Cumple
Separacion maxima entre barras: .
Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direccién X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 20 cm Cumple
Separacion minima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Calculo de Estructuras de L
Cimentacién”. Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 20 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Calculo de estructuras de cimentacién”, J. Calavera. Ed. INTEMAC, ,
1991 Minimo: 15 cm
- Armado inf. direccidén X hacia der: Calculado: 30 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 30 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Calculado: 30 cm Cumple
- Armado inf. direccidn Y hacia abajo: Calculado: 30 cm Cumple
Longitud minima de las patillas: Minimo: 12 cm
- Armado inf. direccidén X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccidn Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
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Referencia: P49
Dimensiones: 160 x 160 x 50
Armados: Xi:@12c/20 Yi:@12c/20 Xs:@12c/20 Ys:@12c/20

Nave Industrial Sagunto

Listado de cimentacion

Fecha

: 15/05/16

Referencia: P50
Dimensiones: 160 x 160 x 50
Armados: Xi:@12c/20 Yi:@12c/20

Comprobacién Valores Estado

Separacion maxima entre barras:

Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 20 cm Cumple

Separacion minima entre barras:

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de

Cimentacién”. Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado superior direccién X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado superior direccién Y: Calculado: 20 cm Cumple

Longitud de anclaje:

Criterio del libro "Célculo de estructuras de cimentacién”, J. Calavera. Ed. INTEMAC, L,

1991 Minimo: 15 cm
- Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 30 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 30 cm Cumple
- Armado inf. direccidn Y hacia arriba: Calculado: 30 cm Cumple
- Armado inf. direccidn Y hacia abajo: Calculado: 30 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia der: Calculado: 30 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia izq: Calculado: 30 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia arriba: Calculado: 30 cm Cumple
- Armado sup. direccion Y hacia abajo: Calculado: 30 cm Cumple

Longitud minima de las patillas: Minimo: 12 cm
- Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccion Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: P50

Dimensiones: 160 x 160 x 50

Armados: Xi:@12c/20 Yi:@12c¢/20

Comprobacion Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

- Tensién media en situaciones persistentes:
- Tension maxima en situaciones persistentes sin viento:

- Tensién maxima en situaciones persistentes con viento:

Méximo: 0.2 MPa

Calculado: 0.120565 MPa Cumple

Méximo: 0.249959 MPa

Calculado: 0.182074 MPa Cumple

Maximo: 0.249959 MPa

Calculado: 0.206893 MPa Cumple
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Comprobacién Valores Estado
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
- En direccién X: Reserva seguridad: 301.5 % |Cumple
- En direccién Y: Reserva seguridad: 712.3 % | Cumple
Flexion en la zapata:
- En direccién X: Momento: 84.36 kN-m Cumple
- En direccién Y: Momento: 66.15 kN-m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccién X: Cortante: 60.82 kN Cumple
- En direccién Y: Cortante: 45.71 kN Cumple
Compresion oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: Maximo: 5000 kN/m
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 647.1 kN/m Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 50 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 20 cm
- P50: Calculado: 43 cm Cumple
Cuantia geométrica minima: .
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009
- Armado inferior direccién X: Calculado: 0.0011 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 0.0011 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexién:
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0012
- Armado inferior direccién X: Minimo: 0.0009 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Minimo: 0.0008 Cumple
Didmetro minimo de las barras:
- Parrilla inferior: Minimo: 12 mm
Recomendacién del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Calculado: 12 mm Cumple
Separacién maxima entre barras: L
Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direccién X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 20 cm Cumple
Separacién minima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de L
Cimentacion". Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 20 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Célculo de estructuras de cimentacién", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991 Calculado: 30 cm
- Armado inf. direccidon X hacia der: Minimo: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Minimo: 27 cm Cumple
- Armado inf. direccidn Y hacia arriba: Minimo: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Minimo: 15 cm Cumple
Longitud minima de las patillas: Minimo: 12 cm
- Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccidn X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccion Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
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Nave Industrial Sagunto

Listado de cimentacion

Fecha: 15/05/16

Referencia: P50
Dimensiones: 160 x 160 x 50
Armados: Xi:@12c/20 Yi:@12c/20

Referencia: P51
Dimensiones: 160 x 160 x 50
Armados: Xi:@12c/20 Yi:@12c/20

Comprobacién ‘ Valores ‘ Estado
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: ‘Calculado: 15cm ‘Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: P51
Dimensiones: 160 x 160 x 50
Armados: Xi:@12c/20 Yi:@12c¢/20
Comprobacion Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
- Tension media en situaciones persistentes: Maximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.121546 MPa Cumple
- Tensién maxima en situaciones persistentes sin viento: Méximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.185801 MPa Cumple
- Tensién maxima en situaciones persistentes con viento: Maximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.209738 MPa Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
- En direccién X: Reserva seguridad: 304.9 % | Cumple
- En direccion Y: Reserva seguridad: 719.6 % | Cumple
Flexion en la zapata:
- En direccién X: Momento: 85.29 kN-m Cumple
- En direccion Y: Momento: 66.63 kN-m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccién X: Cortante: 61.51 kN Cumple
- En direccion Y: Cortante: 46.01 kN Cumple
Compresion oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: Maximo: 5000 kN/m
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 652.9 kN/m Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 50 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 20 cm
- P51: Calculado: 43 cm Cumple
Cuantia geométrica minima: o
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009
- Armado inferior direccién X: Calculado: 0.0011 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 0.0011 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexion:
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0012
- Armado inferior direccién X: Minimo: 0.0009 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Minimo: 0.0008 Cumple
Didmetro minimo de las barras:
- Parrilla inferior: Minimo: 12 mm
Recomendacién del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Calculado: 12 mm Cumple
Separacion maxima entre barras: .
Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direccién X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 20 cm Cumple
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Comprobacién Valores Estado
Separacién minima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de L,
Cimentacién". Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccién X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 20 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Célculo de estructuras de cimentacién", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991 Calculado: 30 cm
- Armado inf. direccién X hacia der: Minimo: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccidn X hacia izq: Minimo: 27 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Minimo: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccion Y hacia abajo: Minimo: 15 cm Cumple
Longitud minima de las patillas: Minimo: 12 cm
- Armado inf. direccion X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccidn Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccion Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: P52
Dimensiones: 160 x 160 x 50
Armados: Xi:@12¢/20 Yi:@12c/20
Comprobacién Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
- Tensién media en situaciones persistentes: Méaximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.0872109 MPa |Cumple
- Tensiéon maxima en situaciones persistentes sin viento: Méaximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.135182 MPa Cumple
- Tensiéon maxima en situaciones persistentes con viento: Méaximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.158235 MPa Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
- En direccién X: Reserva seguridad: 271.4 % |Cumple
- En direccién Y: Reserva seguridad: 497.0 % | Cumple
Flexién en la zapata:
- En direccién X: Momento: 61.16 kN-m Cumple
- En direccién Y: Momento: 49.23 kN-m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccién X: Cortante: 44.34 kN Cumple
- En direccién Y: Cortante: 34.43 kN Cumple
Compresién oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: Maximo: 5000 kN/m
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 448.3 kN/m Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 50 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 20 cm
- P52: Calculado: 43 cm Cumple
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Referencia: P52
Dimensiones: 160 x 160 x 50
Armados: Xi:@12c/20 Yi:@12c/20

Comprobacion Valores Estado
Cuantia geométrica minima: L
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009
- Armado inferior direccion X: Calculado: 0.0011 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 0.0011 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexion:
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0012
- Armado inferior direccién X: Minimo: 0.0007 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Minimo: 0.0006 Cumple
Diametro minimo de las barras:
- Parrilla inferior: Minimo: 12 mm
Recomendacién del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Calculado: 12 mm Cumple
Separacion maxima entre barras: L
Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 20 cm Cumple
Separacion minima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de L
Cimentacién”. Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 20 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Célculo de estructuras de cimentacion”, J. Calavera. Ed. INTEMAC, L.
1991 Minimo: 15 cm
- Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 30 cm Cumple
- Armado inf. direccidn X hacia izq: Calculado: 30 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Calculado: 30 cm Cumple
- Armado inf. direccidn Y hacia abajo: Calculado: 30 cm Cumple
Longitud minima de las patillas: Minimo: 12 cm
- Armado inf. direccidén X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

2.- LISTADO DE VIGAS DE ATADO

2.1.- Descripcion

Referencias | Tipo Geometria

Armado

[P1 - P2] C.1 [Ancho: 40.0 cm|Superior: 2312
Canto: 40.0 cm |Inferior: 2012
Estribos: 1x@8c/30

[P38 - P37],
[P37 - P36],
[P36 - P35]

[P2 - P3], |[C.1 |Ancho: 40.0 cm|Superior: 2@12
[P3 - P4], Canto: 40.0 cm | Inferior: 2@12
Estribos: 1x@8c/30

[P4 - P5] C.1 [Ancho: 40.0 cm|Superior: 2312
Canto: 40.0 cm |Inferior: 2012
Estribos: 1x@8c/30

Listado de cimentacion

Nave Industrial Sagunto

Fecha: 15/05/16

Referencias | Tipo Geometria Armado
[P5 - P41], |C.1 |Ancho: 40.0 cm |Superior: 2@12
[P41 - P40], Canto: 40.0 cm |Inferior: 2012
[P40 - P39], Estribos: 1x@8c/30
[P20 - P21],
[P21 - P22],
[P22 - P23],
[P48 - P47],
[P47 - P46],
[P49 - P48]
[P6 - P1], |[C.1 |Ancho: 40.0 cm|Superior: 2012
[P10 - P5], Canto: 40.0 cm |Inferior: 2012
[P31 - P34], Estribos: 1x@8c/30
[P33 - P38],
[P24 - P32],
[P44 - P45],
[P50 - P49]
[P15 - P10] |C.1 |Ancho: 40.0 cm |Superior: 2012
Canto: 40.0 cm |Inferior: 2012
Estribos: 1x@8c/30
[P11 - P6], |C.1 |Ancho: 40.0 cm |Superior: 2@12
[P30 - P31], Canto: 40.0 cm |Inferior: 2012
[P32 - P33], Estribos: 1x@8c/30
[P51 - P50],
[P52 - P51],
[P43 - P44],
[P42 - P43]
[P18 - P17] |C.1 |Ancho: 40.0 cm |Superior: 2@12
Canto: 40.0 cm |Inferior: 2012
Estribos: 1x@8c/30
[P18 - P19] |C.1 |Ancho: 40.0 cm |Superior: 2012
Canto: 40.0 cm |Inferior: 2012
Estribos: 1x@8c¢/30
[P20 - P15] |C.1 |Ancho: 40.0 cm |Superior: 2@12
Canto: 40.0 cm |Inferior: 2@12
Estribos: 1x@8c/30
[P19 - P20] |C.1 |Ancho: 40.0 cm |Superior: 2@12
Canto: 40.0 cm |Inferior: 2012
Estribos: 1x@8c/30
[P23 - P24],|C.1 |Ancho: 40.0 cm|Superior: 2312
[P24 - P25], Canto: 40.0 cm |Inferior: 2012
[P39 - P38], Estribos: 1x@8c/30
[P46 - P45]
[P25 - P26] |C.1 |Ancho: 40.0 cm |Superior: 2012
Canto: 40.0 cm |Inferior: 2012
Estribos: 1x@8c/30
[P26 - P27] |C.1 |Ancho: 40.0 cm |Superior: 2012
Canto: 40.0 cm |Inferior: 2@12
Estribos: 1x@8c/30
[P27 - P28] |C.1 |Ancho: 40.0 cm |Superior: 2@12
Canto: 40.0 cm |Inferior: 2012
Estribos: 1x@8c/30
[P28 - P29] |C.1 |Ancho: 40.0 cm |Superior: 2@12
Canto: 40.0 cm |Inferior: 2012

Estribos: 1x@8c/30
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Referencias | Tipo

Geometria

Armado

[P29 - P30],|C.1 |Ancho:
[P16 - P11]

Canto:

40.0 cm | Superior: 2@12
40.0 cm | Inferior: 2012
Estribos: 1x@8c/30

[P35 - P34] |C.1 |Ancho:
Canto:

40.0 cm | Superior: 2012
40.0 cm |Inferior: 2012
Estribos: 1x@8c/30

[P17 - P16] |C.1 |Ancho:
Canto:

40.0 cm | Superior: 2012
40.0 cm | Inferior: 2012
Estribos: 1x@8c/30

[P5 - P52], |C.1 |Ancho:
[P38 - P42]

Canto:

40.0 cm | Superior: 2012
40.0 cm | Inferior: 2012
Estribos: 1x@8c/30

2.2.- Medicion

Referencia: [P1 - P2] B 500 S, Ys=1.15| Total
Nombre de armado 78 212
Armado viga - Armado inferior |Longitud (m) 2x6.33[12.66
Peso (kg) 2x5.62(11.24
Armado viga - Armado superior | Longitud (m) 2x6.33|12.66
Peso (kg) 2x5.62|11.24
Armado viga - Estribo Longitud (m)| 14x1.41 19.74
Peso (kg) 14x0.56 7.79
Totales Longitud (m) 19.74| 25.32
Peso (kg) 7.79| 22.48|30.27
Total con mermas Longitud (m) 21.71| 27.85
(10.00%) Peso (kg) 8.57| 24.73|33.30
Referencias: [P2 - P3], [P3 - P4], [P38 - P37], B 500 S, Ys=1.15| Total
[P37 - P36] y [P36 - P35]
Nombre de armado 78 @12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 2x6.55(13.10
Peso (kg) 2x5.82(11.63
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 2x6.55(13.10
Peso (kg) 2x5.82(11.63
Armado viga - Estribo Longitud (m)| 15x1.41 21.15
Peso (kg) 15x0.56 8.35
Totales Longitud (m) 21.15| 26.20
Peso (kg) 8.35| 23.26|31.61
Total con mermas Longitud (m) 23.27| 28.82
(10.00%) Peso (kg) 9.19| 25.58|34.77
Referencia: [P4 - P5] B 500 S, Ys=1.15| Total
Nombre de armado 78 @12
Armado viga - Armado inferior |Longitud (m) 2x6.78|13.56
Peso (kg) 2x6.02|12.04
Armado viga - Armado superior | Longitud (m) 2x6.78|13.56
Peso (kg) 2x6.02|12.04
Armado viga - Estribo Longitud (m)| 16x1.41 22.56
Peso (kg) 16x0.56 8.90
Totales Longitud (m) 22.56| 27.12
Peso (kg) 8.90| 24.08|32.98
Total con mermas Longitud (m) 24.82| 29.83
(10.00%) Peso (kg) 9.79| 26.49|36.28
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Referencias: [P5 - P41], [P41 - P40], [P40 - P39], [P20 - P21],

[P21 - P22], [P22 - P23], [P48 - P47], [P47 - P46] y [P49 - P48]

B 500 S, Ys=1.15] Total

Nombre de armado 28 @12

Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 2x7.69|15.38
Peso (kg) 2x6.83|13.65

Armado viga - Armado superior Longitud (m) 2x7.69(15.38
Peso (kg) 2x6.83|13.65

Armado viga - Estribo Longitud (m)| 19x1.41 26.79
Peso (kg) 19x0.56 10.57

Totales Longitud (m) 26.79| 30.76
Peso (ka) 10.57| 27.30|37.87
Total con mermas Longitud (m) 29.47| 33.84
(10.00%) Peso (kg) 11.63| 30.03|41.66
Referencias: [P6 - P1], [P10 - P5], [P31 - P34], [P33 - P38], B 500 S, Ys=1.15 | Total
[P24 - P32], [P44 - P45] y [P50 - P49]
Nombre de armado 28 212
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 2x10.08(20.16
Peso (kg) 2x8.95(17.90
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 2x10.08|20.16
Peso (kg) 2x8.95(17.90
Armado viga - Estribo Longitud (m) |27x1.41 38.07
Peso (kg) 27x0.56 15.02
Totales Longitud (m) 38.07 40.32
Peso (kg) 15.02| 35.80|50.82
Total con mermas Longitud (m) 41.88 44.35
(10.00%) Peso (kg) 16.52| 39.38|55.90
Referencia: [P15 - P10] B 500 S, Ys=1.15| Total
Nombre de armado 28 212
Armado viga - Armado inferior |Longitud (m) 2x10.30(20.60
Peso (kg) 2x9.14/18.29
Armado viga - Armado superior | Longitud (m) 2x10.30(20.60
Peso (kg) 2x9.14/18.29
Armado viga - Estribo Longitud (m) |28x1.41 39.48
Peso (kg) 28x0.56 15.58
Totales Longitud (m) 39.48 41.20
Peso (kg) 15.58 36.58|52.16
Total con mermas Longitud (m)| 43.43| 45.32
(10.00%) Peso (ka) 17.14| 40.24|57.38
Referencias: [P11 - P6], [P30 - P31], [P32 - P33], [P51 - P50], B 500 S, Ys=1.15| Total
[P52 - P51], [P43 - P44] y [P42 - P43]
Nombre de armado 28 @12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 2x10.30|20.60
Peso (kg) 2x9.14|18.29
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 2x10.30|20.60
Peso (kg) 2x9.14/18.29
Armado viga - Estribo Longitud (m)|28x1.41 39.48
Peso (kg) 28x0.56 15.58
Totales Longitud (m) 39.48 41.20
Peso (kg) 15.58 36.58(52.16
Total con mermas Longitud (m) 43.43 45.32
(10.00%) Peso (kg) 17.14| 40.24|57.38

Pagina 76



Listado de cimentacion

Fecha: 15/05/16

By
\ Nave Industrial Sagunto
Referencia: [P18 - P17] B 500 S, Ys=1.15| Total
Nombre de armado 28 212
Armado viga - Armado inferior |Longitud (m) 2x5.35[10.70
Peso (kg) 2x4.75| 9.50
Armado viga - Armado superior | Longitud (m) 2x5.35|10.70
Peso (kg) 2x4.75| 9.50
Armado viga - Estribo Longitud (m)| 11x1.41 15.51
Peso (kg) 11x0.56 6.12
Totales Longitud (m) 15.51| 21.40
Peso (kg) 6.12| 19.00[25.12
Total con mermas Longitud (m) 17.06| 23.54
(10.00%) Peso (kg) 6.73| 20.90|27.63
Referencia: [P18 - P19] B 500 S, Ys=1.15| Total
Nombre de armado @8 212
Armado viga - Armado inferior |Longitud (m) 2x7.46|14.92
Peso (kg) 2x6.62|13.25
Armado viga - Armado superior | Longitud (m) 2x7.46|14.92
Peso (kg) 2x6.62|13.25
Armado viga - Estribo Longitud (m)| 18x1.41 25.38
Peso (kg) 18x0.56 10.02
Totales Longitud (m) 25.38| 29.84
Peso (kg) 10.02| 26.50|36.52
Total con mermas Longitud (m) 27.92| 32.82
(10.00%) Peso (kg) 11.02| 29.15|40.17
Referencia: [P20 - P15] B 500 S, Ys=1.15| Total
Nombre de armado @8 212
Armado viga - Armado inferior |Longitud (m) 2x10.0820.16
Peso (kg) 2x8.95(17.90
Armado viga - Armado superior | Longitud (m) 2x10.0820.16
Peso (kg) 2x8.95/17.90
Armado viga - Estribo Longitud (m)|27x1.41 38.07
Peso (kg) 27x0.56 15.02
Totales Longitud (m) 38.07 40.32
Peso (kg) 15.02| 35.80|50.82
Total con mermas Longitud (m) 41.88| 44.35
(10.00%) Peso (kg) 16.52| 39.38|55.90
Referencia: [P19 - P20] B 500 S, Ys=1.15] Total
Nombre de armado @8 212
Armado viga - Armado inferior |Longitud (m) 2x8.36|16.72
Peso (kg) 2x7.42|14.84
Armado viga - Armado superior | Longitud (m) 2x8.36(16.72
Peso (kg) 2x7.42|14.84
Armado viga - Estribo Longitud (m)| 21x1.41 29.61
Peso (kg) 21x0.56 11.68
Totales Longitud (m) 29.61| 33.44
Peso (kg) 11.68| 29.68|41.36
Total con mermas Longitud (m) 32.57| 36.78
(10.00%) Peso (kg) 12.85| 32.65|45.50
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Referencias: [P23 - P24], [P24 - P25], [P39 - P38] y [P46 - P45] B 500 S, Ys=1.15| Total
Nombre de armado @8 212
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 2x7.69(15.38
Peso (kg) 2x6.83|13.65
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 2x7.69|15.38
Peso (kg) 2x6.83|13.65
Armado viga - Estribo Longitud (m)| 19x1.41 26.79
Peso (kg) 19x0.56 10.57
Totales Longitud (m) 26.79| 30.76
Peso (kg) 10.57| 27.30|37.87
Total con mermas Longitud (m) 29.47| 33.84
(10.00%) Peso (kg) 11.63| 30.03]41.66
Referencia: [P25 - P26] B 500 S, Ys=1.15| Total
Nombre de armado 28 @12
Armado viga - Armado inferior |Longitud (m) 2x5.41110.82
Peso (kg) 2x4.80| 9.61
Armado viga - Armado superior | Longitud (m) 2x5.41|10.82
Peso (kg) 2x4.80| 9.61
Armado viga - Estribo Longitud (m)| 11x1.41 15.51
Peso (kg) 11x0.56 6.12
Totales Longitud (m) 15.51| 21.64
Peso (kg) 6.12| 19.22|25.34
Total con mermas Longitud (m) 17.06| 23.80
(10.00%) Peso (kg) 6.73| 21.14|27.87
Referencia: [P26 - P27] B 500 S, Ys=1.15| Total
Nombre de armado @8 212
Armado viga - Armado inferior |Longitud (m) 2x3.02| 6.04
Peso (kg) 2x2.68| 5.36
Armado viga - Armado superior | Longitud (m) 2x3.02| 6.04
Peso (kg) 2x2.68| 5.36
Armado viga - Estribo Longitud (m)| 3x1.41 4.23
Peso (kg) 3x0.56 1.67
Totales Longitud (m) 4.23 12.08
Peso (kg) 1.67 10.72|12.39
Total con mermas Longitud (m) 4.65 13.29
(10.00%) Peso (kg) 1.84| 11.79(13.63
Referencia: [P27 - P28] B 500 S, Ys=1.15| Total
Nombre de armado 28 @12
Armado viga - Armado inferior |Longitud (m) 2x5.35|10.70
Peso (kg) 2x4.75| 9.50
Armado viga - Armado superior | Longitud (m) 2x5.35[10.70
Peso (kg) 2x4.75| 9.50
Armado viga - Estribo Longitud (m)| 11x1.41 15.51
Peso (kg) 11x0.56 6.12
Totales Longitud (m) 15.51| 21.40
Peso (kg) 6.12| 19.00|25.12
Total con mermas Longitud (m) 17.06| 23.54
(10.00%) Peso (kg) 6.73| 20.90|27.63
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Referencia: [P28 - P29] B 500 S, Ys=1.15| Total
Nombre de armado 28 212
Armado viga - Armado inferior |Longitud (m) 2x5.33/10.66
Peso (kg) 2x4.73| 9.46
Armado viga - Armado superior | Longitud (m) 2x5.33/10.66
Peso (kg) 2x4.73| 9.46
Armado viga - Estribo Longitud (m)| 11x1.41 15.51
Peso (kg) 11x0.56 6.12
Totales Longitud (m) 15.51| 21.32
Peso (kg) 6.12| 18.92|25.04
Total con mermas Longitud (m) 17.06| 23.45
(10.00%) Peso (kg) 6.73| 20.81|27.54
Referencias: [P29 - P30] y [P16 - P11] B 500 S, Ys=1.15]| Total
Nombre de armado @8 @12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 2x5.34|10.68
Peso (kg) 2x4.74| 9.48
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 2x5.34/10.68
Peso (kg) 2x4.74| 9.48
Armado viga - Estribo Longitud (m)| 11x1.41 15.51
Peso (kg) 11x0.56 6.12
Totales Longitud (m) 15.51| 21.36
Peso (kg) 6.12| 18.96|25.08
Total con mermas Longitud (m) 17.06| 23.50
(10.00%) Peso (kg) 6.73| 20.86|27.59

Referencia: [P35 - P34]

B 500 S, Ys=1.15

Total

Nombre de armado @8 212
Armado viga - Armado inferior |Longitud (m) 2x6.84(13.68
Peso (kg) 2x6.07[12.15
Armado viga - Armado superior | Longitud (m) 2x6.84|13.68
Peso (kg) 2x6.07(12.15
Armado viga - Estribo Longitud (m)| 15x1.41 21.15
Peso (kg) 15x0.56 8.35
Totales Longitud (m) 21.15| 27.36
Peso (kg) 8.35| 24.30|32.65
Total con mermas Longitud (m) 23.27| 30.10
(10.00%) Peso (kg) 9.19| 26.73|35.92
Referencia: [P17 - P16] B 500 S, Ys=1.15] Total
Nombre de armado @8 212
Armado viga - Armado inferior |Longitud (m) 2x5.33/10.66
Peso (kg) 2x4.73| 9.46
Armado viga - Armado superior | Longitud (m) 2x5.33/10.66
Peso (kg) 2x4.73| 9.46
Armado viga - Estribo Longitud (m)| 11x1.41 15.51
Peso (kg) 11x0.56 6.12
Totales Longitud (m) 15.51| 21.32
Peso (kg) 6.12| 18.92|25.04
Total con mermas Longitud (m) 17.06| 23.45
(10.00%) Peso (kg) 6.73| 20.81|27.54
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Referencias: [P5 - P52] y [P38 - P42] B 500 S, Ys=1.15| Total
Nombre de armado 28 @12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 2x10.53|21.06
Peso (kg) 2x9.35/18.70
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 2x10.53|21.06
Peso (kg) 2x9.35/18.70
Armado viga - Estribo Longitud (m)|29x1.41 40.89
Peso (kg) 29x0.56 16.14
Totales Longitud (m) 40.89 42.12
Peso (kg) 16.14 37.40|53.54
Total con mermas Longitud (m) 44.98 46.33
(10.00%) Peso (kg) 17.75 41.14|58.89
Resumen de medicion (se incluyen mermas de acero)
B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigén (m ) Encofrado
(m)
Elemento @8 @12 Total| HA-25, Yc=1.5 | Limpieza
Referencia: [P1 - P2] 8.57| 24.73] 33.30 0.62 0.15 3.10
Referencias: [P2 - P3], [P3 - P4], [P38 - P37], 5x9.18| 5x25.59| 173.85 5x0.66| 5x0.16 5x3.28
[P37 - P36] y [P36 - P35]
Referencia: [P4 - P5] 9.79] 26.49| 36.28 0.69 0.17 3.46
Referencias: [P5 - P41], [P41 - P40], [P40 - P39], [P20 - P21], 9x11.63| 9x30.03| 374.94 9x0.84|  9x0.21 9x4.19
[P21 - P22], [P22 - P23], [P48 - P47], [PA7 - P46] y [P49 - P48]
Referencias: [P6 - P1], [P10 - P5], [P31 - P34], [P33 - P38], 7x16.52| 7x39.38| 391.30 7x1.22|  7x0.31 7x6.10
[P24 - P32], [P44 - P45] y [P50 - P49]
Referencia: [P15 - P10] 17.14]  40.24]  57.38 1.26 0.31 6.28
Referencias: [P11 - P6], [P30 - P31], [P32 - P33], [P51 - P50], 7x17.14| 7x40.24| 401.66 7x1.26|  7x0.31 7x6.28
[P52 - P51], [P43 - P44] y [P42 - P43]
Referencia: [P18 - P17] 6.73]  20.90[ 27.63 0.45 0.11 2.26
Referencia: [P18 - P19] 11.02]  29.15]  40.17 0.80 0.20 4.01
Referencia: [P20 - P15] 16.52|  39.38]  55.90 1.22 0.31 6.10
Referencia: [P19 - P20] 12.85| 32.65|  45.50 0.95 0.24 4.73
Referencias: [P23 - P24], [P24 - P25], [P39 - P38] y [P46 - P45] | 4x11.63| 4x30.03] 166.64 4x0.84|  4x0.21 4x4.19
Referencia: [P25 - P26] 6.73] 21.14] 27.87 0.47 0.12 2.37
Referencia: [P26 - P27] 1.84] 11.79] 13.63 0.09 0.02 0.46
Referencia: [P27 - P28] 6.73]  20.90[  27.63 0.45 0.11 2.26
Referencia: [P28 - P29] 6.73] 20.81] 27.54 0.45 0.11 2.24
Referencias: [P29 - P30] y [P16 - P11] 2x6.73| 2x20.86|  55.18 2x0.45|  2x0.11 2x2.25
Referencia: [P35 - P34] 9.19] 26.73] 35.92 0.66 0.16 3.28
Referencia: [P17 - P16] 6.73] 20.81] 27.54 0.45 0.11 2.24
Referencias: [P5 - P52] y [P38 - P42] 2x17.75] 2x41.14| 117.78 2x1.34|  2x0.33 2x6.68
Totales 602.24| 1535.40| 2137.64 43.64 10.91 218.19
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2.3.- Comprobacion

Referencia: C.1 [P1 - P2] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2@12

-Armadura inferior: 2012

-Estribos: 1x@8c/30

Referencia: C.1 [P3 - P4] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 212

-Armadura inferior: 2@12

-Estribos: 1x@8c/30

Comprobacion Valores Estado
Didmetro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm | Cumple
Separacién minima entre estribos: Minimo: 2 cm
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm | Cumple
Separacién minima armadura longitudinal: .
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 2 cm
- Armadura superior: Calculado: 28 cm | Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
Separacién maxima estribos:
- Sin cortantes: Maximo: 30 cm
Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm | Cumple
Separacion maxima armadura longitudinal: .
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 28 cm | Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [P2 - P3] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2@12
-Armadura inferior: 2012
-Estribos: 1x@8c/30
Comprobacidn Valores Estado
Didmetro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm | Cumple
Separacion minima entre estribos: Minimo: 2 cm
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm | Cumple
Separacion minima armadura longitudinal: o
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 2 cm
- Armadura superior: Calculado: 28 cm | Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
Separacion maxima estribos:
- Sin cortantes: Maximo: 30 cm
Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm Cumple
Separaciéon maxima armadura longitudinal: L
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 28 cm | Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [P3 - P4] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2@12
-Armadura inferior: 2012
-Estribos: 1x@8c/30
Comprobacidn Valores Estado
Didmetro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm |Cumple
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Comprobacién Valores Estado
Separacion minima entre estribos: Minimo: 2 cm
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm |Cumple
Separacién minima armadura longitudinal: L
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 2 cm
- Armadura superior: Calculado: 28 cm | Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
Separacion maxima estribos:
- Sin cortantes: Maximo: 30 cm
Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm Cumple
Separaciéon maxima armadura longitudinal: L
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 28 cm | Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 28 cm  |Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [P4 - P5] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2@12
-Armadura inferior: 2012
-Estribos: 1x@8c/30
Comprobacion Valores Estado
Didmetro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm  |Cumple
Separacién minima entre estribos: Minimo: 2 cm
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm |Cumple
Separaciéon minima armadura longitudinal: =
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 2 cm
- Armadura superior: Calculado: 28 cm | Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
Separacion maxima estribos:
- Sin cortantes: Méximo: 30 cm
Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm  |Cumple
Separaciéon maxima armadura longitudinal: L
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 28 cm  |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [P5 - P41] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2012
-Armadura inferior: 2312
-Estribos: 1x@8c/30
Comprobacién Valores Estado
Didmetro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separacién minima entre estribos: Minimo: 2 cm
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm | Cumple
Separacién minima armadura longitudinal: L
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 2 cm
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Referencia: C.1 [P40 - P39] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 212

-Armadura inferior: 2@12

-Estribos: 1x@8c/30

Nave Industrial Sagunto Fecha: 15/05/16
Referencia: C.1 [P5 - P41] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2@12
-Armadura inferior: 2012
-Estribos: 1x@8c/30
Comprobacion Valores Estado
- Armadura superior: Calculado: 28 cm | Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
Separacion maxima estribos:
- Sin cortantes: Méximo: 30 cm
Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm Cump|e
Separacion maxima armadura longitudinal: A
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 28 cm | Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [P41 - P40] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2@12
-Armadura inferior: 2012
-Estribos: 1x@8c/30
Comprobacion Valores Estado
Diametro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separacion minima entre estribos: Minimo: 2 cm
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm | Cumple
Separacion minima armadura longitudinal: 3
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 2 cm
- Armadura superior: Calculado: 28 cm | Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
Separacion maxima estribos:
- Sin cortantes: Méximo: 30 cm
Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm Cumple
Separacion maxima armadura longitudinal: L
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 28 cm | Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [P40 - P39] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2@12
-Armadura inferior: 2012
-Estribos: 1x@8c/30
Comprobacion Valores Estado
Didmetro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separacion minima entre estribos: Minimo: 2 cm
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm | Cumple
Separacién minima armadura longitudinal: o
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 2 cm
- Armadura superior: Calculado: 28 cm | Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
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Comprobacién Valores Estado
Separacion maxima estribos:
- Sin cortantes: Méximo: 30 cm
Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm  |Cumple
Separaciéon maxima armadura longitudinal: L
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 28 cm  |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [P6 - P1] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2012
-Armadura inferior: 2312
-Estribos: 1x@8c/30
Comprobacién Valores Estado
Didmetro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separacién minima entre estribos: Minimo: 2 cm
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm | Cumple
Separacién minima armadura longitudinal: L
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 2 cm
- Armadura superior: Calculado: 28 cm  |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
Separacién maxima estribos:
- Sin cortantes: Méaximo: 30 cm
Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm Cumple
Separacién maxima armadura longitudinal: L
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 28 cm | Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [P10 - P5] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2012
-Armadura inferior: 2012
-Estribos: 1x@8c/30
Comprobacion Valores Estado
Diametro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separacion minima entre estribos: Minimo: 2 cm
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm |Cumple
Separacién minima armadura longitudinal: .
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 2 cm
- Armadura superior: Calculado: 28 cm | Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
Separacion maxima estribos:
- Sin cortantes: Maximo: 30 cm
Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm Cumple
Separacién maxima armadura longitudinal: L
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
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Nave Industrial Sagunto

Fecha:

15/05/16

Referencia: C.1 [P18 - P17] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 212

-Armadura inferior: 2@12

-Estribos: 1x@8c/30

Nave Industrial Sagunto Fecha: 15/05/16
Referencia: C.1 [P10 - P5] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2@12
-Armadura inferior: 2012
-Estribos: 1x@8c/30
Comprobacion Valores Estado
- Armadura superior: Calculado: 28 cm | Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [P15 - P10] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2@12
-Armadura inferior: 2012
-Estribos: 1x@8c/30
Comprobacion Valores Estado
Didmetro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm | Cumple
Separacion minima entre estribos: Minimo: 2 cm
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm | Cumple
Separacion minima armadura longitudinal: )
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 2 cm
- Armadura superior: Calculado: 28 cm | Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
Separaciéon maxima estribos:
- Sin cortantes: Méximo: 30 cm
Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm | Cumple
Separacién maxima armadura longitudinal: A
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 28 cm | Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [P11 - P6] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2@12
-Armadura inferior: 2012
-Estribos: 1x@8c/30
Comprobacion Valores Estado
Diametro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm | Cumple

Separacion minima entre estribos:
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08

Minimo: 2 cm

Calculado: 29.2 cm|Cumple

Separacién minima armadura longitudinal:
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08

Minimo: 2 cm

- Armadura superior: Calculado: 28 cm | Cumple

- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
Separacion maxima estribos:

- Sin cortantes: Méximo: 30 cm

Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm Cumple

Separacion maxima armadura longitudinal: L
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm

- Armadura superior: Calculado: 28 cm | Cumple

- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
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Comprobacién Valores Estado
Diametro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separacion minima entre estribos: Minimo: 2 cm
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm |Cumple
Separacion minima armadura longitudinal: L
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 2 cm
- Armadura superior: Calculado: 28 cm  |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
Separacion maxima estribos:
- Sin cortantes: Maximo: 30 cm
Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm Cumple
Separaciéon maxima armadura longitudinal: L
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 28 cm | Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [P18 - P19] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2012
-Armadura inferior: 2012
-Estribos: 1x@8c/30
Comprobacién Valores Estado
Diametro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm  |Cumple
Separacién minima entre estribos: Minimo: 2 cm
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm |Cumple
Separacién minima armadura longitudinal: L
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 2 cm
- Armadura superior: Calculado: 28 cm |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
Separacion maxima estribos:
- Sin cortantes: Méximo: 30 cm
Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm Cumple
Separacion maxima armadura longitudinal: 3
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 28 cm | Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [P20 - P15] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2@12
-Armadura inferior: 2@12
-Estribos: 1x@8c/30
Comprobacién Valores Estado
Didmetro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm | Cumple
Separacién minima entre estribos: Minimo: 2 cm
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm |Cumple
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Nave Industrial Sagunto

Fecha:

15/05/16

Referencia: C.1 [P20 - P21] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 212

-Armadura inferior: 2@12

-Estribos: 1x@8c/30

Nave Industrial Sagunto Fecha: 15/05/16
Referencia: C.1 [P20 - P15] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2@12
-Armadura inferior: 2012
-Estribos: 1x@8c/30
Comprobacion Valores Estado
Separacion minima armadura longitudinal: 3
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 2 cm
- Armadura superior: Calculado: 28 cm | Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
Separacion maxima estribos:
- Sin cortantes: Méximo: 30 cm
Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm Cumple
Separaciéon maxima armadura longitudinal: A
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 28 cm | Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [P19 - P20] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2@12
-Armadura inferior: 2012
-Estribos: 1x@8c/30
Comprobacion Valores Estado
Didmetro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm | Cumple
Separacion minima entre estribos: Minimo: 2 cm
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm | Cumple
Separacion minima armadura longitudinal: )
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 2 cm
- Armadura superior: Calculado: 28 cm | Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
Separaciéon maxima estribos:
- Sin cortantes: Méximo: 30 cm
Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm | Cumple
Separacion maxima armadura longitudinal: A
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 28 cm | Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [P20 - P21] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2@12
-Armadura inferior: 20912
-Estribos: 1x@8c/30
Comprobacion Valores Estado
Diametro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm | Cumple
Separacion minima entre estribos: Minimo: 2 cm
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm | Cumple
Separacién minima armadura longitudinal: 3
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 2 cm
- Armadura superior: Calculado: 28 cm | Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
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Comprobacién Valores Estado
Separacion maxima estribos:
- Sin cortantes: Méximo: 30 cm
Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm  |Cumple
Separacién maxima armadura longitudinal: 3
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 28 cm  |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [P21 - P22] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2012
-Armadura inferior: 2312
-Estribos: 1x@8c/30
Comprobacién Valores Estado
Didmetro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separacién minima entre estribos: Minimo: 2 cm
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm |Cumple
Separacién minima armadura longitudinal: 3
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 2 cm
- Armadura superior: Calculado: 28 cm  |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
Separacién maxima estribos:
- Sin cortantes: Méaximo: 30 cm
Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm Cumple
Separacién maxima armadura longitudinal: ;
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 28 cm | Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [P22 - P23] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2012
-Armadura inferior: 2012
-Estribos: 1x@8c/30
Comprobacion Valores Estado
Diametro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separacion minima entre estribos: Minimo: 2 cm
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm |Cumple
Separacién minima armadura longitudinal: )
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 2 cm
- Armadura superior: Calculado: 28 cm | Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
Separacion maxima estribos:
- Sin cortantes: Maximo: 30 cm
Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm Cumple
Separacién maxima armadura longitudinal: L
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
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Nave Industrial Sagunto

Fecha:

15/05/16

Referencia: C.1 [P25 - P26] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 212

-Armadura inferior: 2@12

-Estribos: 1x@8c/30

Nave Industrial Sagunto Fecha: 15/05/16
Referencia: C.1 [P22 - P23] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2@12
-Armadura inferior: 2012
-Estribos: 1x@8c/30
Comprobacion Valores Estado
- Armadura superior: Calculado: 28 cm | Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [P23 - P24] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2@12
-Armadura inferior: 2012
-Estribos: 1x@8c/30
Comprobacion Valores Estado
Didmetro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm | Cumple
Separacion minima entre estribos: Minimo: 2 cm
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm | Cumple
Separacion minima armadura longitudinal: )
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 2 cm
- Armadura superior: Calculado: 28 cm | Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
Separaciéon maxima estribos:
- Sin cortantes: Méximo: 30 cm
Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm | Cumple
Separacion maxima armadura longitudinal: A
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 28 cm | Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [P24 - P25] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2@12
-Armadura inferior: 2012
-Estribos: 1x@8c/30
Comprobacion Valores Estado
Diametro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm | Cumple

Separacion minima entre estribos:
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08

Minimo: 2 cm

Calculado: 29.2 cm|Cumple

Separacién minima armadura longitudinal:
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08

Minimo: 2 cm

- Armadura superior: Calculado: 28 cm | Cumple

- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
Separacion maxima estribos:

- Sin cortantes: Méximo: 30 cm

Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm Cumple

Separacion maxima armadura longitudinal: L
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm

- Armadura superior: Calculado: 28 cm | Cumple

- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
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Comprobacién Valores Estado
Diametro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separacion minima entre estribos: Minimo: 2 cm
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm |Cumple
Separacion minima armadura longitudinal: L
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 2 cm
- Armadura superior: Calculado: 28 cm  |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
Separacion maxima estribos:
- Sin cortantes: Maximo: 30 cm
Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm Cumple
Separaciéon maxima armadura longitudinal: L
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 28 cm | Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [P26 - P27] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2012
-Armadura inferior: 2012
-Estribos: 1x@8c/30
Comprobacién Valores Estado
Diametro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm  |Cumple
Separacién minima entre estribos: Minimo: 2 cm
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm |Cumple
Separacién minima armadura longitudinal: L
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 2 cm
- Armadura superior: Calculado: 28 cm |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
Separacion maxima estribos:
- Sin cortantes: Méximo: 30 cm
Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm Cumple
Separacion maxima armadura longitudinal: 3
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 28 cm | Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [P27 - P28] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2@12
-Armadura inferior: 2@12
-Estribos: 1x@8c/30
Comprobacién Valores Estado
Didmetro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm | Cumple
Separacién minima entre estribos: Minimo: 2 cm
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm |Cumple
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Nave Industrial Sagunto

Fecha:

15/05/16

Referencia: C.1 [P29 - P30] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 212

-Armadura inferior: 2@12

-Estribos: 1x@8c/30

Nave Industrial Sagunto Fecha: 15/05/16
Referencia: C.1 [P27 - P28] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2@12
-Armadura inferior: 2012
-Estribos: 1x@8c/30
Comprobacion Valores Estado
Separacion minima armadura longitudinal: 3
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 2 cm
- Armadura superior: Calculado: 28 cm | Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
Separacion maxima estribos:
- Sin cortantes: Méximo: 30 cm
Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm Cumple
Separaciéon maxima armadura longitudinal: A
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 28 cm | Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [P28 - P29] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2@12
-Armadura inferior: 2012
-Estribos: 1x@8c/30
Comprobacion Valores Estado
Didmetro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm | Cumple
Separacion minima entre estribos: Minimo: 2 cm
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm | Cumple
Separacion minima armadura longitudinal: )
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 2 cm
- Armadura superior: Calculado: 28 cm | Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
Separaciéon maxima estribos:
- Sin cortantes: Méximo: 30 cm
Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm | Cumple
Separacion maxima armadura longitudinal: A
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 28 cm | Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [P29 - P30] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2@12
-Armadura inferior: 20912
-Estribos: 1x@8c/30
Comprobacion Valores Estado
Diametro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm | Cumple
Separacion minima entre estribos: Minimo: 2 cm
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm | Cumple
Separacién minima armadura longitudinal: 3
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 2 cm
- Armadura superior: Calculado: 28 cm | Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
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Comprobacién Valores Estado
Separacion maxima estribos:
- Sin cortantes: Méximo: 30 cm
Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm  |Cumple
Separacién maxima armadura longitudinal: 3
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 28 cm  |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [P30 - P31] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2012
-Armadura inferior: 2312
-Estribos: 1x@8c/30
Comprobacién Valores Estado
Didmetro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separacién minima entre estribos: Minimo: 2 cm
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm |Cumple
Separacién minima armadura longitudinal: 3
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 2 cm
- Armadura superior: Calculado: 28 cm  |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
Separacién maxima estribos:
- Sin cortantes: Méaximo: 30 cm
Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm Cumple
Separacién maxima armadura longitudinal: ;
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 28 cm | Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [P31 - P34] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2012
-Armadura inferior: 2012
-Estribos: 1x@8c/30
Comprobacion Valores Estado
Diametro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separacion minima entre estribos: Minimo: 2 cm
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm |Cumple
Separacién minima armadura longitudinal: )
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 2 cm
- Armadura superior: Calculado: 28 cm | Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
Separacion maxima estribos:
- Sin cortantes: Maximo: 30 cm
Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm Cumple
Separacién maxima armadura longitudinal: L
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
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Nave Industrial Sagunto

Fecha:

15/05/16

Referencia: C.1 [P24 - P32] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 212

-Armadura inferior: 2@12

-Estribos: 1x@8c/30

Nave Industrial Sagunto Fecha: 15/05/16
Referencia: C.1 [P31 - P34] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2@12
-Armadura inferior: 2012
-Estribos: 1x@8c/30
Comprobacion Valores Estado
- Armadura superior: Calculado: 28 cm | Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [P39 - P38] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2@12
-Armadura inferior: 2012
-Estribos: 1x@8c/30
Comprobacion Valores Estado
Didmetro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm | Cumple
Separacion minima entre estribos: Minimo: 2 cm
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm | Cumple
Separacion minima armadura longitudinal: )
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 2 cm
- Armadura superior: Calculado: 28 cm | Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
Separaciéon maxima estribos:
- Sin cortantes: Méximo: 30 cm
Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm | Cumple
Separacién maxima armadura longitudinal: A
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 28 cm | Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [P33 - P38] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2@12
-Armadura inferior: 2012
-Estribos: 1x@8c/30
Comprobacion Valores Estado
Diametro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple

Separacion minima entre estribos:
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08

Minimo: 2 cm

Calculado: 29.2 cm|Cumple

Separacién minima armadura longitudinal:
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08

Minimo: 2 cm

- Armadura superior: Calculado: 28 cm | Cumple

- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
Separacion maxima estribos:

- Sin cortantes: Méximo: 30 cm

Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm Cumple

Separacion maxima armadura longitudinal: L
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm

- Armadura superior: Calculado: 28 cm | Cumple

- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
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Comprobacién Valores Estado
Diametro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separacion minima entre estribos: Minimo: 2 cm
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm |Cumple
Separacion minima armadura longitudinal: L
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 2 cm
- Armadura superior: Calculado: 28 cm  |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
Separacion maxima estribos:
- Sin cortantes: Maximo: 30 cm
Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm Cumple
Separaciéon maxima armadura longitudinal: L
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 28 cm | Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [P32 - P33] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2012
-Armadura inferior: 2012
-Estribos: 1x@8c/30
Comprobacién Valores Estado
Diametro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separacién minima entre estribos: Minimo: 2 cm
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm |Cumple
Separacién minima armadura longitudinal: L
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 2 cm
- Armadura superior: Calculado: 28 cm |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
Separacion maxima estribos:
- Sin cortantes: Méximo: 30 cm
Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm Cumple
Separacion maxima armadura longitudinal: 3
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 28 cm | Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [P38 - P37] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2@12
-Armadura inferior: 2@12
-Estribos: 1x@8c/30
Comprobacién Valores Estado
Didmetro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm | Cumple
Separacién minima entre estribos: Minimo: 2 cm
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm |Cumple
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Listado de cimentacion

Nave Industrial Sagunto

Fecha:

15/05/16

Referencia: C.1 [P35 - P34] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 212

-Armadura inferior: 2@12

-Estribos: 1x@8c/30

Nave Industrial Sagunto Fecha: 15/05/16
Referencia: C.1 [P38 - P37] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2@12
-Armadura inferior: 2012
-Estribos: 1x@8c/30
Comprobacion Valores Estado
Separacion minima armadura longitudinal: 3
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 2 cm
- Armadura superior: Calculado: 28 cm | Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
Separacion maxima estribos:
- Sin cortantes: Méximo: 30 cm
Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm Cumple
Separaciéon maxima armadura longitudinal: A
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 28 cm | Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [P37 - P36] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2@12
-Armadura inferior: 2012
-Estribos: 1x@8c/30
Comprobacion Valores Estado
Didmetro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm | Cumple
Separacion minima entre estribos: Minimo: 2 cm
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm | Cumple
Separacion minima armadura longitudinal: )
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 2 cm
- Armadura superior: Calculado: 28 cm | Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
Separaciéon maxima estribos:
- Sin cortantes: Méximo: 30 cm
Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm | Cumple
Separacion maxima armadura longitudinal: A
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 28 cm | Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [P35 - P34] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2@12
-Armadura inferior: 20912
-Estribos: 1x@8c/30
Comprobacion Valores Estado
Diametro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm | Cumple
Separacion minima entre estribos: Minimo: 2 cm
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm | Cumple
Separacién minima armadura longitudinal: 3
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 2 cm
- Armadura superior: Calculado: 28 cm | Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
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Comprobacién Valores Estado
Separacion maxima estribos:
- Sin cortantes: Méximo: 30 cm
Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm  |Cumple
Separacién maxima armadura longitudinal: 3
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 28 cm  |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [P36 - P35] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2012
-Armadura inferior: 2312
-Estribos: 1x@8c/30
Comprobacién Valores Estado
Didmetro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separacién minima entre estribos: Minimo: 2 cm
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm |Cumple
Separacién minima armadura longitudinal: 3
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 2 cm
- Armadura superior: Calculado: 28 cm  |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
Separacién maxima estribos:
- Sin cortantes: Méaximo: 30 cm
Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm Cumple
Separacién maxima armadura longitudinal: ;
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 28 cm | Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [P16 - P11] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2012
-Armadura inferior: 2012
-Estribos: 1x@8c/30
Comprobacion Valores Estado
Diametro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separacion minima entre estribos: Minimo: 2 cm
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm |Cumple
Separacién minima armadura longitudinal: )
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 2 cm
- Armadura superior: Calculado: 28 cm | Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
Separacion maxima estribos:
- Sin cortantes: Maximo: 30 cm
Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm Cumple
Separacién maxima armadura longitudinal: L
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
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Listado de cimentacion

Nave Industrial Sagunto

Fecha:

15/05/16

Referencia: C.1 [P51 - P50] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 212

-Armadura inferior: 2@12

-Estribos: 1x@8c/30

Nave Industrial Sagunto Fecha: 15/05/16
Referencia: C.1 [P16 - P11] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2@12
-Armadura inferior: 2012
-Estribos: 1x@8c/30
Comprobacion Valores Estado
- Armadura superior: Calculado: 28 cm | Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [P17 - P16] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2@12
-Armadura inferior: 2012
-Estribos: 1x@8c/30
Comprobacion Valores Estado
Didmetro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm | Cumple
Separacion minima entre estribos: Minimo: 2 cm
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm | Cumple
Separacion minima armadura longitudinal: )
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 2 cm
- Armadura superior: Calculado: 28 cm | Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
Separaciéon maxima estribos:
- Sin cortantes: Méximo: 30 cm
Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm | Cumple
Separacion maxima armadura longitudinal: A
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 28 cm | Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [P5 - P52] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2@12
-Armadura inferior: 2012
-Estribos: 1x@8c/30
Comprobacion Valores Estado
Diametro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple

Separacion minima entre estribos:
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08

Minimo: 2 cm

Calculado: 29.2 cm|Cumple

Separacién minima armadura longitudinal:
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08

Minimo: 2 cm

- Armadura superior: Calculado: 28 cm | Cumple

- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
Separacion maxima estribos:

- Sin cortantes: Méximo: 30 cm

Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm Cumple

Separacion maxima armadura longitudinal: L
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm

- Armadura superior: Calculado: 28 cm | Cumple

- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
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Comprobacién Valores Estado
Diametro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separacion minima entre estribos: Minimo: 2 cm
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm |Cumple
Separacion minima armadura longitudinal: L
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 2 cm
- Armadura superior: Calculado: 28 cm  |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
Separacion maxima estribos:
- Sin cortantes: Maximo: 30 cm
Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm Cumple
Separaciéon maxima armadura longitudinal: L
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 28 cm | Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [P52 - P51] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2012
-Armadura inferior: 2012
-Estribos: 1x@8c/30
Comprobacién Valores Estado
Diametro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm  |Cumple
Separacién minima entre estribos: Minimo: 2 cm
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm |Cumple
Separacién minima armadura longitudinal: L
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 2 cm
- Armadura superior: Calculado: 28 cm |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
Separacion maxima estribos:
- Sin cortantes: Méximo: 30 cm
Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm Cumple
Separacion maxima armadura longitudinal: 3
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 28 cm | Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [P43 - P44] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2@12
-Armadura inferior: 2@12
-Estribos: 1x@8c/30
Comprobacién Valores Estado
Didmetro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm | Cumple
Separacién minima entre estribos: Minimo: 2 cm
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm |Cumple
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Listado de cimentacion

Nave Industrial Sagunto

Fecha:

15/05/16

Referencia: C.1 [P48 - P47] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 212

-Armadura inferior: 2@12

-Estribos: 1x@8c/30

Nave Industrial Sagunto Fecha: 15/05/16
Referencia: C.1 [P43 - P44] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2@12
-Armadura inferior: 2012
-Estribos: 1x@8c/30
Comprobacion Valores Estado
Separacion minima armadura longitudinal: 3
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 2 cm
- Armadura superior: Calculado: 28 cm | Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
Separacion maxima estribos:
- Sin cortantes: Méximo: 30 cm
Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm | Cumple
Separacion maxima armadura longitudinal: A
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 28 cm | Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [P44 - P45] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2@12
-Armadura inferior: 2012
-Estribos: 1x@8c/30
Comprobacion Valores Estado
Didmetro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm | Cumple
Separacion minima entre estribos: Minimo: 2 cm
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm | Cumple
Separacion minima armadura longitudinal: )
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 2 cm
- Armadura superior: Calculado: 28 cm | Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
Separaciéon maxima estribos:
- Sin cortantes: Méximo: 30 cm
Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm Cumple
Separacion maxima armadura longitudinal: A
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 28 cm | Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [P48 - P47] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2@12
-Armadura inferior: 20912
-Estribos: 1x@8c/30
Comprobacion Valores Estado
Diametro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separacion minima entre estribos: Minimo: 2 cm
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm | Cumple
Separacién minima armadura longitudinal: 3
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 2 cm
- Armadura superior: Calculado: 28 cm | Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
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Comprobacién Valores Estado
Separacion maxima estribos:
- Sin cortantes: Méximo: 30 cm
Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm  |Cumple
Separacién maxima armadura longitudinal: 3
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 28 cm  |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [P46 - P45] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2012
-Armadura inferior: 2312
-Estribos: 1x@8c/30
Comprobacién Valores Estado
Didmetro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separacién minima entre estribos: Minimo: 2 cm
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm |Cumple
Separacién minima armadura longitudinal: 3
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 2 cm
- Armadura superior: Calculado: 28 cm  |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
Separacién maxima estribos:
- Sin cortantes: Méaximo: 30 cm
Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm Cumple
Separacién maxima armadura longitudinal: ;
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 28 cm | Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [P47 - P46] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2012
-Armadura inferior: 2012
-Estribos: 1x@8c/30
Comprobacion Valores Estado
Diametro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separacion minima entre estribos: Minimo: 2 cm
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm |Cumple
Separacién minima armadura longitudinal: )
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 2 cm
- Armadura superior: Calculado: 28 cm | Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
Separacion maxima estribos:
- Sin cortantes: Maximo: 30 cm
Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm Cumple
Separacién maxima armadura longitudinal: L
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
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Listado de cimentacion

Nave Industrial Sagunto

Fecha:

15/05/16

Referencia: C.1 [P50 - P49] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 212

-Armadura inferior: 2@12

-Estribos: 1x@8c/30

Nave Industrial Sagunto Fecha: 15/05/16
Referencia: C.1 [P47 - P46] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2@12
-Armadura inferior: 2012
-Estribos: 1x@8c/30
Comprobacion Valores Estado
- Armadura superior: Calculado: 28 cm | Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [P38 - P42] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2@12
-Armadura inferior: 2012
-Estribos: 1x@8c/30
Comprobacion Valores Estado
Didmetro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm | Cumple
Separacion minima entre estribos: Minimo: 2 cm
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm | Cumple
Separacion minima armadura longitudinal: )
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 2 cm
- Armadura superior: Calculado: 28 cm | Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
Separaciéon maxima estribos:
- Sin cortantes: Méximo: 30 cm
Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm | Cumple
Separacion maxima armadura longitudinal: A
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 28 cm | Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [P42 - P43] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2@12
-Armadura inferior: 2012
-Estribos: 1x@8c/30
Comprobacion Valores Estado
Diametro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separacion minima entre estribos: Minimo: 2 cm
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm | Cumple
Separacién minima armadura longitudinal: 3
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 2 cm
- Armadura superior: Calculado: 28 cm | Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
Separacion maxima estribos:
- Sin cortantes: Méximo: 30 cm
Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm Cumple
Separacion maxima armadura longitudinal: L
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 28 cm | Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
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Comprobacién Valores Estado
Diametro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separacion minima entre estribos: Minimo: 2 cm
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm |Cumple
Separacion minima armadura longitudinal: L
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 2 cm
- Armadura superior: Calculado: 28 cm  |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
Separacion maxima estribos:
- Sin cortantes: Maximo: 30 cm
Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm Cumple
Separaciéon maxima armadura longitudinal: L
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 28 cm | Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [P49 - P48] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2012
-Armadura inferior: 2012
-Estribos: 1x@8c/30
Comprobacién Valores Estado
Diametro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm  |Cumple
Separacién minima entre estribos: Minimo: 2 cm
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm |Cumple
Separacién minima armadura longitudinal: L
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 2 cm
- Armadura superior: Calculado: 28 cm |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
Separacion maxima estribos:
- Sin cortantes: Méximo: 30 cm
Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm Cumple
Separacién maxima armadura longitudinal: L
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 28 cm | Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 28 cm | Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
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Apéndice 4: Listado de armado de vigas
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K

Nave Industrial Sagunto

Listado de armado de vigas

Fecha: 15/05/16

1.- TERRAZA

1.1.- Portico 1
e

Pértico 1 Tramo: P11-P12 Tramo: P12-P13 Tramo: P13-P14
Seccion 45x60 45x60 45x60
Zona 1/3L| 2/3L | 3/3L | 1/3L | 2/3L | 3/3L | 1/3L | 2/3L | 3/3L
- -348.6|-354.8 -301.1|-310.7 -368.9
Momento min. |[kN-m] - - 9 3 - 7 P - 3
X [m] -- -- 5.58 0.00 -- 5.80 0.00 -- 5.80
Momento max. | [kN-m] 251-21273.24141.21 153.10 239.47 169.35 158.67 234.14 147.34
X [m] 1.73 | 2.46 3.86 1.84 2.83 4.03 1.75 2.94 3.93
. -174.7|-391.1 -115.0|-384.7 -149.9(-418.5
Cortante min. |[kN] - A 7 - 7 s - > 3
X [m] -- 3.66 5.58 -- 3.83 5.80 -- 3.73 5.80
Cortante max. |[kN] 2065'6 53.82 - 403.39 152.08 -- 389.46118.92 --
X [m] 0.00 | 1.89 -- 0.00 2.03 -- 0.00 1.95 --
Torsor min. [kN] -- - -- -1.80 -- -3.50 -- -- -5.88
x [m] - = - 0.00 - 5.62 -- - 5.72
Torsor max. [kN] 4.28 - 1.70 | 2.97 - - 3.97 - -
x [m] 0.95| -- 5.38 | 0.00 - - 0.00 - -
Area Su i Real | 3.39 | 3.39 | 23.03 | 23.03 | 3.39 | 18.12 | 20.76 | 6.03 | 25.67
o Nec.| 0.57 | 0.00 | 18.00 | 18.02 | 0.00 | 15.69 | 15.68 | 0.00 | 20.01
" Real |19.64| 19.64 | 19.64 | 19.64 | 19.64 | 19.64 | 19.64 | 19.64 | 19.64
Area Inf. [em ]
Nec.|12.14| 12.23 | 8.92 8.94 | 10.65 | 9.46 9.08 | 10.40 | 8.70
A Real |13.09| 13.09 | 13.09 | 13.09 | 6.55 | 13.09 | 10.47 | 5.24 | 10.47
Area Transv. [cm /m]
Nec.| 4.00 | 4.00 | 11.36 | 10.01 | 4.00 | 11.21 | 8.97 4.00 | 10.05

F. Sobrecarga

0.76 mm, L/7304

0.52 mm, L/11005

0.45 mm, L/12358

(L: 5.58 m) (L: 5.73 m) (L: 5.55 m)
F. Activa 7.29 mm, L/765 (L: | 4.29 mm, L/1333 (L: | 3.61 mm, L/1539 (L:
) 5.58 m) 5.72 m) 5.56 m)
A(Fofl 9.45 mm, L/590 (L: | 5.47 mm, L/1048 (L: | 4.66 mm, L/1192 (L:
F. A plazo infinito 5.58 m) 5.73 m) 5.55 m)
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Listado de armado de vigas

Nave Industrial Sagunto

Fecha: 15/05/16

P14

4925 | (360)

P15

3020 (190)
10
&
3912 (715)
ko
&
8x1e@10 ¢/30 i 19x1e@10 c/10 N |

19x1e@10 ¢/10 1
185

232

2x(1998) A. Piel  (720)

G\

5025 (715)

+437.64 kN-m
o

S

_[440.40 kN

—
—
LIII
I

Portico 1 Tramo: P14-P15
Seccién 45x60
Zona 1/3L 2/3L 3/3L
Momento min. |[kN-m] -403.93 -- -209.72
x [m] 0.00 - 6.03
Momento max. |[kN-m] 196.22 333.60 294.38
x [m] 1.85 3.44 4.04
Cortante min. |[kN] -- -107.32 -378.76
x [m] - 3.84 6.03
Cortante max. |[kN] 440.40 168.42 --
x [m] 0.00 2.05 --
Torsor min. [kN] -- - -3.11
x [m] - - 5.83
Torsor max. [kN] 2.78 - --
X [m] 0.00 - --
Area Sup. T ‘ Real 23.03 3.39 12.82

[Nec. 20.23 0.00 9.54

Listado de armado de vigas

Nave Industrial Sagunto Fecha: 15/05/16
Pértico 1 Tramo: P14-P15
Seccién 45x60
Zona 1/3L 2/3L 3/3L
A Real 24.54 24.54 24.54
Area Inf. [ecm ]
Nec. 11.70 15.10 14.65
e [em /mi Real 15.71 5.24 15.71
Nec. 13.68 4.00 11.47
F. Sobrecarga 0.87 mm, L/6930 (L: 6.03 m)
F. Activa 8.80 mm, L/684 (L: 6.03 m)
F. A plazo infinito 11.58 mm, L/520 (L: 6.03 m)
1.2.- Portico 2
® ® ®

Pagina 3

Pértico 2 Tramo: P6-P7 Tramo: P7-P8 Tramo: P8-P9
Seccién 45x60 45x60 45x60
Zona 1/3L| 2/3L | 3/3L | 1/3L | 2/3L | 3/3L | 1/3L | 2/3L | 3/3L
. -401.3|-399.0 -293.7|-305.8 -368.7
Momento min. |[kN-m] - - 1 9 - 6 1 - 4
X [m] -- -- 5.58 0.00 -- 5.80 0.00 -- 5.80
Momento max. | [kN-m] 3317'7 356.47/181.88/136.83/232.64/ 169.20 162.59 238.50151.90|
X [m] 1.73 | 2.26 3.86 1.84 3.23 4.03 1.75 2.94 3.93
. -217.8(-453.6 -110.1|-379.1 -150.1|-419.8
Cortante min. |[kN] - 8 6 - 7 1 - 5 8
X [m] -- 3.66 | 5.58 - 3.83 | 5.80 -- 3.73 | 5.80
Cortante max. |[kN] 31:'3 55.61 - 423.33162.87 -- 387.24119.04 --
X [m] 0.00 | 1.89 -- 0.00 2.03 -- 0.00 1.95 --
Torsor min. [kN] - - - -2.53 - - -2.41 - -3.10
x [m] -- -- -- 0.00 -- -- 0.00 - 5.72
Torsor max. [KN] -- -- 1.85 | 2.22 -- 2.18 | 1.74 - 3.48
X [m] -- -- 5.38 0.00 -- 5.62 0.00 -- 5.72
Area Su i@ Real | 3.39 | 3.39 | 23.03 | 23.03 | 3.39 | 18.12 | 20.76 | 6.03 | 25.67
> Nec.| 0.89 | 0.00 | 20.68 | 20.68 | 0.00 | 15.37 | 15.37 | 0.00 | 19.98
Area Inf T Real | 24.54| 24.54 | 24.54 | 19.64 | 19.64 | 19.64 | 19.64 | 19.64 | 19.64
) Nec.|16.22| 16.22 | 11.53 | 8.37 | 10.33 | 9.37 9.26 | 10.61 | 8.91
R T /il Real |15.71| 15.71 | 15.71 | 13.09 | 6.55 | 13.09 | 10.47 | 5.24 | 10.47
i Nec.| 7.04 | 4.83 | 14.40 | 10.84 | 4.00 | 10.91 | 8.94 4.00 | 10.12
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Listado de armado de vigas

Nave Industrial Sagunto

Fecha: 15/05/16

Pértico 2 Tramo: P6-P7 Tramo: P7-P8 Tramo: P8-P9
Seccién 45x60 45x60 45x60
Zona 1/3L] 2/3L [ 3/3L | 1/3L [ 2/3L [ 3/3L | 1/3L | 2/3L | 3/3L

F. Sobrecarga

0.84 mm, L/6638

0.46 mm, L/11692

0.47 mm, L/11986

(L: 5.58 m) (L: 5.40 m) (L: 5.65 m)
- 9.23 mm, L/604 (L: | 3.59 mm, L/1501 (L: | 3.89 mm, L/1453 (L:
) 5.58 m) 5.39 m) 5.65 m)
L 12.88 mm, L/433 |4.66 mm, L/1161 (L: | 4.98 mm, L/1134 (L:
75 63 FIRED Nl (L: 5.58 m) 5.41 m) 5.65 m)
7o
) P10
3920 (190)
4925 | (370) 0
&
3912 (715)
&
Ly 19x1e@10 ¢/10 L 8x1e@10 /30 i 19x1e@10 c/10 L |
25 185 232 185 45
2x(198) A. Piel _ (720) &
5025 (715) EQ
TR
—
~
~_
[36.62 kN
)
R —
j—L
H
=
R —
—_
R —
—
[378.83 kN
Poértico 2 Tramo: P9-P10
Seccién 45x60
Zona 1/3L 2/3L 3/3L
o min. |[kN:m] -402.84 -- -215.71
x [m] 0.00 - 6.03
Momento max. |[kN-m] 192.79 329.10 289.83
x [m] 1.85 3.44 4.04

Listado de armado de vigas

Nave Industrial Sagunto

Fecha: 15/05/16

Pértico 2 Tramo: P9-P10

Seccién 45x60

Zona 1/3L 2/3L 3/3L
Cortante min. |[kN] - -107.72 -378.83
x [m] - 3.84 6.03
Cortante max. |[kN] 436.62 167.19 -

x [m] 0.00 2.05 -
Torsor min. [kN] -1.73 - -1.83
x [m] 0.00 - 5.83
Torsor max. [kN] - - 2.17
X [m] -- -- 5.83
“ Real 23.03 3.39 12.82
Area Sup. em 1 Inec. 20.18 0.00 9.81
z Real 24.54 24.54 24.54
Area Inf. em 1 nec. 11.53 14.89 14.43
A Real 15.71 5.24 15.71
AreaTransv. |[cm /m]fy o 13.46 4.00 11.47
F. Sobrecarga 0.85 mm, L/7074 (L: 6.03 m)

F. Activa 8.58 mm, L/702 (L: 6.03 m)

F. A plazo infinito 11.24 mm, L/536 (L: 6.03 m)

1.3.- Pértico 3

Pagina 5

© ® ® ©
(<)) 7 D
i
=
- -
= =
" 1 ——
Pdrtico 3 Tramo: P1-P2 Tramo: P2-P3 Tramo: P3-P4
Seccion 45x60 45x60 45x60
Zona 1/3L] 2/3L | 3/3L | 1/3L [ 2/3L ] 3/3L | 1/3L | 2/3L] 3/3L
Momento min. |[kN-m] - - |-188.07-195.11 -- -138.55_1‘:_'9'8 - '1735'4
x [m] - —~ | 558 | 0.00 | -~ | 580 | 0.00 | - | 5.80
Momento max. |[kN-m] 1578'9 168.65 88.40 | 64.89 1141'3 83.02 | 76.85 1123'1 72.19
x [m] 173 | 2.46 | 3.86 | 1.84 | 3.23 | 4.03 | 1.75 | 2.94 | 3.93
Cortante min. | [kN] -~ |-100.69-214.53 -- |-51.85-181.02 -- |-70.117290-8
x [m] — | 366 | 558 | -- |3.83] 580 | - |3.73] 5.80
Cortante max. |[kN] 14:'9 27.18| -- |203.82/78.15| -- |186.44/57.43| --
x [m] 0.00 | 1.89 | — | 0.00 | 2.03| - | 0.00 | 1.95| -
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Listado de armado de vigas

Nave Industrial Sagunto

Fecha: 15/05/16

Listado de armado de vigas

3
K

\ Nave Industrial Sagunto Fecha: 15/05/16
(Pa) (ps)
/ %
3016 (190)
4916 | (360) }Q
3010 (715)

o

<

I 7x1e@8 c/20 N 15x1ed8 c/25 1 7x1e@8 c/20 1 )

2.5 26 351

2x(198) A. Piel _ (720)

126

G\

Pértico 3 Tramo: P1-P2 Tramo: P2-P3 Tramo: P3-P4
Seccién 45x60 45x60 45x60
Zona 1/3L| 2/3L | 3/3L | 1/3L |2/3L| 3/3L | 1/3L | 2/3L| 3/3L
Torsor min. [kN] - - -9.65 - -- |-10.12 - -- |-15.35
x [m] - -- 5.38 - -- 5.62 - -- 5.72
Torsor max. [kN] - - - 12.54 | -- -- 11.01 | -- --
x [m] - -- -- 0.00 -- - 0.00 -- -
s Real| 2.36 | 2.36 | 10.40 | 10.40 | 2.36 | 8.39 8.39 | 2.36 | 10.40
Area Sup. [cm ]
Nec.| 0.41 0.00 9.25 9.29 0.00 | 7.56 7.56 | 0.00 | 9.26
, Real | 8.04 | 8.04 | 8.04 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04
Area Inf. [cm ]
Nec.| 7.56 7.56 7.56 7.56 | 7.56 | 7.56 7.56 | 7.56 | 7.56
T e il Real | 5.03 | 4.02 5.03 4.02 | 4.02 | 4.02 4.02 | 4.02 | 4.02
i Nec.| 4.00 | 4.00 4.73 4.00 | 4.00 | 4.00 4.00 | 4.00 | 4.00
0.70 mm, L/7967 (L:| 0.10 mm, L/52722 0.11 mm, L/53178
IS 5.58 m) (L: 5.36 m) (L: 5.64 m)
F. Activa 4.08 mm, L/1366 (L:|1.08 mm, L/4939 (L:|1.17 mm, L/4825 (L:
. 5.58 m) 5.34 m) 5.64 m)
s 4.99 mm, L/1116 (L:|1.53 mm, L/3512 (L:|1.59 mm, L/3541 (L:
F. A plazo infinito 5.58 m) 5.38 m) 5.63 m)

Pagina 7

4016 (715)
7 \\\\\ m m
P15.46 kN
Eilji
e
1717‘\;
li‘L
QAGELY
Poértico 3 Tramo: P4-P5
Seccién 45x60
Zona 1/3L 2/3L 3/3L
Momento min. |[kN:-m] -203.72 - -106.79
x [m] 0.00 -- 6.03
Momento max. |[kN-m] 91.87 165.71 151.63
x [m] 1.85 3.44 4.04
Cortante min. |[kN] - -50.64 -181.10
x [m] - 3.84 6.03
Cortante max. |[kN] 215.46 85.62 -
x [m] 0.00 2.05 -
Torsor min. [kN] - - -10.95
x [m] - = 5.83
Torsor max. [kN] 8.01 -- -
x [m] ‘ 0.00 - -
A Real 10.40 2.36 8.39
Area Sup. fem 1 Tnee, 9.49 0.00 7.56
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Listado de armado de vigas

3
K

Listado de armado de vigas

Nave Industrial Sagunto

Fecha: 15/05/16

\ Nave Industrial Sagunto Fecha: 15/05/16

Pértico 3 Tramo: P4-P5

Seccion 45x60

Zona 1/3L 2/3L 3/3L

Area Inf. i T Real 8.04 8.04 8.04
Nec. 7.56 7.56 7.56

T ey i i Real 5.03 4.02 5.03
Nec. 4.74 4.00 4.00

F. Sobrecarga 0.47 mm, L/12888 (L: 6.03 m)

F. Activa 3.19 mm, L/1886 (L: 6.03 m)

F. A plazo infinito 4.05 mm, L/1487 (L: 6.03 m)

1.4.- Portico 4

© G e e
D [c-2) r [} I
‘\ i:‘:
[ E— - = 77777777’_“:‘-‘“‘:'-‘-‘7:!43
= — — =
Pértico 4 Tramo: P1-P6 Tramo: P6-P11 Tramo: P11-P16
Seccién 45x60 45x60 45x60
Zona 1/3L | 2/3L | 3/3L | 1/3L | 2/3L | 3/3L |1/3L| 2/3L | 3/3L
Momento min. |[kN-m] -- - - - -- -- -- -- |-43.66|
X [m] -- -- -- -- -- -- -- -- 4.72
Momento max. |[kN-m] 116.61/133.66/116.61/122.31/140.19/122.31/20.15| 23.65 | 17.21
X [m] 3.00 4.66 6.33 3.07 4.78 6.48 | 1.27 | 2.23 3.18
Cortante min. |[[kN] - -16.38|-57.33 -- -16.78|-58.72| -- |-14.39|-38.30
X [m] - 5.99 9.33 -- 6.14 9.55 - 2.86 | 4.72
Cortante max. |[kN] 57.33 | 16.38 - 58.72 | 16.78 - 22.79 5.41 --
X [m] 0.00 3.33 -- 0.00 3.41 -- 0.00 | 1.59 --
Torsor min. [kN] - - - - -- - -- -- -
X [m] - - - - - -- - - -
Torsor max. [kN] - - - - -- - -- -- -
x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- --
fien G, i@ | Real| 2.36 | 2.36 2.36 | 2.36 2.36 | 2.36 | 2.36 | 7.49 | 8.39
Nec.| 0.16 0.00 0.27 0.27 0.00 0.17 | 0.16 | 0.15 | 7.56
Area Inf. @ | Real| 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04
Nec.| 7.56 7.56 7.56 7.56 7.56 7.56 | 7.56 | 7.56 7.56
Area Transv. i /il Real| 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02
Nec.| 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00
F. Sobrecarga 0.81:\;‘,3;/:11)517 0.97 mgn.lé;./n?)843 (L: O.OO(ITT.,7<2Ln/1]).OOO
e — 7.66 mm, L/1218 (L: | 9.49 mm, L/1006 (L: | 0.13 mm, L/35112
9.33 m) 9.55 m) (L: 4.72 m)
F. A plazo infinito 11.61 ;";é II.'{)SDB (L: | 14.18 r;lr;é I’.'<)673 (L: 0.20(::21.,7;/;3)»695

Pagina 9

[als) (a3 o)
7 @ 7 @
3 3 4 o
o] B ) = ]
| ‘I . = ﬁﬁﬁﬁﬁ_kﬁﬁ L
o T ez
Portico 4 Tramo: P16-P17 Tramo: P17-P18 Tramo: P18-P19
Seccién 45x60 45x60 45x60
Zona 1/3L|2/3L| 3/3L |1/3L |2/3L| 3/3L | 1/3L | 2/3L | 3/3L
Momento min. |[kN-m] -51.35 -- |-56.73|-63.40 -- |-130.92-145.14 -- |-268.92
X [m] 0.00 - 4.70 0.00 -- 4.72 0.00 -- 6.71
Momento max. |[kN-m] 41.41|59.11| 48.28 | 67.33 |78.70| 38.16 |133.22|165.69 84.12
X [m] 1.43 | 2.56 | 3.41 1.54 | 2.13 | 3.33 2.06 | 3.06 | 4.65
Cortante min. |[kN] -- |-26.75-100.66 -- -60.35-162.16 -- -90.27/-244.61
X [m] -- 3.12 4.70 -- 3.13 4.72 -- 4.45 6.71
Cortante max. |[kN] 78.98|35.55 - 127.1534.92 - 196.25|64.39 -
X [m] 0.00 | 1.71 -- 0.00 | 1.74 -- 0.00 2.26 --
Torsor min. [kN] -2.67 - - -6.09 - - -5.79 - -
x [m] 0.00 | -- - 0.00 | -- -- 0.00 -- --
Torsor max. [kN] - - 6.50 - - 8.67 - - 14.79
x [m] -- - 4.61 - -- 4.58 - -- 6.63
. Real | 8.39 | 2.36 | 8.39 | 8.39 | 2.36 | 8.39 8.39 | 2.36 | 14.92
Area Sup. [cm ]
Nec.| 7.56 | 0.00 7.56 7.56 | 0.00 7.56 7.56 0.00 | 13.90
P Real| 9.42 | 9.42 | 9.42 | 9.42 | 9.42 | 9.42 9.42 | 9.42 | 9.42
Area Inf. [cm ]
Nec.| 7.56 | 7.56 7.56 7.56 | 7.56 7.56 7.56 7.56 7.56
p Real | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 4.79 | 4.02 | 4.79
Area Transv. [cm /m]
Nec.| 4.00 | 4.00 4.00 4.00 | 4.00 4.00 4.10 4.00 4.52
F. Sobrecarga 0.02(r|1-1:n;,';.°/::.:)6700 O.O4(r|:|:n;,.sl.8/]’.:)7156 0.47(::12,3;/:13)556
e~ 0.38 mm, L/12268 | 0.49 mm, L/9533 | 2.90 mm, L/2195 (L:
(L: 4.70 m) (L: 4.65 m) 6.37 m)
F. A plazo infinito O.G?LT::I;OL/"Z)SBG O.S?LT::IE,’;./:)SIZ 3.90 msn:\é;.{-rll.)SZQ (L:
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{ Listado de armado de vigas § Listado de armado de vigas
K .
\ Nave Industrial Sagunto Fecha: 15/05/16 \ Nave Industrial Sagunto Fecha: 15/05/16
P19 ) P20 Pértico 4 Tramo: P19-P20
3016 _(210) Seccién 45x60
4920 | (395) Tk Zona 1/3L 2/3L [ 3/3L
3912 (875) F. A plazo infinito 12.29 mm, L/620 (L: 7.61 m)
4
1.5.- Portico 5
fes) 5] [es) Q)
Ly wa‘GScJM i 19x1e@8 c/25 1 11x1e@8 c/14 It ! I = 1 oy foa)

2x(198) A. Piel _ (875) \&
4025 (875) &
B Pérti.c’o 5 Tramo: P20-P15 Tramo: P15-P10 Tramo: P10-P5
- ~_ m Seccion 45x60 45x60 45x60
_— g Zona 1/3L | 2/3L | 3/3L | 1/3L | 2/3L | 3/3L | 1/3L | 2/3L | 3/3L
[ Momento min. |[kN-m] - - - - - - - - -
X [m] -- -- - -- -~ - -- - --
Momento méx. |[kN-m] 117.20134.33117.20 122.86 140.82122.86117.17 134.30 117.17
_peseER ] x [m] 3.00 | 4.66 | 6.33 | 3.07 | 4.77 | 6.48 | 3.00 | 4.66 | 6.33
—— Cortante min. |[kN] -- |-16.46|-57.62] -- [-16.85|-58.99| -- |-16.46/-57.61
T x [m] - 6.00 | 9.33 - 6.14 | 9.55 - 5.99 | 9.33
‘Llfmfhp | Cortante max. |[kN] 57.62|16.46| -- |58.99|16.85| -- |57.61|16.46| --
| x [m] 0.00 | 3.33 - 0.00 | 3.41 -- 0.00 | 3.33 -
) Torsor min. [kN] -- - -- -- - -- -- -- --
Pértico 4 Tramo: P19-P20 x [m] - - - - - - - - -
Seccién 45x60 Torsor max. [kN] - -- - - -- - - - -
Zona 1/3L 2/3L 3/3L x [m] - - - - - = - - -
Momento min. |[kN-m] -301.49 - -179.15 foen & Real| 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36
x [m] 0.00 - 7.61 ) Sy em 1 INec] 0.16 | 0.00 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.16
Momento max. |[kN-m] 156.95 245.48 204.57 A Real| 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04
x [m] 2.45 4.24 5.23 LS ik [em 1 INec.| 7.56 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 7.56
Cortante min. | [kN] - -75.06 -232.24 A Real| 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02
x [m] - 5.03 7.61 Area Transv. | [cm /mlry  H "0 [ 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00
Cortante max. |[kN] 263.63 104.86 - F. Sobrecarga 0.82 mm, L/11408 |0.98 mm, L/9772 (L:| 0.82 mm, L/11418
x [m] 0.00 2.65 - (L: 9.33 m) 9.55 m) (L: 9.33 m)
Torsor min. [kN] -7.36 - - F. Activa 7.82 mm, L/1192 (L:| 9.61 mm, L/993 (L: |7.81 mm, L/1193 (L:
X il 0.00 - - 9.33 m) 9.55 m) 9.33 m)
Torsor max. [kN] - - 10.17 F. A plazo infinito 11.80 I;";é I;'{)791 (L:|14.40 I;";'é I'.'{)663 (L:|11.78 31:;1é |;<)791 (L:
X [m] -- -- 7.41
P Real 15.96 3.39 9.42
LR fem 1 ec. 14.19 0.00 7.94
P [em ] Real 19.64 19.64 19.64
Nec. 8.50 10.89 10.09
B Real 7.18 4.02 7.18
Area Transv. [cm /m] Nec. 6.47 2.00 573
F. Sobrecarga 1.20 mm, L/6325 (L: 7.61 m)
F. Activa 9.94 mm, L/766 (L: 7.61 m)
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Listado de armado de vigas

Nave Industrial Sagunto

Fecha: 15/05/16

2.- CUBIERTA

2.1.- Portico 2

wn e [ETE e e @ oen o oem e e ey
GED 7 (<>} ) (<]
HEz= ) o I
7773:'7——7 _ ?‘7’*’@, ****,,7 |
e | =] - m—
Portico 2 Tramo: P20-P21 Tramo: P21-P22 Tramo: P22-P23
Seccién 45x50 45x50 45x50
Zona 1/3L| 2/3L | 3/3L |1/3L| 2/3L | 3/3L |1/3L| 2/3L | 3/3L
M to min. |[kN-m] - - -- - - - -- - -
X [m] -- -- -- -- -- -- -- -- --
Momento max. |[kN-m] 87.34/104.27| 83.13 |89.58/100.14| 84.11 |84.22/100.16| 89.45
X [m] 2.24 3.57 491 | 2.19 3.86 4.86 | 2.09 3.09 4.75
Cortante min. |[kN] -- |-18.34|-54.72| -- |-23.48|-60.13| -- |-10.15|-66.05
X [m] -- 4.57 6.94 -- 4.52 6.94 -- 4.42 6.94
Cortante max. |[kN] 52.79| 15.18 -- 66.00| 10.06 - 60.08| 23.39 -
X [m] 0.00 2.57 -- 0.00 2.52 -- 0.00 2.42 --
Torsor min. [kN] -1.81| -1.81 | -1.76 -- -- - -- -- --
x [m] 1.57 | 2,57 | 4.91 - - -- - -- -
Torsor max. [kN] - -- - -- -- - -- - --
X [m] -- -- -- -- -- -- -- -- --
fin G, i 1 Real | 2.36 | 2.36 2.36 | 2.36 | 2.36 2.36 | 2.36 | 2.36 2.36
Nec.| 0.18 0.00 0.34 | 0.34 | 0.00 0.34 | 0.34 0.00 0.35
Area Inf. i 1 Real| 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04
Nec.| 6.30 6.30 6.30 | 6.30 6.30 6.30 | 6.30 6.30 6.30
Area Transv. i i Real | 4.02 | 4.02 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02
Nec.| 4.00 | 4.00 4.00 | 4.00 4.00 4.00 | 4.00 | 4.00 4.00
F. Sobrecarga 0.95 m:é:/l:)317 (L:]|0.86 m6n:|é‘l‘./n?;)57 (L:|0.85 mzé:/:)204 (L:
= reie 5.92 mm, L/1172 (L:|5.22 mm, L/1328 (L:|5.15 mm, L/1346 (L:
6.94 m) 6.94 m) 6.94 m)
F. A plazo infinito 8.03 n;l:u;,4L4]8)G4 (L: | 7.36 rl;l:l;,4L4\9)42 (L: | 7.30 n;l.l;,4L419)50 (L:

Listado de armado de vigas
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\ Nave Industrial Sagunto Fecha: 15/05/16
) €3] (&3] (€3] (€3] [i5] (53] (3] (rmge ) [E=3) ) ()
1 fen) @D b =
i
—_ o — T — . 77””’*‘@*””/74‘F’
e T |
|
o o o |
o mm [ E— e *****
Portico 2 Tramo: P23-P24 Tramo: P24-P25 Tramo: P25-P26
Seccion 45x50 45x50 45x50
Zona 1/3L| 2/3L | 3/3L |1/3L| 2/3L | 3/3L |1/3L| 2/3L | 3/3L
Momento min. |[kN-m] - - -- - - -- -- - --
X [m] - - - - - - - -- -
Momento max. |[kN-m] 83.32/104.41| 87.42 |87.47|104.41| 83.28 |37.96| 47.71 | 37.51
X [m] 2.03 3.37 4.70 | 2.24 3.57 4.91 1.52 | 2.18 3.18
Cortante min. |[kN] -- |-15.22|-52.83| -- |-18.33|-54.67| -- |-11.45|-43.56
X [m] -- 4.37 6.94 -- 4.57 6.94 -- 2.85 4.66
Cortante max. |[[kN] 54.72| 18.30 -- 52.87| 15.18 - 46.99| 14.64 -
X [m] 0.00 2.37 - 0.00 2.57 -- 0.00 | 1.85 --
Torsor min. [kN] -- -- -- -- -- -- -- - --
X [m] -- -- -- -- -- -- -- -- --
Torsor max. [kN] 1.77 | 1.82 | 1.82 -- -- -- - - -
x [m] 1.37 | 3.37 | 4.70 - - - -- -- -
Area Su i 1 Real| 2.36 | 2.36 2.36 | 2.36 | 2.36 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36
> Nec.| 0.35 0.00 0.30 | 0.30 0.00 0.29 | 0.29 | 0.00 0.18
Area Inf i 1 Real | 8.04 | 8.04 8.04 | 8.04 | 8.04 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04
) Nec.| 6.30 6.30 6.30 | 6.30 6.30 6.30 | 6.30 | 6.30 6.30
Area Transv. i Jfisi Real | 4.02 | 4.02 4.02 | 4.02 | 4.02 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02
i Nec.| 4.00 4.00 4.00 | 4.00 4.00 4.00 | 4.00 | 4.00 4.00
0.89 mm, L/7779 (L:|0.95 mm, L/7286 (L:| 0.03 mm, L/134642
F:iSobrecarga 6.94 m) 6.94 m) (L: 4.66 m)
F. Activa 5.48 mm, L/1267 (L:|5.96 mm, L/1165 (L:| 0.68 mm, L/6882
. 6.94 m) 6.94 m) (L: 4.66 m)
A 7.62 mm, L/911 (L: | 8.08 mm, L/860 (L: 1.13 mm, L/4108
b (3 (D (o 6.94 m) 6.94 m) (L: 4.66 m)
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Listado de armado de vigas

Nave Industrial Sagunto

Fecha: 15/05/16

"

B3s ) (P20

06 (545)

016 (540)

Pértico 2 Tramo: P26-P27 Tramo: P27-P28 Tramo: P28-P29
Seccién 45x50 45x50 45x50
Zona 1/3L] 2/3L | 3/3L | 1/3L| 2/3L | 3/3L |1/3L|2/3L | 3/3L
Momento min. |[kN-m] - -- - - - - - -- -
X [m] - - - - - - - - -
Momento max. |[kN:m] 8.76 | 15.36 | 9.02 |38.39| 50.00 | 39.59 |30.30|36.05| 28.90
X [m] 0.54 1.08 1.68 1.48 2.51 3.32 1.36 | 1.95 3.24
Cortante min. [kN] -- |-10.56|-17.27| -- |-13.96|-42.68| -- -7.94 |-30.82
X [m] - 1.38 2.27 -- 3.05 4.72 - 2.92 | 4.70
Cortante max. |[kN] 18.29| 12.29 - 44.33| 12.41 - 27.40|15.28 -
X [m] 0.00 | 0.81 -- 0.00 1.82 - 0.00 | 1.63 -
Torsor min. [kN] -- -- -- -- -- -- -- -- --
X [m] - -- -- -- - - - -- --
Torsor max. [kN] -- -- -- -- -- -- - -- --
X [m] - -- -- -- - - - -- --
A Real | 2.36 | 2.36 2.36 | 2.36 | 2.36 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36
Area Sup. [ecm ]

Nec.| 0.18 | 0.00 0.15 0.16 | 0.00 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.12
A Real | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04
Area Inf. [ecm ]

Nec.| 6.30 | 6.30 6.30 6.30 | 6.30 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30
A Real| 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02
Area Transv. [cm /m]

Nec.| 4.00 | 4.00 4.00 | 4.00 | 4.00 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00

F. Sobrecarga

0.00 mm, <L/1000

0.04 mm, L/120477

0.02 mm, L/232173

(L: 2.27 m) (L: 4.72 m) (L: 4.70 m)
F. Activa 0.05 mm, L/41517 |0.74 mm, L/6347 (L:| 0.52 mm, L/9057
; (L: 2.27 m) 4.72'm) (L: 4.70 m)
o 0.09 mm, L/26340 |1.23 mm, L/3830 (L:| 0.94 mm, L/4980
(7o 23 B I (L: 2.27 m) 4.72 m) (L: 4.70 m)

Listado de armado de vigas

Nave Industrial Sagunto

Fecha: 15/05/16
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Pértico 2 Tramo: P29-P30 Tramo: P30-P31 Tramo: P31-P34
Seccién 45x70 16x50 16x50
Zona 1/3L|2/3L| 3/3L |1/3L | 2/3L | 3/3L |1/3L | 2/3L| 3/3L
Momento min. |[kN-m] - - -- - -- - -- -- --
X [m] -- -- -- -- -- -- -- -- --
Momento max. |[kN-m] 23.69|29.02| 23.69 | 26.34 |30.20| 26.34 | 25.12|28.79| 25.12
X [m] 1.35 | 2.36 3.37 3.07 | 4.78 6.48 3.00 | 4.66 6.33
Cortante min. [kN] - -7.03 | -24.60 - -3.61 |-12.65 -- -3.53 |-12.35
X [m] - 3.03 4.72 -- 6.14 9.55 -- 5.99 9.33
Cortante max. |[kN] 24.60| 7.03 -- 12.65| 3.61 -- 12.35| 3.53 ==
X [m] 0.00 | 1.69 -- 0.00 | 3.41 -- 0.00 | 3.33 -
Torsor min. [kN] - - -- - -- - -- - --
X [m] - - - - - - - - -
Torsor max. [kN] - - -- - -- - -- - --
X [m] -- -~ -- -- -- -- -- -- --
Area Sup. i 1 Real| 2.36 | 2.36 | 2.36 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57
Nec.| 0.08 | 0.00 0.00 0.09 | 0.00 0.07 0.07 | 0.00 0.00
Area Inf. i Real| 9.42 | 9.42 | 9.42 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26
Nec.| 8.82 | 8.82 8.82 2.24 | 2.24 2.24 2.24 | 2.24 2.24
Area Transv. i i Real| 4.02 | 4.02 | 4.02 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35
Nec.| 4.00 | 4.00 4.00 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42
F. Sobrecarga O.OO(II-Y:IT.,7<2Ln/1]).000 0.07(1:1:2,.;.41'.:)5516 0.0S(IEI:n;,.?I:?{]:)SZSS
F. Activa 0.13 mm, L/35821 4.15 mm, L/2301 3.77 mm, L/ 2471
(L: 4.72 m) (L: 9.55 m) (L: 9.33 m)
2.2.- Portico 4
® oy ey e Ceagene [} e Gy e ) ey
@D 1 @ 7 <)
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Listado de armado de vigas

Nave Industrial Sagunto

Fecha: 15/05/16
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Listado de armado de vigas

Pértico 4 Tramo: P5-P41 Tramo: P41-P40 Tramo: P40-P39
Seccién 45x80 45x80 45x80
Zona 1/3L|2/3L| 3/3L | 1/3L | 2/3L| 3/3L |1/3L | 2/3L | 3/3L
Momento min. |[kN-m] - - - - - - - - -
X [m] -- -- -- -- -- -- -- -- --
Momento max. |[kN-m] 220.32271.69218.17|288.25325.23270.39|270.75325.38287.77
X [m] 2.24 | 3.57 4.91 2.19 | 4.19 4.86 2.09 | 2.75 4.75
Cortante min. |[kN] -- -44.11-142.88 -- |-82.25-198.21 -- |-26.75-215.60
X [m] -- 4.57 6.94 -- 4.52 6.94 -- 4.42 6.94
Cortante max. |[kN] 127.9242.50| -- [215.4526.43| -- [197.9981.94| --
x [m] 0.00 | 2.57 - 0.00 | 2.52 - 0.00 | 2.42 -
Torsor min. [kN] -- - - -- -- -- -- -- --
X [m] -- -- -- -- -- -- -- -- --
Torsor max. [kN] - - - - - - - - -
x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- --
fien G, i 1 Real| 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14
Nec.| 0.26 | 0.00 0.62 0.62 | 0.00 0.68 0.68 | 0.00 0.62
Area Inf. i | Real | 12.57 12,57 | 12.57 |12.57 |12.57| 12.57 |12.57|12.57 | 12.57
Nec.| 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.41 | 10.41 | 10.41 | 10.41 | 10.08
Area Transv. i ffisi Real| 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02
Nec.| 4.00 | 4.00 4.00 4.00 | 4.00 4.00 4.00 | 4.00 4.00
F. Sobrecarga 0.87 mgié‘:./n?;)13 (L:|1.31 m:é:/nf)297 (L:|1.31 msnjé‘:../r:)ZQQ (L:
~ reion 5.01 mm, L/1384 (L:| 8.66 mm, L/801 (L: | 8.66 mm, L/801 (L:
6.94 m) 6.94 m) 6.94 m)
F. A plazo infinito 6.04 msr?é:/n:)l49 (L:| 9.72 n;r.l;,4L’417)14 (L: | 9.72 n;l;,4L417)14 (L:
(5] ) ) ) [S5) ey () (egrr) sy ) ) )
3 = D 7 =
| = = =
e e T R e e
\ B \
i e —pm /1 |
Pértico 4 Tramo: P39-P38 Tramo: P38-P37 Tramo: P37-P36
Seccién 45x80 45x80 45x80
Zona 1/3L | 2/3L | 3/3L |1/3L| 2/3L | 3/3L |1/3L| 2/3L | 3/3L
Momento min. |[kN-m] -- -- - - -- - - -- -
X [m] - -- - -- - - -- - -
M max. |[kN-m] 218.64/271.99| 220.48 |78.71| 87.73 | 78.08 | 74.18| 91.07 | 76.11
X [m] 2.03 3.37 4.70 1.91 | 3.24 3.91 | 1.66 | 3.33 3.99
Cortante min. |[kN] - -42.60|-127.98| -- |-23.79|-69.14| -- |-22.43|-66.64
X [m] - 4.37 6.94 -- 3.58 5.80 -- 3.66 5.80
Cortante max. |[kN] 142.83| 43.99 - 55.83| 10.74 - 58.33| 16.09 -
x [m] 0.00 | 2.37 - 0.00 | 2.24 -~ 10.00 | 1.99 -

Pégina 17

\ Nave Industrial Sagunto Fecha: 15/05/16
Pértico 4 Tramo: P39-P38 Tramo: P38-P37 Tramo: P37-P36
Seccién 45x80 45x80 45x80
Zona 1/3L | 2/3L | 3/3L |1/3L| 2/3L | 3/3L |1/3L| 2/3L | 3/3L
Torsor min. [kN] - - - -- - - - - --
X [m] -- -- -- -- -- -- -- - --
Torsor max. [kN] - - - 2.40 | 2.40 - -- - --
x [m] - - -- 1.58 | 2.24 -- -- -- --
p Real | 3.14 3.14 3.14 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14
Area Sup. [cm ]
Nec.| 0.62 0.00 0.33 0.32 | 0.00 0.22 | 0.22 | 0.00 0.22
2 Real | 12.57 | 12.57 | 12.57 |12.57|12.57 | 12.57 |12.57| 12.57 | 12.57
Area Inf. [cm ]
Nec.| 10.08 | 10.08 | 10.08 |[10.08| 10.08 | 10.08 |10.08| 10.08 | 10.08
2 Real | 4.02 4.02 4.02 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02
AreaTransv. |[cm /mlf\c T 400 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00
F. Sobrecarga 0.81 m;ué:/;‘s)sss (L: o.oz(:n;,.;.ézn?)gon o.oz(:n;,lsl.ézn?):»,sn
= faiie 4.57 mm, L/1519 (L: | 0.49 mm, L/11854 | 0.50 mm, L/11569
6.94 m) (L: 5.80 m) (L: 5.80 m)
F. A plazo infinito 5.63 m;:lé‘:./n:.)234 (L: 0.8(9L|:115n.1éll;/nf)544 0.9(0L|:15n:\étl)./n?)436
L4 24x16@8 ¢/25 4 I 24x16@8 c/25 1 i
| 2
e _ pe
promr]
BT — 77@7
Poértico 4 Tramo: P36-P35 Tramo: P35-P34
Seccion 45x80 45x80
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento min. |[kN-m] - - - - - -
X [m] -- -- -- -- -- --
Momento max. |[kN:m] 75.48 93.45 74.35 74.07 91.01 80.83
X [m] 1.74 3.08 4.08 1.71 2.68 3.89
Cortante min. [kN] -- -21.08 -64.10 - -12.00 -56.70
x [m] - 3.74 5.80 - 3.59 5.80
Cortante max. |[kN] 60.87 17.45 - 68.27 25.11 -
X [m] 0.00 2.08 - 0.00 2.04 -
Torsor min. [kN] - -- - -2.20 -2.41 -2.41
X [m] -- -- -- 0.37 2.37 3.89
Torsor max. [kN] - -- - - -- -
X [m] -- - - - -- --
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Nave Industrial Sagunto

Listado de armado de vigas

Fecha: 15/05/16

Pértico 4 Tramo: P36-P35 Tramo: P35-P34
Seccién 45x80 45x80
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Area sup. i@ T Real 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14
Nec. 0.22 0.00 0.23 0.23 0.00 0.11
’ Real 12.57 12.57 12.57 12.57 12.57 12.57
Area Inf. [cm ]
Nec. 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08
A T i /il Real 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02
Nec. 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
F. Sobrecarga 0.02 mm, L/276751 (L: 5.80 m)| ©9-02mm, "/2an9°2 (L: 5.80
F. Activa 0.51 mm, L/11437 (L: 5.80 m) | 0.51 mm, L/11458 (L: 5.80 m)
F. A plazo infinito 0.91 mm, L/6390 (L: 5.80 m) 0.91 mm, L/6393 (L: 5.80 m)

2.3.- Portico 8

ey €5} [C3) €5} [CIPESS) ey [E5) [CSR T3]

3
K

Nave Industrial Sagunto

Listado de armado de vigas

Fecha: 15/05/16

Pértico 8 Tramo: P49-P48 Tramo: P48-P47 Tramo: P47-P46
Seccién 45x50 45x50 45x50
Zona 1/3L] 2/3L [ 3/3L [1/3L] 2/3L [ 3/3L [1/3L] 2/3L | 3/3L

F. A plazo infinito

8.03 mm, L/864 (L:
6.94 m)

7.36 mm, L/942 (L:
6.94 m)

7.30 mm, L/950 (L:
6.94 m)

P46

B250

B242

3910 (810)

B227

P45

28x1e@8 c/25
594

2x(1998) A. Piel _ (810)

4216_(810)

_[6.79kN-m

A — O 77177***@,% B = **777777%
Pértico 8 Tramo: P49-P48 Tramo: P48-P47 Tramo: P47-P46
Seccién 45x50 45x50 45x50
Zona 1/3L| 2/3L | 3/3L |1/3L| 2/3L | 3/3L |1/3L| 2/3L | 3/3L
M > min. |[kN-m] -- - - - - - -- - -
X [m] - -~ -- -~ -- - -- -- --
M max. |[kN-m] 87.34/104.26| 83.12 |89.58/100.14| 84.11 |84.22/100.16| 89.45
X [m] 2.24 3.58 4.91 | 2.19 3.86 4.86 | 2.09 3.09 4.75
Cortante min. |[kN] -- |-18.34|-54.72| -- |-23.48|-60.13| -- |-10.15|-66.05
X [m] - 4.58 | 6.94 -- 4.52 | 6.94 -- 4.42 | 6.94
Cortante max. |[kN] 52.79| 15.18 - 65.99| 10.06 - 60.08| 23.39 -
X [m] 0.00 2.58 -- 0.00 2.52 -- 0.00 2.42 --
Torsor min. [kN] -- - -- - - -- - -- -
X [m] - -- -- -- -- -- -- -- --
Torsor max. [kN] 1.81 | 1.81 | 1.76 - - -- -- -- -
x [m] 1.58 | 2.58 | 4.91 - - -- - -- -
, Real| 2.36 | 2.36 2.36 | 2.36 | 2.36 2.36 | 2.36 | 2.36 2.36
Area Sup. [cm ]

Nec.| 0.18 0.00 0.34 | 0.34 | 0.00 0.34 | 0.34 0.00 0.35
Area Inf. i 1 Real| 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04

Nec.| 6.30 6.30 6.30 | 6.30 6.30 6.30 | 6.30 6.30 6.30
T i /il Real | 4.02 | 4.02 4.02 | 4.02 | 4.02 4.02 | 4.02 | 4.02 4.02

Nec.| 4.00 | 4.00 4.00 | 4.00 4.00 4.00 | 4.00 | 4.00 4.00

F. Sobrecarga

0.95 mm, L/7319 (L:|0.86 mm, L/8058 (L:|0.85 mm, L/8205 (L:

6.94 m) 6.94 m) 6.94 m)
B 5.92 mm, L/1172 (L:|5.22 mm, L/1328 (L:|5.15 mm, L/1346 (L:
: 6.94 m) 6.94 m) 6.94 m)
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Portico 8 Tramo: P46-P45
Seccién 45x50
Zona 1/3L 2/3L 3/3L
Momento min. |[kN-m] - - -
X [m] -- -- --
Momento max. |[kN-m] 83.32 104.40 87.42
x [m] 2.03 3.37 4.70
Cortante min. |[kN] -- -15.22 -52.83
x [m] - 4.37 6.94
Cortante max. |[kN] 54.72 18.30 -
x [m] 0.00 2.37 -
Torsor min. [kN] -1.76 -1.81 -1.81
x [m] 1.37 3.37 4.70
Torsor max. [kN] -- -- -
X [m] -- -- --
" Real 2.36 2.36 2.36
Area Sup. em 1 N 0.35 0.00 0.18
Area Inf. i 1 Real 8.04 8.04 8.04

Nec. 6.30 6.30 6.30
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Listado de armado de vigas

\ Nave Industrial Sagunto Fecha: 15/05/16
Pértico 8 Tramo: P46-P45
Seccién 45x50
Zona 1/3L 2/3L 3/3L
et e /m]\Real 4.02 4.02 4.02
[Nec. 4.00 4.00 4.00
F. Sobrecarga 0.89 mm, L/7780 (L: 6.94 m)
F. Activa 5.48 mm, L/1267 (L: 6.94 m)
F. A plazo infinito 7.62 mm, L/911 (L: 6.94 m)

2.4.- Portico 9

b
.
Nave Industrial Sagunto

Listado de armado de vigas

Fecha: 15/05/16

fuza) A = B =
e B e L
hw’”””*fﬁ:ﬁ*””/ - ””**74&:.7**””"// 77777777777’”74:*””/77//7 T
= - l:.F e l:.F ——
Poértico 9 Tramo: P20-P15 Tramo: P15-P10 Tramo: P10-P5
Seccién 16x50 16x50 16x50
Zona 1/3L|2/3L| 3/3L | 1/3L|2/3L| 3/3L | 1/3L | 2/3L| 3/3L
Momento min. |[kN-m] - - - - - - -- - -
X [m] -- -- -- -- - -- -- -- --
Momento max. |[kN:-m] 25.12|28.80| 25.12 | 26.34|30.19| 26.34 | 25.12|28.79| 25.12
X [m] 3.00 | 4.66 6.33 3.07 | 4.77 6.48 3.00 | 4.66 6.33
Cortante min. [kN] - -3.53 |-12.35 - -3.61 | -12.65 - -3.53 |-12.35
X [m] -- 6.00 9.33 -- 6.14 9.55 - 5.99 9.33
Cortante max. |[kN] 12.35| 3.53 - 12.65| 3.61 - 12.35| 3.53 -
X [m] 0.00 | 3.33 -- 0.00 | 3.41 - 0.00 | 3.33 --
Torsor min. [kN] -- -- - -- -- -- - -- --
X [m] -- - - -- -- -- - -- --
Torsor max. [kN] -- - - -- - -- - - -
X [m] - -- -~ - - -- -- -- -
A Real| 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57
Area Sup. [em ]
Nec.| 0.00 | 0.00 0.07 0.07 | 0.00 0.07 0.07 | 0.00 0.07
. Real | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26
Area Inf. [cm ]
Nec.| 2.24 | 2.24 2.24 2.24 | 2.24 2.24 2.24 | 2.24 2.24
. Real| 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35
Area Transv. [cm /m]
Nec.| 1.42 | 1.42 1.42 142 | 1.42 1.42 1.42 | 1.42 1.42
F. Sobrecarga 0.06 mm, L/156200 | 0.07 mm, L/145570 | 0.06 mm, L/156258
(L: 9.33 m) (L: 9.55 m) (L: 9.33 m)
o — 3.78 mm, L/2470 (L:| 4.15 mm, L/2302 3.77 mm, L/2471
9.33 m) (L: 9.55 m) (L: 9.33 m)
F. A plazo infinito 9.19 mgn.'lé;/n:.;)14 (L: 10.(13 I;ll;lé I;.:)945 9.1(9L?19lt.1§3L{‘:.)015
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@ fes) [ (&)
3 fuso) B = i =
— - e L
me" e I — o T
= — | F —F ——
Portico 9 Tramo: P5-P52 Tramo: P52-P51 Tramo: P51-P50
Seccién 16x50 16x50 16x50
Zona 1/3L | 2/3L| 3/3L | 1/3L|2/3L | 3/3L | 1/3L| 2/3L ]| 3/3L
Momento min. |[kN-m] - - -- - -- - -- - --
x [m] -- -- -- -- -- -- -- - --
Momento max. |[kN-m] 27.60|31.64| 27.60 | 26.34|30.20 | 26.34 | 26.34|30.20| 26.34
X [m] 3.14 | 4.89 6.63 3.07 | 4.78 6.48 3.07 | 4.78 6.48
Cortante min. [kN] - -3.70 | -12.95 - -3.61 |-12.65 -- -3.61 | -12.65
X [m] - 6.28 9.78 -- 6.14 9.55 - 6.14 9.55
Cortante max. |[kN] 12.95| 3.70 -- 12.65| 3.61 - 12.65| 3.61 -
X [m] 0.00 | 3.49 -- 0.00 | 3.41 - 0.00 | 3.41 -
Torsor min. [kN] - -- -- - -- - - - --
X [m] -- - -- -- -- -~ -- - --
Torsor max. [kN] - - -- - -- - - - --
X [m] -- -- -- -- -- -- -- -- --
. Real | 1.57 | 1.57 1.57 1.57 | 1.57 1.57 1.57 | 1.57 1.57
Area Sup. [cm ]

Nec.| 0.07 | 0.00 0.07 0.07 | 0.00 0.07 0.07 | 0.00 0.07
- Real | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26
Area Inf. [cm ]

Nec.| 2.24 | 2.24 2.24 2.24 | 2.24 2.24 2.24 | 2.24 2.24
- Real| 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35
Area Transv. [cm /m]

Nec.| 1.42 | 1.42 1.42 1.42 | 1.42 1.42 1.42 | 1.42 1.42
F. Sobrecarga 0.08(rl\-1:n;,.;.8/ :::)4424 0.07(II\-1:n;,.;.é :::)5516 0.07(!:1:n;,.5L5/ 1[.:)5516
= A 5.05 mm, L/1934 (L:| 4.15 mm, L/2301 4.15 mm, L/2301

9.78 m) (L: 9.55 m) (L: 9.55 m)
F. A plazo infinito 12.30 I;ll;lé I;r{)795 (L: 10.2.:.: lgnr;r,’ ;/)945 10.(1L1: g";sl, I;r{)945
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Listado de armado de vigas

Nave Industrial Sagunto Fecha: 15/05/16

Listado de armado de vigas

Nave Industrial Sagunto Fecha: 15/05/16

(P50) P49
2.5.- Portico 24
2010 (1045) [ e ) I
= N = i (<=}
L 32x1608 /30 L | ! = i
f 3 = — — —
- i - |
2x(198) A. Piel __ (1050) LFS : F‘ 77%”\**»—7,,,\l:| - o T:I ””’*\—n,,,‘ﬂ__l
2012 (1045) 3 Portico 24 Tramo: P24-P32 Tramo: P32-P33 Tramo: P33-P38
Seccién 16x50 16x50 16x50
- — — = Zona 1/3L|2/3L| 3/3L | 1/3L | 2/3L | 3/3L |1/3L | 2/3L | 3/3L
T e Homente min. [(km] N I S S S S
Momento max. |[kN-m] 25.12/28.79| 25.12 | 26.34|30.20 | 26.34 | 25.12|28.79| 25.12
7”””””’*f*f——n,,,,,,%q% X [m] 3.00 | 4.66 | 6.33 | 3.07 | 4.78 | 6.48 | 3.00 | 4.66 | 6.33
——— | Cortante min. |[kN] -- |-3.53|-12.35| -- |-3.61|-12.65| -- |-3.53|-12.35
S x [m] - | 599 | 9.33 -~ | 6.14 | 9.55 - | 5.99 | 9.33
Cortante max. |[kN] 12.35| 3.53 -- |12.65| 3.61 -- |12.35] 3.53 -
Portico 9 Tramo: P50-P49 X [m] 0.00 | 3.33 -- 0.00 | 3.41 - 0.00 | 3.33 -
Seccién 16x50 Torsor min. [kN] -- - - -- - -- - - -
Zona 1/3L 2/3L 3/3L x [m] - - - -- -- - - . -
Momento min. |[kN-m] - - - Torsor max. [kN] - - -- - - - - - -
X [m] - -- -- X [m] - -- -- -- -- -- - -- -
Momento max. |[kN-m] 25.12 28.79 25.12 Area Su i T Real| 1.57 | 1.57 | 2.36 | 2.36 | 1.57 | 2.36 | 2.36 | 1.57 | 2.36
X [m] 3.00 4.66 6.33 & Nec.| 0.00 | 0.00 0.07 0.07 | 0.00 0.07 0.07 | 0.00 0.07
Cortante min. [kN] - -3.53 -12.35 . Real | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26
Area Inf. [cm ]
X [m] -- 5.99 9.33 Nec.| 2.24 | 2.24 2.24 2.24 | 2.24 2.24 2.24 | 2.24 2.24
Cortante max. |[kN] 12.35 3.53 - At Ty i i Real| 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35
X [m] 0.00 3.33 -- ) Nec.| 1.42 | 1.42 1.42 1.42 | 1.42 1.42 1.42 | 1.42 1.42
Torsor min. [kN] - - - 0.06 mm, L/156258 | 0.07 mm, L/145516 | 0.06 mm, L/156258
X Iml - - - R oaecangs (L: 9.33 m) (L: 9.55 m) (L: 9.33 m)
Torsor max. [kN] - - - F. Activa 3.77 mm, L/2471 (L:| 4.15 mm, L/2301 3.77 mm, L/ 2471
. [mi ~ - ~ ) 9.33 m) (L: 9.55 m) (L: 9.33 m)
Lo 9.19 mm, L/1015 (L:| 10.11 mm, L/945 9.19 mm, L/1015
A Real 1.57 1.57 1.57 F. A plazo infinito 4 -
- 9.33 m L:9.55m L:9.33 m
Area Sup. [em ] e 0.07 0.00 0.00 ) ( ) ( )
2 Real 2.26 2.26 2.26
Area Inf. fem 1 Inec. 2.24 2.24 2.24 I T * I
P Real 3.35 3.35 3.35 7 = 1 = b =
Area Transv. [em /m] Nec. 1.42 1.42 1.42
F. Sobrecarga 0.06 mm, L/156258 (L: 9.33 m) 3
=
F. Activa 3.77 mm, L/2471 (L: 9.33 m) e
F. A plazo infinito 9.19 mm, L/1015 (L: 9.33 m) I ——
Portico 24 Tramo: P38-P42 Tramo: P42-P43 Tramo: P43-P44
Seccién 16x50 16x50 16x50
Zona 1/3L|2/3L| 3/3L |1/3L | 2/3L | 3/3L |1/3L | 2/3L| 3/3L
Momento min. ‘ [kN-m] - - -- - -- - - - --
X ‘ [m] - - - - - - - -- -
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- Nave Industrial

Listado de armado de vigas

Sagunto

Fecha: 15/05/16

Pértico 24 Tramo: P38-P42 Tramo: P42-P43 Tramo: P43-P44

Seccién 16x50 16x50 16x50

Zona 1/3L | 2/3L | 3/3L |1/3L | 2/3L| 3/3L |1/3L | 2/3L | 3/3L

M 0 max. |[kN:m] 27.60|31.64 | 27.60 | 26.34 | 30.20 | 26.34 | 26.34| 30.20 | 26.34

X [m] 3.14 | 4.89 6.63 3.07 | 4.78 6.48 3.07 | 4.78 6.48

Cortante min. [kN] - -3.70 |-12.95 - -3.61 | -12.65 - -3.61 |-12.65

X [m] -- 6.28 9.77 -- 6.14 9.55 -- 6.14 9.55

Cortante max. |[kN] 12.95| 3.70 -- 12.65| 3.61 - 12.65| 3.61 -

X [m] 0.00 | 3.49 -- 0.00 | 3.41 -- 0.00 | 3.41 --

Torsor min. [kN] - -- -- - - - -- -- -

X [m] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Torsor max. [kN] - -- -- - - - -- -- -

X [m] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Ao Sup. e T Real | 2.36 | 1.57 2.36 2.36 | 1.57 2.36 | 2.36 | 1.57 2.36
Nec.| 0.07 | 0.00 0.07 0.07 | 0.00 0.07 0.07 | 0.00 0.07

Area Inf. @ T Real | 2.26 | 2.26 2.26 2.26 | 2.26 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26
Nec.| 2.24 | 2.24 2.24 2.24 | 2.24 2.24 2.24 | 2.24 2.24

Area Transv. i /il Real| 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35
Nec.| 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42

F. Sobrecarga

0.08 mm, L/124424 | 0.07 mm, L/145516

0.07 mm, L/145516

(L: 9.77 m) (L: 9.55 m) (L: 9.55 m)
e 5.05 mm, L/1934 (L:| 4.15 mm,L/2301 | 4.15 mm, L/2301
b 9.77'm) (L: 9.55 m) (L: 9.55 m)
P 12.30 mm, L/795 (L: 10.11 mm, L/945 10.11 mm, L/945
Ebiazolinfinic 9.77 m) (L: 9.55 m) (L: 9.55 m)
.
2010 (1045)
&
24(198) A. Piel _(1050) P
w12 (1045) 3

””

Listado de armado de vigas

Nave Industrial Sagunto

Fecha: 15/05/16

Pértico 24 Tramo: P44-P45

Seccién 16x50

Zona 1/3L 2/3L 3/3L
Momento min. |[kN-m] - - -
X [m] -- -- --
Momento max. |[kN-m] 25.12 28.79 25.12
x [m] 3.00 4.66 6.33
Cortante min. |[kN] -- -3.53 -12.35
x [m] -- 5.99 9.33
Cortante max. |[kN] 12.35 3.53 -
x [m] 0.00 3.33 --
Torsor min. [kN] - -- -
X [m] -- -- --
Torsor max. [kN] -- -- -
x [m] -- -- -

< Real 2.36 1.57 1.57
Area Sup. em 1 e, 0.07 0.00 0.00
A Real 2.26 2.26 2.26
Area Inf. em 1 Thec. 2.24 2.24 2.24
A Real 3.35 3.35 3.35
Area Transv. fem /mlfec 1.42 1.42 1.42
F. Sobrecarga 0.06 mm, L/156258 (L: 9.33 m)

F. Activa 3.77 mm, L/2471 (L: 9.33 m)

F. A plazo infinito 9.19 mm, L/1015 (L: 9.33 m)
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Apéndice 5: Listado de pilares



INDICE

1.-[MATERIALES

1.1.-|Hormigones

1.2.2.- Aceros en perfiles

1.2.-|Aceros por elemento y posicion
1.2.1.-|Aceros en barras

1.2.2.-|Aceros en perfiles

2.- ARMADO DE PILARES

3.-‘ESFUERZOS DE PILARES

4.-‘ARRANQUES DE PILARES

5.- PESIMOS DE PILARES

6.-‘LISTADO DE MEDICION DE PILARES

7.-‘SUMATORIO DE ESFUERZOS DE PILARES

7.1.- Resumido

1.- MATERIALES

1.1.- Hormigones

Arido
- {itax Tamafio
Elemento ilemiocn (MPa) Te Naturaleza maximo
| (mm)
Pilares y HA-40 40 1.50 Cuarcita 15
pantallas
Muros HA-25 25 1.50 Cuarcita 15
1.2.- Aceros por elemento y posicion
1.2.1.- Aceros en barras
Elemento Acero i Y
(MPa) °
Todos B 500 S 500 1.15

Tipo de acero para AT Limite elastico Mddulo de elasticidad
perfiles (MPa) GPa)
Acero conformado S 235 235 210
Acero laminado S275 275 210
2.- ARMADO DE PILARES
Armado de pilares
Hormigdn: HA-40, Yc=1.5
Geometria Armaduras
Bl Dimensione Barras Estribos Aprov
Tramo . Cuanti . Separaci6 . |Estado
r Planta s Esquin | Cara | Cara Perimetra
(cm) (m) a X Y o [ " &
(%) (cm)
Pl |Terraza  |45x45 03527 ag12 221 290045 |1ep6 |15 18.3 Sume!
5
gime"tado - - 4012 [2012[2012/0.45 |1eg6 - 18.3 |Cumple
P2 |Terraza  |45x45 0.352.7 4012 22 290 lo4s  J1eg6 15 147 gume!
5
S’“e”tac“’ - - 4012 20122012(0.45 [1e@6 |- 14.7 Cumple
P3 |Terraza  |45x45 035/2.7 ag12 291 1291 045 |1e06 15 61 cm!
5
S'"‘e”tac'o - - 4012 [2012[2012/0.45 |1eg6 - 16.1 |Cumple
P4 |Terraza  |45x45 03527 4g12 221 291045 |1ep6 |15 15 cm!
5
gime”tadf’ - - 4012 20122012(0.45 |1e06 - 18.5 |Cumple
P5 |Cubierta |45x45 33548 4g12 ;(2!1 gm 045 |legs |15 316 |CUMP
Terraza 45x45 0'35/2.754(2512 2012212(0.45 1e06 15 31.8 |Cumple
glme"tac"’ - - 4012 [2012[2012/0.45 |1eg6 - 14.9 |Cumple
P6 |Terraza  |45x45 03527 4p12 221 290045 |1eps |15 227 e
5
g"“e”tac“’ - - 4012 20122012(0.45 [1e@6 |- 20.0 |Cumple
P7 |Terraza |45x45 03527 ap12 221 290 045 |1ep6 |15 1.7 Cume!
5
ﬁime"fado - - 4012 20122012(0.45 (le@6 |- 19.7 Cumple
Pg |Terraza  |45x45 0.352.7 4012 22 290 lo4s  J1eg6 15 1o !
5
S’“e"‘ac“’ - - 4012 20122012(0.45 [1e@6 |- 18.9 Cumple
- 201 |201 Cumpl
P9 .Terraza 45x45 0.35/2.7 4012 > 5 0.45 |1e@6 15 22.7 e




Cimentaci6 |

0.35/3.35

5
ﬁ‘me"tam . - 4012 [201220120.45 |1e@6 |- 22.7 |cumple
P10 Cubierta  |45x45 33546 lagra (291 1201 o5 J1em6 |15 73.6 UM
Terraza »45x45 0.35/2.75 4012 2012 2(2!1210.45 1e@6 15 79.3 |Cumple
S'mentac'o - - 4012 20122012(0.45 |1e@6 - 30.6 |Cumple
Pl |Terraza  |45x45 0.3527 [ag12 22" 221 045 |1ege 15 18.2 |SUmP!
5
gime"taC‘O - - 4012 20122012/0.45 [1e06 |- 16.6 |Cumple,
P12 [Terraza  |45x45 0.35/2.7 4612 im ;@1 0.45 |1e@6 |15 18.6 g”"‘p'
5
‘;‘me”tacm - - 4012 20122012(0.45  |1e@6 - 18.6 (Cumple
P13 |Terraza  |45x45 0.352.7 [ag12 221 221 045 |1ep6 15 189 |Sume!
5
ﬁime"tad" 8 - 4012 20122012(0.45 |1e@6 - 18.9 |Cumple
P14 |Terraza  |45x45 0.3527 [ag12 22" 221 045 |1eg6 |15 232 [P
5
g'me"tac"’ - - 4012 20122012(0.45  |1e@6 - 23.2  Cumple,
P15 Cubierta  |45x45 33546 lag1y 2911200 045 Jrege 15 27.0 (SUumP!
Terraza  45x45 0.35/2.754012 20122012045 [1e06 |15 74.7 cumple
ﬁ'me"tac"’ - - 4012 20122012(0.45 |1e@6 - 32.9 [Cumple
P16 Terraza  |45x45 0.35/2.7 4912 gm 501 0.45 |legs |15 355 eC”"‘p'
5
Sme"tac“l 8 - 4012 20122012(0.45 |1e@6 - 35.5 |Cumple
P17 |Terraza  |45x45 0.3527 [ag12 |22 221 045 |1ege 15 261 UM
5
‘;'me”tacm - - 4012 20122012/0.45 [1e@6 - 26.1 |Cumple
P18 Terraza  |45x45 0.35/2.7 4012 |22 2% 045 |1eg6 |15 269 |
5
g'me"tac"’ - - 4012 20122012(0.45  |1e@6 - 26.7 Cumple,
P19 |Terraza  |45x45 0.352.7 [ag12 |22 220 045 |1ep6 15 w6
5
ﬁ'me”tac"‘ - - 4012 2012[2012(0.45 |1e@6 - 18.6 (Cumple
P20 Cubierta  |45x45 3351 lag1z 2901200 045 J1ege 15 s6.1 (UM
Terraza 45x45 0.35/2.75 4016 |20122012/0.62 |1e@6 15 81.1 |Cumple
g'me"taC'O 8 - 4016 20122012(0.62 |1e@6 - 29.6 |Cumple
P21 [Cubierta  45x45 3.35/5.15
T T T 15 11.1  Cumple
Terraza 45x45 0.35/3.35 4012 [20122012/0.45 |1e@6
ﬁ'me”tam - - 4012 20122012(0.45  |1e@6 - 11.1 Cumple
P22 [Cubierta  45x45 3.35/5.15
15 10.2 [Cumple]
Terraza 45x45 - 4012 |20122012/0.45 |1e@6

n - 4012 2012(2012(0.45 |1e@6 - Cumple
P23 [Cubierta  [45x45 3.35/5.15
- 15 10.7 [Cumple
Terraza  |45x45 0.35/3.35012 20122012045 [1e06
ﬁ'me”tac"’ - - 4012 20122012(0.45 |1e@6 - 10.7 |Cumple
P24 Cubierta  45x45 3.35/5.15
- 15 12.9 [Cumple
Terraza 45x45 0_35/3.354@12 2012(212/0.45 1e06
ﬁ'"‘e”tac"’ - - 4012 20122012(0.45 [1e@6 |- 12.9 Cumple
P25 |Cubierta  [45x45 3.35/5.15
- 15 14.0 [Cumple
Terraza  |45x45 0.35/3.359012 20122012045 1606
ﬁ"“e”tac"’ - - 4012 20122012(0.45 |1e@6 - 14.0 |Cumple
P26 (Cubierta  45x45 3.35/5.15
1 n 15 19.1 |Cumple
Terraza 45x45 0_35/3.354@12 2012]2012(0.45 [1e@6
ﬁ"“e"tac"’ - - 4012 20120201200.45 |1ed6 |- 19.1 Cumple
P27 Cubierta  45x45 3.35/5.15
- 15 21.7 |Cumple
»Terraza 45x45 0_35/3.354(312 20122312(0.45 1le@6 |
S'"‘e"facw - - 4012 20122012(0.45 [1e@6 |- 21.7 |Cumple
P28 Cubierta  45x45 3.35/5.15
- 15 20.6 |Cumple
Terraza 45x45 0.35/3.35 4012  2012|2012|0.45 1e@6
ﬁ'"‘e”tac"’ - - 4012 20122012(0.45 |1e@6 - 20.6 |Cumple
P29 Cubierta  45x45 3.35/4.95
- 15 25.0 |Cumple
Terraza  |45x45 0.35/3.354012 20122012045 106
S'"‘e”tac"’ - - 4012 20122012(0.45 [1e@6 |- 25.0 |Cumple
P30 [Cubierta  [45x45 3.35/4.65
- 15 14.2 |Cumple
Terraza  |45x45 0.35/3.35012 20122012045 [1e06
ﬁ'me”tacm - - 4012 20122012(0.45 |1e@6 - 10.6 |Cumple
P31 [Cubierta  45x45 3.35/4.65
- 15 14.7 |Cumple
Terraza  |45x45 0.35/3.354012 20122012045 [1e06
‘n:"“e”tac"’ - - 4012 20122012(0.45 [1e@6 |- 11.3 Cumple
P32 Cubierta |50x45 3.35/4.65
1 n 15 13.1 |Cumple
Terraza 50x45 0_35/3.35‘@12 2012]2012/0.40 [1e@6
g"“e”tac"’ - - 4012 2012201200.40 |1egs - 13.1 |cumple
P33 Cubierta  |50x45 3.35/4.65
- 15 12.7 |Cumple
Terraza 50x45 0'35/3.354(312 20122312|0.40 1le@6
ﬁ"“e"tac“’ - - 4012 2012020120040 |1eg6 |- 12.7 |cumple
P34 Cubierta  45x45 3.35/4.85
1 n 15 17.5 |Cumple
Terraza 45x45 0.35/3.35 4012 2012(2012(0.45 |1e@6
(Cimentaci6 | - 4012 20120201200.45 |1eg6 |- 17.5 |cumple

n




P35 [Cubierta  45x45 3.35/4.85
T T T 15 11.9 |Cumple
Terraza 45x45 0.35/3.35 4012 |20122012/0.45 |1e@6
g'me"tacm 8 - 4012 20122012(0.45 |1e@6 - 11.9 [Cumple]
P36 [Cubierta  45x45 3.35/4.85
N 15 11.0 |Cumple]
Terraza .45x45 0.35/3.35 4012 2012 2(2)12‘0.45 1e@6
ﬁ'”‘e"tac"’ - - 4012 201220120.45 |1e@6 |- 11.0 |Cumple
P37 [Cubierta  45x45 3.35/4.85
~ 15 9.9 Cumple
Terraza  |45x45 0.35/3.354012 20122012045  1e86
ﬁ'me”tac"’ - - 4912 20122012(0.45 |1e@6 - 9.9 |Cumple
P38 [Cubierta  45x45 3.35/4.85
N 15 7.7 Cumple
Terraza 45x45 0.35/3.35 4012 2012(2012/0.45 le@6
g'me"tac"’ - - 4012 20122012(0.45 |1e@6 - 7.7 cumple
P39 |Cubierta  45x45 3.35/4.85
N 15 9.3 Cumple
Terraza  |45x45 0.35/3.354012 20122012045  1e@6
ﬁ'me"tac"’ - - 4012 20122012(0.45 |1e@6 - 9.3 |Cumple
P40 |Cubierta 45x45 3.35/4.85
T . T 15 10.6 |Cumple,
Terraza 45x45 0.35/3.35 4012 20122012/0.45 le@6
ﬁ'me”tac"‘ - - 4012 20122012(0.45 |1e@6 - 10.6 |Cumple
P41 [Cubierta  45x45 3.35/4.85
|- I 15 11.3  |Cumple]
Terraza 45x45 0.35/3.35 4012 2012 2012‘0.45 1e@6
g'me"tac"’ 8 - 4012 20122012(0.45  |1e@6 - 11.3 [Cumple|
P42 [Cubierta  45x45 3.35/4.65
| - T 15 10.6 |Cumple
Terraza 45x45 0.35/3.35 4012 |2012(2@12/0.45 1e@6
‘n:'me"tam - - 4012 201220120.45 |1e@6 |- 8.9 Icumple
P43 [Cubierta  45x45 3.35/4.65
~ 15 16.7 |Cumple]
Terraza .45x45 0.35/3.35 4012 2012 2(2)12‘0.45 1e@6
S'me"tacw - - 4012 20122012(0.45 |1e@6 - 13.7 |Cumple
P44 [Cubierta  45x45 3.35/4.65
N 15 16.5 [Cumple
Terraza 45x45 0.35/3.35 4012 |2012(2012/0.45 1e@6
ﬁ'me”tac"’ - - 4912 20122012(0.45 |1e@6 - 14.5 |Cumple
P45 |Cubierta 45x45 3.35/5.15
N 15 12.1 [Cumple]
Terraza  45x45 0.35/3.354012 20122012045 [1e06
g'me"tac"’ - - 4012 20122012(0.45 |1e@6 - 12.1 |Cumple
P46 [Cubierta  45x45 3.35/5.15
T . T 15 8.3 |Cumple
Terraza 45x45 0.35/3.35 4012 201220120.45 le@6
cimentacio | - 4p12 201220120045 |le@6 - 8.3 |cumple
P47 [Cubierta  45x45 3.35/5.15
15 8.6 Cumple
Terraza 45x45 - 4012 |2012(2@12/0.45 1e@6

I 0.35/3.35 |
‘n:'”‘e”tac"’ - - 4012 2012020120.45 |1e@6 |- 8.6 Cumple
P48 |Cubierta 45x45 3.35/5.15
- 15 9.1 Cumple
Terraza 45x45 0'35/33542512 2012212(0.45 1e@6
ﬁ'me”tac"’ - - 4012 20122012(0.45 |1e@6 - 9.1 |Cumple
P49 Cubierta  45x45 3.35/5.15
- 15 18.1 [Cumple
Terraza 45x45 0_35/3.354@12 20122012|0.45 (1e@6
ﬁ'"‘e”tac"’ - - 4012 20122012(0.45 [1e@6 |- 18.1 Cumple
P50 [Cubierta 45x45 3.35/4.65
- 15 18.4 [Cumple
Terraza 45x45 0-35/3354@12 20122012(0.45 1e@6
ﬁ"“e”tac"’ - - 4012 20122012(0.45 |1e@6 - 18.4 |Cumple
P51 Cubierta 45x45 3.35/4.65
1 n 15 18.6 |Cumple
Terraza 45x45 0_35/3.354@12 2012]2012(0.45 [1e@6
ﬁ"“e"tac“’ - - 4012 20120201200.45 |1ed6 |- 18.6 |Cumple
P52 Cubierta 45x45 3.35/4.65
- 15 15.7 |Cumple
»Terraza 45x45 0_35/3.354012 2012]2012|0.45 [1e@6 |
ﬁ'"‘e”tac"’ - - 4012 20120201200.45 |1e@6 |- 15.7 |cumple
3.- ESFUERZOS DE PILARES
« Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas.
* Nota:
Los esfuerzos estan referidos a ejes locales del pilar.
Soport BIEED)| g M MBﬁs x[Q | T M fﬂabe aQ Qo T
opo ramo | . X y Qx| Qy N y | Qx| Qy
6 | G D (my | Hipstesis | N | i | cknem | (kn | (RN kenem | N kenem | (kNem | (RN (kN (kN-m
) L2 T Y Y
P1 |Terraza| 45x45 — [Peso
0.35/2.7 | propio
5 Cargas
muertas
Sobrecarg
a de uso 104.
) -0.0 100 5.4| 8.2-4.1] -0.0
Viento +X 0.0 4,2 -39 07]34-07 -00
exc.+ 31.4
e X 00 3¢ -1el 03 13-03 -00
8939 13 odsded i
\e/j(ec"i‘"x 0.0 'g'g 12| 04| 22/ 06 -0.0
- 0o 2% 11 o1] 20| 02| 00
Z)'i"f°'x -0.0 g'f 02| -1.9 0.4/-3.1] -0.0
o aY 00l 31 o1 210235 -00
yiente 00 o1 w02/ 19-04 31 00
Y 00 o1 01 21/-0.2 35 00
exc.-
Viento -Y
exc.+
Viento -Y
exc.-
P2 |Terraza| 45x45 - [peso 228 6.3 -9.2| 1.8]-55] -0.0 212, 0.7 7.7 1.8/-5.5 -0.0
0.35/2.7 | propio 1| 34 -3.9] 11]-2.4] -0.0 0.1 35| 1.1]-2.4] -0.0
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N
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Hipdtesis
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propio
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Los esfuerzos estan referidos a ejes locales del pilar.

Soporte

4.- ARRANQUES DE PILARES
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de uso 0.6 8.1 2.3 2.2 0.6 -0.0
Viento +X 0.6 7.2 0.6 2.0 0.2 0.0
exc.+ 0.1 1.6 -11.6 0.4 -3.1 -0.0
Viento +X 0.1 0.8 -13.0 0.2 -3.5 -0.0
exc.- -0.1 -1.6 11.6 -0.4] 3.1 0.0
Viento -X -0.1 -0.8 13.0 -0.2 3.5 0.0
exc.+
Viento -X
exc.-
Viento +Y
exc.+
Viento +Y
exc.-
Viento -Y
exc.+
Viento -Y
exc.-

P2 Peso
propio
Cargas
muertas
Sobrecarga
S?eﬁtsg X 228.1 6.3 -9.2 1.8 -5.5 -0.0
exc.+ 83.3 3.4 -3.9 1.1 -2.4 -0.0
Viento +X 33.3 1.2 -1.6 0.4 -1.0 -0.0
exc.- -1.2 -14.0 -2.2 -6.3 -0.7 0.0
Viento -X -1.1 -12.6 -0.9 -5.7 -0.3 -0.0
exc.+ 1.2 14.0 2.2 6.3 0.7 -0.0
Viento -X 1.1 12.6 0.9 5.7 0.3 0.0
05 15 s o7 48 00
Z)'(ecr_‘ff +Y -0.6 2.8 13.7 1.2 4.2 0.0
Viento +Y -0.5 -1.5 14.9 -0.7 4.6 0.0
exc.-
Viento -Y
exc.+
Viento -Y
exc.-

P3 Peso
propio
Cargas
muertas
Sobrecarga
de uso

N 199.7 10.9 -9.0 5.0 -5.3 -0.0

Z)'(ecr_‘f:’ X 72.1 5.2 3.9 2.4 2.3 -0.0
Viento +X 28.8 1.9 -1.6 0.9 -0.9 -0.0
exc.- 1.2 -13.9 -2.0 -6.3 -0.6 0.0
Viento -X 1.1 -12.5 -1.0 -5.6 -0.3 -0.0
R I B
O N IR B v B - B
:}'(ecnf +Y 0.3 2.8 14.6 -1.3 4.5 0.0
Viento +Y -0.4 -1.5 15.4 -0.7 4.7 0.0
exc.-
Viento -Y
exc.+
Viento -Y
exc.-

P4 Peso 224.8 14.7 -9.5 7.7 -5.7 -0.0
propio 81.9 6.7 -4.1 3.4 -2.5 -0.0

Cargas 32.8 2.5 -1.7 1.3 -1.0 -0.0
muertas -3.9 -15.2 -1.7 -7.2 -0.5 0.0
Sobrecarga -3.8 -13.7 -1.2 -6.5 -0.4 -0.0
de uso 3.9 15.2 1.7 7.2 0.5 -0.0
Viento +X 3.8 13.7 1.2 6.5 0.4 0.0
exc.+ 0.6 2.8 -15.7 1.3 -4.9 -0.0
Viento +X 0.4 1.5 -16.1 0.7 -5.0 -0.0
exc.- -0.6 -2.8 15.7 -1.3 4.9 0.0
Viento -X -0.4 -1.5 16.1 -0.7 5.0 0.0
exc.+
Viento -X
exc.-
Viento +Y
exc.+
Viento +Y
exc.-
Viento -Y
exc.+
Viento -Y
exc.-

P5 Peso
propio
Cargas
muertas
Sobrecarga
de uso

N 222.5 -16.9 -5.2 -18.4 -3.0 -0.0

Z'Xecnf:’ +X 65.6 -5.4 -1.6 -6.5 -0.8 -0.0
Viento +X 23.8 -2.4 -0.6 -2.7 -0.3 -0.0
exc.- 4.7 -10.0 0.0 -3.7 0.8 0.0
Viento -X 4.5 -8.3 -0.9 -2.8 0.0 -0.0
exc.+ -4.7 10.0 -0.0 3.7 -0.8 -0.0
Viento -X -4.5 8.3 0.9 2.8 -0.0 0.0
FE I e =
Viento +¥ 0.3 -3.6 15.0 2.2 3.6 0.0
Viento +Y -0.0 -2.1 14.2 -1.3 2.9 0.0
exc.-
Viento -Y
exc.+
Viento -Y
exc.-

P6 Peso
propio
Cargas
muertas
Sobrecarga
de uso 228.5 26.0 -2.3 15.5 -0.7 -0.0
Viento +X 70.0 11.4 -0.8 6.7 -0.2 -0.0
exc.+ 28.0 4.5 -0.3 2.7 -0.1 -0.0
Viento +X -0.6 -7.7 -2.3 -2.1 -0.6 0.0
exc.- -0.6 -7.5 -0.6 -2.1 -0.2 -0.0
Viento -X 0.6 7.7 2.3 2.1 0.6 -0.0
exc.+ 0.6 7.5 0.6 2.1 0.2 0.0
Viento -X 0.0 0.2 -11.6 0.1 -3.1 -0.0
exc.- -0.0 0.0 -13.0 0.0 -3.5 -0.0
Viento +Y -0.0 -0.2 11.6 -0.1 3.1 0.0
exc.+ 0.0 -0.0 13.0 -0.0 3.5 0.0
Viento +Y
exc.-
Viento -Y
exc.+
Viento -Y




Viento -Y

exc.-
P7 Peso
propio
Cargas
muertas
Sobrecarga
de uso
¢ 446.8 1.4 2.2 -1.6 -0.6 -0.0
Z)'(ecr_‘f:’ +X 182.8 1.1 -0.7 -0.4 -0.2 -0.0
Viento +X 73.1 0.3 -0.3 -0.2 -0.1 -0.0
o 1.2 -13.3 2.3 -6.0 -0.7 0.0
Viento -X -1.2 -13.0 -0.9 -5.9 -0.3 -0.0
3N B I
N I e v B (- B
:}'(ecnf +Y 0.1 0.3 14.0 -0.2 4.5 0.0
Viento +Y 0.2 -0.1 15.3 -0.0 4.9 0.0
exc.-
Viento -Y
exc.+
Viento -Y
exc.-
P8 Peso
propio
Cargas
muertas
Sobrecarga
{’/Teﬁtsg x 387.3 11.1 2.1 5.2 -0.5 -0.0
—_ 157.4 5.2 -0.7 2.4 0.1 -0.0
Vot +x 63.0 2.0 -0.3 0.9 -0.1 -0.0
o I T I I B
GO B+ (- SN (R B
- B B s -
Viento +¥ 0.1 0.3 14.9 0.2 4.7 0.0
Viento +Y 0.1 -0.1 15.7 -0.0 5.0 0.0
exc.-
Viento -Y
exc.+
Viento -Y
exc.-
P9 Peso
propio
Cargas
muertas
433.6 17.8 2.2 9.8 -0.5 -0.0
ngurse;arga 177.1 8.1 -0.7 4.4 -0.2 -0.0
Vients 4 70.8 3.1 -0.3 1.7 -0.1 -0.0
—_ 3.5 -14.4 -1.8 -6.8 -0.6 0.0
Viento +x 3.5 -14.1 1.3 -6.6 -0.4 -0.0
o 3.5 14.4 1.8 6.8 0.6 -0.0
Viento X 3.5 14.1 1.3 6.6 0.4 0.0
et -0.2 0.3 -16.1 0.1 -5.2 -0.0
Vanto -x -0.2 0.0 -16.6 0.0 -5.3 -0.0
—_ 0.2 0.3 16.1 -0.1 5.2 0.0
Viento +Y 0.2 -0.0 16.6 -0.0 5.3 0.0
exc.+
Viento +Y

exc.-

exc.+
Viento -Y
exc.-

P10 Peso
propio
Cargas
muertas
Sobrecarga
de uso

) 357.1 -42.7 -1.6 -40.7 0.0 -0.0

Z:(ecnff +X 133.2 -17.5 0.6 -16.9 -0.0 -0.0
Viento +X 48.9 -7.2 -0.2 -6.9 0.0 -0.0
exc.- 4.2 -10.2 -0.0 -4.2 0.8 0.0
Viento -X 4.2 -9.7 -0.9 -3.8 0.0 -0.0
o I I B B B
U ¢ - BB 1
Viento +¥ 0.0 -0.8 15.1 -0.6 3.7 0.0
Viento +Y 0.0 -0.3 14.2 -0.2 3.0 0.0
exc.-
Viento -Y
exc.+
Viento -Y
exc.-

P11 Peso
propio
Cargas
muertas
Sobrecarga
Sfeﬁtsg X 156.2 19.3 1.8 10.8 2.2 0.0
exc.+ 44.0 8.2 -0.1 4.5 0.2 -0.0
Viento +X 17.6 3.2 -0.1 1.8 0.1 -0.0
exc.- 0.2 -7.3 -2.3 -2.0 -0.7 0.0
Viento -X -0.0 -7.7 -0.7 -2.1 -0.2 -0.0
exc.+ -0.2 7.3 2.3 2.0 0.7 -0.0
Viento -X 0.0 7.7 0.7 2.1 0.2 0.0
HOVIN - I I -
Viento +Y -1.8 1.2 11.7 0.3 3.2 0.0
Viento +Y -2.0 0.7 13.2 0.2 3.7 0.0
exc.-
Viento -Y
exc.+
Viento -Y
exc.-

P12 Peso
propio
Cargas 407.6 7.0 -2.2 2.3 -0.6 -0.0
muertas 164.9 3.6 -0.7 1.3 -0.2 -0.0
Sobrecarga 66.0 1.3 -0.3 0.5 -0.1 -0.0
de uso -0.9 -12.6 -2.3 -5.7 -0.7 0.0
Viento +X -1.0 -13.5 -0.9 -6.1 -0.3 -0.0
exc.+ 0.9 12.6 2.3 5.7 0.7 -0.0
Viento +X 1.0 13.5 0.9 6.1 0.3 0.0
exc.- 0.1 -2.2 -14.0 -1.0 -4.4 -0.0
Viento -X 0.2 -1.4 -15.2 -0.6 -4.8 -0.0
exc.+ -0.1 2.2 14.0 1.0 4.4 0.0
Viento -X -0.2 1.4 15.2 0.6 4.8 0.0
exc.-
Viento +Y




Viento -X
exc.+ exc.-
Viento +Y Viento +Y
exc.- exc.+
Viento -Y Viento +Y
exc.+ exc.-
Viento -Y Viento -Y
exc.- ! exc.+
P13 Peso Viento -Y
propio exc.-
Cargas P16 Peso
muertas propio
Sobrecarga Cargas
de uso 391.8 9.9 -3.3 4.4 -1.3 -0.0 muertas
Viento +X 159.4 4.7 -1.2 2.0 -0.5 -0.0 Sobrecarga
exc.+ 63.8 1.7 -0.5 0.8 -0.2 -0.0 de uso 77.8 13.8 -10.7 -5.3 -0.0
Viento +X 0.9 12,6 2.0 -5.7 -0.6 0.0 Viento +X 17.3 5.1 -4.7 -2.4 -0.0
exc.- 1.0 -13.4 -1.1 -6.1 -0.3 -0.0 exc.+ 6.9 2.0 -1.8 -0.9 -0.0
Viento -X 0.9 12,6 2.0 5.7 0.6 -0.0 Viento +X 20 8.7 2.7 1.2 0.0
exc.+ -1.0 13.4 1.1 6.1 0.3 0.0 exc.- 53 8.7 5.8 2.6 -0.0
Viento -X 0.2 2.1 -14.8 -1.0 -4.7 -0.0 Viento -X 20 8.7 2.7 -1.2 -0.0
exc.- 0.1 -1.4 -15.7 -0.6 -4.9 -0.0 exc.+ 2.3 8.7 -5.8 -2.6 0.0
Viento +Y 0.2 2.1 14.8 1.0 4.7 0.0 Viento -X 0.3 8.7 -16.4 -7.5 -0.0
exc.+ -0.1 1.4 15.7 0.6 4.9 0.0 exc.- 0.5 8.7 -19.1 -8.7 -0.0
Viento +Y Viento +Y -0.3 8.7 16.4 7.5 0.0
exc.- exc.+ 0.5 8.7 19.1 8.7 0.0
Viento -Y Viento +Y
exc.+ exc.-
Viento -Y Viento -Y
exc.- | exc.+
P14 Peso Viento -Y
propio exc.-
Cargas P17 Peso
muertas propio
Sobrecarga Cargas
de uso 434.9 18.5 -3.4 10.3 -1.4 -0.0 muertas
Viento +X 177.8 8.4 -1.3 4.6 -0.6] -0.0 Sobrecarga
E).(C'+ 71.1 3.2 -0.5 1.8 -0.2 -0.0 dg uso 124.0 15.7 “11.7 10.5
Viento +X 3.1 -13.6 -1.7 -6.4 -0.6 0.0 Viento +X 39.9 6.6 -5.3 4.3
exc.- -3.3 -14.5 -1.3 -6.8 -0.4 -0.0 exc.+ 16.0 2.6 -2.0 17
Viento -X 3.1 13.6 1.7 6.4 0.6 -0.0 Viento +X -0.9 -6.5 8.9 -2.3
exc.+ 3.3 14.5 1.3 6.8 0.4 0.0 exc.- 0.8 5.7 11.7 -2.0
Viento -X 0.3 2.3 -16.0 1.1 5.1 -0.0 Viento -X 09 o5 8.9 23
exc.- 0.1 -1.5 -16.5 -0.7 -5.3 -0.0 exc.+ 0.8 5.7 S11.7 2.0
Viento +Y 0.3 2.3 16.0 1.1 5.1 0.0 Viento -X 2.8 -14.8 -7.3 -5.3
exc.+ 0.1 1.5 16.5 0.7 5.3 0.0 exc.- 3.0 -15.5 -9.8 -5.5
Viento +Y Viento +Y 2.8 14.8 7.3 5.3
exc.- exc.+ 3.0 15.5 9.8 5.5
Viento -Y Viento +Y
exc.+ exc.-
Viento -Y Viento -Y
exc.- i exc.+
P15 Efsgio 401.6 -45.3 -1.7 -‘Igg -g? -88 V)i(into -Y
-19. -0.7 -18. -0. -0. exc.-
Cargas 1;?:3 13 (7) 0.3 7.3 -0.0 0.0 P18 Peso 195.6 19.3 16.6 10.3 lgg
muertas 3.8 -10.5 -0.0 -4.6 0.8 0.0 propio 70.1 8.4 6.9 4.8 31
Sobrecarga 41 -11.0 -0.9 -4.8 0.0 -0.0 Cargas 28.0 3.3 2.8 é-3 o3
de uso -3.8 10.5 0.0 4.6 -0.8 -0.0 muertas 1.2 -11.8 -1.4 -5 P
Viento +X -4.1 11.0 0.9 4.8 -0.0 0.0 Sobrecarga 15 -13.8 -0.1 -6.2 03
exc.+ 0.6 21 -15.1 -1.1 -3.7 -0.0 de uso -1.2 11.8 1.4 5-; o5
Viento +X 0.3 16 -14.2 -0.9 -3.0 -0.0 Viento +X -1.5 13.8 0.1 6. .
exc.- . 0.0 -0.9 -3.6 -14.5 -1.4 -4.6
: -0.6 2.1 15.1 1.1 3.7 . exc.+ oe o
Viento -X -0.3 1.6 14.2 0.9 3.0 0.0 Viento +X 1.2 -1.8 -15.7 -0. .
exc.+




exc.-
Viento
exc.+
Viento
exc.-
Viento
exc.+
Viento
exc.-
Viento
exc.+
Viento
exc.-
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P19
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Peso
propio

Cargas

muertas

Sobrecarga

de uso
Viento
exc.+
Viento
exc.-

Viento
exc.+
Viento
exc.-

Viento
exc.+
Viento
exc.-

Viento
exc.+
Viento
exc.-

Peso

propio

Cargas

+X

+X

-X

-X

+Y

+Y

-Y

-Y

muertas

Sobrecarga

de uso
Viento
exc.+
Viento
exc.-

Viento
exc.+
Viento
exc.-

Viento
exc.+
Viento
exc.-

Viento
exc.+
Viento
exc.-

Peso

propio

Cargas

+X

+X

-X

-X

+Y

+Y

-Y

-Y

muertas

Sobrecarga

de uso

17.4
7.5
2.9

-12.6
-14.6

12.6

14.6

-4.9

-3.1
4.9
3.1

-35.8
-12.7
-5.3
-10.0
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10.0
11.5
-4.7
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4.7
3.3
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muertas

Sobrecarga

de uso
Viento
exc.+
Viento
exc.-

Viento
exc.+
Viento
exc.-

Viento
exc.+
Viento
exc.-

Viento
exc.+
Viento
exc.-

+X

+X

-Y

Soo0o0od00
oOo0oo0ooooo

-6.6
-7.6
6.6
7.6
-1.4
-0.5
1.4
0.5
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P25

Peso
propio

Cargas

muertas

Sobrecarga

de uso
Viento
exc.+
Viento

+X

+X

-X

-X

+Y

+Y

=<

-Y

78.6
19.7
6.1
-0.0
-0.0
0.0
0.0
-0.0
-0.0

0.0

P27

Peso
propio
Cargas
muertas
Sobrecarga
de uso
Viento +X
exc.+
Viento +X
exc.-
Viento -X
exc.+
Viento -X
exc.-
Viento +Y
exc.+
Viento +Y
exc.-
Viento -Y
exc.+
Viento -Y
exc.-
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Sobrecarga

de uso
Viento
exc.+
Viento

+X

= U
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Peso
propio
Cargas
muertas
Sobrecarga
de uso
Viento +X
exc.+
Viento +X
exc.-
Viento -X
exc.+
Viento -X
exc.-
Viento +Y
exc.+
Viento +Y
exc.-
Viento -Y
exc.+
Viento -Y
exc.-
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Peso
propio
Cargas
muertas
Sobrecarga
de uso
Viento +X
exc.+
Viento +X
exc.-
Viento -X
exc.+
Viento -X
exc.-
Viento +Y
exc.+
Viento +Y
exc.-
Viento -Y
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Viento +Y
exc.-
Viento -Y
exc.+
Viento -Y
exc.-

P33

Peso
propio
Cargas
muertas
Sobrecarga
de uso
Viento +X
exc.+
Viento +X
exc.-
Viento -X
exc.+
Viento -X
exc.-
Viento +Y
exc.+
Viento +Y
exc.-
Viento -Y
exc.+
Viento -Y
exc.-

-
=N oW
wun Vo

-11.5

11.3
11.5

cooo
MWW

exc.+
Viento -Y
exc.-
P30 Peso
propio
Cargas
muertas
Sobrecarga
de uso
Viento +X :g-‘s‘ :g-é 8.3 g.g
exc.+ . . . .
Viento +X :%-g H g.é g.g
exc.- . . . .

i -8.1 1.8 0.3 0.0
Zﬁ??_x 7.6 1.7 -0.6 -0.0
Viento -X 8.1 1.8 -0.3 -0.0
exc.- -0.8 0.1 -3.3 -0.0

ien -0.3 0.1 -3.0 0.0
Viento +Y 08 o1 35 P
exc.+ . . . .
Viento +Y 0.3 0.1 3.0 -0.0
exc.-

Viento -Y
exc.+
Viento -Y
exc.-

P31 Peso
propio
Cargas
muertas
Sobrecarga
de uso
Viento +X _g: gg gg
exc.+ - . .
Viento +X :é-g g.é g.g
exc.- . . .
Viento -X 'gg _gg _gg
E).(C.+ 8.7 0.3 o0
Viento -X 02 33 o
exc.- . . .
Viento +Y 'g-g gg g.g
Vient 0.2 3.0 -0.0
Viento +Y
exc.-
Viento -Y
exc.+
Viento -Y
exc.-

P32 Peso
propio
Cargas

8.4 0.6 0.1 0.0

muertas 50 oS o 90
Sobrecarga 11 0o 0’0 o0
de uso . . . .

i 10.0 2.1 0.2 0.0
Z;(ecnio +X 10.7 2.2 0.1 0.0
Viento +X 10.0 2.1 -0.2 -0.0
exc.- 10.7 2.2 -0.1 -0.0

ien 1.1 0.2 -3.4 -0.0
X;ecnio x -0.5 -0.1 -3.3 0.0
Viento -X 11 0.2 34 0.0

0.5 0.1 3.3 -0.0
exc.-
Viento +Y

exc.+

P34

Peso
propio
Cargas
muertas
Sobrecarga
de uso
Viento +X
exc.+
Viento +X
exc.-
Viento -X
exc.+
Viento -X
exc.-
Viento +Y
exc.+
Viento +Y
exc.-
Viento -Y
exc.+
Viento -Y
exc.-
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Peso
propio
Cargas
muertas
Sobrecarga
de uso
Viento +X
exc.+
Viento +X
exc.-
Viento -X
exc.+
Viento -X
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exc.- Viento -X -0.0 -0.0 14.4
Viento +Y exc.+
exc.+ Viento -X
Viento +Y exc.-
exc.- Viento +Y
Viento -Y exc.+
exc.+ Viento +Y
Viento -Y exc.-
exc.- Viento -Y
Peso exc.+
propio Viento -Y
Cargas exc.-
muertas P39 Peso
Sobrecarga propio
de uso Cargas

- 97.8 5.8 1.8 0.9 0.3 0.0
Viento +X muertas

19.6 2.0 0.7 0.3 0.1 0.0

exc.+ Sobrecarga
Viento +X 6.1 09 0.3 0.1 0.0 0.0 de uso °
exc.- 0.0 -9.6 2.4 -2.0 0.4 0.0 Viento +X 178.1 3.1 -0.1 -0.0
Viento -X 0.0 -9.2 1.2 -2.0 0.2 0.0 exc.+ 87.0 -0.4 -0.0 -0.0
exc.+ -0.0 9.6 -2.4 2.0 -0.4] -0.0 Viento +X 27.2 0.1 0.0 0.0
Viento -X -0.0 9.2 -1.2 2.0 -0.2 -0.0 exc.- -0.0 -9.6 0.5 0.1
exc.- -0.0 0.3 -15.8 0.1 -3.2 -0.0 Viento -X -0.0 -9.2 0.0 0.0
Viento +Y -0.0 0.0 -14.6 0.0 -3.0 0.0 exc.+ 0.0 9.6 -0.5 -0.1
exc.+ 0.0 -0.3 15.8 -0.1 3.2 0.0 Viento -X 0.0 9.2 -0.0 -0.0

) 0.0 -0.0 14.6 -0.0 3.0 -0.0 0.0 0.3 -14.6 -3.0
Viento +Y exc.-
exc.- Viento +Y 0.0 0.0 -14.2 -3.0
Viento -Y exc.+ -gg ,83 122 gg
exc.+ Viento +Y - - : :
Viento -Y exc.-
exc.- Viento -Y
Peso exc.+
propio Viento -Y
Cargas exc.-
muertas P40 Peso
Sobrecarga propio
de uso Cargas

- 97.8 5.6 1.2 0.8 0.2 0.0
Viento +X 19.6 1.8 0.5 0.2 0.1 0.0 ?outi‘:?asrga
Viento +X 6.1 08 02 0.1 0.0 0.0 de uso
exc.- 0.0 -9.6 1.8 -2.0 0.3 0.0 Viento +X 192.0 6.0 -0.8 1.0 -0.1
Viento -X 0.0 -9.2 0.8 -2.0 0.1 0.0 exc.+ 97.4 2.2 -0.3 0.4 -0.0
exc.4+ -0.0 9.6 -1.8] 2.0 -0.3 -0.0 Viento +X 30.4 1.0 -0.1 0.2 -0.0
Viento -X -0.0 9.2 -0.8] 2.0 -0.1 -0.0 exc.- 0.0 -9.6 -0.3 -2.1 -0.0
exc.- 0.0 0.3 -15.4 0.1 -3.1 -0.0 Viento -X 0.0 -9.2 -0.4 -2.0 -0.1

et 0.0 0.0 -14.5 0.0 -3.0 0.0 -0.0 9.6 0.3 2.1 0.0
Viento +Y exc.+
exc.+ -0.0 -0.3 15.4 -0.1 3.1 0.0 Viento -X -0.0 9.2 0.4 2.0 0.1
Viento +Y -0.0 -0.0 14.5 -0.0 3.0 -0.0 exc.- 0.0 0.3 -14.2 0.1 -2.9
exc.- Viento +Y 0.0 0.0 -14.1 0.0 -2.9
Viento -Y exc.+ -0.0 0.3 14.2 0.1 29
exc.+ Viento +Y 0.0 -0.0 14.1 0.0 29
Viento -Y exc.-
exc.- Viento -Y
Peso 137.1 3.0 0.7 -0.4 0.1 0.0 exc.+
propio 35.3 -0.2 0.3 -0.8 0.0 0.0 Viento -Y
Cargas 11.0 0.2 0.1 -0.2 0.0 0.0 exc.- |
muertas -0.0 -9.6 1.2 -2.0 0.2 0.0 P41 Peso 178.1 8.9 -1.5 2.4 0.2 0.0
Sobrecarga -0.0 -9.2 0.5 -2.0 0.1 0.0 propio 87.0 4.8 -0.5 1.6 -0.1 0.0
de uso 0.0 9.6 -1.2 2.0 -0.2 -0.0 Cargas 27.2 1.8 -0.2 0.6 -0.0 0.0
Viento +X 0.0 9.2 -0.5 2.0 -0.1 -0.0 muertas 0.0 -9.6 -1.0 -2.0 -0.2 0.0
exc.+ 0.0 0.3 -15.0 0.1 -3.1 -0.0 Sobrecarga 0.0 -9.2 -0.8 -2.0 0.1 0.0
Viento +X 0.0 0.0 -14.4 0.0 -3.0 0.0 de uso -0.0 9.6 1.0 2.0 0.2 -0.0
exc.- -0.0 -0.3 15.0 -0.1 3.1 0.0 Viento +X -0.0 9.2 0.8 2.0 0.1 -0.0




Sobrecarga
de uso
Viento +X
exc.+
Viento +X
exc.-
Viento -X
exc.+
Viento -X
exc.-
Viento +Y
exc.+
Viento +Y
exc.-
Viento -Y
exc.+
Viento -Y
exc.-

coo0o0o0o0o0
ocooooooo

exc.+ -0.0 0.3 -13.8 0.1 -2.9 0.0
Viento +X -0.0 0.0 -14.0 0.0 -2.9 0.0
exc.- 0.0 -0.3 13.8 0.1 2.9 0.0
Viento -X 0.0 -0.0 14.0 -0.0 2.9 0.0
exc.+

Viento -X

exc.-

Viento +Y

exc.+

Viento +Y

exc.-

Viento -Y

exc.+

Viento -Y

exc.-

P42 Peso
propio
Cargas
muertas
Sobrecarga
de uso

N 120.8 -3.4 0.6 1
I - g
Viento +X 0.0 -10.6 1.2 2
Viento -X 0.0 -9.8 0.5 1
exc.+ -0.0 10.6 -1.2 .2
Viento -X -0.0 9.8 -0.5 1
00 02 144
Viento +Y 0.0 -0.9 15.0
Viento +Y 0.0 -0.2 14.4
exc.-

Viento -Y
exc.+
Viento -Y
exc.-

P43 Peso
propio
Cargas
muertas
Sobrecarga
de uso

N 162.2 -9.2 0.6 1 0.0
Viento +X 89.6 -8.9 0.3 0 0.0
Viento +X 28.0 -2.6 0.1 .0 0.0
exc.- 0.0 -11.6 1.2 .2 0.0
Viento -X 0.0 -10.4 0.5 1 0.0
exc.+ 0.0 11.6 -1.2 .2 -0.0
Viento -X -0.0 10.4 -0.5 1 -0.0
UM I - i
\é)'(ecr_‘:" +Y 0.0 1.4 15.0 0.0
Viento +Y 0.0 -0.4 14.4 -0.0
exc.-

Viento -Y
exc.+
Viento -Y
exc.-

P44 Peso 161.0 -10.1 0.6 0.1 0.0
propio 88.6 -9.2 0.3 0.0 0.0
Cargas 27.7 -2.7 0.1 0.0 0.0
muertas -0.0 -12.6 1.2 0.2 0.0

P45

P46

P47

Peso
propio
Cargas
muertas
Sobrecarga
de uso
Viento +X
exc.+
Viento +X
exc.-
Viento -X
exc.+
Viento -X
exc.-
Viento +Y
exc.+
Viento +Y
exc.-
Viento -Y
exc.+
Viento -Y
exc.-
Peso
propio
Cargas
muertas
Sobrecarga
de uso
Viento +X
exc.+
Viento +X
exc.-
Viento -X
exc.+
Viento -X
exc.-
Viento +Y
exc.+
Viento +Y
exc.-
Viento -Y
exc.+
Viento -Y
exc.-
Peso

-1.0
-0.2

-13.6
-11.5
13.6
11.5
2.6
0.7
-2.6
-0.7

2.2
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propio 23.0 0.8 -0.3 0.1 -0.0 0.0
Cargas 7.2 0.4 -0.1 0.1 -0.0 0.0
muertas 0.0 -13.6 -0.3 -2.7 -0.0 0.0
Sobrecarga 0.0 -11.5 -0.4 -2.4] -0.1 0.0
de uso -0.0 13.6 0.3 2.7 0.0 -0.0
Viento +X -0.0 11.5 0.4 2.4 0.1 -0.0
exc.+ -0.0 2.6 -14.2 0.4 -2.9 -0.0
Viento +X -0.0 0.7 -14.1 0.1 -2.9 0.0
exc.- 0.0 -2.6 14.2 -0.4 2.9 0.0
Viento -X 0.0 -0.7 14.1 -0.1 2.9 -0.0
exc.+
Viento -X
exc.-
Viento +Y
exc.+
Viento +Y
exc.-
Viento -Y
exc.+
Viento -Y
exc.-

P48 Peso
propio
Cargas
muertas
Sobrecarga
de uso

) 87.9 -1.5 0.5 -0.2
Viento +X 232 0.5 0.4 01
Gaowx 03 A E I
exe.- 0.0 -0.8 2.4 -0.1
V'e”ff X 0.0 1.0 2.7 0.2
Viento -x 0.0 0.8 2.4 0.1
oxe- 0.0 -13.8 0.4 -2.9
o 0.0 -14.0 0.1 -2.9

Viento +Y -0.0 13.8 -0.4 2.9
Viento +Y -0.0 14.0 -0.1 2.9
exc.-
Viento -Y
exc.+
Viento -Y
exc.-

P49 Peso
propio
Cargas
muertas
Sobrecarga 65.8 -3.3 1.9 -0.9 0.0
Viento +X 9.1 -0.8 0.7 -0.1 0.0
AR Ny o3
Viento +X -0.0 -1.2 2.4 -0.2 0.0
Viento -X 0.0 1.8 2.7 0.3 -0.0
exc.+ 0.0 1.2 2.4 0.2 -0.0
Viento -X 0.0 -13.4 0.4 -2.8 -0.0
o0 EEC S T I
Viento +Y -0.0 13.9 -0.1 2.9 0.0
exc.+
Viento +Y
exc.-
Viento -Y
exc.+

P50

P51

P52

Viento -Y
exc.-
Peso
propio
Cargas
muertas
Sobrecarga
de uso
Viento +X
exc.+
Viento +X
exc.-
Viento -X
exc.+
Viento -X
exc.-
Viento +Y
exc.+
Viento +Y
exc.-
Viento -Y
exc.+
Viento -Y
exc.-
Peso
propio
Cargas
muertas
Sobrecarga
de uso
Viento +X
exc.+
Viento +X
exc.-
Viento -X
exc.+
Viento -X
exc.-
Viento +Y
exc.+
Viento +Y
exc.-
Viento -Y
exc.+
Viento -Y
exc.-
Peso
propio
Cargas
muertas
Sobrecarga
de uso
Viento +X
exc.+
Viento +X
exc.-
Viento -X
exc.+
Viento -X
exc.-
Viento +Y
exc.+
Viento +Y

161.0
88.6
27.7

0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0

0.0

16.3
11.5

-12.6
-10.9
12.6
10.9
2.0
0.6

-0.6
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exc.-
Viento -Y
exc.+
Viento -Y
exc.-

5.- PESIMOS DE PILARES

Resumen de las comprobaciones

Esfuerzos pésimos

" . ” c g <. |Aprov
Pilare Tramo | Dimensi6 | Posicid Mxx | Myy X | Qy | Pésim
= Planta (m) = = Naturalez | N (kN-m | (kN-m | (kN| (kN| & . |Estado
a (kN) (%)
) ) ) [
P1 0.00/3.7 e GQVv |27 319 |340 17 [12. Nm 183 SUTP
Terraza 0' *" 145x45 1
Cabeza (G, Q,V [197.2-9.2 185 ) ,-59Q 15.8 |Cumple|
Cimentacié | Pie G,QV 2171319 340 |50, NM (183 (Cumple
n 0.20/0.0045%4° - |
-e0/0 Pie G,QV [218.00.0 |-44.8 0 ,-59NM (165 Cumple
P2 0.00/3.7 e G,QV |1°% 418 |66 5418 [Nm 147 SUTP
Terraza 0' *7 145x45 6
Cabeza (G, Q,V |435.3]-15.8 0.0 -5.4 /4 Q 12.0 |Cumple|
Cimentaci6 |- " -
N 0.20/0.00%5%45  [Pie G,QV 456.141.8 |-16.6 |-5.4 1o NM (147 (Cumple
P3 0.00/3.7 Pie |G, QV 297' 40.9 |-27.9 |12, |18. [NM  |16.1 gumpl
Terraza 0' *" 145x45 1
Cabeza |G, Q, V [374.6[-16.2 183 50370 ,Q 14.8 |Cumple,
Cimentacié | Pie G,QV [397.6/40.9 |-27.9 |, oo INM (161 (Cumple
n 0.20/0.00 454> S T
Pie G,QV [395416.1 |-446 0 50, NM (149 (Cumple
2 0.00/3.7 e G,QVv (3% 437 |358 18 |10 Nm 185 SUTP
Terraza 0' *" 145x45 4
Cabeza |G, Q, V  433.5-17.5 [29.5 5, 0. 2Q 18.2 |Cumple;
Cimentacié |- Pie G, QV 1449.3/43.7 |-35.8 18.2/19.4 N,M 18.5 |Cumple]
n 0.20/0.00*5X4> | B
Pie G,QV 45431176 543 5o JNM [17.8 (Cumple
164. 11. Cumpl
[ pie |G, QV 12.8 [53.3 -5.5NM (316
Cubierta 3'70/6'0 45x45 7 0 e
Cabeza (G, Q,V |154.65.6 [36.4 |10.6-6.9N,M [15.0 |Cumple
Cabeza (G, Q,V [393.4]-13.2 |-84.9 39.6-0.1 NM  [31.8 |Cumple
———Terraza 0.00/3.70/45x45
Cabeza |G, Q,V |400.2-3.8 |-82.5 [41.9-4.4N,M [28.6 |Cumple
Cimentaci |- . [ I
N 0.20/0.001%5%45  [pie G,Q V [420.9(9.7 |47.5 41.9-4.4N,M 14.9 |Cumple
P6 0.00/3.7 e |6,QVv (3336 664 |35 -10Q |23 TP
Terraza 0' *7 145x45
Cabeza G, Q, V 412.6-0.1  |44.7 ;5 9 -0.4|Q 22.7 |Cumple
Cimentacié | Pie G,QV 433336 |-66.4 ¢ o-1.ONM 200 Cumple
n 0.20/0.00%54> [ 5
-e0/0- Pie G,QV 433.4L1 |-66.6 ¢ o-0.4NM 199 Cumple
959. Cumpl
p7 pie |G, Q V 18.1 |-21.6 [3.1 |-5.5/N,M 19.7
Terraza 3'00/3'7 45x45 6 e
Cabeza (G, V 612.4(0.6  |-16.9 [11.1-1.8N,M |12.4 |Cumple]

Cimentacié - l4sxas Pie G, QV 959.6/18.1 |-21.6 [3.1 |-5.5|N,M 19.7 |Cumple
n 0.20/0.00 Pie G,Q,V [925.020.8 [16.2 [12.0}-2.2|N,M [18.9 |Cumple
P8 0.00/3.7 Pie |G, QV ;99' 11 |-44.1 |20. [0.0 [NM  [18.9 ‘e:”mp'
Terraza 0' °7 |45x45
Cabeza G,Q,V [779.2[.1 187 [, ,0.0 NM 155 |Cumple
Cimentacio - -
N 0.20/0.009545  Pie |6, QV 799911 441 [o,0.0 M [18.9 Cumple
P9 0.00/3.7 Pe  |G,QV (3% |16 |-59.6 31 |-02]NM |22.7 g“m"'
Terraza 0' °" 145x45 0
Cabeza |G, Q, V [883.31L.1 366 |3, (-0.2[N,M [19.3 [Cumple
Cimentacio |- " N
- 0.20/0.009545 Pie |6, QV 904116 596 [y -0.2[NM [22.7 (Cumple
" 217. 25. Cumpl
P10 Pie |G, QV 50 [98.3 2.2|NM |73.6
Cubierta 3'70/6'0 45x45 4 4 e
Cabeza G, Q,V [208.72.2 652 [254-2.2N,M [35.2 [Cumple
Cabeza (G, Q,V [718.1/5.6  -183.7/91.900.7 N,M [79.3 |Cumple
——Terraza 0.00/3.70}45x45
Cabeza G, Q,V [698.77.0 |-178.9/91.31t.2 N,M  [77.5 |Cumple
Cimentacié |- wsas Fe 6@V 719533 1042 91312 NM 306 Cumple
n 0.20/0.00 Pie  |G,Q V |738.9(3.4 |101.3 [91.9/0.7 |N,M  [29.7 Cumple
P11 0.00/3.7 Pe  6,QV 2% 31 |s20 25 36]Q f179 P
Terraza 0' °" 145x45
Cabeza G, Q,V [268.28.0 [27.7 ¢ ,3.6 Q 18.2 [Cumple
Cimentacio |- -
N 0.20/0.004545  [Pie  [6,Q v [288.913.1 520 [0 3.6 NM (166 Cumple
P12 0.00/3.7 pie |G, QV 243' 3.0 |-359 |14. |-0.7/NM 186 ec”m”'
Terraza 0' °" 145x45
Cabeza |G, V 558.6/12.6 8.8 -12 8 -0.4 |N,M 11.3 Cumple!
Cimentaci6 |- " -
- 0.20/0.009545  Pie |G, QV 843630 359 [, L0.7NM [18.6 Cumple
P13 0.00/3.7 Pie |G, QV 209' 51 |-41.7 |18.|-2.3|NM  |18.9 g“m”'
Terraza O' °" 145x45
Cabeza |G, Q,V |788.81-17.7 (159 [[o-2.3NM 162 [Cumple
Cimentaci6 |- " -
. 0.20/0.009545  Pie |G, QV 809651 417 g l2.3NM [18.9 Cumple
P14 0.00/3.7 Pe |G, QV 206' 5.0 |-61.4 |32. |-2.3|N,M |23.2 ec“’"p'
Terraza O' °" 145x45
Cabeza |G, Q,V  |885.8-2.0 [38.6 ;2 323NM  [19.7 [Cumple
Cimentacio |- ’ -
N 0.20/0.004545  [Pie  [6,Q v [9006.65.0 -61.4 [, -23NM 23.2 Cumple
P15 370/6.0 pie |G, QV 342' 53 |74.6 |29 |-2.3|NM  [27.0 ‘e:”m"'
Cubierta ' ©7 |45x45 "
Cabeza G,Q,V [334.20.9 57.0 |}, -09NM [17.5 |Cumple
Cabeza (G, Q,V [848.75.2 |-195.2(97.800.5 |N,M [74.7 |Cumple
Terraza 0.00/3.70/45x45
Cabeza (G, Q,V 823.94.3  -190.7(97.5-0.2\N,M [73.5 |Cumple
Cimentacié - wsas  Fe GV 844749 1115 97.5[0.2NM (329 Cumple
n 0.20/0.00 Pie G,Q V [869.7[4.4 |108.4 [97.9]-0.2|N,M [32.2 |Cumple
P16 0.00/3.7 e |G,QV 3% |s14 145 |11 |24 |NM [355 ec”m”'
Terraza 0- °" 145x45 5
Cabeza G, Q, V 115.6-24.6 [19.9 11.124.5 Q 21.5 [Cumple
Cimentacio |- " - -
- 0.20/0.009545  Pie |6, @V [136.451.4 145 [ b, (M (355 Cumple
P17 |Terraza  0.00/3.7 |45x45 |Pie |G, Q,V_ |239. [42.7 |-41.3 |- |- |N,M_|26.1 |Cumpl




0 2 24. [19. e
7 o | |
Cabeza G, Q, V 218.4/-18.9 [35.1 24.7119.9 Q 23.1 |Cumple
Cimentaci6 |- . - -
- 0.20/0.004545  Pie  6,QV  [239.21427 413 [, [ oNM  [26.1 [Cumple
P18 pie |G, QV 38 |65 |46.3 |25, 32 |NM  |26.7 |CumPl
0.00/3.7 5 9 e
Terraza 0 45x45 | |
Cabeza |G, Q V [368.7145.6 [31.4 | 32.9Q 26.9 [Cumple|
Cimentaci6 |- . -
- 0.20/0.004545  Pie  6,QV [389.5-56.5 -46.3 [ 32.9NM [26.7 |Cumple
P19 0.00/3.7 e G,QVv 3% 124|586 30 9.9 Nm 186 SUTP
Terraza 0' *7 145x45 2
Cabeza |G, Q V [521.4{18.2 [35.1 5,9.9 Q 18.6 Cumple
Cimentaci6 |- " -
. 0.20/0.00%545  Ple  G,QV [542.2-12.4 586 [ )9.9 NM 18.6 [Cumple
" 21 Cumpl
P20 Pie |G, QV 79.3|-3.7 |60.1 2.8 NM 561
Cubierta 3'70/6'0 45x45 1 e
Cabeza G, Q, V 67.2 |1.4 22.1 [21.12.8 Q 17.7 |Cumple
Cabeza |G, Q,V |371.4[14.2 |-153.4|76.65.1 N,M [81.1 |Cumple
———Terraza 0.00/3.70/45x45
Cabeza G, Q,V  [363.3]14.4 |-151.077.2/5.0 N,M  80.2 |Cumple
Cimentacié |- . [ I
= 0.27/0.004545 Pie  G,QV [384.0-1.1 885 [77.255.0 NM 29.6 [Cumple
P21 |Cubierta
Pe  6,QV 157|239 |-183 -3.5-49/nNm 111 |SUmP!
0.00/6.0 7 e
45x45
—Terraza 0
Cabeza G, Q,V [132.9(0.7 |-7.7 |-6.2-0.31Q 4.8 |cumple
Cimentacié |- wsas e 6/QV 1577239 [183 3549 NM 111 Cumple
n 0.20/0.00 Pie G,QV |1572.711.7 |-30.4 -6.2/-0.3|N,M |10.2 |Cumple
P22 |Cubierta
pie |G,V 157 1227 |-17.0 |-2.8-47/NM |02 |CumPl
0.00/6.0 2 e
45x45
—Terraza 0
Cabeza G, Q, V 132.4/0.4 -8.7 |-5.5-0.2Q 4.4 Cumple]
Cimentacié |- woas [ G/QV (1572227 [17.0 28147 NM (102 [Cumple
n 0.20/0.00 Pie G,QV [157.200.9 |-29.2 |-5.5-0.2|N,M 9.5 |Cumple
P23 |Cubierta
0.00/6.0 Pie G,V ;11' -21.9 |-13.3 |-2.0/4.5 [NM 107 g”mp'
45x45
Terraza 0 T
Cabeza G, Q, V 132.9]-5.2 |-8.6 |-2.74.5 |Q 4.1 Cumple|
Cimentacié |- pe G,V 111.2/-21.9 |-13.3 -2.04.5 N,M  10.7 |Cumple
0.20/0.004°%43
n -20/0. Pe G, QV [157.7-21.9 |-18.6 -2.7/4.5 NM 10.4 |Cumple
P24 | Cubierta
Pie  |G,QVv 116|247 |-156 2653 |NM 129 [CUmP!
0.00/6.0 9 e
45x45
—Terraza 0
Cabeza G, Q,V [130.9-4.8 |-7.6 |-3.35.6 Q 5.1  Cumple|
Cimentacié |- asas [ G/QV (11691247 156 2653 NM_[12.9 Cumple
n 0.20/0.00 pie G,QV (15571254 -19.9 -3.3/5.6 N,M [12.3 |Cumple|
P25 | Cubierta
0.00/6.0 e GQVv 3% 253|149 2351 M 140 SUTP
45x45
Terraza 0 T T
Cabeza G, Q, V 114.3]-6.8 |-8.3 |-2.9/5.2 |Q 4.7 Cumple|
Cimentacié |- sas e 6/QV 10471253 149 2351 NM 140 Cumple
n 0.20/0.00 Pie G,QV |139.11-26.0 -18.9 |-2.9/5.2 N,M |13.4 |Cumple
P26 |Cubierta
Ple |G, QV 754 |-26.5 |-13.4 1553 NM  |19.1 |CumP!
0.00/6.0 e
45x45
—Terraza 0
Cabeza G,Q,V [75.6 |-7.3 |-9.9 |-1.95.4 Q 4.8 |cumple
Cimentacié |- wsas e 6/QV 754265 1134 1553 NM 9.1 Cumple
n 0.20/0.00 Pie G,Q V |100.4]-27.4 -16.9 |-1.9/5.4 N,M |17.4 |Cumple

P27 |Cubierta Campl
0.00/6.0 Pie  |G,QV 752 |-27.9 |-16.8 |-3.2/5.7 INM 217
-0076:0 14545 e
——Terraza 0
Cabeza G, Q, V 75.3 |-6.8 |-6.4 |-4.0/6.0 Q 6.0 Cumple
Cimentacié - wsas  Fe G:QV 752 |:27.9 1168 :3.2[57 NM 217 cumple
X
n 0.20/0.00 Pie G,Q,V |100.1]-29.1 |-21.4 -4.0/6.0 N,M 212 |Cumple
P28 |Cubierta Cumpl
0.00/6.0 Pie  |G,QV (815 -18.7 |-26.8 |-4.7/4.5 INM (206
00769 14545 e
———Terraza 0
Cabeza G, Q, V 83.8 1.4 |-11.1 |-5.3[4.5 |Q 5.7 Cumple
Cimentacié |- wsas  Fe [G/QV LS 187 268 4745 NM 20.6 Cumple
X
n 0.20/0.00 Pie  |G,Q V |108.6-18.0 |-30.7 -5.3/4.5 N,M [19.7 |Cumple|
P29 |Cubierta
0.00/6.0 Pie  |G,QV |70.8 -33 |-32.7 |-6.4|1.4 [NM 250 SUMP!
-0076:0 14545 e
———{Terraza 0
Cabeza G, Q,V 702 3.3 |-10.5 -6.9/1.1 Q 5.8 Cumple
Cimentacié - asas e 6@V [708 3.3 327 [6.4]1.4 NM (250 Cumple
X
n 0.20/0.00 Pie  |G,QV [950 |-0.9 |-35.9 |-6.9|1.1 N,M [23.5 Cumple
P30 |Cubierta
0.00/6.0 cabeza|G, Q. v |22 |-15 470 E1 o5 Nm |42 (SO
-0076:0 14545 e
——Terraza
Cabeza G, Q,V [298.1-3.8 |-27.5 [14.31.2 Q 9.9 |cumple
Cimentacié |- wsas  Fe [6:QV [3229130.3 121 11457 NM_|10.6 Cumple
X
n 0.20/0.00 Pie G,Q V [322.9-84 255 [14.3[1.2 [N,M (9.2  [Cumple
P31 |Cubierta
302. 12. Ccumpl
Cabeza |G, Q, V -0.8 |[-48.6 0.8 |N,M 14.7
0.00/6.0 | 1c a5 6 4 e
Terraza 0
Cabeza G, Q,V [300.5-4.5 |-27.4 [15.3/1.9 Q 10.6 Cumple
Cimentacié - wsas  Pe [6:QV (32531307 160 124/6.0 NM 113 cumple
X
n 0.20/0.00 Pie G,Q V [325.3]-11.6 29.3 [15.31.9 N,M  [10.4 |Cumple
P32 |Cubierta
0.00/6.0 Pe  16,QV |9%* 266 |-16.8 |-07(5.4 |NM  (13.1 SUTP!
HIB-T Is0x45 8 e
——Terraza 0
Cabeza (G, V 402.6/-9.1 |-9.8 |[-0.6/5.3 N,M |7.6 |Cumple
Cimentacié - coas P [6/QV 6248266 168 0754 NM 131 (Cumple
x
n 0.20/0.00 Pie G,V 423.0-26.1 -12.0 [-0.6[53 [NM (9.9  [Cumple
P33 |Cubierta B
0.00/6.0 pe G,V 3% 07 |463 11 jo1 |Nm 127 CUmP
-0076:0 1 50545 6
——Terraza 0 n
Cabeza |G, Q, V |473.7-10.7 -3.3 [}, (0.1 NM 85 [Cumple
ﬁ""e”t“"’ 0.20/0.005045  Pie |G, QV 501307 463 [ (0.1 M [12.7 Cumple
P34 |Cubierta
0.00/6.0 Ple  |G,QV |80.8 |-28.3 |-3.8 (0.9 5.2 |NM |17.5 |SUmP!
00769 145445 e
———Terraza 0
Cabeza G, Q, V 83.4 -9.8 |-9.7 |1.2 5.3 N,M 4.8 Cumple
Cimentacié - Pie  |G,Q V [80.8 |-28.3 |-3.8 (0.9 [5.2 |NM [17.5 Cumple
45x45
n 0.20/0.00 Pie G,Q VvV |108.2-29.3 |-5.0 [1.2 5.3 |N,M [13.8 |Cumple
P35 |Cubierta
0.00/6.0 pie |G,V 1201575 .81 |-1.4/5.4 [NM 119 |CUMP!
YOS a5xas 5 e
Terraza 0
Cabeza G, Q,V [144.8-7.9 |41 |-2.2/57 Q 4.7 |cumple
Cimentacié - asas FE GV 120.5/-27.5 |-8.1 |-1.45.4 |N,M  [11.9  Cumple
X
n 0.20/0.00 Pie G, QV |169.6}-29.1 |-12.1 |-2.2[5.7 |[N,M |11.1 |Cumple
P36 |Cubierta
0.00/6.0 Pie |G,V 262 73 l1ajsa um [1o (ST
——Terraza 0 45%45
Cabeza G, Q, V 140.2]-7.3 |-5.0 |-1.6/5.4 [Q 4.4 Cumple
Cimentacié |- s e GV 117.4-26.2 |-7.3  |-1.15.2 |N,M [11.0  Cumple
X
n 0.20/0.00 Pie G,QV |165.0[-27.3 -11.0 -1.65.4 N,M [10.1 |Cumple




P37 |Cubierta
Pie |G,V 1171248 |-7.0 |-09/50 NM |99 |SUmP!
0.00/6.0 4 e
45x45
——{Terraza 0
Cabeza (G, Q,V [140.116.6 |-5.4 |-1.3/5.1 (Q 4.1 |Cumple
Cimentacié - wsas G,V 117.4]-24.8 7.0 |-0.9/5.0 N,M (9.9  [Cumple
n 0.20/0.00 Pe G, QV 164.9-256 |-10.4 -1.3/51 NM 9.2 |Cumple
P38 |Cubierta
pie |G, QV 2% 240 |34 (20 |49 NM |77 |Cumpl
0.00/6.0 | 4c 4s 4 e
——{Terraza 0
Cabeza |G, Q,V |165.61-5.8 |-8.3 (1.6 4.8 NM 4.1  |Cumple
Cimentacio |- .
N 0.20/0.00%5%45  [pie G,Q V [244.4/-24.0 |-3.4 2.0 49 NM 7.7 |Cumple
P39 |Cubierta X 386. Cumpl
0.00/6.0 Pe  [G,QV |3 220 |-43 |19 |-45NM 93 |C P
45x45
[———{Terraza 0
Cabeza G, V 246.7|-5.2 |-7.3 1.4 4.5 NM 5.3 Cumple
Cimentacié - asas G,Q V [386.422.0 |-43 (1.9 -45NM 9.3 |Cumple
n 0.20/0.00 Pe G, QV 386.4/-0.6 |10.5 50 0.1 NM 7.8 |Cumple
P40 | Cubierta
pie |G, QV %2 228 |-12.5 |-2.1]-47/NM |10 |CUmP!
0.00/6.0 7 e
45x45
—Terraza 0
Cabeza G, V 271.0|5.4 -6.1 |-1.4-4.6 N,M 5.6  |Cumple]
Cimentaci6 |- y
n 0'20/0.0045)(45 Pie G QV 422.722.8 |-12.5 |-2.1-4.7 N,M 10.6 |Cumple
P41 | Cubierta X 386. Cumpl
0.00/6.0 Pe  G,QV |14 |-347 |-9.1-02NM 113 | P
45x45
[~ Terraza 0
Cabeza G, Q, V 361.5/0.5 -8.1 |-9.1-0.2 N,M 7.1 Cumple]
Cimentaci6 |- y
N 0.20/0.00145%45  [pie G,QV 386314 |-347 |-9.1-0.2N,M [11.3 |Cumple,
P42 | Cubierta
Cabeza|G, Qv 228 |01 |-35.6 (8.5 0.0 NM |10.6 |SUTP!
0.00/6.0 4 e
45x45
[ Terraza 0
Cabeza (G, Q,V [229.5-1.2 |-18.0 |12.40.5 Q 9.0 |cumple
Cimentacié |- wsas G,Q V [254.3]-23.8 [13.2 (9.3 4.8 N,M 8.9 |Cumple
n 0.20/0.00 Pie G,QV [254.31-3.1 [27.7 |12.40.5 N,M (8.6 |Cumple
P43 | Cubierta
cabeza|G, Qv [3*% loo  |-55.7 15 0.0 NM  [16.7 |CUTP!
0.00/6.0 | 45545 4 5 e
——{Terraza 0
Cabeza G, Q, V 344.5|-1.2 |-27.6 [19.5/0.5 Q 12.9 |Cumple]
Cimentacio |- y
n 0_20/0_0045)(45 Pie G, QV 369.3|-3.1 44.6 [19.5/0.5 N,M 13.7 |Cumple]
P44 | Cubierta
Cabeza |G, Qv 3% 01 |-55.0 1% 0.0 (NM |16.5 |CUMP!
0.00/6.0 | 4545 o 5 e
——{Terraza 0
Cabeza (G, Q,V [341.2-1.2 |-26.0 [19.9)0.5 Q 13.2 |Cumple;
Cimentacio |- y
N 0.20/0.00%5%45  [Pie G,Q V [366.0-3.1 [47.6 [19.90.5 N,M 14.5 |Cumple,
P45 | Cubierta
Pe |G,V 74.9 |-22.4 |51 2.2 43 |NM |12, |SumP!
0.00/6.0 e
45x45
[——{Terraza 0
Cabeza G, Q, V 79.3 |-2.3 |-1.2 6.3 |-0.21Q 5.2 Cumple
Cimentacié - wsas G,V 74.9 |-224 5.1 2.2 43 N,M 121 |Cumple]
n 0.20/0.00 Pie G, QV |104.1-1.7 [22.0 6.3 -0.2|NM (8.0 |Cumple
P46 | Cubierta
Pie |G,V 1731 |60 |-07-a5NM (g3 |CUmP!
0.00/6.0 2 e
45x45
——Terraza 0
Cabeza G, V 92.8 5.3 3.3 -0.714.5Q 3.7 |cumple
Cimentacié |- Pie . 111.222.1 |-6.0 |-0.7 -4.5|N,M 8.3 Cumple|
0.20/0.004°%4°
n -20/0. Pie 3 150.122.1 |-6.8 |-0.8-4.5N,M |7.4  |Cumple
P47 | Cubierta
0.00/6.0 e G v  t1% 24 |69 -11]4snm 86 SUTP
45x45
[~ Terraza 0
Cabeza G, Q, V 100.0/5.4 -2.8 |-1.2-4.6 Q 3.9 Cumple]
Cimentaci6 |- 45x45  |Pie G,V 110.822.4 |-6.9 |-1.1]-4.6NM (8.6 |Cumple

n 0.20/0.00 Pie G,QV |157.222.9 |-8.3 |-1.4-4.7|NM |7.8 |Cumple
P48  |Cubierta
0.00/6.0 Pie |G,V W22z 77 |aslazim (e SUmP
——(Terraza 0 45x45
Cabeza G, Q, V [132.90.5 6.0 |-5.4-0.2Q 4.3 |cumple
Cimentacié |- s TGV 1112227 |77 |-1.5[-47NM 9.1 Cumple
n 0.20/0.00 Pie G,QV [157.7]1.4 |-26.1 -5.4-0.2|NM 8.0 |Cumple
P49  |Cubierta Cumpl
0.00/6.0 Pe |G, QV 779 1.8 |-284 |-6.9/-0.6/NM |18.1
. - |45x45 e
——{Terraza 0
Cabeza |G, Q,V [79.3 [-0.5 |22 |-7.8/-1.0/Q 6.5 |Cumple
Cimentacié |- Pie  |G,QV [77.9 1.8 |-28.4 -6.9-0.6NM [18.1 Cumple|
45x45
n 0.20/0.00 Pie G, QV |104.13.2 |-30.9 |-7.8-1.0|N,M [15.8 |Cumple
P50 |Cubierta -
Pie G Qv 3% 17 |e03 |22. |-03]NM  |18.4 (CUTP!
0.00/6.0 0 e
45x45
—(Terraza 0 »
Cabeza G, Q, V 341.2/0.6 21.2 220 -0.31Q 14.6 Cumple!
Cimentacio - " -
- 0.20/0.001%5%45  Pie  |G,QV [366.01L7 |60.3 [, (-0.3NM [18.4 Cumple
P51 |Cubierta -
Pie G Qv 3% 17 |60 220 -03NM |186 CUTP!
0.00/6.0 | 1c ss 3 e
—Terraza 0 »
Cabeza G, Q, V 344.5/0.7 21.3 222 -0.31Q 14.7 |Cumple!
Cimentacio - " -
n 0.20/0.001%5%45  Pie  [G,QV [369.31L7 |61.0 [, -0.3NM [18.6 Cumple
P52 |Cubierta -
pie  6,QV 2% |17 |-480 |15 -0.3NM 157 |CumP!
0.00/6.0 2 e
45x45
——Terraza 0 "
Cabeza |G, Q V [220.40.6 103 [[o,-0.3Q 11.4 |Cumple
Cimentacio - : -
n 0.20/(3.004&(45 Pie G, Q, VvV 254.2/1.7 -48.0 15.7 -0.3|N,M 15.7 |Cumple
Notas:
N,M: Estado limite de frente a it normales it no sismicas)
Q: Estado limite de frente a cortante (¢ no sismicas)
P
6.- LISTADO DE MEDICION DE PILARES
Resumen de medicién - Terraza
Hormigén Armaduras
piares | Dimensiones | Encofrado HA-40, i e Total Cuantia
(m?) Y=L 012 016 6 +10 % (kg/m=)
R (ka) (ka) (ko) (kg)
P1, P2, P3,
P4, P6, P7,
P8, P9, P11,
P12, P13, 45x45 89.28 10.08 417.6 - 200.0 679.4 67.40
P14, P16,
P17, P18y
P5, P10 y P15 |45x45 16.74 1.89 88.5 - 37.5 138.6 73.33
P20 45x45 5.58 0.63 14.7 26.2 12.5 58.7 93.17
P21, P22,
P23, P24,
P25, P26,
P27, P28, 45x45 128.70 14.43 551.2 - 232.7 862.3 59.76
P45, P46,
P47, P48y
P49
P29 45x45 9.54 1.07 42.4 - 17.9 66.3 61.96
P30, P31,
P42, P43,
P44, PSO, P51 45x45 72.00 8.08 339.2 - 145.6 533.3 66.00
P52
P32y P33 50x45 19.00 2.26 84.8 - 38.8 136.0 60.18
P34, P35,
P36, P37,
P38, P39, P40 45x45 74.88 8.40 339.2 - 145.6 533.3 63.49
P41




[Total 415.72 | 46.84 | 1877.6 | 26.2 | 8306 | 30079 | 64.22 |
Resumen de medicion - Cubierta
et Armaduras
. Dimensiones| Encofrado | HA-40, = B S0 5, Ys=1.15 Cuantia
Pilares 5 _ Longitudinal| Estribos Total 3
Cn) Ry || Ve=is o512 76 109 | (ko/m?)
m
L (ka) (k) | (ko)
P5 45x45 2.70 0.30 16.1 9.3 27.9 93.00
P10 y P15/45x45 14.68 0.52 32.2 19.2 156.5 108.65
P20 45x45 3.24 0.36 16.1 8.9 27.5 76.39
Total 10.62 1.18 64.4 37.4 111.9 94.83

7.- SUMATORIO DE ESFUERZOS DE PILARES
« Sdlo se tienen en cuenta los esfuerzos de pilares por lo que si la obra tiene vigas con
vinculacion exterior, vigas inclinadas, diagonales o estructuras 3D integradas, los esfuerzos
de dichos elementos no se muestran en el siguiente listado.

* Este listado es de utilidad para conocer las cargas actuantes por encima de la cota de la
base de los soportes sobre una planta, por lo que para casos tales como pilares apeados
traccionados, los esfuerzos de dichos pilares tendran la influencia no sélo de las cargas por
encima sino también la de las cargas que recibe de plantas inferiores.

7.1.- Resumido

Viento
exc.+
Viento
exc.-
Viento
exc.+
Viento
exc.-
Viento
exc.+
Viento
exc.-
Viento
exc.+
Viento
exc.-

+X

+X

+Y

-Y

-Y

-722.5
-0.0
-0.0

0.0
0.0

-0.0
825.7
825.7

-825.7
-825.7

-165.6
0.0
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
189.2
189.2

-189.2
-189.2

-1295
2163.3
1644.3
-2163
-1644

Valores referidos al origen (X=0.00, Y=0.00)

Cota

Planta
(m)
Terraza 3.35

Cimentacion| -0.35

Hipotesis
Peso
propio
Cargas
muertas
Sobrecarga
de uso
Viento +X
exc.+
Viento +X
exc.-
Viento -X
exc.+
Viento -X
exc.-
Viento +Y
exc.+
Viento +Y
exc.-
Viento -Y
exc.+
Viento -Y
|exc.-
Peso
propio
Cargas
muertas
Sobrecarga
de uso

N Mx
(kN) | (kN:m)

3571.1 84017
1690.9| 37735
528.4 11792

0.0 109.8
-0.0 109.8
-0.0/ -109.8

0.0/ -109.8

0.0 0.0
-0.0 -0.0]
-0.0 -0.0]

0.0 0.0

9302.7, 40432
3569.4) 15765
1279.8| 3004.2

-0.0 722.5
-0.0 722.5
0.0/ -722.5

My
(kN-m) |

-3522
-632.4
-197.6

-0.0
0.0
0.0

125.5
125.5
-125.5
-125.5

-79621
-28361
-11289
0.0
0.0
-0.0

Qx Qy
(kN) (kN)

-0.0 -0.0
-0.0 -0.0
-0.0 -0.0
47.7 -0.0
47.7 -0.0
-47.7 0.0
-47.7 0.0
0.0 54.5
0.0 54.5
-0.0 -54.5
-0.0 -54.5
0.0 -0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
165.6 0.0
165.6 0.0
-165.6 -0.0

(kN-m)




Apéndice 6: Listado de desplazamiento de pilares



Nombre Obra:

Nave Industrial Sagunto

Desplazamientos de pilares
NAVE_SAGUNTO

Fecha:15/05/16

Situaciones persistentes o transitorias

. Cota Desp. X Desp. Y Desp. Z
Pilar Planta (m) (mm) Git) (mm)
P1 Terraza 3.05 0.81 0.74 0.04
Cimentacion -0.35 0.00 0.00 0.00
P2 Terraza 3.05 0.81 0.76 0.08
Cimentacion -0.35 0.00 0.00 0.00
P3 Terraza 3.05 0.81 0.79 0.07
Cimentacion -0.35 0.00 0.00 0.00
P4 Terraza 3.05 0.81 0.81 0.08
Cimentacion -0.35 0.00 0.00 0.00
P5 Cubierta 5.25 2.02 1.80 0.09
Terraza 3.05 0.81 0.84 0.08
Cimentacion -0.35 0.00 0.00 0.00
P6 Terraza 3.05 0.79 0.74 0.08
Cimentacion -0.35 0.00 0.00 0.00
P7 Terraza 3.05 0.79 0.76 0.17
Cimentacion -0.35 0.00 0.00 0.00
P8 Terraza 3.05 0.79 0.79 0.15
Cimentacion -0.35 0.00 0.00 0.00
P9 Terraza 3.05 0.79 0.81 0.17
Cimentacion -0.35 0.00 0.00 0.00
P10 Cubierta 5.15 2.08 1.80 0.15
Terraza 3.05 0.79 0.84 0.13
Cimentacién -0.35 0.00 0.00 0.00
P11 Terraza 3.05 0.79 0.74 0.05
Cimentacion -0.35 0.00 0.00 0.00
P12 Terraza 3.05 0.79 0.76 0.16
Cimentacion -0.35 0.00 0.00 0.00
P13 Terraza 3.05 0.79 0.79 0.15
Cimentacion -0.35 0.00 0.00 0.00
P14 Terraza 3.05 0.79 0.81 0.17
Cimentacion -0.35 0.00 0.00 0.00
P15 Cubierta 5.15 2.18 1.80 0.18
Terraza 3.05 0.79 0.84 0.16
Cimentacién -0.35 0.00 0.00 0.00
P16 Terraza 3.05 0.80 0.74 0.02
Cimentacién -0.35 0.00 0.00 0.00
P17 Terraza 3.05 0.80 0.76 0.04
Cimentacion -0.35 0.00 0.00 0.00
P18 Terraza 3.05 0.80 0.78 0.07
Cimentacion -0.35 0.00 0.00 0.00
P19 Terraza 3.05 0.80 0.81 0.10
Cimentacion -0.35 0.00 0.00 0.00
P20 Cubierta 5.40 2.28 1.80 0.08
Terraza 3.05 0.80 0.84 0.07
Cimentacion -0.35 0.00 0.00 0.00
P21 Cubierta 5.40 2.28 1.69 0.05
Terraza 3.35 1.08 0.80 0.03

Nombre Obra:

Nave Industrial Sagunto

Desplazamientos de pilares
NAVE_SAGUNTO

Fecha:15/05/16

Pagina 1

Situaciones persistentes o transitorias

. Cota Desp. X Desp. Y Desp. Z
Pilar Planta (m) (mm) (rmm) (mm)
Cimentacion -0.35 0.00 0.00 0.00
P22 Cubierta 5.40 2.28 1.59 0.05
Terraza 3.35 1.06 0.75 0.03
Cimentacion -0.35 0.00 0.00 0.00
P23 Cubierta 5.40 2.28 1.52 0.05
Terraza 3.35 1.03 0.72 0.03
Cimentacién -0.35 0.00 0.00 0.00
P24 Cubierta 5.40 2.28 1.67 0.05
Terraza 3.35 1.06 0.82 0.03
Cimentacion -0.35 0.00 0.00 0.00
P25 Cubierta 5.40 2.28 1.84 0.04
Terraza 3.35 1.04 0.87 0.03
Cimentacion -0.35 0.00 0.00 0.00
P26 Cubierta 5.40 2.28 1.96 0.03
Terraza 3.35 1.00 0.92 0.02
Cimentacion -0.35 0.00 0.00 0.00
P27 Cubierta 5.40 2.28 2.02 0.03
Terraza 3.35 1.09 0.97 0.02
Cimentacion -0.35 0.00 0.00 0.00
P28 Cubierta 5.40 2.27 2.14 0.03
Terraza 3.35 1.02 1.02 0.02
Cimentacién -0.35 0.00 0.00 0.00
P29 Cubierta 5.30 2.23 2.22 0.02
Terraza 3.35 1.02 1.05 0.02
Cimentacion -0.35 0.00 0.00 0.00
P30 Cubierta 5.15 2.18 2.25 0.09
Terraza 3.35 0.42 1.04 0.07
Cimentacion -0.35 0.00 0.00 0.00
P31 Cubierta 5.15 2.08 2.25 0.09
Terraza 3.35 0.48 1.05 0.07
Cimentacién -0.35 0.00 0.00 0.00
P32 Cubierta 5.15 2.18 1.67 0.17
Terraza 3.35 0.90 0.79 0.12
Cimentacion -0.35 0.00 0.00 0.00
P33 Cubierta 5.15 2.08 1.67 0.13
Terraza 3.35 1.10 0.78 0.10
Cimentacién -0.35 0.00 0.00 0.00
P34 Cubierta 5.25 2.02 2.25 0.03
Terraza 3.35 0.80 1.02 0.02
Cimentacion -0.35 0.00 0.00 0.00
P35 Cubierta 5.25 2.02 2.11 0.05
Terraza 3.35 0.94 0.98 0.03
Cimentacion -0.35 0.00 0.00 0.00
P36 Cubierta 5.25 2.02 1.96 0.05
Terraza 3.35 0.92 0.92 0.03
Cimentacién -0.35 0.00 0.00 0.00

Pégina 2



Nombre Obra:

Nave Industrial Sagunto

Desplazamientos de pilares
NAVE_SAGUNTO

Fecha:15/05/16

Situaciones persistentes o transitorias

. Cota Desp. X Desp. Y Desp. Z
Pilar Planta (m) (mm) Git) (mm)
P37 Cubierta 5.25 2.02 1.82 0.05

Terraza 3.35 0.91 0.85 0.03
Cimentacién -0.35 0.00 0.00 0.00
P38 Cubierta 5.25 2.02 1.67 0.07
Terraza 3.35 0.77 0.79 0.05
Cimentacion -0.35 0.00 0.00 0.00
P39 Cubierta 5.25 2.02 1.52 0.12
Terraza 3.35 0.76 0.72 0.08
Cimentacion -0.35 0.00 0.00 0.00
P40 Cubierta 5.25 2.02 1.59 0.13
Terraza 3.35 0.93 0.75 0.09
Cimentacion -0.35 0.00 0.00 0.00
P41 Cubierta 5.25 2.02 1.69 0.12
Terraza 3.35 1.10 0.79 0.08
Cimentacion -0.35 0.00 0.00 0.00
P42 Cubierta 5.15 1.96 1.67 0.07
Terraza 3.35 0.56 0.78 0.05
Cimentacién -0.35 0.00 0.00 0.00
P43 Cubierta 5.15 1.91 1.67 0.11
Terraza 3.35 0.96 0.79 0.08
Cimentacion -0.35 0.00 0.00 0.00
P44 Cubierta 5.15 1.86 1.67 0.11
Terraza 3.35 1.08 0.78 0.08
Cimentacion -0.35 0.00 0.00 0.00
P45 Cubierta 5.40 1.81 1.67 0.03
Terraza 3.35 0.72 0.76 0.02
Cimentacion -0.35 0.00 0.00 0.00
P46 Cubierta 5.40 1.81 1.52 0.05
Terraza 3.35 0.82 0.72 0.03
Cimentacion -0.35 0.00 0.00 0.00
P47 Cubierta 5.40 1.81 1.59 0.05
Terraza 3.35 0.84 0.75 0.03
Cimentacién -0.35 0.00 0.00 0.00
P48 Cubierta 5.40 1.81 1.69 0.05
Terraza 3.35 0.87 0.80 0.03
Cimentacion -0.35 0.00 0.00 0.00
P49 Cubierta 5.40 1.81 1.80 0.03
Terraza 3.35 0.97 0.87 0.02
Cimentacion -0.35 0.00 0.00 0.00
P50 Cubierta 5.15 1.86 1.80 0.11
Terraza 3.35 1.57 0.84 0.08
Cimentacion -0.35 0.00 0.00 0.00
P51 Cubierta 5.15 1.91 1.80 0.11
Terraza 3.35 1.61 0.84 0.08
Cimentacion -0.35 0.00 0.00 0.00
P52 Cubierta 5.15 1.96 1.80 0.07

Nave Industrial Sagunto

Desplazamientos de pilares
Nombre Obra: NAVE_SAGUNTO

Fecha:15/05/16

Pagina 3

Situaciones persistentes o transitorias

. Cota Desp. X Desp. Y Desp. Z
Pilar Planta
(m) (mm) (mm) (mm)
Terraza 3.35 1.36 0.84 0.05
Cimentacion -0.35 0.00 0.00 0.00

Pégina 4



Apéndice 7: Autorizacion de uso correas pretensadas



FICHA DE CARACTERISTICAS TECNICAS N° 5.3.2

L= VARIABLE SEGUN PROYECTO

—_—
J FABRICANTE: PREFABRICADOS LUFORT, S.L.
. | Poligono Industrial "La Pahilla", C/Collao, 68
46370 CHIVA (VALENCIA)
: www.lufort.es / lufort@Iufort.es L
IIJFORI! Fecha: Julio 2015 Pagina: 13
REFERENCIA:
Empresa fundada en 1953 CORREA PRETENSADA (TT30)-(EHE-08)
GEOMETRIA DEL ELEMENTO
Cotas en mm
180
I o o
° °
300
O O

PESO
0,90 KN/ml

COMPORTAMIENTO AL FUEGO
R-60

UNE - 13225 n° ES06/2090

FICHA DE CARACTERISTICAS TECNICAS N° 5.3.2

L
J FABRICANTE: PREFABRICADOS LUFORT, S.L.
. | Poligono Industrial "La Pahilla", C/Collao, 68
46370 CHIVA (VALENCIA)

www.lufort.es / lufort@lufort.es

Pagina: /3
REFERENCIA:

Empresa fundada en 1953

MATERIALES

Acero de pretensado:

CORREA PRETENSADA (TT30)

Y1860 S7 / Limite elastico (0,1%) Fpk: 1580 N/mm2 / Alargamiento de rotura 3,5% / Coef. seguridad:1,15

Y1860 C5 / Limite eldstico (0,1%) Fpk: 1540 N/mm2 / Alargamiento de rotura 3,5% / Coef. seguridad:1,15
Hormigén:

HP/40/S/20/1la / Resistencia a compresion Fck=40 N/mm? / Coef. seguridad=1,50

SECCION DEL ELEMENTO

Cotas en mm
180
¥ —¥
N3 35 375 45
/T- —+ |
N2, 1
75
+-40 85 220 300
275
230
1218
Nl;l | s _'53958
+ {
‘I' 225 ‘I'
ARMADO
TIPO 2 SITUACION DE N3 205
LAS N2 295
ARMADURAS N1 20 1/2"
TENSION
INICIAL 1360 N/mm?2
(N/mm?2)
(%) PERDIDAS
TOTALES A cdg. 27%
PLAZO INFINITO

CARACTERISTICAS MECANICAS

RIGIDEZ BRUTA M. lim. servicio *
Mu (m.KN) E.1 (m2.MN) u (KN) Mo (m.KN) Miis (m.KH)
58,48 14,4 42,87 34,41 42,85

* Se facilitan dos momentos distintos, correspondiendo cada uno de ellos a una determinada clase de exposicion segiin EHE

Mo: momento de descompresion de la fibra inferior de la seccion.
Mfis: momento que produce el inicio de la fisuracion.




FICHA DE CARACTERISTICAS TECNICAS N° 5.3.2

—
J FABRICANTE: PREFABRICADOS LUFORT, S.L.
- | Poligono Industrial "La Pahilla", C/Collao, 68
46370 CHIVA (VALENCIA)
www.lufort.es / lufort@Iufort.es

Pagina: _3/3

REFERENCIA:

Empresa fundada en 1953 CORREA PRETENSADA (TT30)

DURABILIDAD

- CONTENIDO MINIMO DE CEMENTO:
300 kg/m3

- RELACION MAXIMA A/C:
<0,60

<0,
- CONTENIDO MAXIMO DE CLORURO EN EL HORMIGON:
< 0,2% del peso del cemento (elementos pretensados)
< 0,4% del peso del cemento (elementos armados)

- CONTENIDO MAXIMO DE ALCALIS EN EL HORMIGON:
Empleo de éridos no reactivos
Empleo de cementos con contenido de alcalinos < 0,6% del peso de cemento

- PROTECCION DEL HORMIGON CONTRA LA PERDIDA DE HUMEDAD:
Las caras expuestas de los moldes se protegen con un recubrimiento plastico.

- HIDRATACION ADECUADA MEDIANTE TRATAMIENTO TERMICO:
La resistencia minima de las piezas previo al destesado / desencofrado sera del 40% de la resistencia a 28 dias (siendo
siempre superior a 25 N/mm2).

- RECUBRIMIENTO MINIMO DEL HORMIGON:
2.cm.

TOLERANCIAS

- LONGITUD (L):
AlL= £ 25 mm
- DIMENSIONES EN SECCIONES TRANSVERSALES (1):
Canto:  h< 150 mm  Al: +10-5
h=400mm  Al: 15
Ancho: +5
- POSICION DE ACERO (en el lado sometido a traccién) Y RECUBRIMIENTO (c):
h< 150 mm Ac: 5
h= 400 mm Ac: +15 -10

- ANGULO DE DESVIACION DE LAS SECCIONES FINAL O TRANSVERSAL ( §):
+ h/100 = 5 mm

- DEFECTO DE ALINEACION DEL ARCO EN CUALQUIER PLANO PRINCIPAL ( &):
+ L/700 (1.5A& para elementos pretensados)

- INCLINACION DEL PLANO CENTRAL VERTICAL ( 0):
+ 1/700

- CONTRAFLECHA EN EL PLANO VERTICAL (v):
+ L/700 (1,5Av para elementos pretensados)




Apéndice 8: Caracteristicas viga delta



VIGADELTA DE EXTREMOS MACIZOS | fiy~

Grupo PACADAR

CUBIERTAS

PACADAR
EDIFICACION

h1

Luz | h1 | h2 | B | e | Pesos
(m) (m) (m) (cm) (cm) (kN)
11a17 1,185 0,82a0,59 45 8 63a 110
17223 1,395 0,820,559 45 8 97 a 144
20226 15 0,82a0,59 45 8 116 a 163
25227 164 076520695 45 8 150 a 166
27232 171 07652059 45 8 162 a 199
32234 1,92 0,82a0,73 50 13 246 a 265

10,12

b

La elaboracién de la cubierta
con una viga principal del tipo
doble pendiente, permite
grandes espacios diafanos para
superficies industriales o

comerciales.

Se completa la cubierta con
correas y chapa grecada senci-
lla o tipo sandwich, vy
opcionalmente se pueden

colocar vigas canales.

35

VIGA DELTA-

PILAR PREFABRICADO-

VAINA METALICA
CORRUGADA.

| \—NEOPREND

| |™—EsPERA

[>>UnionES




Apéndice 9: Caracteristicas vigas rectangulares prefabricadas



j§j e j§j) =

PACADAR PACADAR
Grupo PACADAR EDIFICACION Grupo PACADAR EDIFICACION

CONECTORES PARA LA
CAPA DE COMPRESION

CANTO_PLACA

TIPO HORMIGON HA35 o HP 50

TIPO ACERO B500S e Y180057

ANCHO DE PILAR (caracteristicas estandar pero variables atendiendo a las
exigencias del proyecto)

RF variable segun dimensiones y recubrimientos

Se trata de vigas con geometria en T invertida a fin de evitar los cajeados en las placas para
no interferir con los pilares.

Pueden ser armadas o pretensadas en funcién de sus luces y cargas.

A fin de hacer colaborar el hormigén de la capa de compresién en la resistencia de la viga, y
por lo tanto, minimizar los descuelgues (D), de la cabeza de dicha viga se sacan conectores

entre viga y capa de compresion.
El vuelo de los apoyos de placa suele ser estandar de 15 cm, pero puede variarse.
El ancho de la viga lo determina el ancho del pilar siendo su valor frecuente entre 40 y 70cm.

El canto total de la viga, lo determina el canto de la placa mas el descuelgue necesario para
dar a la viga el canto necesario; va por lo tanto en funcién de la luz de dicha viga, su rango de
carga y las cargas que solicitan dicho forjado. Los descuelgues habituales suelen ir de 20 a
60 cm.

El apoyo de la placa sobre las alas se realiza a través de apoyos elastoméricos.

Las luces habituales de este tipo de vigas oscilan entre 5y 12 m.

CONECTORES EN VIGA
MALLAZO A

CAPA DE COMPRESIGN

1

PLACA ALVECLAR J

v vy

VIGA T — EFDM

CONECTORES PARA LA

! CAPA DE COMPRESION

TIPO HORMIGON HA35 o HP 50

TIPO ACERO B500S e Y180057

(caracteristicas estandar pero variables atendiendo a las
exigencias del proyecto)

ANCHO DE PILAR

RF variable segun dimensiones y recubrimientos

Es una variante de la viga anterior al tratarse de una viga extrema que recibe placa
unicamente por un lado.

Pueden ser armadas o pretensadas en funcién de sus luces y cargas.

A fin de hacer colaborar el hormigén de la capa de compresion en la resistencia de la viga, y
por lo tanto, minimizar los descuelgues (D), de la cabeza de dicha viga se sacan conectores

entre vigay capa de compresion.
El vuelo de los apoyos de placa suele ser estandar de 15 cm, pero puede variarse.

El ancho de la viga lo determina el ancho del pilar siendo su valor frecuente entre 40 y
70cm.

El canto total de la viga, lo determina el canto de la placa mas el descuelgue necesario para
dar a la viga el canto necesario, va por lo tanto en funcién de la luz de dicha viga, su @mbito
de carga y las cargas que solicitan dicho forjado. Los descuelgues habituales suelen ir de 20

a60cm.
El apoyo de la placa sobre las alas se realiza a través de apoyos elastoméricos.

Las luces habituales de este tipo de vigas oscilan entre 5y 12 m.

| COMECTORES EN VIGA

MALLAZO

CAPA DE COMPRESIGN

)2 1
PLACA ALVEOLAR-)
EPDN




" " .
PACADAR

Grupo PACADAR EDIFICACION

CONECTORES EN VIGA
CAPA DE COMPRESIGN MALLAZO

TIPO HORMIGON HA35 o HP 50
TIPO ACERO B500S e Y180057 ¢ T

(caracteristicas ~ estandar pero variables PLACA ALVEOLARJ
atendiendo a las exigencias del proyecto)

TAPE POREX

[ — LPOM

RF variable segun dimensiones y
recubrimientos

ANCHO DE PILAR

También existe la posibilidad de colocar vigas rectangulares, con un canto igual a las
anteriores, pero con la cabeza de la viga hormigonada in situ junto con la capa de
compresion.

Esta solucién obliga a cajear las placas al pasar por delante de los pilares y a colocar tapes
de porexpan en los alvéolos de estas, con el fin de que, en el caso de cantos grandes de
placa, no haya un excesivo consumo de hormigén asi como excesivo sobrepeso en dicho
forjado.

Existe la posibilidad de fabricar cualquier ancho y canto en este tipo de vigas.

El apoyo de la placa sobre la viga se realiza a través de apoyos elastoméricos.



Apéndice 10: Caracteristicas ménsulas cortas



j§j R

PACADAR
Grupo PACADAR EDIFICACION

15

20
35

10

Los apoyos de vigas en pilares se realizan a través de ménsulas, pudiéndose posicionar a
cualquier cota sobre el pilar, ademas de en las caras necesarias.

Se pueden fabricar con cualquier geometria, siendo las méas habituales las que aqui se
muestran.

Ademas de las ménsulas para apoyo de vigas o placas, podemos realizar ménsulas largas,
capiteles, ménsulas metalicas para apoyos ocultos y ménsulas ranuradas.




Apéndice 11: Calculo ménsulas cortas



Calculo ménsulas cortas

Para realizar el calculo de las ménsulas cortas objeto de este proyecto realizaremos las comprobaciones
del articulo 64 de la EHE-08. En primer lugar definiremos qué es una ménsula corta.

Se definen como ménsulas cortas aquellas ménsulas cuya distancia a, entre la linea de accion de la carga
vertical principal y la seccion adyacente al soporte, es menor o igual que el canto Util d, en dicha seccion, el canto
util dr medido en el borde exterior del area donde se aplica la carga, sera igual o mayor que 0,5d.

o a ‘
CENTRO DE GRAVEDAD DE LA
\\ ARMADURA PRINCIPAL A

El angulo 6 de inclinacion de las compresiones oblicuas (bielas), podra, de acuerdo con las condiciones
geomeétricas y de ejecucion, adoptar los siguientes valores:

= cotgB=1,4 Sise hormigona la ménsula monoliticamente con el pilar.

= cotgB=1,0 Sise hormigona la ménsula sobre el hormigdn del pilar endurecido

= cotg0=0,6 Para el caso anterior, pero con rugosidad debil de la superficie del hormigén
endurecido.

El canto util d de la ménsula cumplira la siguiente condicion:

d= _a_ cotg@
0,85

La armadura principal As se dimensionara para una traccion de calculo:

Ty =Fy190 +Fpy = Afyy

con fyg < 400 N/mm2

Se dispondran cercos horizontales (A, ) uniformemente distribuidos para absorber una traccion total.
T2d - 0’2OFV == Asefyd

con fyg < 400 N/mm2

2/3d




Por tanto se ha tomado como valor de Fyq el valor del cortante en cada uno de los apoyos proporcionado
por el programa de célculo. El resultado del dimensionamiento de las ménsulas es el descrito en la tabla que se
muestra a continuacion.

Pilar Fvd (kN) Fhd (kN) d1 (m) a(m) d(m) cotg® d1>=0,5d d1>(a/0,85)*cotg(B) As(cm2) Asd (cm2)

P1 | 5733 o| 0,18 o0,1] 0,28 1,4] cUMPLE CUMPLE 2,01 0,29
P5 | 181,10 o| o018 o0, 0,28 1,4] cumpLE CUMPLE 6,34 0,91
P5 | 57,61 o| 0,18 o0,1] 0,28 1,4] cUMPLE CUMPLE 2,02 0,29
P6 | 57,33 o| o018 o1 0,28/ 1,4] cumpLE CUMPLE 2,01 0,29
P6 | 58,72 o] 0,18 0,1 0,28 1,4] cumpLE CUMPLE 2,06 0,30
P10 378,83 o| o018 0,1 0,28 1,4] cumpLE CUMPLE 13,26 1,90
P10| 57,61 o| o218 o,1| 0,28 1,4 cumpLE CUMPLE 2,02 0,29
P10| 58,99 o| o018 o0,1] 0,28 1,4] cumpLE CUMPLE 2,07 0,30
p11| 58,72 o| o018 o,1] 0,28 1,4] cumpLE CUMPLE 2,06 0,30
P11| 22,79 o| 0,18 o0,1] 0,28 1,4] cUMPLE CUMPLE 0,80 0,12
P15 | 378,76 o| o018 o1 0,28 1,4] cumpLE CUMPLE 13,26 1,90
P15| 57,62 o] 0,18 0,1 0,28 1,4] cumpLE CUMPLE 2,02 0,29
P15| 58,99 o| o018 0,1 0,28 1,4] cumpLE CUMPLE 2,07 0,30
P20 | 232,24 o| o218 0,1 0,28 1,4 cumpLE CUMPLE 8,13 1,17
P20| 57,62 o| o018 0,1 0,28 1,4] cumpLE CUMPLE 2,02 0,29

Asi pues la geometria de la ménsula sera la siguiente:

20



Apéndice 12: Caracteristicas vigas H
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PACADAR
Grupo PACADAR EDIFICACION

L
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HUECO PARA
— BAJANTE
i
8 |2 2, B
50

Peso 3,21 kN/m

Se trata, al igual que la correa, de una viga secundaria en cubierta, con la singularidad de
su aprovechamiento para la evacuacion de aguas. De ahi que se coloque en las limahoyas
de las naves de una o varias pendientes.

Es una viga de molde, pretensada, aunque cabe la posibilidad de fabricarla Unicamente
armada. En sus extremos se disponen apoyos a media madera con la finalidad de recoger
correctamente las aguas.

TIPO HORMIGON:  HP-50
TIPO ACERO:Y186057 y B5005
RF: 120

Ayudan notablemente en la rigidizacién de poérticos y ademas permiten el apoyo de paneles

CUBIERTAS

o placas de cerramiento verticales.




Apéndice 13: Caracteristicas vainas de cimentacion



Apéndice 14: Ficha cubierta ligera



” Soporte metdlico (tipo Deck) fijado mecanicamente (Bicapa) IM16 “

Cubierta plana no transitable autoprotegida sobre soporte metélico (Tipo Deck) fijada mecénicamente (Bicapa

GF-4
1-15%

Bicapa

Fijacion Mecanica

Ligera

Chapa grecada

Panel aislante
ROCDAN SA**
GLASDAN 40/GP ERF ELAST/POL

Este detalle constructivo es solo orientativo
NOTA: La pendiente minima considerada en el C.TE. es el 1%
para cualquier tipo de material de impermeabilizacion.

ESTERDAN FM 30 P ELAST/POL

Autoprotegida

=25 Kg/m?

=10 cm.

U=<0,46 Wm>K

Ra= 36 dBA

NO PROCEDE
R>60

B roof T1

* Estos datos corresponden a la seccion constructiva descrita en el precio simplificado de esta solucion, adoptando
como soporte resistente un panel de chapa grecada de 0,7 mm. de espesor y 40 mm. de canto.

** En aislamiento térmico se ha optado por el ejemplo més comin, no obstante el espesor del material dependera
de la zona climatica donde se site el edificio, por lo que debera realizarse el calculodiente para el cumplimiento del

Descripcion
Solucion recomendada danosa para la impermeabilizacion de cubiertas con soporte metélico en edificios i i grandes superficies y centros

Ventajas

La membrana bicapa favorece la seguridad del sistema al garantizarse la perfecta ejecucion de los solapes, ademas de dotarsele de mayor espesor.

La membrana fijada mecanicamente ademas de aumentar la rapidez de la puesta en obra del sistema de lmpermeablllzaclon aporta la certeza de que todas las
tensiones originadas por la succion del viento se van a transmitir al soporte resistente, elemento realmente pensado y lado para soportar Ias

Ademéas con este sistema, la membrana impermeabilizante no se va a ver afectada por posibles movimientos ia de la i del
aislamiento térmico.

La utilizacion de una primera lamina con una armadura de fieltro de poliéster reforzado aporta a la membrana las mejores prestaciones: estabilidad dimensional a los
cambios de temperatura que soporta este tipo de cubiertas, y resistencia anica, tanto al i , como sobre todo, a la succion que el viento va a
producir en el sistema de impermeabilizacion. Esta lamina combina da con una lamina autoprotegida con armadura de fieltro de fibra de vidrio proporciona una
membrana i con una gran

Normativa

UNE 104-402/96, Membrana GF-4. Cumple los requisitos del Codigo Técnico de la Edificacion (C.T.E.). Marcado CE de laminas y aislamiento térmico. DITE fijacion
mecanica n® 06/0062 Sistema ESTERDAN F.M. Bicapa. Posibilidad Avis Technique ESTERDAN F.M.

danosa ,

Danosa se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso y no se responsabiliza del uso indebido del producto



Apéndice 15: Ficha cubierta no transitable



Grava (invertida) (bicapa)

IP4000

Impermeabilizacion Bicapa con Soplete.

Designacién
Pendiente
Membrana

Unién
Proteccién
Soporte resistente
Soporte base
Aislante
Lamina superior
Lamina inferior
Drenaje
Acabado
Peso*
Espesor*

Aislamiento térmico’

Aislamiento acustico a ruido aéreo*
Aislamiento acistico a ruido de impacto*
Resistencia al fuego*

Comportamiento a fuego externo

FICHA IM10

PA-8

-5%

Bicapa

Adherido

Pesada

Forjado

Material de pendiente

DANOPREN 50**

ESTERDAN 30 P ELAST/POL

GLASDAN 30 P ELAST/POL

Grava

= 540 Kg/m?

=54 cm.

U 0,46 W/m>K

Ra= 58 dBA

NO PROCEDE

R>120

NO PROCEDE

* Estos datos corresponden a la seccién constructiva descrita en el precio simplificado de esta solucion, adoptando
como soporte resistente un forjado unidireccional de espesor 25+5 cm. enlucido inferiormente con 1,5 cm. de yeso.
** En aislamiento térmico se ha optado por el ejemplo més comin, no obstante el espesor del material dependera
de la zona climética donde se sitte el edificio, por lo que debera realizarse el calculo correspondiente para el

cumplimiento del C.T.E.

Descripcion

Solucion recomendada danosa para la impermeabilizacién de cubiertas no
bovedillas ceramicas, losa de hormigén, forjados alveolares, etc.), cualquiera que sea el tipo de edlﬁclo.

Ventajas
Sistema adherido:

Esle detalle constructivo es solo orientativo.
: ndiente minima considerada en el C.T.E. es el 1%
para cualquier tipo de material de impermeabilizacion.

con soporte col i (forjado de

si fuese el caso.

- Reduce los riesgos de dafios

Sistema bicapa:

- Aseguran mejor la estanqueidad al llevar doble solape.

que afecten a la i de la

- La combinacion de una lamina con armadura de fibra de vidrio y otra con armadura de fieltro de poliéster aporta a la membrana las mejores prestaciones:

Normativa

UNE 104-402/96, Membrana PA-8.

Cumple los requisitos del Codigo Técnico de la Edificacion (C.T.E.).
Marcado CE de laminas, geotextiles y aislamiento térmico.
Dispone de DIT ESTERDAN PENDIENTE CERO N° 550/10.

danosa

Danosa se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso y no se responsabiliza del uso indebido del producto.



