Acondicionamiento y mejora de la N-340g, travesia de Vinards. Tramo sur, alternativa 1.

ANEJO N2 4.
ACCESIBILIDAD

1. Introduccion:

Este anejo incluye las medidas que se desarrollaran en materia de accesibilidad en la actuacion del tramo norte
de la alternativa 1 en la N-340a a su paso por la localidad de Vinaros. Con las directrices que se presentan a
continuacion se facilitara el uso de los espacios urbanos a todos los usuarios.

La normativa estatal y autondmica que se ha seguido en la redaccion del anejo es la siguiente:
Real Decreto Legislativo 1/2003, de 29 de noviembre, por el que se aprueba

Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico en condiciones basicas de
accesibilidad para el acceso y utilizacion de los espacios publicos urbanizados.

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Codigo Técnico de la Edificacién, aprobado
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminacion a las personas con
discapacidad.

Ley 9/2009, de 20 de noviembre de la Generalitat Valenciana de Accesibilidad Universal al Sistema de
Transportes de la Comunidad Valenciana.

Orden PRE/446/2008, de 20 de febrero, por la que se determinan las especificaciones y caracteristicas técnicas
de las condiciones y criterios de accesibilidad y no discriminacidn establecidas en el Real Decreto 366/2007, de
16 de marzo.

Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones basicas de accesibilidad y no
discriminacion para el acceso y utilizacion de modos de transporte para personas con discapacidad. Ley 1/1998,
de 5 de mayo, de Accesibilidad y Suspensién de Barreras Arquitectdnicas, Urbanisticas y de la Comunicacion.

Decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se desarrolla la Ley 1/1998, de 5 de mayo,
de la Generalitat, en materia de accesibilidad en la edificacidn publica concurrencia y en el medio urbano.
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2. Condiciones de accesibilidad del proyecto.

2.1. ltinerarios peatonales.

Se entiende por itinerario peatonales a los espacios publicos destinados principalmente al transito de peatones,
incluyendo las zonas compartidas de forma permanente o temporal entre éstos y los vehiculos. Los itinerarios
peatonales accesibles son aquellos que garantizan una circulacion de forma continua y sin discriminaciones.

El nuevo disefio de la travesia dispone de una Unica seccidn simétrica y continua a lo largo de todo el recorrido.
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llustracion 2.1 Seccion tipo.

A la vista de la imagen anterior (llustracion 2.1) se puede apreciar que las aceras son colindantes a la linea de
fachada de los edificios y que a pesar de encontrarse junto al carril bici, las dimensiones permiten la circulacién
continua y accesible ya que el ancho minimo de paso en ningun caso es inferior a 1,8 metros y las pendientes
transversales son del 2% de acuerdo a la legislacion.
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2.2. Pavimentos.

Los pavimentos de los itinerarios peatonales accesibles deben ser duros, antideslizantes tanto en seco como en
mojado y sin piezas ni elementos sueltos.

El pavimento de los itinerarios de este proyecto estarad formado por baldosas de 40x40x8 cm del modelo Llosa
Vulcano (Brencio Pavements), que, con su variedad cromatica, asi como el cumplimiento de todas las
caracteristicas exigidas, lo convertiran en un plus en cuanto a estética y resistencia.

En las zonas donde haya pasos de peatones se sustituiran las baldosas anteriores por un pavimento especial
formado por baldosas de botones rugosos de 20x20 cm que facilitaran a usuarios invidentes, asi como otra franja
de 120 cm de ancho de pavimento tactil direccional y rugoso para marcar la alineacidn del itinerario.

Las aceras estaran delimitadas mediante bordillos prefabricados de hormigdn de 20x25.

En el Apéndice 1 de este anejo, se exponen las caracteristicas del pavimento seleccionado.

2.3. Vados y pasos de peatones.

Los vados peatonales consisten en una modificacion del itinerario peatonal en una zona a través de planos
inclinados que comunican zonas a distinto nivel y facilitan el cruce de la calzada. El vado peatonal esta formado
por la banda de aproximacion, la banda de direccién y la banda de deteccidn. Se han disefiado también pasos de
peatones sobreelevados que se definen mds adelante en este mismo anejo.

Se sefializara la presencia de un paso peatonal en la acera mediante una franja de 120 cm de anchura de un
pavimento tactil, como se ha especificado en el apartado anterior. Debe estar ubicada en la acera, justo en el
centro o eje del paso peatonal, en direccion perpendicular a la marcha

Dependiendo de las caracteristicas de la acera, tendremos dos tipos principales de pasos peatones.

e Tipo A. La franja sefializadora se extenderd sin interrupcidn desde la linea de fachada, o desde la parte mas
externa del itinerario peatonal. Asimismo, en el tramo de acera contiguo al bordillo, con una longitud

minima de 120 cm,... quedando en forma de “T invertida”.
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llustracion 2.2 vado de tres rampas con banda sefializadora central
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e Tipo B. Este caso se dara cuando, excepcionalmente, la acera o itinerario peatonal sea menor de 2 metros,
por lo que sefializard la totalidad del mismo, coincidente con el paso peatonal, dese la fachada hasta le
bordillo.
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llustracion 2. 3 vado de tres rampas con bandasefalizadora lateral

e Tipo C. En el caso que no hubiese linea de fachada o se trate de extensos itinerarios peatonales. Esta franja
sefializadora se extenderd de la parte mds externa del itinerario peatonal, opuesta al bordillo, con una
longitud minima de dos veces el ancho minimo peatonal, es decir, 400cm. Esta longitud de sefializacion se
prevé frente a pasos peatonales ilimitados, o lo que es lo mismo, no enfrentadas a una linea de fachada,

por estar ubicados en una interseccion o encontrados en la linea de direccién.
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llustracion 2.4 vado de dos rampas

En nuestra actuacidn sélo existen vados del tipo A. En el documento “plano N2 8 Accesibilidad “se pueden consultar
la forma y dimensiones de los pasos de peatones.
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2.4, Pasos peatonales sobreelevados.

Los pasos de peatones sobreelevados son un tipo de reductores de velocidad, que como su nombre indica no se
encuentran al nivel de la calzada sino de la acera

Para facilitar la deteccion de la existencia de los pasos peatonales a personas invidentes, se colocara una franja de
pavimento tdctil indicador de botones que indique el ancho del paso de peatones. A su vez para facilitar la
orientacién adecuada se colocard otra franja de pavimento direccional entre la linea de fachada y el pavimento
tactil indicador de botones.

En el documento planos N28 Accesibilidad se pueden consultar la forma y dimensiones de los pasos peatonales
sobreelevados.

2.5. Interaccidn con el carril bici.

El trazado del carril-bici se sitla contiguo a la zona peatonal separado por un bordillo y a distinto nivel de la acera.
Del mismo modo éste se encontrara debidamente sefializado, manteniendo en las zonas de cruces la prioridad del
itinerario peatonal siempre. La acera se rebajard hasta alcanzar el mismo nivel que el carril bici en las zonas de
cruce.

2.6. Isletas.

Como se ha optado por glorietas en las principales intersecciones del trazado y en algunos de los giros a derechas,
serd necesario atravesar isletas. Estas seran ejecutadas al mismo nivel que las aceras que limitan el cruce cuando
las dimensiones permitan incluir los vados peatonales y un espacio intermedio como el descrito anteriormente.
Cuando no sea cumplir las dimensiones minimas, las isletas se ejecutaran sobre una plataforma situada 3 cm por
encima del nivel de la calzada, resolviéndose el encuentro calzada-isleta con un bordillo rebajado con una
pendiente menor del 10%.

2.7. Bulevar central.

El trafico rodado tendrd dos sentidos divididos por un bulevar central de 17,6 metros en las que habra vegetacién
y distinto mobiliario urbano. En él se delimitardn claramente los itinerarios peatonales a seguir para poder cruzar
de un margen a otro de la travesia mediante pavimentos de textura y color distinto al del bulevar, siempre
respetando las distancias y pendientes minimas segiin normativa.
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2.8. Estacionamientos reservados.

Se colocaran minimo una plaza de aparcamiento reservada para personas con movilidad reducida por cada 40
plazas ordinarias, siempre situadas en los puntos mas préximos a los cruces entre el itinerario peatonal y el de
vehiculos. Las dimensiones de las plazas de aparcamiento en corddn seran de 5 x 2,5 m y dispondran de una zona
de aproximacién y transferencia posterior de 1,5 m de profundidad y un ancho igual a la de la plaza de
aparcamiento.

Todos los estacionamientos reservados estaran sefializados con el simbolo internacional de accesibilidad.

llustracion 2.5 Aparcamiento reservado

2.9. Mobiliario urbano.

Los elementos de mobiliario urbano no invadiran el itinerario peatonal y estaran dispuestos cerca del borde
exterior de la calzada y a una distancia minima de 0,5 m. Todos los elementos tienen una altura desde el suelo
superior a 0,15 m lo que permite una fécil deteccidn de los mismos.

Las dimensiones de los bancos (1879 x 666 x 788 cm) permitirdn su uso a toda persona sin discriminacion. Ademas
dispondrdn de un area libre de obstaculos a su alrededor para facilitar su uso a las personas con movilidad
reducida.
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2.10. Alumbrado y sefializacién.

Con el fin de evitar riesgos a los peatones, los baculos de las sefiales y las farolas se colocaran fuera de la zona de
transito de los peatones, preferiblemente en el margen exterior de la calzada.

Cuando no sea posible situar éstos elementos fuera del itinerario peatonal se adosaran a fachadas de los edificios,
guedandose el borde inferior a una altura superior a 2,2 m del nivel del suelo.

2.11. Rejillas, alcorques y tapas de instalacion.

Por lo general, cualquier elemento anexo al pavimento debe ser indeformable, antideslizante (incluso en mojado)
y tanto su disefio como su instalacién deben posibilitar su total enrasado con el pavimento circundante.

En cuanto a los alcorques, deben cubrirse de forma que queden a la misma cota que el pavimento del itinerario
peatonal. En cualquier caso, los elementos que se utilicen para cubrirlos no deberan dejar huecos superiores a
2cm.

La solucién que se propone es un alcorque drenante mediante el sistema Stone Drain, que presenta las condiciones
arriba referidas, asi como una mejora de la movilidad urbana, un ahorro de recursos hidricos y gran resistencia y
durabilidad.

Por otra parte, en cuanto a zonas ajardinadas se refiere, se deberan delimitar claramente en todo su perimetro
con elementos contrastados cromaticamente, a saber, vallas, muretes o setos, de una altura minima de 25 cm, sin
aristas ni salientes.

Las rejillas que se dispondran a lo largo del tramo tendran una holgura entre sus barras o mallas menor o igual a 2
cm, preferiblemente en cuadricula. Se evitaran en itinerarios peatonales, especialmente en pasos de peatones,
tanto en la acera como en la calzada.
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APENDICE N2 1: PAVIMENTO
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El pavimento que se utilizara sera del Modelo LLOSA VULCANO de Breinco Pavements, con un formato de baldosa de 40x40x8 cm. En las imagenes adosadas a estas lineas se observa el catdlogo con las caracteristicas que

presenta este material, asi como un croquis de las capas sobre las que se apoyara la baldosa.

El formato seleccionado necesita 6.25 baldosas por cada metro cuadrado de superficie de acera.
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