Acondicionamiento y mejora de la N-340a, travesia de Vinards. Tramo sur, alternativa 1.

ETSICCP-UPV

ANEJO N2 1:
DRENAJE SUPERFICIAL

1. Introduccion:

1.1. Antecedentes y objeto del anejo.

El objeto de este anejo es realizar la clasificacidn climatica de la zona, recopilar la informacién necesaria para la
estimacidn de los caudales de disefio y dimensionar los elementos de drenaje superficial.

El drenaje superficial comprende la recogida de las aguas pluviales procedentes de la plataforma, las aceras y las
calles transversales mediante sumideros e imbornales; la evacuacién de las aguas recogidas a la red de pluviales
existente y a los cauces naturales; y la restitucion de la continuidad de los cauces naturales interceptados por la
travesia mediante obras de drenaje transversal.

El presente anteproyecto solo contempla el disefio del drenaje de la propia plataforma de la travesia, considerando
el drenaje de las calles aledafias cubierto por el sistema de drenaje de pluviales existente en la poblacién y
guedando fuera de su alcance la adecuacion de los cauces naturales interceptados a lo largo de la traza, pendientes
de un profundo estudio hidroldgico.

Para el desarrollo del presente anejo se seguiran las normas y recomendaciones para proyectar los elementos del
drenaje superficial de una carretera de la “Instruccion 5.2-IC: Drenaje Superficial”.

En el documento “Planos N° 5. Red de drenaje”, se presenta graficamente la disposicidon de los elementos de
drenaje superficial para un tramo representativo de la actuacion. El resto de tramos se resuelven de forma afin.

Autor: Irene Teomiro Banuls.

1.2. Situacidn previa

Actualmente, el drenaje superficial en la travesia tan sélo consta de los elementos de un sistema de drenaje propio
de carretera convencional, formado por cunetas en tierra o revestidas de forma discontinua y tuberias bajo cruces
gue canalizan en superficie las aguas de lluvia hasta la red de pluviales mas cercana. No existen mas elementos de
drenaje especificos en sus margenes y vias de servicio.

2. Climatologia

En el estudio del clima de la zona de proyecto se ha utilizado el “Atlas Climatico Ibérico” Agencia Estatal de
Meteorologia (AEMET).
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Figura 2.1 - Clasificacion climdtica de K6ppen-Geiger en la peninsula Ibérica e Islas Baleares (Fuente: Atlas Climdtico Ibérico, AEMET)

En la determinacion de los diferentes tipos de clima se utiliza la clasificacion de Képpen, siendo una de las
clasificaciones mas utilizadas en los estudios climatolégicos de todo el mundo. La clasificacion de Képpen define
distintos tipos de clima a partir de los valores medios mensuales de precipitacién y temperatura.

Como muestra la figura 2.1, Vinards se encuentra en la zona climatica “Csa”. Esta clasificacién corresponde a un
clima templado con veranos secos y calurosos, caracterizado por tener temperaturas medias en los meses de mds
frio entre 0 y 182C, periodos marcadamente secos en verano y temperaturas en el mes mas caluroso superiores a
los 229C.
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Figura 2.2 - Climograma de Vinaros. Fuente: Estacion Climatoldgica de Vinaros “Viveros de Alcanar”, 2008.

Los datos de temperatura y precipitacidn se obtienen de la estacién climatolégica de Vinaros “Viveros de Alcanar”
(Castelldn) con cédigo 8518, para el periodo 1971-2006. La temperatura media anual en Vinaros se encuentra en
17.1 °C. La precipitacion es de 515 mm al afio. Estos datos concuerdan con las caracteristicas del clima tipo Csa. El
diagrama climdtico muestra temperaturas en invierno suaves y en verano superiores a 222 C. Se observan veranos
muy secos y otofios, en cambio, con precipitaciones bastante elevadas. Cabe destacar los fendmenos del tipo gota
fria, dichos fendmenos suelen ser bastante comunes en la zona, ocasionando periédicamente importantes
pérdidas econémicas en la zona.

3. Datos Hidrologicos

Este anteproyecto para la mejora de la travesia de la N-340a a su paso por Vinaros transcurre por subcuencas de
caracter urbano en una topografia sensiblemente llana. El agua de pluviales de estas subcuencas es la captada en
la propia plataformay en las calles aledafias a la via sin contabilizar la superficie ocupada por las edificaciones.

Para obtener los datos hidrolégicos de estas subcuencas, y para limitar la extensién de este anteproyecto de
caracter académico, se va a proceder a seleccionar algunos parametros de célculo por analogia con actuaciones
similares en el drea de estudio. Asimismo, sélo se realizara el disefio del drenaje de la propia plataforma de la
travesia, considerando el drenaje de las calles aledafias cubierto por el sistema de drenaje de pluviales municipal.

Autor: Irene Teomiro Banuls.

La cuencas a estudio pertenecen al grupo de cuencas pequefias (<50km?). Para este tipo de cuencas es apropiado
el métodos hidrometeroldgico aplicado en la instruccion “5.2 — Drenaje Superficial”, o método racional, basado en
la aplicacidn de una intensidad media de precipitacién a la cuenca través de una estimacion de su escorrentia.

3.1. Parametros del Método Racional

3.1.1.Periodo de retorno:
La seleccién del caudal de referencia para el que debe proyectarse un elemento de drenaje superficial esta
relacionada con la frecuencia de su apariciéon, que se puede definir por su periodo de retorno.

Las normativas en materia de hidrdulica urbana aconsejan utilizar periodos de retorno entre 5 y 25 afios para
elementos de drenaje superficial en cuencas urbanas. En este caso calcularemos el caudal correspondiente a un
periodo de retorno T de 25 afos.

3.1.2.Precipitaciones maximas diarias:
En el dimensionamiento de la red de drenaje es necesario el calculo del valor de la maxima precipitacion diaria en
Vinaros.
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Figura 3.1- Isolineas de C, y P (Fuente: Mdximas lluvias diarias de la Espafia Peninsular. M2 Fomento)
Coef. de variacion C,(lineas rojas). Media de precipitacion mdxima diaria cada afio P (lineas moradas).

De forma simplificada y siguiendo la monografia “Maximas lluvias diarias de la Espafia Peninsular” del M2 Fomento,
la estimacion de la maxima precipitacion diaria se obtiene escalando el cuantil regional con la media local de
precipitacion, de la siguiente forma: P4 = K-P.
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Los valores consultados para la zona a estudio son P=85 mm/dia, C, =0.48 (media local de la maxima precipitacion
diaria y coef. de variacion en la zona de Vinaros segin mapa de isolineas); K; = 2.007 (factor de amplificacién o
cuantil regional para C, =0.48 y T =25 afios, segun la ley de precipitaciones ajustada mediante la distribucidn “SQRT-
ETmax”). Asi, la maxima precipitacidn diaria estimada en Vinaros para un T=25 afios es de:

P4 =170.60mm/dia

3.1.3.Tiempo de concentracion
En este caso, dadas las caracteristicas del terreno y el tipo de edificacion existente se considerara un tiempo de
concentracién de 10 minutos.

T.=10min=0.16 h

3.1.4.Intensidad media de precipitacion:
Se obtiene mediante la siguiente férmula,

280'1—t0'1
I; (11) 28011
I\

l:: Intensidad media correspondiente al intervalo de duracién t (mm/h)

Donde:

ls: Intensidad media diaria de precipitacion correspondiente al periodo de retorno considerado. Es igual a P4/24
con Py: precipitacion diaria maxima correspondiente a un periodo de retorno (mm/dia). P4 = 170.60mm/dia

I1/l4: cociente entre la intensidad horaria y la diaria, independiente del periodo de retorno. Se obtiene del mapa
de isolineas de la instruccion “5.2 IC - Drenaje Superficial”. 11/ls= 11.3

Con todo se obtiene una intensidad media de precipitacion I = 224.25mm/h.

3.1.4.1.1.
El coeficiente de escorrentia (C) define la proporcion de la componente superficial de la precipitacion de intensidad

Coeficiente de escorrentia

I, y depende de la razdn entre la precipitacién diaria P4 correspondiente al periodo de retorno y el umbral de
escorrentia P,, a partir del cual se inicia esta.

El valor de C se obtiene mediante la formula:

Autor: Irene Teomiro Banuls.
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El valor de P, se obtiene de la Tabla 2-1 de la instruccidn “5.2-1.C Drenaje Superficial”, multiplicando los valores en

=

ella contenidos por el coeficiente corrector dado en la Figura 2.5 de la citada instruccion.

El umbral de escorrentia serd 1Imm (para pavimento bituminoso), al aplicarle el coeficiente corrector de 3
obtenemos un valor Po=3mm.

Asi se obtiene un coeficiente de escorrentia C = 0.969.

3.2. Caudal de referencia

Finalmente, tras la aplicacidon del procedimiento brevemente definido se obtiene el caudal de referencia de la
subcuenca urbana analizada mediante la extendida expresion del método racional:

_C1-A
K

Siendo: C, coeficiente de escorrentia,
I, la intensidad media de precipitacion,
A, el drea de la cuenca,

K, un coeficiente corrector de unidades. En este caso 3 (para m3/s).

Como parte del dimensionamiento va a consistir en determinar el espaciamiento de los sumideros hallaremos el
area contribuyente para 1 m de plataforma, medido en sentido longitudinal la via. Asi el area sera:

A=57m - 1m =57 m? = 0.000057 km?
Y el caudal de referencia:

Q =0.00413 m3/s por metro lineal de travesia.
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4. Drenaje de la plataforma en subcuenca urbana:

La plataforma de la travesia tiene una pendiente transversal minima del 2% que permite la evacuacién de las aguas
de pluviales. La captacion del agua de lluvia se realizara mediante imbornales con rejillas que recogeran el agua de
la plataforma y la desaguardn a los colectores. Los imbornales serdn de tipo horizontal. Las dimensiones de las
rejillas seran 57x37x4 cm concretamente el modelo “Reja Imbornal” de la empresa Benito Urban o similares.

La capacidad de desagiie de las rejillas se calcula mediante la férmula del vertedero, tal y como recomienda la
instruccién de 5.2 - Drenaje Superficial:

3

H?2
=[x —
Q=L*es

Donde:
Q: caudal enl/s
H: altura del agua en cm, desde el borde inferior de la rejilla. H =7 cm.

L: perimetro de la rejilla supuesta desprovista de barras. L=174 cm.

La capacidad individual de desagiie de los imbornales resulta de 0,0537 m3/s.

De la relacion de ambos caudales, el de referencia y el de capacidad de cada imbornal, obtenemos el nimero de
sumideros estrictamente necesarios por cada metro del vial.

Q/Qimbornal = 0,077 imbornales cada metro de travesia. O lo que es lo mismo, un espaciamiento minimo de 13 m
entre imbornales.

No obstante, por el elevado ancho de la seccidn transversal de la travesia (57 m) en el siguiente apartado se
justificara la disposicién de 2 colectores a ambos lados y sobre ellos 2 lineas de imbornales, duplicando la capacidad
de desagitie. Asi, y dejando un cierto margen de seguridad, bastaria disponer un sumidero cada 25 m.

Sin embargo, la instruccién “5.2-IC Drenaje Superficial” establece que para el drenaje de los puntos bajos la
capacidad de desaglie de un conjunto de imbornales no debera ser inferior al doble del caudal de referencia en
previsidon de futuras obstrucciones o perturbaciones del flujo. Asi pues, se duplicaran el nimero de imbornales en
la seccidn transversal, de forma coherente a su importante ancho de 57m, disponiendo finalmente 4 lineas de
imbornales, en las zonas interiores del aparcamiento en cordén y en el perimetro exterior del bulevar, coincidente
con la calzada.

Con todo ello, los imbornales se distribuirdn uniformemente en ambas margenes debido a la simetria de la seccidn
transversal, a una distancia aproximada de 25m.

Autor: Irene Teomiro Banuls.

La disposicidon de los imbornales pueden consultarse en la coleccion “Planos N25. Drenaje superficial”

5. Célculo de los colectores

Como ya se ha comentado se dispondran dos colectores a ambos lados de la travesia. Se ha optado por la solucion
de tuberia prefabricada de hormigdn armado con junta elastica. Las pendientes de los colectores se asemejardn a
las de la via.

Las aguas pluviales recogidas en cada tramo seran canalizadas hasta los colectores de la red de pluviales municipal
mas cercanos.

La capacidad de los colectores vendra dada por la férmula de Manning-Strickler:

Q=V+S=S«R/3 +x]7/2 xK«U

Donde:

V: la velocidad media de la corriente

Q: caudal desaguado (m3/s)

S: el area de su seccién (m2)

R: Radio hidrdulico; R=S/p con p: perimetro mojado. R = r/2 para seccién llena, con r el radio del colector.

J: la pendiente de la linea de energia. Donde el régimen es uniforme se considera igual a la pendiente del elemento.
Se disefian los colectores con una pendiente minima del 1 %, J = 0,01.

K: coeficiente de rugosidad o inverso del coeficiente de Manning. Para tubo de hormigdn y segun la Instruccion se
adopta K=60.

U: coeficiente de conversidn, que depende de las unidades en que se midan Q, Sy R. Para [m], [s] es 1.

El didametro de los colectores debe ser superior a 0,4 m como indica la normativa de drenaje aplicada. Ademas se
debe comprobar que todos ellos disponen de una capacidad superior al caudal a evacuar. El caudal capaz de captar
cada colector serd pues superior al minimo necesario que estd formado por el caudal de los imbornales de la viay
glorietas.

Asi, y a falta de mas datos sobre la red de aguas pluviales del municipio, analizando la situacién actual del drenaje
superficial, se estima una distancia maxima sobre la travesia de 450m entre puntos de descarga a la red de pluviales
municipal. De ello se desprende que, en conjunto, los colectores deberan ser capaces de evacuar un caudal de Q
=450m - 0,00413 m3/s (Q por metro lineal de vial) = 1,86 m3/s, proveniente de los imbornales dispuestos a lo largo
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de la via. Como estos ultimos se han disefiado como puntos bajos para un caudal el doble del de referencia, el
caudal a trasegar por los dos colectores deberd ser mayor a 3,72 m3/s.

Segln la féormula de Manning anterior, para desaguar ese caudal son necesarios dos colectores de 1 m de
diametro, con una capacidad conjunta de Q = 1,87 m3/s - 2 colectores = 3,74 m3/s.

Siguiendo las indicaciones de “Normativa para obras de saneamiento de la Ciudad de Valencia” se han dispuesto
dos clases de pozos de registro de 1m de didametro instalados con una separacién maxima de 25m. El tipo
denominado “A” esta caracterizado por suponer una interrupcion en la tuberia. Se colocaran en los cambios de
direccion, pendiente y en las incorporaciones a otros colectores. Los pozos clasificados como tipo “B” son pasantes,
de tal forma que no supondran una interrupcién en la tuberia y su funcién principal sera facilitar la extraccion de
productos de limpieza mediante Utiles apropiados.

Los imbornales y rejillas verteran las aguas de lluvia a los colectores a través de conducciones de PVC corrugado
de 200mm de didmetro nominal.

En el documento de “Planos N25. Drenaje superficial” se muestra la ubicacion de los colectores y sus didmetros.

6. Bibliografia y normativa aplicada

La informacidn necesaria para la redaccién de este anejo se ha obtenido de:

e “Atlas Climatico Ibérico” de la Agencia Estatal de Meteorologia (AEMET)
e Instruccidn de Carreteras “5.1-1.C. Drenaje Superficial”, Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo, 1990.

e “Normativa para obras de saneamiento de la Ciudad de Valencia”, Ayuntamiento de Valencia, 2004.
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