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01. INTRODUCCION
1.1. Descripcién del edificio

Se recogen aqui las distintas soluciones constructivas empleadas, utilizando la madera como material principal en
todo el proyecto para otorgarle un caracter unitario que serd utilizado en toda la estructura, tanto en las plataformas (ma-
dera confralaminada) como en los pilares (madera aserrada).

Con el fin de potenciar la idea de plataforma, se proyectan unos cerramientos ligeros también de madera que se
van solapando, moéviles y faciimente desmontables.

02. ACTUACIONES PREVIAS

Previamente a la construccion, serd necesario llevar a cabo las operaciones necesarias para la adecuacioén de la
zona de trabajo, asi como la recopilacion de datos que permitan y garanticen la seguridad de las decisiones constructivas
adoptadas durante la fase proyectual. Al Estudio Geotécnico le seguirdn las operaciones de despeje, desbroce y organiza-
cion de obra, el correspondiente replanteo y la excavacién y movimiento de tierras.

Por ofro lado, serd necesario, previo a cualquier accién en la obra, el desarrollo del Estudio Bdsico de Seguridad y
Salud, en el cual se detallardn las consideraciones de riesgos, el andlisis y prevenciéon de los mismos, un andlisis de los medios
de seguridad, los medios de medicina preventiva e higiene a tener en cuenta durante la obra, asi como las condiciones
facultativas y técnicas de esta.

Se procederd también al desvio de las instalaciones de las preexistencias que pudieran verse afectadas, como la
electricidad, agua, gas, alcantarillado, efc.

2.1. La demolicién de las preexistencias

El paso previo a la construccién del proyecto, serd la demolicién de los restos de edificacién preexistentes en la
parcela, hoy totalmente en desuso. Este es el caso de los vestuarios de la antigua piscina situados en la calle principal de
acceso. Cabe destacar que se mantendrd el vaso de la antigua piscina, manteniéndola para el nuevo albergue juvenil.

Se procederd a la retirada y limpieza total de escombros y se vallard la zona de acceso localizando el lugar mds
adecuado para la entrada y paso del personal de obra y los materiales. De igual forma, se emplazardn en lugar visible y
junto al acceso mencionado carteles indicativos de prohibicidon de paso a toda persona ajena a la obra asi como el uso
obligatorio del casco de seguridad.

Posteriormente, se realizard las obras pertinentes con las debidas medidas de seguridad.

Previaomente a la demolicién de los elementos, se noftificard a las edificaciones proximas por si pudiera ocasionar
algun problema. Igualmente, se neutralizardn las acometidas de las instalaciones de acuerdo con las companias suministra-
doras.

Antes de la demolicién:

- La zona de la parcela donde se sitan las edificaciones a demoler, estard rodeada por una valla de 2 metros de
altura. Se dispondrdn luces rojas a una distancia no mayor de 10 metros y en las esquinas.

- Se protegerdn las farolas, bocas de riego, etc.,

- Se dispondrd en obra, del equipo indispensable como palancas, cunas, barras, puntales, picos, tablones, lonas,

etc., asi como cascos, gafas antifragmentos y cualquier otro medio que marque el Reglamento de Seguridad e
Higiene en el Trabagjo.

-Antes de iniciar la demolicion se neutralizardn las acometidas de las instalaciones, de acuerdo con las Compa
nias Suministradoras. Se taponard igualmente el alcantarillado.

- Se dejardn previstas tomas de agua para el riego, que evitard la formacién de polvo durante los trabajos.

- En la instalacién de la maquinaria, se mantendrdn las distancias de seguridad a las conducciones eléctricas.

Durante la demolicidn:

- No se suprimirdn los elementos atirantados o de arriostramiento, en tanto no se supriman o contrarresten las ten-
siones que inciden sobre ellos.

- Se apuntalardn los elementos en voladizo antes de aligerar sus contrapesos.

- El froceo de un elemento se realizard por piezas de tamano manejable por una sola persona. No es asi en el
caso de aparatos sanitarios o vidrios donde es preferible su manejo como Unica pieza para evitar cortes.

- Los compresores, martillos neumaticos o similares, se utilizar&n previa autorizacién de la Direccidén Técnica.

- Durante la demolicién de elementos de madera, se arrancardn o doblardn las puntas o clavos.

- En todos los casos, el espacio donde cae el escombro, estard acotado v vigilado.

- No se acumulardn escombros con peso superior a 100kg/m?2 sobre forjiados aunque estén en buen estado.

- No se depositard escombro sobre los andamios.

- No se acumulard escombro ni se apoyardn elementos sobre vallas, muros y soportes, mientras estos deban
permanecer en pie.

- Al finalizar la jornada, no deben quedar elementos del edificio en estado inestable, que el viento, las condiciones
atmosféricas u otras causas, puedan provocar su derrumbamiento.

- Se protegerdn de la lluvia mediante lonas o pldsticos, las zonas o elementos del edificio que puedar ser afecta-
dos por aquella.

7

Después de la demolicién:

- Una vez finalizadas las obras de derribo, las vallas, sumideros, arquetas, pozos y apeos, quedardn en perfecto es-
tado de servicio.

- El solar se dejard correctamente vallado.

- Se cumplirdn, ademds, todas las disposiciones generales que sean de aplicacién de la Ordenanza de Seguridad
e Higiene en el Trabagjo, y de las Ordenanzas Municipales.
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03. LA IDEA CONSTRUIDA. MATERIALIZACION Y PROCESO CONSTRUIDO
3.1. La madera como material principal del proyecto

Por lo que respecta a los materiales utilizados, el material principal del proyecto es la MADERA. De este modo, se
utilizardn dos tipos de madera:

-Madera confralaminada para las plataformas.
-Madera aserrada para los pilares.

La madera tiene una antiquisima tradicién y es muy apreciada por sus propiedades y el ambiente acogedor que
proporciona. Aparte del efecto positivo sobre el medio ambiente , la comodidad, el bienestar, la calidez y la armonia con
la naturaleza (imprescindible en el entorno natural de Almazora en el que nos enconframos) son los argumentos decisivos
en la eleccién de este material como elemento principal del proyecto.

3.1.1.Madera contralaminada

Se frata de un sistema constructivo y estructural. Es un panel multicapa, de estructura maciza, fabricado comple-
tamente en madera. Formado por tableros monocapa encolados de forma entrecruzada, pudiendo alcanzar dimensiones
medias en funcién del fabricante de 2,95 metros de ancho por 16 metros de largo (ya podemos intuir que la logistica es uno
de los puntos a tener muy en cuenta con estos sistemas pudiendo ser una penalizacion muy importante).

Debido a la orientacién en cruz de las capas longitudinales y transversales, los fendmenos de dilatacion y contrac-
cion de la madera en el nivel de las placas quedan reducidos a un minimo irrelevante, mientras que la capacidad de carga
estdtica y la estabilidad de forma mejoran considerablemente.

Ventajas de la madera contralaminada:

- Material sostenible desde el punto de vista ecoldgico

- Recomendado para la construccidn por sus propiedades bioldgicas
- Balance ecoldgico positivo

- Ambiente interior saludable y agradable

- Construccién en madera maciza estable

- Libertad en la arquitectura

- Composicion flexible no sujeta a medidas de interejes

- Compatible con acero, vidrio y otros materiales

- Propiedades estdticas excelentes

- Componentes delgados que permiten ganar espacio

- Producto constructivo autorizado técnicamente y con certificacién CE
- Control de calidad en la produccidén

- Elementos prefabricados con gran exactitud de medidas

- Corte de los elementos controlado por CNC

- Suministro directo a la obra

- Facilidad de montaje

- Tiempo de construccién breve

- Construccién en seco

- Répida disponibilidad de los edificios para ser habitados

Montaje y proceso constructivo

Los elementos de madera maciza cortados se entregan a la obra y, una vez alli, una empresa especializada o una
empresa constructora los monta en un corto tiempo con ayuda de una gria.

La unién de tradicién, profesionalidad en el tfrabajo manual y la mds moderna tecnologia para construccion en
madera permite construir de forma individual y estable teniendo en cuenta especialmente el respeto al medio ambiente y
la eficiencia energética.

3.1.2.Madera aserrada

La madera aserrada estructural es aquella madera clasificada especificamente para uso estructural,y que ha sido
sometida a un proceso minimo de transformacién que no incluye ni encolados ni ensambles de unién dentada, y que se ob-
tiene mediante aserrado longitudinal del tronco y cepillado. Segun las dimensiones vy la relacién entre las dimensiones de la
seccidén de las piezas (grosor ‘b’ y altura ‘h’'), es habitual referirse a ellas como listones, tablas, tablones madera escuadrada
o madera de gruesa escuadria.

Especies de madera:

En Espana, para uso estructural, se comercializan sobre todo las maderas de pino silvestre, pino laricio y pino radiata,
aungue la normativa (UNE 56544 y UNE 56545) también contemplan al pino pinaster y al aucdalipto blanco. Otras especies
como el roble, el castano o el chopo también son utilizadas con frecuencia, aunque su caracterizacién para uso estructural
aun no ha sido incorporada a la normativa existente.

Actualmente estdn caracterizadas y disponen de asignacién de clase resistente el pino silvestre, laricio, pinaster y
radiata, el eucalipto, el castano, el roble y el chopo. La eleccién de cada especie depende de los siguiente factores:

- Durabilidad requerida (natural o artificial: en su caso mediante fratamiento en autoclave, para lo cual la especie
debe de serimpregnable).

- Disponibilidad en el mercado.

- Disponibilidad de asignacién de clase resistente para la especie.

- Resistencia y rigidez requeridas.

- Estética y congruencia con otros materiales.

- Aspectos medioambientales (existencia de gestion forestal certificada, etc.)

- Precio.

Otros factores tecnoldgicos como son la estabilidad dimensional, la facilidad de secado, la facilidad de trabajo
(corte, taladrado, etc.) son importantes y deberian tenerse en cuenta al elegir una especie.

Humedad de la madera:

Se recomienda con caracter general que la madera para uso estructural se instale en obra con un contenido de
humedad no superior al 20%. Con el fin de reducir al minimo posible los fendmenos de hinchazdn y merma hay que procurar
una humedad de la madra lo mds préoxima posible a la humedad de equilibrio que se espera en las condiciones ambienta-
les en que se va a enconfrar la madera en servicio.

Clasificacién estructural:

La madera aserrada se clasifica para uso estructural mediante dos métodos: clasificacion visual o clasificacion me-
cdnica. Ambos se basan en un estudio por ensayos de madera clasificada segun los pardmetros de cada método.
El mds extendido es la clasificacion visual en el que se miden las singularidades (o defectos) de las piezas. Cada pais emplea
una norma de clasificacién diferente para sus especies en la que define la presencia y frecuencia de las singularidades na-
turales de sus maderas (nudos, desviacién de la fibra, fendas, acebolladuras, anillos de crecimiento, gemas, deformaciones,
etc.). En la préctica se exige el examen visual de las cuatro caras de cada pieza a clasificar. La clasificacion mecdnica es
menos frecuente y se basa en clasificar la madera mediante un ensayo no destructivo a flexiéon.

Proteccién de la madera

Serdn los elementos estructurales de madera expuestos a la intemperie los que se deban proteger mediante pro-
teccién quimica. Estas medidas de proteccién pueden definirse de acuerdo a la norma UNE EN 335, en las que se basan
igualmente las indicaciones del Coddigo Técnico de la Edificacion.

Ventajas del producto:

-La madera aserrada estructural es estéticamente mejor porque muestra toda la belleza de la madera: direccién
de fibras, los nudos, el duramen, tonos diferentes, etc.

- Es mds barata que la madera laminada estructural, si hablamos de clases bajas o sin certificar.

-Es un recurso nacional disponible.

- Para usos en exteriores, clases de uso 3 y 4, hay disponibilidad de maderas como el pino silvestre fratado en pro-
fundidad.
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3.2. Cimentacién

Las propiedades del terreno no son, en principio, desconocidas. Asi, segun las prescripciones del CTE-DB-SE-Cimien-
tos, seria necesario realizar un estudio geotécnico. Debido a que las conclusiones extraidas pueden afectar al proyecto, en
cuanto ala concepcidn estructural del edificio, tipo y cota de los cimientos, se debe acometer en la fase incial del proyecto
y en cualquier caso antes de que la estructura esté totalmente dimensionada.

Se obtendria asi un compendio de informacidn cuantificada en cuanto a las caracteristicas del terreno en relaciéon
con el tipo de edificio previsto y el entorno donde se ubica, que es necesaria para proceder al andlisis y dimensionado de
los cimientos (didmetro de micropilote y profundidad de cimentacién) de este u otras obras.

Para la programacién del reconocimiento del terreno se deben tener en cuenta todos los datos releveantes de la
parcela, tanto los topogrdficos o urbanisticos y generales del edificio, como los datos previos de reconocimiento y estudios
de la misma parcela o parcelas limitrofes si existen, y los generales de la zona realizados en la fase de planeamiento o urba-
nizacion.

Definiriamos por tanto, nuestra actuacion, como una actuaciéon del tipo C-0 segun la tabla 3.1, y un grupo del terre-
no T-1, segun la tabla 3.2.

Tabla 3.1. Tipo de construccidn

Tipo Descripcion ™
jc-o Construcciones de menos de 4 plantas y superficie construida inferior a 300 m* |
iC-1 iras construccionas de menos de 4 plantas
C-2 Construcciones entre 4 y 10 plantas
C-3 Construcciones entre 11 a 20 plantas
C-4 Conunios monumeantales o singulares, o de mas de 20 planias

En el chmputo de plantas $& ncluyven los sdlancs

Tabla 3.2. Grupo de terreno

Grupo Descripcidn

T=1 Terrenos favorables: aquelics con poca variabihdad, y en los que la practica habfual en
la zona es de cimentacidn directa mediante elementos aislados

T-2 Terrenos intermedios: 108 que presentan variabilidad, o gue &n la Zona no siempre 56
recurre a la misma solucion de cimentacion, o en los gque s& puede suponer gue tienen
rellenos antropicos de cierla relevancia, aungue probablemente no superen los 3.0 m

T-3 Terrenos desfavorables: los que no pueden clasficarse en ninguno de los tipos anterio-
res. De forma especial se considerardn en este grupo los siguientes terrenos

a)  Suelos expansivos

b} Suelos colapsables

¢}  Suelos blandos o suelos

dy  Terenos karslicos en yesos o calizas

@)  Teimenos varables &n cuanto & composicion y estado

f Rellenos antropicos con espesores superones a 3 m

gl Temrenos en 2onas susceptibles de sufrr deslizamienios
hy  Rocas volcanicas en coladas delgadas o con cavidades
i} Terrenos con desnivel superior a 15°

I Suelos residuales

k} Terrenos de marnsmas

Se instalard el vallado, casetas, acometidas auxilires(luz, agua, desagues...) para comenzar las obras.
Tras los frabajos de limpieza y homogeneizacién del terreno se realizard el replanteo de la cimentacion.

3.2.1.Micropilotes de acero galvanizado a hélice

Los micropilotes de acero galvanizado a hélice se hincan en el terreno (evitando el movimiento de suelos) y garan-
tizan la resistencia a hundimiento de dichas construcciones de la misma manera que confieren estabilidad al conjunto. Este,
reemplaza al hormigdn en los cimientos y es posible recuperarlo.

En las plataformas que se ubican en la parte de arriba, donde el terreno resistente se encuentra a poca profun-
didad y estd formado por rocas blandas, el micropilote trabajard por punta. En las plataformas de dormir (ubicadas en la
ladera con desnivel), donde el terreno rocoso se combina con zonas mds blandas el micropilote trabajard por punta y por
rozamiento. Por Ultimo, los micropilotes de las plataformas situadas a orillas del rio, frabajardn por rozamiento, al fratarse de
terrenos mas blandos por la presencia cercana de agua.

El pilote metdlico se inserta en el terreno como si fuera un tornillo autoperforante, sin remover la tierra, con ayuda
de dos operarios y una palanca de adecuadas dimensiones. Cada pieza de acero con un fratamiento de galvanizado en
caliente estd conformada por un tubo de largo variable, una hélice en el extiremo inferior y una cabeza que se prepara para
recibir al encadenado.

De ese modo, se evita excavar el terreno para colar bases de hormigdn. Al evitar el movimiento de suelos, el sistema
puede acelerar notablemente la etapa de cimentaciones. Ofra ventaja es que el pilote puede asumir la carga de servicio
apenas instalado por lo que también se elimina el tiempo de espera del fragle del hormigdn de bases y encadenados.

Pilar de madera aserrada 100 x 200 mm

Relleno de gravas 300 mm de espesor

Tornillos de unidn placa-pilar

Pletina metdlica de unién

Camisa de acero galvanizado
Micropilote de 100 mm de didmetro

Terreno natural
| | Agujero taladrado a hélice
A MANA MARZS KA FANA VAT

Detalle micropilote escala 1.20

3.3. Modulacién de las plataformas

En la propuesta se impone una nueva modulacién. Se crea una malla de 0,0 m x 0,20 m que modulard cada una
de las plataformas asi como la relacién entre estas.

Esta modulacién ha resultado de la evaluacién de los siguientes pardmetros:

- Adecuacién a las dimensiones ideales de carga de la madera contralaminada.

- Utillizacién de medidas que permitan su prefabricacion, transporte en camién y montaje en obra mediante varios
operarios. Para ello, se ha tenido en cuenta los anchos facturables estadndar, y se foma un ancho de 2,70 m (el cual
se adapta al médulo de 0,90 y queda por debajo del mdaximo permitido) y un largo de 8,1 metros (el largo minimo
de produccién es de 8 metros, en pasos de 10 centimetros). De esta manera esas medidas (2,70m x 8,10m) se ven

reflejadas en las plataformas de menor tamano, destinadas a uso de talleres entre drboles.

- Adecuacion al tipo de espacios requeridos para los distintos usos.

- Utillizacién de medidas que permitan una posterior modulacién de la estructura.

La altura de los espacios interiores también se adecua a esta modulacién de 0,90 x 0,90. De esta manera, la mayor
parte de estos serdn de 2,70 m de alto, adptdndose asi a la escala del nino.
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3.4. Sistema estructural
La descripcién del sistema estructural responde a los principios proyectuales del conjunto.

Se opta por soluciones ligeras y prefabricadas de madera, de manera que se disminuya al méximo el frabajo en
obra maximizdndolo en taller. Asi se logra una mayor exactitud, rapidez de montaje, sencillez y economia.

Para garantizar la integridad estructural de la madera se han cumplido los siguientes requisitos:

- Evitar que los elementos estructurales queden expuestos a la humedad colocdndolos a una distancia suficiente
del suelo o sobre capas impermeables.

- Evitar uniones en las que se pueda acumular el agua.

- Proteger la cara superior de los elementos de madera que estén expuestos directamente a la intemperie y en lo
que pueda acumularse el agua.

- Evitar que las testas de los elementos estructurales de madera queden expuestas al agua de lluvia ocultdndo
cuando sea necesario, con una pieza de remate protector.

3.4.1. Las plataformas

Siguiendo el mdédulo de 0,90x 0,90 metros, se conforman todas las plataformas del proyecto, siendo de mayor o
menor dimensidon dependiendo del uso que alberguen. Las plataformas serdin estructurales de madera contralaminada con
una resistencia C-24 y un espesor de 162 mm.

3.4.2. Los pilares

Para los pilares del proyecto se opta por madera aserrada estructural, con una seccidon de 100 x 200 mm. Estos, se
colocan en una malla reticular a una distancia de 1,80 metros a eje de pilar. Los pilares que soportan los esfuerzos de los
voladizos de 2,70 metros se doblan para poder soportar dichas cargas.

3.5. Uniones estructurales

3.5.1. Unién entre el dado de hormigén y madera contralaminada

:WWWWWWW

Varillas metdlicas

‘ Perforacién rellena de resina de Sika
- Tirafondo

‘ Angular metdlico

NN
T —
177

Tras el hormigonado del dado dejan-
do unas perforaciones, se taladra la
madera confralaminada y se pasan
las varillas rellenando la perforacion
| con resina de Sika.

Una vez realizada dicha unién entre
| madera contralaminada y dado de
hormigdn, se fija el angular metdlico
con ayuda de los tirafondos.

_ .
W Pilar de madera aserrada

Tras hincar los micropilotes de acero
galvanizado en el terreno, se suelda
la pletina de unidén metdlica a la ca-
misa de seccidén circular.

El pilar de madera se atomilla a la a
la pletina previamente soladada.

Tornillos de unidn
Pletina de unién metdlica
Camisa de acero galvanizado

Micropilote

3.5.3. Unién entre pilares de madera aserrada y madera contralaminada

La unién entre los dos tipos de madera se lleva a cabo mediante elementos metdlicos de posicionado y piezas de
conexion (tableros de madera contralaminada machiembrados vy fijados mediante clavos y tirafondos).

Estas uniones se han infentado proyectar de manera que se puedan realizar con maquinaria sencilla, como tala-
dros, sierras circulares o de cinta y no requerir de artesanos altfamente cudlificados. Ademds son de facil montaje para que
cualqguier operario pueda encajar las piezas traidas desde taller.

Por razones estéticas se intenta dejar oculta la unién (ensambles etc.), de manera que esta nunca quede a la vista.

a. El pilar es interrumpido por la plataforma

Para las uniones que se realizan cuando el pilar es inferrumpido por la plataforma se opta por estribos con alma inte-
rior, de manera que dicha unién no quede vista desde el exterior, tanto en la parte superior como en la inferior del pilar. Los
estribos con alma interior permiten una ensambladura discreta. El taldén en la parte inferior posiciona el estribo con relacién
a la madera, facilitando el montaje de las clavijas. Estos estribos metdlicos son de acero galvanizado $250GD + 7275 segun
NF EN 10326 y clase de servicio 2. Se escoge la marca Simpson.

Perno metdlico

Pilar de madera aserrada
Estribo con alma interior
Madera contralaminada
Tirafondo metdlico
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b. El pilar pasa por el frente de la plataforma

Para las uniones que se realizan cuando el pilar pasa por delante de la plataforma se opta por estribos tipo cola de
milano, de manera que dicha unién, al igual que la solucién interior, no quede vista desde el exterior. Este tipo de estribos
permiten reproducir el estético de una ensambladura tradicional tipo cola, sin los incovenientes. Estos estribos metdlicos son
de aluminio EN AW-6082 T-6 segun la norma NF EN 755-2:2000. También de la marca Simpson.

Pilar de madera aserrada

Estribo fipo cola de milano
Madera contralaminada
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3.6. Cerramientos

Las fachadas del proyecto tienen una gran unidad puesto que todas estdn formadas por dos Unicos elementos: los
vidrios y las contraventanas de madera. De este modo, se distinguen tres fipos de configuraciones distintas, dependiendo
de la funcién que alberguen en su interior asi como de la necesidad de vistas (cerramientos mds transparentes orientados

donde las vistas tengan interés y opacos donde se necesite mayor intimidad o bien las vistas no sean interesantes en ese
punto).

3.6.1. La composicién de fachada

//// “
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3. Una hoja fija de vidrio

—‘; 20202020202
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_
) Al

1. Cuatro hojas correderas

2. Dos hojas correderas de
de vidrio vidrio

Proteccién solar: voladizo
de 2'70 metros

Proteccién solar: contra-
ventanas correderas

Proteccién solar: contro-
ventanas correderas

a. Los vidrios y las carpinterias

Las fachadas son un punto clave del proyecto, puesto que deben mostrar la ligereza y transparencia de los para-
mentos verticales para potenciar la idea de plataforma asi como fundirse con el entorno natural en el que se encuentran.

Para ello, se opta por una fachada Unicity de la marca Technal, cuya carpinteria estd formada por un perfil minimo
de aluminio visto desde el exterior de tan solo 55 mm.

Este tipo de ventanas tienen grandes prestaciones térmicas y acusticas, caracteristica imprescindible en el proyecto
puesto que se confia a estos grandes huecos acristalados tanto el aislamiento térmico como el acustico. Por tanto, el vidrio
de las mismas es un vidrio doble Climalit Plus(4-12-4).

b. Las contraventanas de madera

Las fachadas cuentan, ademds de con los grandes huecos acristalados, con protecciones solares configuradas por
una celosia de madera corredera de lamas verticales fijas de la marca Tamiluz. Esta celosia permite cubrir la zona acrista-
lada para cuando se requiera intimidad o bien para protegerse del soleamiento, ya que el proyecto carece de persianas,
pero permiten que pase la luz y que se pueda seguir disfrutando de las vistas desde el exterior.

= La perfileria de las contraventanas de

madera es de aluminio exfrusionado de muy
pPOCO espesor, con un acabado anodizado na-
fural.

Las dimensiones de cada una de las
piezas es de 0,90 x 2,70 m, de manera que entre
pilares caben dos paneles.

El sistema cuenta con cuatro guias,

para que estas puedan correrse y dejarse prac-

ficamente toda la superficie de vidrio sin ningu-

/ na contraventana, y poder tener asi, amplias
vistas hacia el exterior.

< A
A
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3.7. Particiones interiores

Debido a que el proyecto trata de ser muy abierto al exterior, se intenta reducir al minimo en nimero de particiones
interiores, localizdndose Unicamente en la zona de cocina, aseos y vestuarios.

Para garantizar el correcto aislamiento se ha buscado una solucion ligera y ecoldgica, optando por unos paneles
sdndwich de madera del fabricante Thermochip.

Los paneles séindwich se colocan sobre estructura de madera o metdlica, alternando las juntas transversales y apo-
yando el panel, como minimo sobre tres puntos. Es un proceso sencillo y rdpido, que permite reducir considerablemente los
tiempos de ejecucion y el coste de la obra.

De este modo, se optard por un panel sandwich formado por dos caras vistas de madera, ofras dos interiores y un
aislante térmico y acustico entre ellas. Asi, las capas de la tabiqueria interior son las siguientes:

DECOF

1. Panel de madera de pino visto (11mm)
2. Panel de madera interior (11 mm)

3. Aislamiento térmico-acustico (50 mm)
4. Panel de madera inferior (11 mm)

5. Panel de madera de pino visto (11mm)

En funcidn de dénde esté situado cada cerramiento exigird unos espesores determinados vy la presencia o no de
aislamiento térmico.
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3.8.Cubiertas

Las cubiertas son uno de los elementos mds importantes del proyecto, puesto que la mayor parte de las plataformas
se deben tratar como cubiertas ya que en la fotalidad de su superficie o en parte de ella se encuentran en contacto con
el exterior.

Se trata de cubiertas planas transitable de madera con la pendiente minima exigida en el C.T.E, que es del 1,5%. Esta
pendiente se formard variando minimamente la altura de los rastreles. Se resolverd disponiendo la Idmina impermeable por
encima del agislamiento térmico para proteger a este, y la membrana transpirante por encima de la madera contralamina-
da.

La evacuacién de agua se producird a través de canalones dispuestos en cubierta y bajantes ocultas que pasan
por detrds de los pilares de manera que no son visibles desde el exterior.

EXT EXT

pendiente 1,5%

Cubierta tipo 1

pendiente 1,5%

/

ubierta tipo 2

INT EXT

El orden de las capas de la cubierta en orden ascendente serdn las siguientes:

1. Soporte resistente madera confralaminada

2. Membrana franspirante

3. Aislamiento térmico de lana de roca de espesor 100 mm

4. Entramado de listones de 100x70 mm

5. Ldmina impermeable

6. Tablero de madera con acabado para exterior. Pendiente 1,5%

En caso de que la cubierta no proteja un espacio interior, como es el caso de la zona de comedor que es cubier-
ta pero no posee paramentos verticales, eliminaremos el aislamiento térmico asi como la membrana transpirante, puesto
gue no cumplen ninguna funcién.

3.9. Pavimentos

Para materializar la idea de perder el limite entre el interior y el exterior, se opta por un Unico pavimento machiem-
brado de piezas de madera de roble con unas dimensiones de 0,15 m x 0,90 m de acuerdo con la modulacién del proyecto.
Su espesor serd de 3 cm e ird atornillado sobre unos rastreles de madera que apoyan directamente sobre la madera con-
tralaminada de funcién estructural.

Se utiliza el mismo pavimento tanto en interior como en exterior, garantizando asi las continuidad. Para ello, serd
necesario en el caso del pavimento exterior darle un tratamiento especifico y contar con una pendiente del 1,5% para que
discurra el agua de lluvia. El fabricante elegido es la casa HARO: HARO Suelo laminado Tritty 100 lama Roble.

Este tipo de pavimento laminado estd equipado por un sistema de instalacién muy sencillo. Se trata de un suelo con
grandes capacidades resistentes y muy robusto, duradero y resistente a golpes, rayas y desgaste. Ademds proporciona gran
estabilidad y protege contra la humedad.

1. Capa superior con impregnacidén especial

2. Laminado decorativo con impregnacion espe-
cial

3. Placa base especial resistente al agua tratada
confra el hinchamiento

4. Laminado de contraccién

5. Base insonorizante laminada

3.10. Escaleras

Las escaleras es uno de los elementos mds importantes del proyecto, puesto que suponen la comunicacién entre
todas las plataformas. Se diseno pretende ser ligero, liviano, de manera que sean las plataformas las que destaquen frente
a las escaleras. Por ello, y unicamente en escaleras (y barandillas), se propone un cambio de material.

Estas escaleras estdn formadas por un perfil metdlico IPE, otros perfiles metdlicos en forma de Ty los tableros de ma-
dera que serdn los peldanos de la misma. El proceso constructivo es el siguiente:

1. Se ancla mediante placas de anclaje y tornilleria el perfil metdlico IPE tanto en el frente del forjiado como en la

plataforma inferior (o terreno, dependiendo de la localizacién de la misma).

2. Se sueldan los perfiles metdlicos en forma de T (que pueden venir soldados de fdbrica para reducir el tiempo de
puesta en obra), que conformardn las zancas y servirdn de apoyo a los peldanos.

3. Se atomnillan a estos perfiles metdlicos en forma de T los tableros de madera que conformardn la huella de la es

calera.

4. Cada tres peldanos, el perfil en forma de T se prolonga Unicamente en el alma para recibir mediante soldadura
a la barandilla.

3.11. Barandillas

En cuanto a las barandillas, es otro de los elementos imprecindibles en el proyecto, al igual que las escaleras. Se
disefan para que sean minimamente percibidas. Se opta por perfiles tubulares cuadrados de acero de seccidn 25mm x
25mm, soldados entre si y formando cuadrados. Para evitar la caida de objetos y garantizar la seguridad, se pasa hilo nau-
tico (cable de acero inoxidable) que se tensard con ayuda de un tensor.

La base de los perfiles tubulares se soldard a los perfiles en forma de T en las barandillas, y se anclard mecdnicamen-
te mediante una placa de anclaje oculta desde el exterior y cartelas en las plataformas.
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3.12. El espacio pUblico. Definicidn de los elementos exteriores

EL ACCESO A LA COLONIA

En cuanto al espacio publico, se mantiene al méximo el entorno natural, sin urbanizar
el entorno préximo al campamento. De esta manera, en primer lugar se eliminard el pavi-
mento de hormigdn de la zona de la antigua piscina, volviendo al estado inicial del entorno,
dejando la tierra natural de la pinada.

Para poder acceder al campamento, se proyecta un entarimado de madera de
1,80 m de ancho que tenga el minimo impacto en el entorno. Junto a este, se proyecta otro
camino de piedra para acceder sillas de minusvdlidos y cualquier otro medio rodado.

Estos caminos no sélo actian de acceso sino también de lugar de reunidn para el
pueblo, puesto que se disponen bancos y pérgolas que, junto con los drboles propios del e
lugar proporcionan la sombra para crear un entorno agradable. Detalle 1

: : Detalle camino acceso campamento

Escala 1.75

Detalle 1
1 2 3 4 5 6 Escala 1.50

1. Terreno natural

2. Banco hormigdn y madera Escofet Prima Marina

3. Alcorque Escofet Yarg

4. Camino tarima madera I' Antic Colonial

5. Camino pavimento Escofet CheckerBlock

6. Luminaria lineal i-Guzzini Linealuce Compact empotrable
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3.12. El espacio pUblico. Definicion de los elementos exteriores

LA CALLE DE ACCESO

La calle de acceso principal se mantfiene en cuanto a pa-
vimento, ya que se encuentra en buen estado, manteniendo tam-
bién las plazas de aparcamiento, y ainadiendo moviliario urbano.

Detalle 2
Escala 1.50

Detalle 3
Escala 1.50

. Terreno natural

. Alcorque Escofet Yarg

. Base granular de zahorras compactadas

. Banco hormigdn y madera Escofet Prima Marina
. Subsuelo de hormigdn pobre espesor 10 cm
. Mortero de asiento

. Baldosa existente acera

. Base de hormigdn y pavimento asfdltico

. Rigola 20x20x8 cm

0. Bordillo

1. Luminaria Escofet Eco Prisma

— =NV O0ONOOULNMNWN —

i Detalle calle

Detalle 2 Detalle 3 Escala 1.75
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3.12.1. Mobiliario urbano

La situacién de los bancos busca agruparse en un eje de sombra formado por los arboles preexistentes, que se man-
tendrdn en su totalidad. Su disposicién asi como el disefio de los modelos escogidos, buscan que el usuario pueda sentarse
indistinfamente a un lado y a ofro favoreciendo y potenciando las relaciones sociales.

a. Banco Escofet Prima Marina

Se tfrata de un banco liviano vy resistente (a esfuerzos de compresion, flexién, impacto y desgaste) de Hormigdn
UHPC, (Ultra High Performance Concrete). Se presenta en varios formatos y tamanos de banco, por lo que aporta al proyec-
to dinamismo. Todos ellos incorporan un revestimiento de tablas de madera Teka “Deck” en el plano superior, con garantia
de estabilidad y éptima conservaciéon bajo condiciones de intemperie.

La facilidad de su transporte, el consumo minimo de energia para su fabricacion y su composicion material 100%
reciclable, nos augura un éptimo resultado del Andlisis de Ciclo de Vida de todos los elementos producidos en Slimconcrete.

b. Papelera Escofet Morella Bin

Se escoge una papelera de geometria contundente que simula flotar sobre el terreno. Se presenta como un cilin-
dro suspendido por su generatriz construido en acero inoxidable como Unico material. La instalacién sobre el pavimento se
realiza con tornilleria oculta. Un aro de acero inoxidable articulado sirve de soporte y fijacion de la bolsa de pldstico para la
recogida de residuos.

Esta papelera fue disenada por el arquitecto Helio Pindn junto a Escofet en el ano 2000.
Nace con el propésito de disponer de un conjunto de elementos urbanos construidos con solvencia, consistentes en su for-
ma y genuinos en su cardcter.

c. Alcorque Escofet Yarg

Es un elemento que se compone de cuatro tapas de fundicién de aluminio pintadas de color negro forja. El perime-
tro se remata con un marco exterior de chapa de acero galvanizado que adopta una alargada geometria rectangular de
180 cm. por 80 cm.

Se colocardn en el limite entre la zona urbana y el entorno natural, como transicién entre ambas.

3.12.2. Pavimento

En el proyecto urbanistico se distinguen cuatro tipo de pavimentos: dos existentes (el terreno natural y las baldosas
de la acera) y dos que se proyectan respetando las preexistencias naturales, y que Unicamente se colocan para poder
acceder a la colonia, evitando invadir el entorno natural.

a. Pavimento de hormigén Escofet Checkerblock

Se trata de un sistema de pavimento de hormigdn armado vibro-moldeado de color gris. Actia como base para
crear una alfombra semi-vegetal adaptable a relieves ondulados, como es el caso del terreno natural.

Su seccidn permite un dptimo desarrollo y crecimiento del césped que se apropia de los espacios vacios entre los
adoquines. La geometria de cada pieza es cuadrada y se construye como una malla que contiene 16 adoquines conecta-

dos entre si por nervios de hormigdn que se ocultan debajo de la vegetacion.

De este modo, se puede redlizar el paso peatonal en la extensién de tierra natural.

b. Tarima de madera de exterior L'Antic Colonial

Se trata de una tarima de madera natural de gran resistencia (890kg/cm?2 a compresién) y dureza (8,5).

Su durabilidad, debido a un acabado para exteriores, es muy alta. El ancho del camino es de 1,80 metros, minimo
para no invadir el terreno natural pero suficiente para un paso.
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3.12.3. Vegetacién

En cuanto a la vegetacion, uno de los puntos mds importantes del proyecto puesto que este se ha ido
conformando entorno a él, debemos distinguir los drboles existentes de las plantas que se incorporan al proyecto de urba-
nisimo.

Dentro de los drboles se encuentran las palmeras, puntuales y existentes Unicamente en el entorno urbano, el pino
carrasco, abundante en toda la zona de proyecto, y la encina mds abundante en la zona cercana al desnivel.

Ademds, existen plantas aromdtcas como el romero y el tomillo, y otros matorrales como son el palmito y el brezo.

Estos cuatro matorrales se plantardn también en la zona del camino, puesto que crean una atmaédsfera agradable por sus
aromas y colores, y recuerdan al entorno en el que nos encontramos.

N . oy . . . . . . . - . e . . . .
——
——
——
——
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Pino carrasco  Encina Palmera Romero Tomillo Brezo Palmito

Arboles de mayor porte Planta aromdticas Matorrales

3.12.4. lluminacién artificial exterior

Por lo que respecta a la iluminaciéon exterior, se escogen luminarias que potencien la arquitectura proyectada o
bien que indiquen sutiimente los recorridos de acceso a la misma.

a. Calle de acceso: Farola Escofet Eco Prisma

Para el entorno urbano (calle de acceso) se escogen las farolas Eco Prisma ESCOFET. Se caracterizan por la esbeltez
de su geometria prismdtica que se eleva en busca de su verticalidad. Se escoge el material de madera de pino con tra-
tamiento en autoclave y proteccién fungicida. Las columnas tienen una seccién comun y cuadrada de 16x16 cm de lado
gue se empotran bajo el pavimento mediante una placa de anclaje de acero inoxidable fijada al cimiento de hormigdn.

'.|n'lii'\'\'l.‘.h'll\Hl\umnuum
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b. Camino de acceso: Luminaria lineal i-Guzzini Linealuce Compact empotrable

En los caminos de acceso a la colonia se opta por luminarias lineales empotrables en el suelo, para enfatizar la
direccion que se debe seguir hasta llegar al proyecto. Estas, permiten crear recorridos luminosos que delimitan las zonas
de paso en las zonas verdes y, al mismo tiempo, valorizan las arboledas y la arquitectura que define los espacios publicos y
privados, y reducen al minimo el espacio ocupado por los aparatos cuyos componentes técnicos se ocultan bajo el terreno
proyectando la luz hacia fuera.

c. Arboleda: Luminaria empotrable LED Light Up Garden

El objetivo es enfatizar el drbol como elemento arquitectdnico del cual ha surgido el concepto del proyecto me-
diante una iluminacién sutil, de baja potencia, una luz puntual que en ningdn caso quiere iluminar el campamento sino do-
tar al conjunto de un ambiente agradable. La instalacién de este tipo de luminaria puntual empotrables en el suelo permite
valorizar las arboledas y la arquitectura que define los espacios publicos y privados.
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d. Plataformas: Luminaria empotrable LED Linealuce Empotrable

El objetivo es potenciar la idea de que las plataformas nunca focan el suelo, sino que se encuentran elevadas con
respecto a este mediante una luz lineal en las aristas de dichas plataformas, una luz sutil de baja potencia. Enfatizar la idea
de planos horizontales. La instalacién de este tipo de luminaria puntual empotrable en el suelo permite valorizar los elemen-

tos arquitectdénicos como son las plataformas en este caso.

3.12.5. lluminacién artificial interior

a. Talleres

El modelo elegido es la luminaria Lightshine Low Contrast Suspension de IGuzzini.
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b. Cocinq, aseos y duchas
El modelo elegido es la luminaria Pixel Pro de IGuzzini.
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c. Comedor

El modelo elegido es la luminaria Laser Blade de IGuzzini.
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d. Dormitorios
El modelo elegido es la luminaria Pixel Pro de IGuzzini.
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04. DOCUMENTACION GRAFICA

4.1. Planta constructiva célula de dormir
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PLANTA CONSTRUCTIVA CELULA DORMIR
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Escala 1.30
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4.2. Detalles célula de dormir

7 DETALLE 1
—.! Cerramiento vidrio + correderas madera

!__! DETALLE 2
Cerramiento 3 hojas vidrio correderas

DETALLE 1
Cerramiento vidrio + correderas madera
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DETALLE 2
Cerramiento 3 hojas vidrio correderas
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Escala 1.5

DETALLE 3

.| Mabiliario adaptable

DETALLE 3
Mobiliario adaptable

1. Espacio libre [ U

3. Mesa d
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2. Estanteria [
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4, ComoM
Escala 1.30

DETALLES CELULA DE DORMIR

La flexibilidad, adaptabilidad y dinamismo
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4.3. Seccidn constructiva
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SECCION CONSTRUCTIVA (1)
Escala 1.50
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Escala 1.50
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4.4. Detalles constructivos en seccién

LEYENDA

NV OONONOTDNWN —

. Terreno natural

. Relleno de gravas, €:30 cm

. Dado de hormigdn 80 x 80 x 270 cm

. Capa de regularizacion. Hormigdén en masa, e:10 cm
. Separadores de hormigdn de limpieza, h: 5 cm

. Armado inferior @12 ¢/20

. Encepado @12 ¢/20, recubrimiento de 10 cm

. Armado superior @20

. Varilla taladrada con resina de Sika

10. Micropilote acero galvanizado, d:10 cm. Longitud 3 m

1.
12.
13.

Camisa acero galvanizado
Pletina metdlica de unidon
Tornillo de unidn de acero inoxidable

14. Angular metdlico, e: 2 cm

15.
16.
17.

Tirafondo de acero inoxidable
Tablero madera contralaminada C-24, NP 3.2, e:16'2 cm
Ladmina impermeabilizante EPDM, e: 2 mm

18. Rastrel de madera aserrada de alerce, 7x10'5 cm

19.

Clavo de unidn de acero inoxidable

20. Tablero contrachapado de roble,e: 3 cm. Pendiente 1'5%

21.
22.
23.

Pilar de madera aserrada C-40, NP 3.1, 10x20cm
Montante horizontal de acero galvanizado
Aislamiento térmico de lana de roca, e:10'5 cm

24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44,
45.
46.

Hoja corredera de vidrio doble Climalit Plus(4-12-4)
Membrana transpirante Rothoblaas

Estribo metdlico con alma interior

Perno de unidn de acero inoxidable

Tornapuntas metdlicos de fijaciéon

Hoja de contraventana corredera de madera Tamiluz
Panel sandwich de madera Thermochip

Banco de cocina de madera maciza de roble
Pieza de remate de madera maciza de roble
Proyeccién de la bajante de zinc

Canaldén de chapa plegada de zinc, e: 5 mm
Perfil metdlico en forma de L

Cartela metdlica oculta

Barandilla seccidn cuadrada de acero, s: 25x25 mm
Hilo ndutico tensado para proteccion

Estribo metdlico tipo cola de milano

Hoja fija de vidrio doble Climalit Plus(4-12-4)

Placa de anclaje metdlica

Perfil metdlico IPE

Soldadura

Tabica escalera, perfil metdlico en forma de T
Huella escalera, tablero de madera de roble
Montante verical de acero galvanizado
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LEYENDA

. Terreno natural

. Relleno de gravas, €:30 cm

. Dado de hormigdn 80 x 80 x 270 cm

. Capa de regularizacion. Hormigdén en masa, e:10 cm

. Separadores de hormigdn de limpieza, h: 5 cm

. Armado inferior @12 ¢/20

. Encepado @12 ¢/20, recubrimiento de 10 cm

. Armado superior @20

. Varilla taladrada con resina de Sika

10. Micropilote acero galvanizado, d:10 cm. Longitud 3 m
11. Camisa acero galvanizado

12. Pletina metdlica de unidn

13. Tornillo de unién de acero inoxidable

14. Angular metdlico, e: 2 cm

15. Tirafondo de acero inoxidable

16. Tablero madera contfralaminada C-24, NP 3.2, e:16'2 cm
17. Ldmina impermeabilizante EPDM, e: 2 mm

18. Rastrel de madera aserrada de alerce, 7x10'5 cm

19. Clavo de unidn de acero inoxidable

20. Tablero contrachapado de roble,e: 3 cm. Pendiente 1'5%
21. Pilar de madera aserrada C-40, NP 3.1, 10x20cm

22. Montante horizontal de acero galvanizado

23. Aislamiento térmico de lana de roca, e:10'5 cm

NV OONONOTDMNWN —

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44,
45.
46.

Hoja corredera de vidrio doble Climalit Plus(4-12-4)
Membrana transpirante Rothoblaas

Estribo metdlico con alma interior

Perno de unidn de acero inoxidable

Tornapuntas metdlicos de fijaciéon

Hoja de contraventana corredera de madera Tamiluz
Panel sandwich de madera Thermochip

Banco de cocina de madera maciza de roble
Pieza de remate de madera maciza de roble
Proyeccién de la bajante de zinc

Canaldén de chapa plegada de zinc, e: 5 mm
Perfil metdlico en forma de L

Cartela metdlica oculta

Barandilla seccién cuadrada de acero, s: 25x25 mm
Hilo ndutico tensado para proteccion

Estribo metdlico tipo cola de milano

Hoja fija de vidrio doble Climalit Plus(4-12-4)

Placa de anclaje metdlica

Perfil metdlico IPE

Soldadura

Tabica escalera, perfil metdlico en forma de T
Huella escalera, tablero de madera de roble
Montante verical de acero galvanizado
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LEYENDA \
% |
1. Terreno natural 24. Hoja corredera de vidrio doble Climalit Plus(4-12-4) % |
2. Relleno de gravas, €:30 cm 25. Membrana transpirante Rothoblaas % |
3. Dado de hormigdn 80 x 80 x 270 cm 26. Estribo metdlico con alma interior % ‘
4. Capa de regularizacion. Hormigdn en masa, e:10 cm 27. Perno de unidn de acero inoxidable %
5. Separadores de hormigdn de limpieza, h: 5 cm 28. Tornapuntas metdlicos de fijacion % !
6. Armado inferior @12 c¢/20 29. Hoja de contraventana corredera de madera Tamiluz % \
7. Encepado @12 ¢/20, recubrimiento de 10 cm 30. Panel sandwich de madera Thermochip % |
8. Armado superior @20 31. Banco de cocina de madera maciza de roble C Il |
9. Varilla taladrada con resina de Sika 32. Pieza de remate de madera maciza de roble ., I 20
10. Micropilote acero galvanizado, d:10 cm. Longitud 3 m 33. Proyeccién de la bajante de zinc 18 | 23
11. Camisa acero galvanizado 34. Canaldén de chapa plegada de zinc, e: 5 mm ‘
12. Pletina metdlica de unidn 35. Perfil metdlico en forma de L 13 ‘ 17
13. Tornillo de unién de acero inoxidable 36. Cartela metdlica oculta N W W/ 7\ W/ Zi
14. Angular metdlico, e: 2 cm 37. Barandilla seccién cuadrada de acero, s: 25x25 mm S 16
15. Tirafondo de acero inoxidable 38. Hilo ndutico tensado para proteccion ‘ W W 7\ \? /‘
16. Tablero madera contralaminada C-24, NP 3.2, e:16’2 cm 39. Estribo metdlico fipo cola de milano 28 N7 W% Z\\ W/ 4
17. Ldmina impermeabilizante EPDM, e: 2 mm 40. Hoja fija de vidrio doble Climalit Plus(4-12-4) 2% ‘
18. Rastrel de madera aserrada de alerce, 7x10'5 cm 41. Placa de anclaje metdlica ‘
19. Clavo de union de acero inoxidable 42. Perfil metdlico IPE 27 !
20. Tablero contrachapado de roble,e: 3 cm. Pendiente 1'5% 43. Soldadura [
21. Pilar de madera aserrada C-40, NP 3.1, 10x20cm 44, Tabica escalera, perfil metdlico en forma de T 21 |
22. Montante horizontal de acero galvanizado 45. Huella escalera, tablero de madera de roble |
23. Aislamiento térmico de lana de roca, e:10'5 cm 46. Montante verical de acero galvanizado

DETALLE CONSTRUCTIVO (llI)
Escala 1.10

PFC MARIA BARREDA TRAVER

D Colonia Juvenil Taller 2 2014/2015
Tutor: Alberto Garcia Burgos

e MEMORIA  CONSTRUCTIVA  C19




38

LEYENDA
1. Terreno natural 24. Hoja corredera de vidrio doble Climalit Plus(4-12-4)
2. Relleno de gravas, €:30 cm 25. Membrana franspirante Rothoblaas
3. Dado de hormigdn 80 x 80 x 270 cm 26. Estribo metdlico con alma interior 37
4. Capa de regularizaciéon. Hormigdn en masa, e:10 cm 27. Perno de unién de acero inoxidable 13 |
& Mmoo mierior D12 a0 e em 29 Hojo Q6 confraventona conederd de madera Tarivz 35 - = = 5 = = = == =7
7. Encepado @12 c/20, recubrimiento de 10 cm 30. Panel sandwich de madera Thermochip 4 ‘\/ j / 34
8. Armado superior @20 31. Banco de cocina de madera maciza de roble 36 e \i 17 25
9. Varilla taladrada con resina de Sika 32. Pieza de remate de madera maciza de roble 32 N\ W/
10. Micropilote acero galvanizado, d:10 cm. Longitud 3 m 33. Proyeccién de la bajante de zinc S . ‘ ‘ 7 16
11. Camisa acero galvanizado 34. Canaldén de chapa plegada de zinc, e: 5 mm 15 72 N\ 2 7\ \7
12. Pletina metdlica de union 35. Perfil metdlico en forma de L 28 ZN + + 33
13. Tornillo de unién de acero inoxidable 36. Cartela metdlica oculta
14. Angular metdlico, e: 2 cm 37. Barandilla seccién cuadrada de acero, s: 25x25 mm 27
15. Tirafondo de acero inoxidable 38. Hilo ndutico tensado para proteccidn 2% s
16. Tablero madera contralaminada C-24, NP 3.2, e:16'2 cm 39. Estribo metdlico tipo cola de milano m{/,/,//,//!%m|
17. Ldmina impermeabilizante EPDM, e: 2 mm 40. Hoja fija de vidrio doble Climalit Plus(4-12-4) 21 %///%'//////
18. Rastrel de madera aserrada de alerce, 7x10'5 cm 41. Placa de anclaje metdlica /
19. Clavo de unidn de acero inoxidable 42. Perfil metdlico IPE
20. Tablero contrachapado de roble,e: 3 cm. Pendiente 1'5% 43. Soldadura
21. Pilar de madera aserrada C-40, NP 3.1, 10x20cm 44, Tabica escalera, perfil metdlico en forma de T
22. Montante horizontal de acero galvanizado 45. Huella escalera, tablero de madera de roble
23. Aislamiento térmico de lana de roca, e:10'5 cm 46. Montante verical de acero galvanizado
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LEYENDA
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. Terreno natural

. Relleno de gravas, €:30 cm

. Dado de hormigdn 80 x 80 x 270 cm

. Capa de regularizacion. Hormigdén en masa, e:10 cm
. Separadores de hormigdn de limpieza, h: 5 cm

. Armado inferior @12 ¢/20

. Encepado @12 ¢/20, recubrimiento de 10 cm

. Armado superior @20

. Varilla taladrada con resina de Sika

. Micropilote acero galvanizado, d:10 cm. Longitud 3 m

. Camisa acero galvanizado

. Pletina metdlica de unién

. Tornillo de unidn de acero inoxidable

. Angular metdlico, e: 2 cm

. Tirafondo de acero inoxidable

. Tablero madera confralaminada C-24, NP 3.2, e:16'2 cm
. Ldmina impermeabilizante EPDM, e: 2 mm

. Rastrel de madera aserrada de alerce, 7x10'5 cm

. Clavo de unién de acero inoxidable

. Tablero contrachapado de roble,e: 3 cm. Pendiente 1'5%
. Pilar de madera aserrada C-40, NP 3.1, 10x20cm

. Montante horizontal de acero galvanizado

. Aislamiento térmico de lana de roca, e:10'5 cm

. Hoja corredera de vidrio doble Climalit Plus(4-12-4)
. Membrana tfranspirante Rothoblaas

. Estribo metdlico con alma interior

. Perno de unién de acero inoxidable

. Tornapuntas metdlicos de fijacién

. Hoja de contraventana corredera de madera Tamiluz
. Panel sandwich de madera Thermochip

. Banco de cocina de madera maciza de roble

. Pieza de remate de madera maciza de roble

. Proyecciéon de la bajante de zinc

. Canalén de chapa plegada de zinc, e: 5 mm

. Perfil metdlico en forma de L

. Cartela metdlica oculta

. Barandilla seccién cuadrada de acero, s: 25x25 mm
. Hilo ndutico tensado para proteccidén

. Estribo metdlico tipo cola de milano

. Hoja fija de vidrio doble Climalit Plus(4-12-4)

. Placa de anclaje metdlica

. Perfil metdlico IPE

. Soldadura

. Tabica escalera, perfil metdlico en forma de T

. Huella escalera, tablero de madera de roble

. Montante verical de acero galvanizado
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. Terreno natural

. Relleno de gravas, €:30 cm

. Dado de hormigdn 80 x 80 x 270 cm

. Capa de regularizacion. Hormigdén en masa, e:10 cm
. Separadores de hormigdn de limpieza, h: 5 cm

. Armado inferior @12 ¢/20

. Encepado @12 ¢/20, recubrimiento de 10 cm

. Armado superior @20

. Varilla taladrada con resina de Sika

. Micropilote acero galvanizado, d:10 cm. Longitud 3 m

. Camisa acero galvanizado

. Pletina metdlica de unién

. Tornillo de unidn de acero inoxidable

. Angular metdlico, e: 2 cm

. Tirafondo de acero inoxidable

. Tablero madera confralaminada C-24, NP 3.2, e:16'2 cm
. Ldmina impermeabilizante EPDM, e: 2 mm

. Rastrel de madera aserrada de alerce, 7x10'5 cm

. Clavo de unién de acero inoxidable

. Tablero contrachapado de roble,e: 3 cm. Pendiente 1'5%
. Pilar de madera aserrada C-40, NP 3.1, 10x20cm

. Montante horizontal de acero galvanizado

. Aislamiento térmico de lana de roca, e:10'5 cm

. Hoja corredera de vidrio doble Climalit Plus(4-12-4)
. Membrana transpirante Rothoblaas

. Estribo metdlico con alma interior

. Perno de unién de acero inoxidable

. Tornapuntas metdlicos de fijacién

. Hoja de contraventana corredera de madera Tamiluz
. Panel sandwich de madera Thermochip

. Banco de cocina de madera maciza de roble

. Pieza de remate de madera maciza de roble

. Proyeccién de la bajante de zinc

. Canalén de chapa plegada de zinc, e: 5 mm

. Perfil metdlico en forma de L

. Cartela metdlica oculta

. Barandilla seccion cuadrada de acero, s: 25x25 mm
. Hilo ndutico tensado para proteccidén

. Estribo metdlico tipo cola de milano

. Hoja fija de vidrio doble Climalit Plus(4-12-4)

. Placa de anclaje metdlica

. Perfil metdlico IPE

. Soldadura

. Tabica escalera, perfil metdlico en forma de T

. Huella escalera, tablero de madera de roble

. Montante verical de acero galvanizado
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LEYENDA //
1. Terreno natural 24. Hoja corredera de vidrio doble Climalit Plus(4-12-4)
2. Relleno de gravas, €:30 cm 25. Membrana franspirante Rothoblaas
3. Dado de hormigdn 80 x 80 x 270 cm 26. Estribo metdlico con alma interior
4. Capa de regularizacion. Hormigdén en masa, e:10 cm 27. Perno de unién de acero inoxidable
5. Separadores de hormigdn de limpieza, h: 5 cm 28. Tornapuntas metdlicos de fijacion
6. Armado inferior @12 c¢/20 29. Hoja de contraventana corredera de madera Tamiluz
7. Encepado @12 ¢/20, recubrimiento de 10 cm 30. Panel sandwich de madera Thermochip
8. Armado superior @20 31. Banco de cocina de madera maciza de roble
9. Varilla taladrada con resina de Sika 32. Pieza de remate de madera maciza de roble
10. Micropilote acero galvanizado, d:10 cm. Longitud 3 m 33. Proyeccién de la bajante de zinc 9
11. Camisa acero galvanizado 34. Canalén de chapa plegada de zinc, e: 5 mm
12. Pletina metdlica de union 35. Perfil metdlico en forma de L 21
13. Tornillo de unién de acero inoxidable 36. Cartela metdlica oculta . ,,
14. Angular metdlico, e: 2 cm 37. Barandilla seccién cuadrada de acero, s: 25x25 mm - 15
15. Tirafondo de acero inoxidable 38. Hilo ndutico tensado para proteccién a
16. Tablero madera confralaminada C-24, NP 3.2, e:16'2 cm 39. Estribo metdilico tipo cola de milano / 12
17. Ldmina impermeabilizante EPDM, e: 2 mm 40. Hoja fija de vidrio doble Climalit Plus(4-12-4)
18. Rastrel de madera aserrada de alerce, 7x10'5 cm 41. Placa de anclaje metdlica 1
19. Clavo de unién de acero inoxidable 42. Perfil metdlico IPE 1
20. Tablero contrachapado de roble,e: 3 cm. Pendiente 1'5% 43. Soldadura
21. Pilar de madera aserrada C-40, NP 3.1, 10x20cm 44, Tabica escalera, perfil metdlico en forma de T
22. Montante horizontal de acero galvanizado 45. Huella escalera, tablero de madera de roble
23. Aislamiento térmico de lana de roca, €:10'5 cm 46. Montante verical de acero galvanizado

DETALLE CONSTRUCTIVO (VII)
Escala 1.10

PFC MARIA BARREDA TRAVER

D Colonia Juvenil Taller 2 2014/2015
Tutor: Alberto Garcia Burgos

e MEMORIA  CONSTRUCTIVA  C23




LEYENDA

. Terreno natural

. Relleno de gravas, €:30 cm

. Dado de hormigdn 80 x 80 x 270 cm

. Capa de regularizacion. Hormigdén en masa, e:10 cm

. Separadores de hormigdn de limpieza, h: 5 cm

. Armado inferior @12 c¢/20

. Encepado @12 ¢/20, recubrimiento de 10 cm

. Armado superior @20

. Varilla taladrada con resina de Sika

10. Micropilote acero galvanizado, d:10 cm. Longitud 3 m
11. Camisa acero galvanizado

12. Pletina metdlica de union

13. Tornillo de unién de acero inoxidable

14. Angular metdlico, e: 2 cm

15. Tirafondo de acero inoxidable

16. Tablero madera contralaminada C-24, NP 3.2, e:16'2 cm
17. Ldmina impermeabilizante EPDM, e: 2 mm

18. Rastrel de madera aserrada de alerce, 7x10'5 cm

19. Clavo de unidn de acero inoxidable

20. Tablero contrachapado de roble,e: 3 cm. Pendiente 1'5%
21. Pilar de madera aserrada C-40, NP 3.1, 10x20cm

22. Montante horizontal de acero galvanizado

23. Aislamiento térmico de lana de roca, e:10'5cm

NV ONO~OMNOWN —

. Hoja corredera de vidrio doble Climalit Plus(4-12-4)
. Membrana tfranspirante Rothoblaas

. Estribo metdlico con alma interior

. Perno de unién de acero inoxidable

. Tornapuntas metdlicos de fijacién

. Hoja de contraventana corredera de madera Tamiluz
. Panel sandwich de madera Thermochip

. Banco de cocina de madera maciza de roble

. Pieza de remate de madera maciza de roble

. Proyecciéon de la bajante de zinc

. Canaldén de chapa plegada de zinc, e: 5 mm

. Perfil metdlico en forma de L

. Cartela metdlica oculta

. Barandilla seccidn cuadrada de acero, s: 25x25 mm
. Hilo ndutico tensado para proteccidén

. Estribo metdlico tipo cola de milano

. Hoja fija de vidrio doble Climalit Plus(4-12-4)

. Placa de anclaje metdlica

. Perfil metdlico IPE

. Soldadura

. Tabica escalera, perfil metdlico en forma de T

. Huella escalera, tablero de madera de roble

. Montante verical de acero galvanizado
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LEYENDA

. Terreno natural

. Relleno de gravas, €:30 cm

. Dado de hormigdn 80 x 80 x 270 cm

. Capa de regularizacion. Hormigdén en masa, e:10 cm

. Separadores de hormigdn de limpieza, h: 5 cm

. Armado inferior @12 ¢/20

. Encepado @12 ¢/20, recubrimiento de 10 cm

. Armado superior @20

. Varilla taladrada con resina de Sika

0. Micropilote acero galvanizado, d:10 cm. Longitud 3 m
1. Camisa acero galvanizado

2. Pletina metdlica de unién

3. Tornillo de unidn de acero inoxidable

4. Angular metdlico, e: 2 cm

5. Tirafondo de acero inoxidable

6. Tablero madera contralaminada C-24, NP 3.2, e:16'2 cm
7. L&dmina impermeabilizante EPDM, e: 2 mm

8. Rastrel de madera aserrada de alerce, 7x10'5 cm

9. Clavo de unién de acero inoxidable

20. Tablero contrachapado de roble,e: 3 cm. Pendiente 1'5%
21. Pilar de madera aserrada C-40, NP 3.1, 10x20cm

22. Montante horizontal de acero galvanizado

23. Aislamiento térmico de lana de roca, e:10'5 cm

—_— e L NN TN N —

24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44,
45.
46.

Hoja corredera de vidrio doble Climalit Plus(4-12-4)
Membrana transpirante Rothoblaas

Estribo metdlico con alma interior

Perno de unidn de acero inoxidable

Tornapuntas metdlicos de fijaciéon

Hoja de contraventana corredera de madera Tamiluz
Panel sandwich de madera Thermochip

Banco de cocina de madera maciza de roble
Pieza de remate de madera maciza de roble
Proyeccién de la bajante de zinc

Canaldén de chapa plegada de zinc, e: 5 mm
Perfil metdlico en forma de L

Cartela metdlica oculta

Barandilla seccién cuadrada de acero, s: 25x25 mm
Hilo ndutico tensado para proteccion

Estribo metdlico tipo cola de milano

Hoja fija de vidrio doble Climalit Plus(4-12-4)

Placa de anclaje metdlica

Perfil metdlico IPE

Soldadura

Tabica escalera, perfil metdlico en forma de T
Huella escalera, tablero de madera de roble
Montante verical de acero galvanizado
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LEYENDA

NV OONONOTDNWN —

. Terreno natural

. Relleno de gravas, €:30 cm

. Dado de hormigdn 80 x 80 x 270 cm

. Capa de regularizacion. Hormigdn en masa, e:10 cm
. Separadores de hormigdn de limpieza, h: 5 cm

. Armado inferior @12 ¢/20

. Encepado @12 ¢/20, recubrimiento de 10 cm

. Armado superior @20

. Varilla taladrada con resina de Sika

. Micropilote acero galvanizado, d:10 cm. Longitud 3 m

. Camisa acero galvanizado

. Pletina metdlica de unién

. Tornillo de unidn de acero inoxidable

. Angular metdlico, e: 2 cm

. Tirafondo de acero inoxidable

. Tablero madera contralaminada C-24, NP 3.2, e:16'2 cm
. Ldmina impermeabilizante EPDM, e: 2 mm

. Rastrel de madera aserrada de alerce, 7x10'5 cm

. Clavo de unién de acero inoxidable

. Tablero contrachapado de roble,e: 3 cm. Pendiente 1'5%
. Pilar de madera aserrada C-40, NP 3.1, 10x20cm

. Montante horizontal de acero galvanizado

. Aislamiento térmico de lana de roca, e:10'5 cm

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44,
45.
46.

Hoja corredera de vidrio doble Climalit Plus(4-12-4)
Membrana transpirante Rothoblaas

Estribo metdlico con alma interior

Perno de unidn de acero inoxidable

Tornapuntas metdlicos de fijaciéon

Hoja de contraventana corredera de madera Tamiluz
Panel sandwich de madera Thermochip

Banco de cocina de madera maciza de roble
Pieza de remate de madera maciza de roble
Proyeccién de la bajante de zinc

Canaldén de chapa plegada de zinc, e: 5 mm
Perfil metdlico en forma de L

Cartela metdlica oculta

Barandilla seccién cuadrada de acero, s: 25x25 mm
Hilo ndutico tensado para proteccion

Estribo metdlico tipo cola de milano

Hoja fija de vidrio doble Climalit Plus(4-12-4)

Placa de anclaje metdlica

Perfil metdlico IPE

Soldadura

Tabica escalera, perfil metdlico en forma de T
Huella escalera, tablero de madera de roble
Montante verical de acero galvanizado

N
.
.
.
.
v
%
.
%
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
o
.
v
.
0

ZZ

DETALLE CONSTRUCTIVO (X)
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4.5. Detalle cimentacion y cubiertas

\§

////////////////

\

DETALLE DE LA CIMENTACION
Micropilote de acero galvanizado a hélice

LEYENDA CIMENTACION

. Terreno natural

. Agujero taladrado a hélice

. Micropilote de 100 mm de didmetro

. Camisa acero galvanizado

. Pletina metdlica de unién

. Tornillo de unidén placa-pilar acero inoxidable

. Relleno de gravas, €:30 cm

. Pilar de madera aserrada C-40, NP 3.1, 10x20cm
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| CUBIERTA TIPO 1: Exterior-Interior |
Estructura de madera contfralaminada vista y pavimento exterior de madera de roble
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| CUBIERTA TIPO 2: Exterior-exterior
Estructura de madera confralaminada vista y pavimento exterior de madera de roble

EXT
LEYENDA CUBIERTAS

. Tablero madera contfralaminada C-24, NP 3.2, e:16'2 cml
. Membrana franspirante Rothoblaas

. L&dmina impermeabilizante EPDM, e: 2 mm

. Aislamiento térmico de lana de roca, e:10'5 cm

. Rastrel de madera aserrada de alerce, 7x10'5 cm

. Montante horizontal de acero galvanizado

. Clavo de unién de acero inoxidable

. Junta machiembrada pavimento exterior

. Tablero contrachapado de roble,e: 3 cm. Pendiente 1'5%
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4.6. Detalle cerramientos y particiones interiores

CERRAMIENTO TIPO 1: 4 hojas correderas de vidrio CERRAMIENTO TIPO 2: 1 hoja fija de vidrio
Proteccidn solar: voladizo 2,7 m Proteccién solar: Contraventanas correderas de madera
””””””””” 1 r- - - - - - - - - - - - 0 7 77

DETALLE CERRAMIENTOS Y PARTICIONES
Escala 1.10
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PARTICIONES INTERIORES
Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, Tipo 4

V77
i

2

.

7

Z

27

%

7

7

247

.

.

2

Proteccidn solar: confraventanas correderas de madera
e

CERRAMIENTO TIPO 3: Banco+2 hojas correderas de vidrio
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PARTICION TIPO 1: EXT 1221501 22 | INT

1. Panel de madera de pino visto (11mm)
PARTICION TIPO 2: INT 122150 1 22 | INT

2. Panel de madera interior (11 mm)
1. Panel de madera de pino visto (11mm)

2. Panel de madera interior (11 mm)
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3. Aislamiento térmico-acuUstico (50 mm)

4. Montante vertical de chapa galvanizada

3. Cdmara de aire: paso de instalaciones (50 mm)
4. Montante vertical de chapa galvanizada

5. Canales horizontales atornillados a suelo y techo
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Porf./ Tipo 4
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Part. Tipo 3

z

PARTICION TIPO 3: INT 122130122 | INT

z

PARTICION TIPO 4: INT 1221301221 INT
5. Canales horizontales atornillados a suelo y techo

1. Panel de madera de pino visto (11mm)

5. Canales horizontales atornillados a suelo y techo
3. Cdmara de aire: paso de instalaciones (30 mm)
4. Montante vertical de chapa galvanizada

2. Panel de madera interior (11 mm)
1. Panel de madera de pino visto (11mm)

3. Aislamiento térmico-acUstico (30 mm)
4. Montante vertical de chapa galvanizada
2. Panel de madera interior (11 mm)
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4.7. Detalle uniones

o/
Angular metdlico y varillas

ne

=tdlic

UNION TIPO 1: CIMENTACION/ PLATAFORMA
Encuentro del dado de hormigdn con plataforma de madera

UNION TIPO 2: CIMENTACION/ PILAR
Encuentro micropilote de acero con pilar de madera
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Camisa metdlica y pletina de unién ﬂ
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Estribo metdlico con alma interior

UNION TIPO 3: PILAR/ PLATAFORMA

Caso 1: El pilar es interrumpido por la plataforma

Estribo fipo cola de milano

UNION TIPO 4: PILAR/ PLATAFORMA
Caso 2: El pilar pasa por el frente de la plataforma
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DETALLE UNIONES
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4.8. Detalle escaleras

**********************************************************************
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Perfil
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Solucién escalera paralela a plataforma
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DETALLE ESCALERAS
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4.9. Detalle urbanismo

H

Seccién caminos acceso colo

H
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Seccidn calle acceso colonia
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DETALLE URBANISMO
Escala 1.50
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4.10. Fases de montaje

I

1. Cimentacion

pilares

2. Unidn cimentacién

z

FASES DE MONTAJE CELULA DORMIR

4, Construccién plataforma cubierta

3. Construccién plataforma suelo

Escala 1.100
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6. Cerramiento: confraventanas madera

5. Cerramiento: vidrio

U

8. Barandillas

7. Escaleras

z

FASES DE MONTAJE CELULA DORMIR

Escala 1.100
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4.11. Proceso constructivo del conjunto

2. Pilares interrumpidos por las platafor-

mas. Plataf rmas de cubierta

_ 3. Cerramientos: vidrios y contraventa-
nas de madera maviles.

PROCESO CONSTRUCTIVO DEL CONJUNTO
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